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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Opis do projektu wykonawczego.

lll. CZESC GRAFICZNA
Plan sytuacyjny. Przytacze kanalizacji deszczowej i doziemnej instalacji. 1:500
Profil przytacza kanalizacji deszczowej 1:100/100
Profil doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej ¢z.1 1:100/200
Profil doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej ¢z.2 1:100/200
Rzut fundamentéw. Drenaz opaskowy. 1:100

Szczegdt zabezpieczenia kabli energetycznych oraz teletechnicznych doziemnych.
Schemat studni betonowej DN1000
Przejcie szczelne rury PVC przez Sciane studzienki.

Szczegot utozenia drenazu.

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr

nr

nr

nr

nr

nr

nr

nr

nr

KD1
KD2
KD3
KD4
KD5
KD6
KD7
KD8
KD9



1.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. MATERIALY DO OPRACOWANIA
- Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych wydane 25.07.2017 przez Urzad Miejski w Sokdice,
nr sprawy: GR.7013.174.2017.GK.
- obowigzujgce normy i normatywy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przytacza kanalizacji deszczowej, doziemnej instalacji kan.
deszczowej, drenazu do inwestycji polegajacej na budowie siedziby Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem
terenu na dz. nrew. 884/2, 884/3 przy ul. Dabrowskiego 12 w Sokotce.

4. WARUNKI WYKONANIA | SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przylacze kanalizacji deszczowe;j i instalacji doziemne;.

Projektuje sie przytacze kanalizacji deszczowej odprowadzajace nadmiar wod ze zbiornika retencyjnego (ZB) na
dzialce Inwestora. Przytacze bedzie wspoine do dwdch budynkéw: Osrodka Pomocy Spotecznej i omawianego budynku
Biblioteki. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej fi400 w ul. Dgbrowskiego zgodnie
z otrzymanymi warunkami przytaczenia. Wiaczenie dokona¢ do istniejacej studni rewizyjnej (D) o rzednych 167,26/165,61,
Zlokalizowanej w obrebie skrzyzowania ul. Dabrowskiego i ul. Ogrodowe;.

Na rozgraniczeniu przytgcza oraz instalacji doziemnej projektuje sie studnie (D1) z kregdw betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm (wodoszczelno$¢ W8).

Wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku oraz przylegtego mu terenu odprowadzane bedg do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanego przylacza. Ze wzgledu na przecigzenie sieci
kanalizacyjnej, brak mozliwosci jednoczesnego przejecia catodci. W zwigzku z tym wody opadowe nalezy
zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie na terenie Inwestora w celu ich czasowego zretencjonowania oraz wtérnego
wykorzystania do podlewania zieleni lub oprézniania wozem asenizacyjnym. Projektuje sie zbiornik betonowy o wymiarach
dt./szer./gt. czynna — 3,0 / 2,0 / 2,5 m. W studni rozgraniczajacej przytacze od doziemnej instalacji na wylocie nalezy
zainstalowa¢ regulator przeptywu o wydajnosci 7 I/s.

W zbiorniku retencyjnym nalezy zamontowac wielostopniowg pompe przeznaczona do wypompowywania wody
np.: w celu podlewania terenu zielonego.

Dane pompy:

- wydajno$¢ max. 92 [I/min]

- wysoko$¢ podnoszenia max: 30 [m]

- moc silnika: 0,8 kW]

- prad max: 3,7 [A]

- napiecie zasilania: 230 [V]

- kréciec toczny: 1 74"

Odprowadzane wody opadowe spetniaé beda warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 Nr1800 z
dnia 16 grudnia 2014 r.).

Przytacze kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o Srednicy @200 z litg $ciankg SDR
34, doziemng instalacje z rur @160x4,7, @200 z litg Sciankq SDR 34, kielichowych o potgczeniach
uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ocieplic na calym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komorkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia w
gruncie o grubosci min. 10 cm.



Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w cze$ci graficznej
opracowania.

OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO ZBIORNIKA
RETENCYJINEGO

Bilans ilo$ci odprowadzanych wod opadowych.

Bilans wod opadowych sporzadzono w oparciu o:

- natezenie deszczu,

- bilans powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych;

- wspotczynnik sptywu powierzchniowego.

llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999:

Q=yxAxqx¢[dm3/s]

gdzie:

Y — wspbtczynnik sptywu

A - powierzchnia odwadniana [ha]

q — miarodajne natezenie deszczu [dm3/s*ha]
¢ — wspdtczynnik opdznienia

Natezenie deszczu miarodajnego q przyjeto dla parametrow :

t =15 min - czas trwania deszczu miarodajnego wystepujacego z
prawdopodobienstwem p=50% i czestotliwoscig ¢ = 2, tj. raz na 2 lata
q15 =150 dm3/s x ha

Przyjeto nastepujacy wspotczynnik sptywu powierzchniowego
g =0.90- dla dachu,
g =1.0 —dla powierzchni utwardzonej,

A = [ha] - powierzchnia zlewni
Dla F<1,0ha&=1,0

Sekundowy przeptyw wéd opadowych:
Qs=Axyxq15x1=(0,06027 x 0,9 + 0,05923 x 1,0) x 150 x 1 = 17,02 [dm3/s]

Biorgc pod uwage czas trwania deszczu miarodajnego t=15 minut ilos¢ wdd opadowych z dachu podczas
deszczu nawalnego wyniesie:

V= Qs x t x60 /1000= 17,02 x 15 x 60/1000 = 15,32 m3

Pojemno$¢ czynna zbiornika retencyjnego wynosi 15,0 m3,

Wody opadowe z parkingu zostang podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych (SEP)
zintegrowanym z osadnikiem.

Uzbrojenie projektowanej kanatdw kan. deszczowej stanowia;
1. na przytaczu:

- studnia @1000 betonowa wodoszczelna

2. na doziemnej instalacji:

- studnie @800 betonowa wodoszczelna,



- studnie J1000 betonowa wodoszczelna
- OL1 - odwodnienie liniowe parkingu,
- zbiornik retencyjny,
- separator substanciji ropopochodnych.

Whazy studni w klasie nosnosci D400. Na studniach rewizyjnych zastosowa¢ pierscienie odcigzajace.

Studnia D1 z prefabrykowanych kregdw z betonu wibroprasowanego lub polimerobetonowych (co najmniej klasy
W8) o Srednicy d,=1.0m z elementem dennym monolitycznym, pierScieniem odcigzajacym i ptytg nastudzienna. Otwory
pod przewody wykona¢ w zaktadzie prefabrykacji. W miejscach przejs¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowaé
szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potaczenia kregéw z rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi
wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktdrg nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej tadma izolacyjng,
przyscienng, Potaczenia poszczegbinych kregow w studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek.
Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki
wyposazy¢ w stopnie ztazowe U - 160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. W dnach studzienek wyrobi¢ betonowe
kinety z betonu B-15 zgodnie ze spadkiem i kierunkiem przeptywu. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy
zagruntowac 2 — krotnie. Zabezpieczenia dokona¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotno$ci nie wiekszej niz
80%. Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajacych pierscieni regulacyjnych z tworzyw
sztucznych lub betonowych.

Szczegdt studni wg rysunku nr KDG.

Odwodnienie liniowe.

Urzadzeniem zbierajacym sptywy z parkingu bedzie projektowane odwodnienie liniowe z korytek z polimerobetonu o
szerokosci 200 mm.

Dhugos¢ odwodnienia: L=6,50 m.

Ruszty: stal nierdzewna klasa obcigzen D400.

Wody opadowe z nawierzchni zbierane bedg poprzez skrzynke odptywowg z osadnikiem H=500 do projektowanego
separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem piasku. Po podczyszczeniu wody grawitacyjnie
sptyng do zbiornika retencyjnego a ostatecznie przytaczem kanalizacji deszczowej do sieci fi 400 w ul. Dgbrowskiego lub
zostang wykorzystane do podlewania zieleni. Przy dtugotrwatych opadach deszczu a wigc i braku podlewania zieleni,
wode ze zbiornika wypompowywaé wozem asenizacyjnym w celu wyeliminowania przepetnienia instalacji kan.
deszczowe;j.

Separator substancji ropopochodnych.

Do podczyszczenia wéd opadowych z parkingu dobrano separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem piasku:

= QHOITI - 3 |/S

- Qrax =30 I/s

- DNwewn. = 1200 mm

- poj. osadnika: 600 dm3,

- efekt oczyszczania < 5mg/dm3 substancji ropopochodnych.

Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa z prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych, wykonanych
z betonu wibroprasowanego C35/C45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150. Przykrycie
wiazem Zeliwnym o no$nosci D400.

Podane w czesci rysunkowej rzedne studzienek dotyczg rzednej dna kinety w $rodku studzienki dla rurociggu.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypaé
piaskiem do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficznej opracowania.

Warunki geotechniczne podioza.

Wg dokumentacji z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego zwierciadto wod gruntowych jest lokalnie napiete
ustabilizowato si¢ wysoko w zwigzku z tym nalezy uwzgledni¢ wymiane gruntu, wylanie fundamentu oraz odwodnieni
wykopu np: igtofiltrami.

Drenaz opaskowy budynku
Poziom wod gruntowych jest wysoki w zwigzku z tym zaprojektowano drenaz opaskowy wokét taw czesci
podpiwniczonej.



Drenaz opaskowy budynku projektuje sie z rur PVC -U @92/80 z otworami 1.5x5.0 mm z filtrem z widkna kokosowego,
ktory zabezpieczy przewody przed zamuleniem. Zatamania ciggdw drenarskich wykona¢ poprzez giecie przewodéw o
promieniu R = 0.8 m. W miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania stosowa¢ kompletne studnie drenarskie
z rur @315 mm. Drenaz nalezy uktada¢ w obsypce filtracyjnej o grubosci warstwy min 15 cm pod rurociggiem. Obsypke
filtracyjng nalezy wykona¢ ze Zwiru filtracyjnego wysoko$ci 30 cm nad przewodem. Wokét rury drenarskiej nalezy wykonaé
obsypke warstwa filtracyjng najblizej zbieracza drenarskiego ze zwirku o uziarnieniu 2-8 mm, grubo$¢ warstwy — 10 cm,
nastepnie obsypka zwirku o uziarnieniu 8-16 mm. Zbieracze drenarskie nalezy uktada ze spadkiem minimum 0,3%.
Do zasypania wykopu z przewodem drenazowym do poziomu terenu nalezy wykorzystac grunt przywieziony w postaci
piaskow $rednich i grubych oraz zwirkow.
Odprowadzenie wod drenazowych poprzez studnie zbiorczg @315 mm (opisang wg czesci graficznej: Di2) do
projektowanej przepompowni z kregdw polimerobetonowych DN1500 mm (opisang wg czesci graficznej: P).
Dane przepompowni:
- pompa zatapialna do wody brudnej (§ciekow): 2 szt.
Parametry pompy:
przeptyw 2 Ifs,
wysokos¢ podnoszenia: 3,0 m
napiecie zasilania: 3~400V/50Hz
znamionowa moc silnika P,: 1,1 kW
max. Pobérmocy P1: 1,5 kW
prad znamionowy: 2,9 A
prad rozruchowy: 20 A
stopien ochrony: IP 68
klasa izolacji: F
max. czestotliwos¢ zatgczania: 30
przekroj przewodu: 6G1
- zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarch: srednica 1,5 [m],
- wyposazenie zbiornika w technologie DN65 z montazem dla 2 pomp,
- szafa sterownicza dla 2 pomp o mocy nom. 1,1 [kW], typ sterowania: ptywaki.

Usytuowanie przewoddw drenarskich, przewodu zbierajacego, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci
graficznej opracowania.

5. PRACE ZIEMNE

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonaC jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych. Do
umochien stosowa¢ pale szalunkowe ,wypraski’, ewentualnie ,szalunek skrzynkowy". Szeroko$¢ wykopu o $cianach
pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o 20cm wyzej niz projektowane dno wykonywac
mechanicznie. Ponizej, oraz w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 60cm od jego
krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac i uksztattowa¢ tak aby umozliwi¢
natychmiastowe bezpo$rednie odpompowanie gromadzacych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o Scianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi na obudowe zastosowac:

— bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,
— bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubo$ci 63mm, szeroko$ci 18-25¢cm,
— poprzeczne rozpory drewniane — Srednica 14-20cm, mozna zastosowaé rozpory stalowe (Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 15¢cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu

zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowat jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnosci):
—  piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziarniste);
Zwirowo-piaszczyste,



— piaszczysto-gliniaste,
— (gliniasto-piaszczyste.

Rurociagi uktada¢ na zageszczonym podtozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-20cm, z wyprofilowanym
tozyskiem nosnym zapewniajacym kat podparcia minimum 90°. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoSci
powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 5em.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyrdwnawczej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki 0 wymiarach powyzej 20mm,
b) nie moze by¢ zmrozony,
¢) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podioze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociagu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko,
nie trzymajac zbyt diugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj
podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociaggu. WyZej opisane podioze wzmocnione nalezy stosowa¢ rowniez w
przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich
usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podiozem z piasku nalezy
wykonac tawe betonowa,

Po utoZeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem proby
szczelnosci nie zasypywac ztaczy rurociggow i wlotéw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej Srednicy przewodu,
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materialem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien byé grunt mineralny, piasek sypki drobno lub
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczat 20mm. W warstwie na
wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich bezpoSredniego kontaktu z
przewodem) o wielkosci do 10% Srednicy rury, ale nie wigkszych niz 30 mm w przypadku rur PE.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami o grubosci

20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi
95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggow zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi
(pasy zieleni na trasie wodociagu) zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Nalezy
starannie wykona¢ zasypke wokot studni kanalizacii sanitarnej (S1, S2) warstwami z zaggszczeniem mechanicznym do
wartosci 100% potwierdzonego badaniami wykonanymi przez jednostke uprawniona.
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna byé przeprowadzana przez uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana
do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonat z takiego materiatu i w taki sposob, aby
spetni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy
zasypywaniu wykopdw pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggdw nalezy rowniez
zagesci¢ mechanicznie do wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy
pod drogami i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowa. Nie powinien on by¢ mniejszy niz 0.97. Wymagane jest badanie
wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej rurociggéw. Poza tymi terenami zaggszczanie w zaleznosci
od wymagan zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywa¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wielkoSci
przekraczajacej 300mm oraz jezeli moZliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o Scianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke obudowy wykopu, od dotu ku
gbrze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w normach: PN-83/B-06594, PN-
B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnig tacznie z podbudowg rozebrang przy pracach zwigzanych z budowa kanalizacji
sanitarnej.



6. UWAGI KONCOWE

1.Catosé robot wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych opracowaniach:

- Instrukcje producentow stosowanych systemdw rurociagdw i urzadzen.

2. Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanego przytacza i urzadzen przez odpowiednig,
jednostke geodezyjna,

3. Przed przystapieniem do robé6t zwigzanych z budowa przytaczy wykonawca winien sprawdzi¢ rzedng w miejscu
projektowanego witaczenia.

4. Wnioskodawca zobowigzany jest do zgtoszenia i ustalenia terminu rozpoczecia i zakonczenia rob6t.

5. Teren budowy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czofa, a z chwilg nastania zmroku oswietlic.

6. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkdw rob6t nieznanych w czasie projektowania
decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

7. Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie usytuowania w terenie i rzednych.
8. Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg,
Techniczng).

9. W trakcie wykonywania robé6t nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
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