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- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego

- kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego

3 - projektowana rura dwudzielna

4 - obrys wykopu

6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

5 - folia PVC

1 - projektowana sieć podziemna

2 - istniejący kabel telefoniczny lub energetyczny
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ZABEZPIECZENIE  KABLI  ENERGETYCZNYCH ORAZ
TELETECHNICZNYCH DOZIEMNYCH

Imie i nazwisko
Specjalność

Nr urprawnień

Data

Podpis

Projektant

16.08.2017

Obiekt

Współpraca

Adres

Inwestor

Przedmiot

rysunku

Skala

Nr.rys   

ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka

dz. nr ew. 884/2, 884/3

Gmina Sokółka,

ul. Plac Kościuszki, 16-100 Sokółka

PDL/0141/POOS/10mgr inż. Marek Gosiewski

mgr inż. Anna Klimaszewska

INSTALACJE

SANITARNE

PDL/0061/PWOS/13

SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA KABLI

ENERGETYCZNYCH ORAZ TELETECHNICZNYCH DOZIEMNYCH

-

KS3

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIEDZIBY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  NA DZ. NR EW. 884/2, 884/3

PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 12 W SOKÓŁCE
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