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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Opis do projektu budowlanego.

CZESC GRAFICZNA
Projekt zagospodarowania terenu. Przytacze kanalizacji sanitarne;. 1:500
Profil przytacza kanalizacji sanitarnej i doziemnej instalacji 1:100/100

Szczeg6t zabezpieczenia kabli energetycznych oraz teletechnicznych doziemnych.
Schemat studni betonowej DN1000

Studzienka rewizyjno-inspekcyjna @425

Przejcie szczelne rury PVC przez Sciane studzienki.
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

- Warunki techniczne na wykonanie przytgcza wodociggowego i przytacza kanalizacyjnego wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0., znak pisma: GS/VIII/79/2017 z dnia 17.07.2017 r.
- obowigzujgce normy i normatywy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przytacza kanalizacji sanitarnej do inwestycji polegajacej
na budowie siedziby Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul.
Dabrowskiego 12 w Sokotce.

4. WARUNKI WYKONANIA | SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przylacze kanalizacji sanitarnej i instalacji doziemnej.

Scieki sanitarne z budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitamej fi250 PCV/kamionka w
ul. Dabrowskiego za posrednictwem projektowanego przytacza. Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejacej studni
rewizyjnej o rzednych 167,22/164,57 w ul. Dabrowskiego zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia. Przytacze
bedzie wspdlne dla budynku Biblioteki oraz Osrodka Pomocy Spotecznej. Rozdziat kosztow na zasadzie podlicznikow
zainstalowanych na instalacji odbiorczej wody zimnej.

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy 200 mm z litg $ciankg SDR 34.
Instalacje doziemng wykonac z rury PVC klasy S "SN8"o srednicy 160 i 200 z lita Scianka SDR 34 (zgodne z norma PN-
EN 1401:1999), kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Uzbrojenie projektowanego kanatu stanowig studzienki (S1 na przytaczu, S2 - na doziemnej instalacji). Studnia
S1 z prefabrykowanych kregow z betonu wibroprasowanego lub polimerobetonowych (co najmniej klasy W8) o Srednicy
dr=1.0m z elementem dennym monolitycznym, pierscieniem odcigzajacym i ptytg nastudzienna. Otwory pod przewody
wykona¢ w zaktadzie prefabrykacji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez $ciany studzienek zastosowa¢ szczelne tuleje
ochronne lub systemowe uszczelki do potaczenia kregdw z rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykonaé podbudowe
betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy zdylatowa¢ ze Sciang studni rewizyjnej tasmg izolacyjng przyscienng. Potaczenia
poszczegoinych kregbw w studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami
zeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wtazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U
- 160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. W dnach studzienek wyrobi¢ betonowe kinety z betonu B-15 zgodnie ze
spadkiem i kierunkiem przeptywu. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 — krotnie. Zabezpieczenia
dokona¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci nie wiekszej niz 80%. Wiazy studni regulowa¢ do rzednych
nawierzchni za pomoca uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych.
Szczeg6t studni wg rysunku nr KS5.
Na trasie projektowanej doziemnej instalacji sanitamej zostanie posadowiona studzienka kanalizacyjna
(inspekcyjna) oznaczona w czesci graficznej jako S2 z tworzywa @425 mm (rys. nr KS6) i @600 mm na terenie Inwestora.

Podane w czesci rysunkowej rzedne studzienek dotyczg rzednej dna kinety w $rodku studzienki dla rurociggu.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypaé
piaskiem do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wg dokumentacji z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego zwierciadto wod gruntowych jest lokalnie napiete
ustabilizowato sie wysoko w zwigzku z tym nalezy uwzgledni¢ wymiane gruntu, wylanie fundamentu oraz odwodnienie



wykopu np: igtofiltrami.
Istniejace przytacze kan. sanitarnej zlikwidowac na catej dtugosci.
5. PRACE ZIEMNE

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonaC jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych. Do
umochien stosowa¢ pale szalunkowe ,wypraski’, ewentualnie ,szalunek skrzynkowy". Szeroko$¢ wykopu o cianach
pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o 20cm wyzej niz projektowane dno wykonywac
mechanicznie. Ponizej, oraz w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 60cm od jego
krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwna¢ i uksztattowa¢ tak aby umozliwi¢
natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o Scianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi na obudowe zastosowac:

— bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,
— bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubo$ci 63mm, szerokosci 18-25¢cm,
—  poprzeczne rozpory drewniane — srednica 14-20cm, mozna zastosowaé rozpory stalowe (Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu

zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnosci):

—  piaszczyste (grubo-, rednio- i drobnoziamiste);
2wirowo-piaszczyste,

—  piaszczysto-gliniaste,

— gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podtozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-20cm, z wyprofilowanym
lozyskiem nosnym zapewniajacym kat podparcia minimum 90°. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoSci
powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 5em.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyrbwnawczej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
b) nie moze by¢ zmrozony,
c) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podioze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociagu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko,
nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj
podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociagu. WyZej opisane podioze wzmocnione nalezy stosowa¢ rowniez w
przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich
usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podiozem z piasku nalezy
wykona¢ tawe betonowa,

Po utoZeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem proby
szczelnosci nie zasypywact ztaczy rurociggow i wlotéw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej Srednicy przewodu,
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien byé grunt mineralny, piasek sypki drobno lub

Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekraczat 20mm. W warstwie na



wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich bezposredniego kontaktu z
przewodem) o wielkosci do 10% Srednicy rury, ale nie wigkszych niz 30 mm w przypadku rur PE.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami o grubosci

20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi
95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggdw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi
(pasy zieleni na trasie wodociagu) zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Nalezy
starannie wykona¢ zasypke wokot studni kanalizacii sanitarnej (S1, S2) warstwami z zaggszczeniem mechanicznym do
wartosci 100% potwierdzonego badaniami wykonanymi przez jednostke uprawniona.
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociagu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez uprawniong jednostke geotechniczng i wpisana
do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposob, aby
spetni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy
zasypywaniu wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggow nalezy rowniez
zagesci¢ mechanicznie do wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy
pod drogami i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowa. Nie powinien on by¢ mniejszy niz 0.97. Wymagane jest badanie
wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej rurociggéw. Poza tymi terenami zageszczanie w zaleznosci
od wymagan zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywa¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wielkosci
przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o Scianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke obudowy wykopu, od dotu ku
gbrze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzegaé¢ zalecen zawartych w normach: PN-83/B-06594, PN-
B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnig tacznie z podbudowg rozebrang przy pracach zwigzanych z budowa kanalizacji
sanitarnej.

6. UWAGI KONCOWE

1. Catos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych opracowaniach:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.
- Instrukcje producentow stosowanych systemdw rurociggdw i urzadzen
2. Tryb, metodyke i termin wykonania przytaczy oraz weiecia do sieci wod-kan Wnioskodawca zobowigzany jest uzgodnic¢
z MPWIK.
3. Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanego przytacza i urzadzen przez odpowiednig
jednostke geodezyjna,
4. Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z budowa przylaczy wykonawca winien sprawdzi¢ rzedng w miejscu
projektowanego wiaczenia.
5.Wnioskodawca zobowigzany jest do zgloszenia i ustalenia terminu rozpoczecia i zakonczenia robdt w MPWIK.
6. Teren budowy wtasciwie oznakowa¢, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czofa, a z chwilg nastania zmroku oswietlic.
7. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkdw robét nieznanych w czasie projektowania
decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze zmiany winien uzgodnic z biurem autorskim.
8. Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie usytuowania w terenie i rzednych
9. Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg
Techniczng)
10. Tryb, metodyke i termin wykonania przytaczy oraz wciecia do sieci wod-kan Wnioskodawca zobowigzany jest uzgodni¢
z MPWIK.
11. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego koricowego przez MPWIK Sp. z 0.0.
12. W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.
Opracowat: mgr inz. Marek Gosiewski
nr upr. PDL/0141/POOS/10



