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OPIS TECHNICZNY

wewnetrznej instalacji wod-kan do projektu wykonawczego budowy siedziby Biblioteki Publicznej
wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul. Dabrowskiego 12 w Sokélce.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa.
2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- obowigzujace normy i normatywy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wod-kan i p.poz. do
inwestycji polegajacej na budowie siedziby BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ wraz z zagospodarowaniem terenu
na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul. Dgbrowskiego 12 w Sokoice.

Instalacje sanitarne omowione w projekcie:

- wewnetrzna instalacja wod-kan i p.poz.

4.0  Wewnetrzna inst. wody zimnej na cele p.poz.

Zasilanie budynku w wode bedzie poprzez projektowane przytacze wodociggowe z sieci
wodociggowej. Zestaw wodomierza gtdwnego zostanie wykonany zgodnie z projektem przytacza
wodociggowego uzgodnionym przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Sokotce.

Na instalacji hydrantowej nalezy zainstalowa¢ zawor EA chronigcy catg instalacje przed wtornym
zanieczyszczeniem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow, w projektowanym
budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25.

Wymiary zaprojektowanych hydrantow:

- wysoko$¢ 670 mm

- szeroko$¢ 720 mm

- gteboko$¢ 260 mm.

Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci (1,3500,1)m od poziomu podtfogi. Nasada
ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992.

Hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym o Srednicy 25 mm, przeznaczony do montazu we wnece
sciennej.

Wyposazenie hydrantu:

- zawor hydrantowy,

- pragdownica PWh-25 wg PN-EN 671-1,

- waz tloczny potsztywny o Srednicy 25 mm i dtugosci 30 mb.

W celu zapewnienia ochrony p.poz. budynkéw przyjeto dwa hydranty jednocze$nie dziatajgce w
budynku. Zapotrzebowanie wody dla jednoczesnie pracujacych dwoch hydrantow DN 25 wynosi: q = 1,0 x
2=2,01lls=7,2m3h.

Instalacje wody do celoéw i p.poz. projektuje sie w systemie trojnikowym z przewoddw stalowych
ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 typ $redni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych



uszczelnianych przy uzyciu tasmy teflonowej. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po wierzchu
Scian do zabudowy. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropow za pomocg hakow, uchwytow lub
wspornikdw w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszajgcymi sg wktady
z gumy lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimnej nalezy izolowaé¢ otuling termoizolacyjng o
grubosci 9 mm. Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe.
Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o Srednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy
ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3. Przejscia wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy jg poddaC probie ciSnieniowej  zgodnie
z instrukcjg producenta rur, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowaC zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

5.0  Wewnetrzna inst. wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Woda na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dostarczana bedzie do budynku za posrednictwem
przytacza wodociggowego (odrebne opracowanie).

W przypadku stwierdzenia, iz panujgce w sieci wodociggowej ciSnienie na poziomie 02 — 0,6 MPa jest
nie wystarczajace do pokrycia potrzeb projektowanej instalacji, nalezy instalacje wyposazy¢ w niezbedng
armature, zgodng z obowigzujacymi przepisami oraz zainstalowa¢ zestaw hydroforowy do podnoszenia
ci$nienia.

Za zestawem wodomierzowym nalezy rozdzieli¢ instalacje na 2 obiegi: obieg pierwszy zasilajacy
projektowany budynek w wode dla potrzeb bytowo-gospodarczych (wykonany z rur stalowych ocynkowanych
oraz rur tworzywowych PP) oraz obieg drugi pokrywajacy potrzeby instalacji hydrantowej budynku (wykonany
ze stali ocynkowanej).

Poniewaz przytacze bedzie wspdlne dla budynku Biblioteki oraz O8rodka Pomocy Spotecznej, na
instalacji odbiorczej wody zimnej nalezy zainstalowa¢ dwa wodomierze gtowne ze zdalnym odczytem po
jednym do kazdego budynku (wodomierze gtowne dostarcza MPWIK) wg odrebnego opracowania przytacza
wodociagowego. Nalezy dokona¢ rozdziatu wody cieptej po wyjsciu z wezta. Podliczniki cieptej wody nalezy
Zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym (-1/1). Opomiarowany wodomierzem zimnej wody zostat punkt
poboru zimnej wody na cele podlewania zieleni zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wodomierz
Zlokalizowa¢ w szafce rozdzialaczowe;j.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie centralnie w weZle cieplnym
Zlokalizowanym w piwnicy budynku. Zastosowano w budynku instalacje cyrkulacyjng w celu zapewnienia
czynnika 0 wymaganej temperaturze. Przewody rozprowadzajace wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur
jednorodnych i ksztattek polipropylenowych stabilizowanych PN20 o potgczeniach zgrzewanych. Instalacje
wody zimnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek polipropylenowych PN20. Na odejsciu do kazdego pionu/szafki
nalezy zastosowac zawor odcinajacy. Natomiast na odejsciu do piondw cyrkulacyjnych, nalezy zastosowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, z mozliwocig okresowego przegrzewu instalacji do celdw
bakteriobdjczych i filtry siatkowe. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew
cieptej wody do 70°C, ktory zgodnie z przepisami nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w roku. Kompensacje
wydtuzen cieplnych poziomych przewoddw rozdzielczych rozwigzuje si¢ za pomocg samokompensacii.
Odejscia do piondw wykona¢ z zachowaniem poziomego odcinka kompensujgcego o dtugo$ci minimum 1
m.

Srednice przewodéw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w
przewodach rozdzielczych oraz 1,5 m/s w pionach i potaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych, co w
znacznym stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywéw. Dodatkowymi elementami sg podktadki
z gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy jg poddaC probie ciSnieniowej  zgodnie
z Instrukcjg producenta rur, a nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody zasilajgce poszczegdine kondygnacje i pomieszczenia sanitarne prowadzone bedg pod



stropami kondygnacji i w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajgce wode do poszczegdlnych
odbiornikow projektuje sie z rur PE-RT prowadzonych w warstwach posadzkowych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w systemie tréjnikowym od szafek rozdzielaczowych.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowaC otuling termoizolacyjng o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,038 W/mK /w temp. 10°C/. Przewody do $rednicy Dz32 zaizolowa¢ otuling gr.
20mm , przewody o $rednicy od Dz40 zaizolowa¢ otuling gr. 30mm, przewody o $rednicy Dz50+63
zaizolowac otuling gr.40mm, przewody o $rednicy Dz75 zaizolowa¢ otuling gr.50mm.

Na odgatezieniach do piondéw na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zastosowac regulacyjne zawory
dfawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktére cieplnie i hydraulicznie regulujg instalacje c.w.. Zawory te majg
mozliwo$¢ przegrzewu instalacji c.w.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celdéw bytowo-gospodarczych:
- umywalki - 16 szt.

- Zlewy — 1 szt

- WC-12szt.

- zawér czerpalny - 5 szt.

- pisuar -1 szt.

gn=16x0.14 +1x0.14+12x0.13+5x03+1x03=224+0,14+156+0,3+0,3=4,54 /s
Dla budynkéw biurowych i administracyjnych: q=04x(4,54)05+0,48=1,381/s

Obliczenie zapotrzebowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie c.w.u. :

- dla funkciji biurowej 600s.x15l/dxzatrud. = 900 I/d = 113 I/h /d=8h/

Sumaryczne  $rednie zapotrzebowanie c.w.u. Gsr. = 113 I/h, Nh = 25 - wspoiczynnik
nierbwnomierno$ci godzinowej

Maksymalne zapotrzebowanie na c.w.u. Gmax. = Gér. x Nh = 283l/h ~300I/h

6.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z budynku zostang odprowadzone poprzez projektowane przyltacze wspdlne z
budynkiem OPS.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC DN50+160 /SN8/. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym zainstalowac rewizje, pion zakonczy¢ rurg wywiewng PVC.

Prowadzenie gtéwnego lezaka instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod posadzka piwnicy.
Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur  DN50-Dn110.

Podejscia od przyborow sanitarnych w poszczegoinych przyborow prowadzi¢ tak, aby istniata
mozliwo$¢ ich catkowitego zakrycia lub zabudowania. Wszystkie piony oraz podejécia do urzadzen
sanitarnych nalezy wku¢ w Sciane, a w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy je obudowac ptyta gipsowo-
kartonowa.

lloé¢ Sciekow sanitarnych:
- umywalki — 16 szt.

- Zlewy - 1 szt.

- WC - 12 szt.

- kratka $ciekowa — 5 szt.
- pisuar - 1 szt.

SUMA=16x05+1x10+12x25+5x10+1x05=80+10+30,0+50+05=445

qs = KVAWs = 0,5 x 44,5 = 3,34 dm3/s



Na podstawie przeprowadzonych obliczen, odczytano z nomogramu dla rur PVC, Ze kanat o $rednicy
160mm przy 1,0 % spadku odprowadzi Scieki z budynku.

7.0 Izolacja

Przewody wody zimnej i cieptej uktadane w bruzdach sciennych nalezy izolowac cieptochronnie otuling
termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajgcg przed uszkodzeniem mechanicznym o
grubosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami, jednak nie mniej niz 6mm.

Przewody prowadzone po wierzchu w piwnicach izolowac cieptochronnie otuling termoizolacyjng z
pianki poliuretanowej w foli PVC o grubosci: dla wody zimnej — 20mm, dla wody cieptej i cyrkulacji — grubosé
rowna $rednicy rurociggu, jednak nie mniej niz 20mm.

8.0 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i p.poz.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej. Badania szczelnosci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd, obudow i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu probnym 0,9
MPa instalacja nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
potaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia. Badania instalaciji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimng,
drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek,
punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelno$ci na goraco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelno$ci:

- napetienie instalacji wodg zimng,

- podtaczenie pompy do wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dfawic

- spuszczenie wody

- napetienie instalacji wodg goracq

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych

Po wykonaniu préby ci$nieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukaC czystg wodg i zdezynfekowac.
Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24
godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu
wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym
ci$nieniem przy otwartych hydrantach na koricu wodociagu. Po zakoriczeniu dezynfekciji i ptukania nalezy
pobrac probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat
przydatno$ci wody do picia.

9.0 Uwagi

a. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych opracowaniach:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL,2003 r.
- Instrukcje producentow stosowanych systemdw rurociggow i urzadzen.

b. Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanej kanalizacji i urzadzeh przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.

C. Teren budowy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢é wzdiuz i od czofa, a z chwilg nastania zmroku
oSwietlic.

d. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentaciji wynikajacych z warunkow rob6t nieznanych w czasie

projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze zmiany winien uzgodnic z biurem autorskim.
€. Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z dokumentem



f.

odniesienia (w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z
Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng).
W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

Opracowat: mgr inz. Marek Gosiewski
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