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OPIS TECHNICZNY

instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do projektu wykonawczego budowy
siedziby Biblioteki Publicznej na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul. Dabrowskiego 12 w Sokoéfce.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa.
2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- obowigzujgce normy i normatywy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego w rozbudowywanym istniejgcym budynku Osrodka Pomocy Spotecznej o siedzibe
Biblioteki Publicznej na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul. Dabrowskiego 12 w Sokétce.

4.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z wezta cieplnego w piwnicy budynku. Poniewaz
wezet cieplny bedzie wspdiny dla budynku Biblioteki oraz O$rodka Pomocy Spotecznej, na instalacii
odbiorczej nalezy zainstalowa¢ dodatkowe liczniki ciepta z podziatem na poszczegéine budynki.

Projektuje sie instalacie w ukfadzie zamknietym, dwururowa, z dolnym rozdziatem czynnika

grzewczego.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qco. = 35,477 KW
Parametry czynnika grzejnego 75/50 st.C
Strefa klimatyczna \%
Temperatura zewnetrzna -22st.C

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg oraz ogrzewanie
podiogowe. Zastosowano grzejniki ptytowe typu V z zasileniem dolnym ze $ciany oraz grzejniki typu C z
podtaczeniem bocznym. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy
klimatycznej, 1j.-220C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku
zgodnie z wytycznymi technologicznymi i PN-82/B-02402. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,U” dla
przegrod budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Obliczenia strat ciepta i wspdtczynnikéw ,U” wykonano programem ,Instal-OZC”,
Suma strat ciepta Qco.= 35,477 KW
Opory inst. c.o. Ap = 34,589 kPa

Zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta dla budynku przyjeto wg obliczen
wykonanych na podstawie projektu architektury

1. Sciana zewnetrzna 0,200 W/m2K

2. Sciana cokotowa 0,200 W/m2K

3. Dach/stropodach 0,150 W/mzK



4. Podtoga na gruncie 0,300 W/im2K
5. Strop miedzykondygnacyjny 1,000 W/im2K
6. Okno zewnetrzne 0,900 W/m2K
7. Drzwi zewnetrzne 1,300 W/m2K

Materiat i prowadzenie przewodéw

Przewody rozprowadzajgce centralnego ogrzewania, piony oraz odcinki przewoddw instalacji c.0. do
szafek rozdzielczych zaprojektowano z rur stalowych o potgczeniach spawanych. Przewody rozprowa-
dzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz parteru. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy
wykona¢ odpowietrzenia. Kompensacje wydtuzen ciepinych poziomych przewoddw rozdzielczych
rozwigzuje sie za pomocg samokompensacji. Odejscia do pionéw/szafek wykona¢ z zachowaniem
poziomego odcinka kompensujacego o dtugosci minimum 1 m.

Mocowanie przewoddw instalacji do scian i stropéw przy pomocy uchwytdéw stalowych i obejm do rur
z wkladkg amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentdw zamocowan systemowych. Odlegto$ci
miedzy wspornikami podaje tabela.

$r. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65 80
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8 4.0

Przy przej$ciach przewoddw przez sciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $rednicy wiekszej o 2
dymensje od zewnetrznej srednicy rurociggu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem uszczelni¢ kitem
trwale elastycznym. PrzejScia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykonac jako p.pozarowe.
Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o Srednicach mniejszych niz 40mm wykonaC z masy
ognioochronnej i wetny mineralnej o gesto$ci nie mniejszej niz 40 kg/m3.

Przewody rozprowadzajace od szafek rozdzielczych do poszczegdlnych grzejnikéw wykonac z rur
tworzywowych PEXc. Rurociggi nalezy prowadzi¢é w posadzce w systemie rozdzielaczowym oraz
zaizolowac¢ cieptochronnie izolacjg z pianki PE 6 mm, zabezpieczonej folig przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Potgczenia rur poprzez systemowe ksztattki mosiezne lub tworzywowe z pierscieniem
mosieznym w systemie zaciskowym.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu V oraz typu C. Grzejniki
stalowe ptytowe nalezy montowa¢ na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i
przymocowa¢ do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkoSci grzejnika. Grzejniki V
instalowac¢ z zastosowaniem katowej armatury podtaczeniowej oraz wyposazy¢ w odpowietrzniki. Grzejniki
typu C podtaczaé przy uzyciu zaworu termostatycznego na zasilaniu i zaworu odcinajacego na gatgzce
powrotne;.

Petle ogrzewania podtogowego podigczone bedg do osobnego pionu. Na przewodzie zasilajgcym
pion nalezy zainstalowa¢ dodatkowy licznik ciepta. Do wykonania petli nalezy zastosowaé rury
przeznaczone do ogrz. podtogowego o $rednicach 16x2 mm. Rury uktada¢ na plytach styropianowych z
folig metaliczng. Grubos¢ wylewki w ktorej umieszczone beda rurociggi powinna wynosi¢ 6 cm. Na odejsciu
na kazda petle, na przewodzie powrotnym, nalezy zastosowa¢ zawor regulacyjny przeznaczony do tego
typu instalacji. Szafki rozdzielaczowe wykonaé¢ jako podtynkowe. Wyposazenie szafki powinny stanowi¢
rozdzielacze z pompowym zestawem mieszajacym, dostarczane jako komplet. Na podigczeniu kazdej petli
nalezy zastosowa¢ sitowniki umozliwiajace regulacje temperatury. Sitowniki z petli obstugujacych jedno
pomieszczenie nalezy potaczy¢ z sterownikiem $ciennym. Lokalizacje sterownika skonsultowaé z
Inwestorem.

Armatura
Na podejSciu do szafek rozdzielaczowych zaprojektowano zawory regulacyjne oraz odcinajace.



Zastosowano zawory gwintowane, kulowe o parametrach: ci$n. 6atm, temp. 100°C. Zawory odcinajace
kulowe montowaC na potaczeniach roztgcznych (Srubunki). Szafki rozdzielaczowe wykona¢ jako
podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposazy¢ w zawory odcinajace na kazdym wyjsciu. Grzejniki typu
V faczy¢ do instalacji za pomocg armatury katowej. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyce
0 ograniczonym zakresie temperatur (16-26°C) z czujnikiem wbudowanym.

Regulacja instalaciji

Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory rownowazace, montowane na podejsciu do kazde;
szafki oraz zawory odcinajace. Dodatkowo na wyjsciu z rozdzielacza w pom. Wezla réwniez zastosowano
regulator przeptywu i zawér odcinajacy w celu wstepnej regulacii instalacii.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem 3-5%.. W najnizszych miejscach instalacji nalezy
stosowa¢ odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montowa¢ zawory
kulowe gwintowane.

Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawordw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci
1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewodéw stalowych rozprowadzajacych prébe szczelnosci
na zimno /0.6 MPa/ i na gorgco /po uruchomieniu zrédia cieptal, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
przewody stalowe zaizolowac otuling termo modernizacyjna.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby
szczelnosci mogg wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie ciSnienie probne w odstepach co
10min. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby
szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

Rury prowadzone w piwnicach zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng typu PUR zgodnie z
obowigzujacymi wytycznymi, tj. o grubosci réwnej Srednicy rurociggu. Przewody instalacji c.o prowadzone
w bruzdach izolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwa zabezpieczajacq przed
uszkodzeniem mechanicznym gr. 9-13 mm. Przewody pionowe oraz gatazki prowadzone po wierzchu
pozostawi¢ bez izolacji.

14.0 Instalacja ciepta technologicznego

Ciepto technologiczne dla potrzeb dostarczone bedzie z wezta ciepinego w piwnicy budynku.

Przewody doprowadzajace ciepto do nagrzewnic centrali wykona¢ z rur stalowych czarnych, typ
Sredni wg PN-80/H-74200, taczonych przez spawanie. Armatura - zawory kulowe gwintowane.
Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach instalacji - zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ woda o predko$ci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na goraco , a po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby przewody
zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjng typu PUR o grubo$ci réwnej Srednicy rurociggu. Przed
zaizolowaniem przewody instalacji c.t. nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do 3 st. czysto$ci i 2-krotnie
pomalowac.

Nagrzewnice central wentylacyjnych

W uktadzie zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ kompletng automatyke
zapewniajacq state parametry powietrza. Automatyczng regulacje nawiewanego powietrza zapewni zawor
tréjdrogowy, pompa tzw. krétkiego obiegu oraz czujniki temperatury zamontowane w centrali wentylacyjnej.
Tablica sterownicza dostarczana jest tacznie z centralg wentylacyjna.



Uktad 1

- pompa elektroniczna:  Gp = 0,04 m3/h
Hp =0,5 kPa

- zawor trojdrogowy fi20, kv-1,0

- zawor rownowazacy  fi15, n-1,1

Uktad 2

- pompa elektroniczna:  Gp = 0,21 m3h
Hp = 5,8 kPa

- zawor tréjdrogowy fi10, kv-1,0

- zawor rownowazacy  fi15, n-4,0

Nagrzewnice kurtyn powietrznych

W ukfadzie zasilania nagrzewnic kurtyn powietrznych nalezy zastosowa¢ kompletng automatyke
zapewniajgcy state parametry powietrza. Automatyczng regulacje nawiewanego powietrza zapewni zawor
dwudrogowy oraz regulator przeptywu, ktére powinny by¢ dostarczone przez dostawce urzadzenia.

6.0 Uwagi
a. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz wytycznymi
b. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkow rob6t nieznanych w

czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z
biurem autorskim.

C. Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiadaC deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng).

d. W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Opracowat: mgr inz. Marek Gosiewski
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