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CPV 45214400-4
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

S 01.01.00. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Niniejsza Specyfikacja Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (SWTWIOR) obejmuje wykonanie
wewnetrznych instalacji sanitarnych w projektowanym budynku na potrzeby siedziby Biblioteki Publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul. Dabrowskiego 12 w Sokétce.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych w projektowanym budynku na
potrzeby siedziby Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul.
Dabrowskiego 12 w Sokétce.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbior robot instalacji sanitarnych stanowigcych zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét sanitarnych obejmujacych
wewnetrzna;

al Instalacje wod-kan i hydrantowg
- montaz przewoddw i urzadzen wraz z uzbrojeniem rozprowadzajacym wode do picia i armatury czerpalne;j,
- montaz przewoddw rozprowadzajacych ciepta wode do armatury czerpalnej,
- montaz hydrantdw i przewodow rozprowadzajgcych wode na cele ppoz.,
- montaz urzadzenia do podwyzszania cisnienia,
- montaz rozdzielaczy i szafek instalacyjnych,
- montaz przewodow i urzadzen wraz z uzbrojeniem odprowadzajacych $cieki z przyboréw
sanitarnych znajdujgcych sie wewnatrz budynku,
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych,
- montaz punktéw statych i przesuwnych,
- montaz studzienek schtadzajacych,
- montaz czyszczakow (rewizji),
- montaz wywiewek,
- montaz tulei ochronnych,
- montaz kotnierzy ognioochronnych
- przebicia.

b/ Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego:
- montaz rurociggdw,
- montaz urzadzer i armatury,
- montaz urzadzen grzejnych,
- montaz rozdzielaczy i szafek instalacyjnych,
- badania instalacii,
- regulacja dziafania instalacji,
- montaz punktéw statych i przesuwnych,
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych,
- wykonanie izolacji termicznej,

d/Instalacji wentylacji mechanicznej:
- montaz przewodow
- montaz urzadzen
- sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac
- kontrola dziatania instalacji i urzadzen

S 01.03.00. Wymagania ogélne (wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszace:
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,



STWIOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy

S 01.04.01. Organizacja robét: prace wewnatrz budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia intereséw os6b trzecich: teren niedostepny dla osob trzecich.
S 01.04.03. Ochrona srodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska.
S 01.04.04. Warunki bezpieczenstwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwos¢ korzystania z instalacji elektrycznej. Teren jest
ogrodzony, bezpiecznego sktadowania sprzetu. Inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce sktadowania
materiatéw i urzadzen do wbudowania oraz zorganizowa¢ zaplecze socjalne.

S 01.05.00. Nazwy i kody robot
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z
5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego stownika zamdwien poszczegdlnych instalacji dotycza kody:

$ 01.05.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepfa, cyrkulacja, kanalizacja sanitarna, , hydrantowa).

45343000-3 — Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45332200-5 — Hydraulika
45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

S 01.05.02. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

S 01.05.03. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

45331200-8 - Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

S 01.06.00. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢
niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte
ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sq zgodne z okre$long norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Cze$¢
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrédia
Ciepla;

Czes¢ zewnetrzna instalacji - czeS¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodiem i czeScig wewnetrzng instalacii;

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnose,
ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczng;



Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.
Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.
Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych
i przemystowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwor wykonany w zewnetrznej $cianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

Nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez
drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

Odpowietrzanie miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdine
elementy instalacji ogrzewan wodnych;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
Budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej;

Przewéd wywiewny - przewdd odprowadzajacy powietrze z pomieszczenia;

Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Cisnienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotta w okreslonej temperaturze robocze;j,
na ktora kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wtasciwy organ dozoru.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementow rurociagéw i urzadzen) warto$¢ cisnienia
charakteryzujaca wymiar i wytrzymato$¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia; cisnienie nominaine
jest liczbowo rowne warto$ci dopuszczonego ci$nienia roboczego.

Cisnienie prébne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armature, elementy rurociagdw i urzadzenia w
celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody.

Cisnienie robocze instalaciji, prob (lub topr) - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zakfadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cinienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprsbne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacii.

Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku.

Czes¢ zewnetrzna instalacji - czes$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku gdy Zrodto ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia) znajduje sie poza tym
budynkiem i nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodtem i czeScig wewnetrzng
instalaci.



Instalacja ogrzewania wodnego zamknietego - instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma swobodnego potgczenia z
atmosferq i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414.

Najwyzsze cisnienie robocze - ustalone przez projektanta najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotta.

Odpornosé ogniowa - zdolnos¢ konstrukgji lub elementu budynku poddanego dziataniu zminimalizowanych warunkéw
fizycznych do spetnienia w okreslonym czasie wymagan dotyczacych no$nosci ogniowe;.

Podgrzewacz cieptej wody - urzadzenie, w ktdrym nastepuje przygotowanie cieptej wody uzytkowe.

Pompa obiegowa — urzadzenie, ktdre wymusza krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania lub obiegu tadowania
podgrzewacza cieptej wody.

Pompa cyrkulacyjna — urzadzenie, ktore wymusza krazenie wody w instalacji w obiegu wody cyrkulacyjnej cieptej wody.

Punkt rosy — temperatura, w ktorej podczas izobarycznego ochtadzania pary nienasyconej (zawartej w wilgotnym gazie)
przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiajg sie pierwsze krople cieczy.

Tabliczka znamionowa - trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza sig podstawowe
informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, na ktorg kociot zostat dopuszczony przez
wiasciwy organ Dozoru Technicznego.

Temperatura zaptonu paliw olejowych — najnizsza temperatura, przy ktorej dana substancja ogrzewana w $cisle
okreslony sposéb, wydziela ilo$¢ pary wystarczajacq do wytworzenia z powietrzem mieszaniny zapalajacej sie
przy zblizonym ptomieniu.

Temperatura robocza, tros (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Ttumienie dzwigku — zmniejszenie si¢ w o$rodku lub w uktadzie akustycznym energii rozprzestrzeniajacej sie wraz z falg,
akustyczna.

Woda obiegowa — woda krgzaca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego celu.

Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca si¢ do zastosowania jako woda pitna.

Woda sieciowa - woda wypetniajaca sie¢ cieptowniczg dostarczajgcg dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametrow w wezle cieptowniczym.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwér substanciji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Wezet cieptowniczy -zesp6t urzadzen stuzacych do:

- przekazywania ciepta,

- przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

- zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury. Wezet cieptowniczy moze
znajdowac sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci.

Wezet cieptowniczy wodny - wezet cieptowniczy, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametrow jest woda.

Wezet cieptowniczy indywidualny - wezet cieptowniczy zasilajacy bezposrednio cze$¢ wewnetrzng
instalacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.

Wezet cieptowniczy wymiennikowy - wezet cieptowniczy, w ktérym przetwarzanie parametrow
czynnika grzejnego nastepuje w przeponowym wymienniku ciepta.

Wezet cieptowniczy wodny bezposredni - wezet cieptowniczy, w ktorym woda sieciowa i woda
instalacyjna nie sg oddzielone przepong. Wezet cieptowniczy bezposredni moze byé:

- mieszajacy (strumienicowy, hydroelewatorowy), w ktorym nastepuje przetworzenie
temperatury, lub temperatury i ci$nienia wody,

- redukeyjny, w ktérym nastepuje wytacznie obnizenie cisnienia wody,

- przeptywowy, w ktdérym przetwarzanie parametréw nie nastepuje, przy zachowaniu pozostatych cech wezla
cieptowniczego.

Wezet cieptowniczy jednostopniowy szeregowy - wezet cieptowniczy wymiennikowy do zasilania
instalacji ogrzewczej i podgrzewania wody wodociggowej. W wezle tym, do przewodu sieci cieptowniczej
zasilajgcego wymiennik ciepfa instalacji ogrzewczej, wiaczone sg przewody zasilania i powrotu wymiennika ciepta
do podgrzewania wody wodociggowej.

Wezet cieptowniczy jednostopniowy réwnolegly - wezet cieptowniczy wymiennikowy do zasilania
instalacji ogrzewczej i podgrzewania wody wodociggowej. W wezle tym wymienniki ciepta instalacji ogrzewczej i
do podgrzewania wody wodociggowej wtgczone sg do sieci cieptowniczej rownolegle.

Wezet cieptowniczy dwustopniowy szeregowy - wezet cieptowniczy wymiennikowy do zasilania



instalacji ogrzewczej i podgrzewania wody wodociagowej. W wezle tym wymiennik ciepta do podgrzewania wody
wodociggowej jest dwustopniowy. Przewody zasilania i powrotu wymiennika drugiego stopnia wigczone sg do
przewodu sieci cieptowniczej zasilajgcego wymiennik ciepta instalacji ogrzewczej Wymiennik pierwszego stopnia
wiaczony jest szeregowo do przewodu sieci cieptowniczej, powrotnego z wymiennika ciepta instalacji ogrzewczej.
Woda wodociggowa jest podgrzewana przeptywajac kolejno przez wymiennik pierwszego i drugiego stopnia.
Wezet cieptowniczy dwustopniowy szeregowo-réownolegly - wezet cieptowniczy wymiennikowy
do zasilania instalacji ogrzewczej i podgrzewania wody wodociggowej. W wezle tym wymiennik ciepta do
podgrzewania wody wodociggowej jest dwustopniowy. Wymiennik drugiego stopnia wiaczony jest do sieci
ciepfowniczej rownolegle z wymiennikiem instalacji ogrzewczej. Przewody zasilania i powrotu wymiennika
pierwszego stopnia wigczone sg do przewodu sieci cieptowniczej powrotnego z wymiennika ciepta instalaci
ogrzewczej, za (zgodnie z ruchem wody sieciowej) wiaczeniem do niego przewodu powrotnego z wymiennika
drugiego stopnia. Woda wodociggowa jest podgrzewana przeptywajac kolejno przez wymiennik pierwszego i
drugiego stopnia.
Wentylacja pomieszczeni - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzer mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w ruch
Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikdw i wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywno$ci
wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewodow
Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu
zmiane jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury
Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury
Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego wilgotno$ci
wzglednej do co najmniej 35%.
Osuszanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego wilgotnosci wzglednej
poprzez chtodzenie na chtodnicy powierzchniowej z uzyskaniem efektu wykraplania, a nastepnie podgrzewanie na
tzw. nagrzewnicy wtornej celem uzyskania w pomieszczeniu wilgotnosci wzglednej powietrza 50% z tolerancja
1110%.
Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz
Filtr powietrza - zesp6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
Przewéd wentylacyjny - element, o0 zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze
Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu
Thumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przew6d wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewoddw
Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw
Skroty uzyte w opracowaniu:
SWTWIOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen
PCW (PCV) - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma



BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CPV - pozycja Wspbinego Stownika Zaméwien

$ 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

$ 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna, inst. hydrantowa).
CPV- 45332200-5

S 02.01.01. Rury wodociagowe:

- rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200 typ Sredni faczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
uszczelnianych przy uzyciu tasmy teflonowej, prowadzonych po wierzchu $cian, w warstwie sufitu podwieszanego i
bruzdach sciennych jako przewody rozprowadzajace i piony.

- Rury PP jednorodne i stabilizowane wktadkg aluminiowa.

- rury PE-RT przeznaczone do uktadania w posadzkach, w bruzdach $ciennych.

$ 02.01.02. Rury kanalizacyjne:
- rury i ksztattki kielichowe z PVC - faczone na kielichy z uszczelka gumowa, muszg posiada¢ aprobaty techniczne
wydane przez powotane do tego Instytucje — kan. sanitarna bytowo-gospodarcza.

$ 02.01.03. Przybory i urzadzenia:

- umywalki ceramiczne

- miski ustepowe kompaktowe (stojace i podwieszane)

- pisuary ceramiczne,

- hydranty HP25 w szafkach hydrantowych podtynkowych,
- rozdzielacze w szafkach natynkowych i podtynkowych,
- brodzik, kabina natryskowa,

- wpusty podtogowe zasyfonowane,

- betonowe studzienki schtadzajace,

- szyny montazowe,

- syfony,

- odwodnienie liniowe, korytka, ruszty itp..

S 02.01.04. Armatura:

- zasuwy kotnierzowe,

- zawory odcinajgce gwintowane kulowe,

- zawory odcinajgce ze ztaczka do weza,

- zawory spustowe,

- baterie umywalkowe, natryskowe,

- termostatyczne zawory regulacyjne wody cyrkulacyjnej
- automatyczne zawory odpowietrzajace

- zawory antyskazeniowe BA4760 i EA426

- wodomierz jednostrumieniowy klasy C

- filtr z osadnikiem i zaworem upustowym

- regulator ciénienia

- zestaw podnoszacy cisnienie w instalacji wody hydrantowej,
- zawory napowietrzajace,

wywiewki kanalizacyjne,

- czyszczaki -(rewizje),

S 02.01.05. Izolacja cieplna

Do izolacji przewodow rurowych stosowac izolacje cieping ze spienionego polietylenu np. Thermaflex , Thermacompact S
lub réwnowazne (posiada wiasciwosci samogasnace, odporna na dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w
bruzdach zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwg zewnetrzng przed agresywnymi
materiatami budowlanymi.



Do zabezpieczenia przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy
stosowac:

- dla przewoddéw stalowych — mase uszczelniajacq

- dla zabezpieczenia rur palnych — opaski ogniochronne z masa uszczelniajaca lub zaprawa.

Przejscia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S 02.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

CPV- 45331100-7

- Do wykonania instalaciji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszelkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

$ 02.02.01. Przewody

- Do montazu sieci rurociggdw instalacji ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy stosowaé rury stalowe
instalacyjne o potaczeniach spawanych i z rur z tworzyw sztucznych np. PE-RT z ostong antydyfuzyjng .

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

S 02.02.02. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe 1122 i 33 o wysokosci 900/600/450/300/200
mm.

$ 02.02.03. Urzadzenia i armatura

- glowice termostatyczne

- zawory grzejnikowe z glowicg termostatyczng z czujnikiem wbudowanym
- zawory odcinajace gwintowane kulowe,

- zawory odcinajace kotnierzowe kulowe

- katowe zawory podtgczeniowe

- proste zawory podtgczeniowe

- reczne zawory rownowazace

- automatyczne zawory rownowazace —

- zawor tréjdrozne,

- pompy obiegowe elektroniczne,

- zawory odpowietrzajace automatyczne,

- termometry przemystowe o zakresie pomiarowym od 0°C do 100°C,

- manometry o zakresie pomiarowym do 0.6 MPa i $rednicy tarczy [ 120,
- rozdzielacze w szafkach podtynkowych i natynkowych

S 02.02.04. Izolacja
Wszystkie przewody instalacji c.0. i c.t. rozdzielcze uktadane po wierzchu $cian i prowadzone pod stropem w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zaizolowa¢ otuling izolacyjng gr 20mm dla $rednic przewodéw 15 — 25mm oraz gr
25mm dla $rednic izolowanych przewoddw 32-65 np. z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ lub réwnowazne
Przewody pionowe prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé otuling izolacyjna np. z pianki polietylenowej 9
mm Thermacompact S lub rownowazne,
Przewody uktadane w posadzce izolowa¢ otuling Termocompact S lub réwnowazne.
Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem w piwnicy nalezy zaizolowac otuling izolacyjng o grubosciach zaleznych
od $rednicy izolowanego przewodu:

DN 100 — 50mm

DN 80 — 45mm

DN 65 - 40mm

DN50 - 35mm

DN 40 - 35mm

DN 32 - 35mm

DN 25- 30mm

DN 20 — 30mm



np. z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ lub réwnowazne

Do zabezpieczenia przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy
stosowac:

- dla przewoddéw stalowych — mase uszczelniajacq

- dla zabezpieczenia rur palnych — opaski ogniochronne z masa uszczelniajaca lub zaprawa.

Przejscia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.

S 02.03.00. Instacja wentylacji mechaniczne;.
CPV 453312101

S 02.03.01. Materialy:

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédtach otrzymania materiatdw przed
rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj
robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
$ 03.01.00. Wymagania ogéine
Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jako$ci wykonywanych robot, jak i czynno$ci pomocniczych,
zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzetu
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wiasciwej jako$ci rob6t powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
= Zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
spawarki transformatorowe;j,
zageszczarki wibracyjnej spalinowe;,
recznego zestawu Swidrow do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm.

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogélne

Wykonawca powinien stosowa¢ $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do
przewozonych materiatow. Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jako$ciowych
przewozonych materiatow lub nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robot.

S 04.02.00. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu:
= samochodu dostawczego,
= samochodu skrzyniowego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegoinych materiatéw i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna, hydrantowa).
CPV- 45332200-5

$ 05.01.01. Montaz przewodéw wodociagowych i hydrantowych



1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelniaC przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopi. Do
urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac wytacznie przy uzyciu tacznikéw; niedopuszczalne jest
giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

3. Zgodnie z czescig graficzng obudowa¢ przewody plytg G-K.

$05.01.02. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierScienia gumowego $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm -od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
tazienkach,

- 150 mm przy kilku miskach ustepowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy
kilku przewodach razem potgczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejs¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zZlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewdw, zmywakdw, zlewozmywakéw, wanien, pisuardw, umywalek, wpustéw podtogowych,

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu

Wynosza;
dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,
jw., lecz 160 mm -1,5%,
jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosic:
110%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw taczacych podejécie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodoéw.

6. Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie
wigkszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasobw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag
nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytdw powinny mocowa¢ rure pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowaC na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggéow i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza;

- dla rur zPVC $érednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rurz PVC $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC taczonych za pomocg potaczen roziacznych powinna by¢
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez
wiasciwa lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno wykopow
powinno znajdowaC sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

11. W razie niemozno$ci ukfadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podiogg piwnic dopuszcza sig, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podfoga. Przewody te nalezy uktadaé na odpowiednich wspornikach, w
sposdb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetniaC nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych
wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwag eksploatacje, lecz utrudniajace
dostep osobom niepowotanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,



13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzic jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢
w zasadzie pionowe przediuzenie przewoddw spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sig potgczenie nie wiecej niz trzech przewoddw spustowych
nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspdlng rure wentylacyjna.
Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol przekrojéw potaczonych przewodow
wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw wentylacyjnych
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

16.  Zgodnie z cze$cig graficzng obudowaé pion ptytg G-K.

$ 05.01.03. Montaz przyboréw i urzadzen

1. Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowa¢ do $ciany w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe mocowane do $ciany za pomocg systemowych stelazy podtynkowych.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm.

3. Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,7500,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

4, Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

S 05.01.04. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieplg do grupy przyboréw nalezy w
miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawdr przelotowy.

3. Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac faczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie
hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

4. Hydranty wewnetrzne z wezem pdtsztywnym o Srednicy 25 mm (PN-EN 671-1[W-25/30]) do montazu we wnece
Sciennej lub do montazu nasciennego. Zawory hydrantowe powinny byé umieszczone na wysokosci
(1,35£0,1)m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu
zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992.

S 05.01.05. Montaz studzienek schtadzajacych.
Studzienki z kregéw betonowych uszczelnionych wodoodpornie @ 600mm i 800mm o zagtebieniu od 1.0m do 1.75m.
Wytaz studni wypoziomowa¢ z posadzkg piwnicy. Do odpompowania Sciekéw ze studzienek nalezy zamontowaé

pompy.

S 05.01.06. Izolacja cieplna i zabezpieczenia antykorozyjne.
Do izolacji przewodéw rurowych stosowac izolacje cieplng ze spienionego polietylenu np. Thermaflex (posiada
wiasciwosci samogasnace, odporna na dyfuzje pary wodnej) oraz Thermasfeet FR Standard— mata z pianki PE .
Przewody prowadzone w bruzdach izolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwa zewnetrzng
przed agresywnymi materiatami budowlanymi
1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore mogg stykac si¢ bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢
wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.
2. Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac z rur PVC bezcisnieniowych .
3.Przewody (podejscia) odprowadzajace Scieki od przybordw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢ wykonane
z tych samych materiatdw co piony spustowe.

Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci i wytrzymato$ci przewody rurowe oczysci¢ do |l stopnia czystosci za
pomoca szczotek recznych a nastepnie pomalowac je dwukrotnie farbg antykorozyjng dla temperatury powyzej 100°C.
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$ 05.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
CPV-45331100-7

$ 05.02.01. Montaz rurociagow

- Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”

- Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np: prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywania robét:

a. wyznaczenie miejsca utozenie rur,

b. wykonanie bruzd, gniazd i osadzenie uchwytéw,

C. przecinanie rur,

d. zatozenie tulei ochronnych,

e. utozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f. wykonanie potgczen.

- Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem spadkiem zabezpieczajacym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie instalacji.

- W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci $ciany.

Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikébw w podtodze unika¢ uktadania rur w linii prostej; nalezy stosowac tagodne
tuki. Rury zasilajace i powrotne przy grzejnikach taczy¢ za pomoca zigczy zaciskowych z pier§cieniem wciskanym
praska.

Podejscia do grzejnikéw wykonaé za pomoca kolanek z pierscieniem nasuwanym z rurg miedziang

S 05.02.02. Montaz grzejnikow
- Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni $ciany.
Minimalne odstepy grzejnikow:

a) od &cian za grzejnikiem  -5cm

b) od $ciany bocznej -15¢cm

c) od podtdg -7cm

d) od podokiennikdw -5¢cm

e) sufitu -30cm.

- Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrza¢ budynek podczas prac wykonczeniowych grzejnik powinien byC zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyC przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

- Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

S 05.02.03. Montaz armatury i osprzetu
- Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomoca np.: konopi oraz pasty miniowej.
- Kolejno$¢ wykonania robot:

a) sprawdzenie dziatania zaworu,

b) nagwintowanie koncdwek,

c) wkrecenie pot-Srubunkow w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,

d) skrecenie potaczenia.
- Zawory na pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych ora fatwo dostepnych dla obstugi,
konserwaciji i kontroli.
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- Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio
pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

S 05.02.04. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie przewody instalacji ¢.0. prowadzone po wierzchu scian i pod stropem nalezy zaizolowaé otuling izolacyjng
np. z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ, przewody prowadzone w posadzce i bruzdach otuling Thermocompact S
firmy Thermaflex lub rownowazne;j.

Wszystkie przewody instalacji c.t prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ otuling izolacyjng np. Thermaflex FRZ
lub rbwnowazne.

Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci i wytrzymatosci przewody rurowe oczysci¢ do Il stopnia czysto$ci za
pomocy szczotek recznych a nastepnie pomalowac¢ je dwukrotnie farbg antykorozyjng dla temperatury powyzej 100°C.
Piony, gatazki grzejnikowe i grzejniki w pomieszczeniach pomalowac.

S.05.03.00. Instalacja wentylacji mechanicznej
CPV45331200-8, 45331210-1 , 45331230-7

S. 05.03.01. Montaz przewodow

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic, co najmniej 70
mm.

- Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubo$ci przegrody
powinny by¢ obtozne wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

- Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

- Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002.

- Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

- Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

- Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelno$¢, wtasciwosci aerodynamiczne
i nienaruszalnos¢ konstrukcii.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

a) przewodéw;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. #tumikéw, przepustnic
itp.;

d) elementdw sktadowych podp6r lub podwieszen;

e) osoby lub 0sdb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacii.

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa rowny, co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdw pionowych.

- Pofaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze i podpér powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplna konstrukcja podpér lub podwieszeri powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

- Czyszczenie instalacji powinno odbywaé sie przez demontaz elementu sktadowego instalacii.

- W przypadku przewoddw okragtych o $rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trojniki
z za$lepkami do czyszczenia.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowaé
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
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- Przewody elastyczne podigczenia anemostatow musza mie¢ wtasciwosci izolacyjne, thumigce dzwiek i by¢ niepalne i nie
topigce sie podczas pozaru.

- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) centrala wentylacyjna

c) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

S. 05.03.02. Montaz wentylatorow

- Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwaciji lub demontazu nie nastreczat
trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

- Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatoréw.

- wentylatory zataczane bedg poprzez wytgcznik $wiatta.

S. 05.03.03. Montaz centrali wentylacyjnych

I- Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci od 1000 do 250 mm, zamontowane
miedzy kroccami wiotowym i wylotowym a siecig przewoddw

- Centrale wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydana przez producenta oraz tak, aby
umozliwi¢ tatwy dostep do catego urzadzenia.

- Centrale wentylacyjne powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice umozliwiajace odciecie doptywu
powietrza zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora.

- [Centrale wentylacyjne powinny by¢ tak zamontowane tak, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego.

- pod centrale wentylacyjne nalezy zamontowa¢ wibroizolatory w celu nie przenoszenia drgan na podtoze.

S. 05.03.04. Montaz filtréw powietrza

- Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wktadu
filtracyjnego lub jego regeneraciji.

- Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.

S. 05.03.05. Montaz kratek

- Elementy ruchome kratek powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone
powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

- Kratki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

- Spos6b zamocowania kratek powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiane elementéw bez
uszkodzenia elementdw przegrody.

- Kratki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych" prac budowlanych.

- Kratki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

S. 05.03.06. Montaz Czerpni/wyrzutni

- Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych
np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

- Otwér wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

- Dolna krawedz otworu wlotowego czerpni ciennej powinna by¢ usytuowana minimum 2m ponad poziomem terenu.

S. 05.03.07. Montaz Przepustnic i klap p.poz.

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiang potozenia fopat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

- [SzczelnosE przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie | wg klasyfikacii
podanej w PN - EN 1751.

- Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

S. 05.03.08. Montaz ttumikéw hatasu.

- Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:
- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora T).

- Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.
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$ 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

$ 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robo6t z Dokumentacijg Projektowa, Normami oraz wymaganiami STWIOR.
Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

$ 06.02.00. Badania i pomiary.

S 06.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna, hydrantowa).

CPV- 45332200-5
1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac badaniom na szczelno$¢.

a. Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

b. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji ciepinej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba cze$ciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie préby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

c. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego zrddta, doktadnie
odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac
szczeg6lng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelnoSci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego ciSnienia za pomoca reczne;
pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania prob ciSnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne
i potaczeniach.

e. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i
przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

2. Badanie szczelnoci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom

a. podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze

sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

S 06.02.02. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

CPV-45331100-7

- Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymogami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.

Badanie szczelnoci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. W czasie przeprowadzania préby
szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe a takze
rozdzielaczowe muszg znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone
kapturki zamiast glowic termostatycznych. Na 24 godziny przed prébg szczelnoéci instalacja powinna byé napetniona
zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie prébne min 5 bar- max 6 bar. W
czasie prowadzenia testu spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe
na goraco.
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Kontrola, pomiary i badania

1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania i zastosowania materiatow z dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng i
instrukcjami inwestora;

- sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen

- prawidtowosci wykonania potaczen

- sposobie prowadzenia przewodow (trwatos¢ zamocowan, rozstawy podpor)

2. Prdbe szczelnoSci instalacji nalezy wykonaé na ci$nienie réwne 1,5 krotnej wartosci maksymalnego ci$nienia
roboczego jednak nie mniejszego niz 1,0 MPa. Czas préby winien wynosi¢ 3 godziny. Wynik préby nalezy uznaé za
pozytywny, jezeli spadek cisnienia przypadajacy na 1 godz. nie przekroczy 1%.

S 06.02.03. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace zwiazane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania, takie jak:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zardwno w zakresie materiatow,
jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtadciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalacii;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacii.

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

Badanie ogdine

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Izolacja kanatéw zgodnie z projektem

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
h) Srodkow do uziemienia urzadzen i przewoddw.

i) Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi i innymi przepisami
ochrony przeciwpozarowej.

Badanie wentylatoréw i centrali wentylacyjnej
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
) Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci
) Badanie przez ogledziny szczelnoSci urzadzen i tacznikdw elastycznych;
e) Sprawdzenie zgodnosci predko$ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.
f) Sprawdzenie wydajno$ci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w
projekcie.

b
c
d

Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzenie zgodno$ci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczenr z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzer;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgladem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowo$ci poziomu ptynu
pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowa);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpnilwyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych.
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Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow oraz kratek wentylacyjnych
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementdw regulacji automatycznej i szafy sterowniczej.

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacii;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;

c) Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia cze$ci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematdw potgczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane w ponizszych punktach.

e) Sprawdzenie efektywnosci sterowania, monitoringu dziatania instalacji klimatyzacyjnej przez zamontowany uktad
automatycznej regulacji i sterowania, doprowadzenie do osiggania standéw zaprojektowanych w zakresie wydajnosci
powierza, temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza (wymagana wspdipraca wykonawcy instalacji wentylacyjnej i
automatyki).

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikdw;

e) Czas dziatania;

f) Rodzaj stosowanych elementdéw nawiewnych i wywiewnych;

g) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

h) Klasa filtrow

i) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

j) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

k) Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw podstawowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

d) Dziennik budowy

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacii
wentylacyjnych w budynku;

b) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;

d) Zestawienie cze$ci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacii;
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e) Wykaz elementdw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytgaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

g) Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, wod-kan, hydrantowej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacii
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegbine elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, baterie
czerpalne, przybory, hydranty itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacii i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

j) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przediozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

) Badanie wydajnosci hydrantu przez uprawnionego specjaliste ochrony przeciwpozarowe;.

1) Badanie wyptywu/odptywu wody z przybordw sanitarnych (ciepta, zimna) pod wzgledem

wiasciwego wyptywu i ci$nienia.

m) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

3. Procedura prac

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i cze$ci sktadowych instalacji, oraz
catego ukfadu wymienionych instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np.
ogrzewanie, uktad regulacyjny).

Nalezy obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegoinych elementdw sktadowych instalacii.

Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementdéw regulacyjnych i innych po$rednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowa¢ zalezno$¢ miedzy sygnatem
wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotna zmiang jego nastawy w
obu kierunkach, sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke,
nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacii
wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i centrali wentylacyjnej
a) Kierunek obrotéw wentylatora;
) Regulacja predko$ci obrotowej lub inny sposéb regulaciji wydajno$ci wentylatora;
Dziatanie wigcznika i wytacznika;
) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
g) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.
Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania roznicy ciSnienia i monitorowanie.
Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywiewnikow
Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szafy sterowniczej
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:
a) Warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej;

b
c
d
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b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrzne;j;
c) Dziatania wigcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

$ 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Projektanta.

S 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna, hydrantowa).
CPV- 45332200-5
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m izolacji kazdej $rednicy.

S 07.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

CPV-45331100-7
Jednostkami obmiarowymi sa;
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1'm rury kazdej Srednicy i rodzaju,
- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubosci i Srednicy.

$ 07.03.00. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1mb izolacji cieplnej kazdej grubosci i Srednicy.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

$ 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.00. Odbidr czesciowy

W ramach odbioréw czeSciowych nalezy skontrolowaé zgodno$¢ zamontowania elementdw i wykonania robét z
Dokumentacjq Projektowa i przepisami, jakosci robét, ktdre ulegaja zakryciu i wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

S 08.02.00. Odbior koricowy

Przy odbiorze kohcowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:
- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg
- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg
- protokdty z dokonanych pomiardw
- o8wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzadzen i instalacii.

$ 09.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S 09.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna, hydrantowa).
Ptaci sie za rzeczywiScie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.01.00.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robét obejmuije:
- koszt materiatow,
- dostarczenie materiatow,
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- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie izolacji ciepInych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 09.02.00. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.02.00
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuie:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- wykonanie izolacji ciepInych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

S 09.03.00. Instalacja wentylacji mechanicznej
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.06.00
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych rob6t.
Cena wykonania robét obejmuie:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- badanie instalacj,

- wykonanie izolacji ciepInych,

- dokonanie rozruchu instalacii,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

$10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
$ 10.01.01. Dokumentacja projektowa.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego z uwzglednieniem czesci
graficznej opracowania.

$10.01.02. Przedmiary robét.

Przedmiar rob6t wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., p.poz., technologii wezla cieplnego, instalacji
wentylacji.

$ 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot.
Wykonawca robét powinien otrzymaé niniejszg STWIOR i postugiwaé sie nig w trakcie wykonywania robét.

$ 10.02.00. Wykaz przepisow prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepisdéw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t,j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. 2002 Nr 80, poz.563 z
pozn. zm.)
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Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

$10.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna, hydrantowa).

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-71/B10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN -B-02865

PN-85/B-01700
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-70/H-97051

PN-76/B-02440
PN-70/N01270.03

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
WspdIne wymagania i badania
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Wymagania ogéine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wiasciwosci materiatow -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogoline wytyczne.
Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.

$ 10.02.02. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

PN-93/B-02023
PN-EN 215:2002

PN-EN 1SO 13789:2001

PN-B-03406:1994
PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400

PN-B-02421:2000

PN-93/C-04607

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wiasciwosci materiatow -stownik
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspétczynniki strat ciepta przez przenikanie. Metody
obliczania
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m?
Ochrona cieplne budynkow -wymagania i obliczenia.
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw mieszkalnych
i uzyteczno$ci publiczne;j.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Cieptownictwo. Terminologia.
Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania.

,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”
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PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy + Ap1:2000 odbiorze.
BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 901.

$ 10.02.03. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-7600L1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$é. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne kohcowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw - Siec przewodéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewoddw
utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacii

PrEN 12236 Wentylacja budynkdw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymato$ciowe

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
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