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OPIS TECHNICZNY

instalacji wentylacji mechanicznej do projektu wykonawczego budowy siedziby Biblioteki
Publicznej na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul. Dabrowskiego 12 w Sokétce.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora i zawarta umowa.
2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- obowigzujgce normy i normatywy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej w
rozbudowywanym istniejacym budynku Osrodka Pomocy Spotecznej o siedzibe Biblioteki Publicznej na dz.
nr ew. 884/2, 884/3 przy ul. Dabrowskiego 12 w Sokotce.

40  INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ
Do wentylacji mechanicznej projektowanych pomieszczen zaprojektowano dwa uktady wentylacyjne.

Uktad 1 — magazyn ksigzek i archiwum w piwnicy — 650 m3/h
Uktad 2 — pom. wypozyczalni, czytelnie, sala audiowizualna, sala konferencyjna — 2780 m3/h

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, opartg o centrale
wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicg wodna. Podtaczenie ciepta technologicznego z
wezta cieplnego. Na podtaczeniu zastosowaé zawory regulacyjne oraz odcinajace. Centrale wyposazy¢ w
elastyczne krocce przytaczenioweoraz przepustnice. Centralna regulacja wydatku oraz parametréw
powietrza odbywata sie bedzie poprzez odpowiednie ustawienie automatyki central wentylacyjnych.
Regulacja miejscowa na regulatorach zmiennego wydatku wspdtpracujacych ze sterownikami
(indywidualnie dla kazdego pomieszczenia) oraz na przepustnicach w kratkach wentylacyjnych

Centrale dobrane sg zgodnie z wymaganiami pomieszczen ktdre obstuguja. Ze wzgledu na
charakter obiektu, poszczegolne pomieszczenia bedg uzytkowane okresowo w ciggu dnia i tygodnia.
Nalezy wiec tak ustawi¢ automatyke central, aby mozliwe byto zredukowanie wydatku do niezbednego
minimum, a jednocze$nie obnizy¢ koszty eksploatacyjne.

Centrale wentylacyjne bedg wyposazone w automatyke sterujacq posiadajacg nastepujace funkcje:

— czesciowa regulacja temperatury pomieszczen,

— regulacja wydajnosci powietrza - regulacja stopnia odzysku energii,

— praca ukfadu wg kalendarza tygodniowego,

- funkcja czuwanie - utrzymywanie minimalnego wydatku powietrza,

— informacja o temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego i temperaturze

pomieszczenia,

— informacja o stanie zabrudzenia filtra - informacja o stanach alarmowych - ograniczenie
dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewnego -  zabezpieczenie  zespotu
wentylatorowego,

— zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem,
— zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem,



— zabezpieczenie funkcji odzysku energii przed szronieniem.
Sterowanie

Przewiduje sie ciggtg prace wentylacji z ograniczeniem poza okresem uzytkowania pomieszczen
(tryb normalny i tryb energooszczedny). W trybie normalnym pracujg wszystkie wentylatory utrzymujac
wydajno$¢ nominalng (projektowana). Praca w trybie energooszczednym bedzie miata za zadanie redukcje
wydajnosci powietrza do 30%.

Przyjmuje sie, ze wszystkie funkcje sterownicze realizowa¢ bedzie programowalny sterownik
cyfrowy ktory powinien zosta¢ zakupiony razem z centralami je$li nie stanowi ich integralnej czesci.
Przewiduje sie zainstalowanie przetacznika trybu pracy centrali wentylacyjnej pozwalajacej na przetgczanie
pomiedzy trybem normalnym i energooszczednym wg programu kalendarzowego z mozliwoscig recznego
przetaczania przez operatora.

Kanaty wentylacyjne prowadzone beda zgodnie z rysunkiem. Do kazdego pomieszczenia
doprowadzony bedzie nawiew i wywiew powietrza o regulowanym wydatku.

W pomieszczeniach regulacja wydajnosci oraz czesciowo temperatury realizowana bedzie przy
pomocy regulatorbw zmiennego przeptywu powietrza montowanych na kanale nawiewnym oraz
wywiewnym. Regulatory dobierane sg na przeptyw powietrza, wiec ich $rednice sgq mniejsze od kanatow na
ktorych sg instalowane. Nalezy wiec zredukowac¢ kanat, zachowujac odcinki proste 0 zmniejszonej $rednicy
o dtugosci minimum 3 $rednic przed i 1 Srednicy za regulatorem zgodnie z kierunkiem przeptywu
powietrza. Aby hatasy ktore mogq sie pojawiaC w zwigzku ze zmniejszeniem $rednicy nie przenikaty do
pomieszczen, nalezy zainstalowac ttumiki kanatowe po stronie od nawiewnikow/wywiewnikdw. Regulatory
podtaczone bedg do sterownika pomieszczeniowego. Jest on kompatybilnym i zaprogramowanym
sterownikiem pomieszczeniowym z wbudowanym czujnikiem temperatury. Przeznaczony jest do
monitorowania warunkow pracy w pomieszczeniu: grzanie, chtodzenie, moze by¢ tez wyposazony w
dodatkowe czujniki. Sterowniki z poszczegdlnych pomieszczen nalezy potaczy¢ z automatykg centrali
wentylacyjnej. Miejsce montazu sterownikdw pomiesczeniowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie regulatory przed montazem nalezy wstepnie zkalibrowac.

Kanaty wentylacyjne i ksztaltki

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, systemu Spiro oraz w
systemie kanatéw gietkich. Kanaty wentylacyjne przed dostarczeniem na budowe nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem ich wnetrza. Przewody i ksztattki nalezy taczy¢ kotnierzami, uszczelnienie ztacz
wykona¢ z gumy mikroporowate;.

Przy przejsciach przez Sciany kanaty obtozy¢ podktadkami amortyzujacymi z wetny mineralnej lub
innym materialem o podobnych wiasciwo$ciach na grubo$¢ Sciany. Zamocowania przewodow do
elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz 1godz. W miejscach przejs¢ kanatéw przez
Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy p.poz. z wyzwalaczem termicznym.

Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy central wentylacyjnych przenoszonego przez
kanaty wentylacyjne do pomieszczen, zastosowano ttumiki szumu kanatowe montowane na kanatach
nawiewnych i wywiewnych wychodzacych z poszczegdlnych central oraz dodatkowo na zbiorczym kanale
czerpnym oraz wyrzutowy.

Kanaty wentylacyjne na catej dtugosci nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng laminowanag folig
aluminiowa;
- kanaty nawiewne prowadzone w pomieszczeniach — grubo$ci 50 mm,
- kanaty wywiewne prowadzone w pomieszczeniach — grubo$ci 30 mm.

Wykaz ksztattek i kanatow wentylacyjnych w zatgczniku. Dtugosci odcinkéw pionowych nalezy
traktowac orientacyjnie i okre$li¢ przed montazem.



Wentylacja pomieszczen WC oraz innych wymagajacych wywiewu mechanicznego
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz innych gdzie nie jest zapewniony wywiew

grawitacyjny, zaprojektowano wentylacje wywiewng grawitacyjng wspomagang mechanicznie.
Realizowana bedzie ona poprzez wentylatory osiowe. Zatgczanie wentylatorow indywidualnym
wigcznikiem. Przyjeto wentylatory wyposazone w opdznienie czasowe.

- parametry wentylatora osiowego fi 120: Srednica - fi 118 mm:
moc - 16 W
maks. wydajnos¢ - 180 m3/h
predkos¢ obrotowa - 2350 obr/min
poziom ci$. akust. z3 m - 33 dB

- parametry wentylatora osiowego fi 100: Srednica - fi 98,9 mm:
moc - 18 W
maks. wydajnos¢ - 95 m3/h
predkos¢ obrotowa - 2400 obr/min
poziom ci$. akust. z3 m - 26,5 dB

Wentylacja pozostatych pomieszczen

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, zaprojektowana zostata

wentylacja grawitacyjna.

5.0 UWAGI

a. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi

b. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw rob6t nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktdry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z
biurem autorskim.

C. Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiadaC deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng).

d. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.
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