Cechy produktu
- Szczelnos¢ klapy zgodnie z EN 1751, klasa 4

- Szczelnos¢ obudowy zgodnie z EN 1751, klasa
szczelnosci C

- Atest higieniczny zgodny z VDI 6022 i 3803
- Bardzo wysoka doktadnos$¢ 5%

- Przeptyw powietrza od 36 do 14589 m3/h
- Maksymalne cisnienie robocze 1500 Pa

Funkcje

Regulator VAV dostepny jest w dwoch
wersjach; nieizolowana oraz izolowana. Nieizolowany
regulator ' moze by¢ wykorzystany do instalacji
nawiewnych oraz wywiewnych niskocisnieniowych.
Wersja izolowana akustycznie znajduje zastosowanie
w aplikacjach z wysokim cisnieniem. Requlatory

s3 idealnym rozwiazaniem do aplikacji nawiewu

i wyciagu powietrza z pomieszczen typu hotele, sale
konferencyjne, centra handlowe, sklepy gdzie zastoso-
wano zatozenia wentylacji zorientowanej na zapotrze-
bowanie.

Materiaty i wykonczenie

Obudowa regulatoréow Optima jest wykonana

z galwanizowanej blachy stalowej. Unikalna konstrukcja
krzyza pomiarowego zapewnia bardzo wysoka
doktadnos¢ pomiaru strumienia objetosciowego.

Dostepne rozmiary:
wlot/wylot : od @80 do @630 mm

Sterowanie:

Jednostk 53 standardowo wyposazone w
uktad kompaktowego przetwornika firmy Belimo typu
LMV-D3 bez protokotu komunikacyjnego MP lub LON.
Sterowniki kompaktowe moga by¢ skonfigurowane

i dostarczone z protokotami MP-Bus, LON Work, lub
MODBUS. Regulatory sa wstepnie konfigurowane oraz
kalibrowane w fabryce, dlatego wazne jest okreslenie
wartosci przeptywodw min. i max. przy zamowieniu.
Wartosci V min. i V. max. moga by¢ przestawiane na
obiekcie. Do tego celu trzeba uzyc¢ reczny nastawnik
Belimo ZTH-Gen. Po podtaczeniu do regulatora
mozliwa jest zmiana nastaw przeptywu.

Regulatory zmiennego przeptywu powietrza

Wymiary
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Wersje wyposazenia

BLC1= Belimo LMV-D3 sterownik kompaktowy Z MP-Bus
(standard)

BLC4= Belimo LMV-D3 sterownik kompaktowy BEZ MP-Bus BLC1-
MOD= Belimo LMV-D3 sterownik kompaktowy Z MODBUS

Rozmiar (mm)
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Wymiary oraz zakresy przeptywu

Przeptyw powietrza *(m3/h) Przeptyw powietrza *(I/s)
Oznaczenie Size @D (mm) L (mm)
) 30 78 400 36 235 10 65

100 98 400 57 368 16 102
125 123 400 88 574 25 160
160 158 400 145 941 40 261
200 198 600 226 1470 63 408
250 248 800 353 2297 98 638
315 313 800 561 3647 156 1013
400 398 800 905 5881 251 1634
500 498 1000 1414 9189 393 2553
630 623 1000 2244 14589 623 4052

* Uwaga = W przypadku braku okreslenia przeptywéw powietrza Vmin i Vmax, requlator zostanie zaprogramowany zgodnie
Z powyzszymi wartosciami.
10 - 20% przeptywu Vmax doktadnos¢ regulatora bedzie wynosi¢: +25%
20 - 40% przeptywu Vmax doktadnos¢ requlatora bedzie wynosi¢: <+10%
40 - 100% przeptywu Vmax doktadnos¢ requlatora bedzie wynosi¢: <+4%

Kod zaméwienia L

Typ - Rozmiar- Typ kontrolera - V_ -V

max

R
Oznaczenie 08 do 63
(@D-80 to @D-630mm) )
- | 150

BLC4 @
BLC1 %
BLC1-MOD %
m3/h lub I/s*
m3/h lub I/s*
* Uwaga: Kierunek przeptywu
1. W przypadku braku informacji 0 DFZQDJ{\/WE]Ch l Rzut od strony krzyza pomiarowego

powietrza, requlator zostanie dostarczony

zaprogramowany zgodnie z tabela powyzej. (L‘

V min. moze by¢ ustawione jako 0 m3/h - na zadanie

Standardowy rodzaj sygnatu sterowania to 2-10V,
na zadanie regulator moze zostac¢ skonfigurany
jako 0-10V.
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