Poz.

Zmiany zastrzewone

Licz.

Nazwa

Nazwa: Pompa zatapialna do Tciek Awv

PG Cena / EUR

Cadowicie zanurzona pompa zatapialna do TciekAw, do stacjonarnego i
przenotnego ustawienia mokrego, do tmczenia wody zanieczyszczonej i
TciekAw zawierajldych fekalia (w zakresie obowilltywania EN 12050). Korpus
hydrauliczny i wirnik z weliwa szarego, korpus silnika ze stali nierdzewnej.
Silnik pompy dawnicowej w wersji na prldl trAfazowy z uszczelnieniem
komory i termicznllkontrolllsilnika. Kabel zasilajl4y o daigoTtci 10 m z wolnlLL,
koncAwkLL, Uszczelnienie po stronie medium i po stronie silnika zapewniajLL,
dwa uszczelnienia mechaniczne niezaleine od kierunku obrot/w.

Dane robocze

Przetmczane medium
Temperatura przet@czanej cieczy
Przepyw

WysokoTP podnoszenia

Max. wysokoTP tmczenia przy Q=0

UrzUgzenie

Typ wirnika

Swobodny przelot kuli

Max. ciTnienie robocze

Max. gd®okoTP zanurzenia

Min. temperatura przet@mczanej cieczy
Max. temperatura przet@czanej cieczy:

Silnik

Napit@ie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napikia
Znamionowa moc silnika P,
Max. pobA mocy Py

Pru¢l znamionowy

Prugl rozruchowy

SposAb zadltzania

Rodzaj pracy (zanurzony)
Rodzaj pracy (wynurzony)
Znamionowa prkalkoTP obrotowa
WspAaxzynnik mocy

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Max. czK3totliwoTP zadl¢zania

Wyposatenie/ Funkcja
Ochrona przeciwwybuchowa
Zabezpieczenie silnika
Wydltznik poywakowy
UrzUdizenie tnlige
Monitorowanie wyciekAv silnika
Monitorowanie wyciekAv z komory uszczelnienia
.0
Monitorowanie wyciekAv w komorze szczelnoTci
: nie

Przew Ad

DaigoTP przewodu zasilajlitego
Typ przewodu

PrzekrA przewodu

Rodzaj kabla zasilajlitego
Wtyczka sieciowa

4.3.4 -
05.05.2017

Wersja software'u
Wersja danych

: ccieki 100 %
1 20 éC

: 7,20 mE/h

: 3,00 m
:5,68m

: Wirnik o przepgwie swobodn
: 50 mm

: 0,6 bar

7 m

1 3 éC

1 40 éC

1 3~400V/50 Hz
1810 % [%]

: 1,1 kW

: 1,5 kW
12,9A

20 A

: bezpotrednio
: S

: $2-15 min, S3-10%
: 2893 1/min
10,76

: IP 68

: F

: 30

: Bimetall
! nie
! nie
! nie

:10m

: HO7RN-F
1 6G1

. rozdlgzna
. nie
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Poz.

Zmiany zastrzewone

Licz.

Nazwa

Materiaoy

Uszczelnienie statyczne

Wirnik

Uszczelnienie mech.
Uszczelnienie po stronie silnika
Korpus pompy

Korpus silnika

Waopompy

Wymiary przydliza
Strona ssawna
Strona tloczna

Informacje dot. zamawiania
Produkt

Typ : Rexa FIT VO5DA-122/EAD1-2-
T0011-540-0

Masa netto ok.

Numer pozycji

Wersja software'u
Wersja danych

Tekst ofertowy

Nazwa projektu

ID projektu

: NBR
: EN-GJL-250
: Sic/sic

BO 913 2017 Biblioteka Publiczna Sok/Aka

Data

PG Cena / EUR

: WHgiel spiekany/steatyt

. EN-GJL-250
: 1.4301

: 1.4021 [AISI420]

: DN 50
: DN 50

: Wilo

1 34 kg

16064579
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Dane techniczne
Pompa zatapialna do TciekAwv

Nazwa projektu BO 913 2017 Biblioteka Publiczna SokAka

ID projektu
Miejsce montata
Numer pozycji klienta

Data 08-09-2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
—1 WysokocOpodnoszenia IE FIT VO5..-122/E Przepyw 7,20 mE/h
Him3 Ll /mwW
4 = e S WysokoTP podnoszenia 3,00 m
53 =] Medium ccieki 100 %
r Temperatura przet@czanej cieczy 20,00 éC
3.983 | prawn. 26% | 3977 GiatoTP 998,20 kg/mE
3 F3 LepkoTP kinematyczna 1,00 mmJ/s
7 E Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
23 Al F2
B E Przepyw 8,30 mE/h
15 51 WysokoTP podnoszenia 3,98 m
3 - E Pob/& mocy P1 0,4998 kW
= I zastosowania % Fo SprawnoTP cakowita 17,85 %
——

S prawnnrﬂhyrlrm iczna

\ Dane o produkcie
Pompa zatapialna do TciekAv

Rexa FIT VO5DA-122/EAD1-2-T0011-540-0

Maksymalne citnienie robocze 6,118 mWS
= Temperatura przet@czanej cieczy 3 éC ... + 40 éC
3 Moc na wale P2 Max. gd®okoTP zanurzenia 7 m
1 Swobodny przelot kuli 50 mm
Dane silnika
Typ silnika S 13.1-08/EAD1-2-T
Napik@ie zasilania 3~ 400V /50 Hz
\\\‘\\\‘\\\‘\\ \‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\ N S '
o 2 4 5 %% n e 16 18 o/mm Nominaina prior? sbrotows 2893 1/min
Moc nominalna P2 1,10 kW
Pob/& mocy P1 1,5 kW
Prugl nominalny 2,90 A
SposAb zadlzania bezpotrednio
Stopien ochrony 1P 68
Wydléznik poywakowy nie
Zabezpieczenie silnika Bimetall
Klasa izolacji F
Rodzaj pracy (zanurzony) S1
Rodzaj pracy (wynurzony) S$2-15 min, S3-10%
Maks. czi3totliwoTP pracy 30 1/h
Przew Ad
DaigoTP przewodu zasilajldego 10 m
St Typ przewodu HO7RN-F
—_— PrzekrA poprzeczny przewodu 6G1
Rodzaj kabla zasilajlutego rozdl{zna
Wtyczka sieciowa nie
g 8 g Wymiary przydlkza
DN 50PN 10/ Strona ssawna DN 50, PN 10
" ANSIB16.1, Class 125, Size 2 Strona tloczna DN 50, PN 10
° Materiaoy
T Uszczelnienie statyczne NBR
Wirnik EN-GJL-250
Uszczelnienie mech. SiC/SiC
Uszczelnienie po stronie silnika WHgiel spiekany/steatyt
Korpus pompy EN-GJL-250
Korpus silnika 1.4301
Waopompy 1.4021 [AISI420]
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 34 kg
Numer pozycji 6064579
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Wymiary

Pompa zatapialna do TciekAw

Nazwa projektu BO 913 2017 Biblioteka Publiczna SokAka
ID projektu

Miejsce montata

Numer pozycji klienta

Data 08-09-2017

51

||]}q

608
526
@300

DN 50 PN 10 /
_~—" ANSIB16.1, Class 125, Size 2

o
ks 299
Portable wet well installation
Strona ssawna DN 50, PN 10
Strona tmczna DN 50, PN 10
Wymiary mm
Nazwa WartotP Nazwa WartoTtP Nazwa WartotP Nazwa WartotP
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