Masa: 223 kg

Szerokosc¢ jednostki: 750 mm

1372

Przeptyw (1,205 kg/m3)
Predko$¢ czotowa (jednostka)
Sprez dyspozycyjny
Predkosc wentylatora

Moc akustyczna, obudowa
Filtr Nawiew / Wywiew

Nagrzewnica wodna

650 650 m3/h
1.00 1.20 m/s
250 250 Pa
2101 1965 obr./min
51 dB(A)

F7 / M5

1.5 kW 75/31°C - 0.4 kPa - 0.01 I/s 1/2" / 1/2" Kro¢ce przytgczeniowe

. — Fans [kWh/year 8760
Dimensioning hours]

Odzysk ciepta
SFPyv, czyste filtry

Ecodesign zatwierdzone

83.6 %

2.20 kW/(m3/s)

2016 2018
Tak Tak

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU No:12.01.001
Range: TOPVEX.
www. eurovent-certification.com

EUROVE l\lT‘
CERTIFIED
PERFORMANCE

ENERGY EFFICIENCY

www.eurovent-certification.com
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Zima Temperatura za [°C] | 20.0
Wilgotnosé za [%] 40
Spadek cisnienia [Pa] 0

Cisnienie za funkcjg [Pa] | -0

Lato Temperatura za [°C]  24.0
Wilgotno$¢ za [%] 40
Wywiew 62
Powietrze dB(A)
Nawiew 60
Powietrze dB(A)
Zima Temperaturaza [°C] | 20.0

Wilgotnosé za [%]
Spadek cisnienia [Pa] 250

Cisnienie za funkcjg [Pa] -

Lato Temperatura za [°C] | 25.3

Wilgotnosé za [%]

50
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M5 Filtr
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251 261
1.51 kW  Sprawnos¢ 36.8% (Cisnienie catk
25.3
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M
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83.6/83.6% Wet/dry
30.7
27

83.6% wet

41
253

Sprawnos¢ 40.1% (Cisnienie catkowite)

EF

79
-82
F7 Filtr

250

62
dB(A)

54
dB(A)

-22.0
100
0
-0

32.0
45

Wywiew
Powietrze

Zewnetrzny
Powietrze



Centrala nr: 3-650 m3/h
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Powietrze zewnetrzne
Za Thumik dZzwieku
Przed Obrotowy wymiennik ciepta
Za Obrotowy wymiennik ciepta
Przed HWL nagrzewnica wodna
Za HWL nagrzewnica wodna
Powietrze, wywiew

Za Ttumik dzwigku

Przed Obrotowy wymiennik ciepta
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- Powietrze zewnetrzne
W2:
Wwa3:
wa4:

Za Ttumik dzwieku
Przed Obrotowy wymiennik ciepta
Za Obrotowy wymiennik ciepta

. Za HWL nagrzewnica wodna
we:
W7:
was:
wa9o:

Powietrze, wywiew

Za Thumik dzwieku

Przed Obrotowy wymiennik ciepta
Za Obrotowy wymiennik ciepta

0.020



Masa: 488 kg

Szerokosc¢ jednostki: 1120 mm

Przeptyw (1,205 kg/m3)
Predko$¢ czotowa (jednostka)
Sprez dyspozycyjny
Predkosc wentylatora

Moc akustyczna, obudowa
Filtr Nawiew / Wywiew

Nagrzewnica wodna

2780 2780 m3/h
2.34 2.34 m/s
250 250 Pa
2039 1989 obr./min
60 dB(A)
F7 /M5

7.5 kW 75/23°C - 0.7 kPa - 0.04 I/s 1/2" | 1/2" Kré¢ce przytgczeniowe

. — Fans [kWh/year 8760
Dimensioning hours]

Odzysk ciepta
SFPyv, czyste filtry

Ecodesign zatwierdzone

79.8 %

2.01 kW/(m3/s)

2016 2018
Tak Tak

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU No:12.01.001
Range: TOPVEX.
www. eurovent-certification.com
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ENERGY EFFICIENCY

www.eurovent-certification.com
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Zima Temperaturaza [°C] | 20.0

Wilgotnosé za [%] 40
Spadek cisnienia [Pa] 0 76
Cisnienie za funkcjg [Pa] | -0 -90
M5 Filtr
Lato Temperatura za [°C] | 24.0
Wilgotnosé za [%] 40
Wywiew 73
Powietrze dB(A)
DVH
Nawiew 68 @
Powietrze dB(A)
Zima Temperaturaza [°C] | 20.0 20.0
Wilgotnosé za [%]
Spadek cisnienia [Pa] 250 28
Cisnienie za funkcjg [Pa] - 264

SF

48
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7.46 kW  Sprawnosc¢ 55.5% (Cisnienie catk

Lato Temperatura za [°C] | 25.6 25.6

Wilgotnosé za [%]
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79.8% wet
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Sprawnos$¢ 53.0% (Cisnienie catkowite)
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32.0
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Zewnetrzny
Powietrze
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Powietrze zewnetrzne
Za Thumik dZzwieku
Przed Obrotowy wymiennik ciepta
Za Obrotowy wymiennik ciepta
Przed HWL nagrzewnica wodna
Za HWL nagrzewnica wodna
Powietrze, wywiew

Za Ttumik dzwigku

Przed Obrotowy wymiennik ciepta
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Powietrze, wywiew

Za Thumik dzwieku
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