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C22/300/700
428 W, n-2.0

C22/300/700
427 W, n-2.0

C22/300/700
427 W, n-2.0

Szafka c.o. z pompowym zestawem 
mieszającym  do ogrzewania podogowego 

KURTYNA POWIETRZNA:
- nagrzewnica wodna - 9,20 kW
- moc wentylatora - 0,1 kW, 230 V
- przepływ powietrza - 2100 m³/h
- wymiary (szer. x gł. x wys.) - 1560x345x229
- masa - 26 kg

KURTYNA POWIETRZNA:
- nagrzewnica wodna - 4,70 kW
- moc wentylatora - 0,1 kW, 230 V
- przepływ powietrza - 1300 m³/h
- wymiary (szer. x gł. x wys.) - 1050x345x229
- masa - 17,5 kg

CT

KP-1

KP-2 KP-3

dn 25 (B)
21979 W

PODŁOGÓWKA  dn 16x2
A=2,9 m2 T=0,15 m

Ap=1,0 m2 Tp=0,10 m
244 W

PODŁOGÓWKA  dn 16x2
A=12,0 m2 T=0,20 m

818 W

PODŁOGÓWKA  dn 16x2
A=12,0 m2 T=0,20 m

818 W

PODŁOGÓWKA  dn 16x2
A=11,0 m2 T=0,15 m

Ap=3,0 m2 Tp=0,10 m
1058 W

PODŁOGÓWKA  dn 16x2
A=11,0 m2 T=0,15 m

Ap=3,0 m2 Tp=0,10 m
1058 W

PODŁOGÓWKA  dn 16x2
A=11,0 m2 T=0,15 m

1058 W

PODŁOGÓWKA  dn 16x2
A=11,0 m2 T=0,15 m

1058 W

PODŁOGÓWKA  dn 16x2
A=12,0 m2 T=0,20 m

818 W

C6

CT

LEGENDA:

instalacja c.o.

instalacja c.t.

grzejnik płytowy

szafka rozdzielaczowa instalacji c.o.

pion c.o.

pion c.t.

R ZUT PARTERU

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

Imie i nazwiskoSpecjalność Nr urprawnień

Data

Podpis

Projektant PDL/0141/POOS/10mgr inż. Marek Gosiewski

16.08.2017

Obiekt PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY SIEDZIBY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  NA DZ. NR EW. 884/2, 884/3

PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 12 W SOKÓŁCE

Współpraca mgr inż. Anna Klimaszewska

INSTALACJE 

SANITARNE

Adres

Inwestor

Przedmiot
rysunku Skala

Nr.rys   

ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka

dz. nr ew. 884/2, 884/3
Gmina Sokółka, 

ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
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