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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Geotechniczny do PROJEKTU
BUDOWLANEGO ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ O SIEDZIBE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EW. 884/2 i 884/3 PRZY UL.
DABROWSKIEGO 12 W SOKOLCE.

Podstawa opracowania:

[1] Dokumentacja technicznych badan podtoza gruntowego wykonana przez pana mgr
Janusza Kosierkiewicza na zlecenie pana projektanta mgr inz. arch. Piotra Pytasza
[2] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, Dz.U.RP. Warszawa 27 kwietnia 2012 r. poz. 463
[3] PN-81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.”

1.2. Cel wykonanych prac

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie mozliwosci i warunkéw posadowienia
projektowanego budynku, wyznaczenie dopuszczalnego nacisku na grunt oraz
sformutowanie geotechnicznych zalecen do projektowania i realizacji inwestyc;ji.

Niniejszy Projekt opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie niniejszego aktu Prawnego przedmiotowg inwestycje nalezy
zakwalifikowac do Il kategorii geotechnicznej.

2.0. OKRESLENIE WARUNKOW POSADOWIENIA

Projektowana inwestycja znajdowac sie bedzie w obrebie dziatek nr 884/2 , 884/3,
przy ul. Dgbrowskiego w Sokotce na wysokosci 168,04-168,82 m

Rozpatrywany obszar jest ogrodzony, wznosi sie w kierunku pétnocno-wschodnim,
jest porosniety trawa.
W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze
w podtozu gruntowym do badanych gtebokosci zalegajg utwory czwartorzedowe. Sg to
osady spoiste tj. gliny
0l.=0,19do 0,35.
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2.1. Prognoza zmian witasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Ze wzgledu na charakter obiektu (budynek biblioteki) oraz zaleganie w poziomie
posadowienia gruntdéw niespoistych, istnieje mozliwos¢ niewielkich zmian wiasciwosci
gruntow w czasie. Zmiany te mogg zachodzi¢ w stropowej partii gruntu, spowodowane
nawodnieniem. Nie bedg one miaty jednak negatywnego wptywu na konstrukcje.

Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i
gruntowymi.

Prace fundamentowe nalezy wykonaé w mozliwie porze suchej. Rodzaj izolacji
wodoszczelnej i przeciwwilgociowe] dostosowa¢ do udokumentowanych warunkow
gruntowo-wodnych.

2.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Do wyznaczenia charakterystycznych parametrow geotechnicznych postuzono sie
wynikami badan polowych, wykonanych w ramach przygotowywania dokumentac;ji [1].
W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze
w podtozu gruntowym do badanych gtebokosci zalegajg utwory czwartorzedowe.
Wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe i warstwy geotechniczne:
e |. Grunty przypowierzchniowe
e Il. Grunty piaszczyste
e lll. Grunty gliniaste, morenowe - Grupa B wg PN-81/B-03020

Ad. | Grunty przypowierzchniowe. (warstwa geotechnicza 1) stanowig nasypy

niebudowlane zalegajgce do gtebokosci 0,5-1,2 m ppt. Grunty te nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych.

Ad. 1l Grunty piaszczyste (warstwa geotechniczna 1) Wystepujg pod zasypem

niebudowlanym, reprezentowane sg przez piaski drobne sredniozageszczone o 10=0,35.
Piaski drobne wystepujg w otworze 5 do gtebokosci 2,0m i w otworze 6 do gteb. 1,2 m.

Ad. 1l Grunty gliniaste morenowe, zlodowacenia srodkowopolskiego (warstwy geol.

[HIA, 1By, 11IB2 ) wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej plastycznej (111A) o I = 0,30 i
twardoplastycznej (11IB1) o I = 0,19 oraz i I. =0,09 na warstwie IlIB:.

Grunty zalicza sie do grupy B wg PN-81/B-03020.

Grunty gliniaste wystepujg pod nasypem niebudowlanym lub piaskiem drobnym (
otw. 51 6)
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Konsystencja tych osadéw zalezna jest od wilgotnosci, wobec tego prace ziemne w
tych osadach spoistych nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy wzrostu wilgotnosci.
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WARUNKI WODNE
Obecnos¢ wody gruntowej przypowierzchniowej o swobodnym zwierciadle lub

bedacej pod cisnieniem hydrostatycznym stwierdzono w postaci sgczen srédglinnych (tzw.

poziomow zawieszonych) wystepujgce na zmiennych gtebokosciach. Sg one zasilane
przez opady atmosferyczne.

Ponizej przedstawia sie obecnos¢ sgczen w glinie wg stanu na dzien 20.07.2017.

Tab.1 Charakterystyczne parametry geotechniczne.

W —wa n n
geo- | Stan T o
. n n -3
Rodzaj gruntu ] e B Ju [k;a] D, [k;)a] ptm
numer
nasyp niebudowla- NN I ) ) ) X " N 3
ny
. mw — 1,65
piasck drobny Pd 1 | sig |035| - | 35000 [29°45°| - w- 1,75
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mA | pl - | 030 | 22500 |16°30°| 28 2,05
l G
b ms, | tpl | - | 019 | 27500 |18°20°| 32 2,15
wg PN-81/B-03020
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2.3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych

Do poszczegdlnych rodzajow obliczen zaleca sie przyjecie nastepujacych zasad:
- do obliczenia statecznosci ogdlnej zgodnie z podejsciem DA3*:

A2+M2+R3
Wartosci wspotczynnikow:
e A2- Y;=1.0,Y, =1.3-dlaoddziatywan i efektow oddziatywan,
e M2 - Yianeo = 125, Yo = 1.4, - dla parametrow wytrzymatosciowych
gruntu,
e R3-Yzy =1.0-dlanosnosci podtoza
- do obliczenia standw granicznych nosnosci z podejsciem DA2*:
Al+M1+R2
Wartosci wspoétczynnikow:
e Al- Y;=10,Y¥, =1.3-dlaoddziatywan i efektow oddziatywan,
e M1l-Y. =1.0, - dla parametrow wytrzymatosciowych gruntu,

e R3-Yzy =1.0-dla nosnosci podtoza
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2.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Budynek posadowiony bedzie tawach i stopach fundamentowych. Oddziatywanie
gruntu na budowle stanowic bedg:

o Oddziatywania state lub zmienne w catosci dtugotrwate:
o ciezar gruntu,
o  odpér gruntu dziatajgcy na tawe lub stope fundamentowa,
o  odprezenie gruntu zwigzane z wykopem.

J Obcigzanie zmienne wynikajgce z obcigzenia uzytkowego.

Obcigzenia te nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach statyczno-wytrzymatos$ciowych
projektowanych obiektéw. Budynek posadowiony bedzie ponizej strefy przemarzania
gruntu.

2.5. Przyjecie modelu obliczeniowego

Podtoze gruntowe podzielone zostato na warstwy geotechniczne opisane zbiorem
parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe tych
parametrow podano w p. 2.2. Parametry te powinny by¢ rozpatrywane tgcznie z
przekrojami geotechnicznymi.

Przy wykonywaniu obliczenn sprawdzajgcych mozna zakfada¢, ze grunt pod
fundamentem stanowi potprzestrzen sprezystg i obowigzujg prawa liniowej teorii
sprezystosci. Dla konstrukcji wspotpracujgcej z podtozem gruntowym mozna stosowac
jednoparametrowy model obliczeniowy podtoza sprezystego Winklera.

2.6. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz
ogolnej statecznosci

Przekazane wartosci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:
e Ciezaru wtasnego konstrukcji
e Obcigzenia uzytkowego
e Obcigzenia sniegiem
e Obcigzenia wiatrem

Wartosci obcigzen, w zaleznosci od rodzaju obliczen, nalezy skorygowac
czesciowymi wspoétczynnikami korekcyjnymi zgodnymi z pkt. 2.3 niniejszego opracowania.
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Wielkos¢ osiadan podfoza gruntowego mozna wyznaczy¢ analitycznie lub metodag
elementéw skonczonych.

Do wyznaczenia czasu osiadan podfoza gruntowego mozna postuzyC sie teorig
Barrona, w ktoérej konsolidacje podzielono na 2 cze$ci:

1. Konsolidacje pionowa - ktdéra wyznacza czas konsolidacji w przypadku braku

drendw:

Cyt
= F

gdzie: Uv - stopien konsolidaciji pionowej, Tv - czynnik czasowy, Cv - wspodtczynnik

konsolidacji, H - migzszo$¢ warstwy drenowanej, t - czas konsolidacji

2. Konsolidacje poziomg (radialng) - uwzgledniajgcg odprowadzenie wody poprzez
dren.

I

n? 3n? —1

F(n) = =1 In(n) — Az

D
"=y

gdzie: UR - stopien konsolidacji radialnej, n - wspétczynnik zalezny od rozstawu drendw i Srednicy

zastepczej drenu, D - $rednica zastepcza drenu, CR - wspotczynnik konsolidacji radialnej.

Sredni stopien konsolidacji oblicza sie z prawa Carillo'a:

(1-U) =1 =Uy)(A = Ug
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Stopien konsolidacji w czasie
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czas [miesigce]
Rys. 1 Typowy wykres stopnia konsolidacji w funkcji czasu

Nos$nos$¢ poditoza gruntowego oraz ogolna statecznose.

Zatozono posadowienie bezposrednie obiektu na gruntach rodzimych nalezgcych do
gruntow sklasyfikowanych odpowiednio w warstwach | — .

Przyjety sposéb posadowienia — tawy fundamentowe i stopy fundamentowe
zapewniajg wystarczajgcg nosnos¢ podtoza gruntowego. Szacowane naprezenia w
podstawie fundamentow ksztattujg sie na poziomie okoto 220 kPa. Nie nalezy spodziewac
sie wyparcia gruntu spod fundamentow oraz utraty statecznosci ogolnej. Szczegdtowe
obliczenia nosnosci zwigzane z posadowieniem obiektdéw nalezy przeprowadzi¢ na etapie
projektu budowlanego.

W istniejgcych warunkach gruntowych przy posadowieniu bezposrednim warunek |
stanu granicznego (stan graniczny nosnosci) jest spetniony.

Osiadanie podtoza gruntowego

Przyjety sposéb posadowienia — stopa fundamentowa zapewnia w istniejgcych
warunkach gruntowych osiadania rzedu 0,65 cm. Osiadania te spetniajg warunek Il stanu
granicznego (stan graniczny uzytkowalnos$ci). Szczegotowe obliczenia osiadan
poszczegodlnych obiektéw nalezy przeprowadzi¢ na etapie projektu budowlanego.
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2.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
Do obliczeh nalezy przyja¢ przekroje geotechniczne przestawione w dokumentacji
badan podtoza [1].
Przekrdj obliczeniowy nalezy wybraC¢ w taki sposob, by byt potozony w obrebie
projektowanego obiektu, oraz by uwzgledniat najbardziej niekorzystne warunki gruntowe.
Wynikiem obliczen powinno by¢ uzyskanie nastepujgcych danych:
e sit w elementach konstrukcyjnych (fawa fundamentowa, stopa
fundamentowa)
e osiadan podtoza oraz elementow konstrukcyjnych

e rOznicy osiadan w poszczegolnych strefach obliczeniowych

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania state i zmienne.

2.8. Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej
jakosci roboét ziemnych i specjalistycznych

Prace fundamentowe nalezy wykonywac pod nadzorem geotechnicznym. W trakcie
prowadzenia budowy nalezy prowadzi¢ badania kontrolne gruntéw znajdujgcych sie w
poziomie posadowienia oraz rodzaju gruntu uzytego do zasypki. Nalezy sprawdzaé
stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych oraz stopien plastycznosci I dla gruntéw
spoistych.

Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu oraz aby nie doszto do zalania dna
wykopu wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

W przypadku zalania dna wykopu wodami, nalezy przede wszystkim usung¢ wode,
a nastepnie zbadac¢ czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w
podtozu. Badania stanu gruntu mozna wykona¢ w przypadku gruntéw niespoistych sondg
dynamiczng DPH lub DPSH, a w przypadku gruntéw spoistych sondg krzyzakowg lub
poprzez ocene makroskopowa. Do badan mozna zastosowac rowniez ptyte VSS lub piyte
dynamiczna.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia fundamentow gruntéw
nienosnych, grunty te nalezy usungc i zastgpi¢ nasypem z pospotki i piasku zageszczonym
warstwami do wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

W okresie zimowym nalezy ochronié¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem.
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2.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan woéd gruntowych na obiekt
budowlany i sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom

Fundamenty nalezy zabezpieczyC przed korozjg betonu i stali zbrojeniowej. Beton
zastosowany do wykonania fundamentow oraz innych elementow budynku majgcych
kontakt z wodg gruntowg powinien by¢ klasy dostosowanej do klasy ekspozycji zgodnej z
PN-EN 206-1, tak, aby unikng¢ negatywnych skutkéw agresywnosci wody.

Dno projektowanego wykopu pod ptytg fundamentowg znajduje sie ponizej
zwierciadta wod podziemnych, w zwigzku, z czym wymagat bedzie zabezpieczenia przed
ich naptywem. Grunty niespoiste, w ktérych znajduje sie woda podziemna wymaga
odwadniania. Mogg to by¢ rzgpie, igtofiltry lub studnie odwodnieniowe. Nalezy
zabezpieczy¢ wykopem przed swobodnym przeptywem wod miedzy wykopem i dziatkami
sgsiednimi. Zasieg leja depresji nie przekroczy granic dziatki i nie spowoduje zagrozenia
w postaci dogeszczenia szkieletu gruntu pod sgsiednimi obiektami ze wzgledu na odciecie
przeptywu wod gruntowych.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych w obrebie warstw glin
wykopy nalezy chronic przed zalewaniem wodami opadowymi, bgdz przemarzaniem, aby
nie dopusci¢ do pogorszenia wtasnosci glin.

2.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujgcych i otaczajgcego
gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych
wystagpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w
czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Zakres czynnos$ci majgcych na celu monitoring konstrukcji na etapie budowy, jaki i
eksploatacji powinien zosta¢ okreslony przez Projektanta obiektu.

Wstepnie nalezy przyjgc, iz repery, pozwalajgce na pomiar osiadan konstrukcji,
powinno wykonac¢ sie na stopach fundamentowych umiejscowionych w narozach obiektu
oraz na posrednich stopach fundamentowych, w oddaleniu nie wigekszym niz 25 m.

W czasie prowadzenia prac moggcych oddziatywac na istniejgce obiekty budowlane
nalezy, w zaleznosci od charakteru oddziatywan, zatozy¢ monitoring. Rodzaj monitoringu
(pomiar drgan, przemieszczen, etc...) powinien ustali¢ Projektant odpowiedniej branzy.
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ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ O SIEDZIBE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY UL. DABROWSKIEGO W SOKOLCE 13

3.0. Zalecenia koncowe

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informacji do
poprawnego zaprojektowania posadowienia planowanej konstrukcji. Sposob rozwigzan
konstrukcyjnych, dobodr materiatdw, lokalizacje elementéw wzmocnienia oraz sciezki
obliczenh zostaty przedstawione w projekcie budowlanym oraz wykonawczym.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Konrad Olewinski
upr. PDL/0097/POOK/13
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