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WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW:

Oprawa rastrowa LED, moc oprawy 39V, n/t, IP20, raster
aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumien oprawy 3700lm, np.
Office LB LED N/T prod. LUG

Oprawa rastrowa LED, moc oprawy 37V, n/t, IP20, raster
aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumiefi oprawy 3750(m, np.
Office Plus LB LED N/T prod. LUG

Oprawa rastrowa LED, moc oprawy 58V, n/t, IP20, raster
aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumiefi oprawy 5650lm, np.
Office Plus LB LED N/T prod. LUG

Oprawa rastrowa LED, moc oprawy 58V, p/t, IP20, raster
aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumlefi oprawy 35630lm, np.
Office Plus LB LED P/T prod. LUG

Oprawa hermetyczna LED, moc oprawy 35W, n/t, IP63, z kloszem
poliwveglanowym, temp. barwowa 4000K, strumien oprawy 4300lm, np.
Atlantyk LB LED prod. LUG

Oprawa hermetyczn LED, moc oprawy 91W, n/t, IP63, z kloszem
poliweglanowym, temp. barwowa 4000K, strumiefi oprawy 6300lm, np.
Atlantyk LB LED prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 18V, p/t, IP44,
temperatura barwowa 3000K, strumien oprawy 1900lm; np. Lugstar
LB LED P/T prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 18V, p/t, IP20,
temperatura barwowa 3000K, strumiei oprawy 1900lm; np. Lugstar
LB LED P/T prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc zrédta 18W, n/t, IP20,
temperatura barwowa 3000K, strumiei oprawy 1900lm; np. Lugstar
LB LED N/T prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 24W, n/t, IP20,
temperatura barwowa 3000K, strumiei oprawy 2500lm; np. Lugstar
LB LED N/T prod. LUG

Oprawa typu plafon LED, moc zrédta 24W, n/t, IP6S5, temperatura
barwowa 3000K, strumieii oprawy 2130lm, np. Calla LB Led prod. LUG
Oprawa typu plafon LED, moc zrédta 24W, n/t, IP65, temperatura
barwowa 3000K, strumiefi oprawy 2150lm, wyposazona w radarowy
czujnik ruchu, np. Calla LB Led prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 30W, p/t, IP20,
temperatura barwowa 3000K, strumiei oprawy 2230lm, optyka
obrotowa i uchylna; np. Firefly LED prod. LUG

Oprawa nascienna, wewnetrzna, IP20

Oprawa lluminacy jna zewnetrzna, IP65

Oprawa rurowa LED, wandaloodporna, IP66, temp. otoczenia -25 do
+4-st, II klasa ochronnosci, montowana pod pochwytem poreczy
barierkij np. ZUG LED prod. KRULEN

Oprawa awaryjna LED, 2W, IP65 z optyka korytarzowa, z
autotestem, podtrzymanie min. lh, (praca awaryjna), strumief
oprawy 213lm np. iTECH C1 NM prod. TM Technologie

Oprawa awaryjna LED, 2W, IP63 z optyka asymetryczna, z
autotestem, podtrzymanie min, lh, (praca awaryjna), strumiefi
oprawy 209(m np. iTECH W1 NM prod. TM Technologie

Oprawa awaryjna LED, 2W, IP63 z optyka symetryczna, z
autotestem, podtrzymanie min. 1h, (praca awaryjna), strumief
oprawy 243lm np. iTECH M1 NM prod, TM Technologie

Oprawa awaryjna LED, 2W, n/t, IP65 z optyka symetryczna, z
autotestem, podtrzymanle min. 1h, (praca sleciowo—awary jna), strumief
oprawy 239/218lm, np. ONTEC S§ M2 M (wyk. COLD) prod. TM Technologie

Oprawa ewakuacy jna kierunkowa, z piktogramem, wyposaZzona w
autotest, zrédto Swiatta LED, z podtrzymaniem min. lh, praca ciagta
Naswietlacz LED, moc oprawy 168W, IP63, kat rozsytu: asymetryczny
szeroki, strumieii oprawy 14470lm,temperatura barwowa ciepta, montaz
pod katem 60st. od ptaszyzny terenuj np. POWERLUG LED

Oprawa typu high-bay LED, 39W, zwieszana, IP20, wysokos¢ zawiesia
h=0,2m, klosz z poliwveglanu, temperatura barwowa 4000K, strumien
oprawy 3000lm; np. Saturn LED prod, LUXIONA

Oprawa LED, 24V, zwieszana, IP20, wysokos¢ zawiesia h=0,3m,
temperatura barwowa 3000K, strumien oprawy 1460lm; np. Focus LED
prod. LUG

LEGENDA:
< Gniazdo wtykowe p/t z uziemieniem 16A 230V IP20
+(ex Gniazdo wtykowe podwdjne p/t z uziemieniem 16A 230V IP20
< Gniazdo wtykowe p/t z uziemieniem 16A 230V IP44
—c2x Gniazdo wtykowe podwdjne p/t z uziemieniem 16A 230V 1P44

Wypust kablowy 1-f

Wypust kablowy 3-f

Ghiozdo natynkowe z wytacznikiem 400V, 3x16A+N+PE IP44

mocowa¢ na wys, h=1,4m, np, typ 7515-6 400V prod. PCE

Ghiozdo natynkowe z wytacznikiem 400V, 3x32A+N+PE 1P44,

np. typ 7525-6 400V prod. PCE

Gniazdo instalacji strukturalnej RJ45 - dwukrotne kat. 6, p/t
Czujnik obecnoscl IP34, zasleg max fl 8m, np. Pro HF 360 +AP BOX
prod. Steinel
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Gtéwny punkt dystrybucy jny instalacji

GPD teleinformatycznych (szafa typu Rack)
WP Przycisk PPOZ n/t, IP65, np. Elektromet WP-1s
o(C  Mejscowe potaczenle wyréwnawcze

=a  Rozdzlelnica elektryczna, typ oraz wyposazenle wg
RX schematu
MSW Mie jscowa szyna potaczei wyrdwnawczych (przytaczy¢
do uzlomu budynku)
GSW Gtéwna szyna potaczefi wyréwnawczych (przytaczy¢ do
uziomu budynku)
Bednarka FeZn 25x4 uktadana na uchwytach sciennych,
——= wys. montazu 0,3m od posadzki, w okolicy dzwi
przeprowadzi¢ nad drzwiami

INSTALACJA PRZYWOLAWCZA:

@- Modut, sygnalizator alormu; np. FEH 2001 prod. ABB
B~ Przycisk przywotawczy pociagowy; np. FAP 3002 prod. ABB

PSZ

Przycisk kasujacy; np. FAP 2001 prod. ABB

PK

Zasilacz systemu przyzywowego; np. FLM 1000 prod. ABB

24V DC

UWAGA:

1) Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i urzadzen
rownowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy | urzadzenia beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz te, kidre sa przedstawione w
dokumentac ji techniczne j.

2) Rozmieszczenie wyspustéw zasilajacych urzadzenia sanitarne
uzgodni¢ z kirownikiem robdt Sanitarnych na etapie wykonastwa,
3) Wszytskie oprawy wyposazone w modut awaryjny powinny
posiada¢ certyfikat CNBOP producenta oprawy.

4) Korytka kablowe (energetyczne i teleinformatyczne) prowadzic
w odegtoscl min, 10cm od zewenetrznych krawedzl.

9) Przed rozpoczecien prac kierownik robdt elektrycznych
powinien skoordynowa¢ prace z kierownictwem pozostatych branz.
6) W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi stosowac oprawy
awaryjne w wykonaniu podtynkowym.

Obiekt PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU Nr.rys
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