WYKAZ ZASTUSOWANYCH OPRAW: LEGENDA:
—— Oprawa rastrowa LED, moc oprawy 39V, n/t, IP20, roster 4 Gniazdo wtykowe p/t z uziemieniem 16A 230V IP2)
Al aﬂl‘:lfr"!lnov;_yB mLaEtﬁJVﬁ/,TtempabEBgowa 3000K, strumief opray 3700lm, np. +(ex Gniazdo wtykowe podwdjne p/t z uziemieniem 16A 230V IP20
; e ) Lg;o' S e 20, rast ¢ Gniazdo wtykowe p/t z uziemleniem 16 230V IP44
o1 Oprawa rastrowa LED, moc oprawy 37V, n/t, , raster ) L -
a| aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumieii oprawy 3750lm, np. {C2x  Gniazdo wiykowe podvdjne p/t z uziemienien 164 230V IP44

Wypust kablowy 1-f

Wypust kablowy 3-f

Ghiazdo natynkowe z wytacznikiem 400V, 3x16A+N+PE IP44
mocowa¢ na wys. h=1,4m, np. typ 7515-6 400V prod. PCE

Ghiazdo natynkowe z wytgcznikiem 400V, 3x32A+N+PE IP44,
np. typ 7525-6 400V prod., PCE

Gnlazdo Instalacji strukturalne) RJ4S - dwukrotne kat. 6, p/t

Czujnik obecnosci IP54, zasieg max fi 8m, np. Pro HF 360 +AP BOX
prod. Steinel

Office Plus LB LED N/T prod. LUG

Oprawa rastrowa LED, moc oprawy 58V, n/t, IP20, raster
aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumiei oprawy 5630lm, np.
Office Plus LB LED N/T prod. LUG

Oprawa rastrowa LED, moc oprawy 58V, p/t, IP20, raster
aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumiei oprawy 5630lm, np.
Office Plus LB LED P/T prod. LUG

Bl Oprowa hermetyczna LED, moc oprawy 39W, n/t, IP6S5, z kloszem
poliweglanowym, temp. barwowa 4000K, strumien oprawy 4300lm, np.
Atlantyk LB LED prod. LUG
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Gtéwny punkt dystrybucy jny instalac i
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mmxmm ~ B2 Oprowa hermetyczn LED, moc oprawy 51W, n/t, IP65, z kloszem GPD teleinformatycznych (szafa typu Rack)
~ Gk mtuuce oraz ethernetove ¥ wykonanks poliweglanowym, temp. barwowa 4000K, strumiefi oprawy 6300im, np. .
Prof szafa RAK 19 iszaca do i ratmionn rontone % o Atlantyk LB LED prod. LUG WP Przycisk PPOZ n/t, IP6S, np. Elektromet WP-1s
R e st s | 0® gpmwa :zyp“ gown“ght;éggk "'Otc oprawy 18V, % (JJC(IJI IP44, Lugst oCC  Miejscowe potaczenie wyréwnawcze
- wzmcriocz nksujacy | emperatura barwowa , strumien oprawy m; np. Lugstar L -
~ odbiornk nkrofonu LB LED P/T prod. LUG IRz_x Egzg;l;’wca elektryczna, typ oraz wyposazenie wg

‘ bezprzewodovego

Zestaw gnlazd do Routera
WI-FL, wys. montazu h=2,4n

Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 18V, p/t, IP20,
temperatura barwowa 3000K, strumien oprawy 1900lm; np. Lugstar
LB LED P/T prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc Zzrédta 18W, n/t, IP20,
temperatura barwowa 3000K, strumien oprawy 1900lm; np. Lugstar
LB LED N/T prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 24W, n/t, IP20,
04@ temperatura barwowa 3000K, strumien oprawy 2500lm; np. Lugstar

MSW Mie jscowa szyna potaczer wyréwnawczych (przytaczyc
do uziomu budynku)
GSW Gtéwna szyna potaczei wyréwnawczych (przytaczyé¢ do
uziomu budynku)
Bednarka FeZn 25x4 uktadana na uchwytach sciennych,
————— wys. montazu 0,3m od posadzki, w okolicy dzwi
przeprowadzic nad drzwiami
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ffffff - — —H - — — — %B LB LED N/T prod. LUG
h o o @ Oprawa typu plafon LED, moc zrédta 24W, n/t, IP6S, temperatura
~3@ P barwowa 3000K, strumien oprawy 2130lm, np. Calla LB Led prod. LUG INSTALACJA PRZYWOrAWCZA:
| g Oprawa typu plafon LED, moc zrédta 24W, n/t, IP65, temperatura
‘ g ﬁ'ﬁ DE@ barwowa 3000K, strumiefi oprawy 2130lm, wyposazona w racarowy GL Modut, sygnalizator alarmu; np. FEH 2001 prod. ABB
+ L Ll czujnik ruchu, np. Calla LB Led prod. LUG ) .
. \ Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 30W, p/t, IP20, E\, Przycisk przywotawczy pociagowy; np. FAP 3002 prod. ABB
=2 N - E1 © temperatura barwowa 3000K, strumlen oprawy 2250lm, optyka P~ P ik kasuacyi FAP 2001 o ABB
| N o obrotowa | uchylna; np. Firefly LED prod. LUG P rzycisk Kasujacyi np. proo.
o | :'" FLO®  Dprava rascienna, wewnetrzna, IP20 Zosilacz systemu przyzywowego; np. FLM 1000 proo. ABB
@ :ﬁi‘ Fe ® Oprawa iluminacyjna zewnetrzna, IP65 24vDe
! | Oprawa rurowa LED, wandaloodporna, IP66, temp. otoczenia -25 do
(] === +4-st,, II klasa ochronnosci, montowana pod pochwytem poreczy UWAGA:
|:| barierki; np. ZUG LED prod. KRULEN '

T

‘ﬁ AW [prawa awaryjna LED, 2W, IP65 z optyka korytarzowa, z
@ ET: ] < outotestem, podirzymanie min, 1h, (praca awaryjna), strumier
‘ oprawy 219lm np. iTECH C1 NM prod. TM Technologie

1) Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatéw i urzadzei
réwnowaznych do wskoazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzadzenia beda posiadaty parametry

AV
<, 50
Zestaw gnlazd do Routera
WI-FL, wys. montazu h=2,4n

oprawy 235/218lm, np. ONTEC S M2 M (wyk. COLD) prod. TM Technologie

N AV Oprawa awaryjna LED, 2W, IP65 z optyka asymetryczna, z techniczne r:ie gorsze rln'z te, ktbre sa przedstawione w
— =g - ===~ D ®  qutotestem, podtrzymanie min. I, (praca awaryjna), strumier dokumentac i technicznej,
@ | oprawy 209im np. ITECH W1 NM prod. TM Technologie 2) Rozmieszczenie wyspustow zasila jacych urzadzenia sonitarne
(@EX} AV Oprawa awaryjna LED, 2W, IP65 z optyka symetryczna, z uzgodni¢ z kirownikiem robét Sanitarnych na etapie wykonastwo.
D autotestem, podtrzymanie min. lh, (praca awaryjna), strumien » \:/szxtskle oprawy #yposazone W modut awaryjny powinny
L] . , posiada¢ certyfikat CNBOP producenta oprawy.
oprawy 245lm np. iTECH Ml NM prod, TM Technologie : ‘ "
. 4) Korytka kablowe (energetyczne i teleinformatyczne) prowadzi¢
AV DOprowa awaryjna LED, 2V, n/t, IP65 z optyka symetryczna, z w odegtosci min, 10cm od zewenetrznych krawedzi
D=l autotestem, podtrzymenie min. 1h, (praca sieciowo-awaryjna), strumief 5) Przed rozpoczeciem prac kierownik robét elektrycznych

powinien skoordynowa¢ prace z kierownictwem pozostatych branz.
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6) W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi stosowac oprawy
awaryJne w wykonaniu podtynkowym,

EVT Oprawa ewakuacy jna kierunkowa, z piktogramem, wyposazona w
autotest, zrédto Swiatta LED, z podtrzymaniem min, 1h, praca ciagta
Naswietlacz LED, moc oprawy 168W, IP65, kat rozsytu: asymetryczny

Q szeroki, strumiei oprawy 14470lm,temperatura barwowa ciepta, montaz
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pod katem 60st. od ptaszyzny terenu; np. POWERLUG LED
Oprawa typu high-bay LED, 39W, zwieszana, IP20, wysokos¢ zawiesia
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i ] - Hl @ h=0,2m, klosz z poliwveglanu, temperatura barwowa 4000K, strumien Obiekt _PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU :
‘ I '5 ‘ ‘ oprawy 5000“,". np Saturn LED pl"Od LUXIONA OSRODKA POMOCY SPOLECZEJ O SIEDZIBE, BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ E 3
%] I % K L. . WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EW. 884/2, 884/3 -
| | S |3 \ \ Ho @ Oprawa LED, 24V, zwieszana, IP20, wysokosct zawiesia h=0,3m, PRZY UL. DABROWSKIEGO 12 W SOKOLCE
i temperatura barwowa 3000K, strumiei oprawy 1460im; np. Focus LED - -
\ \ % Iz \ \ d. LUG Adres ul. Dgbrowskiego 12, 16-100 Sokétka Data
2 I 3 proad. dz. nr ew. 884/2, 884/3
B Gmina Sokoétka,
| | '3 | | INWesIor 1, plac Kogciuszki 1, 16-100 Sokstka 16.08.2007
\ \ \ \ \ Przedmiot ) N B
rysunku Rzut pietra. Instalacja gniazdowa i o$wietleniowa Skala | 1:100
‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ Specjalnos¢ Imie i nazwisko Nr urprawnien Podpis
INSTALACJE Projektant mgr inz. Szymon Bietaga PDL/0143/POOE/12
ELEKTRYCZNE Sprawdzajgcy | mgr inz. Piotr Krasowski PDL/0067/PBE/16




