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OPIS TECHNICZNY

instalacji sanitarnych do projektu budowlanego rozbudowy istniejacego budynku Osrodka Pomocy
Spotecznej o siedzibe Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2,
884/3 przy ul. Dabrowskiego 12 w Sokétce.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa.
2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- obowigzujgce normy i normatywy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych w rozbudowywanym
istniejacym  budynku Osrodka Pomocy Spotecznej o siedzibe Biblioteki Publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul. Dgbrowskiego 12 w Sokdfce.

Instalacje sanitarne oméwione w projekcie:

- przytacze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej,

- wentylacja mechaniczna,

- wewnetrzna instalacja wod-kan,

- wewnetrzna instalacja c.o. i c.t.

- wezet cieplny.

IA. INSTALACJE ZEWNETRZNE

4, Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z projektowanego budynku odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej fi250 za po$rednictwem projektowanego przytacza.

Projektuje sie dwa wyloty z budynku. Na zatamaniach trasy instalacji doziemnej projektuje sie studnie
rewizyjne.

Projektuje sie systemowe studnie tworzywowe fi 425 oraz studnie z kregdw betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytg zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokonac przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z



tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@160x4,7 oraz @200x5,9 z litg Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg
fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

5.0 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowe;j

Wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku oraz przylegtego mu terenu odprowadzane bedg
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanego przytacza. Ze wzgledu na
przecigzenie sieci kanalizacyjnej, brak mozliwosci jednoczesnego przejecia catosci. W zwigzku z tym wody
opadowe nalezy zagospodarowaC¢ we wtasnym zakresie na terenie Inwestora w celu ich czasowego
zretencjonowania oraz wtdrnego wykorzystania do podlewania zieleni. Projektuje sie zbiornik betonowy o
wymiarach dt./szer./gt. - 3,0/2,0/2,5 m. Na wylocie ze zbiornika retencyjnego nalezy zainstalowac regulator
przeptywu o wydajnosci 5 I/s. Za zbiornikiem projektuje sie studnie kontrolng bedacy jednoczesnie
rozgraniczeniem instalacji doziemnej i przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Projektuje studnie z kregdw betonowych wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci
W6 - W8 faczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym, przykryte plytg Zelbetowg z
zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm
zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w
zaktadzie prefabrykacji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje
ochronne lub systemowe uszczelki do pofgczenia kregéw z rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi
wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktérg nalezy zdylatowaé ze Sciang studni rewizyjnej taSmag
izolacyjng przyScienng. Potaczenia poszczegoinych kregéw w studzienkach uszczelniane za pomocg
gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu
wtazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U - 160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-
499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 — krotnie. Zabezpieczenia dokona¢ przy
temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wiekszej niz 80%. Wiazy studni regulowac do rzednych
nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych.

Odprowadzane wody opadowe spetnia¢ bedg warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu sciekow
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 Nr1800 z dnia 16 grudnia 2014 r.).

Kanalizacje deszczowg wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o rednicy @160x4,7 z litg Sciankg SDR 34,
kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Bilans iloci odprowadzanych wéd opadowych.
Rilang wAd nnadnwveh «narzadznnn w anareiin 0 7znainmn&eé:



- natezenia deszczu;
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych;
- wspotczynnika sptywu powierzchniowego;

llos¢ odprowadzanych wod opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999:
Q=yxAxqgx¢[dm3/s]

gdzie:

W — wspdtczynnik sptywu

A - powierzchnia odwadniana [ha]

q - miarodajne natezenie deszczu [dm3/s*ha]
¢ — wspotczynnik opdznienia

Natezenie deszczu miarodajnego q przyjeto dla parametrow :

t =15 min - czas trwania deszczu miarodajnego wystepujacego z
prawdopodobienstwem p=50% i czestotliwoscig ¢ = 2, tj. raz na 2 lata
q15 =150 dm3/s x ha

Przyjeto nastepujacy wspotczynnik sptywu powierzchniowego
w =0.90- dla dachu,
W =1.0 —dla powierzchni utwardzonej,

A = [ha] - powierzchnia zlewni
Dla F<1,0ha¢=1,0

Sekundowy przeptyw wéd opadowych:
Qs=Axyxq15x1=(0,06027 x 0,9 + 0,05923 x 1,0) x 150 x 1 = 17,02 [dm3/s]

Biorac pod uwage czas trwania deszczu miarodajnego t=15 minut ilos¢ wéd opadowych z dachu podczas
deszczu nawalnego wyniesie:

V= Qs x t x60 /1000= 17,02 x 15 x 60/1000 = 15,32 m3

6.0  Przylacze wodociggowe

Woda na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dostarczana bedzie do budynku za po$rednictwem
przytacza wodociagowego wiaczonego do sieci wodociagowe;j fi 200 zeliwo w ul. Sciegiennego zgodnie z
otrzymanymi warunkami przytaczenia. Przytacze bedzie wspélne dla budynku Biblioteki oraz Osrodka
Pomocy Spotecznej. Rozdziat kosztow na zasadzie podlicznikow zainstalowanych na instalacji odbiorcze;
wody zimnej. Przylacze nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PE PN 10 o $rednicy 63x3,8. Wigczenie
wykona¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek, np. obejmy do nawiercania rur zeliwnych z opaska dn 200/63.
Nastepnie nalezy zainstalowa¢ zasuwe klinowg z kotnierzem i kro¢cem PE, dn63 z obudowg i skrzynkg
zeliwng uliczna. Nastepnie nalezy zamontowa¢ mufe elektrooporowg do rur d63 PE. Rury utozy¢ na rbwnym
podtozu na gtebokosci 1,80 m. Montaz zestawu wodomierzowego przewiduje sie¢ w pomieszczeniu
gospodarczym w piwnicy budynku.

Nalezy zainstalowac zestaw wodomierzowy w sktad ktdrego wchodzi: wodomierz skrzydetkowy DN25,
filtr skosny DN 50, zawér zwrotny antyskazeniowy BA DN50 oraz dwa zawory odcinajace DN 50.

7.0  Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z budynku odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej fi200 za
posrednictwem projektowanego przytacza wigczonego do sieci kanalizacyjnej w ul. Dgbrowskiego zgodnie



z otrzymanymi warunkami przytaczenia. Przytacze bedzie wspdine dla budynku Biblioteki oraz O$rodka
Pomocy Spotecznej. Rozdziat kosztéw na zasadzie podlicznikéw zainstalowanych na instalacji odbiorczej
wody zimnej.

Na rozgraniczeniu przytacza oraz instalacji doziemnej projektuje sie studnie z kregow betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytq zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykonac¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przys$cienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokonac przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z
tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@200x5,9 z lita Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomoca fabrycznie
zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

8.0  Przylacze kanalizacji deszczowej

Projektuje sie przytacze kanalizacji deszczowej odprowadzajace nadmiar woéd ze zbiornika
retencyjnego na dziatce Inwestora. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej fid00 w ul. Dgbrowskiego zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia.

Na rozgraniczeniu przytacza oraz instalacji doziemnej projektuje sie studnie z kregéw betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytq zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przejs¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami Zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokona¢ przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajacych pierScieni regulacyjnych z
tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@200x5,9 z lita Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocy fabrycznie
zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.



Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysokoéci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatdw, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czeéci graficzne]
opracowania.

9.0 Prace ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych umocnionych. Do
umocnien stosowac pale szalunkowe ,wypraski, ewentualnie ,szalunek skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o
Scianach pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o 20cm wyzej niz
projektowane dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej oraz w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykopy
nalezy wykonywac recznie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 60cm od

jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usuna¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac i uksztattowac tak aby

umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych wypraskami

stalowymi na obudowe zastosowac:

bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,

bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubo$ci 63mm, szerokosci 18-25cm,

poprzeczne rozpory drewniane — $rednica 14-20cm, mozna zastosowaé rozpory stalowe ($rubowe).
Obudowa wykopu pozioma powinna wystawac co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych.

W przypadku pojawienia si¢ saczenia wod gruntowaych w celu osuszenia wykopdw nalezy zastosowac np:
igtofiltry.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoZe pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnosci):

piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste);

Zwirowo-piaszczyste,

piaszczysto-gliniaste,

gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podiozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-20cm, z
wyprofilowanym fozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia minimum 900. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioZe jest skalne, wysokoS¢ podsypki powinna
wzrosng¢ o Scm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
b) nie moze by¢ zmrozony,
C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkow
rurociggu.
W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna
wykopu, zastepujac je wykonaniem podifoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
grubosci (po zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy stosowa¢ rowniez w przypadku wystepowania w dnie
wykopu gruntow o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntdw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podiozem z
piasku nalezy wykonac tawe betonowa.



Po utoZeniu rurociggu nalezy go zasypac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem proby
szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggow i wlotow do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
warstwy ochronnej o wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej Srednicy przewodu,
warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami

0 grubosci 20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggdw zlokalizowanych
pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie wodociggu) zasypke zagesci¢ do
wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Nalezy starannie wykona¢ zasypke wokét studni
warstwami z zageszczeniem mechanicznym do wartosci 100% potwierdzonego badaniami wykonanymi
przez jednostke uprawniona,
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic¢ po dokonaniu kontroli
stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez uprawniong jednostke
geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonac
z takiego materiatu i w taki sposéb, aby speti¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego
terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu wykopéw pod nawierzchniami
utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggow nalezy rowniez zagesci¢ mechanicznie do
wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy pod drogami
i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowa. Nie powinien on by¢ mniejszy niz 0.97. Wymagane jest badanie
wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej rurociggéw. Poza tymi terenami zageszczanie
w zaleznosci od wymagan zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wielkosci
przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy wykopu,
od dotu ku gdrze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normach: PN-83/B-06594,
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie tacznie z podbudowg rozebrang przy pracach zwigzanych z budowg
kanalizacji.

IB. INSTALACJE WEWNETRZNE

10.0 Wewnetrzna inst. wody zimnej na cele p.poz.

Zasilanie budynku w wode bedzie poprzez przytacze wodociggowe z sieci wodociggowej. Zestaw
wodomierza gtdwnego zostanie wykonany zgodnie z projektem przytacza wodociggowego uzgodnionym
przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Sokotce.

Na instalacji hydrantowej nalezy zainstalowa¢ zawér EA chronigcy catg instalacje przed wtornym
zanieczyszczeniem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow, w projektowanym
budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25.

Wymiary zaprojektowanych hydrantow:

- wysoko$¢ 670 mm

- szeroko$¢ 720 mm

- gteboko$¢ 260 mm.

Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci (1,3500,1)m od poziomu podtfogi. Nasada
ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992.

Hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym o Srednicy 25 mm, przeznaczony do montazu we wnece
&riennei



Wyposazenie hydrantu:

- zawor hydrantowy,

- pragdownica PWh-25 wg PN-EN 671-1,

- waz ttoczny pdisztywny o Srednicy 25 mm i dtugosci 30 mb.

W celu zapewnienia ochrony p.poz. budynkéw przyjeto dwa hydranty jednocze$nie dziatajgce w
budynku. Zapotrzebowanie wody dla jednoczesnie pracujacych dwoch hydrantow DN 25 wynosi: q = 1,0 x
2=2,01/s=7,2m3h.

Instalacje wody do celdéw i p.poz. projektuje sie w systemie trojnikowym z przewoddw stalowych
ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 typ $redni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
uszczelnianych przy uzyciu taSmy teflonowej. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub po wierzchu
Scian do zabudowy. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropow za pomocg hakow, uchwytow lub
wspornikdw w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszajacymi sg wktady
z gumy lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimnej nalezy izolowaé¢ otuling termoizolacyjng o
grubosci 9 mm. Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe.
Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o Srednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy
ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3. Przejscia wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta zabezpieczer pozarowych.

Po wykonaniu cafej instalacji nalezy jg poddaC probie  ciSnieniowej  zgodnie
z instrukcjg producenta rur, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowaC zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

11.0 Wewnetrzna inst. wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Woda na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dostarczana bedzie do budynku za posrednictwem
przytacza wodociggowego.

W wyniku przeprowadzonych obliczer stwierdzono, iz panujgce w sieci wodociggowej ciSnienie na
poziomie 02 — 0,6 MPa moze nie by¢ wystarczajace do pokrycia potrzeb projektowanej instalacji. W zwigzku
z tym, nalezy instalacje wyposazy¢ w niezbedng armature, zgodng z obowigzujacymi przepisami oraz
zainstalowa¢ zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia.

Za zestawem wodomierzowym nalezy podtaczy¢ zestaw hydroforowy, a nastepnie nalezy rozdzieli¢
instalacje na 2 obiegi: obieg pierwszy zasilajacy projektowany budynek w wode dla potrzeb bytowo-
gospodarczych (wykonany z rur stalowych ocynkowanych oraz rur tworzywowych PP) oraz obieg drugi
pokrywajacy potrzeby instalacji hydrantowej budynku (wykonany ze stali ocynkowanej). Na instalacji
hydrantowej nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 chronigcy catg instalacje przed
wtdrnym zanieczyszczeniem. Dla zapewnienia odpowiedniego cisnienia dla inst. hydrantowej w przypadku
wystapienia pozaru, na obiegu wody bytowej nalezy zainstalowac zawor pierwszenstwa DN 50, ktory odetnie
przeptyw na instalacji bytowej jesli np. rozszczelnieniu ulegnie rura tworzywowa. Odcinek inst. bytowej od
rozgatezienia do punktu wpiecia zaworu pierwszenstwa, nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Poniewaz przytacze bedzie wspdlne dla budynku Biblioteki oraz O$rodka Pomocy Spotecznej, na
instalacji odbiorczej wody zimnej nalezy zainstalowa¢ dodatkowe wodomierze. Podobnie nalezy dokonac
rozdziatu wody ciepte po wyjSciu z wezta.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaC sie bedzie centralnie w weZle cieplnym
zlokalizowanym w piwnicy budynku. Zastosowano w budynku instalacje cyrkulacyjng w celu zapewnienia
czynnika 0 wymaganej temperaturze. Przewody rozprowadzajace wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur
jednorodnych i ksztaltek polipropylenowych stabilizowanych PN20 o potaczeniach zgrzewanych. Instalacje
wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych PN20. Na odejéciu do kazdego pionu/szafki
nalezy zastosowa¢ zawér odcinajacy. Natomiast na odejéciu do piondw cyrkulacyjnych, nalezy zastosowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, z mozliwoscig okresowego przegrzewu instalacji do celow
bakteriobdjczych i filtry siatkowe. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew
cieptej wody do 70°C, ktory zgodnie z przepisami nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w roku. Kompensacje



wydtuZen cieplnych poziomych przewoddw rozdzielczych rozwigzuje si¢ za pomocg samokompensacii.
Odejscia do piondw wykona¢ z zachowaniem poziomego odcinka kompensujgcego o dtugos$ci minimum 1
m.

Srednice przewodéw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w
przewodach rozdzielczych oraz 1,5 m/s w pionach i potaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych, co w
znacznym stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywéw. Dodatkowymi elementami sg podktadki
z gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy jg poddaC probie ciSnieniowej  zgodnie
z Instrukcjg producenta rur, a nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody zasilajgce poszczegdine kondygnacje i pomieszczenia sanitarne prowadzone bedg pod
stropami kondygnacji i w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajace wode do poszczegdinych
odbiornikéw projektuje sie z rur PE-RT prowadzonych w warstwach posadzkowych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w systemie trojnikowym od szafek rozdzielaczowych.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowaC otuling termoizolacyjng o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,038 W/mK /w temp. 10°C/. Przewody do $rednicy Dz32 zaizolowac otuling gr.
20mm , przewody o $rednicy od Dz40 zaizolowaC otuling gr. 30mm, przewody o $rednicy Dz50+63
zaizolowac otuling gr.40mm, przewody o $rednicy Dz75 zaizolowa¢ otuling gr.50mm.

Na odgatezieniach do piondw na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zastosowac regulacyjne zawory
dtawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktore cieplnie i hydraulicznie regulujg instalacje c.w.. Zawory te majg
mozliwo$¢ przegrzewu instalacji c.w.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celéw bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 16 szt.

- Zlewy - 1 szt.

- WC -12 szt.

- zawor czerpalny — 5 szt.

- pisuar — 1 szt.

gn=16x0.14+1x014 +12x013+5x03+1x03=224+0,14+1,56 +0,3+0,3=4,54 I/s
Dla budynkow biurowych i administracyjnych: q=04x(4,54)05+0,48=1,381/s

Obliczenie zapotrzebowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie c.w.u. :

- dla funkcji biurowej 600s.x15l/dxzatrud. = 900 I/d = 113 I/h /d=8h/

Sumaryczne  $rednie zapotrzebowanie c.w.u. Gér. = 113 I/h, Nh = 25 — wspbtczynnik
nierbwnomierno$ci godzinowej

Maksymalne zapotrzebowanie na c.w.u. Gmax. = Gér. x Nh = 283I/h ~300I/h

12.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone poprzez projektowane przytacze.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC DN50+160 /SN8/. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym zainstalowac rewizje, pion zakoriczy¢ rurg wywiewng PVC.

Prowadzenie gtéwnego lezaka instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod posadzkg piwnicy.
Podejscia odptywowe z przyboroéw sanitarnych wykona¢ z rur  DN50-Dn110.

Podejscia od przyborow sanitarnych w poszczegoinych przyborow prowadzi¢ tak, aby istniata
mozliwo$¢ ich catkowitego zakrycia lub zabudowania. Wszystkie piony oraz podejécia do urzadzen
sanitarnych nalezy wku¢ w Sciane, a w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy je obudowac ptyta gipsowo-
kartonowa.



llo§¢ Sciekow sanitarnych:
- umywalki - 16 szt.

- Zlewy — 1 szt

- WC - 12 szt.

- kratka $ciekowa — 5 szt.
- pisuar - 1 szt.

SUMA=16x05+1x10+12x25+5x10+1x05=80+1,0+300+50+05=445
gs = KNAWSs = 0,5 x V44,5 = 3,34 dm3/s

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, odczytano z nomogramu dla rur PVC, Ze kanat o $rednicy
160mm przy 1,0 % spadku odprowadzi Scieki z budynku.

13.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z wezta cieplnego w piwnicy budynku. Poniewaz
wezet cieplny bedzie wspéiny dla budynku Biblioteki oraz O$rodka Pomocy Spotecznej, na instalaci
odbiorczej nalezy zainstalowac dodatkowe liczniki ciepta.

Projektuje sie instalacje w uktadzie zamknigtym, dwururowa, z dolnym rozdziatem czynnika

grzewczego.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qco. = 72,0 kW
Parametry czynnika grzejnego 75150 st.C
Strefa klimatyczna \Y
Temperatura zewnetrzna -22st.C

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg oraz ogrzewanie podiogowe.
Zastosowano grzejniki ptytowe typu V z zasileniem dolnym ze $ciany oraz grzejniki typu C z podtgczeniem
bocznym. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.-220C
zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z wytycznymi
technologicznymi i PN-82/B-02402. Wspotczynniki przenikania ciepta ,U" dla przegréd budowlanych
obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Obliczenia strat ciepta i wspotczynnikéw ,U” wykonano programem ,Instal-OZC”,
Suma strat ciepta Qco.= 72,0 kKW
Opory inst. c.o. Ap =30,0kPa

Zestawienie wspoétczynnikéw przenikania ciepta dla budynku przyjeto wg obliczen
wykonanych na podstawie projektu architektury

1. Sciana zewnetrzna 0,200 W/m2K
2. Sciana cokotowa 0,200 W/m2K
3. Dach/stropodach 0,150 W/m2K
4, Podtoga na gruncie 0,300 W/m2K
5. Strop miedzykondygnacyjny 1,000 W/m2K
6. Okno zewnetrzne 0,900 W/m2K
7. Drzwi zewngtrzne 1,300 W/m2K

Materiat i prowadzenie przewodow



Przewody rozprowadzajgce centralnego ogrzewania, piony oraz odcinki przewoddéw instalacji ¢.o. do
szafek rozdzielczych zaprojektowano z rur stalowych o potaczeniach zaprasowywanych. Przewody rozprow-
adzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz parteru. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy
wykonaC odpowietrzenia. Kompensacje wydtuzen ciepinych poziomych przewoddw rozdzielczych
rozwigzuje sie za pomocg samokompensacji. Odejscia do piondw/szafek wykonaé z zachowaniem
poziomego odcinka kompensujgcego o dtugosci minimum 1 m.

Mocowanie przewodow instalacji do Scian i stropdw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do rur
z wktadkg amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych. Odlegtosci migdzy
wspornikami podaje tabela.

$r. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65 80
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 35 3.8 4.0

Przy przejsciach przewoddw przez ciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $rednicy wiekszej o 2
dymensje od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem uszczelnié¢ kitem
trwale elastycznym. Przejécia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe.
Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykonaé z masy
ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/md.

Przewody rozprowadzajace od szafek rozdzielczych do poszczegdinych grzejnikow wykonac z rur
tworzywowych PEXc. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w posadzce w systemie rozdzielaczowym oraz zaizolowac
cieptochronnie izolacjg z pianki PE 6 mm, zabezpieczonej folig przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Potaczenia rur poprzez systemowe ksztattki mosiezne lub tworzywowe z pierScieniem mosieznym w
systemie zaciskowym.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu V oraz typu C, a takrze
ogrzewanie podiogowe. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowaé na systemowych wspornikach
dostosowanych do typu grzejnika i przymocowa¢ do sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od
wielkoSci grzejnika. Grzejniki V instalowa¢ z zastosowaniem katowej armatury podtgczeniowej oraz
wyposazy¢ w odpowietrzniki. Grzejniki typu C podtacza¢ przy uzyciu zaworu termostatycznego na zasilaniu
i zaworu odcinajacego na gatgzce powrotne;.

Armatura

Na podejsciu do szafek rozdzielaczowych zaprojektowano zawory regulacyjne na powrocie oraz
odcinajace na zasilaniu. Zastosowano zawory gwintowane, kulowe o parametrach: cisn. 6atm, temp. 100°C.
Zawory odcinajgce kulowe montowa¢ na potgczeniach roztgcznych (Srubunki). Szafki rozdzielaczowe
wykonac jako podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposazy¢ w zaworki odcinajace na kazdym wyjsciu.
Grzejniki typu V taczy¢ do instalacji za pomocg armatury katowej. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26°C) z czujnikiem wbudowanym.

Regulacja instalac;ji

Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory rownowazace, montowane na podejsciu do kazde;
szafki na przewodach powrotnych oraz zawory odcinajgce na przewodzie zasilajgcym. Dodatkowo na
wyjsciu z rozdzielacza rowniez zastosowano regulator przeptywu i zawdr odcinajacy w celu wstepnej
regulacji instalaciji.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem 3-5%.. W najnizszych miejscach instalacji nalezy
stosowa¢ odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montowa¢ zawory
kulowe gwintowane.



Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawor6éw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda o predkosci 1.5
m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajacych prébe szczelnosci na
zimno /0.6 MPa/ i na goraco /po uruchomieniu zrédta cieptal, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
przewody stalowe zaizolowac otuling termo modernizacyjna.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztalcenia spowodowane cisnieniem podczas proby
szczelnosci mogg wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co
10min. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby
szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$S¢ potaczen.

Rury prowadzone w piwnicach zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng typu PUR zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi, tj. o grubosci réwnej srednicy rurociggu. Przewody instalacji c.o prowadzone w
bruzdach izolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacg przed
uszkodzeniem mechanicznym gr. 9-13 mm. Przewody pionowe oraz gatgzki prowadzone po wierzchu
pozostawi¢ bez izolacji.

14.0 Instalacja ciepta technologicznego

Cieplo technologiczne dla potrzeb wentylacji dostarczone bedzie z wezla cieplnego w piwnicy
budynku.

Przewody doprowadzajgce ciepto do nagrzewnic centrali wykonac z rur stalowych czarnych, typ
Sredni wg PN-80/H-74200, taczonych przez spawanie. Armatura - zawory kulowe gwintowane. Odwodnienie
instalacji w najnizszych punktach instalacji - zgodnie z czg$cig graficzng opracowania. Instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
zimno /0.6 MPa/ i na gorgco , a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody zaizolowac termicznie
otuling termoizolacyjng typu PUR o grubo$ci rownej Srednicy rurociggu. Przed zaizolowaniem przewody
instalacii c.t. nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do 3 st. czystosci i 2-krotnie pomalowac.

W ukfadzie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ kompletng automatyke
zapewniajacq state parametry powietrza. Automatyczng regulacje nawiewanego powietrza zapewni zawor
trojdrogowy, pompa tzw. krotkiego obiegu oraz czujniki temperatury zamontowane w centrali wentylacyjne;.
Tablica sterownicza dostarczana jest tacznie z centralg wentylacyjng.

15.0 Instalacja wentylacji mechanicznej
Dla wentylacji mechanicznej projektowanych pomieszczen zaprojektowano dwa uktady wentylacyjne.

Uktad 1 — magazyn ksigzek | archiwum w piwnicy — 650 m3/h
Uktad 2 — pom. wypozyczalni, czytelnie, sala audiowizualna, sala konferencyjna — 2780 m3/h

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, opartgq o centrale
wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnice wodng. Podtgczenie ciepta technologicznego z
wezta cieplnego. Na podigczeniu zastosowac zawory regulacyjne oraz odcinajgce. Centrale wyposazy¢ w
elastyczne kro¢ce przytaczeniowe, przepustnice oraz w typowe ttumiki akustyczne. Centralna regulacja
wydatku oraz parametrow powietrza odbywata sie bedzie poprzez odpowiednie ustawienie automatyki
central wentylacyjnych. Regulacja miejscowa na przepustnicach w kratkach oraz nawiewnikach.

Centrale dobrane sg zgodnie z wymaganiami pomieszczen ktére obstuguja. Ze wzgledu na charakter
obiektu, poszczegdlne pomieszczenia bedg uzytkowane okresowo w ciggu dnia i tygodnia. Nalezy wiec tak
ustawi¢ automatyke central, aby mozZliwe bylo zredukowanie wydatku central wentylacyjnych do
niezbednego minimum, a jednoczes$nie obnizy¢ koszty eksploatacyjne.

Kanatly wentylacyjne i ksztattki

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, systemu Spiro oraz w
systemie kanatow gietkich. Kanaty wentylacyjne przed dostarczeniem na budowe nalezy zabezpieczy¢



przed zabrudzeniem ich wnetrza. Przewody i ksztattki nalezy taczy¢ kotnierzami, uszczelnienie ztgcz
wykonac¢ z gumy mikroporowate;.

Przy przej$ciach przez Sciany kanaty obtozy¢ podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materiatem o podobnych wiasciwosciach na grubos¢ Sciany. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz 1godz. W miejscach przejs¢ kanatow przez
Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy p.poz. z wyzwalaczem termicznym.

Jako elementy nawiewne i wywiewne dla obiegu obstugujacego sale gimnastyczng przyjeto
nawiewniki wirowo promieniowe dalekiego zasiegu podtaczone za posrednictwem skrzynek rozpreznych. W
pozostatych obiegach zastosowano kratki nawiewne i wywiewne montowane na kanatach prostokatnych.

Wentylacja pomieszczen WC.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zaprojektowano wentylacje gwywiewng grawitacyjng
wspomagang mechanicznie. Realizowana bedzie ona poprzez wentylatory osiowe (fazienkowe). Zatagczanie
wentylatorow indywidualnym wigcznikiem. Przyjeto wentylatory wyposazone w opdznienie czasowe.

- parametry wentylatora osiowego fi 120: Srednica - fi 118 mm:
moc - 16 W
maks. wydajnosé - 180 m3/h
predkos¢ obrotowa - 2350 obr/min
poziom cis. akust. z3 m - 33dB

- parametry wentylatora osiowego fi 100: Srednica - fi 98,9 mm:
moc - 18 W
maks. wydajnosé¢ - 95 m3/h
predkos¢ obrotowa - 2400 obr/min
poziom cis$. akust. z3 m - 26,5dB

Wentylacja pozostatych pomieszczen

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, zaprojektowana zostata
wentylacja grawitacyjna.

16.0  Wezet cieplny

Projektowany wezet cieplny bedzie zlokalizowany wydzielonym pomieszczeniu w  piwnicy
projektowanego budynku.

Zaprojektowano wezet, dwu-funkcyjny, w uktadzie szeregowo-rownolegtym, ktory bedzie przygotowywat
czynnik grzewczy na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptg wode
uzytkowa. Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego obstugiwana bedzie przez jeden
wymiennik. Rozdzielone beda tylko uktady pompowe.

1.0  Elementy wezla cieplnego
Wymienniki ciepta

Zaprojektowano ptytowe lutowane wymienniki ciepta. Jeden wymiennik obstugiwat bedzie przygotowanie
cieptej wody uzytkowej, natomiast drugi przygotowanie czynnika grzejnego na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepta technologicznego.

Wymienniki ciepta nalezy zamontowac¢ na konstrukcji z katownikdw stalowych, ktére nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.



Rurociggi

— Strona sieciowa — rurociagi stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219, taczone przez spawanie. Pro-
mien giecia rur 2 D. Rurociggi nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie do Il stopnia czystosci oraz poma-
lowac farbg ,srebrzankg”.

— Strona instalacji ¢.o0. — rurociggi stalowe ze szwem wg PN-74/H-74244, faczone przez spawanie.

— Strony instalacyjna — rurociagi ze stali kwasoodpornej typu AISI 316 (AISI 316, AISI 316Ti), taczone
przy pomocy ksztattek mosieznych.

Izolacja cieplna

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie. Grubos¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

L Srednica wewnetrzna Minimalna grubos¢ izolacji
P ¢ 120,035 W/(m2K)
1 do 22 mm 20 mm
2 |od22do35mm 30 mm
3 od35do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
) Przewody utozone w podtodze 6 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
6  |dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania | 2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Do izolacji nalezy zastosowac otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;.
Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia

— Strona instalacji c.o. i c.t. — zawér bezpieczenstwa membranowy, ze statg nastawg oraz przeponowe
naczynie wzbiorcze,
— Instalacja zimnej wody — membranowy zawor bezpieczenstwa ze statg nastawa.

Regulacja przeptywu sieciowego

Zaprojektowano regulator réznicy cisnien i przeptywu, ktérego zadaniem bedzie ograniczenie maksymalnego
przeptywu wody sieciowej przez wezet oraz kontrola cisnienia dyspozycyjnego od strony sieciowej wezta
cieplnego. Lokalizacja zaworu na rurociggu zasilajgcym zgodnie z czescig graficzng.

Automatyczna regulacja pracy wezta

Sterowanie pracq wezta realizowane bedzie przy pomocy elektronicznego regulatora mikroprocesorowego.
Regulator umozliwia pogodowa regulacje temperatury w uktadach ogrzewania z ograniczeniem temperatury
powrotu zaleznym od temperatury zewnetrznej oraz regulacje stato-temperaturowg obiegu c.w.u. w uktadzie
przeptywowym.

Czujnik temperatury zewnetrznej, wspotpracujacy z regulatorem, nalezy zamontowac na Scianie pétnocnej
na wysoko$ci 2,56 m nad poziomem terenu.

Elementami wykonawczymi wspotpracujagcymi z regulatorem bedg dwu-drogowe zawory regulacyjne
wyposazone w sitowniki elektryczne. Dodatkowo po stronie instalacyjnej, zasilajgcej obieg centralnego
ogrzewania zamontowany bedzie, wspdtpracujacy z regulatorem pracy wezta, trojdrogowy zawdr mieszajacy



wyposazony w sitownik elektryczny.

Sekcje grzewcze bedg posiadaty zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury po
stronie instalacyjnej w postaci termostatow STB (sekcja c.w.u.) i STW (sekcja c.o.ic.t.).

Pompy c.o.ic.t.

Obiegi centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego, obstugiwane przez jeden wymiennik bedg
posiadaty niezalezne uktady pompowe. Zaprojektowano pompy obiegowe z ptynng regulacjg obrotow,
posiadajace mozliwos¢ sterowania przez elektroniczny regulator pracy wezta.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Zaprojektowano pompe obiegowg z regulacjg obrotow, ze wzgledu na obecnos¢ w instalacji cyrkulacji c.w.u.
zawor6w termostatycznych. Sterowanie pompg przez elektroniczny regulator pracy wezta.

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami

W technologii wezta zaprojektowano odmulacz po stronie sieciowej, a takze filtry siatkowe po stronie
sieciowej i po stronach instalacyjnych. Lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng,

Manometry

— Strona sieciowa — tarczowy 0+1,6 MPa, kl. 1,0, $rednica tarczy min. 100 mm

— Strona instalacyjna c.o. — tarczowy 0+0,6 MPa, kl. 1,0, $rednica tarczy min. 100 mm

— Strona instalacyjna zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacja c.w.u. — tarczowy 0+1,0 MPa, kl. 1,0, $rednica
tarczy min. 100 mm

Termometry

— Strona sieciowa — techniczny 0+150°C,,
— Strona instalacyjna c.0.— techniczny 0+100°C,
— Strona instalacyjna c.w.u. i cyrkulacji — techniczny 0+100°C z kro¢cem ze stali nierdzewne;.

Armatura odcinajgca i zwrotna

— Po stronie sieciowej zawory kulowe o potgczeniach spawanych PN16, Tmax=150°C oraz kotnierzowe
(przy odmulaczu sieciowym) PN16, Tmax=150°C.
— Po stronie instalacji zawory gwintowane PN10, Tmax=100°C.

Uzupetnienie ztadu

Uzupetnienie ztadu instalacji c.0. z powrotu wody sieciowej poprzez automatyczny zawor napetniania
instalacii. llo§¢ wody uzupetnianej bedzie zliczana przez wodomierz do wody cieptej z nadajnikiem impulséw.

Pomiar zuzycia ciepta

Do pomiaru globalnej ilosci pobranego ciepta zaprojektowano ultradzwiekowy licznik ciepta, sktadajacy sie z
przelicznika elektronicznego zasilanego baterig oraz ultradzwiekowego przetwornika przeptywu.

b. Préby ci$nieniowe

Proby szczelnosci instalacji wezta wykona¢ nalezy zgodnie z PN-92/M-34031. Badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzen zimna wodg i podniesienie ciSnienia do wartosci 2,0 MPa po
stronie wysokiej i 0,9 MPa po stronie niskiej. Cisnienie prébne nalezy utrzyma¢ co najmniej przez 30 min.,
dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potaczen.

c. Pomieszczenie wezta cieplnego

2.0 Wentylacja pomieszczenia
Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie posiadato mechaniczng wentylacie wywiewna;



— wentylacja nawiewna: nawiew grawitacyjny, kanat typu ,Z”. Kanat nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Wlot do kanatu min. 2 m nad poziomem terenu, natomiast wylot do pomieszczenia wezta
cieplnego 30 cm nad posadzka. Z zewnatrz wlot nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmos-
ferycznych za pomocg czerpni Sciennej. W pomieszczeniu wezta na kanale nawiewnym zamontowac
kratke wentylacyjna.

— wentylacja wywiewna grawitacyjna zgodnie z projektem architektonicznym. Wiot do kanatu maks. 30 cm
pod stropem pomieszczenia, zakonczy¢ kratkg wentylacyjna.

3.0  Odwodnienie posadzki

Odwodnienie posadzki wezta za pomocg projektowanego wpustu podtogowego do studzienki schtadzajace;j,
podtaczonej do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wymagania ogblnobudowlane

Podtoga powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury.
Posadzka w wezle powinna by¢ wykonana ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustu.
Konstrukcje pod urzadzenia wezta cieplnego powinny umozliwia¢ przeniesienie obcigzenia wynikajacego z
zaprojektowanych urzadzen.

Sciany i strop pomieszczenia wezta powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, gtadko otynkowane
oraz pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Zaleca si¢
wykonanie lamperii olejnej na $cianach do wysokosci 1,8m oraz cokotu przy posadzce o wysoko$ci 10cm.

Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezta cieptowniczego powinno zapewniaC poziom dzwieku w
pomieszczeniach przylegtych do wezta zgodnie z PN-87/B-02151/02.

Drzwi do pomieszczenia wezta cieptowniczego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,8 m i wysoko$¢ co
najmniej 2,0 m. Powinny one otwierac sie pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta, by¢ zabezpieczone
przed wkamaniem i zamykane na dwa zamki patentowe z kompletem kluczy. Drzwi, tacznie z futryna, zaleca
sie wykonac ze stali lub pokry¢ blachg stalowa,

Uwagi kohcowe

— Wszystkie prace montazowe i rozruchowe powinny by¢ przeprowadzone  zgodnie
z DTR urzadzen.

— Préby szczelnosci wykonac zgodnie PN -92/M-34031.

— Wstawki rurowe pozostawi¢ na wyposazeniu wezta cieplnego.

— Uruchomienie wezta wykonac z udziatem Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy ciepta.

17.0 Uwagi

a. Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych
opracowaniach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL,2003 r.
- Instrukcje producentéw stosowanych systemdw rurociggow i urzadzen.

b. Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanej kanalizacji i urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.

C. Teren budowy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg nastania
zmroku oswietlic.

d. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw robét nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z
biurem autorskim.



Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie usytuowania w
terenie i rzednych

Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiadaC deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 Nr1800 z dnia 16 grudnia 2014 r.)
nalezy raz na 6 miesiecy przeprowadzaC przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych.
Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Opracowat: mgr inz. Marek Gosiewski
PDL/0141/POOS/10
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OPIS TECHNICZNY

instalacji sanitarnych do projektu budowlanego rozbudowy istniejacego budynku Osrodka Pomocy
Spotecznej o siedzibe Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2,
884/3 przy ul. Dabrowskiego 12 w Sokétce.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa.
2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- obowigzujgce normy i normatywy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych w rozbudowywanym
istniejacym  budynku Osrodka Pomocy Spotecznej o siedzibe Biblioteki Publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul. Dgbrowskiego 12 w Sokdfce.

Instalacje sanitarne oméwione w projekcie:

- przytacze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej,

- wentylacja mechaniczna,

- wewnetrzna instalacja wod-kan,

- wewnetrzna instalacja c.o. i c.t.

- wezet cieplny.

IA. INSTALACJE ZEWNETRZNE

4, Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z projektowanego budynku odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej fi250 za po$rednictwem projektowanego przytacza.

Projektuje sie dwa wyloty z budynku. Na zatamaniach trasy instalacji doziemnej projektuje sie studnie
rewizyjne.

Projektuje sie systemowe studnie tworzywowe fi 425 oraz studnie z kregdw betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytg zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokonac przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z



tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@160x4,7 oraz @200x5,9 z litg Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg
fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

5.0 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowe;j

Wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku oraz przylegtego mu terenu odprowadzane bedg
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanego przytacza. Ze wzgledu na
przecigzenie sieci kanalizacyjnej, brak mozliwosci jednoczesnego przejecia catosci. W zwigzku z tym wody
opadowe nalezy zagospodarowaC¢ we wtasnym zakresie na terenie Inwestora w celu ich czasowego
zretencjonowania oraz wtdrnego wykorzystania do podlewania zieleni. Projektuje sie zbiornik betonowy o
wymiarach dt./szer./gt. - 3,0/2,0/2,5 m. Na wylocie ze zbiornika retencyjnego nalezy zainstalowac regulator
przeptywu o wydajnosci 5 I/s. Za zbiornikiem projektuje sie studnie kontrolng bedacy jednoczesnie
rozgraniczeniem instalacji doziemnej i przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Projektuje studnie z kregdw betonowych wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci
W6 - W8 faczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym, przykryte plytg Zelbetowg z
zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm
zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w
zaktadzie prefabrykacji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje
ochronne lub systemowe uszczelki do pofgczenia kregéw z rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi
wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktérg nalezy zdylatowaé ze Sciang studni rewizyjnej taSmag
izolacyjng przyScienng. Potaczenia poszczegoinych kregéw w studzienkach uszczelniane za pomocg
gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu
wtazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U - 160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-
499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 — krotnie. Zabezpieczenia dokona¢ przy
temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wiekszej niz 80%. Wiazy studni regulowac do rzednych
nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych.

Odprowadzane wody opadowe spetnia¢ bedg warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu sciekow
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 Nr1800 z dnia 16 grudnia 2014 r.).

Kanalizacje deszczowg wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o rednicy @160x4,7 z litg Sciankg SDR 34,
kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Bilans iloci odprowadzanych wéd opadowych.
Rilang wAd nnadnwveh «narzadznnn w anareiin 0 7znainmn&eé:



- natezenia deszczu;
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych;
- wspotczynnika sptywu powierzchniowego;

llos¢ odprowadzanych wod opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999:
Q=yxAxqgx¢[dm3/s]

gdzie:

W — wspdtczynnik sptywu

A - powierzchnia odwadniana [ha]

q - miarodajne natezenie deszczu [dm3/s*ha]
¢ — wspotczynnik opdznienia

Natezenie deszczu miarodajnego q przyjeto dla parametrow :

t =15 min - czas trwania deszczu miarodajnego wystepujacego z
prawdopodobienstwem p=50% i czestotliwoscig ¢ = 2, tj. raz na 2 lata
q15 =150 dm3/s x ha

Przyjeto nastepujacy wspotczynnik sptywu powierzchniowego
w =0.90- dla dachu,
W =1.0 —dla powierzchni utwardzonej,

A = [ha] - powierzchnia zlewni
Dla F<1,0ha¢=1,0

Sekundowy przeptyw wéd opadowych:
Qs=Axyxq15x1=(0,06027 x 0,9 + 0,05923 x 1,0) x 150 x 1 = 17,02 [dm3/s]

Biorac pod uwage czas trwania deszczu miarodajnego t=15 minut ilos¢ wéd opadowych z dachu podczas
deszczu nawalnego wyniesie:

V= Qs x t x60 /1000= 17,02 x 15 x 60/1000 = 15,32 m3

6.0  Przylacze wodociggowe

Woda na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dostarczana bedzie do budynku za po$rednictwem
przytacza wodociagowego wiaczonego do sieci wodociagowe;j fi 200 zeliwo w ul. Sciegiennego zgodnie z
otrzymanymi warunkami przytaczenia. Przytacze bedzie wspélne dla budynku Biblioteki oraz Osrodka
Pomocy Spotecznej. Rozdziat kosztow na zasadzie podlicznikow zainstalowanych na instalacji odbiorcze;
wody zimnej. Przylacze nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PE PN 10 o $rednicy 63x3,8. Wigczenie
wykona¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek, np. obejmy do nawiercania rur zeliwnych z opaska dn 200/63.
Nastepnie nalezy zainstalowa¢ zasuwe klinowg z kotnierzem i kro¢cem PE, dn63 z obudowg i skrzynkg
zeliwng uliczna. Nastepnie nalezy zamontowa¢ mufe elektrooporowg do rur d63 PE. Rury utozy¢ na rbwnym
podtozu na gtebokosci 1,80 m. Montaz zestawu wodomierzowego przewiduje sie¢ w pomieszczeniu
gospodarczym w piwnicy budynku.

Nalezy zainstalowac zestaw wodomierzowy w sktad ktdrego wchodzi: wodomierz skrzydetkowy DN25,
filtr skosny DN 50, zawér zwrotny antyskazeniowy BA DN50 oraz dwa zawory odcinajace DN 50.

7.0  Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z budynku odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej fi200 za
posrednictwem projektowanego przytacza wigczonego do sieci kanalizacyjnej w ul. Dgbrowskiego zgodnie



z otrzymanymi warunkami przytaczenia. Przytacze bedzie wspdine dla budynku Biblioteki oraz O$rodka
Pomocy Spotecznej. Rozdziat kosztéw na zasadzie podlicznikéw zainstalowanych na instalacji odbiorczej
wody zimnej.

Na rozgraniczeniu przytacza oraz instalacji doziemnej projektuje sie studnie z kregow betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytq zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykonac¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przys$cienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokonac przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z
tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@200x5,9 z lita Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomoca fabrycznie
zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

8.0  Przylacze kanalizacji deszczowej

Projektuje sie przytacze kanalizacji deszczowej odprowadzajace nadmiar woéd ze zbiornika
retencyjnego na dziatce Inwestora. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej fid00 w ul. Dgbrowskiego zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia.

Na rozgraniczeniu przytacza oraz instalacji doziemnej projektuje sie studnie z kregéw betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytq zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przejs¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami Zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokona¢ przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajacych pierScieni regulacyjnych z
tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@200x5,9 z lita Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocy fabrycznie
zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.



Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysokoéci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatdw, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czeéci graficzne]
opracowania.

9.0 Prace ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych umocnionych. Do
umocnien stosowac pale szalunkowe ,wypraski, ewentualnie ,szalunek skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o
Scianach pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o 20cm wyzej niz
projektowane dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej oraz w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykopy
nalezy wykonywac recznie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 60cm od

jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usuna¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac i uksztattowac tak aby

umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych wypraskami

stalowymi na obudowe zastosowac:

bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,

bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubo$ci 63mm, szerokosci 18-25cm,

poprzeczne rozpory drewniane — $rednica 14-20cm, mozna zastosowaé rozpory stalowe ($rubowe).
Obudowa wykopu pozioma powinna wystawac co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych.

W przypadku pojawienia si¢ saczenia wod gruntowaych w celu osuszenia wykopdw nalezy zastosowac np:
igtofiltry.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoZe pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnosci):

piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste);

Zwirowo-piaszczyste,

piaszczysto-gliniaste,

gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podiozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-20cm, z
wyprofilowanym fozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia minimum 900. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioZe jest skalne, wysokoS¢ podsypki powinna
wzrosng¢ o Scm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
b) nie moze by¢ zmrozony,
C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkow
rurociggu.
W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna
wykopu, zastepujac je wykonaniem podifoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
grubosci (po zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy stosowa¢ rowniez w przypadku wystepowania w dnie
wykopu gruntow o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntdw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podiozem z
piasku nalezy wykonac tawe betonowa.



Po utoZeniu rurociggu nalezy go zasypac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem proby
szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggow i wlotow do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
warstwy ochronnej o wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej Srednicy przewodu,
warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami

0 grubosci 20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggdw zlokalizowanych
pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie wodociggu) zasypke zagesci¢ do
wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Nalezy starannie wykona¢ zasypke wokét studni
warstwami z zageszczeniem mechanicznym do wartosci 100% potwierdzonego badaniami wykonanymi
przez jednostke uprawniona,
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic¢ po dokonaniu kontroli
stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez uprawniong jednostke
geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonac
z takiego materiatu i w taki sposéb, aby speti¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego
terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu wykopéw pod nawierzchniami
utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggow nalezy rowniez zagesci¢ mechanicznie do
wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy pod drogami
i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowa. Nie powinien on by¢ mniejszy niz 0.97. Wymagane jest badanie
wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej rurociggéw. Poza tymi terenami zageszczanie
w zaleznosci od wymagan zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wielkosci
przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy wykopu,
od dotu ku gdrze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normach: PN-83/B-06594,
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie tacznie z podbudowg rozebrang przy pracach zwigzanych z budowg
kanalizacji.

IB. INSTALACJE WEWNETRZNE

10.0 Wewnetrzna inst. wody zimnej na cele p.poz.

Zasilanie budynku w wode bedzie poprzez przytacze wodociggowe z sieci wodociggowej. Zestaw
wodomierza gtdwnego zostanie wykonany zgodnie z projektem przytacza wodociggowego uzgodnionym
przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Sokotce.

Na instalacji hydrantowej nalezy zainstalowa¢ zawér EA chronigcy catg instalacje przed wtornym
zanieczyszczeniem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow, w projektowanym
budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25.

Wymiary zaprojektowanych hydrantow:

- wysoko$¢ 670 mm

- szeroko$¢ 720 mm

- gteboko$¢ 260 mm.

Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci (1,3500,1)m od poziomu podtfogi. Nasada
ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992.

Hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym o Srednicy 25 mm, przeznaczony do montazu we wnece
&riennei



Wyposazenie hydrantu:

- zawor hydrantowy,

- pragdownica PWh-25 wg PN-EN 671-1,

- waz ttoczny pdisztywny o Srednicy 25 mm i dtugosci 30 mb.

W celu zapewnienia ochrony p.poz. budynkéw przyjeto dwa hydranty jednocze$nie dziatajgce w
budynku. Zapotrzebowanie wody dla jednoczesnie pracujacych dwoch hydrantow DN 25 wynosi: q = 1,0 x
2=2,01/s=7,2m3h.

Instalacje wody do celdéw i p.poz. projektuje sie w systemie trojnikowym z przewoddw stalowych
ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 typ $redni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
uszczelnianych przy uzyciu taSmy teflonowej. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub po wierzchu
Scian do zabudowy. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropow za pomocg hakow, uchwytow lub
wspornikdw w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszajacymi sg wktady
z gumy lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimnej nalezy izolowaé¢ otuling termoizolacyjng o
grubosci 9 mm. Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe.
Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o Srednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy
ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3. Przejscia wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta zabezpieczer pozarowych.

Po wykonaniu cafej instalacji nalezy jg poddaC probie  ciSnieniowej  zgodnie
z instrukcjg producenta rur, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowaC zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

11.0 Wewnetrzna inst. wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Woda na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dostarczana bedzie do budynku za posrednictwem
przytacza wodociggowego.

W wyniku przeprowadzonych obliczer stwierdzono, iz panujgce w sieci wodociggowej ciSnienie na
poziomie 02 — 0,6 MPa moze nie by¢ wystarczajace do pokrycia potrzeb projektowanej instalacji. W zwigzku
z tym, nalezy instalacje wyposazy¢ w niezbedng armature, zgodng z obowigzujacymi przepisami oraz
zainstalowa¢ zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia.

Za zestawem wodomierzowym nalezy podtaczy¢ zestaw hydroforowy, a nastepnie nalezy rozdzieli¢
instalacje na 2 obiegi: obieg pierwszy zasilajacy projektowany budynek w wode dla potrzeb bytowo-
gospodarczych (wykonany z rur stalowych ocynkowanych oraz rur tworzywowych PP) oraz obieg drugi
pokrywajacy potrzeby instalacji hydrantowej budynku (wykonany ze stali ocynkowanej). Na instalacji
hydrantowej nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 chronigcy catg instalacje przed
wtdrnym zanieczyszczeniem. Dla zapewnienia odpowiedniego cisnienia dla inst. hydrantowej w przypadku
wystapienia pozaru, na obiegu wody bytowej nalezy zainstalowac zawor pierwszenstwa DN 50, ktory odetnie
przeptyw na instalacji bytowej jesli np. rozszczelnieniu ulegnie rura tworzywowa. Odcinek inst. bytowej od
rozgatezienia do punktu wpiecia zaworu pierwszenstwa, nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Poniewaz przytacze bedzie wspdlne dla budynku Biblioteki oraz O$rodka Pomocy Spotecznej, na
instalacji odbiorczej wody zimnej nalezy zainstalowa¢ dodatkowe wodomierze. Podobnie nalezy dokonac
rozdziatu wody ciepte po wyjSciu z wezta.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaC sie bedzie centralnie w weZle cieplnym
zlokalizowanym w piwnicy budynku. Zastosowano w budynku instalacje cyrkulacyjng w celu zapewnienia
czynnika 0 wymaganej temperaturze. Przewody rozprowadzajace wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur
jednorodnych i ksztaltek polipropylenowych stabilizowanych PN20 o potaczeniach zgrzewanych. Instalacje
wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych PN20. Na odejéciu do kazdego pionu/szafki
nalezy zastosowa¢ zawér odcinajacy. Natomiast na odejéciu do piondw cyrkulacyjnych, nalezy zastosowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, z mozliwoscig okresowego przegrzewu instalacji do celow
bakteriobdjczych i filtry siatkowe. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew
cieptej wody do 70°C, ktory zgodnie z przepisami nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w roku. Kompensacje



wydtuZen cieplnych poziomych przewoddw rozdzielczych rozwigzuje si¢ za pomocg samokompensacii.
Odejscia do piondw wykona¢ z zachowaniem poziomego odcinka kompensujgcego o dtugos$ci minimum 1
m.

Srednice przewodéw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w
przewodach rozdzielczych oraz 1,5 m/s w pionach i potaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych, co w
znacznym stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywéw. Dodatkowymi elementami sg podktadki
z gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy jg poddaC probie ciSnieniowej  zgodnie
z Instrukcjg producenta rur, a nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody zasilajgce poszczegdine kondygnacje i pomieszczenia sanitarne prowadzone bedg pod
stropami kondygnacji i w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajace wode do poszczegdinych
odbiornikéw projektuje sie z rur PE-RT prowadzonych w warstwach posadzkowych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w systemie trojnikowym od szafek rozdzielaczowych.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowaC otuling termoizolacyjng o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,038 W/mK /w temp. 10°C/. Przewody do $rednicy Dz32 zaizolowac otuling gr.
20mm , przewody o $rednicy od Dz40 zaizolowaC otuling gr. 30mm, przewody o $rednicy Dz50+63
zaizolowac otuling gr.40mm, przewody o $rednicy Dz75 zaizolowa¢ otuling gr.50mm.

Na odgatezieniach do piondw na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zastosowac regulacyjne zawory
dtawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktore cieplnie i hydraulicznie regulujg instalacje c.w.. Zawory te majg
mozliwo$¢ przegrzewu instalacji c.w.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celéw bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 16 szt.

- Zlewy - 1 szt.

- WC -12 szt.

- zawor czerpalny — 5 szt.

- pisuar — 1 szt.

gn=16x0.14+1x014 +12x013+5x03+1x03=224+0,14+1,56 +0,3+0,3=4,54 I/s
Dla budynkow biurowych i administracyjnych: q=04x(4,54)05+0,48=1,381/s

Obliczenie zapotrzebowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie c.w.u. :

- dla funkcji biurowej 600s.x15l/dxzatrud. = 900 I/d = 113 I/h /d=8h/

Sumaryczne  $rednie zapotrzebowanie c.w.u. Gér. = 113 I/h, Nh = 25 — wspbtczynnik
nierbwnomierno$ci godzinowej

Maksymalne zapotrzebowanie na c.w.u. Gmax. = Gér. x Nh = 283I/h ~300I/h

12.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone poprzez projektowane przytacze.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC DN50+160 /SN8/. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym zainstalowac rewizje, pion zakoriczy¢ rurg wywiewng PVC.

Prowadzenie gtéwnego lezaka instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod posadzkg piwnicy.
Podejscia odptywowe z przyboroéw sanitarnych wykona¢ z rur  DN50-Dn110.

Podejscia od przyborow sanitarnych w poszczegoinych przyborow prowadzi¢ tak, aby istniata
mozliwo$¢ ich catkowitego zakrycia lub zabudowania. Wszystkie piony oraz podejécia do urzadzen
sanitarnych nalezy wku¢ w Sciane, a w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy je obudowac ptyta gipsowo-
kartonowa.



llo§¢ Sciekow sanitarnych:
- umywalki - 16 szt.

- Zlewy — 1 szt

- WC - 12 szt.

- kratka $ciekowa — 5 szt.
- pisuar - 1 szt.

SUMA=16x05+1x10+12x25+5x10+1x05=80+1,0+300+50+05=445
gs = KNAWSs = 0,5 x V44,5 = 3,34 dm3/s

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, odczytano z nomogramu dla rur PVC, Ze kanat o $rednicy
160mm przy 1,0 % spadku odprowadzi Scieki z budynku.

13.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z wezta cieplnego w piwnicy budynku. Poniewaz
wezet cieplny bedzie wspéiny dla budynku Biblioteki oraz O$rodka Pomocy Spotecznej, na instalaci
odbiorczej nalezy zainstalowac dodatkowe liczniki ciepta.

Projektuje sie instalacje w uktadzie zamknigtym, dwururowa, z dolnym rozdziatem czynnika

grzewczego.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qco. = 72,0 kW
Parametry czynnika grzejnego 75150 st.C
Strefa klimatyczna \Y
Temperatura zewnetrzna -22st.C

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg oraz ogrzewanie podiogowe.
Zastosowano grzejniki ptytowe typu V z zasileniem dolnym ze $ciany oraz grzejniki typu C z podtgczeniem
bocznym. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.-220C
zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z wytycznymi
technologicznymi i PN-82/B-02402. Wspotczynniki przenikania ciepta ,U" dla przegréd budowlanych
obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Obliczenia strat ciepta i wspotczynnikéw ,U” wykonano programem ,Instal-OZC”,
Suma strat ciepta Qco.= 72,0 kKW
Opory inst. c.o. Ap =30,0kPa

Zestawienie wspoétczynnikéw przenikania ciepta dla budynku przyjeto wg obliczen
wykonanych na podstawie projektu architektury

1. Sciana zewnetrzna 0,200 W/m2K
2. Sciana cokotowa 0,200 W/m2K
3. Dach/stropodach 0,150 W/m2K
4, Podtoga na gruncie 0,300 W/m2K
5. Strop miedzykondygnacyjny 1,000 W/m2K
6. Okno zewnetrzne 0,900 W/m2K
7. Drzwi zewngtrzne 1,300 W/m2K

Materiat i prowadzenie przewodow



Przewody rozprowadzajgce centralnego ogrzewania, piony oraz odcinki przewoddéw instalacji ¢.o. do
szafek rozdzielczych zaprojektowano z rur stalowych o potaczeniach zaprasowywanych. Przewody rozprow-
adzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz parteru. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy
wykonaC odpowietrzenia. Kompensacje wydtuzen ciepinych poziomych przewoddw rozdzielczych
rozwigzuje sie za pomocg samokompensacji. Odejscia do piondw/szafek wykonaé z zachowaniem
poziomego odcinka kompensujgcego o dtugosci minimum 1 m.

Mocowanie przewodow instalacji do Scian i stropdw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do rur
z wktadkg amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych. Odlegtosci migdzy
wspornikami podaje tabela.

$r. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65 80
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 35 3.8 4.0

Przy przejsciach przewoddw przez ciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $rednicy wiekszej o 2
dymensje od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem uszczelnié¢ kitem
trwale elastycznym. Przejécia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe.
Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykonaé z masy
ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/md.

Przewody rozprowadzajace od szafek rozdzielczych do poszczegdinych grzejnikow wykonac z rur
tworzywowych PEXc. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w posadzce w systemie rozdzielaczowym oraz zaizolowac
cieptochronnie izolacjg z pianki PE 6 mm, zabezpieczonej folig przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Potaczenia rur poprzez systemowe ksztattki mosiezne lub tworzywowe z pierScieniem mosieznym w
systemie zaciskowym.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu V oraz typu C, a takrze
ogrzewanie podiogowe. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowaé na systemowych wspornikach
dostosowanych do typu grzejnika i przymocowa¢ do sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od
wielkoSci grzejnika. Grzejniki V instalowa¢ z zastosowaniem katowej armatury podtgczeniowej oraz
wyposazy¢ w odpowietrzniki. Grzejniki typu C podtacza¢ przy uzyciu zaworu termostatycznego na zasilaniu
i zaworu odcinajacego na gatgzce powrotne;.

Armatura

Na podejsciu do szafek rozdzielaczowych zaprojektowano zawory regulacyjne na powrocie oraz
odcinajace na zasilaniu. Zastosowano zawory gwintowane, kulowe o parametrach: cisn. 6atm, temp. 100°C.
Zawory odcinajgce kulowe montowa¢ na potgczeniach roztgcznych (Srubunki). Szafki rozdzielaczowe
wykonac jako podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposazy¢ w zaworki odcinajace na kazdym wyjsciu.
Grzejniki typu V taczy¢ do instalacji za pomocg armatury katowej. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26°C) z czujnikiem wbudowanym.

Regulacja instalac;ji

Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory rownowazace, montowane na podejsciu do kazde;
szafki na przewodach powrotnych oraz zawory odcinajgce na przewodzie zasilajgcym. Dodatkowo na
wyjsciu z rozdzielacza rowniez zastosowano regulator przeptywu i zawdr odcinajacy w celu wstepnej
regulacji instalaciji.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem 3-5%.. W najnizszych miejscach instalacji nalezy
stosowa¢ odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montowa¢ zawory
kulowe gwintowane.



Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawor6éw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda o predkosci 1.5
m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajacych prébe szczelnosci na
zimno /0.6 MPa/ i na goraco /po uruchomieniu zrédta cieptal, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
przewody stalowe zaizolowac otuling termo modernizacyjna.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztalcenia spowodowane cisnieniem podczas proby
szczelnosci mogg wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co
10min. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby
szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$S¢ potaczen.

Rury prowadzone w piwnicach zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng typu PUR zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi, tj. o grubosci réwnej srednicy rurociggu. Przewody instalacji c.o prowadzone w
bruzdach izolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacg przed
uszkodzeniem mechanicznym gr. 9-13 mm. Przewody pionowe oraz gatgzki prowadzone po wierzchu
pozostawi¢ bez izolacji.

14.0 Instalacja ciepta technologicznego

Cieplo technologiczne dla potrzeb wentylacji dostarczone bedzie z wezla cieplnego w piwnicy
budynku.

Przewody doprowadzajgce ciepto do nagrzewnic centrali wykonac z rur stalowych czarnych, typ
Sredni wg PN-80/H-74200, taczonych przez spawanie. Armatura - zawory kulowe gwintowane. Odwodnienie
instalacji w najnizszych punktach instalacji - zgodnie z czg$cig graficzng opracowania. Instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
zimno /0.6 MPa/ i na gorgco , a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody zaizolowac termicznie
otuling termoizolacyjng typu PUR o grubo$ci rownej Srednicy rurociggu. Przed zaizolowaniem przewody
instalacii c.t. nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do 3 st. czystosci i 2-krotnie pomalowac.

W ukfadzie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ kompletng automatyke
zapewniajacq state parametry powietrza. Automatyczng regulacje nawiewanego powietrza zapewni zawor
trojdrogowy, pompa tzw. krotkiego obiegu oraz czujniki temperatury zamontowane w centrali wentylacyjne;.
Tablica sterownicza dostarczana jest tacznie z centralg wentylacyjng.

15.0 Instalacja wentylacji mechanicznej
Dla wentylacji mechanicznej projektowanych pomieszczen zaprojektowano dwa uktady wentylacyjne.

Uktad 1 — magazyn ksigzek | archiwum w piwnicy — 650 m3/h
Uktad 2 — pom. wypozyczalni, czytelnie, sala audiowizualna, sala konferencyjna — 2780 m3/h

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, opartgq o centrale
wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnice wodng. Podtgczenie ciepta technologicznego z
wezta cieplnego. Na podigczeniu zastosowac zawory regulacyjne oraz odcinajgce. Centrale wyposazy¢ w
elastyczne kro¢ce przytaczeniowe, przepustnice oraz w typowe ttumiki akustyczne. Centralna regulacja
wydatku oraz parametrow powietrza odbywata sie bedzie poprzez odpowiednie ustawienie automatyki
central wentylacyjnych. Regulacja miejscowa na przepustnicach w kratkach oraz nawiewnikach.

Centrale dobrane sg zgodnie z wymaganiami pomieszczen ktére obstuguja. Ze wzgledu na charakter
obiektu, poszczegdlne pomieszczenia bedg uzytkowane okresowo w ciggu dnia i tygodnia. Nalezy wiec tak
ustawi¢ automatyke central, aby mozZliwe bylo zredukowanie wydatku central wentylacyjnych do
niezbednego minimum, a jednoczes$nie obnizy¢ koszty eksploatacyjne.

Kanatly wentylacyjne i ksztattki

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, systemu Spiro oraz w
systemie kanatow gietkich. Kanaty wentylacyjne przed dostarczeniem na budowe nalezy zabezpieczy¢



przed zabrudzeniem ich wnetrza. Przewody i ksztattki nalezy taczy¢ kotnierzami, uszczelnienie ztgcz
wykonac¢ z gumy mikroporowate;.

Przy przej$ciach przez Sciany kanaty obtozy¢ podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materiatem o podobnych wiasciwosciach na grubos¢ Sciany. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz 1godz. W miejscach przejs¢ kanatow przez
Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy p.poz. z wyzwalaczem termicznym.

Jako elementy nawiewne i wywiewne dla obiegu obstugujacego sale gimnastyczng przyjeto
nawiewniki wirowo promieniowe dalekiego zasiegu podtaczone za posrednictwem skrzynek rozpreznych. W
pozostatych obiegach zastosowano kratki nawiewne i wywiewne montowane na kanatach prostokatnych.

Wentylacja pomieszczen WC.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zaprojektowano wentylacje gwywiewng grawitacyjng
wspomagang mechanicznie. Realizowana bedzie ona poprzez wentylatory osiowe (fazienkowe). Zatagczanie
wentylatorow indywidualnym wigcznikiem. Przyjeto wentylatory wyposazone w opdznienie czasowe.

- parametry wentylatora osiowego fi 120: Srednica - fi 118 mm:
moc - 16 W
maks. wydajnosé - 180 m3/h
predkos¢ obrotowa - 2350 obr/min
poziom cis. akust. z3 m - 33dB

- parametry wentylatora osiowego fi 100: Srednica - fi 98,9 mm:
moc - 18 W
maks. wydajnosé¢ - 95 m3/h
predkos¢ obrotowa - 2400 obr/min
poziom cis$. akust. z3 m - 26,5dB

Wentylacja pozostatych pomieszczen

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, zaprojektowana zostata
wentylacja grawitacyjna.

16.0  Wezet cieplny

Projektowany wezet cieplny bedzie zlokalizowany wydzielonym pomieszczeniu w  piwnicy
projektowanego budynku.

Zaprojektowano wezet, dwu-funkcyjny, w uktadzie szeregowo-rownolegtym, ktory bedzie przygotowywat
czynnik grzewczy na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptg wode
uzytkowa. Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego obstugiwana bedzie przez jeden
wymiennik. Rozdzielone beda tylko uktady pompowe.

1.0  Elementy wezla cieplnego
Wymienniki ciepta

Zaprojektowano ptytowe lutowane wymienniki ciepta. Jeden wymiennik obstugiwat bedzie przygotowanie
cieptej wody uzytkowej, natomiast drugi przygotowanie czynnika grzejnego na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepta technologicznego.

Wymienniki ciepta nalezy zamontowac¢ na konstrukcji z katownikdw stalowych, ktére nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.



Rurociggi

— Strona sieciowa — rurociagi stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219, taczone przez spawanie. Pro-
mien giecia rur 2 D. Rurociggi nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie do Il stopnia czystosci oraz poma-
lowac farbg ,srebrzankg”.

— Strona instalacji ¢.o0. — rurociggi stalowe ze szwem wg PN-74/H-74244, faczone przez spawanie.

— Strony instalacyjna — rurociagi ze stali kwasoodpornej typu AISI 316 (AISI 316, AISI 316Ti), taczone
przy pomocy ksztattek mosieznych.

Izolacja cieplna

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie. Grubos¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

L Srednica wewnetrzna Minimalna grubos¢ izolacji
P ¢ 120,035 W/(m2K)
1 do 22 mm 20 mm
2 |od22do35mm 30 mm
3 od35do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
) Przewody utozone w podtodze 6 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
6  |dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania | 2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Do izolacji nalezy zastosowac otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;.
Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia

— Strona instalacji c.o. i c.t. — zawér bezpieczenstwa membranowy, ze statg nastawg oraz przeponowe
naczynie wzbiorcze,
— Instalacja zimnej wody — membranowy zawor bezpieczenstwa ze statg nastawa.

Regulacja przeptywu sieciowego

Zaprojektowano regulator réznicy cisnien i przeptywu, ktérego zadaniem bedzie ograniczenie maksymalnego
przeptywu wody sieciowej przez wezet oraz kontrola cisnienia dyspozycyjnego od strony sieciowej wezta
cieplnego. Lokalizacja zaworu na rurociggu zasilajgcym zgodnie z czescig graficzng.

Automatyczna regulacja pracy wezta

Sterowanie pracq wezta realizowane bedzie przy pomocy elektronicznego regulatora mikroprocesorowego.
Regulator umozliwia pogodowa regulacje temperatury w uktadach ogrzewania z ograniczeniem temperatury
powrotu zaleznym od temperatury zewnetrznej oraz regulacje stato-temperaturowg obiegu c.w.u. w uktadzie
przeptywowym.

Czujnik temperatury zewnetrznej, wspotpracujacy z regulatorem, nalezy zamontowac na Scianie pétnocnej
na wysoko$ci 2,56 m nad poziomem terenu.

Elementami wykonawczymi wspotpracujagcymi z regulatorem bedg dwu-drogowe zawory regulacyjne
wyposazone w sitowniki elektryczne. Dodatkowo po stronie instalacyjnej, zasilajgcej obieg centralnego
ogrzewania zamontowany bedzie, wspdtpracujacy z regulatorem pracy wezta, trojdrogowy zawdr mieszajacy



wyposazony w sitownik elektryczny.

Sekcje grzewcze bedg posiadaty zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury po
stronie instalacyjnej w postaci termostatow STB (sekcja c.w.u.) i STW (sekcja c.o.ic.t.).

Pompy c.o.ic.t.

Obiegi centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego, obstugiwane przez jeden wymiennik bedg
posiadaty niezalezne uktady pompowe. Zaprojektowano pompy obiegowe z ptynng regulacjg obrotow,
posiadajace mozliwos¢ sterowania przez elektroniczny regulator pracy wezta.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Zaprojektowano pompe obiegowg z regulacjg obrotow, ze wzgledu na obecnos¢ w instalacji cyrkulacji c.w.u.
zawor6w termostatycznych. Sterowanie pompg przez elektroniczny regulator pracy wezta.

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami

W technologii wezta zaprojektowano odmulacz po stronie sieciowej, a takze filtry siatkowe po stronie
sieciowej i po stronach instalacyjnych. Lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng,

Manometry

— Strona sieciowa — tarczowy 0+1,6 MPa, kl. 1,0, $rednica tarczy min. 100 mm

— Strona instalacyjna c.o. — tarczowy 0+0,6 MPa, kl. 1,0, $rednica tarczy min. 100 mm

— Strona instalacyjna zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacja c.w.u. — tarczowy 0+1,0 MPa, kl. 1,0, $rednica
tarczy min. 100 mm

Termometry

— Strona sieciowa — techniczny 0+150°C,,
— Strona instalacyjna c.0.— techniczny 0+100°C,
— Strona instalacyjna c.w.u. i cyrkulacji — techniczny 0+100°C z kro¢cem ze stali nierdzewne;.

Armatura odcinajgca i zwrotna

— Po stronie sieciowej zawory kulowe o potgczeniach spawanych PN16, Tmax=150°C oraz kotnierzowe
(przy odmulaczu sieciowym) PN16, Tmax=150°C.
— Po stronie instalacji zawory gwintowane PN10, Tmax=100°C.

Uzupetnienie ztadu

Uzupetnienie ztadu instalacji c.0. z powrotu wody sieciowej poprzez automatyczny zawor napetniania
instalacii. llo§¢ wody uzupetnianej bedzie zliczana przez wodomierz do wody cieptej z nadajnikiem impulséw.

Pomiar zuzycia ciepta

Do pomiaru globalnej ilosci pobranego ciepta zaprojektowano ultradzwiekowy licznik ciepta, sktadajacy sie z
przelicznika elektronicznego zasilanego baterig oraz ultradzwiekowego przetwornika przeptywu.

b. Préby ci$nieniowe

Proby szczelnosci instalacji wezta wykona¢ nalezy zgodnie z PN-92/M-34031. Badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzen zimna wodg i podniesienie ciSnienia do wartosci 2,0 MPa po
stronie wysokiej i 0,9 MPa po stronie niskiej. Cisnienie prébne nalezy utrzyma¢ co najmniej przez 30 min.,
dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potaczen.

c. Pomieszczenie wezta cieplnego

2.0 Wentylacja pomieszczenia
Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie posiadato mechaniczng wentylacie wywiewna;



— wentylacja nawiewna: nawiew grawitacyjny, kanat typu ,Z”. Kanat nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Wlot do kanatu min. 2 m nad poziomem terenu, natomiast wylot do pomieszczenia wezta
cieplnego 30 cm nad posadzka. Z zewnatrz wlot nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmos-
ferycznych za pomocg czerpni Sciennej. W pomieszczeniu wezta na kanale nawiewnym zamontowac
kratke wentylacyjna.

— wentylacja wywiewna grawitacyjna zgodnie z projektem architektonicznym. Wiot do kanatu maks. 30 cm
pod stropem pomieszczenia, zakonczy¢ kratkg wentylacyjna.

3.0  Odwodnienie posadzki

Odwodnienie posadzki wezta za pomocg projektowanego wpustu podtogowego do studzienki schtadzajace;j,
podtaczonej do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wymagania ogblnobudowlane

Podtoga powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury.
Posadzka w wezle powinna by¢ wykonana ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustu.
Konstrukcje pod urzadzenia wezta cieplnego powinny umozliwia¢ przeniesienie obcigzenia wynikajacego z
zaprojektowanych urzadzen.

Sciany i strop pomieszczenia wezta powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, gtadko otynkowane
oraz pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Zaleca si¢
wykonanie lamperii olejnej na $cianach do wysokosci 1,8m oraz cokotu przy posadzce o wysoko$ci 10cm.

Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezta cieptowniczego powinno zapewniaC poziom dzwieku w
pomieszczeniach przylegtych do wezta zgodnie z PN-87/B-02151/02.

Drzwi do pomieszczenia wezta cieptowniczego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,8 m i wysoko$¢ co
najmniej 2,0 m. Powinny one otwierac sie pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta, by¢ zabezpieczone
przed wkamaniem i zamykane na dwa zamki patentowe z kompletem kluczy. Drzwi, tacznie z futryna, zaleca
sie wykonac ze stali lub pokry¢ blachg stalowa,

Uwagi kohcowe

— Wszystkie prace montazowe i rozruchowe powinny by¢ przeprowadzone  zgodnie
z DTR urzadzen.

— Préby szczelnosci wykonac zgodnie PN -92/M-34031.

— Wstawki rurowe pozostawi¢ na wyposazeniu wezta cieplnego.

— Uruchomienie wezta wykonac z udziatem Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy ciepta.

17.0 Uwagi

a. Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych
opracowaniach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL,2003 r.
- Instrukcje producentéw stosowanych systemdw rurociggow i urzadzen.

b. Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanej kanalizacji i urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.

C. Teren budowy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg nastania
zmroku oswietlic.

d. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw robét nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z
biurem autorskim.



Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie usytuowania w
terenie i rzednych

Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiadaC deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 Nr1800 z dnia 16 grudnia 2014 r.)
nalezy raz na 6 miesiecy przeprowadzaC przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych.
Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Opracowat: mgr inz. Marek Gosiewski
PDL/0141/POOS/10
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OPIS TECHNICZNY

instalacji sanitarnych do projektu budowlanego rozbudowy istniejacego budynku Osrodka Pomocy
Spotecznej o siedzibe Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2,
884/3 przy ul. Dabrowskiego 12 w Sokétce.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa.
2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- obowigzujgce normy i normatywy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych w rozbudowywanym
istniejacym  budynku Osrodka Pomocy Spotecznej o siedzibe Biblioteki Publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul. Dgbrowskiego 12 w Sokdfce.

Instalacje sanitarne oméwione w projekcie:

- przytacze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej,

- wentylacja mechaniczna,

- wewnetrzna instalacja wod-kan,

- wewnetrzna instalacja c.o. i c.t.

- wezet cieplny.

IA. INSTALACJE ZEWNETRZNE

4, Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z projektowanego budynku odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej fi250 za po$rednictwem projektowanego przytacza.

Projektuje sie dwa wyloty z budynku. Na zatamaniach trasy instalacji doziemnej projektuje sie studnie
rewizyjne.

Projektuje sie systemowe studnie tworzywowe fi 425 oraz studnie z kregdw betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytg zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokonac przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z



tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@160x4,7 oraz @200x5,9 z litg Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg
fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

5.0 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowe;j

Wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku oraz przylegtego mu terenu odprowadzane bedg
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanego przytacza. Ze wzgledu na
przecigzenie sieci kanalizacyjnej, brak mozliwosci jednoczesnego przejecia catosci. W zwigzku z tym wody
opadowe nalezy zagospodarowaC¢ we wtasnym zakresie na terenie Inwestora w celu ich czasowego
zretencjonowania oraz wtdrnego wykorzystania do podlewania zieleni. Projektuje sie zbiornik betonowy o
wymiarach dt./szer./gt. - 3,0/2,0/2,5 m. Na wylocie ze zbiornika retencyjnego nalezy zainstalowac regulator
przeptywu o wydajnosci 5 I/s. Za zbiornikiem projektuje sie studnie kontrolng bedacy jednoczesnie
rozgraniczeniem instalacji doziemnej i przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Projektuje studnie z kregdw betonowych wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci
W6 - W8 faczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym, przykryte plytg Zelbetowg z
zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm
zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w
zaktadzie prefabrykacji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje
ochronne lub systemowe uszczelki do pofgczenia kregéw z rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi
wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktérg nalezy zdylatowaé ze Sciang studni rewizyjnej taSmag
izolacyjng przyScienng. Potaczenia poszczegoinych kregéw w studzienkach uszczelniane za pomocg
gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu
wtazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U - 160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-
499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 — krotnie. Zabezpieczenia dokona¢ przy
temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wiekszej niz 80%. Wiazy studni regulowac do rzednych
nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych.

Odprowadzane wody opadowe spetnia¢ bedg warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu sciekow
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 Nr1800 z dnia 16 grudnia 2014 r.).

Kanalizacje deszczowg wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o rednicy @160x4,7 z litg Sciankg SDR 34,
kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Bilans iloci odprowadzanych wéd opadowych.
Rilang wAd nnadnwveh «narzadznnn w anareiin 0 7znainmn&eé:



- natezenia deszczu;
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych;
- wspotczynnika sptywu powierzchniowego;

llos¢ odprowadzanych wod opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999:
Q=yxAxqgx¢[dm3/s]

gdzie:

W — wspdtczynnik sptywu

A - powierzchnia odwadniana [ha]

q - miarodajne natezenie deszczu [dm3/s*ha]
¢ — wspotczynnik opdznienia

Natezenie deszczu miarodajnego q przyjeto dla parametrow :

t =15 min - czas trwania deszczu miarodajnego wystepujacego z
prawdopodobienstwem p=50% i czestotliwoscig ¢ = 2, tj. raz na 2 lata
q15 =150 dm3/s x ha

Przyjeto nastepujacy wspotczynnik sptywu powierzchniowego
w =0.90- dla dachu,
W =1.0 —dla powierzchni utwardzonej,

A = [ha] - powierzchnia zlewni
Dla F<1,0ha¢=1,0

Sekundowy przeptyw wéd opadowych:
Qs=Axyxq15x1=(0,06027 x 0,9 + 0,05923 x 1,0) x 150 x 1 = 17,02 [dm3/s]

Biorac pod uwage czas trwania deszczu miarodajnego t=15 minut ilos¢ wéd opadowych z dachu podczas
deszczu nawalnego wyniesie:

V= Qs x t x60 /1000= 17,02 x 15 x 60/1000 = 15,32 m3

6.0  Przylacze wodociggowe

Woda na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dostarczana bedzie do budynku za po$rednictwem
przytacza wodociagowego wiaczonego do sieci wodociagowe;j fi 200 zeliwo w ul. Sciegiennego zgodnie z
otrzymanymi warunkami przytaczenia. Przytacze bedzie wspélne dla budynku Biblioteki oraz Osrodka
Pomocy Spotecznej. Rozdziat kosztow na zasadzie podlicznikow zainstalowanych na instalacji odbiorcze;
wody zimnej. Przylacze nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PE PN 10 o $rednicy 63x3,8. Wigczenie
wykona¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek, np. obejmy do nawiercania rur zeliwnych z opaska dn 200/63.
Nastepnie nalezy zainstalowa¢ zasuwe klinowg z kotnierzem i kro¢cem PE, dn63 z obudowg i skrzynkg
zeliwng uliczna. Nastepnie nalezy zamontowa¢ mufe elektrooporowg do rur d63 PE. Rury utozy¢ na rbwnym
podtozu na gtebokosci 1,80 m. Montaz zestawu wodomierzowego przewiduje sie¢ w pomieszczeniu
gospodarczym w piwnicy budynku.

Nalezy zainstalowac zestaw wodomierzowy w sktad ktdrego wchodzi: wodomierz skrzydetkowy DN25,
filtr skosny DN 50, zawér zwrotny antyskazeniowy BA DN50 oraz dwa zawory odcinajace DN 50.

7.0  Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z budynku odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej fi200 za
posrednictwem projektowanego przytacza wigczonego do sieci kanalizacyjnej w ul. Dgbrowskiego zgodnie



z otrzymanymi warunkami przytaczenia. Przytacze bedzie wspdine dla budynku Biblioteki oraz O$rodka
Pomocy Spotecznej. Rozdziat kosztéw na zasadzie podlicznikéw zainstalowanych na instalacji odbiorczej
wody zimnej.

Na rozgraniczeniu przytacza oraz instalacji doziemnej projektuje sie studnie z kregow betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytq zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykonac¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przys$cienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokonac przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z
tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@200x5,9 z lita Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomoca fabrycznie
zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

8.0  Przylacze kanalizacji deszczowej

Projektuje sie przytacze kanalizacji deszczowej odprowadzajace nadmiar woéd ze zbiornika
retencyjnego na dziatce Inwestora. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej fid00 w ul. Dgbrowskiego zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia.

Na rozgraniczeniu przytacza oraz instalacji doziemnej projektuje sie studnie z kregéw betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytq zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przejs¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami Zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokona¢ przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajacych pierScieni regulacyjnych z
tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@200x5,9 z lita Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocy fabrycznie
zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.



Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysokoéci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatdw, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czeéci graficzne]
opracowania.

9.0 Prace ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych umocnionych. Do
umocnien stosowac pale szalunkowe ,wypraski, ewentualnie ,szalunek skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o
Scianach pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o 20cm wyzej niz
projektowane dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej oraz w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykopy
nalezy wykonywac recznie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 60cm od

jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usuna¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac i uksztattowac tak aby

umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych wypraskami

stalowymi na obudowe zastosowac:

bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,

bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubo$ci 63mm, szerokosci 18-25cm,

poprzeczne rozpory drewniane — $rednica 14-20cm, mozna zastosowaé rozpory stalowe ($rubowe).
Obudowa wykopu pozioma powinna wystawac co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych.

W przypadku pojawienia si¢ saczenia wod gruntowaych w celu osuszenia wykopdw nalezy zastosowac np:
igtofiltry.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoZe pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnosci):

piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste);

Zwirowo-piaszczyste,

piaszczysto-gliniaste,

gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podiozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-20cm, z
wyprofilowanym fozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia minimum 900. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioZe jest skalne, wysokoS¢ podsypki powinna
wzrosng¢ o Scm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
b) nie moze by¢ zmrozony,
C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkow
rurociggu.
W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna
wykopu, zastepujac je wykonaniem podifoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
grubosci (po zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy stosowa¢ rowniez w przypadku wystepowania w dnie
wykopu gruntow o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntdw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podiozem z
piasku nalezy wykonac tawe betonowa.



Po utoZeniu rurociggu nalezy go zasypac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem proby
szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggow i wlotow do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
warstwy ochronnej o wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej Srednicy przewodu,
warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami

0 grubosci 20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggdw zlokalizowanych
pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie wodociggu) zasypke zagesci¢ do
wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Nalezy starannie wykona¢ zasypke wokét studni
warstwami z zageszczeniem mechanicznym do wartosci 100% potwierdzonego badaniami wykonanymi
przez jednostke uprawniona,
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic¢ po dokonaniu kontroli
stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez uprawniong jednostke
geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonac
z takiego materiatu i w taki sposéb, aby speti¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego
terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu wykopéw pod nawierzchniami
utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggow nalezy rowniez zagesci¢ mechanicznie do
wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy pod drogami
i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowa. Nie powinien on by¢ mniejszy niz 0.97. Wymagane jest badanie
wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej rurociggéw. Poza tymi terenami zageszczanie
w zaleznosci od wymagan zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wielkosci
przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy wykopu,
od dotu ku gdrze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normach: PN-83/B-06594,
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie tacznie z podbudowg rozebrang przy pracach zwigzanych z budowg
kanalizacji.

IB. INSTALACJE WEWNETRZNE

10.0 Wewnetrzna inst. wody zimnej na cele p.poz.

Zasilanie budynku w wode bedzie poprzez przytacze wodociggowe z sieci wodociggowej. Zestaw
wodomierza gtdwnego zostanie wykonany zgodnie z projektem przytacza wodociggowego uzgodnionym
przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Sokotce.

Na instalacji hydrantowej nalezy zainstalowa¢ zawér EA chronigcy catg instalacje przed wtornym
zanieczyszczeniem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow, w projektowanym
budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25.

Wymiary zaprojektowanych hydrantow:

- wysoko$¢ 670 mm

- szeroko$¢ 720 mm

- gteboko$¢ 260 mm.

Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci (1,3500,1)m od poziomu podtfogi. Nasada
ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992.

Hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym o Srednicy 25 mm, przeznaczony do montazu we wnece
&riennei



Wyposazenie hydrantu:

- zawor hydrantowy,

- pragdownica PWh-25 wg PN-EN 671-1,

- waz ttoczny pdisztywny o Srednicy 25 mm i dtugosci 30 mb.

W celu zapewnienia ochrony p.poz. budynkéw przyjeto dwa hydranty jednocze$nie dziatajgce w
budynku. Zapotrzebowanie wody dla jednoczesnie pracujacych dwoch hydrantow DN 25 wynosi: q = 1,0 x
2=2,01/s=7,2m3h.

Instalacje wody do celdéw i p.poz. projektuje sie w systemie trojnikowym z przewoddw stalowych
ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 typ $redni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
uszczelnianych przy uzyciu taSmy teflonowej. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub po wierzchu
Scian do zabudowy. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropow za pomocg hakow, uchwytow lub
wspornikdw w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszajacymi sg wktady
z gumy lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimnej nalezy izolowaé¢ otuling termoizolacyjng o
grubosci 9 mm. Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe.
Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o Srednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy
ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3. Przejscia wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta zabezpieczer pozarowych.

Po wykonaniu cafej instalacji nalezy jg poddaC probie  ciSnieniowej  zgodnie
z instrukcjg producenta rur, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowaC zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

11.0 Wewnetrzna inst. wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Woda na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dostarczana bedzie do budynku za posrednictwem
przytacza wodociggowego.

W wyniku przeprowadzonych obliczer stwierdzono, iz panujgce w sieci wodociggowej ciSnienie na
poziomie 02 — 0,6 MPa moze nie by¢ wystarczajace do pokrycia potrzeb projektowanej instalacji. W zwigzku
z tym, nalezy instalacje wyposazy¢ w niezbedng armature, zgodng z obowigzujacymi przepisami oraz
zainstalowa¢ zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia.

Za zestawem wodomierzowym nalezy podtaczy¢ zestaw hydroforowy, a nastepnie nalezy rozdzieli¢
instalacje na 2 obiegi: obieg pierwszy zasilajacy projektowany budynek w wode dla potrzeb bytowo-
gospodarczych (wykonany z rur stalowych ocynkowanych oraz rur tworzywowych PP) oraz obieg drugi
pokrywajacy potrzeby instalacji hydrantowej budynku (wykonany ze stali ocynkowanej). Na instalacji
hydrantowej nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 chronigcy catg instalacje przed
wtdrnym zanieczyszczeniem. Dla zapewnienia odpowiedniego cisnienia dla inst. hydrantowej w przypadku
wystapienia pozaru, na obiegu wody bytowej nalezy zainstalowac zawor pierwszenstwa DN 50, ktory odetnie
przeptyw na instalacji bytowej jesli np. rozszczelnieniu ulegnie rura tworzywowa. Odcinek inst. bytowej od
rozgatezienia do punktu wpiecia zaworu pierwszenstwa, nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Poniewaz przytacze bedzie wspdlne dla budynku Biblioteki oraz O$rodka Pomocy Spotecznej, na
instalacji odbiorczej wody zimnej nalezy zainstalowa¢ dodatkowe wodomierze. Podobnie nalezy dokonac
rozdziatu wody ciepte po wyjSciu z wezta.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaC sie bedzie centralnie w weZle cieplnym
zlokalizowanym w piwnicy budynku. Zastosowano w budynku instalacje cyrkulacyjng w celu zapewnienia
czynnika 0 wymaganej temperaturze. Przewody rozprowadzajace wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur
jednorodnych i ksztaltek polipropylenowych stabilizowanych PN20 o potaczeniach zgrzewanych. Instalacje
wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych PN20. Na odejéciu do kazdego pionu/szafki
nalezy zastosowa¢ zawér odcinajacy. Natomiast na odejéciu do piondw cyrkulacyjnych, nalezy zastosowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, z mozliwoscig okresowego przegrzewu instalacji do celow
bakteriobdjczych i filtry siatkowe. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew
cieptej wody do 70°C, ktory zgodnie z przepisami nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w roku. Kompensacje



wydtuZen cieplnych poziomych przewoddw rozdzielczych rozwigzuje si¢ za pomocg samokompensacii.
Odejscia do piondw wykona¢ z zachowaniem poziomego odcinka kompensujgcego o dtugos$ci minimum 1
m.

Srednice przewodéw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w
przewodach rozdzielczych oraz 1,5 m/s w pionach i potaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych, co w
znacznym stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywéw. Dodatkowymi elementami sg podktadki
z gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy jg poddaC probie ciSnieniowej  zgodnie
z Instrukcjg producenta rur, a nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody zasilajgce poszczegdine kondygnacje i pomieszczenia sanitarne prowadzone bedg pod
stropami kondygnacji i w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajace wode do poszczegdinych
odbiornikéw projektuje sie z rur PE-RT prowadzonych w warstwach posadzkowych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w systemie trojnikowym od szafek rozdzielaczowych.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowaC otuling termoizolacyjng o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,038 W/mK /w temp. 10°C/. Przewody do $rednicy Dz32 zaizolowac otuling gr.
20mm , przewody o $rednicy od Dz40 zaizolowaC otuling gr. 30mm, przewody o $rednicy Dz50+63
zaizolowac otuling gr.40mm, przewody o $rednicy Dz75 zaizolowa¢ otuling gr.50mm.

Na odgatezieniach do piondw na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zastosowac regulacyjne zawory
dtawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktore cieplnie i hydraulicznie regulujg instalacje c.w.. Zawory te majg
mozliwo$¢ przegrzewu instalacji c.w.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celéw bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 16 szt.

- Zlewy - 1 szt.

- WC -12 szt.

- zawor czerpalny — 5 szt.

- pisuar — 1 szt.

gn=16x0.14+1x014 +12x013+5x03+1x03=224+0,14+1,56 +0,3+0,3=4,54 I/s
Dla budynkow biurowych i administracyjnych: q=04x(4,54)05+0,48=1,381/s

Obliczenie zapotrzebowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie c.w.u. :

- dla funkcji biurowej 600s.x15l/dxzatrud. = 900 I/d = 113 I/h /d=8h/

Sumaryczne  $rednie zapotrzebowanie c.w.u. Gér. = 113 I/h, Nh = 25 — wspbtczynnik
nierbwnomierno$ci godzinowej

Maksymalne zapotrzebowanie na c.w.u. Gmax. = Gér. x Nh = 283I/h ~300I/h

12.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone poprzez projektowane przytacze.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC DN50+160 /SN8/. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym zainstalowac rewizje, pion zakoriczy¢ rurg wywiewng PVC.

Prowadzenie gtéwnego lezaka instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod posadzkg piwnicy.
Podejscia odptywowe z przyboroéw sanitarnych wykona¢ z rur  DN50-Dn110.

Podejscia od przyborow sanitarnych w poszczegoinych przyborow prowadzi¢ tak, aby istniata
mozliwo$¢ ich catkowitego zakrycia lub zabudowania. Wszystkie piony oraz podejécia do urzadzen
sanitarnych nalezy wku¢ w Sciane, a w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy je obudowac ptyta gipsowo-
kartonowa.



llo§¢ Sciekow sanitarnych:
- umywalki - 16 szt.

- Zlewy — 1 szt

- WC - 12 szt.

- kratka $ciekowa — 5 szt.
- pisuar - 1 szt.

SUMA=16x05+1x10+12x25+5x10+1x05=80+1,0+300+50+05=445
gs = KNAWSs = 0,5 x V44,5 = 3,34 dm3/s

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, odczytano z nomogramu dla rur PVC, Ze kanat o $rednicy
160mm przy 1,0 % spadku odprowadzi Scieki z budynku.

13.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z wezta cieplnego w piwnicy budynku. Poniewaz
wezet cieplny bedzie wspéiny dla budynku Biblioteki oraz O$rodka Pomocy Spotecznej, na instalaci
odbiorczej nalezy zainstalowac dodatkowe liczniki ciepta.

Projektuje sie instalacje w uktadzie zamknigtym, dwururowa, z dolnym rozdziatem czynnika

grzewczego.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qco. = 72,0 kW
Parametry czynnika grzejnego 75150 st.C
Strefa klimatyczna \Y
Temperatura zewnetrzna -22st.C

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg oraz ogrzewanie podiogowe.
Zastosowano grzejniki ptytowe typu V z zasileniem dolnym ze $ciany oraz grzejniki typu C z podtgczeniem
bocznym. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.-220C
zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z wytycznymi
technologicznymi i PN-82/B-02402. Wspotczynniki przenikania ciepta ,U" dla przegréd budowlanych
obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Obliczenia strat ciepta i wspotczynnikéw ,U” wykonano programem ,Instal-OZC”,
Suma strat ciepta Qco.= 72,0 kKW
Opory inst. c.o. Ap =30,0kPa

Zestawienie wspoétczynnikéw przenikania ciepta dla budynku przyjeto wg obliczen
wykonanych na podstawie projektu architektury

1. Sciana zewnetrzna 0,200 W/m2K
2. Sciana cokotowa 0,200 W/m2K
3. Dach/stropodach 0,150 W/m2K
4, Podtoga na gruncie 0,300 W/m2K
5. Strop miedzykondygnacyjny 1,000 W/m2K
6. Okno zewnetrzne 0,900 W/m2K
7. Drzwi zewngtrzne 1,300 W/m2K

Materiat i prowadzenie przewodow



Przewody rozprowadzajgce centralnego ogrzewania, piony oraz odcinki przewoddéw instalacji ¢.o. do
szafek rozdzielczych zaprojektowano z rur stalowych o potaczeniach zaprasowywanych. Przewody rozprow-
adzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz parteru. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy
wykonaC odpowietrzenia. Kompensacje wydtuzen ciepinych poziomych przewoddw rozdzielczych
rozwigzuje sie za pomocg samokompensacji. Odejscia do piondw/szafek wykonaé z zachowaniem
poziomego odcinka kompensujgcego o dtugosci minimum 1 m.

Mocowanie przewodow instalacji do Scian i stropdw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do rur
z wktadkg amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych. Odlegtosci migdzy
wspornikami podaje tabela.

$r. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65 80
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 35 3.8 4.0

Przy przejsciach przewoddw przez ciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $rednicy wiekszej o 2
dymensje od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem uszczelnié¢ kitem
trwale elastycznym. Przejécia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe.
Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykonaé z masy
ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/md.

Przewody rozprowadzajace od szafek rozdzielczych do poszczegdinych grzejnikow wykonac z rur
tworzywowych PEXc. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w posadzce w systemie rozdzielaczowym oraz zaizolowac
cieptochronnie izolacjg z pianki PE 6 mm, zabezpieczonej folig przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Potaczenia rur poprzez systemowe ksztattki mosiezne lub tworzywowe z pierScieniem mosieznym w
systemie zaciskowym.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu V oraz typu C, a takrze
ogrzewanie podiogowe. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowaé na systemowych wspornikach
dostosowanych do typu grzejnika i przymocowa¢ do sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od
wielkoSci grzejnika. Grzejniki V instalowa¢ z zastosowaniem katowej armatury podtgczeniowej oraz
wyposazy¢ w odpowietrzniki. Grzejniki typu C podtacza¢ przy uzyciu zaworu termostatycznego na zasilaniu
i zaworu odcinajacego na gatgzce powrotne;.

Armatura

Na podejsciu do szafek rozdzielaczowych zaprojektowano zawory regulacyjne na powrocie oraz
odcinajace na zasilaniu. Zastosowano zawory gwintowane, kulowe o parametrach: cisn. 6atm, temp. 100°C.
Zawory odcinajgce kulowe montowa¢ na potgczeniach roztgcznych (Srubunki). Szafki rozdzielaczowe
wykonac jako podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposazy¢ w zaworki odcinajace na kazdym wyjsciu.
Grzejniki typu V taczy¢ do instalacji za pomocg armatury katowej. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26°C) z czujnikiem wbudowanym.

Regulacja instalac;ji

Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory rownowazace, montowane na podejsciu do kazde;
szafki na przewodach powrotnych oraz zawory odcinajgce na przewodzie zasilajgcym. Dodatkowo na
wyjsciu z rozdzielacza rowniez zastosowano regulator przeptywu i zawdr odcinajacy w celu wstepnej
regulacji instalaciji.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem 3-5%.. W najnizszych miejscach instalacji nalezy
stosowa¢ odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montowa¢ zawory
kulowe gwintowane.



Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawor6éw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda o predkosci 1.5
m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajacych prébe szczelnosci na
zimno /0.6 MPa/ i na goraco /po uruchomieniu zrédta cieptal, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
przewody stalowe zaizolowac otuling termo modernizacyjna.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztalcenia spowodowane cisnieniem podczas proby
szczelnosci mogg wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co
10min. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby
szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$S¢ potaczen.

Rury prowadzone w piwnicach zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng typu PUR zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi, tj. o grubosci réwnej srednicy rurociggu. Przewody instalacji c.o prowadzone w
bruzdach izolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacg przed
uszkodzeniem mechanicznym gr. 9-13 mm. Przewody pionowe oraz gatgzki prowadzone po wierzchu
pozostawi¢ bez izolacji.

14.0 Instalacja ciepta technologicznego

Cieplo technologiczne dla potrzeb wentylacji dostarczone bedzie z wezla cieplnego w piwnicy
budynku.

Przewody doprowadzajgce ciepto do nagrzewnic centrali wykonac z rur stalowych czarnych, typ
Sredni wg PN-80/H-74200, taczonych przez spawanie. Armatura - zawory kulowe gwintowane. Odwodnienie
instalacji w najnizszych punktach instalacji - zgodnie z czg$cig graficzng opracowania. Instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
zimno /0.6 MPa/ i na gorgco , a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody zaizolowac termicznie
otuling termoizolacyjng typu PUR o grubo$ci rownej Srednicy rurociggu. Przed zaizolowaniem przewody
instalacii c.t. nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do 3 st. czystosci i 2-krotnie pomalowac.

W ukfadzie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ kompletng automatyke
zapewniajacq state parametry powietrza. Automatyczng regulacje nawiewanego powietrza zapewni zawor
trojdrogowy, pompa tzw. krotkiego obiegu oraz czujniki temperatury zamontowane w centrali wentylacyjne;.
Tablica sterownicza dostarczana jest tacznie z centralg wentylacyjng.

15.0 Instalacja wentylacji mechanicznej
Dla wentylacji mechanicznej projektowanych pomieszczen zaprojektowano dwa uktady wentylacyjne.

Uktad 1 — magazyn ksigzek | archiwum w piwnicy — 650 m3/h
Uktad 2 — pom. wypozyczalni, czytelnie, sala audiowizualna, sala konferencyjna — 2780 m3/h

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, opartgq o centrale
wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnice wodng. Podtgczenie ciepta technologicznego z
wezta cieplnego. Na podigczeniu zastosowac zawory regulacyjne oraz odcinajgce. Centrale wyposazy¢ w
elastyczne kro¢ce przytaczeniowe, przepustnice oraz w typowe ttumiki akustyczne. Centralna regulacja
wydatku oraz parametrow powietrza odbywata sie bedzie poprzez odpowiednie ustawienie automatyki
central wentylacyjnych. Regulacja miejscowa na przepustnicach w kratkach oraz nawiewnikach.

Centrale dobrane sg zgodnie z wymaganiami pomieszczen ktére obstuguja. Ze wzgledu na charakter
obiektu, poszczegdlne pomieszczenia bedg uzytkowane okresowo w ciggu dnia i tygodnia. Nalezy wiec tak
ustawi¢ automatyke central, aby mozZliwe bylo zredukowanie wydatku central wentylacyjnych do
niezbednego minimum, a jednoczes$nie obnizy¢ koszty eksploatacyjne.

Kanatly wentylacyjne i ksztattki

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, systemu Spiro oraz w
systemie kanatow gietkich. Kanaty wentylacyjne przed dostarczeniem na budowe nalezy zabezpieczy¢



przed zabrudzeniem ich wnetrza. Przewody i ksztattki nalezy taczy¢ kotnierzami, uszczelnienie ztgcz
wykonac¢ z gumy mikroporowate;.

Przy przej$ciach przez Sciany kanaty obtozy¢ podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materiatem o podobnych wiasciwosciach na grubos¢ Sciany. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz 1godz. W miejscach przejs¢ kanatow przez
Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy p.poz. z wyzwalaczem termicznym.

Jako elementy nawiewne i wywiewne dla obiegu obstugujacego sale gimnastyczng przyjeto
nawiewniki wirowo promieniowe dalekiego zasiegu podtaczone za posrednictwem skrzynek rozpreznych. W
pozostatych obiegach zastosowano kratki nawiewne i wywiewne montowane na kanatach prostokatnych.

Wentylacja pomieszczen WC.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zaprojektowano wentylacje gwywiewng grawitacyjng
wspomagang mechanicznie. Realizowana bedzie ona poprzez wentylatory osiowe (fazienkowe). Zatagczanie
wentylatorow indywidualnym wigcznikiem. Przyjeto wentylatory wyposazone w opdznienie czasowe.

- parametry wentylatora osiowego fi 120: Srednica - fi 118 mm:
moc - 16 W
maks. wydajnosé - 180 m3/h
predkos¢ obrotowa - 2350 obr/min
poziom cis. akust. z3 m - 33dB

- parametry wentylatora osiowego fi 100: Srednica - fi 98,9 mm:
moc - 18 W
maks. wydajnosé¢ - 95 m3/h
predkos¢ obrotowa - 2400 obr/min
poziom cis$. akust. z3 m - 26,5dB

Wentylacja pozostatych pomieszczen

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, zaprojektowana zostata
wentylacja grawitacyjna.

16.0  Wezet cieplny

Projektowany wezet cieplny bedzie zlokalizowany wydzielonym pomieszczeniu w  piwnicy
projektowanego budynku.

Zaprojektowano wezet, dwu-funkcyjny, w uktadzie szeregowo-rownolegtym, ktory bedzie przygotowywat
czynnik grzewczy na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptg wode
uzytkowa. Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego obstugiwana bedzie przez jeden
wymiennik. Rozdzielone beda tylko uktady pompowe.

1.0  Elementy wezla cieplnego
Wymienniki ciepta

Zaprojektowano ptytowe lutowane wymienniki ciepta. Jeden wymiennik obstugiwat bedzie przygotowanie
cieptej wody uzytkowej, natomiast drugi przygotowanie czynnika grzejnego na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepta technologicznego.

Wymienniki ciepta nalezy zamontowac¢ na konstrukcji z katownikdw stalowych, ktére nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.



Rurociggi

— Strona sieciowa — rurociagi stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219, taczone przez spawanie. Pro-
mien giecia rur 2 D. Rurociggi nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie do Il stopnia czystosci oraz poma-
lowac farbg ,srebrzankg”.

— Strona instalacji ¢.o0. — rurociggi stalowe ze szwem wg PN-74/H-74244, faczone przez spawanie.

— Strony instalacyjna — rurociagi ze stali kwasoodpornej typu AISI 316 (AISI 316, AISI 316Ti), taczone
przy pomocy ksztattek mosieznych.

Izolacja cieplna

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie. Grubos¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

L Srednica wewnetrzna Minimalna grubos¢ izolacji
P ¢ 120,035 W/(m2K)
1 do 22 mm 20 mm
2 |od22do35mm 30 mm
3 od35do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
) Przewody utozone w podtodze 6 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
6  |dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania | 2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Do izolacji nalezy zastosowac otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;.
Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia

— Strona instalacji c.o. i c.t. — zawér bezpieczenstwa membranowy, ze statg nastawg oraz przeponowe
naczynie wzbiorcze,
— Instalacja zimnej wody — membranowy zawor bezpieczenstwa ze statg nastawa.

Regulacja przeptywu sieciowego

Zaprojektowano regulator réznicy cisnien i przeptywu, ktérego zadaniem bedzie ograniczenie maksymalnego
przeptywu wody sieciowej przez wezet oraz kontrola cisnienia dyspozycyjnego od strony sieciowej wezta
cieplnego. Lokalizacja zaworu na rurociggu zasilajgcym zgodnie z czescig graficzng.

Automatyczna regulacja pracy wezta

Sterowanie pracq wezta realizowane bedzie przy pomocy elektronicznego regulatora mikroprocesorowego.
Regulator umozliwia pogodowa regulacje temperatury w uktadach ogrzewania z ograniczeniem temperatury
powrotu zaleznym od temperatury zewnetrznej oraz regulacje stato-temperaturowg obiegu c.w.u. w uktadzie
przeptywowym.

Czujnik temperatury zewnetrznej, wspotpracujacy z regulatorem, nalezy zamontowac na Scianie pétnocnej
na wysoko$ci 2,56 m nad poziomem terenu.

Elementami wykonawczymi wspotpracujagcymi z regulatorem bedg dwu-drogowe zawory regulacyjne
wyposazone w sitowniki elektryczne. Dodatkowo po stronie instalacyjnej, zasilajgcej obieg centralnego
ogrzewania zamontowany bedzie, wspdtpracujacy z regulatorem pracy wezta, trojdrogowy zawdr mieszajacy



wyposazony w sitownik elektryczny.

Sekcje grzewcze bedg posiadaty zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury po
stronie instalacyjnej w postaci termostatow STB (sekcja c.w.u.) i STW (sekcja c.o.ic.t.).

Pompy c.o.ic.t.

Obiegi centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego, obstugiwane przez jeden wymiennik bedg
posiadaty niezalezne uktady pompowe. Zaprojektowano pompy obiegowe z ptynng regulacjg obrotow,
posiadajace mozliwos¢ sterowania przez elektroniczny regulator pracy wezta.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Zaprojektowano pompe obiegowg z regulacjg obrotow, ze wzgledu na obecnos¢ w instalacji cyrkulacji c.w.u.
zawor6w termostatycznych. Sterowanie pompg przez elektroniczny regulator pracy wezta.

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami

W technologii wezta zaprojektowano odmulacz po stronie sieciowej, a takze filtry siatkowe po stronie
sieciowej i po stronach instalacyjnych. Lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng,

Manometry

— Strona sieciowa — tarczowy 0+1,6 MPa, kl. 1,0, $rednica tarczy min. 100 mm

— Strona instalacyjna c.o. — tarczowy 0+0,6 MPa, kl. 1,0, $rednica tarczy min. 100 mm

— Strona instalacyjna zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacja c.w.u. — tarczowy 0+1,0 MPa, kl. 1,0, $rednica
tarczy min. 100 mm

Termometry

— Strona sieciowa — techniczny 0+150°C,,
— Strona instalacyjna c.0.— techniczny 0+100°C,
— Strona instalacyjna c.w.u. i cyrkulacji — techniczny 0+100°C z kro¢cem ze stali nierdzewne;.

Armatura odcinajgca i zwrotna

— Po stronie sieciowej zawory kulowe o potgczeniach spawanych PN16, Tmax=150°C oraz kotnierzowe
(przy odmulaczu sieciowym) PN16, Tmax=150°C.
— Po stronie instalacji zawory gwintowane PN10, Tmax=100°C.

Uzupetnienie ztadu

Uzupetnienie ztadu instalacji c.0. z powrotu wody sieciowej poprzez automatyczny zawor napetniania
instalacii. llo§¢ wody uzupetnianej bedzie zliczana przez wodomierz do wody cieptej z nadajnikiem impulséw.

Pomiar zuzycia ciepta

Do pomiaru globalnej ilosci pobranego ciepta zaprojektowano ultradzwiekowy licznik ciepta, sktadajacy sie z
przelicznika elektronicznego zasilanego baterig oraz ultradzwiekowego przetwornika przeptywu.

b. Préby ci$nieniowe

Proby szczelnosci instalacji wezta wykona¢ nalezy zgodnie z PN-92/M-34031. Badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzen zimna wodg i podniesienie ciSnienia do wartosci 2,0 MPa po
stronie wysokiej i 0,9 MPa po stronie niskiej. Cisnienie prébne nalezy utrzyma¢ co najmniej przez 30 min.,
dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potaczen.

c. Pomieszczenie wezta cieplnego

2.0 Wentylacja pomieszczenia
Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie posiadato mechaniczng wentylacie wywiewna;



— wentylacja nawiewna: nawiew grawitacyjny, kanat typu ,Z”. Kanat nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Wlot do kanatu min. 2 m nad poziomem terenu, natomiast wylot do pomieszczenia wezta
cieplnego 30 cm nad posadzka. Z zewnatrz wlot nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmos-
ferycznych za pomocg czerpni Sciennej. W pomieszczeniu wezta na kanale nawiewnym zamontowac
kratke wentylacyjna.

— wentylacja wywiewna grawitacyjna zgodnie z projektem architektonicznym. Wiot do kanatu maks. 30 cm
pod stropem pomieszczenia, zakonczy¢ kratkg wentylacyjna.

3.0  Odwodnienie posadzki

Odwodnienie posadzki wezta za pomocg projektowanego wpustu podtogowego do studzienki schtadzajace;j,
podtaczonej do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wymagania ogblnobudowlane

Podtoga powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury.
Posadzka w wezle powinna by¢ wykonana ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustu.
Konstrukcje pod urzadzenia wezta cieplnego powinny umozliwia¢ przeniesienie obcigzenia wynikajacego z
zaprojektowanych urzadzen.

Sciany i strop pomieszczenia wezta powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, gtadko otynkowane
oraz pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Zaleca si¢
wykonanie lamperii olejnej na $cianach do wysokosci 1,8m oraz cokotu przy posadzce o wysoko$ci 10cm.

Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezta cieptowniczego powinno zapewniaC poziom dzwieku w
pomieszczeniach przylegtych do wezta zgodnie z PN-87/B-02151/02.

Drzwi do pomieszczenia wezta cieptowniczego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,8 m i wysoko$¢ co
najmniej 2,0 m. Powinny one otwierac sie pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta, by¢ zabezpieczone
przed wkamaniem i zamykane na dwa zamki patentowe z kompletem kluczy. Drzwi, tacznie z futryna, zaleca
sie wykonac ze stali lub pokry¢ blachg stalowa,

Uwagi kohcowe

— Wszystkie prace montazowe i rozruchowe powinny by¢ przeprowadzone  zgodnie
z DTR urzadzen.

— Préby szczelnosci wykonac zgodnie PN -92/M-34031.

— Wstawki rurowe pozostawi¢ na wyposazeniu wezta cieplnego.

— Uruchomienie wezta wykonac z udziatem Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy ciepta.

17.0 Uwagi

a. Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych
opracowaniach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL,2003 r.
- Instrukcje producentéw stosowanych systemdw rurociggow i urzadzen.

b. Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanej kanalizacji i urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.

C. Teren budowy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg nastania
zmroku oswietlic.

d. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw robét nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z
biurem autorskim.



Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie usytuowania w
terenie i rzednych

Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiadaC deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 Nr1800 z dnia 16 grudnia 2014 r.)
nalezy raz na 6 miesiecy przeprowadzaC przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych.
Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Opracowat: mgr inz. Marek Gosiewski
PDL/0141/POOS/10



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

! CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania
2. Materiaty do opracowania
3 Zakres opracowania

IA. INSTALACJE ZEWNETRZNE

Doziemna instalacja kanalizacji sanitarne;
Doziemna kanalizacji deszczowe;j

Przytacze kanalizacji sanitarnej

4

5

6. Przytacze wodociggowe
7

8 Przytacze kanalizacji deszczowej
9

Prace ziemne
IB. INSTALACJE WEWNETRZNE

10. Wewnetrzna inst. wody zimnej na cele p.poz.

1. Wewnetrzna inst. wody zimnej, cieptej i cyrkulaci
12. Instalacja kanalizacji sanitarnej

13. Instalacja centralnego ogrzewania

14, Instalacja ciepta technologicznego

15. Instalacja wentylacji mechaniczne;

16.  Wezet cieplny

17. Uwagi

Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych wydane 25.07.2017 przez Urzad
Miejski w Sokotce, nr sprawy: GR.7013.174.2017.GK.

2. Warunki techniczne na wykonanie przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacii

sanitarnej wydane 17.07.2017 przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z0.0. w Sokotce, nr sprawy: GS/VIII79/2017.

3. Warunki techniczne na wykonanie wezta cieplinego wydane 07.08.2017 przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Sokétce, nr sprawy: 9/2017.



o gk w =

CZESC GRAFICZNA

Rzut piwnicy - instalacje sanitarne

Rzut parteru - instalacje sanitarne

Rzut pietra - instalacje sanitarne

Rzut poddasza - instalacje sanitarne
Rzut dachu - instalacje sanitarne
Schemat technologiczny wezta cieplnego

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

rys. S1
rys. S2
rys. S3
rys. S4
rys. S5
rys. S6



OPIS TECHNICZNY

instalacji sanitarnych do projektu budowlanego rozbudowy istniejacego budynku Osrodka Pomocy
Spotecznej o siedzibe Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2,
884/3 przy ul. Dabrowskiego 12 w Sokétce.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa.
2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- obowigzujgce normy i normatywy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych w rozbudowywanym
istniejacym  budynku Osrodka Pomocy Spotecznej o siedzibe Biblioteki Publicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 884/2, 884/3 przy ul. Dgbrowskiego 12 w Sokdfce.

Instalacje sanitarne oméwione w projekcie:

- przytacze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej,

- wentylacja mechaniczna,

- wewnetrzna instalacja wod-kan,

- wewnetrzna instalacja c.o. i c.t.

- wezet cieplny.

IA. INSTALACJE ZEWNETRZNE

4, Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z projektowanego budynku odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej fi250 za po$rednictwem projektowanego przytacza.

Projektuje sie dwa wyloty z budynku. Na zatamaniach trasy instalacji doziemnej projektuje sie studnie
rewizyjne.

Projektuje sie systemowe studnie tworzywowe fi 425 oraz studnie z kregdw betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytg zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokonac przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z



tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@160x4,7 oraz @200x5,9 z litg Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg
fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

5.0 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowe;j

Wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku oraz przylegtego mu terenu odprowadzane bedg
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanego przytacza. Ze wzgledu na
przecigzenie sieci kanalizacyjnej, brak mozliwosci jednoczesnego przejecia catosci. W zwigzku z tym wody
opadowe nalezy zagospodarowaC¢ we wtasnym zakresie na terenie Inwestora w celu ich czasowego
zretencjonowania oraz wtdrnego wykorzystania do podlewania zieleni. Projektuje sie zbiornik betonowy o
wymiarach dt./szer./gt. - 3,0/2,0/2,5 m. Na wylocie ze zbiornika retencyjnego nalezy zainstalowac regulator
przeptywu o wydajnosci 5 I/s. Za zbiornikiem projektuje sie studnie kontrolng bedacy jednoczesnie
rozgraniczeniem instalacji doziemnej i przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Projektuje studnie z kregdw betonowych wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci
W6 - W8 faczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym, przykryte plytg Zelbetowg z
zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm
zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w
zaktadzie prefabrykacji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje
ochronne lub systemowe uszczelki do pofgczenia kregéw z rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi
wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktérg nalezy zdylatowaé ze Sciang studni rewizyjnej taSmag
izolacyjng przyScienng. Potaczenia poszczegoinych kregéw w studzienkach uszczelniane za pomocg
gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu
wtazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U - 160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-
499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 — krotnie. Zabezpieczenia dokona¢ przy
temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wiekszej niz 80%. Wiazy studni regulowac do rzednych
nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych lub betonowych.

Odprowadzane wody opadowe spetnia¢ bedg warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu sciekow
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
2014 Nr1800 z dnia 16 grudnia 2014 r.).

Kanalizacje deszczowg wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o rednicy @160x4,7 z litg Sciankg SDR 34,
kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocg fabrycznie zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO
ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Bilans iloci odprowadzanych wéd opadowych.
Rilang wAd nnadnwveh «narzadznnn w anareiin 0 7znainmn&eé:



- natezenia deszczu;
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych;
- wspotczynnika sptywu powierzchniowego;

llos¢ odprowadzanych wod opadowych wyliczona jest zgodnie z normg DIN 1999:
Q=yxAxqgx¢[dm3/s]

gdzie:

W — wspdtczynnik sptywu

A - powierzchnia odwadniana [ha]

q - miarodajne natezenie deszczu [dm3/s*ha]
¢ — wspotczynnik opdznienia

Natezenie deszczu miarodajnego q przyjeto dla parametrow :

t =15 min - czas trwania deszczu miarodajnego wystepujacego z
prawdopodobienstwem p=50% i czestotliwoscig ¢ = 2, tj. raz na 2 lata
q15 =150 dm3/s x ha

Przyjeto nastepujacy wspotczynnik sptywu powierzchniowego
w =0.90- dla dachu,
W =1.0 —dla powierzchni utwardzonej,

A = [ha] - powierzchnia zlewni
Dla F<1,0ha¢=1,0

Sekundowy przeptyw wéd opadowych:
Qs=Axyxq15x1=(0,06027 x 0,9 + 0,05923 x 1,0) x 150 x 1 = 17,02 [dm3/s]

Biorac pod uwage czas trwania deszczu miarodajnego t=15 minut ilos¢ wéd opadowych z dachu podczas
deszczu nawalnego wyniesie:

V= Qs x t x60 /1000= 17,02 x 15 x 60/1000 = 15,32 m3

6.0  Przylacze wodociggowe

Woda na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dostarczana bedzie do budynku za po$rednictwem
przytacza wodociagowego wiaczonego do sieci wodociagowe;j fi 200 zeliwo w ul. Sciegiennego zgodnie z
otrzymanymi warunkami przytaczenia. Przytacze bedzie wspélne dla budynku Biblioteki oraz Osrodka
Pomocy Spotecznej. Rozdziat kosztow na zasadzie podlicznikow zainstalowanych na instalacji odbiorcze;
wody zimnej. Przylacze nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PE PN 10 o $rednicy 63x3,8. Wigczenie
wykona¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek, np. obejmy do nawiercania rur zeliwnych z opaska dn 200/63.
Nastepnie nalezy zainstalowa¢ zasuwe klinowg z kotnierzem i kro¢cem PE, dn63 z obudowg i skrzynkg
zeliwng uliczna. Nastepnie nalezy zamontowa¢ mufe elektrooporowg do rur d63 PE. Rury utozy¢ na rbwnym
podtozu na gtebokosci 1,80 m. Montaz zestawu wodomierzowego przewiduje sie¢ w pomieszczeniu
gospodarczym w piwnicy budynku.

Nalezy zainstalowac zestaw wodomierzowy w sktad ktdrego wchodzi: wodomierz skrzydetkowy DN25,
filtr skosny DN 50, zawér zwrotny antyskazeniowy BA DN50 oraz dwa zawory odcinajace DN 50.

7.0  Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitame z budynku odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej fi200 za
posrednictwem projektowanego przytacza wigczonego do sieci kanalizacyjnej w ul. Dgbrowskiego zgodnie



z otrzymanymi warunkami przytaczenia. Przytacze bedzie wspdine dla budynku Biblioteki oraz O$rodka
Pomocy Spotecznej. Rozdziat kosztéw na zasadzie podlicznikéw zainstalowanych na instalacji odbiorczej
wody zimnej.

Na rozgraniczeniu przytacza oraz instalacji doziemnej projektuje sie studnie z kregow betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytq zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykonac¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przej$¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przys$cienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokonac przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajgcych pierscieni regulacyjnych z
tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@200x5,9 z lita Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomoca fabrycznie
zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.

Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatow, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci graficzne]
opracowania.

8.0  Przylacze kanalizacji deszczowej

Projektuje sie przytacze kanalizacji deszczowej odprowadzajace nadmiar woéd ze zbiornika
retencyjnego na dziatce Inwestora. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej fid00 w ul. Dgbrowskiego zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia.

Na rozgraniczeniu przytacza oraz instalacji doziemnej projektuje sie studnie z kregéw betonowych
wibroprasowanych fi 1000 mm o stopniu wodoszczelnosci W6 — W8 taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, przykryte ptytq zelbetowg z zastosowaniem pierécieni odcigzajacych zamontowanych na
podbudowie betonowej z betonu B-15 gr. 20cm zdylatowanymi ze $ciang studni i wtazem typu C250 wg PN-
EN-124:1994. Otwory pod przewody wykona¢ w zaktadzie prefabrykaciji. W miejscach przejs¢ rur PVC przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub systemowe uszczelki do potgczenia kregow z
rurami. Pod pierscieniami odcigzajacymi wykona¢ podbudowe betonowg B15 gr. 20cm, ktorg nalezy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienng. Potgczenia poszczegdlnych kregobw w
studzienkach uszczelniane za pomocg gumowych uszczelek. Studzienki przykry¢ wtazami Zeliwnymi klasy
D400 wg PN-EN 124 o $rednicy otworu wlazowego 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe U —
160 i wykona¢ zgodnie z SWW-0614-499-1. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 —
krotnie. Zabezpieczenia dokona¢ przy temperaturze nie nizszej niz +50C i wilgotnosci nie wigkszej niz 80%.
Wiazy studni regulowa¢ do rzednych nawierzchni za pomocg uszczelniajacych pierScieni regulacyjnych z
tworzyw sztucznych lub betonowych. Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S "SN8"o $rednicy
@200x5,9 z lita Sciankg SDR 34, kielichowych o potaczeniach uszczelnianych za pomocy fabrycznie
zamontowanych uszczelek.

Wszystkie kanaly kanalizacji o przykryciu mniejszym niz 1,20m (posadowione w strefie
przemarzania) nalezy ociepli¢ na catym obwodzie rury tupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego z zamknietymi strukturami komérkowymi EPS200 do bezposredniego posadowienia
w gruncie o grubosci min. 10 cm. Zakres docieplenia okreslony w czesci graficznej — profile.



Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz obsypa¢ piaskiem do
wysokoéci 30cm ponad wierzch rury z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Usytuowanie kanatdw, spadki oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czeéci graficzne]
opracowania.

9.0 Prace ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych umocnionych. Do
umocnien stosowac pale szalunkowe ,wypraski, ewentualnie ,szalunek skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o
Scianach pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1,0m. Wykopy do rzednej o 20cm wyzej niz
projektowane dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej oraz w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykopy
nalezy wykonywac recznie.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 60cm od

jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usuna¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac i uksztattowac tak aby

umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod opadowych.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych wypraskami

stalowymi na obudowe zastosowac:

bale poziome przyscienne — wypraski stalowe,

bale pionowe podrozporowe — bale drewniane zaimpregnowane grubo$ci 63mm, szerokosci 18-25cm,

poprzeczne rozpory drewniane — $rednica 14-20cm, mozna zastosowaé rozpory stalowe ($rubowe).
Obudowa wykopu pozioma powinna wystawac co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych.

W przypadku pojawienia si¢ saczenia wod gruntowaych w celu osuszenia wykopdw nalezy zastosowac np:
igtofiltry.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoZe pod rurociagi, jezeli sg to nastepujace grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnosci):

piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste);

Zwirowo-piaszczyste,

piaszczysto-gliniaste,

gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podiozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-20cm, z
wyprofilowanym fozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia minimum 900. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioZe jest skalne, wysokoS¢ podsypki powinna
wzrosng¢ o Scm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
b) nie moze by¢ zmrozony,
C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkow
rurociggu.
W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna
wykopu, zastepujac je wykonaniem podifoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
grubosci (po zageszczeniu) 15-20cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy stosowa¢ rowniez w przypadku wystepowania w dnie
wykopu gruntow o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntdw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podiozem z
piasku nalezy wykonac tawe betonowa.



Po utoZeniu rurociggu nalezy go zasypac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem proby
szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggow i wlotow do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
warstwy ochronnej o wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej Srednicy przewodu,
warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami

0 grubosci 20-30cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggdw zlokalizowanych
pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie wodociggu) zasypke zagesci¢ do
wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Nalezy starannie wykona¢ zasypke wokét studni
warstwami z zageszczeniem mechanicznym do wartosci 100% potwierdzonego badaniami wykonanymi
przez jednostke uprawniona,
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic¢ po dokonaniu kontroli
stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzana przez uprawniong jednostke
geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonac
z takiego materiatu i w taki sposéb, aby speti¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego
terenu (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu wykopéw pod nawierzchniami
utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggow nalezy rowniez zagesci¢ mechanicznie do
wskaznika 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy pod drogami
i parkingami uzgodni¢ z branzg drogowa. Nie powinien on by¢ mniejszy niz 0.97. Wymagane jest badanie
wskaznika zageszczenia tak jak w przypadku strefy ochronnej rurociggéw. Poza tymi terenami zageszczanie
w zaleznosci od wymagan zagospodarowania terenu.

Do zasypywania mozna uzywac gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wielkosci
przekraczajacej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopdw wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych wypraskami
stalowymi jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke obudowy wykopu,
od dotu ku gdrze, po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normach: PN-83/B-06594,
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie tacznie z podbudowg rozebrang przy pracach zwigzanych z budowg
kanalizacji.

IB. INSTALACJE WEWNETRZNE

10.0 Wewnetrzna inst. wody zimnej na cele p.poz.

Zasilanie budynku w wode bedzie poprzez przytacze wodociggowe z sieci wodociggowej. Zestaw
wodomierza gtdwnego zostanie wykonany zgodnie z projektem przytacza wodociggowego uzgodnionym
przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Sokotce.

Na instalacji hydrantowej nalezy zainstalowa¢ zawér EA chronigcy catg instalacje przed wtornym
zanieczyszczeniem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow, w projektowanym
budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25.

Wymiary zaprojektowanych hydrantow:

- wysoko$¢ 670 mm

- szeroko$¢ 720 mm

- gteboko$¢ 260 mm.

Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci (1,3500,1)m od poziomu podtfogi. Nasada
ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normg PN-N-01256-1:1992.

Hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym o Srednicy 25 mm, przeznaczony do montazu we wnece
&riennei



Wyposazenie hydrantu:

- zawor hydrantowy,

- pragdownica PWh-25 wg PN-EN 671-1,

- waz ttoczny pdisztywny o Srednicy 25 mm i dtugosci 30 mb.

W celu zapewnienia ochrony p.poz. budynkéw przyjeto dwa hydranty jednocze$nie dziatajgce w
budynku. Zapotrzebowanie wody dla jednoczesnie pracujacych dwoch hydrantow DN 25 wynosi: q = 1,0 x
2=2,01/s=7,2m3h.

Instalacje wody do celdéw i p.poz. projektuje sie w systemie trojnikowym z przewoddw stalowych
ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 typ $redni taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
uszczelnianych przy uzyciu taSmy teflonowej. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub po wierzchu
Scian do zabudowy. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian, stropow za pomocg hakow, uchwytow lub
wspornikdw w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszajacymi sg wktady
z gumy lub filcu zaktadane w obejmy. Przewody wody zimnej nalezy izolowaé¢ otuling termoizolacyjng o
grubosci 9 mm. Przejscia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe.
Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o Srednicach mniejszych niz 40mm wykona¢ z masy
ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3. Przejscia wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta zabezpieczer pozarowych.

Po wykonaniu cafej instalacji nalezy jg poddaC probie  ciSnieniowej  zgodnie
z instrukcjg producenta rur, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowaC zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

11.0 Wewnetrzna inst. wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Woda na cele bytowo-gospodarcze i p.poz. dostarczana bedzie do budynku za posrednictwem
przytacza wodociggowego.

W wyniku przeprowadzonych obliczer stwierdzono, iz panujgce w sieci wodociggowej ciSnienie na
poziomie 02 — 0,6 MPa moze nie by¢ wystarczajace do pokrycia potrzeb projektowanej instalacji. W zwigzku
z tym, nalezy instalacje wyposazy¢ w niezbedng armature, zgodng z obowigzujacymi przepisami oraz
zainstalowa¢ zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia.

Za zestawem wodomierzowym nalezy podtaczy¢ zestaw hydroforowy, a nastepnie nalezy rozdzieli¢
instalacje na 2 obiegi: obieg pierwszy zasilajacy projektowany budynek w wode dla potrzeb bytowo-
gospodarczych (wykonany z rur stalowych ocynkowanych oraz rur tworzywowych PP) oraz obieg drugi
pokrywajacy potrzeby instalacji hydrantowej budynku (wykonany ze stali ocynkowanej). Na instalacji
hydrantowej nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 chronigcy catg instalacje przed
wtdrnym zanieczyszczeniem. Dla zapewnienia odpowiedniego cisnienia dla inst. hydrantowej w przypadku
wystapienia pozaru, na obiegu wody bytowej nalezy zainstalowac zawor pierwszenstwa DN 50, ktory odetnie
przeptyw na instalacji bytowej jesli np. rozszczelnieniu ulegnie rura tworzywowa. Odcinek inst. bytowej od
rozgatezienia do punktu wpiecia zaworu pierwszenstwa, nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Poniewaz przytacze bedzie wspdlne dla budynku Biblioteki oraz O$rodka Pomocy Spotecznej, na
instalacji odbiorczej wody zimnej nalezy zainstalowa¢ dodatkowe wodomierze. Podobnie nalezy dokonac
rozdziatu wody ciepte po wyjSciu z wezta.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaC sie bedzie centralnie w weZle cieplnym
zlokalizowanym w piwnicy budynku. Zastosowano w budynku instalacje cyrkulacyjng w celu zapewnienia
czynnika 0 wymaganej temperaturze. Przewody rozprowadzajace wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur
jednorodnych i ksztaltek polipropylenowych stabilizowanych PN20 o potaczeniach zgrzewanych. Instalacje
wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych PN20. Na odejéciu do kazdego pionu/szafki
nalezy zastosowa¢ zawér odcinajacy. Natomiast na odejéciu do piondw cyrkulacyjnych, nalezy zastosowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, z mozliwoscig okresowego przegrzewu instalacji do celow
bakteriobdjczych i filtry siatkowe. Zastosowany ogranicznik cyrkulacji zapewnia bez manipulacji przegrzew
cieptej wody do 70°C, ktory zgodnie z przepisami nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w roku. Kompensacje



wydtuZen cieplnych poziomych przewoddw rozdzielczych rozwigzuje si¢ za pomocg samokompensacii.
Odejscia do piondw wykona¢ z zachowaniem poziomego odcinka kompensujgcego o dtugos$ci minimum 1
m.

Srednice przewodéw dobrano przy zatozeniu nie przekroczenia predkosci przeptywu 1,0 m/s w
przewodach rozdzielczych oraz 1,5 m/s w pionach i potaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych, co w
znacznym stopniu ogranicza hatas powstaty w wyniku przeptywéw. Dodatkowymi elementami sg podktadki
z gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy jg poddaC probie ciSnieniowej  zgodnie
z Instrukcjg producenta rur, a nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody zasilajgce poszczegdine kondygnacje i pomieszczenia sanitarne prowadzone bedg pod
stropami kondygnacji i w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajace wode do poszczegdinych
odbiornikéw projektuje sie z rur PE-RT prowadzonych w warstwach posadzkowych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w systemie trojnikowym od szafek rozdzielaczowych.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowaC otuling termoizolacyjng o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A < 0,038 W/mK /w temp. 10°C/. Przewody do $rednicy Dz32 zaizolowac otuling gr.
20mm , przewody o $rednicy od Dz40 zaizolowaC otuling gr. 30mm, przewody o $rednicy Dz50+63
zaizolowac otuling gr.40mm, przewody o $rednicy Dz75 zaizolowa¢ otuling gr.50mm.

Na odgatezieniach do piondw na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zastosowac regulacyjne zawory
dtawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktore cieplnie i hydraulicznie regulujg instalacje c.w.. Zawory te majg
mozliwo$¢ przegrzewu instalacji c.w.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celéw bytowo-gospodarczych:
- umywalki — 16 szt.

- Zlewy - 1 szt.

- WC -12 szt.

- zawor czerpalny — 5 szt.

- pisuar — 1 szt.

gn=16x0.14+1x014 +12x013+5x03+1x03=224+0,14+1,56 +0,3+0,3=4,54 I/s
Dla budynkow biurowych i administracyjnych: q=04x(4,54)05+0,48=1,381/s

Obliczenie zapotrzebowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie c.w.u. :

- dla funkcji biurowej 600s.x15l/dxzatrud. = 900 I/d = 113 I/h /d=8h/

Sumaryczne  $rednie zapotrzebowanie c.w.u. Gér. = 113 I/h, Nh = 25 — wspbtczynnik
nierbwnomierno$ci godzinowej

Maksymalne zapotrzebowanie na c.w.u. Gmax. = Gér. x Nh = 283I/h ~300I/h

12.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone poprzez projektowane przytacze.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC DN50+160 /SN8/. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym zainstalowac rewizje, pion zakoriczy¢ rurg wywiewng PVC.

Prowadzenie gtéwnego lezaka instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod posadzkg piwnicy.
Podejscia odptywowe z przyboroéw sanitarnych wykona¢ z rur  DN50-Dn110.

Podejscia od przyborow sanitarnych w poszczegoinych przyborow prowadzi¢ tak, aby istniata
mozliwo$¢ ich catkowitego zakrycia lub zabudowania. Wszystkie piony oraz podejécia do urzadzen
sanitarnych nalezy wku¢ w Sciane, a w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy je obudowac ptyta gipsowo-
kartonowa.



llo§¢ Sciekow sanitarnych:
- umywalki - 16 szt.

- Zlewy — 1 szt

- WC - 12 szt.

- kratka $ciekowa — 5 szt.
- pisuar - 1 szt.

SUMA=16x05+1x10+12x25+5x10+1x05=80+1,0+300+50+05=445
gs = KNAWSs = 0,5 x V44,5 = 3,34 dm3/s

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, odczytano z nomogramu dla rur PVC, Ze kanat o $rednicy
160mm przy 1,0 % spadku odprowadzi Scieki z budynku.

13.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczone bedzie z wezta cieplnego w piwnicy budynku. Poniewaz
wezet cieplny bedzie wspéiny dla budynku Biblioteki oraz O$rodka Pomocy Spotecznej, na instalaci
odbiorczej nalezy zainstalowac dodatkowe liczniki ciepta.

Projektuje sie instalacje w uktadzie zamknigtym, dwururowa, z dolnym rozdziatem czynnika

grzewczego.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qco. = 72,0 kW
Parametry czynnika grzejnego 75150 st.C
Strefa klimatyczna \Y
Temperatura zewnetrzna -22st.C

Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg oraz ogrzewanie podiogowe.
Zastosowano grzejniki ptytowe typu V z zasileniem dolnym ze $ciany oraz grzejniki typu C z podtgczeniem
bocznym. Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV strefy klimatycznej, tj.-220C
zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z wytycznymi
technologicznymi i PN-82/B-02402. Wspotczynniki przenikania ciepta ,U" dla przegréd budowlanych
obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Obliczenia strat ciepta i wspotczynnikéw ,U” wykonano programem ,Instal-OZC”,
Suma strat ciepta Qco.= 72,0 kKW
Opory inst. c.o. Ap =30,0kPa

Zestawienie wspoétczynnikéw przenikania ciepta dla budynku przyjeto wg obliczen
wykonanych na podstawie projektu architektury

1. Sciana zewnetrzna 0,200 W/m2K
2. Sciana cokotowa 0,200 W/m2K
3. Dach/stropodach 0,150 W/m2K
4, Podtoga na gruncie 0,300 W/m2K
5. Strop miedzykondygnacyjny 1,000 W/m2K
6. Okno zewnetrzne 0,900 W/m2K
7. Drzwi zewngtrzne 1,300 W/m2K

Materiat i prowadzenie przewodow



Przewody rozprowadzajgce centralnego ogrzewania, piony oraz odcinki przewoddéw instalacji ¢.o. do
szafek rozdzielczych zaprojektowano z rur stalowych o potaczeniach zaprasowywanych. Przewody rozprow-
adzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz parteru. W najwyzszym punkcie instalacji nalezy
wykonaC odpowietrzenia. Kompensacje wydtuzen ciepinych poziomych przewoddw rozdzielczych
rozwigzuje sie za pomocg samokompensacji. Odejscia do piondw/szafek wykonaé z zachowaniem
poziomego odcinka kompensujgcego o dtugosci minimum 1 m.

Mocowanie przewodow instalacji do Scian i stropdw przy pomocy uchwytéw stalowych i obejm do rur
z wktadkg amortyzacyjng zgodnie z wytycznymi producentéw zamocowan systemowych. Odlegtosci migdzy
wspornikami podaje tabela.

$r. przewodu/mm/ 15 20 25 32 40 50 65 80
max. odl. /m/ 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 35 3.8 4.0

Przy przejsciach przewoddw przez ciany i stropy zatozy¢ tuleje ochronne o $rednicy wiekszej o 2
dymensje od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem uszczelnié¢ kitem
trwale elastycznym. Przejécia przez przegrody oddzielenia p.pozarowego wykona¢ jako p.pozarowe.
Uszczelnienie dla przejscia rur stalowych o $rednicach mniejszych niz 40mm wykonaé z masy
ognioochronnej i wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/md.

Przewody rozprowadzajace od szafek rozdzielczych do poszczegdinych grzejnikow wykonac z rur
tworzywowych PEXc. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w posadzce w systemie rozdzielaczowym oraz zaizolowac
cieptochronnie izolacjg z pianki PE 6 mm, zabezpieczonej folig przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Potaczenia rur poprzez systemowe ksztattki mosiezne lub tworzywowe z pierScieniem mosieznym w
systemie zaciskowym.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu V oraz typu C, a takrze
ogrzewanie podiogowe. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowaé na systemowych wspornikach
dostosowanych do typu grzejnika i przymocowa¢ do sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od
wielkoSci grzejnika. Grzejniki V instalowa¢ z zastosowaniem katowej armatury podtgczeniowej oraz
wyposazy¢ w odpowietrzniki. Grzejniki typu C podtacza¢ przy uzyciu zaworu termostatycznego na zasilaniu
i zaworu odcinajacego na gatgzce powrotne;.

Armatura

Na podejsciu do szafek rozdzielaczowych zaprojektowano zawory regulacyjne na powrocie oraz
odcinajace na zasilaniu. Zastosowano zawory gwintowane, kulowe o parametrach: cisn. 6atm, temp. 100°C.
Zawory odcinajgce kulowe montowa¢ na potgczeniach roztgcznych (Srubunki). Szafki rozdzielaczowe
wykonac jako podtynkowe, a rozdzielacze w szafkach wyposazy¢ w zaworki odcinajace na kazdym wyjsciu.
Grzejniki typu V taczy¢ do instalacji za pomocg armatury katowej. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyce o ograniczonym zakresie temperatur (16-26°C) z czujnikiem wbudowanym.

Regulacja instalac;ji

Do regulacji hydraulicznej przewidziano zawory rownowazace, montowane na podejsciu do kazde;
szafki na przewodach powrotnych oraz zawory odcinajgce na przewodzie zasilajgcym. Dodatkowo na
wyjsciu z rozdzielacza rowniez zastosowano regulator przeptywu i zawdr odcinajacy w celu wstepnej
regulacji instalaciji.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem 3-5%.. W najnizszych miejscach instalacji nalezy
stosowa¢ odwodnienia, natomiast w najwyzszych odpowietrzenia. Przy odwodnieniu montowa¢ zawory
kulowe gwintowane.



Préby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawor6éw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda o predkosci 1.5
m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddw stalowych rozprowadzajacych prébe szczelnosci na
zimno /0.6 MPa/ i na goraco /po uruchomieniu zrédta cieptal, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
przewody stalowe zaizolowac otuling termo modernizacyjna.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztalcenia spowodowane cisnieniem podczas proby
szczelnosci mogg wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co
10min. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas proby
szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$S¢ potaczen.

Rury prowadzone w piwnicach zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng typu PUR zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi, tj. o grubosci réwnej srednicy rurociggu. Przewody instalacji c.o prowadzone w
bruzdach izolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z warstwg zabezpieczajacg przed
uszkodzeniem mechanicznym gr. 9-13 mm. Przewody pionowe oraz gatgzki prowadzone po wierzchu
pozostawi¢ bez izolacji.

14.0 Instalacja ciepta technologicznego

Cieplo technologiczne dla potrzeb wentylacji dostarczone bedzie z wezla cieplnego w piwnicy
budynku.

Przewody doprowadzajgce ciepto do nagrzewnic centrali wykonac z rur stalowych czarnych, typ
Sredni wg PN-80/H-74200, taczonych przez spawanie. Armatura - zawory kulowe gwintowane. Odwodnienie
instalacji w najnizszych punktach instalacji - zgodnie z czg$cig graficzng opracowania. Instalacje nalezy
kilkakrotnie przeptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
zimno /0.6 MPa/ i na gorgco , a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody zaizolowac termicznie
otuling termoizolacyjng typu PUR o grubo$ci rownej Srednicy rurociggu. Przed zaizolowaniem przewody
instalacii c.t. nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do 3 st. czystosci i 2-krotnie pomalowac.

W ukfadzie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ kompletng automatyke
zapewniajacq state parametry powietrza. Automatyczng regulacje nawiewanego powietrza zapewni zawor
trojdrogowy, pompa tzw. krotkiego obiegu oraz czujniki temperatury zamontowane w centrali wentylacyjne;.
Tablica sterownicza dostarczana jest tacznie z centralg wentylacyjng.

15.0 Instalacja wentylacji mechanicznej
Dla wentylacji mechanicznej projektowanych pomieszczen zaprojektowano dwa uktady wentylacyjne.

Uktad 1 — magazyn ksigzek | archiwum w piwnicy — 650 m3/h
Uktad 2 — pom. wypozyczalni, czytelnie, sala audiowizualna, sala konferencyjna — 2780 m3/h

Wentylacje zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, opartgq o centrale
wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnice wodng. Podtgczenie ciepta technologicznego z
wezta cieplnego. Na podigczeniu zastosowac zawory regulacyjne oraz odcinajgce. Centrale wyposazy¢ w
elastyczne kro¢ce przytaczeniowe, przepustnice oraz w typowe ttumiki akustyczne. Centralna regulacja
wydatku oraz parametrow powietrza odbywata sie bedzie poprzez odpowiednie ustawienie automatyki
central wentylacyjnych. Regulacja miejscowa na przepustnicach w kratkach oraz nawiewnikach.

Centrale dobrane sg zgodnie z wymaganiami pomieszczen ktére obstuguja. Ze wzgledu na charakter
obiektu, poszczegdlne pomieszczenia bedg uzytkowane okresowo w ciggu dnia i tygodnia. Nalezy wiec tak
ustawi¢ automatyke central, aby mozZliwe bylo zredukowanie wydatku central wentylacyjnych do
niezbednego minimum, a jednoczes$nie obnizy¢ koszty eksploatacyjne.

Kanatly wentylacyjne i ksztattki

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, systemu Spiro oraz w
systemie kanatow gietkich. Kanaty wentylacyjne przed dostarczeniem na budowe nalezy zabezpieczy¢



przed zabrudzeniem ich wnetrza. Przewody i ksztattki nalezy taczy¢ kotnierzami, uszczelnienie ztgcz
wykonac¢ z gumy mikroporowate;.

Przy przej$ciach przez Sciany kanaty obtozy¢ podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materiatem o podobnych wiasciwosciach na grubos¢ Sciany. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz 1godz. W miejscach przejs¢ kanatow przez
Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy p.poz. z wyzwalaczem termicznym.

Jako elementy nawiewne i wywiewne dla obiegu obstugujacego sale gimnastyczng przyjeto
nawiewniki wirowo promieniowe dalekiego zasiegu podtaczone za posrednictwem skrzynek rozpreznych. W
pozostatych obiegach zastosowano kratki nawiewne i wywiewne montowane na kanatach prostokatnych.

Wentylacja pomieszczen WC.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zaprojektowano wentylacje gwywiewng grawitacyjng
wspomagang mechanicznie. Realizowana bedzie ona poprzez wentylatory osiowe (fazienkowe). Zatagczanie
wentylatorow indywidualnym wigcznikiem. Przyjeto wentylatory wyposazone w opdznienie czasowe.

- parametry wentylatora osiowego fi 120: Srednica - fi 118 mm:
moc - 16 W
maks. wydajnosé - 180 m3/h
predkos¢ obrotowa - 2350 obr/min
poziom cis. akust. z3 m - 33dB

- parametry wentylatora osiowego fi 100: Srednica - fi 98,9 mm:
moc - 18 W
maks. wydajnosé¢ - 95 m3/h
predkos¢ obrotowa - 2400 obr/min
poziom cis$. akust. z3 m - 26,5dB

Wentylacja pozostatych pomieszczen

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, zaprojektowana zostata
wentylacja grawitacyjna.

16.0  Wezet cieplny

Projektowany wezet cieplny bedzie zlokalizowany wydzielonym pomieszczeniu w  piwnicy
projektowanego budynku.

Zaprojektowano wezet, dwu-funkcyjny, w uktadzie szeregowo-rownolegtym, ktory bedzie przygotowywat
czynnik grzewczy na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptg wode
uzytkowa. Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego obstugiwana bedzie przez jeden
wymiennik. Rozdzielone beda tylko uktady pompowe.

1.0  Elementy wezla cieplnego
Wymienniki ciepta

Zaprojektowano ptytowe lutowane wymienniki ciepta. Jeden wymiennik obstugiwat bedzie przygotowanie
cieptej wody uzytkowej, natomiast drugi przygotowanie czynnika grzejnego na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepta technologicznego.

Wymienniki ciepta nalezy zamontowac¢ na konstrukcji z katownikdw stalowych, ktére nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.



Rurociggi

— Strona sieciowa — rurociagi stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219, taczone przez spawanie. Pro-
mien giecia rur 2 D. Rurociggi nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie do Il stopnia czystosci oraz poma-
lowac farbg ,srebrzankg”.

— Strona instalacji ¢.o0. — rurociggi stalowe ze szwem wg PN-74/H-74244, faczone przez spawanie.

— Strony instalacyjna — rurociagi ze stali kwasoodpornej typu AISI 316 (AISI 316, AISI 316Ti), taczone
przy pomocy ksztattek mosieznych.

Izolacja cieplna

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie. Grubos¢ izolacji, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

L Srednica wewnetrzna Minimalna grubos¢ izolacji
P ¢ 120,035 W/(m2K)
1 do 22 mm 20 mm
2 |od22do35mm 30 mm
3 od35do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 powyzej 100 mm 100 mm
) Przewody utozone w podtodze 6 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
6  |dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania | 2 wymagan z pkt. 1+4
przewodow.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Do izolacji nalezy zastosowac otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;.
Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia

— Strona instalacji c.o. i c.t. — zawér bezpieczenstwa membranowy, ze statg nastawg oraz przeponowe
naczynie wzbiorcze,
— Instalacja zimnej wody — membranowy zawor bezpieczenstwa ze statg nastawa.

Regulacja przeptywu sieciowego

Zaprojektowano regulator réznicy cisnien i przeptywu, ktérego zadaniem bedzie ograniczenie maksymalnego
przeptywu wody sieciowej przez wezet oraz kontrola cisnienia dyspozycyjnego od strony sieciowej wezta
cieplnego. Lokalizacja zaworu na rurociggu zasilajgcym zgodnie z czescig graficzng.

Automatyczna regulacja pracy wezta

Sterowanie pracq wezta realizowane bedzie przy pomocy elektronicznego regulatora mikroprocesorowego.
Regulator umozliwia pogodowa regulacje temperatury w uktadach ogrzewania z ograniczeniem temperatury
powrotu zaleznym od temperatury zewnetrznej oraz regulacje stato-temperaturowg obiegu c.w.u. w uktadzie
przeptywowym.

Czujnik temperatury zewnetrznej, wspotpracujacy z regulatorem, nalezy zamontowac na Scianie pétnocnej
na wysoko$ci 2,56 m nad poziomem terenu.

Elementami wykonawczymi wspotpracujagcymi z regulatorem bedg dwu-drogowe zawory regulacyjne
wyposazone w sitowniki elektryczne. Dodatkowo po stronie instalacyjnej, zasilajgcej obieg centralnego
ogrzewania zamontowany bedzie, wspdtpracujacy z regulatorem pracy wezta, trojdrogowy zawdr mieszajacy



wyposazony w sitownik elektryczny.

Sekcje grzewcze bedg posiadaty zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury po
stronie instalacyjnej w postaci termostatow STB (sekcja c.w.u.) i STW (sekcja c.o.ic.t.).

Pompy c.o.ic.t.

Obiegi centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego, obstugiwane przez jeden wymiennik bedg
posiadaty niezalezne uktady pompowe. Zaprojektowano pompy obiegowe z ptynng regulacjg obrotow,
posiadajace mozliwos¢ sterowania przez elektroniczny regulator pracy wezta.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Zaprojektowano pompe obiegowg z regulacjg obrotow, ze wzgledu na obecnos¢ w instalacji cyrkulacji c.w.u.
zawor6w termostatycznych. Sterowanie pompg przez elektroniczny regulator pracy wezta.

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami

W technologii wezta zaprojektowano odmulacz po stronie sieciowej, a takze filtry siatkowe po stronie
sieciowej i po stronach instalacyjnych. Lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng,

Manometry

— Strona sieciowa — tarczowy 0+1,6 MPa, kl. 1,0, $rednica tarczy min. 100 mm

— Strona instalacyjna c.o. — tarczowy 0+0,6 MPa, kl. 1,0, $rednica tarczy min. 100 mm

— Strona instalacyjna zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacja c.w.u. — tarczowy 0+1,0 MPa, kl. 1,0, $rednica
tarczy min. 100 mm

Termometry

— Strona sieciowa — techniczny 0+150°C,,
— Strona instalacyjna c.0.— techniczny 0+100°C,
— Strona instalacyjna c.w.u. i cyrkulacji — techniczny 0+100°C z kro¢cem ze stali nierdzewne;.

Armatura odcinajgca i zwrotna

— Po stronie sieciowej zawory kulowe o potgczeniach spawanych PN16, Tmax=150°C oraz kotnierzowe
(przy odmulaczu sieciowym) PN16, Tmax=150°C.
— Po stronie instalacji zawory gwintowane PN10, Tmax=100°C.

Uzupetnienie ztadu

Uzupetnienie ztadu instalacji c.0. z powrotu wody sieciowej poprzez automatyczny zawor napetniania
instalacii. llo§¢ wody uzupetnianej bedzie zliczana przez wodomierz do wody cieptej z nadajnikiem impulséw.

Pomiar zuzycia ciepta

Do pomiaru globalnej ilosci pobranego ciepta zaprojektowano ultradzwiekowy licznik ciepta, sktadajacy sie z
przelicznika elektronicznego zasilanego baterig oraz ultradzwiekowego przetwornika przeptywu.

b. Préby ci$nieniowe

Proby szczelnosci instalacji wezta wykona¢ nalezy zgodnie z PN-92/M-34031. Badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzen zimna wodg i podniesienie ciSnienia do wartosci 2,0 MPa po
stronie wysokiej i 0,9 MPa po stronie niskiej. Cisnienie prébne nalezy utrzyma¢ co najmniej przez 30 min.,
dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potaczen.

c. Pomieszczenie wezta cieplnego

2.0 Wentylacja pomieszczenia
Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie posiadato mechaniczng wentylacie wywiewna;



— wentylacja nawiewna: nawiew grawitacyjny, kanat typu ,Z”. Kanat nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Wlot do kanatu min. 2 m nad poziomem terenu, natomiast wylot do pomieszczenia wezta
cieplnego 30 cm nad posadzka. Z zewnatrz wlot nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmos-
ferycznych za pomocg czerpni Sciennej. W pomieszczeniu wezta na kanale nawiewnym zamontowac
kratke wentylacyjna.

— wentylacja wywiewna grawitacyjna zgodnie z projektem architektonicznym. Wiot do kanatu maks. 30 cm
pod stropem pomieszczenia, zakonczy¢ kratkg wentylacyjna.

3.0  Odwodnienie posadzki

Odwodnienie posadzki wezta za pomocg projektowanego wpustu podtogowego do studzienki schtadzajace;j,
podtaczonej do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wymagania ogblnobudowlane

Podtoga powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury.
Posadzka w wezle powinna by¢ wykonana ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustu.
Konstrukcje pod urzadzenia wezta cieplnego powinny umozliwia¢ przeniesienie obcigzenia wynikajacego z
zaprojektowanych urzadzen.

Sciany i strop pomieszczenia wezta powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, gtadko otynkowane
oraz pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Zaleca si¢
wykonanie lamperii olejnej na $cianach do wysokosci 1,8m oraz cokotu przy posadzce o wysoko$ci 10cm.

Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezta cieptowniczego powinno zapewniaC poziom dzwieku w
pomieszczeniach przylegtych do wezta zgodnie z PN-87/B-02151/02.

Drzwi do pomieszczenia wezta cieptowniczego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,8 m i wysoko$¢ co
najmniej 2,0 m. Powinny one otwierac sie pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta, by¢ zabezpieczone
przed wkamaniem i zamykane na dwa zamki patentowe z kompletem kluczy. Drzwi, tacznie z futryna, zaleca
sie wykonac ze stali lub pokry¢ blachg stalowa,

Uwagi kohcowe

— Wszystkie prace montazowe i rozruchowe powinny by¢ przeprowadzone  zgodnie
z DTR urzadzen.

— Préby szczelnosci wykonac zgodnie PN -92/M-34031.

— Wstawki rurowe pozostawi¢ na wyposazeniu wezta cieplnego.

— Uruchomienie wezta wykonac z udziatem Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy ciepta.

17.0 Uwagi

a. Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w nastepujacych
opracowaniach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL,2003 r.
- Instrukcje producentéw stosowanych systemdw rurociggow i urzadzen.

b. Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanej kanalizacji i urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.

C. Teren budowy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg nastania
zmroku oswietlic.

d. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw robét nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z
biurem autorskim.



Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie usytuowania w
terenie i rzednych

Wszystkie urzadzenia i materialy muszg posiadaC deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 Nr1800 z dnia 16 grudnia 2014 r.)
nalezy raz na 6 miesiecy przeprowadzaC przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych.
Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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