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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ POLEGAJACEJ NA
ROZBUDOWIE OBIEKTU | ETAPU, ul. DABROWSKIEGO dz. nr 884/2, 884/3,
SOKOLKA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka o nr ewid. dz. nr 884/2, 884/3
tgczna powierzchnia w/w dziatki wynosi — 1780 m?2.

Teren inwestycji od strony pétnocnej graniczy z dziatkg drogowg ul. Sciegiennego,

od strony =zachodniej teren opracowania graniczy z dziatkg drogowg ul.
Dagbrowskiego, od strony potudniowej z zabudowang dziatkg nr 880/4, od strony
wschodniej - z zabudowang dziatkg nr 4251. Teren opada w kierunku potudniowym,
roznice wysokosci siegajg 2m.

Na dziatlce, w potnocno-zachodnim narozniku, znajduje sie murowany,
trzykondygnacyjny budynek przeznaczony do uzytkowany jako siedziba Osrodka
Pomocy Spotecznej (OPS). Budynek swojg formg i architekturg nawigzuje do
historycznych rozwigzan kamienic z okresu XX w. Zostanie zaadaptowany na funkcje
biurowg, uzupetniony o hol wejsciowy z klatkg schodowg i windg(projektowany wg
odrebnego opracowania). Obiekt zachowuje walory historyczno-architektoniczne.
Jest on zlokalizowany $ciang szczytowa do ul. Sciegiennego oraz réwnolegle do ul.
Dabrowskiego. Posiada niezbedne wyposazenie instalacyjne, po adaptacji na
siedzibe OPS budynek bedzie dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Teren inwestycji jest ogrodzony. Posiada dostep do drogi publicznej poprzez zjazd
w ul. Dgbrowskiego

3. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada rozbudowe  budynku siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej,
uzupetnionego o hol wejsciowy z komunikacjg pionowg o budynek Biblioteki
Publicznej w Sokoétce. tgcznik z komunikacjg pionowg bedzie obstugiwat obie
instytucje. Obiekt bedzie miat charakter biblioteczno-edukacyjny. Wejscie gtéwne do
budynku zlokalizowane jest we wspodlnej czesci komunikacyjnej od strony ul.
Dabrowskiego, a takze od strony wschodniej z przestrzenig rekreacyjng i
parkingami. Obiekt dostosowany jest do potrzeb oséb niepetnosprawnych i jest dla
nich dostepny z poziomu terenu.



Program funkcjonalno — przestrzenny budynku, dostosowany do potrzeb placéwki
biblioteczno — edukacyjnej z czescig biurowg na poddaszu zgodnie z potrzebami
Biblioteki Publicznej w Sokoétce.

Wokot budynku zaprojektowano utwardzone dojscia piesze, uksztattowane w taki
sposob, by nie stwarzaé barier osobom niepetnosprawnym, poruszajgcym sie na
wozkach inwalidzkich. Pozostaty teren przeznaczono na zielen urzadzong w formie
rekreacyjnych, zielonych taraséw, uzupetnionych o azurowe wiaty — altany, miejsca
odpoczynku i rekreacji.

Obstuga komunikacyjna odbywaé sie bedzie zjazdem od ul. Sciegiennego
(projektowanym wg odrebnego opracowania). Na dziatce zapewniono 11 miejsc
postojowych, w tym jedno przeznaczone dla o0s6b niepetnosprawnych
(projektowanym wg odrebnego opracowania). Miejsca postojowe zostaty
umieszczone prostopadle do istniejgcej drogi wewnetrznej. Wokét budynku
zaprojektowano utwardzone dojscia piesze, uksztaltowane w taki sposob, by nie
stwarza¢ barier osobom poruszajgcym sie na wozkach. Czes¢ rekreacyjna terenu
zostata ogrodzona systemowymi przestami z siatki zgrzewane;.

Projektowana inwestycja zaktada:

- rozbudowe projektowanej wg odrebnego opracowania siedziby Osrodka Pomocy
Spotecznej o placowke Biblioteki Publiczne;.

- budowe ciggow pieszych, terendw zielonych w formie taraséw rekreacyjnych
uzupetnionych o azurowe altany

- wykonanie oswietlenia zewnetrznego

- wykonanie ogrodzenia

4. BILANS TERENU
4.1. bilans terenu _obejmujacy dziatki o nr ewid. dz. nr 884/2, 884/3

Powierzchnia dziatek o nr ewid. dz. nr 884/2, 884/3 1780m? 100,00%
Powierzchnia zabudowy dziatki — Biblioteka 339,05 m? 19,05 %
Powierzchnia zabudowy dziatki-OPS | 263,65m> | 14,81% |
Powierzchnia zabudowy tgcznie dziatki 602,70 m? 33,96%
Powierzchniazieleni T 592,30 m*> | 33,28% |
[Powierzchnia utwardzona (parkingiichodniki) |  585m* [ 32,86% |

5. Zgodnosé z Uchwata nr XLI1/325/09 RM w Sokéice z dn. 12 X 2009 r.

L.P | Zapis Uchwaty nr XLII/325/09 RM w Sokdtce Wykonany projekt budowlany Spetnienie
warunku

Ustalenia dotyczgce warunkéw zabudowy i szczegétowych zasad zagospodarowania terenu wynikajgce
Z przepiséw odrebnych:
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1. Utrzymanie istniejacej linii zabudowy Budynek Biblioteki zlokalizowano na Warunek
zgodnie z cze$cig graficzng dziatce z uwzglednieniem istniejgcej spetniony
linii zabudowy oraz przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dn, 12 kwietnia 2002 r.
2. Nieucigzliwa zabudowa ustugowa Budynek Biblioteki Publicznej Warunek
nie stanowi zabudowy ucigzliwej spetniony
3. Lukarny od strony placéw i ulic projektowac Zastosowano lukarny, celem Warunek
jako pojedyncze, ich forma, wielkos¢, sposéb | doswietlenia pomieszczen biurowych | spetniony
rozmieszczenia nie mogg powodowac na poddaszu, ich forma i wielko$¢, a
wrazenia dominacji na elewacji frontowej takze wykonczenie takim samym
materiatem co dach obiektu, nie
powoduje dominacji na elewacjach
4. Powierzchnia zieleni — co najmniej 10% Powierzchnia zieleni — Warunek
powierzchni dziatki 592,3 m? co stanowi 33,28% spetniony
powierzchni dziatki

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

6.1. Usytuowanie budynku:

Projektowana inwestycja znajduje sie na dziatce o nr. ew. 884/2 i 884/3 przy ul.
Dagbrowskiego w Sokétce. Budynek Biblioteki jest rozbudowg usytuowanej
w poétnocno-zachodnim narozniku dziatki siedziby OPS w Sokotce.

Teren opracowania od strony pétnocnej graniczy z dziatkg drogowg ul. Sciegiennego
i tu jest zlokalizowany wjazd na dziatke.

Od strony wschodniej graniczy z zabudowang dziatkg nr 4251.

Od strony potudniowej z zabudowang dziatkg nr 880/4.

Od strony zachodniej z ulicg Dgbrowskiego.

Budynek zlokalizowano na dziatce z uwzglednieniem istniejgcej linii zabudowy oraz
przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn.12 kwietnia
2002r.

6.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

6.2.a. analiza przestaniania

Na podstawie art. 13 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (WT), okresla sie odlegtosci w jakich powinny sie znajdowac¢ obiekty
widoczne w ramionach kata 60° , by nie przestaniaty pomieszczen na pobyt ludzi.
Widoczne na zagospodarowaniu terenu obiekty znajdujgce sie w ramionach kgta 60°
wystawionego w srodku okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi lezg
w odlegtosci wiekszej niz wynosi ich wysokosc.



Budynek projektowany nie powoduje przestaniania budynkéw sasiednich, gdyz
zachodzi ta sama zaleznos¢.

6.2.b. analiza nasfonecznienia

Wszystkie pomieszczenia budynku przeznaczone na staty pobyt ludzi posiadajg
oswietlenie naturalne. W mysl art. 57 WT w pomieszczeniach na pobyt ludzi
przewidziano powierzchnie okien (w Swietle oscieznicy) w proporcji do powierzchni
podtogi jak co najmniej 1:8.

6.2.c. Miejsca postojowe:

Zgodnie z art. 19 WT odlegtosci miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych od
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, dotyczg budynkéw
mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego, z wyjgtkiem hoteli, budynkéw opieki
zdrowotnej, o$wiaty i wychowania, a takze od placu zabaw i boiska dla dzieci

i mtodziezy. Dla budynkow biurowych oraz placowek oswiatowych, jakim jest
projektowana Biblioteka w Sokétce nie ustala sie ilosci ani odlegtosci miejsc
postojowych od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

6.2.d. Miejsca gromadzenia odpadow stalych:

Przewidziano sktadowanie odpaddéw statych w wyodrebnionym pomieszczeniu w
budynku, majacym posadzke 0,02m powyzej poziomu nawierzchni dojazdu srodka
transportowego odbierajgcego odpady, zaopatrzonym w daszek o wysiegu co
najmniej 1 m i przedtuzony na boki po co najmniej 0,8 m, majgce sciany i podtogi
zmywalne, punkt czerpalny wody, kratke Sciekowa, wentylacje grawitacyjng oraz
sztuczne oswietlenie, zgodnie z art. 22 WT.

6.3. Whioski:

Wszystkie funkcje i obstuga budynku zawiera sie na terenie wlasnej dziatki.
W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze obszar oddzialywania budynku nie
oddziatuje na sasiednie dziatki.

7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatki o nr ewid. dz. nr 884/2, 884/3,
ktorych tgczna powierzchnia wynosi — 1780 m2.

7.1.0grodzenie terenu

Teren dziatki jest czesciowo ogrodzony. Stare ogrodzenie przeznaczone jest do
rozbidrki.

Projektuje sie ogrodzenie w czesci dziatki przeznaczonej pod rekreacje. Ogrodzenie
z przeset z siatki zgrzewanej, stupki stalowe ocynkowane powlekane na kolor
grafitowy, fundamenty prefabrykowane



7.2. drogi wewnetrzne, ciggi pieszo-jezdne, parkingi

Wzdtuz granicy wschodniej na terenie inwestycji projektuje sie budowe nowych
utwardzen w formie ciggow pieszo-jezdnych prowadzgcych do terendw
rekreacyjnych zlokalizowanych przy Scianie potudniowej nowego obiektu.

Na terenie inwestycji, w poblizu wjazdu na dziatke od strony ul. Sciegiennego,
znajduje sie 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,3x5m oraz jedno miejsce
postojowe o wymiarach 3,6x5,0m przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych
(projektowanych wg odrebnego opracowania).

Z parkingu bedg korzysta¢ pracownicy i interesanci zarobwno OPS jak i projektowane;j
Biblioteki.

Chodniki nalezy wykonac¢ z betonowej kostki gr. 6cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej — chodniki

kostka betonowa 6cm warstwa Scieralna
podsypka cementowo —piaskowa 3cm
kruszywo tamane stabilizowane 15cm podbudowa zasadnicza

mechanicznie 0/31,5

7.3. altany rekreacyjne

Od strony potudniowej granicy dziatki projektuje sie drewniane altany rekreacyjne o
wymiarach 6,0x3.0 i 5,0x2,5. Altany na planie prostokgta o nowoczesnej prostej
formie, zadaszenie z materiatu zaglowego w formie pergodenty.

Altany umieszczone na terenie zieleni urzgdzonej wokdt biblioteki, lokalizacja
wskazana na projekcie zagospodarowania terenu.

7.4. Lawki

Od strony potudniowej, wsrdd zieleni urzgdzonej, umieszczono fawki.

Konstrukcja tawki o prostych ksztattach. Produkt zabezpieczony przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych. Stelaz stalowy malowany podktadem oraz farbg
nawierzchniowg. Szeroka oraz gruba deska zapewniajgca bardzo duzg wytrzymatosé
konstrukcji. Cztery uchwyty do fundamentéw w podtozu.

Wymiary:

tawka:

- szerokos¢ 179cm

- wysokos$¢ 47cm

- szerokos¢ 43cm

Drewno:

- deska sosna 170cm x 10cm x 4cm malowana dwukrotnie



7.5. Oswietlenie zewnetrzne

Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne w formie kolumn ogrodowych, wg projektu
instalacji elektrycznych.

7.6. Koryto sztucznego strumyka

W czesci rekreacyjnej dziatki zaprojektowano sztuczny utwardzony ciek wodny,
petnigcy funkcje dekoracyjng oraz odprowadzenia wod opadowych. Koryto
zakonczone zbiornikiem retencyjnym o pojemnosci 16,0m3 (projektowane wg
odrebnego opracowania)

8. WPLYW NA SRODOWISKO.

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg do
zbiornika retencyjnego o pojemnosci 16m3 (woda bedzie zuzywana do podlewania
trawnikow).

Z nawierzchni utwardzonych wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo
w granicach wtasnej dziafki lub do kanalizacji deszczowe;.

Hatas zwigzany z funkcjonowaniem obiektu nie bedzie przekracza¢ 40 dB.
Budynek miesci nieucigzliwe funkcje ustugowe.

Budynek nie bedzie powodowacC negatywnego wptywu na zdrowie ludzi ani
obiekty sgsiednie.

9. ZASADY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO | OCHRONY
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Realizacja  inwestycji wykonana  bedzie  kompleksowo  wraz
z zagospodarowaniem dziatki. Najblizsze otoczenie jest chronionym prawem
zabytkiem urbanistycznym , ktdérego przyjete zatozenia projektowe nie zaburzajg a
nawet wzmacniajg stanowigc uzupetnienie i kontynuacje istniejgcej pierzei.
Projektowany obiekt petni funkcje centrotworczg a jego forma i rozwigzania
architektoniczne podnoszg walory dzielnicy i miasta Sokofki.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej jako zespét urbanistyczny. Sam
istniejgcy budynek — kamienica Jakimikow jest zabytkiem wpisanym do ewidenc;ji

i ze wzgledu na walory architektoniczno-historyczne bedzie w catosci zachowana.
Przewiduje sie poprzedzenie robot budowlanych badaniami archeologicznymi pod
nadzorem IPN, ze wzgledu na prawdopodobienstwo natrafienia na szczatki ofiar UB
lub hitlerowcow. W przypadku natrafienia podczas pozniejszych robo6t budowlanych
lub prac ziemnych na przedmiot, ktéry posiada cechy zabytku, nalezy: wstrzymac
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wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢
przedmiot

i miejsce jego odkrycia, zawiadomi¢ o tym IPN ,wojewodzkiego konserwatora
zabytkow i burmistrza , zgodnie z przepisami odrebnymi.

9. WYLACZENIE GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNEJ
Nie dotyczy

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- Projektowany budynek dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych z poziomu
terenu od strony dziedzinca, a od ul. Dgbrowskiego poprzez winde

- Przejscia pomiedzy pomieszczeniami projektuje sie jako bezprogowe

- Wszystkie drzwi do pomieszczen ogoélnodostepnych majg szerokosc¢ przejscia min.
90cm.

- Zaprojektowano toalety dla niepetnosprawnych o odpowiednich wymiarach i
przestrzeni manewrowe;j

- Miejsce parkingowe o odpowiednich wymiarach dla oséb niepetnosprawnych
zlokalizowano przy wejsciu do budynku

- Przy nawierzchniach utwardzonych zastosowano krawezniki obnizone

11. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Teren objety w/w dziatkg znajdujg sie we wschodniej Polsce, zostat zaliczony:

- do trzeciej strefy ze wzgledu na obcigzenia $niegiem,

- do pierwszej strefy ze wzgledu na obcigzenia wiatrem,

- do drugiej strefy ze wzgledu na gtebokosé przemarzania gruntu — wynoszgcej 1,2m,
- do czwartej strefy klimatycznej.

12. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek $redniowysoki, trzykondygnacyjny , ZL Il wymaga dojazdu pozarowego
zgodnie z wymaganiami §12 rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
p.pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dojazd pozarowy istnieje
z ul. Dgbrowskiego w odlegtosci ponad 5 m i poprzez dojazd o szerokosci ponad 4 m
i dojscie o szerokosci ponad 1,5m i dlugosci do 30m od wjazdu i wejScia gtdwnego
do budynku zgodnie z §12 ust. 7 w/w rozporzadzenia.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano 2 istniejgce hydranty w
ul.Dgbrowskiego i Sciegiennego

Opracowat

mgr inz. arch. Piotr Pytasz
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lI.LPROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ POLEGAJACEJ NA

ROZBUDOWIE OBIEKTU | ETAPU,

ul. DABROWSKIEGO dz. nr 884/2, 884/3, SOKOLKA

1.CZESC OPISOWA OGOLNA.

Projektowana rozbudowa budynku biurowego — siedziby Osrodka Pomocy
Spotecznej (OPS) bedzie miata miejsce w Sokdtce przy ul. Dgbrowskiego, na dziatce
nr 884/2 i 884/3. Projektuje sie nowg funkcje — biblioteki publicznej w oparciu o
wspolny z OPS tacznik, w ktérym znajduje sie hol wejsciowy z klatkg schodowg oraz
windg(tgcznik wedtug odrebnego opracowania).

Dobudowana cze$¢ - biblioteka- zachowuje charakter, ksztatt i forme istniejgcej,
historycznej kamienicy, jednak zaproponowane materiaty, podziaty elewacyjne oraz
uktad fukcjonalno — przestrzenny odpowiadajg architekturze wspoétczesnej. Budynek
OPS oraz iblioteka potgczone sg wspodlnym, przeszklonym tgcznikiem, przez co
odbierane sg jako spojna catos¢ architektoniczna.

2.DANE DOTYCZACE BUDYNKU:

Projektowany budynek jest

podpiwniczony,

z poddaszem uzytkowym.

Szeroko$é mierzona od strony ul. Sciegiennego wynosi 19,65m, dtugo$é 20,87m.
Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do kalenicy wynosi 14,01m.

edtugosc 21,12m(+20,87m =41,99m)
eszerokosc¢ 19,65m
oWYysokos¢ 14,01 m
epowierzchnia uzytkowa 1028,01 m?
epowierzchnia catkowita 1356,20 m?

epowierzchnia zabudowy

339,05 m?( + OPS- 263,65m* = 602,70 m?)

ekubatura

3541 m?

(

+ OPS - 2931m°=6472m°)
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3.

DANE POWIERZCHNIOWE

LP  |PIWNICA POW
—1.4 |MAGAZYN 17,05m°
—1.5 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE | 7,50m”
~1.6 (W 3,15m’
—1.7 |MAGAZYN NA KSIAZKI 139,62m"
—1.8 |WENTYLATORNIA 38,00m*
—1.9 | ARCHIWUM 36,00m*
—1.10| MAGAZYN 19,55m"
—1.11|KORYTARZ 22,10m*
RAZEM 282,97m’
LP  |PARTER POW
0.14 (WC NIEPEL NOSPRAWNI 5,00m°
0.15 (WC DAMSKI 9,50m’
0.16 WC MESKI 7,.20m’
0.17 [WyPOZYCZALNIA 137,00m’
0.18 |POMIESZCZENIE SOCJALNE | 10,90m*
0.19 |We 2 70m*
0.20 |CZYTELNIA 38,30m’
0.21 |POKOJ KOMPUTEROWY 17.30m°
0.22 | PRZESTRZEN WYSTAWOWA 53,40m’
0.23 |PRZEDSIONEK 3,30m*
RAZEM 284,60m’
LP  |PIETRO POW
1.15 |we DZIECI 8 15m*
1.16 |WC DAMSKI/NIEPEY NOSP 9,40m*
1.17 |WC PRACOWNIKOW 4,50m*
1.18 |WC MESKI 7,70m’
1.19 |POM. GOSPODARCZE 12,.80m*
1.00 | SALA AUDIOWIZUALNA 74,00m’
1.21 | ZAPLECZE SALI AUDIO. 11,60m*
1.22 |WYPOZYCZALNIA DLA DZIFCI | 50,30m”
1.23 |CZYTELNIA DLA DZIEC) 25,40m"
1.24 |SALA ZABAW 24,10m*
1.05 |GABINET KIEROWNIKA 10,30m*
1.26 | KOMUNIKACJA 36,61m*
1.27 |KACIK KAWOWY 25,40m"
RAZEM 300,26m’
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LP  |PODDASZE POW
2.12 \We 7,40m’
2.13 |GABINET KIEROWNIKA 18,00m’
2.14|POKOJ INFORMATYKA 12,00m*
215 | SERWEROWNIA 5,00m’
2.16 |GABINET KSIEGOWEJ 12,10m’
2.17 |POKO KONFERENCYJINY 17.70m’
2.18 |GABINET DYREKTOR 17.00m"
2.19|DZIA PROMOCJI 35,60m’
2.20 |POM. SOCJALNE 6,20m’
2.21.| KOMUNIKACJA 28,00m’
RAZEM 158,90m°

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.

Projektowany budynek Biblioteki Publicznej w Sokétce bedzie dobudowany do
siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej. Obiekty bedg korzystaty ze wspdlnego
wejscia z reprezentacyjnym holem, komunikacjg pionowg oraz pomieszczeniami
technicznymi.

Do budynku wchodzi sie dwoma wejsciami:

- wejsciem gtownym, zlokalizowanym w czesci zachodniej tgcznika, od strony ul.
Dagbrowskiego, przeznaczonym dla pracownikéw i interesantow

- wejSciem od strony dziedzinca, bezposrednio od strony parkingu oraz
rekreacyjnych terendw zielonych o podobnym przeznaczeniu

Program funkcjonalno — przestrzenny budynku, dostosowany do potrzeb placéwki
oswiatowo — edukacyjnej oraz czesci administracyjno — biurowej na cele Biblioteki
Publicznej w Sokotce.

Budynek biblioteki jest podpiwniczony. Kondygnacja podziemna miesci niezbedne
funkcje techniczne oraz pomieszczenia ~magazynowe, przeznaczone
do przechowywania zasobow, zgodnie z czescig graficzng projektu. Transport
ksigzek odbywac sie bedzie windg towarowg. Piwnica jest oddzielona pozarowo.

Na parterze zlokalizowano reprezentacyjny hol, przestrzen ekspozycyjna,
wypozyczalnie i czytelnie dla dorostych oraz niezbedne pomieszczenia sanitariatow
i zaplecze dla pracownikow placowki.

Na pietrze znajduje sie rdéwniez reprezentacyjny hol z kacikiem kawowym,
przestrzenig ekspozycyjng, wypozyczalnia i czytelnig dla dzieci oraz salg
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audiowizualng wraz z zapleczem. Na pietrze zapewniono niezbedne pomieszczenia
sanitariatow.

Poddasze budynku Biblioteki Publicznej ma charakter administracyjno — biurowy.
Zlokalizowano tu wydzielone pokoje biurowe i gabinety pracownikéw Biblioteki oraz
niezbedne zaplecze sanitarne. Od strony wschodniej zaprojektowano wyjscie
na taras, dostepny dla pracownikéw biurowych placowki.

5.FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Projektowany budynek Biblioteki Publicznej swojg formg, ksztattem
i wielkoscig nawigzuje do istniejgcej kamienicy — siedziby OPS w Sokodtce, potgczony
jest szklanym tgcznikiem, czescig wspdling obu budynkow, zachowujgcym gabaryty
kamienicy. Zastosowane rozwigzania materiatowe, podziaty elewacyjne oraz program
funkcjonalny odpowiadajg architekturze wspoétczesnej. Dach bedzie pokryty blachg
ptaskg na rgbek stojgcy. doswietlenie uzytkowych pomieszczen biurowych
zlokalizowanych na poddaszu za pomocg okien potaciowych.

7.ELEMENTY PROJEKTOWE

7.1.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

7.1.a. Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano, jako fawy fundamentowe h=40cm.
oraz stopy fundamentowe. Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B25)
zbrojone stalg AllIM, posadowione na warstwie chudego betonu C8/10 (B10),
grubosci 10cm. Fundamenty wg projektu konstrukciji.

S1 - Uktad warstw w $cianie zewnetrznej fundamentowej z ptyt
witéknocementowych.

eptyta widknocementowa na podkonstrukcji aluminiowe;j

otynk silikonowy

estyropian ekstrudowany-15cm

eabizol

erapowka

ebloczek betonowy- 25cm

otynk cem-wap lub gipsowy 1,2cm
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S2 - Uktad warstw w $cianie zewnetrznej fundamentowej z cegly klinkierowej.
eBloczek betonowy do wys 20cm pod poziomem terenu, powyzej cegta klinkierowa -
10cm

estyropian ekstrudowany-15cm

eabizol

erapowka

ebloczek betonowy- 25cm

etynk cem-wap lub gipsowy 1,2cm

7.1.c. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Projektuje sie nastepujgcy dobor materiatéw sciennych:

- wszystkie sciany nosne od piwnicy po dach — bloczki silikatowe grubosci 25¢cm

- Sciany dziatowe parteru oraz $ciany poddasza — bloczki gazobetonowe lub z
pustakéw ceramicznych 12cm

Uklad warstw w scianie wewnetrznej konstrukcyjnej/dziatlowej murowanej
(49dB)

otynk cem-wap. / gipsowy/glazura 1 cm

ebloczek silikatowy gr. 25 cm

otynk cem-wap. / gipsowy/glazura 1 cm

S1- Ukiad warstw w $cianie zewnetrznej fundamentowej z cegly klinkierowej.
oCegta klinkierowa, ponizej gruntu bloczki betonowe

estyropian ekstrudowany-15cm

eabizol

erapowka

ebloczek betonowy- 25cm

otynk cem-wap lub gipsowy 1,2cm

S2- Uktad warstw w $cianie zewnetrznej fundamentowej z ptyt
wiéknocementowych.

eptyta widknocementowa na podkonstrukcji metalowe;j
otynk silikonowy

estyropian ekstrudowany-15cm

eabizol

erapowka

ebloczek betonowy- 25¢cm

otynk cem-wap lub gipsowy 1,2cm
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S3 - Uktad warstw w scianie zewnetrznej holu - Wspétczynnik przenikania

ciepta U(max) = 0,20 [W/m**K]

eptyta wtbknocementowa

otynk silikonowy

estyropian( A -0,031)-20cm

ebloczek silikatowy- 25cm

otynk gipsowy (w pomieszczeniach mokrych cem-wap.) 1,2cm

S4 - Sciana zewnetrzna z ptytki klinkierowej

eptytka klinkierowa

estyropian( A -0,031)-20cm

ebloczek silikatowy- 25cm

otynk gipsowy (w pomieszczeniach mokrych cem-wap.) 1,2cm

7.1.d. nadproza:
Nadproza drzwiowe i okienne zelbetowe nalezy wykona¢ wg
konstrukcyjnego.

7.1.e. posadzki i stropy

Strop monolityczny zelbetowy wg projektu konstrukciji.

P1 - posadzka w piwnicy holu

e2,0cm gres

¢7,0cm  szlichta betonowa zbrojona siatkg @6mm/zamiennie z wtéknami
polipropylenu

¢8,0cm styropian EPS 100 A = 0,038 W/m2K

¢1x folia PE (w pomieszczeniach mokrych izolacja z ptynnej folii)
e¢15cm beton B15
e25cm piasek zageszczony

P2 - Uktad warstw posadzki na parterze i pietrze

2, 0cm gres/wyktadzina PCV/wyktadzina dywanowa/granit

¢7,0cm  szlichta betonowa zbrojona siatkg @6mm/zamiennie z wtéknami
polipropylenu

e4.0cm  styropian EPS 100 A = 0,038 W/m2K

o1x folia PE (w pomieszczeniach mokrych izolacja z ptynnej folii)
e18cm  strop zelbetowy wg proj. konstrukciji
° tynkowanie, malowanie

projektu
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P3 - Uktad warstw posadzki na parterze i pigtrze

e2,0cm  gres/wykfadzina PCV/wyktadzina dywanowa/granit
e7,0cm szlichta betonowa
e4,0cm  styropian EPS 100 A = 0,038 W/m2K

e1x folia PE (w pomieszczeniach mokrych izolacja z ptynnej folii)
e18cm  strop zelbetowy wg proj. konstrukciji
° tynkowanie, malowanie

P4 - ukiad warstw posadzki na poddaszu

2, 0cm gres/wyktadzina PCV/wyktadzina dywanowa/granit
¢4,0cm  szlichta betonowa
e4,0cm styropian EPS 100 A = 0,038 W/m?2K

¢1x folia PE (w pomieszczeniach mokrych izolacja z ptynnej folii)
¢18cm strop zelbetowy wg proj. konstrukciji
° tynkowanie, malowanie

PS5 - Uktad warstw posadzki na tarasie

e2,0cm gres mrozoodporny na elastycznej zaprawie klejowej, fuga elastyczna
e4,0cm szlichta betonowa
° izolacja wodoszczelna

e 15-26cm  izolacja termiczna z pianki poliuretanowej ze spadkiem o
wspo6tczynniku A=0,022W/M2K

. paroizolacja

e 18cm strop zelbetowy wg proj. konstrukcji
° tynkowanie, malowanie

7.1.g. dach

Projektuje sie dach o konstrukcji drewnianej .

D1 - Ukiad warstw w dachu

o blacha ocynkowana, powlekana na kolor szary cynkowy-ptaska
uktadana na rgbek stojgcy

e 50cm taty drewniane 5x5cm co 50cm

e 2,5cm kontrtaty 2,5x5¢cm

. wiatroizolacja

¢ 20,0cm konstrukcja wiezby, wetna mineralna, A = 0,038 W/m?2K

¢ 10,0cm dodatkowa warstwa wetny mineralnej na podkonstrukcji
stalowej/drewnianej

o paroizolacja

¢1,25cm ptyta GK(w pomieszczeniach mokrych wodoodporna)

° szpachlowanie, malowanie
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7.1.f. kanaly wentylacyjne -z ksztattek

7.1.h. Schody:
eBiegi schodowe nalezy wykona¢ jako monolityczne Zzelbetowe, wg projektu
konstrukcji, warstwa wykonczeniowa — gres/kamien granit

7.2.ROZWIAZANIA MATERIALt OWE

7.2.a. Wykonczenie scian wewnetrznych:

- W pomieszczeniach sanitarnych - do wysokosci sufitu nalezy utozyC oktadziny
ceramiczne (ceramiczne ptytki Scienne, klejone, fugowane, powyzej ptytek Sciany
tynkowane i malowane.

Pozostate pomieszczenia $ciany tynkowane gipsem i malowane farbg emulsyjng. W
pomieszczeniach narazonych na zabrudzenia, jak ciggi komunikacyjne min do wys.
2m stosowac farby ftalowe (badz inne nienasigkliwe i tatwo zmywalne np. lateksowe
lub ftalowe).

7.2.b. Posadzki:

- Posadzki w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych — wyktadzina PCV/
wyktadzina dywanowa/panele — wg oznaczenh w czesci graficznej

- Plytki w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ z gresu antyposlizgowego, fuga
szczelna. Hydroizolacje w tazienkach z elastycznej masy uszczelniajgcej z
uszczelnieniem potgczenia posadzek ze sciang elastyczng tasmg uszczelniajgca.

- Ciggi komunikacyjne — gres nieposlizgowy i granit ptomieniowany

7.2.c. Sufity:
Sufity nalezy wykonaé w tynku gipsowym, malowanym farbami emulsyjnymi na kolor
biaty. W korytarzu sufity podwieszane z ptyt gk na konstrukcji stalowe;j.

7.2.d. Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne elewacji:
Do projektu przyjeto nastepujgce rozwigzania kolorystyczne:

- Sciany zewnetrzne — cegta ceramiczna na cokdt, powyzej ptytka klinkierowa recznie
formowana o niejednolitej kolorystyce, efekt postarzenia, kolor piaskowy;

- Obrobki blacharskie w kolorze szarym cynkowym;

- Dach — blacha ptaska w kolorze szarym cynkowym;

- Stolarka okienna (PCV) - ztoty dab/ grafitowy — wg wykazu stolarki

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa i aluminiowa w kolorze ztoty dab,

- Rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne stalowe /PCV w kolorze szarym
cynkowym;
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7.2.e. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana drzwi czesciowo przeszklone
- Okna rozwierane i uchylne (rama, skrzyto stupek) w kolorze ztoty dgb — wg wykazu
stolarki
- drzwi zewnetrzne petne o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K
- kolorystyka zewnetrzna stolarki ztoty dgb/ grafitowy — wg wykazu stolarki

Stolarka okienna PCV, drzwi przeszklone aluminiowe

-Okna rozwierano - uchylne profilu PVC-U, minimum 6-komorowego (rama, skrzyto
stupek) w kolorze zioty dgb i drzwi przeszklone zewnetrzne o wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K

-Drzwi zewnetrzne petne o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K
-kolorystyka zewnetrzna stolarki ztoty dgb

Stolarka wewnetrzna
- wg wykazu stolarki okiennej i drzwiowej,

7.2.f. Balustrady:
Balustrady zewnetrzne Pochwyty na wys. 110cm od wykonczonej powierzchni
posadzki d=50mm, stal kwasoodporna, mocowane mechanicznie do scian.

8. 1ZOLACJE

8.1.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

efolia PE jako pozioma izolacja przeciwwilgociowa do izolacji posadzki i $cian
fundamentowych

eSciany fundamentowe pokryte np. Dysperbitem lub Abizolem

8.2. IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE.

estyropian ekstrudowany lub polistyren ekstrudowany do izolacji Scian
fundamentowych (15cm)

estyropian w posadzkach na gruncie o duzej wytrzymatosci na $ciskanie EPS 100,
8cm,

estyropian 20cm ocieplajgcy o wspétczynniku A = 0,031 W/mK (lub zwiekszy¢
grubosc styropianu aby zachowac wspétczynnik wiasciwosci izolacyjne)

estyropian grafitowy 15cm we wnekach podokiennych elewaciji z ptytek klinkierowych
ewetna min. 30cm — do izolacji termicznej dachu

9. TECHNOLOGIA PLACOWKI

Siedziba Biblioteki Publicznej w Sokotce jest placéwka kulturalno-edukacyjng z
niezbedng czescig biurowg i magazynowg. Podstawowymi pomieszczeniami sg
wypozyczalnie i czytelnie zlokalizowane na parterze i pietrze oraz magazyn ksigzek
w piwnicy. Pomieszczenia te sg potgczone dodatkowymi schodami i windg towarowa,
tworzg one wewnetrzng komunikacje biblioteczng pozwalajgcg na sprawne

funkcjonowanie placéwki. Wyjscie z budynku na dziedziniec potgczony z tarasowym
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ogrodem rekreacyjnym zwieksza mozliwosci dydaktyczne biblioteki o zajecia na
Swiezym powietrzu. Biblioteka posiada takze mozliwos¢ prowadzenia pokazow
multimedialnych w sali audiowizualnej dla 36 oséb oraz organizowania ekspozycji
plastycznych w holu wystawowym. Biura placowki mieszczg sie w wiekszosci na
poddaszu i sg uzupetniane przez pomieszczenia socjalne.Do dyspozycji
pracownikow biur pozostaje taras na drugim pietrze Potrzeby higieniczno -sanitarne
zaspokajajg bloki sanitarne na kondygnacjach naziemnych.

10. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Jest to budynek trzykondygnacyjny, sredniowysoki —14,01 m nad poziomem terenu.

Powierzchnia zabudowy 339,05m? , powierzchnie uzytkowa-1028,01m? powierzchnia
catkowita-1356,20m2.

Kwalifikuje sie go do klasy B odpornosci ogniowe;j .

Budynek sredniowysoki, trzykondygnacyjny , ZL Il wymaga dojazdu pozarowego
zgodnie z wymaganiami §12 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
p.pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dojazd pozarowy istnieje
z ul. Dgbrowskiego w odlegtosci ponad 5 m i poprzez dojazd o szerokosci ponad 4 m
i dojscie o szerokosci ponad 1,5m i dlugosci do 30m od wjazdu i wejScia gtdwnego
do budynku zgodnie z §12 ust. 7 w/w rozporzadzenia.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano 2 istniejgce hydranty w
ul.Dgbrowskiego i Sciegiennego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zawartos¢ wymagan bedacych podstawg do uzgodnienia przedmiotowego projektu
budowlanego tj. zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej opracowano
wg §4 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14
grudnia 2015r, poz. 2117) w zakresie objetym j.n.:

Charakterystyka budynku:

Budynek biblioteczno-edukacyjny z czescig biurowg i socjalng zgodnie z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, kwalifikowany jest wg (§8 i 209 ust.2)
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — t.j. Dz. U. z
2015r poz. 1422) do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
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ediugosc 21,12m(+20,87m =41,99m)
eszerokosc¢ 19,65m
owysokos¢ 14,01 m
epowierzchnia uzytkowa 1028,01 m?
epowierzchnia catkowita 1356,20 m?2

epowierzchnia zabudowy

339,05 m?( + OPS- 263,65m* = 602,70 m?)

ekubatura

3541 m3

(

+ OPS - 2931m3=6472m?)

Jest to budynek trzykondygnacyjny, sredniowysoki —14,01 m nad poziomem terenu.

Powierzchnia zabudowy biblioteki- 339,05 m? ( + OPS- 263,656m? = 602,70 m?) ,
powierzchnie uzytkowa-1028,01m?

powierzchnia catkowita-1356,20 m?

( piwnica-282,97m? , parter- 285,88m? ,pietro- 300,26m?, poddasze — 158,90m?)

Kwalifikuje sie go do klasy B odpornosci ogniowe;j .

Charakterystyka zagrozenia pozarowego budynku;

Na I+lll kondygnacjach budynku projektowane sg pomieszczenia biurowe i
sanitariaty. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne .
Do podstawowych materiatéw palnych wystepujgcych w budynku nalezy zaliczy¢:
- palne wyposazenia pomieszczen (materiaty biurowe papiernicze, meble),
Podstawowe dane fizyko-chemiczne wystepujgcych materiatéw palnych:

L.p. [Rodzaj materiatu Temperatura zapalenia [ Ciepto Stan

°C] palania kupienia

[MJ/kg]

1. Papier 194 16,0 Staly
2. Drewno 210 18,0 Staly
3. [Tworzywa sztuczne 430 36 Staty
4. Skoéra 450 20 Staty
5. Art. wetniane i bawetniane 255-415 17-21 Staly

Kategoria zagrozenia ludzi (pozarowego) projektowanego budynku;

Ze wzgledu na charakter

przeznaczenia uzytkowania budynku (budynek

uzytecznosci publicznej niezakwalifikowany do ZL | ani ZL IlI) poszczegdlne
kondygnacje klasyfikuje sie odpowiednio:

- | - Il kondygnacja naziemna

zagrozenia ludzi,

budynku oraz zalicza sie do kategorii ZL |lI

- piwnica — pomieszczenia techniczne - jako wydzielone pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie
gestosci obcigzenia ogniowego, ale ustala sie: dla pomieszczeh technicznych do

500MJ/m2.
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Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku nie sg stosowane ani uzywane ciecze palne moggce wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe.
Wobec powyzszego, w obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Klasa odpornos$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych:

Budynek sredniowysoki (SW) czterokondygnacyjny( tgcznie z piwnicg) kategorii ZL I
( w jednej strefie pozarowej jest zaprojektowany w klasie odpornosci pozarowej ,B”
(zgodnie z §212 ust. 1 warunkéw technicznych w budownictwie) a elementy
konstrukcyjne odpowiednio:

- gtéwna konstrukcja nosna R 120 minut odpornosci ogniowe; ,

- stropy miedzykondygnacyjne pomiedzy ZL a ZL w klasie REIl 60 minut
odpornosci ogniowej

- Ssciany zewnetrzne ElI 60 minut odpornosci ogniowej jak i pas
miedzykondygnacyjny na wysokosci 1,25m w klasie EI 60
- Sciany wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenie wezta cieplnego,

pomieszczenie przytgcza wodnego w klasie El 60, dla drzwi wewnetrznych
klasa EI30 opisanych na rzutach kondygnaciji,

- Sciany wewnetrzne klatki schodowej i strop w klasie REI 60 minut odpornosci
ogniowej z drzwiami El 30, klatke schodowg nalezy wykonac¢ jako wydzielong
pozarowo z systemem oddymiania grawitacyjnego opisanym ponizej,

- Sciany wewnetrzne wydzielajgce drogi komunikacyjno-ewakuacyjne w klasie El

30 bez naswietli,
- przekrycie dachu -RE30 , konstrukcja dachu obudowana w klasie R30

- drzwi dzwigu towarowego na poziomie piwnicy w klasie EI 30 a sciany
wydzielajgce dzwig w klasie REI 120,

Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej z wydzielong pozarowo
piwnicg i klatkg schodowg (hol). Strefa nie przekracza wartosci dopuszczalnej
5000m?), piwnica o pow. 282,97m? nie przekracza dopuszczalnej wartosci 50%
powierzchni strefy pozarowej zgodnie z §227 ust.2 warunkéw technicznych w
budownictwie.

Strefa dymowa obejmuje jedynie klatke schodowa.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sgsiednich:

Budynek jest wolnostojgcy i taki pozostanie.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:
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Ze strefy pozarowej ZL Il z kondygnacji naziemnych i piwnicy zaprojektowano
klatke schodowg tgczacg cztery kondygnacje wydzielong pozarowo , z
automatycznym oddymianiem z bezposrednim wyjsciem na zewngtrz o szerokosci
1,20m a dla skrzydta nieblokowanego 0,9m), zapewniajgc normatywng dtugos$cé
przejscia ewakuacyjnego do 30m przy jednym dojsciu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Budynki zabezpieczono od wyladowan atmosferycznych instalacjg odgromowg (wg
odrebnego projektu branzowego). Instalacja elektryczna standardowa wg odrebnego
projektu branzowego. Przej$cia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é zabezpieczone w  klasie oddzielen
przeciwpozarowych a przejscia instalacyjne o srednicy powyzej 4cm przez Sciany i
stropy pomieszczen zamknietych z wymogiem minimum ElI 120 lub EI 60
odpowiednio do klasy tych elementéw a dla wentylatorowi kanaty wentylacyjne
zabezpieczone w klapy odcinajgce p.pozarowe w klasie EIS 60 - dotyczy
wydzielonej pozarowo klatki schodowe;.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna spetniac wymagania zawarte w § 268
pkt.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczernstwu
pozarowemu z podstawowsq ich charakterystyka i przyjetych scenariuszy pozarowych

Ze wzgledu na brak obowigzku wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru
nie opracowuje sie scenariusza pozarowego.

W budynku w strefach pozarowych ZLIIIl wymagane sg hydranty wewnetrzne 25 z
wezem potsztywnym. Zaprojektowano hydranty 25 z wezem potsztywnym o dt 20m
na kazdej kondygnacji budynku, nalezy zapewniC zasieg 23m, wydajnosS¢ sieci
minimum 2dm?®/s a wydajnos$¢ dla hydrantu 1dm3/s i ci$nienie minimum 0.2MPa — wg
odrebnej dokumentacji.

W budynku nalezy zaprojektowac¢ oswietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach i na
drogach ewakuacyjnych oswietlonych jedynie Swiattem sztycznym o natezeniu 1Ix i o
dziataniu minimum 1 h i o czasie zadziatania 2s od zaniku zasilania — szczegoty wg
odrebnego projektu elektrycznego.

Przy wejsciach do budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla
budynku (dla catego budynku) — szczegoty wg odrebnego projektu elektrycznego.

W klatce schodowej komunikacyjno-ewakuacyjnej nalezy zaprojektowac
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce (klape oddymiajgcg) — wg PN-B-02877-
4:2001r. i zm. w Az1:2006r. ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady Projektowania” oraz Wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016  wg zasad
okreslonych w pkt. 6.3.

Przyjeto pow. klatki schodowej Aks-o = sumie powierzchni biegow , spocznikow i
duszy -28,18 m?

Powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej dla klatki schodowej ewakuacyjnej - 5%
powierzchni rzutu klatki schodowej i nie mniej niz 1m?  Acz=max(0,0 5x Aks-o; 1,0)
[m?] :

Acz=0,0 5x Aks-o =0,05x28,18m? =1,41 m?
Zaprojektowano klape oddymiajgcg o wymiarach 1,40m x1,50m z owiewkami o
powierzchni czynnej 1,45m? Napowietrzanie poprzez drzwi wej$ciowe ewakuacyjne o
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powierzchni geometrycznej -1,2x 2,35= 2,82 m? co jest zgodne z ponizszym
wzorem-

Akomp_eff > 1,3x Aodd_geom = 1,3x 1,4x 1,5=2,73 m? okreslajgcym minimalng
wielkos¢ otworu napowietrzajgcego . Skrzydta tych drzwi otwierane sg przez sitowniki
typu DDS

Zasilanie instalacji systemu oddymiania wg odrebnego projektu elektrycznego.

Zaprojektowano klape dymowag nad windg o minimalnych wymiarach 1,00x1,00m
Instalacja sygnalizacji pozaru i dZwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

Wyposazenie w gasnice:

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe (proszek do pozaréw
grup ABC) wg wskaznika 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni strefy
pozarowej ZL Il zapewni¢ dostep o szerokosci minimum 1m i dlugosci 30m (réwniez
nalezy zachowac ten sam parametr dla hydrantu wewnetrznego).

Wystréj wnetrz

W budynku we wszystkich pomieszczeniach zabronione jest stosowanie do wystroju wnetrz
materiatldw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sq bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.

W  przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktorych wlasciwosci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi sie do zapalnosSci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
widkiennicze, nie spelniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,
2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stluzacych celom ewakuacji, stosowanie materialéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatain ratowniczo-
gasniczych.

Budynek sredniowysoki ZL |Ill wymaga dojazdu pozarowego zgodnie z
wymaganiami §12 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
p.pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dojazd pozarowy
zapewniono z ul.Dgbrowskiego od wejscia gtéwnego w odlegtosci od 5m i wjazdem
od ul Scigiennego od wejscia tylnego do budynku zgodnie z §12 ust. 7 wiw
rozporzadzenia.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewniono w
ilosci 20dm3/s z wodociggu miejskiego DN100 poprzez hydranty zewnetrzne
zlokalizowane w odlegtosci ok.6m i 67m od budynku.

Uwagi i zalecenia pozostate:

Budynek wymaga opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego wg zasad
okreslonych w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow.
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Zaprojektowane urzadzenia  przeciwpozarowe (oSwietlenie  ewakuacyjne,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, hydranty wewnetrzne 25, system oddymiania)
winny posiadac aktualne swiadectwa dopuszczenia.

Opracowat
mgr inz. arch. Piotr Pytasz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH PRZY BUDOWIE BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ POLEGAJACEJ NA ROZBUDOWIE OBIEKTU | ETAPU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ul. DABROWSKIEGO dz. nr 884/2, 884/3, SOKOLKA

ADRES INWESTYCJI:
INWESTOR:
reprezentowana przez

16-100 Soko6tka ul. DABROWSKIEGO dz. nr 884/2, 884/3
Gmina Sokétka
Urzad Miejski w Sokétce

16-100 Sokotka Plac Kosciuszki 1

Opracowanie:

Architektura

Projektant

w specjalnosci architektonicznej:

mgr inz. arch. Piotr Pytasz
Sochonie, ul. Sosnowa 3
16-010 Wasilkow

nr upr. BL/45/94

Sprawdzajacy

w specjalnosci architektonicznej:

mgr inz. arch. Michat Batasz
ul. Piotrkowska 4m19,
15-436 Biatystok, nr upr. 2157/58

wentylacyjne

Konstrukcja | Projektant w specjalnosci Mgr inz. Tomasz Olewinski
konstrukcyjno-budowlanej PDL/0097/POOK/13
ul. Lewandowskiego 2/45 Biatystok
Sprawdzajacy w specjalnosci mgr inz. Artur R. Kus
konstrukcyjno-budowlanej PDL/0003/POOK/10
Instalacje Projektant w specjalnosci mgr inz. Marek Gosiewski
wod-kan, instalacyjnej w zakresie ul. Komisji Edukacji Narodowej
grzewcze, urzadzen i instalacji sanitarnych | 50/10 15-687 Biatystok

PDL/0141/POOS/10

Sprawdzajacy w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
urzadzen i instalacji sanitarnych

mgr inz. Anna Klimaszewska
ul. Wislana 94

15-161 Biatystok
PDL/0061/PWOS/13

Instalacje
elektryczne

Projektant w specjalnosci
instalacyjnej instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych

mgr inz. Szymon Bietaga
ul. Starobojarska 8 m 4
15-073 Biatystok

nr upr. PDL/0143/POOE/12

Sprawdzajacy w specjalnosci
instalacyjnej instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych
elektroenergetycznych

mgr inz. Piotr Krasowski
PDL/0067/PBE/16
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ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Prace budowlane bedg obejmowaty w kolejnosci :
- Demontaz stupa wewnetrznej instalacji elektrycznej
-Wykonanie ogrodzenia terenu budowy
-Budowe sanitariatu
-Wyznaczenia miejsc na sktadowanie materiatow
-Wytyczenie geodezyjne budynku
-Wykonanie wykopdéw z zabezpieczeniem skarp, jesli czas pozostawienia wykopdéw
bedzie dtuzszy niz 5 dni
-Wykonanie szalunkdw, zbrojenia i wylanie taw fundamentowych
-Murowanie i wylewanie scian fundamentowych
-Murowanie $cian zewnetrznych
-Wykonanie szalunkéw, zbrojenia i wylanie stropow i schoddéw zelbetowych
-Wykonanie wiezby dachowej i pokrycia dachowego
-roboty elewacyjne
-Wykonanie instalacji wewnetrznych
-Wykonanie przytgczy
-Wykonanie posadzek
-Wstawienie stolarki
-Prace wykonczeniowe
-wykonanie dojazdu i chodnikéw.
-wykonanie uksztattowania

WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH
1. Budynek biurowy kamienicy z tgcznikiem

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIA
-nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ w czasie prowadzeniu wykopow przy
istniejgcym budynku.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

-Przysypanie ziemia:
- podczas roboét ziemnych
- podczas robét okoto fundamentowych
-Upadek z wysokosci:
- podczas rob6t murarskich.
- podczas stawiania wiezby dachowej,
- podczas wykonywania pokrycia dachowego,
- podczas wykonywania prac ociepleniowych i wykonczeniowych na zewnagtrz
budynku
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Wszelkie zagrozenia jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot bedg miaty
wplyw wytgcznie na robotnikow je wykonujgcych. Nalezy uniemozliwic osobom
postronnym wstep na plac budowy poprzez jego witasciwe ogrodzenie i
zabezpieczenie.

SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t, nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz.U.Nr47, poz.401 z dnia 19 marca 2003r. Do organizacji szkolenia
zobowigzany jest kierownik budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze
techniczng oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401), ze szczegblnym uwzglednieniem:

Rozdziat 7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.
Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 11. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe.
Rozdziat 12. Roboty murarskie i tynkarskie.

Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
Rozdziat 15. Roboty montazowe.

Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

Instruktaze powinny obejmowac:
1. Zasady postepowania w przypadku zagrozenia
2.Koniecznos¢ i zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, tj. 3.Kaski ochronne, rekawice, i inne;
4.Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
5.Zasady transportu i sktadowania materiatow
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SRODKI ZAPOBIEGAWCZE — TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.

eInstruktaz pracownikéw- pkt.5

eRozmieszczenie urzgadzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi
jednostek strazy pozarne;j

eRozmieszczenie srodkéw pomocy doraznej, tj. apteczki, itp.

eRozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego

eRozmieszczenie i oznakowanie ciggdw komunikacyjnych dla pieszych i
pojazdow zmechanizowanych na potrzeby budowy

«Ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami

eZabezpieczenie wykopdéw

Uwagi dodatkowe:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o:
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz.

401).

Pracownicy sg zobowigzani do stosowania $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Plac budowy musi by¢ uporzgdkowany.

Dojscia i dojazdy muszg by¢ wygrodzone, oznakowane i zawsze przejezdne
umozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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