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Przewéd uzlenla Jacy FeZn 25x4
przytoczyt do uziomu
fundamentovego budynku
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Pro}. igica konnowa Al fl 16, h=1,5m,
praytaczy¢ do zwodu pozionego
druten FeZn fi 8

Pro} Igica konnova AL 1 16, h=L5w,
przylaczye do zwodu pozionego
druten FeZn I 8
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LEGENDA:
Drut FeZn fi 8mm

Potaczenie spawane elementéw instalacji uziemia jacej i
odgromowe j

Ztacze krzyzowe/rynnowe/blacha-drut

Ztacze kontrolno-pomiarowe do elewac ji

Iglica kominowa Al fi 16mm, wyposazona w zocisk krzyzowy

Uziom w ptycie fundamentowej z bednarki Fe 30x4mm
uktadanane j na wspornikach dystansowych,

Uziom pionowy (pretowy) pomiedziowany, fi 17,2mm,
L=9m, powtoka miedziana min, 0,25mm

Rura instalacy jna odgromowa, odpornosc udarowa
min, 100kV

UWAGA:

D Urzadzenia dachowe Ckominy, anteny, wywietrzniki) chroni¢

zwodami pionowymi i przytaczyé do zwodbw poziomych.

2) Zwody poziome na potaci dachu prowaedzi¢ na uchwytach

dystansowych mocowanych o wodlegtosci max. S0cm.
3) Przewody odprowadza joce prowadzic w warstwie

docieplenia elewacji w rurach ostonowych odgromowych na

dedykowanych uchwytach i potaczy¢ z przewodem
uzlenla jacym w ztaczu kontrolnym.
4) Przewody uziemia joce wykona¢ z bednarki FeCu 25x4.

9 Wszystkie elementy mocujace i konstrukcy jne instalac i

odgromowe j wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo.

6) Przewody odprowadza joce uktadaé w rurach ostonowych

odgromowych o odpornoscl udarowe min. 100kV.
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