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1. Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

» Zlecenie i wytyczne Inwestora

» Projekty branzowe

» Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych
» Obowigzujace przepisy i normy

1.2.Parametry techniczne

» Napiecie zasilania: Un= 3x400V
» Moc zapotrzebowana obiektu (szczytowa): Ps=40,0kW
» Uktad pracy sieci: TN-C-S
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytaczenie zasilania i izolacja
dodatkowa.

1.3.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne
wewnetrzne oraz wewnetrzne linie zasilajgce, min.:

Wewnetrzne linie zasilajace

Instalacja oSwietlenia ogélnego

Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacja strukturalna i telefoniczna

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
Ochrona przeciwporazeniowa

VVVVVVVYVY

Ochrona przeciwprzepieciowa

1.4.Zasilanie budynku

Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego projektowanego wg opracowania PGE Dystrybucja S.A. Projektuje sie
wewnetrzng linie zasilajaca ze ztacza kablowego do rozdzielnicy RG zlokalizowanej na
parterze budynku (0.22 Przestrzen wystawowa) z wykorzystaniem kabla ziemnego.
Kabel uktada¢ w rurze typu RL we wcze$niej przygotowanych bruzdach.

Przewdd PEN rozdzieli¢ na N i PE w rozdzielnicy RG, punkt podziatu uziemic
poprzez przytaczenie do projektowanego uziomu otokowego, rezystancja uziomu nie
powinna przekracza¢ 10(.

W poblizu wejscia gtéwnego do budynku zainstalowa¢ gtéwny wytacznik pradu
RG. Przycisk w obudowie koloru czerwonego ze zbijalng szybka.

1.5.Instalacja oSwietlenia ogdlnego

Przewiduje sie o$wietlenie ogdlne z zastosowaniem opraw na zZrodta Swiatta
LED. W tazienkach i na zewnatrz pomieszczen stosowac oprawy o stopniu ochrony min.
[P44. Instalacje oSwietleniowe zasili¢ z projektowanych rozdzielnic przewodami YDY
3(4)x1,5mm?2. Przewody os$wietleniowe nalezy prowadzi¢ wewnatrz pomieszczen w
tynku w uprzednio przygotowanych bruzdach. Stosowac¢ osprzet podtynkowy. taczniki



oSwietleniowe montowac¢ na wysokos$ci 1,2m od podtogi, natomiast w pomieszczeniach
przystosowanych dla os6b niepetnosprawnych na wysokosci 1,0m.

Instalacje oSwietlenia ogdélnego w pomieszczeniach piwnicy wykona¢ jako
podtynkowa, przewody prowadzi¢ tynku w uprzednio przygotowanych bruzdach.
Stosowac osprzet podtynkowy o stopniu ochrony min. IP44. Laczniki oSwietleniowe
instalowac¢ na wysokosci 1,4m.

Oswietlenie terenu oraz o$wietlenie iluminacyjne zatgczane bedzie za pomoca
zegara astronomicznego 2-kanatowego zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG.

1.6.Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne zrealizowa¢ przy uzyciu opraw o$wietleniowych
awaryjnych natynkowych i podtynkowych w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym.
Oprawy wyposazone w modut awaryjny z podtrzymaniem min. 1h oraz z
automatycznym uktadem testujacym oraz optyka soczewkowa.

Oprawy kierunkowe ewakuacyjne instalowa¢ przy kazdorazowej zmianie
kierunku ewakuacji, zmianie poziomu oraz przy wyjsciu z budynku. Wszystkie oprawy
ewakuacyjne powinny posiadac certyfikat CNBOP.

W poblizu urzadzen przeciwpozarowych (hydrantéw) zainstalowa¢ oprawy
awaryjne o asymetrycznym rozsyle Swiatta w taki sposdb, aby cata powierzchnia
urzadzenia byta réwnomiernie doswietlona.

Oswietlenie ewakuacyjne zapalane po zaniku napiecia w sieci zasilajace;j.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z obwodow o$wietlenia ogdlnego. Zasilanie
do opraw ewakuacyjnych doprowadzi¢ sprzed wytacznika.

1.7.Instalacja oSwietlenia terenu

1.7.1. Instalacja oswietlenia parkingu

Teren parkingu os$wietli¢ naswietlaczami LED o asymetrycznym kacie rozsytu
Swiatla. Naswietlacze montowac na elewacji budynku na wysokos$ci nadprozy okien I
pietra pod katem 60° do powierzchni gruntu. Naswietlacze o stopniu ochrony min. [P65.

Oswietlenie parkingu zataczane bedzie za pomoca zegara astronomicznego 2-
kanatowego zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG.

1.7.2. Instalacja oswietlenia terenu

Oswietlenie terenu wokdt budynku zaprojektowano jako kablowe, kablem
zalicznikowym ziemnym. Trase projektowanej linii kablowej oSwietleniowe;j
zobrazowano na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowana linia kablowa przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej uktada¢ w rurze ostonowej DVR 50 oraz w
rurze ostonowej SRS-50 pod powierzchnig utwardzong parkingu. Nalezy zastosowac
rure koloru niebieskiego. Przepusty nalezy uszczelni¢ za pomoca dtawnic czopowych
typu EK 186 o Srednicach dostosowanych do zastosowanych rur ostonowych.

Wykop nalezy wykona¢ na gtebokos$¢ 0,9m i szerokos¢ 0,4m. Na dnie wykopu
nalezy wykonac podsypke z piasku o wysokosci 10cm. Kable uktada¢ na gtebokosci min.
0,8m. Przy uktadaniu nalezy zachowa¢ 20 cm odlegto$¢ miedzy kablami. Kable
przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg nowego gruntu na ktéry utozy¢



folie koloru niebieskiego. Row zasypywa¢ warstwami nowego gruntu i ubijac. Przy
stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla 1m. Wprowadzenia kabli do
fundamentow stupow oSwietleniowych oraz do budynku zabezpieczy¢ =z
wykorzystaniem rur DVR 50.

Konce kabli w ztaczach stupowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za
pomoca palczatek termokurczliwych typu AK oraz oznaczy¢ termokurczliwymi
oznacznikami faz typu ZOK.

Na kablach nalezy wumiesSci¢ tabliczki identyfikacyjne z nastepujacymi
informacjami: typ kabla, dtugos¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz wtasciciela.
Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na kablu co 10m w rowie kablowym, przy
rurze ostonowej kabla, w ztaczach stupowych oraz przy wejsciu linii kablowej do
budynku.

1.7.3. Stupy oswietleniowe

Do oSwietlenia terenu zaprojektowano kolumny os$wietleniowe ze Zrdédiami
Swiatta LED o stopniu ochrony min. IP65 (II klasa izolacji). Zastosowa¢ kolumny
oSwietleniowe o wysokos$ci h=1,2m.

Kolumny o$wietleniowe wyposazone we wneki stupowe przystosowane do
montazu ztacz stupowych. Kolumny instalowane beda na prefabrykowanych
fundamentach zelbetonowych.

Zataczenie oSwietlenia przewiduje sie zegarem astronomicznym (z mozliwos$cia
zataczenia recznego).

1.8.Instalacja gniazd wtykowych 230V przeznaczenia og6lnego

Obwody gniazd oraz wypustow 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYZo. Przewody nalezy prowadzi¢ wewnatrz pomieszczen w tynku w uprzednio
przygotowanych bruzdach. Stosowal osprzet gniazdowy podtynkowy zwykly a w
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (piwnica, tazienki, pom. socjalne oraz na
zewnatrz) stosowacl osprzet bryzgoszczelny (IP44). Gniazda wtykowe instalowa¢ na
wysokosci 30cm od powierzchni podtogi, a w przypadku pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci na wysokosci 1,2m.

W pomieszczeniach przystosowanych dla oséb niepelnosprawnych gniazda
montowac na wysokosci 1,0m.

Instalacje sitowa w pomieszczeniach piwnicy wykona¢ jako podtynkows,
przewody prowadzi¢ tynku w uprzednio przygotowanych bruzdach. Stosowac osprzet
podtynkowy o stopniu ochrony min. [P44.. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokos$ci
1,2m.

Wszystkie obwody gniazdowe powinny by¢ zabezpieczone wytacznikami
réznicowopradowymi.

1.9.Zasilanie urzadzen sanitarnych

Projekt instalacji elektrycznych nie obejmuje montazu oraz dostawy
wentylatorow, central wentylacyjnych, aparatow grzewczo-wentylacyjnych, itp.
Przewiduje sie doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego szaf sterujacych
central wentylacyjnych, wentylatorow, aparatow grzewczo-wentylacyjnych,
zestawu hydroforowego, itp.



Polaczenia pomiedzy rozdzielnicami sterujacymi i centralami
wentylacyjnymi, panelami sterowania i wentylatorami oraz czujnikami nie
stanowa przedmiotu danego opracowania. Dane prace nalezy wykonac¢ jako
odrebne zadanie wg dokumentacji DTR dostarczonej przez producenta lub
dostawce urzadzen. Montaz automatyki urzadzen sanitarnych oraz ich rozruch
powinien wykona¢ wykonawca dostarczanych urzadzen sanitarnych lub serwis
producenta danych urzadzen.

1.10. Instalacja strukturalna i telefoniczna

W kondygnacji piwnicy zaprojektowano gtowny punkt dystrybucyjny instalacji
teleinformatycznych GPD. Do GPD doprowadzone zostang zewnetrzne przytacza
telekomunikacyjne. Z punktu GPD przewidziano okablowanie pionowe z
wykorzystaniem kabli UTP kat. 6 oraz kabli swiattowodowych do lokalnego punktu
dystrybucyjnego LPD (zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni 2.15). Z punktu
LPD przewidziano okablowanie poziome i pionowe z wykorzystaniem kabli UTP kat. 6
zakonczonych gniazdami abonenckimi w poszczegélnych pomieszczeniach. Kable w
punkcie dystrybucyjnym zakonczy¢ na panelach krosowniczych.

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie peini¢ funkcje transmisji sygnatéw
logicznych jak i telefonicznych. Kable wewnatrz pomieszczen prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych RB 28 w uprzednio wykonanych bruzdach. Gniazda abonenckie w
wykonaniu podtynkowym, instalowa¢ na wysokosci 30cm we wspdlnej ramce z
gniazdami komputerowymi.

W budynku zaprojektowano zestawy gniazdowe (sktadajace sie z gniazda
zasilajacego 230V oraz gniazda instalacji strukturalnej R]J-45) do podtaczenia Routerow
sieci bezprzewodowej WI-FI.

1.11. Instalacja odgromowa.

W wyniku przeprowadzonych obliczen klasy ochronnos$ci wg normy PN-IEC
62305 niniejszy obiekt zakwalifikowano jako wymagajacy ochrony odgromowe;.

Ochrone odgromowa nalezy wykonac¢ w III klasie ochronnosci.

Wymagania dla wykonania instalacji odgromowej:

* Promien toczacej sie kuli 45m;
*  Wymiary oka siatki 15x15m;

Rozstaw przewodow odprowadzajacych max. 15m.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ w postaci zwoddéw poziomych i
pionowych sztucznych. Zwody poziome wykona¢ z uzyciem drutu FeZn ®8mm
mocowanych na uchwytach dystansowych w odstepach nie mniejszych niz 0,5m.
Wszystkie elementy metalowe przewodzace obce na dachu przytaczy¢ do pokrycia
blaszanego.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ natynkowo wzdtuz elewacji budynku w
rurach odgromowych o odpornosci udarowej min. 100kV. (zastosowanie rur o grubosci
Scianki o grubosci powyzej 0,5 mm spetnia ten warunek). Przewody odprowadzajace
taczy¢ z przewodami uziemiajgcymi w ztaczach kontrolnych.

Kominy dachowe chroni¢ przy wykorzystaniu aluminiowych iglic kominowych.
Iglice przytaczy¢ do zwodow poziomych drutem FeZn ®8mm.



Uziom wykonac¢ jako fundamentowy z wykorzystaniem taSmy Fe 30x4 ukiadanej
w ptycie fundamentowej. Zapewni¢ ciggto$¢ uziomu na catej jego dtugosci, potaczenia
wykonac jako spawane (dtugos$¢ pojedynczego spawu min. 10cm). Wymiar oka siatki
uziomu fundamentowego nie powinien by¢ wiekszy niz 20x20m. Przewody uziemiajace
wykonac¢ z bednarki FeCu 25x4.

[stniejace nawierzchnie po wykonaniu uziomu nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia <10Q, w przypadku gdy uzyskanie
wymaganej wartos$ci uziemienia z wykorzystaniem uziomu fundamentowego jest
niemozliwe nalezy zastosowa¢ miejscowe uziomy pionowe i potaczy¢ z uziomem
fundamentowym.

1.12. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Instalacja potaczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomoca przewodow
wyrownawczych. Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ metalowe elementy
konstrukcji budynku, metalowe obudowy urzadzen, metalowe elementy instalacji
sanitarnych oraz przewdéd ochronny PE. Do potaczen wykorzysta¢ przewdd
wyrownawczy LgYzo 6mm? oraz LgYzo 16mm?.

W pomieszczeniu wezta (-1.8) nalezy zainstalowa¢ bednarke FeZn 25x4 na
uchwytach Sciennych na wys. 30cm od posadzki, bednarke potaczy¢ z uziomem
fundamentowym. Do bednarki podtaczy¢ wszystkie elementy przewodzace przewodem
LgYZo 6mm?.

Miejscowa szyne wyrdwnawczag MSW zainstalowanga w pomieszczeniu wezta
przytaczy¢ do uziomu poziomego budynku bednarka FeZn 25x4.

1.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezpoSrednim)
stanowi¢ bedzie izolacja cze$ci czynnych (przewodéw i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla
instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C-S przez wytaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe.
Ponadto zaprojektowano wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe
stanowigce ochrone przeciwporazeniowa uzupetniajaca.

Zasadnicze znaczenie dla  prawidtowego dzialania  wytacznikow
réznicowopragdowych ma izolacja przewodu neutralnego N (material oraz sposob
uktadania przewodow). W zwigzku z powyzszym uktadanie przewodow nalezy wykonac
ze szczegOlng staranno$cig. Nalezy pamieta¢c o tym, ze za wylacznikiem
przeciwporazeniowym roznicowopragdowym przewod ochronny PE nie moze miec
jakiegokolwiek potaczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto za wytacznikiem nie
wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N. Nie speinienie tych wymogoéw bedzie
powodowac btedne zadziatania wytacznika.

1.14. Przepusty p.poz.

PrzejScia kabli miedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi uszczelnic¢
materiatami ognioochronnymi o klasie odpornosci ogniowej dostosowanej do klasy
przegrody, przez ktéra wykonywany jest przepust.



1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych przed skutkami przepiec
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami igczeniowymi w
oparciu o ogranicznik klasy I+Il ograniczajacy przepiecia do wartosci <1.5 kV
zainstalowanymi w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. W pozostatych rozdzielnicach
stosowac ograniczniki o II stopniu ochrony.

1.16. Uwagi koncowe

* Dopuszcza sie mozliwo$s¢ stosowania materialbw i urzadzen
rownowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry
techniczne nie gorsze niz te, ktore s przedstawione w dokumentacji

techniczne;j.

. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi,

. do wykonywania instalacji nalezy stosowal materiaty i urzadzenia
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty,

o po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych
prawidtowo$¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowa¢ protokotem i
przekazac¢ Inwestorowi.

o Wykonawca rob6t winien zamie$cic w rozdzielnicach schematy
jednokreskowe ich wykonania.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Piotr Krasowski mgr inZ. Szymon Bietaga
upr. proj. w specj. inst. elektryczne upr. proj. w specj. inst. elektryczne
bez ograniczen bez ograniczen
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