WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW: LEGENDA:

Wypust kablowy 1-f
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. — Oprawa rastrowa LED, moc oprawy 39W, n/t, IP20, raster +« Gniazdo wtykowe p/t z uziemieniem 164 230V IP20

Ghiazda 2x230V 16A, 1x400V 16A — ooo

| v obudowie = eetrodun | \ | Al gl;lfr"!lnowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumiefi oprawy 3700lm, np. Cox Griozdo wtykowe podwojne p/t z uziemienien 164 230V IP20
7 - ice LB LED N/T prod. LUG ) L

[ ‘ zamykanej na klucz \ \ \ 4C  Gniazdo wtykowe p/t z uziemieniem 164 230V IP44

|— “ — oool UOprawa rastrowa LED, moc oprawy 37W, n/t, IP20, raster Ghiazdo wtyk WG ine b/t iemienien 164 230V IP44
| | | | A2lS88l  aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumiefi oprawy 3750lm, np. HC2x  Gniazdo wtykove podwGjne p/t z uziemienien
\ 1 \

Office Plus LB LED N/T prod. LUG

o~
- A3laee Oprawa rastrowa LED, moc oprawy 58V, n/t, IP20, raster o Vy. pust kablowy 3-f -
888 aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumieii oprawy 5630lm, np. % Gniazdo natynkowe_z wytacznikien 400V, 3x16A+N+PE P44
Office Plus LB LED N/T prod. LUG molcowoc na wys. h=1,4m, np. typ 7515-6 400V prod. PCE
——  Oprawa rastrowa LED, moc oprawy 58V, p/t, IP20, raster ﬁ Ghiazdo naty?kowe z wytacznikiem 400V, 3x32A+N+PE IP44,
A4|555 : L np. typ 7525-6 400V prod. PCE
coa| oluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumiefi oprawy 5630lm, np.
Office Plus LB LED P/T prod. LUG ut Gnlazdo Instalacji strukturalnej RJ4S - dwukrotne kat, 6, p/t
Bl Oprawa hermetyczna LED, moc oprawy 35V, n/t, IP63, z kloszem ¥ Czujnik 0’95"-'”055’ IP54, zasieg max fi 8m, np. Pro HF 360 +AP BLX
poliwgglanowyn, temp. barwowa 4000K, strumieri oprawy 4300lm, np. prod. Steinel
Atlantyk LB LED prod. LUG Gtéwny punkt dystrybucy jny instalac i
B2 Oprowa hermetyczn LED, moc oprawy 51W, n/t, IP65, z kloszem GPD teleinformatycznych (szafa typu Rack)
poliweglanowym, temp. barwowa 4000K, strumiefi oprawy 6300im, np. .
Atlantyk LB LED prod. LUG WP Przycisk PPOZ n/%, IP63, np. Elektromet WP-1s
Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 18V, p/t, 1P44, oCC  Miejscowe potaczenie wyrdwnawcze
@ Eg”fg;a;%apﬁggwi'& 3000K, struniefi oprawy 1300(m; np. Lugstar = Rozdzielnica elektryczna, typ oraz wyposazenie wg
' - schematu
Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 18V, p/t, IP20, soos Miejscowa szyna polaczeii wyréwnawczych (przytoczyc
@) E%mﬁ;a”g%a bo:'w%% 3000K, strumier oprawy 1900lm; np. Lugstar MV do Juziomu bu%lynkﬂ) Y yen sprayiacey
proa. sso5 OlOWna szyna potaczei wyrdéwnawczych (przytaczy¢ do
Oprawa typu downlight LED, moc zréota 18V, n/t, IP20, GV =zl o byt d yen Tpreyesy
3@ Eg"’ﬁg‘lﬁ%a b“g‘”‘?_"& 3000K, strunien oprawy 1300im; np. Lugstar Bednarka FeZn 25x4 uktadana na uchwytach éciennych,
— proa. L& e wys. montazu 0,3m od posadzki, w okolicy dzwi
B Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 24W, n/t, IP20, przeprowadzi¢ nad drzwiami
04@ temperatura barwowa 3000K, strumien oprawy 2500lm; np. Lugstar
LB LED N/T prod. LUG
o @ Oprawa typu plafon LED, moc zrédta 24W, n/t, IP6S, temperatura
1 barwowa 3000K, strumien oprawy 2130lm, np. Calla LB Led prod. LUG INSTALACJA PRZYWOLAWCZA:
E Oprawa typu plafon LED, moc zrédta 24W, n/t, IP6S, temperatura
pi 8 @) barwowa 3000K, strumier oprawy 2150lm, wyposazona w radarowy B+  Modut, sygnalizator alarmu; np. FEH 2001 prod, ABB
7 czujnik ruchu, np, Calla LB Led prod. LUG ) .
4 o Qe Oprava typu downlight LED, moc oprawy 30W, p/t, P20, E\,— Przycisk przywotawczy pociagowy; np. FAP 3002 prod. ABB
temperatura barwowa 3000K, strumlen oprawy 2250lm, optyka - , N
S obrotowa i uchylna; np. Firefly LED prod. LUG P Przycisk kasujacy; np. FAP 2001 prod. ABB
e ' X FLC®  Dprava noscienna, vewnetrzna, P20 Zosilacz systemu przyzywowego; np. FLM 1000 proo. ABB
AKX Fe ® Oprawa iluminacyjna zewnetrzna, IP65 24vDe
9 ® 2@ =/ Oprawa rurowa LED, wandaloodporna, IP66, temp. otoczenia -25 do
Gl === +4-st,, II klasa ochronnosci, montowana pod pochwytem poreczy ,
| ® 4 barierki; np. ZUG LED prod. KRULEN UWAGA:
AW [prawa awaryjna LED, 2W, IP65 z optyka korytarzowa, z ) Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatéw i urzadzen
= A - — = € autotesten, podtrzymanie min. 1h, (praca awary jna), strumien réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
. G oprawy 219lm np. iTECH C1 NM prod. TM Technologie zaproponowane materiaty | urzadzenia beda posiadaty parametry
Z/ E AW Oprawa awaryjna LED, 2W, IP65 z optyka asymetryczna, z techniczne r:ie gorsze rln'z te, ktdre sq przedstawione w
il ®  qutotestem, podtrzymanie min. I, (praca awaryjna), strumier dokumentac ji technicznej. . . .
e & i oprawy 209im np. ITECH W1 NM prod. TM Technologie 2) Rozmieszczenie wyspustow zasila jacych urzadzenia sonitarne
b NN &)~ ; uzgodni¢ z kirownikiem robdt Sanitarnych na etapie wykonastwa,
/ i AV Oprawa awaryjna LED, 2W, IP65 z optyka symetryczna, z . . y )
£ D autotestem, podtrzymanie min. lh, (praca awaryjna), strumien 3275\;{;??5;’:‘2i togﬂ(‘;vﬁcy Cv%%%safﬂ%r&icvén'l%d%( ﬁ:ﬁry Jny powinny
oprawy 245ln np. ITECH M{ NM prod. TM Technologle A y P 1t oprawy. ,
. 4) Korytka kablowe (energetyczne i teleinformatyczne) prowadzi¢
= AV DOprowa awaryjna LED, 2V, n/t, IP65 z optyka symetryczna, z w odegtosci min, 10cm od zewenetrznych krawedzi
emel” W D=l autotestem, podtrzymenie min. 1h, (praca sieciowo-awaryjna), strumief 5) Przed rozpoczeciem prac kierownik robét elektrycznych
aphl & \ > 2 EEXEZ’X_,LF-I’_, oprawy 235/218im, np. ONTEC S M2 M Cwyk. COLD) prod. TM Technologie powinien skoordynowa¢ prace z kierownictwem pozostatych branz.
4 SE . e :L'iff p——— = 4 - % ' Oprawa ewakuacy jna kierunkowa, z piktogramem, wyposazona w 6) W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi stosowac oprawy
N Y= LA LA s ! L S — —— ' ‘ autotest, zrédlo éwiatta LED, z podtrzymaniem min, 1h, praca ciagta awaryjne w Wykonaniu pootynkowym.
| \ g ~ N —— e — — QF& : AN Q\F& - Naswietlacz LED, moc oprawy 168W, IP65, kat rozsytu: asymetryczny
] ] - = - - s = ‘ - Q szeroki, strumiei oprawy 14470lm,temperatura barwowa ciepta, montaz
S F $ I \ vlte_;h-'ygkzddokmht__g;: pod katem 60st. od ptaszyzny terenu; np. POWERLUG LED
| IE I — Oprawa typu high-bay LED, 39W, zwieszana, IP20, wysokos¢ zawiesia
ol ol ""% H @ h=0,2m, klosz z poliveglanu, temperatura barwowa 4000K, strumien Obiekt _PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU Nr.rys
i A | oprawy 5000in; np. Suturn LED prod. LUXIONA WRAZZ ZAGOGPODAROWANIEN TERENU A DZ. NR EW. 3547 bodts | E-2
U\ é\ é | Ho @ Oprawa LED, 24V, zwieszana, IP20, wysokos¢ zawiesia h=0,3m, PRZY UL. DABROWSKIEGO 12 W SOKOLCE
| | z A | temperatura barwowa 3000K, strumiei oprawy 1460im; np. Focus LED - S Dabrowskess 121100 Sardia
a2 @ prod. LUG fres oz, nr ew. 88412, 86413 _ Data
— — — — | | | Inwestor [ aetiaed 1, 16-100 Soksla Loz
‘ ‘ ‘ P:;gfnnl:{? t Rzut parteru. Instalacja gniazdowa i o$wietleniowa Skala | 1:100
- ‘ ~ , ‘ N s ‘ , ‘ . — Specjalnos¢ Imie i nazwisko Nr urprawnien Podpis
INSTALACJE Projektant mgr inz. Szymon Bietaga PDL/0143/POOE/12
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