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OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ O
SIEDZIBE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA
DZ. NR EW. 884/2 i 884/3 PRZY UL. DABROWSKIEGO 12 W SOKOLCE

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt architektoniczny budowlany.
2. Zlecenie Inwestora.

2.0. KONCEPCJA KONSTRUKCJI PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU

Budynek znajduje sie na skrzyzowaniu ulic Generata Jana Henryka Dabrowskiego i Ksiedza Piotra
Sciegiennego w Sokdice.

Istniejgcy budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym podpiwniczonym o wymiarach zewnetrznych 20,60
m x 19,17 m i wysokosci w kalenicy od 11,63 do 12,69m. Nowoprojektowany budynek bedzie oddylatowany i
potozony po stronie potudniowej. Budynek nowoprojektowany zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej
murowanej z pustaka ceramicznego o $cianach grubosci 25cm. Stropy zaprojektowano jako zelbetowe
dwukierunkowo zginane. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej jetkowej podpartej na stupkach
drewnianych oraz ptatwiach, pokrytej blachg na rgbek stojgcy.

Rozbudowa istniejgcego budynku osrodka pomocy spotecznej o siedzibe biblioteki publicznej przy ulicy
Dagbrowskiego w Sokoétce zaprojektowana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami
tj. Ustawg Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. Nr 75. poz. 690, z p6zn. zm.).

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami :

PN-82/B-02000 - ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
PN-82/B-02001 - ,Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 - .Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
PN-77/B-02011 - ,Obcigzenie wiatrem”

PN-80/B-02010 - ,Obcigzenie sniegiem”

PN-2002/B-03264

.Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03150:2000 - .Konstrukcje drewniane
oraz Az1:2001, Az2:2003 Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.”
PN-B-03002:2007 - »Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie”
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano za pomocg programow AxisVM i ,Pakiet SPECBUD”.
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3.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Badania gruntowe wykonano na zlecenie pana projektanta mgr inz. arch. Piotra Pytasza, ktéry podat
lokalizacje otwordw i ich gteboko$¢. Badania wykonano 20 lipca 2017r. do gtebokosci 5-ciu metréw systemem
recznym, okretnym.

Wykonano szes$¢ odwiertow w mlejscach pokazanych na ponlzszej maple
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Ponizej przedstawiono otrzymane profile geotechniczne i przekroje geotechniczne:
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Istniejgce warunki gruntowo-wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie projektowanego budynku
podpiwniczonego. Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ poditoza gruntowego z przyjetym w
projekcie w celu ewentualnej korekty wymiaréow fundamentow.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463).

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukcji stwierdza sie Il kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

0,00 = 169,31 mnpm - poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego
-4,37 =164,94 mnpm — poziom posadowienia taw i stop

Uwaqi:

1. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , a szczegdlnosci bezpiecznego
pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu
fundamentowego.

2. Wykopy pod fundamenty winny by¢ wykonane w taki sposéb , aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwaé ok. 15-20cm powyze;j
poziomu posadowienia, a niedobrang czesé gruntu usung¢ bezposrednio przed wykonaniem taw lub

stép sposobem recznym.
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3. Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.
Powyzszg czynno$é powinien wykona¢ uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

4. Wykop nalezy wykona¢ w okresie suchym. Prace ziemne w gruntach gliniastych nalezy prowadzi¢ w
sposob nie powodujgcy wzrostu ich wilgotnosci.

5. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw nienosnych /humus, nasypy, piaski
luzne/ nalezy je wybra¢ na petng gtebokos¢ a ubytki wypetni¢ betonem podktadowym lub zagescic
warstwami pospétki maksymalnie co 30cm do [:>0,95. .

6. W przypadku wystepowania gruntédw wysadzinowych, i ujemnych temperatur, wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarznieciem zaréwno przed jak i po wykonaniu fundamentow.

7. Wymieniony grunt niespoisty zagesci¢ warstwami maksymalnie co 30cm do 1s>0,95.

8. W przypadku posadowienia taw na wysokosci terenu istniejgcego, badz poziomie wyzszym w ktérym
wystepuje humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usung¢ i zastgpi¢ go nasypem
budowlanym wykonanym z pospétki nienormowanej zageszczonej warstwami maksymalnie co 30cm
do 1:>0,95.

9. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz wytycznymi
podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

4.0. OPIS POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

1. Fundamenty

Posadowienie budynku przewidziano na tawach grubosci h=40cm i stopach fundamentowych
grubosci h=50cm wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg B500SP.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5cm

2/ zbrojenie podiuzne tgczyé na zaktad min. 50cm

3/ prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

4/ Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych ITB — Tom | IV

2. Stropy miedzykondygnacyjne
Stropy zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone
stalg B500SP, wg poszczegdlnych rysunkéw konstrukcyjnych.

3. Stupy zelbetowe
Stupy i trzpienie wykonac¢ z betonu C20/25 (B25) zbroi¢ stalg B500SP.

4, Belki zelbetowe
Belki zelbetowe zaprojetowano jako monolityczne wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg
B500SP, wg poszczegdlnych rysunkéw konstrukcyjnych.

5. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa w technologii krokwiowo- jetkowej. Krokwie o przekroju 8x20cm z jetkami
6x20cm po obu stronach krokwi. Miedzy jetkami umieszczono przewigzki. Krokwie podparto ptatwiami o
wymiarach 12x18cm, ktére umieszono na stupkach drewnianych o przekroju 12x12cm. Maksymalny
rozstaw krokwi 90 cm.

6. Nadproza

Zaprojektowano jako monolityczne wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg B500SP, wg
poszczegolnych rysunkow konstrukcyjnych.
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7. Wience zelbetowe

Wience zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalag BS00SP i w sposob ciggty.
Zbrojenie wiencow fgczy¢ na zaktad min. 60cm.

W kondygnacji piwnicy przewidziano wieniec posredni usztywniajgcy konstrukcje sciany od naporu
gruntu.

5.0. KONTROLA WYMIAROW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZELKIE WYMIARY NALEZY DOMIERZYC Z
NATURY | POROWNAC STAN ISTNIEJACY Z PROJEKTOWANYM!

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci planoéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwo$¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie
potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje. Wykonawcy beda odpowiedzialni za
pomytki oraz zmiany w ich zestawie robot.

6.0. WYTYCZNE TECHNICZNE

1. Tolerancje wymiarowe
Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robdt wykonanych przez
poszczegolnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.
W konsekwenciji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji szalunkéw,
zmiennosci wymiarow w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane muszg
obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.

2. Badania i kontrola betonéw i materiatéw
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami branzowymi.
Badania s3 realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajg 3 probki.

3. Beton gotowy do uzytku
Beton moze byé produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywac¢ w betoniarkach samochodowych.
Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu
jest zakazane.

4. Betonowanie-pielegnacja betonu

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna, ale
niezmoczona. Beton nie moze spadaé z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami
nieduzej grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wigksza od
15min. Drganie zbrojenia, i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i
warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest
energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem swiezego betonu.

5. Betonowanie w niskich i wysokich temperaturach
Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest zabronione,
chyba, ze Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.
Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem
zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom zimna.
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6.

7.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C, wykonawca

przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane
dziatania.

Stal zbrojeniowa
Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z karta homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego

montowania i betonowania, nie moze nosi¢ $ladéw rdzy kruchej, smaru lub btota. Uformowanie
zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

Szalowanie - rozszalowanie

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac¢ bez wyraznego odksztatcenia,
obcigzenie i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robot.
Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikng¢ wycieku zaczynu
cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych
materiatéw.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero, gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by moc
przenies¢ naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztalcenia oraz przy
zapewnieniu dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.

7.0. WYTYCZNE MONTAZU

1.

Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone
przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementéw, ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i
konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu muszg posiadac¢ atest.

Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac jego dokfadnosci sprawdzajgc:

a/ osiowe ustawienie elementu
b/ pionowe ustawienie elementu
¢/ wielko$¢ przesunie¢ w pionie i poziomie.
d/ wielkos¢ przesuniecia w stosunku do elementéw nizszej kondygnacji.

Jezeli przy montazu bezposrednio ze Srodkéw transportowych elementy sg zatadowane w pozycji
innej niz majg by¢é wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je
na podkfadach obok $rodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotdéw, jak narzedzi, srodkéw mocujgcych itp. tgczenie z
elementami montazowymi.

Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

8.0. ZABEZPIECZENIA | ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych w

Polsce. Powinien on w szczegdlnosci:

Podporzadkowaé sie wszystkim przepisom, zapewniajgcym bezpieczenstwo na placu budowy,
drogach publicznych i prywatnych,

Postawi¢ straznikow przy wszystkich robotach na drodze publicznej,

Nie zatadowywa¢ samochodoéw ciezarowych na drodze publicznej, za wyjatkiem uzyskania specjalnej
na to zgody,
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4. Dostarczy¢ i zamocowaé drogowe znaki bezpieczenstwa przy wyjazdach z placu budowy, po
uzyskaniu zezwolenia, wydanego przez odpowiedni urzad administracyjny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zaistniate wypadki od daty uzyskania pozwolenia na
rozpoczecie robot.

9.0. ZNAJOMOSC STANU ISTNIEJACEGO

Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest zaznajomic sie z:
+ terenem, wynikami badan gruntowych i wynikajgcymi stad trudnosciami na terenie budowy,
» utrudnieniami zwigzanymi z sgsiednimi posesjami,
» uwarunkowaniami dojazdu istniejgcymi drogami,
* mozliwosciami i trudnosciami ruchu kotowego, postoju,
» utrudnieniami wynikajagcymi z obowigzujgcych przepisdw administracyjnych, dotyczgcych
bezpieczenstwa publicznego,
» wstepnymi informacjami dotyczgacymi : gestorow sieci i przepiséw bezpieczenstwa (p.poz. i innych)
* rozporzadzeniem o pozwoleniu na budowe,
* izolacjg akustyczng, wymagang w strefie hatasu.
Wszelkie modyfikacje zaproponowane ze strony Wykonawcy, muszg by¢ zatwierdzone przez
Inwestora i Pracownie Projektowg. Rozwigzanie wariantowe winno uwzglednia¢ koszty wynikajgce ze
zmian, rzutujgcych ewentualnie na inne zestawy rob6t oraz rozwigzania projektowe.

10.0. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Materiaty konstrukcyjne zastosowane w konstrukcji budynku:
- stal zbrojeniowa B500SP i S235J,
- beton podktadowy C8/10 (B10),
- fundamenty beton C16/20 (B20)
- pozostate elementy zelbetowe C20/25 (B25),
- drewno konstrukcyjne C24,

Beton wg normy PN-EN 206: 2014.

Zastosowanie materiatéw lub wyrobéw zamiennych wymaga uzgodnienia z Projektantem
konstrukcji oraz z Inwestorem.

Wszelkie elementy konstrukcji zelbetowej nie okreslone w projekcie budowlanym nalezy
zaprojektowa¢ na etapie projektu wykonawczego.

11.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlanych przy spetieniu wymagan BHP.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane $wiadectwami ITB, PPOZ, PZH.

Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych ITB — Tom |1 IV

Projektant konstrukcji zastrzega sobie prawo do optymalizacji konstrukcji na etapie
projektu wykonawczego w zakresie zastosowanych profili oraz materiatéw.

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Konrad Olewinski
upr. PDL/0097/POOK/13

ul. Syczewskiego 8 lok.4
i 15-139 Biatystok
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OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ O
SIEDZIBE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA
DZ. NR EW. 884/2 i 884/3 PRZY UL. DABROWSKIEGO 12 W SOKOLCE

UWAGA: W zestawieniach nie uwzglednia sie ciezaru wtasnego elementdéw konstrukcyjnych, zostang one

1.0.

1.

uwzglednione w programie obliczeniowym.

ZEBRANIE OBCIAZEN STANU PROJEKTOWANEGO

Obciazenia state

Tablica 1. Dach - obc. state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha na rgbek stojgcy 0,05 1,10 -- 0,06
2. Deskowanie petne 2,5cm [6kN/m3+0,025] 0,15 1,10 -- 0,17
3. Kontrtata 3cm [6kN/m3+0,03m+0,045m/0,30m] 0,03 1,10 -- 0,03
4. Wetna mineralna pomigdzy krokwiami 15cm 0,18 1,30 -- 0,23
[1,2kN/m3+0,15m]
5. Wetna mineralna 15cm [1,2kN/m3+0,15m] 0,18 1,30 -- 0,23
6. Plyta G-K 1,5cm 0,12 1,20 -- 0,14
0,71 1,22 - 0,86
Tablica 2. Stropy na parterze i | pietrze - obc state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Gres +Kklej 0,30 1,30 - 0,39
2. Szlichta betonowa zbrojona 7cm 1,75 1,30 -- 2,28
[25kN/m3+0,07m]
3. Styropian 4cm [0,45kN/m3+0,04m] 0,02 1,30 -- 0,03
4. Tynk cementowo-wapienny 1,5cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19kN/m3+0,015m]
2,36 1,30 - 3,07
Tablica 3. Strop poddasza - obc state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Gres +Kklej 0,30 1,30 - 0,39
2. Szlichta betonowa 4cm [21kN/m3+0,04m)] 0,84 1,30 -- 1,09
3. Styropian 4cm [0,45kN/m3+0,04m] 0,02 1,30 -- 0,03
4. Tynk cementowo-wapienny 1,5cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19kN/m3+0,015m]
1,45 1,30 - 1,89
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Tablica 4. Taras - obc state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Gres +klej 0,30 1,30 - 0,39
2. Szlichta betonowa 4cm [21kN/m3+0,04m] 0,84 1,30 -- 1,09
3. lzolacja termiczna z pianki poliuretanowej 26¢cm 0,09 1,30 -- 0,12
[0,35kN/m3+0,26m]
4. Tynk cementowo-wapienny 1,5cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19kN/m3+0,015m]
PN 1,52 1,30 - 1,98
Tablica 5. obcigzenie zmienne - obc. uzytkowe
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i faznie zaktadéw
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
PN 2,00 1,40 - 2,80
Tablica 7. obcigzenie zmienne - obc. uzytkowe TARASU
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (tarasy (i dachy ptaskie z 2,00 1,40 0,80 2,80
dostepem), ktére moga by¢ obcigzone ttumem
ludzi w sposob statyczny, pomosty i galerie
niewspornikowe przeznaczone do obstugi
urzadzen w zaktadach produkcyjnych.)
[2,0kN/m2]
PN 2,00 1,40 - 2,80
Tablica 8. obc. Sciany - obc. stale na m2 sciany
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ptyta wtdkno-cementowa na podkonstrukcji 0,18 1,20 -- 0,22
aluminiowej
2. Styropian 20cm [0,45kN/m3*0,2m] 0,09 1,20 -- 0,11
3. Pustak ceramiczny [12kN/m3*0,25] 3,00 1,10 -- 3,30
4. Tynk cementowo-wapienny 1,5cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19kN/m3+0,015m]
PN 3,56 1,12 - 4,00
Tablica 9. Obcigzenie od scianek dzialowych na pietrze
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN/m® kN/m?
1. Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o 0,85 1,20 -- 1,02

ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) wys. 3,02 m [0,855kN/m2]
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PN 0,85 1,20 - 1,02
Tablica 10. Obcigzenie zastepcze od scianek dzialowych na parterze i piwnicy
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o 0,97 1,20 -- 1,16
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) wys. 3,42 m [0,968kN/m2]
PN 0,97 1,20 - 1,16
Tablica 11. Obcigzenie $niegiem potaci 38st
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,94 1,50 0,00 1,41
dwupotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3
(strefa 4 -> sk = 1,6 kN/m2, nachylenie potaci 38,0
st. -> 0,587) [0,939kN/m2]
> 0,94 1,50 - 1,41
Tablica 12. Obcigzenie $niegiem potaci 31st
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 1,24 1,50 0,00 1,86
dwupotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3
(strefa 4 -> sk = 1,6 kN/m2, nachylenie potaci 31,0
st. -> 0,773) [1,237kN/m2]
PN 1,24 1,50 - 1,86
Tablica 13. Obciazenie sniegiem potaci 2st
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie sniegiem potaci dachu 1,28 1,50 0,00 1,92
dwupotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3
(strefa 4 -> sk = 1,6 kN/m2, nachylenie potaci 2,0
st. -> 0,8) [1,280kN/m2]
PN 1,28 1,50 - 1,92

2.0. OBLICZENIA STATYCZNE WIAZARA DACHOWEGO
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WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO
wymiarowany element: 22

Wezly: 16-32

Norma: Eurokod-PL

Material: C24

Klasa uzytkowania: 2

Przekréj poprzeczny: 80x200

Przypadek obcigzenia: liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydujaca
Klasa trwania obcigzenia: Dlugotrwale

1. Sita normalna

EN 1995-1-1:6.1.2,6.1.4
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%stale+1,35%0,85*cw] {1,5*snieg}
Polozenie przekroju decydujacego: X =0,00-L =0,00-4834,74 =0 mm

NG (- 11675,89) |

= =0,73 N/ mm?
Te0d T A, 16000,00
Kmoa feok  0,7-21,00 5
f = = =11,31 N/ mm
cod 2y 13
S8 OB _eey (62 Ini
UNE fcod = Tia1 O b (6.2) spelniony

2. Zginanie (y)
EN 1995-1-1: 6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%stale+1,35%0,85%cw] {1,5*snieg}
Potozenie przekroju decydujacego: x =1,00-L = 1,00-4834,74 = 4834,74 mm
_ My 1397745156

myd ~ w, ~ 533333,46

=746 N/ mm?

g

Kny =1 (3.1)
KmoaKnyTni 0712400 )
fm’yyd = o = 13 =12,92 N/ mm
_ myd _ 746 —577% Ini
”My = T =T oh () s pelniony

3. Zginanie (z)
EN 1995-1-1: 6.1.6
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85%stale+1,35%0,85*cw] {1,5*snieg}
Polozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-4834,74 =0 mm
M o]
mzd T W T 21333333

z

o =0 N/ mm?
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[(150)°2 (150102 )
Ky, = min ‘LTJ 13‘ min ‘LSO OOJ ; 1.3‘ =1134 (3.1)
\ N )
o Knoakng T 0711382400
mzd ™ m 13 T mm
S 0 g Ini
M, = o 1465 0 spelniony

4. Scinanie (y)

EN 1995-1-1: 6.1.7

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*stale+1,35%0,85*cw] {1,5*snieg}
Potozenie przekroju decydujacego: X =0,00-L =0,00-4834,74 =0 mm

ke, = 0,67 (6.13a)

1SV 1.5-10]

= = =0 N/mm’
™,4 =K b-h _ 067-80,00-200,00 mm
_ I(mod'fv,y,k _0,7-400 2

fuya= T 13 2,15 N/ mm
Tvyyd 0
==L =—=0% (613 Ini
v, e 2 1 0 (6.13) spelniony

5. Scinanie (z)

EN 1995-1-1: 6.1.7

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*state+1,35%0,85%cw] {1,5*snieg}
Potozenie przekroju decydujacego: x =1,00-L = 1,00-4834,74 = 4834,74 mm
ke = 0,67 (6.13a)

L5V, 15534323

= = =0,75 N/ mm?
V.47 K, b-h  067-80,00-200,00
kmod'fvyz'k 0,7-4,00 2
fv,z,d = - = 13 =215 N/ mm
_ Nt 075 =347% (6.13 Ini
Ny, = T 215 = o (6.13) s pelniony
6. Skrecanie

EN 1995-1-1: 6.1.8
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*state+1,35%0,85*cw] {1,5*snieg}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L =0,00-4834,74 =0 mm

— 2
Tiorg = O N/mm

S TORA
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I(mod'fv,k _0,7-4,00

- — 2
fa= 13 2,15 N/ mm
| h Y. [ 20000 )
kshape = min L1+ 0.15~B ; 2.0J = min Ll+0.15-m : 2.0J =1,375 (6.15)
o 0% (6.14) Ini
MTw, = = =0% (6. spelniony
Mo Kepape'fug  1.375-215

SPRAWDZENIE INTERAKCJI

7. Sita Normalna-Zginanie

EN 1995-1-1: 6.3.2, 6.2.4

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*state+1,35%0,85*cw] {1,5*snieg}

Potozenie przekroju decydujacego: x =1,00-L = 1,00-4834,74 = 4834,74 mm
2

_|%e0s| | lomyal o om0l (0,29\|2 L P Y 619
T Meoa | Taya ™ Tmpe (03 1292 1465 0
2
_[Zeod] L e + sl _ (0’29)2 vo7- L O hs0 (6.20)
A "oy fmea \1L3L) 1292 1485 U

Hnm = max (17l ; ;72) = max (57,8 ; 40,5) =57,8% spelniony

8. Sciskanie-Zginanie-Wyboczenie

EN 1995-1-1: 6.3.2

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*state+1,35%0,85*cw] {1,5*snieg}
PoloZenie przekroju decydujacego: x =0,40-L =0,40-4834,74 = 1933,90 mm

CKyLor  1-483474

A — = =83,
YT, 57,74

L. Ky'Liot  0,01-4834,74 )
T i, 2309 7

A feox 837 [ 21,00 “14 (620)
Y m \[E,e ™0 V740000 T

Ay |feox 21 [21,00
Aoy =— == =0 (6.22)

Ejos T 7400,00

-03) + zfel’y) =05 (1+02-(1,4-03) +1,4%) =162 (6.27)

~03) + xfe,’z) =05 (1+02-(0-03) +02) =047 (6.28)

k= o.5~(1+ﬁc~ Corery

kZ:O.5~(1+,BC-(,1

rel z

E‘ag; -1
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1 )
kg, = min :1] = min : 1‘ =042 (6.25)
’ 2 2 2
k,+ -‘/k Ay 162 +/1622 - 1,4 )
1 )
k., = min = min ;1 =1 (6.26)
' k +‘/|< 2—159,2 047 + /0472 — 0 J
_ 7ol | oyl Unzal 10881 J676] 0 WOl .o (6.23)
T Ky Teps faya " fmpg 04211310 1292 1465 0
|O—cyoyd | Io-myyvd | Io-myz,d I [0,55] |6,76| O] 415% (624
= + . + = + . = .
T2 Kerfopa " Tmya  fmpa  LAL3L T 1292 T 1465 o (629
7\ M Buck = MaX (;7l i, ) = max (64,1; 41,5) =64,1% spelniony

9. Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie

EN 1995-1-1: 6.3.3

Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*state+1,35%0,85*cw] {1,5*snieg}
Potozenie przekroju decydujacego: x =1,00-L =1,00-4834,74 = 4834,74 mm

dL=2-h ., =2-200,00,,, = 400,00 mm
_ o7’ = 078 8000° 7400,00=3528 N/ mm? (6.3
Imerit " Yy L +dL 005 200,00-1-4834,74+40000 632

f

PRI LSRN Co. PO

relm vacm 35,28
Ko = 1560754, , =156 —0.75-0,82= 0,94 (6.34)

2 2
_ Ocpg (|0'myd| ) _ 029 J |7,46| W _101% (635)
17 kcz co,d |chrlt myd)| - 111,31 \0194'1292) T .
! 128 _ 6139 (633)

n = bt = y 0 .

2" Ky fyg 0941292
Mnmre = MaX (n,:n,) = max(40,1; 61,3) =61,3% spelniony

10. Scinanie-Skrecanie

DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCI NA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)
Decydujaca kombinacja: [1,35%0,85*state+1,35%0,85*cw] {1,5*snieg}
Potozenie przekroju decydujacego: x =1,00-L = 1,00-4834,74 = 4834,74 mm
W punkcie A (punkt §rodkowy na boku b); Tv,4= 0

- 2
Toraa = O N/mm
15|V,
T = =
Vyd "k, -heb

15-10]

- 2
= 0.67-20000-8000  © N/ mm
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2
_ Trtorgal (Tvy,d\‘ o] (0)?

= = | — =00 .
Ta =% 1375215 L2,15J 0% (NAS9)

+
shape'fv,d k fv,d )
W punkcie B (punkt $rodkowy na boku h); 7, ;=0

y|
Torgs = 0 N/mm?

_15V,|  15-15343.23
Va8 Tk, h-b  0,67-200,00-80,00
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3.0. UGIECIE STROPU
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4.0. tAWA FUNDAMENTOWA
DANE:
Opis fundamentu :
Typ:  tawa prostokatna
Wymiary:
B=1,30m H=0,40m
Bs=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=4,10m Dmin=0,71m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

z[m]

-4,10

0,71
= 0,00
Glin
3,00
N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yimin Yi.max o1 e Mo M [kPa]
r iona [t/m?) [kPa] [kPa]
1| Gliny 3,00 nie 2,15 0,90 1,10 19,54 35,81 46891 52096

Napregzenie dopuszczalne dla podtoza o4 [kPa] = 200,0 kPa

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 84,69 34,11 21,43 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: i min = 0,90; Ytmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fq = 10,67 MPa, fy4 = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; Ymax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-1lIN (RB500) — fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
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nominalna grubosc¢ otulenia c,om =50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qg = 460,8 kN
N;=1489 kN < m-Qqu =373,3kN (39,9%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podfoza Qs = 66,3 kN
T,=34,1kN < m-Qf = 47,7 kN (71,4%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Naprezenie maksymalne oo = 183,4 kPa
Omax = 183,4 kPa < og4op = 200,0 kPa  (91,7%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajacy Mqg > = 35,07 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mz, = 99,39 kNm/mb
M, = 35,07 KNm/mb < m-M, =71,6 kNm/mb  (49,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,27 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,31 cm
$=0,3lcm < sS4 =1,00cm (30,9%)

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Konrad Olewinski
upr. PDL/0097/POOK/13

ul. Syczewskiego 8 lok.4
15-139 Biatystok
kom. 511 174 118
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