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STROPACH, TARCZACH | SCIANACH), POROANAC 7 DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICINA,

. 6. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONSTRUKC, WYMIARGW LUB INNYCH ELEMENTOW Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY NALEZY
POMADOMC NADZER AUTORSKI W CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJ PROJEKTONYCH,

_ 1. OTWOROWANIE W ZEWNETRZNE. SCIANIE: ZELBETOWE WNKONAC POPRZEZ PRZEWERTY NA ETAPIE ROBGT PRZYACZENIOWYCH,
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8. OTWORY W ELEMENTACH KONSTRUKCYINYCH © SREDNICY DO 20CM WYKONAC PRZEZ PRZEWERCENIE PO UZYSKANU

-~ AKCEPTACU PROEKTANTA KONSTRUKCJL. POKOZENIE WG RYSUNKOW BRANZ INSTALACYUNYCH | ARCHITEKTURY. PRZED WYKONANIEM
RYSUNKI NALEZY PORGUNAC W CELU UNKNIECIA EW. ROZBIEZNOSO!

9. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUE S WPRONADZIC, ROWNEZ TE, KTGRE StUZA JFDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGH, WINNY BYC PRZEDSTAMONE NADZOROW AUTORSKIEMU DO AKCEPTACY.

10. WYMIARY WSZELKICH OTHOROW INSTALACYINYCH | DRZWOWYCH SPRAWDZIC, CO DO ZGODNOSC! Z PROJEKTAM
INSTALACYUNYMI | PRZEWDYWANYM! DO WBUDOWANIA DRZWAM.
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POSADZEK.

1. WSZYSTKIE DOLNE POWERZCHNIE NADWESZONYCH PEYT, GZYMSOW, LOGOI WYKONYWAC Z KAPINOSAI GLEBOKOSCI MIN.
21

SCIANY — ZALECENIA OGOLNE:

1. PRZED WYKONYWANIEM SCIAN OKRESLIC NA PODSTAWE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ICH KLASE, CDPORNOSC! OGNIOVEL.

. SPRAWDZIC, CZY PRZEWDYWANY SPOSGB WYKONANIA ZAPEWNIA JEJ UZYSKANE.
2 NALEZY STOSOWAC TYLKO BLOCZKI PEKNOWARTOSCIONE (BEZ UBYTKOW, SPEKAN, WYSZCZERBIEN)

_ 3 WSZYSTKE UBYTKI W MURACH POWSTACE W WYIKU PRAC ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH NALEZY UZUPEENIC MATERIALEM

. WEASCIWOSCIACH IZOLAGYINOSCI AKUSTYCZNE | WEASCINOSCIACH MECHANICZNYCH NIE GORSZYCH NIZ MATERIAL, Z KTOREGO
WYKONANO SDIANY.

_ ~ 4 SOIANY MUROWANE DZIALOWE WEWNETRZNE NALEZY MUROWAC Z POZOSTAWENIEM DYLATACU 2,5CM POD STROPEM, CELEM
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. - UMOZLIWENIA ODKSZTACCEN STROPU POWYZEL DO WYPEENIENIA SZCZELIN DYLATACYINYCH W CELU ZAPOREGANIA
©w ROZPRZESTRZENIANIA SIE, OGNIA | DYMU NALEZY STOSOWAC FLEMENTY SZCZELINOWE ORAZ MASY OGNIOCHRONNE O KLASE
_ NN (DPORNOSCI OGNIOWE. DANEJ PRZEGRODY GDZIE JEST WYKONYWANA DYLATACUA. W SCIANACH BEZKLASOWYCH PRZERWA DYLATACYY

obuaowa G-K kanafow went cbuaowa GK kanafow went o

: ZOSTANIE WYPEENIONA PRZEKLADKA 2 WEENY MNERALNE, TWARDE, PRZERWA ZAMKNETA MASA TRWALE ELASTYCZNA
5 SCIANY DDACONE GR.8CM, 120M O DLUGOSCI WEKSZE NIZ 24 ORAZ SCIANY GR. 24CH | OSLONONE GR. 18CH O

e —— _ o T T : m DLUGOSO! WEKSZE NIZ 64 NALEZY DOZBRAJAC (W PIERWSZE TRZY SPOINY POZOME CRAZ POWYZEJ W CO DRUGA SPONE,
POZIONA, WEOZONE ZROUENIE TZN. SYSTEMOWE WKLADKI ZE STALL OCYNKOWANES LUB PRETY B6MM ZE STALI OCYNKOWANEL,

JEBROWANEL).

6. SPONY WSPORNE ( POZOME ) SIAN MUROWANYCH WYKONAC Z ZAPRAWY (NI DOPUSZCZA SIE SPON WSPCRNYCH Z

- KLEN).

1. ZWCHROWANIA | SKRZYWENIA PONERZCHN (ODCHYLENIA 0D PLASZCZYZNY LUB 0D ZALOZONEGO SZABLONU) — NIE WECE!
NIZ 6 MM/M | OGOLEM NE WIECES NZ 20 M NA CALEJ POWERZCHNI SOANY POMESZCZENIA,
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ZALECENIA W ZAKRESIE POSADZEK:

- 1. PRZEWDUJE SIE; DODATKOWE ZBROJENE W SZLICHCE Z SIATEK STALOWYCH W MEJSCACH MOZLIWEGD JEJ OSKABIENIA NP
T — EAZENKI, KRZYZOWANIE SIE, INSTALAC PODPOSADZKOWYCH,

2 W POMIESZCZENIACH NOKRYCH (EAZIENKI, WC) IZOLACUA PODPLYTKOWA Z FOLI W PEYNE

3 STLICHTY POSADZKOWE WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH DYLATOWAC W POLACH MNEUSZYCH 0D 5iM W ZALEINOSC!
0D WELKOSO! POMIESZCZER. W TYCH POSADZKACH NA STROPACH MEDZYPIETROWYCH, W KTGRYCH PROWADZONE SA INSTALACE

PODPODLOGOWE. (NP. TELETECHNIKA, ©0, WODA) NALEZY ZACHOWAC DYLATACJE 0D STROPU UKIADAJAC ORUROWANIE NA WARSTWE
MINIMUM 1CM STYROPIANU.
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-~ ZALECENIA W ZAKRESIE ELEWACJL:
WYMAGANIA' TECHNOLOGICZNE NALEZY SPEENIC ZGODNIE 7 WARUNKAMI WYKONANIA | CDBICRU ROBGT ELEWACYINYCA ORAZ

B _ WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU ELEWACYUNEGO.
/ ’ A ’ I I O I - 1. PLASZCZYINY GLIFOW NALEZY WHKORICZYC W MATERIALE | KOLORZE PODSTAWOWNM SCIANY, W KTORE ZNAJDUSE SIE

OTWER,

2 COKOEY NA ELEWACIACH WYSOKOSE MIN. 30 CM PONAD POZIOM PRZYLEGLEGO DO BUDYNKU TERENU. COKOLY POWINNY
BYC WYKONANE Z NATERIACU ODPORNEGO NA WODE, ROZBRYZGOWA,

3 OBROBKI BLACHARSKIE NUSZA WYSTAWAC MIN. 3 C POZA ELEWACUE, NALEZY PRZEWDZEC ODIZOLOWANIE OBROBEK

BLACHARSKICH NP. PAPA, LUB INNYM MATERIACEM [ZOLACY.NYM (BLACHY NIE NALEZY KYASC BEZPOSREDNIO NA BETON, TYNK
CEMENTOWY,CEMENTOWO-WAPIENNY LUB MATERIALY ZAWERAJACE SIARKE,).
N 4 PRZY OKNACH | DRZWACH ALUMNIOWYCH PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE Z BLACHY ALUMINIOWEJ GRUBOSCI MIN. 1,20MM.

UWAGA!
© OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYUNE ZGODNIE Z PROEKTAMI BRANZOWWMI
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