
± 0,00= 169,31m n.p.m.

+  6,98

+  3,65

-  0,30

+  3,35

+  3,03

+  6,70

+  2,58

-  3,66

podbijanie fundamentów,

luźne kamienie pod fundamentami

zalać betonem wodoszczelnym;

wg projektu konstrukcji

+  4,50

+  0,85

+  7,58

+  2,58

+  2,70

+  10,00

+  1,04

+  4,53

-  1,92

+  12,69

+  11,63

-  3,98

-  4,37

- 1,75= 167,56m n.p.m.
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drenaż zbierający

Ø100mm

grunt wypełniający

jętka dwugałęziowa

 20x6cm

krokwie 20x6cm

Imie i nazwisko

SpecjalnoŜĺ
Nr urprawnieŒ

Data

Podpis

Projektant BĞ/45/94mgr inŨ.arch. Piotr Pytasz 

16.08.2017

Obiekt

Wsp·ğpraca

mgr inŨ.arch. Kamil Luma 

SprawdzajŃcy
mgr inŨ.arch. Michağ Bağasz 

mgr inŨ.arch. Dariusz Paszkiewicz 

 mgr inŨ.arch. Joanna Maksimiuk 

Adres

Inwestor

Przedmiot

rysunku

Skala

Nr.rys   

2137/58


