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. | | 1378 | | \1J 1215 ] ] 179 ] . STANOWISKO PROJEKTANTA AKCEPTUJACEGO MATERIAEY LUB SPOSOBY ICH MOCOWANIA LUB
_ VBUDOWANIA, ZASTOSOWANE NA NINIEUSZE. BUDOWE, DOTYCZY WYCACZNIE KRYTERION
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: : : ZGODNE Z ART.25 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, PRZEZ INSPEKTOROW NADZORU INWESTCRSKIEGO
| | [ - LUB INZYNIERA KONTRAKTU, KTCRZY PODEJMUJA DECYZIE O DOPUSZCZENIU DO ZASTOSOWANIA
_ _ [1 DANEGO MATERIACU NA BUDOWIE.

GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO STOSOWANIA MATERIALOW, URZADZEN | ROZWAZAN
_ _ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE O ROWNORZEDNYCH LUB WYZSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
PROBA WPROWADZENIA ZMIANY MUSI BYC POPRZEDZONA WNIOSKIEM DO INWESTORA | PROJEKTANTA.
PO EWENTUALN'YM OTRZYMANIU ICH AKCEPTACU MOZUWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIALOW,

SE URZADZEN | ROZWAZAN O NIEPOGORSZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIZ PRZEWIDZIANE W
PROJEKCIE.
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ZALECENIA OGOLNE:
1. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WAKONYWAC ZGODNIE 7 ZASADAI SZTUKI BUDOWLANEY, PRZEPISANI | OBOWAZUJACYMI
NORMAM.
2 W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLNYCH, GENERALNY WYKONAWCA MA OBOWAZEK PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP.
3 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWANCZYCH | ROBOT BUDOWLANYCH NA TERENIE BUDOWY, GENERALNY
v; WYKONAWCA POWNIEN CDPOWEDNIO ZABEZPIECZYC TEREN BUDOWY | UMIESIC W WIDOCZNYM MIEJSCU TABLICE, INFORMACYINA,

4 WSZYSTKEE PRACE BUDOWLANE ZWAZANE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYIN'YMI WYMAGAJA GEODEZYINEGO WYTYCZENIA |
INWENTARYZAC POWYKONAWCZE.

o 5 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKC.I SCIAN | STROPOW WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACY.NE (OTWORY W
STROPACH, TARCZACH | SCIANACH), POROANAC 7 DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICINA,
6. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONSTRUKC, WYMIARGW LUB INNYCH ELEMENTOW Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY NALEZY

g X\I\/\ POMADOMC NADZER AUTORSKI W CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJ PROJEKTONYCH,
1. OTWOROWANIE W ZEWNETRZNE. SCIANIE: ZELBETOWE WNKONAC POPRZEZ PRZEWERTY NA ETAPIE ROBGT PRZYACZENIOWYCH,
o SREDNICE PRZEBIC DOSTOSOWAC 0D SREDNIC PRZYYACZY PROJEKTOWANYCH | USZCZEINIC PRZEJSCIA PRZEZ SCIANE, ZELBETOWA
8. OTWORY W ELEMENTACH KONSTRUKCYINYCH © SREDNICY DO 20CM WYKONAC PRZEZ PRZEWERCENIE PO UZYSKANU
AKCEPTACU PROEKTANTA KONSTRUKCJL. POKOZENIE WG RYSUNKOW BRANZ INSTALACYUNYCH | ARCHITEKTURY. PRZED WYKONANIEM
ﬁ RYSUNKI NALEZY PORGUNAC W CELU UNKNIECIA EW. ROZBIEZNOSO!

9. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUE S WPRONADZIC, ROWNEZ TE, KTGRE StUZA JFDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGH, WINNY BYC PRZEDSTAMONE NADZOROW AUTORSKIEMU DO AKCEPTACY.
10. WYMIARY WSZELKICH OTHOROW INSTALACYINYCH | DRZWOWYCH SPRAWDZIC, CO DO ZGODNOSC! Z PROJEKTAM
INSTALACYINYMI | PRZEWDYWAN'YMI DO WBUDOWANIA DRZWAM.
1. WYKONANIE | CDBICR ROBGT IZOLACYUNYCH ZGODNIE Z NORMATYWAM BUDOWLANYMI CRAZ WARUNKAMI OKRESLONYMI W
APROBATACH TECHNICZNYCH.
12 DYLATACUE POZIONE | PIONOWE. SZACHTOW WINDOWYCH 0D STRONY POMIESZCZEN ZAVNKAC LISTWAMI MASKUJACYMI LUB
TASMAMI ROZPREZNYM.
13 NIE WOLNO STOSOWAC ZADNYCH LEPIKOW NA ZMNO | MAS ZAMERAJACYCH ROZPUSZCZALNIKI MINERALNE.
14 DRZW, DRZW STALOWE CSADZIC Z00DNIE 7 CERTYFIKATEM TECHNOLOGIA PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM WERZCHNICH
POSADZEK.
1. WSZYSTKIE DOLNE POWERZCHNIE NADWESZONYCH PEYT, GZYMSOW, LOGOI WYKONYWAC Z KAPINOSAI GLEBOKOSCI MIN.
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I PRZED WKONYWANEN SCIAN OKRESLIC NA PCDSTAWE PROEKTU WYKONAWCZEGO I0H KLASE, CDPORNOSCI OGNIOEL.
SPRANDZIC, CZY PRZEWDYWANY SPOSGB WYKONANIA ZAPEYNIA JEJ UZYSKANE.

2 NALEZY STOSONAC TYLKO BLOCZKI PEENOWARTOSCIONE (BEZ UBYTKOW, SPEKAN, WYSZCZERBIE)
_ _ B 3 USZYSTKE UBYTKL W MURACH POWSTALE W WNKU PRAC ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH NALEZY UZUPEENIC HATERIACEM

WeASCIOSCIACH IZ0LACYINOSC! AKUSTICZNE | WEASCINGRCIACH MECHANCINYCH NE GORSZYCH NIZ HATERIY, 7 KTOREGO

TN WKONANO SOIANY,

£ SOMNY NUROWANE DZIAONE WEWNETRZNE NALEZY MUROWAC Z POZOSTAWENIEM DYLATACU 2,5CN POD STROPEM, CELEM
UMOZLIMENIA CDKSZTAECER STROPU POWYZEJ. DO WYPEENIENIA SZCZELIN DYLATACYJNCH W CELU ZAPOBEGANIA
ROZPRZESTRIENIANIA S OGNIA | DYU NALEZY STOSOWAC ELEVENTY SZCZELINOWE CRAZ MASY OCNOCHRONNE 0 KLASE

A COPORNOSCI OCNOWES DANEJ PRZEGRODY GDZE JEST WKONYWANA DYLATACIA. W SOANACH BEZKLASOWYCH PRZERWA DYLATACY

X _@ Q) | | | | 4
{ts S | _ 49( =
. ) . ; ; . K ) ZOSTANIE WYPEENIONA PRZEKCADKA Z WEENY MINERALNEJ TWARDEJ, PRZERWA ZAMKNIETA MASA TRWALE ELASTYCZNA,

_— — — — +— ¥ 5 SCIANY DDACONE GR.8CM, 120M O DLUGOSCI WEKSZE NIZ 24 ORAZ SCIANY GR. 24CH | OSLONONE GR. 18CH O
: : : —7 : : . 1 — o\ T DLUGOSO! WEKSZE NIZ 64 NALEZY DOZBRAJAC (W PIERWSZE TRZY SPOINY POZOME CRAZ POWYZEJ W CO DRUGA SPONE,
T/\ POZIONA, WEOZONE ZROUENIE TZN. SYSTEMOWE WKLADKI ZE STALL OCYNKOWANES LUB PRETY B6MM ZE STALI OCYNKOWANEL,
JEBROWANEL).
6. SPONY WSPORNE ( POZOME ) SIAN MUROWANYCH WYKONAC Z ZAPRAWY (NI DOPUSZCZA SIE SPON WSPCRNYCH Z
- KLEN).
7 IWGHROWANA | SKRZYWENIA PONERZCHN (COCHYLENA 0D PEASZCZYZNY LUB 0D ZALOZONEGO SZABLONU) — NE WECEJ
90 NIZ 6 MMM 1 OGOLEM NIE WECES NIZ 20 WM NA CALE PONERZCHN SIANY POMESZCZENIA,

daszek z . . .
poliweglanu/ D _ _ _

(WG CDREBNEGD OPRACONANIA)

BUDYNEK OPS

[
i —
|

63cm

BUDYNEK BIBLIOTEK]
90

1169
Hp

(o)}
Lo
N
©
3
3
IS
3

-

|

xr
0
0

=
i 30
200
D
200

100

4y v 107 IR0, ezg) 4 60 pa 42
< 015 e bausq \_| T |
16,30m1 g mw 0124 |SMIETNK || 4
h. hoiw&hﬁmx a=2,60n m 3,76m*| gres -

mw: h. pomies=czenia= 2,60m

! 102 0,02

o

o

231

L
88

@Q VA ZALECENIA W ZAKRESIE POSADZEK:

- 1. PRZEWDUJE SIE; DODATKOWE ZBROJENE W SZLICHCE Z SIATEK STALOWYCH W MEJSCACH MOZLIWEGD JEJ OSKABIENIA NP
Aﬂﬂ — 7 EAZENKI, KRZYZOWANIE SIE, INSTALAC PODPOSADZKOWYCH,

S 2 W POMIESZCZENIACH NOKRYCH (EAZIENKI, WC) IZOLACUA PODPLYTKOWA Z FOLI W PEYNE

3 STLICHTY POSADZKOWE WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH DYLATOWAC W POLACH MNEUSZYCH 0D 5iM W ZALEINOSC!
0D WELKOSO! POMIESZCZER. W TYCH POSADZKACH NA STROPACH MEDZYPIETROWYCH, W KTGRYCH PROWADZONE SA INSTALACE
PODPODLOGOWE. (NP. TELETECHNIKA, ©0, WODA) NALEZY ZACHOWAC DYLATACJE 0D STROPU UKIADAJAC ORUROWANIE NA WARSTWE
7 MINIMUM 1CM STYROPIANU.
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~ — ZALECENIA W ZAKRESIE ELEWACJL:
’ WYMAGANIA' TECHNOLOGICZNE NALEZY SPEENIC ZGODNIE 7 WARUNKAMI WYKONANIA | CDBICRU ROBGT ELEWACYINYCA ORAZ

_ WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU ELEWACYUNEGO.
I ST T T T O 1. PLASZCZYINY GLIFOW NALEZY WHKORICZYC W MATERIALE | KOLORZE PODSTAWOWNM SCIANY, W KTORE ZNAJDUSE SIE

: OTWER,
_ _ [ep) _H_ 2 COKOEY NA ELEWACIACH WYSOKOSE MIN. 30 CM PONAD POZIOM PRZYLEGLEGO DO BUDYNKU TERENU. COKOLY POWINNY
— BYC WYKONANE Z NATERIACU ODPORNEGO NA WODE, ROZBRYZGOWA,
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A BLACHARSKICH NP. PAPA LUB INNYM MATERIALEM [ZOLACYINYM (BLACHY NIE NALEZY KYASC BEZPOSREDNIO NA BETON, TYNK
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3 CEMENTOWY,CEMENTOWO-WAPIENNY LUB MATERIALY ZAWERAJACE SIARKE,).
NQ @QE _ \DQS ele . 4 PRZY OKNACH | DRZWACH ALUMNIOWYCH PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE Z BLACHY ALUMINIOWEJ GRUBOSCI MIN. 1,20MM.

= h. EQSN&NmNmS_aH 3,42m

90
0

413

h. @o::&wmwmiwn 3 70m

_ +

“kurtyna powietrzna

0,00= 169,81m n.p.m.

037

R0
POCZEKALNIA
res

czenia= 2,60m

zoeyAwez-g

v

L _H_ UWAGA!
= OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYUNE ZGODNIE Z PROEKTAMI BRANZOWWMI

24y

—

otwér okienny

do-pawiekszenia
gmﬂ\mé\ odstoni¢ i uzupetic

f e
— = \v\ P
S . SSy74
221

= . : . — 4 SN N S M : . C— —

L _

-~

7 tynk do usuniecia

twor 108x100|

~ T Sl
. S |® - Wl . \_’ N . o . ] - °
™~

2 I (@) T —
— . a czerpnia $cienna|80x80

i o~ ;
0.19|MAGAZIN, - o e o)) s 2

2 70m1gres — 1 - =
_ h. pomieszczenig= 2,60m \

o N

00| ‘ fon)

~
_ o0 _ o)) =

| POKG | | | - s 4
0.21 |KOMPUTEROWY ‘
7.30m* | panele |

w

—
e
O
L
(@D}
)

‘ 5 ‘
©
NO
(@)
(@)}
(@]

e e e S B S e s s e

| Bsessssssesessevsassesenerwnses

—

=63cm
%igo
90
5

-
@p]

_ 0.22 |PRZESTRZEN WYSTAWOWA
n’| pos. grdnitowa

h. EQEN%NQN@:S_A 3,42m =0 _ _ _ _ | ” aF

409

N
©
m .
S
N

Hp
|

353

120

93cm

L

472

Hp
f30

- | 0.20 |cZYTFLNIA | .
3830m*| panele | |

S 4 1 | || 023 Przepsionex | |

W ‘ N 330m?| pos. gronitowa
%M%o%m 0 0o u%,%u 169)31m n.p.m. Ui Lﬁ%

Hp

9

=63cm
%ﬁg

90

172 18 §is

o
QT

+ N

50cm
_ LP BUDYNEK BIBLIOTEKI POW

60

S SR %)
T

R, 0.14 WC NIEPEENOSPRAWNI 5,10m?

—
o
o

104 |

|
nm”ﬁm\:.au 3,03m
|
|
|
|

— o 015 We DAMSKI 10,30m?

S sase eussesusaILI SEENTRISEESEENRRS Y |

voem =55cm

A‘RI_}/

/89 | |60
<
él::
g
<
&
g

1] 1
|

|

he)

&I“I,.,

g

<

-

g

F

|

&

s |
|
1
|
|

T 85 o,
|ﬂ

_ |__

60 3

80
T

106

]

|,

85 |
]
|

0.16 We MESKI 7,60m’

N
X
R/

L=

— — 0.17 WYPOZYCZALNIA 137,00m*

_|_
|
|
|
-
%ajacj
|
®%

0.18 POMIESZCZENIE SOCJALNE 10,90m*

L90 |

ol R ¥
n
,

izolacja z pianki rezglowej| = e

N9 4 AL

L
\

izolacja z pianki rezolowej

~

| _ L 019 | MAGAZW 2,70m?

10cm| AD = 0,021 W/imK 020 | corTELNiA 38,30m”

=Y
CITr AU = U,UuZ1T VvV

2
19
)

( 2 L /0

[N
(@p)]

1 i 205

izolacja z wetny

\COWANIA)

(@)
SN
@ @ @ _ @ @ @ _ _ 021 POKGJ KOMPUTEROWY 17.30m?

| poliweglanu Dw
| 022 | PRZESTRZEN WYSTAWOWA 49,60m’

t pianki rezolowej

mineralnej 15cm

=0,018 W/m-K 0.23 PRZEDSIONEK 3,30m?

10x15
30

_ _ _ 024 SMIETNIK 3,78m’

RAZEM 285,88m*

LBUDNER OPs

90 25, 90 @25, 90 254 90 @25, 90 25, 90 , BO ¥ 5/ o 1/
766 _ 74 - | hydrant ppoz

(@]
I~
-
NO
()
-
N
(@)
o
5>
Dyl
—n
-
7\)
1O
ad
o
—
Co
g
NO
(@]
-
o~

T
[d==:
P~
O
E
@y}
N
(@}

| 7 Obiekt ETAP Il Nr.rys
| L PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

| 7 POLEGAJACEJ NA ROZBUDOWIE OBIEKTU | ETAPU N
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