RZUT PODDASZA
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ STANOWISKO PROJEKTANTA AKCEPTUJACEGO MATERIALY LUB SPOSOBY ICH MOCOWANIA LUB
_ : : : : : ' : : ' ' WBUDOWANIA, ZASTOSOWANE NA NINIEJSZEJ BUDOWE, DOTYCZY WYYACZNIE KRYTERIOW
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ESTETYCZNYCH PROBEK, MODELI | ROZWAZAN TECHNICZNYCH ICH MOCOWANIA ALBO WBUDOWANIA.
L . MN@@ L JAKOSC WYROBOW BUDOWLANYCH | WYKONYWANYCH ROBOT PODLEGA ZAWSZE SPRAWDZENIU,
MOO . MON Nﬁﬁ@ . . . ZGODNIE Z ART.25 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, PRZEZ INSPEKTOROW NADZORU INWESTORSKIEGO

A Ar Av Av Av 177 Av 38 Aﬁ LUB INZYNIERA KONTRAKTU, KTORZY PODEMUJA DECYZJE O DOPUSZCZENIU DO ZASTOSOWANIA
DANEGO MATERIALU NA BUDOWIE,
L7 L 99 L 150 L 387 L 90 L 770 L 90 LAl /0] L 90 128, 90 L 167/ L, 107 L 94 L 140 L 179 L 90 L 95 L 197 L
T ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ CENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO STOSOWANIA MATERIALOW, URZADZEX! | ROZWAZAN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRZEWDZIANYCH W PROJEKCIE O ROWNORZEDNYCH LUB WYZSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
PROBA WPROWADZENIA ZMIANY MUSI BYC POPRZEDZONA WNIOSKIEM DO INWESTORA | PROJEKTANTA.

—_

r PO EWENTUALN'YM OTRZYMANIU ICH AKCEPTACU MOZUWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIALOW,

_ — =2 O _ nﬁmw — ~—
_ _ _ _ _ | _ +17,08 _ | _ ol URZADZEN | ROZWAZAN O NIEPOGORSZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIZ PRZEWIDZIANE W
. _ o PROJEKCIE.

_ |_|.|.|.|_.|.|.|.|._|.|.|.|._|.|.|.|._|.|.|.|.|.|.-|._.--I.||.-|..|.V4¢m:¢¥mqm¥u33.ﬁ|3§|_.|.|.|.|-.||.||.II_.||.-|..|.|.|.|._|.|.|.|_.|.|. T UWAGI | WYTYCZNE WYKONAWCZE

- . . . . . . . . . . ZALECENIA OGOLNE:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE. WYKONYWAC ZGODNIE 7 ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI | OBOMIAZUJACYM
NORMAM.
2. W TRAKOIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLNYCH, GENERALNY WYKONANCA NA OBOWIAZEK PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP.
3. PRZED PRZYSTAPIENIE DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH | ROBOT BUDOWLANYCH NA TERENIE BUDOWY, GENERALNY
Qm _ WYKONAWCA PONNIEN ODPOWIEDNIO' ZABEZPIECZYC TEREN BUDOWY | UMESCIC W WIDOCZYM MIESSCU TABLIC, INFORMACYONA,
4 WSZYSTKIE' PRACE BUDOWLANE: ZWIAZANE 7 ELEMENTAMI KONSTRUKCYINYMI WYMAGAJA GEODEZYUNEGO WYTYCZENIA |
_ : : : : : : : : : : INWENTARYZACJI POWYKONAWCZE..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5. PRIED PROYSTIPENEN 00 WHONYNANA KONSTRUKCA SOAN | STROROW WSZYSTKE PREEJSCA INSTAACUNE (OTAERY W
. STROPACH, TARCZACH 1 SCANACH), POROINAC 2 DOKUMENTACLA ARCHTEKTONICIN
. . . . . . . . . . 6. W PREYPADKU ROZBIEZNGACI KONSTRUKCU, WYMIARGH LUB INNYCH FLENENTON Z PROJEKTEM ARCHTEKTURY NALEZY
_ _ _ _ _ _ _ | | _ _ POHDOHIC NADZGR ATORSH W CELU UZYSKANA JENOZMACINYCH DECYZ PROVEKTORICH. \
. ) 7. OTWORONANE W ZEWNETRZNES SCIANE ZELBETONE. WKONAC POPRZEZ PRZEWERTY N ETAPE ROBET PRYLACZENIONYCH,
. . . . . . . . balustrada h=min 1,10m . . SREDNCE PRZERIC DOSTOSOWA 0D SREDNIC PRAYLACZY PROJEKTONANYCH | USZCZELNIC, PRIEJSCIS PRIEZ SCIANE. ZELBETOW,
_ | | 8 OTNORY W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH O SREDNCY 00 200 WYKONAC PRIEZ PRIEWERCENE PO LZYSKANU
. _ _ _ _ _ _ _ _ AKCEPTAC PROJEKTANTA KONSTRUKCJ. POLCZENE WG RYSUNKGH BRANZ INSTALACYINYCH | ARCHITEKTURY, PRZED WYKONANEN
. . . . . . . . . . RYSUNKI NALEZY PORGINAC W CELL UNIKNECIA W, ROZBIEZNGSO.
_ Q. VISTELKIE ZWIANY, KTGRE WHKONANCA ZDECYDUE SIE WPROWADEIC, ROWNEZ TE, KTGRE SLUZA JEDYNE ZMNE
. _ _ _ _ _ _ balustrada h=min 1,10m TECHNOLOGI, WINNY BIC PRZEDSTAWONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTAC.
_ . . . . . . . . . . 10 WMARY WISZELKICH OTWOROI INSTALACYINYCH | DRZWIOWYCH SPRAWDAC, €0 DO ZG0DNGSC! Z PROEKTAM
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INSTALACYINYMI I PRZEWIDYWANYMI DO WBUDOWANIA DRZWIAMI.
1. WYKONANIE | ODBIGR ROBOT ZOLACYJNYCH ZGODNE 7 NCRWATYWAM BUDONLANYI ORAZ WARUNKAMI- CKRESLONYMI W
APROBATACH TECHNICZNYCH.

_ . . . . : : ’ ’ ’ ’ 12 DYLATACJE. POZIOME | PIONOWE. SZACHTOW WINDOWNCH 0D STRONY POMIESZCZEN ZAMYKAC LISTWAM MASKLUACYMI LUB

_ _ _ %%;;o%ng,
TARAS 13 NE WOLNO STOSOWAS ZADNYCH LEPIKGH NA ZINO | MAS ZAVERAMCICH ROZPUSZCIALNKL MNERALE.

. . . . : : : 14, ORIW, ORZW STALOVE OSADEIC ZGODNE 2 CERTYFKATEM TECHNOLOGH, PRODLCENTA PRZED WYKONANEM WERZCHNCH

_ _ 50| _ 1115 | 150 172 1 POSADZEK.

l l I l l 7 15. WSZYSTKE DOLNE POMERZCHNE NADWIESZONYCH PEYT, GZYMSOW, LOGGI WYKONYWAC 7 KAPINOSAM GLEBOKOSCI MIN.
. . . . . 20

SCIANY — ZALECENIA OGOLNE:
_ 1, PRZED WYKONYWANIEM SORN OKRESLIC NA PODSTAWIE. PROVEKTU WYKONAWCZEGD ICH KLASE, ODPORNOSCI OGNIOVES.
. . . . . . . SPRAWDZIC, C2Y PRZEWIDYWANY SPOSOB WYKONANIA ZAPEWNIA JEJ UZYSKANIE,

2. NALEZY STOSOWAC TYLKO BLOCZKI PEENOWARTOSCIONE (BEZ UBYTKOW, SPEKAN, WYSZCZERBIEN)

_ _ _ _ _ _ _ 3 WSZYSTKIE UBYTKI W MURACH PONSTALE W WYNIKU PRAC ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH NALEZY UZUPEINIC MATERIALEM O
. WEASCIWOSCIACH 1Z0LACYINOSC! AKUSTYCZNEY | WEASCIWOSCIACH MECHANICZNYCH NIE GORSZYCH NZ MATERIAL, Z KTGREGO

WYKONANO SCIANY.
_ 4, SCIANY MUROWANE. DZIALOWE WEWNETRZNE NALEZY MUROWAG Z POZOSTAWENIEM DYLATACUI 2,50M POD STROPEM, CELEM
UMOZLIMENIA ODKSZTALCEN STROPU POWYZEJ. DO WYPELNIENIA SZCZELIN DYLATACYINYCH W CELU ZAPOBIEGANIA
ROZPRZESTRZENIANA SIE; OGNIA | DYMU NALEZY STOSOWAC ELEVENTY SZCZELINOWE ORAZ MASY OGNIGCHRONNE O KLASIE

N N (DPORNOSCI OGNIOWE. DANEJ PRZEGRODY GDZIE JEST WYKONYWANA DYLATACIA. W SCIANACH BEZKLASOWYCH PRZERWA DYLATACYINA
% K | . ZOSTANIE: WYPELNIONA PRZEKLADKA Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ, PRZERWA ZAMKNIETA MASA TRWALE ELASTYCZNA

5. SCIANY DZKCONE GR. 8CM, 120M O DLUGOSCI WEKSZES NIZ 4 ORAZ SCIANY CR. 24CM | OSLONOWE GR. 18CH 0
—  —  1F 11— 11 7 [ _ — T DLUGOSCH WEKSZES NIZ 6M NALEZY DOZBRAAC (W PIERWSZE TRZY SPOINY POZIONE ORAZ POWYZE W CO DRUGA SPOINE

e POZIONA, WEOZONE: ZBROJENIE TZN. SYSTEMOWE WKCADKI ZE STl OCYNKOWANE LUB PRETY B6WM ZE STALI OCYNKONANEL),

jp=80cm ) ) ZEBROWANEL)
1P 14 56 gﬁ 90 gﬁ _ 2056 %_ 6. SPOINY WSPORNE ( POZIOME ) SCIAN MUROWANYCH WKONAC Z ZAPRAWY (N DOPUSZCZA SIE SPOIN WSPORNYCH Z
17 240 197 KEL). _
i 7. DHCHRONANA | SKRZYWIENIA POMERZCHN (ODCHYLENIA 0D PLASZCZYZNY LUB OD ZALOZONEGO SZABLONU) — NE WECEJ

_ _ NIZ 6 MM/M | OGOLEM NE WIECE) NZ 20 M NA CALEJ POWERZCHNI SCIANY POMESZCZENIA,
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BUDYNEK BIBLIOTEK!

(WG COREBNEGO OPRACOWANIA)
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| gres
h. pomieszczenia=

. ZALECENIA W ZAKRESIE POSADZEK:
1 <+ 1. PRZEWIDUJE SIE, DODATKOWE ZBROJENIE W SZUICHCIE 7 SIATEK STALOWYCH W MIEJSCACH MOZUWEGO JEJ OSLABIENIA NP.
_ - UAZIENK, KRZYZOWANIE: SIE, INSTALAC PODPOSADZKOWYCH,

. . ~ 2. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (LAZIENKI, WC) IZOLACJA PODPLYTKONA Z FOLI W PLYNE”

_ _ ~ 3. STLICHTY POSADZKONE WE WSZYSTKICH POMESZCTENIACH DYLATOWAC W POLACH MNIEJSZYCH 0D 5x5M W ZALEANOSCI
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18,00m* | panele 2.14] POKGJ_INFORMATYKA
h. EQENSTQNQ:SM 3,02m 12, QQEN_ panele

: . pomieszczenia= 3,02m przejscie h. pomieszczenia= 3,02m
P 17
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2.
5,00m*

040 _

0D WIELKOSCI POMIESZCZERL W TYCH POSADZKACH NA STROPACH MEDZYPIETROMCH, W KTGRYCH PROWADZONE S4 INSTALACJE

PODPODLOGONE. (NP. TELETECHNIKA, CO, WODA) NALEZY ZACHOWAC DYLATACJE, OD STROPU UKLADAJAC GRUROWANIE NA WARSTWIE
MINIMUM - 1CM- STYROPIANU.
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2.16 | GABINET KSIEGOWEJ 277 | POKGT KONEERENCYINY
2,10m"| panele _ 177 |

7 2 _
4 QBQ EQJQ\Q _ ZALECENIA W ZAKRESIE EIEWACJL:
/R po mies=coenia— W.Q m . WYMAGANIA' TECHNOLOGICZNE NALEZY SPEENIC ZGODNIE 7, WARUNKAMI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT ELEWACYINYCH" ORAZ

= — B _ WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU- ELEWACYINEGO.
1 A . . T . T ' 1. PUASTCZYINY GLIFON NALEZY WYKONCZYC W MATERIALE | KOLORZE PODSTAWOWYM SCIANY, W KTOREJ ZNAIDUJE S
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2. COKOLY NA ELEWACJACH WYSOKOSC MN. 30 CM PONAD POZIOM PRIYLECLGO DO BUDYNKU TERENU. COKOLY POMNNY
BYC WKONANE 7 NATERIXU ODPORNECO NA WODE, ROZBRYZGOWA,

3 OBROBKI BLACHARSKIE MUSZA WYSTAWAC MIN. 3 CM POZA ELEWACUE, NALEZY PRZEWIDZIEC ODIZOLOWANIE OBROBEK

BLACHARSKICH NP. PAPA LUB INNYM WATERIALEM IZ0LACYINYM (BLACHY NE NALEZY KEASC BEZPOSREDNIO NA BETON, TNK
CEMENTOWY,CEMENTOWO-WAPIENNY LUB MATERIALY ZAWIERAJACE: SIARKE).
4 PRZY OKNACH | DRZWIACH ALUMINIOWYCH PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE: 7 BLACHY ALUMINOWEJ GRUBOSO! MN. 1,20MM.

UWAGA!
OTWORY | PRZEJSOIA INSTALACYJINE ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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I 215 | SERWEROWNIA 5,00m’

_ _ _ _ _ _ _ 216 | GABINET KSIEGOWEJ 12,10m*
. . 217 | POKO KONFERENCYJNY 17,70m*

_ 2.18 GABINET DYREKTOR 17.00m*

219 DZIAt PROMOCUI 35,60m’

368 ) _ _ 973 _ | 417 | 375 L 7649 | 172 1 220 | POM. SOCIALNE 6,207

(WG DDREBNEGO OPRACOWANIA)

! (. T T J T T 2.21. | KOMUNIKACJA 26,00m’

T BUDYNEK BIBLIOTE

— BUDYNEK-OPS—

| | E_oc _ | _ _ k RAZEM 158,90m”

E hydrant ppoz.

. . . . . . Obiekt ETAP Il Nr.rys
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
POLEGAJACEJ NA ROZBUDOWIE OBIEKTU | ETAPU w

I ——— —— . . . . . . ) . . WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SOKOLCE

_ _ _ Q _ _ _ Adres ul. Dabrowskiego 12, 16-100 Sokétka Data
, dz. nr ew. 884/2, 884/3
_, r Z. 0 nr geod. 884 \ 9 Gmina Sokdika,

e 16.08.201
C — . . . Inwestor 1,1 Plac Kosciuszki 1, 16-100 Soksika

dz. 0 nr geod. 528 ——— s RZUT PODDASZA skala | 1:50
E— e L Specjalnos¢| Imie i nazwisko Nr urprawnien Podpis
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ARCHITEKTURA | Sprawdzajadymgr inz.arch. Michat Batasz 2137/58

mgr inz.arch. Joanna Maksimiyk
Wspotpraca | mgr inz.arch. Dariusz PaszkieWicz
mgr inz.arch. Kamil Luma




