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@

NAWERZCHNIA NA CIAGACH

POSADZKA W PIWNICY

®

PIESZYCH (zbrojona)
Gom [KOSTKA BETONOWA 2on]GRES
Scm | PODSYPKA CEVENTOWO PIASKOWA —an|SZUCHTA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 9 6WN/

25¢m

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

[ZAMIENNIE Z WEOKIEN Z POLIPROPYLENU
10em{STYROPIAN EPS 100

@

NAWERZCHNIA NA PARKINGACH |
DOJAZDACH

8cm

KOSTKA BETONOWA

Sem

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA

25cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

/) DACH RE30

BLACHA OCYNKOWANA W RABEK STOJACY

4,0cm

LATY DREWNIANE 4x5cm

2,5m

KONTREATA

WATROIZOLACJA

20cm

WELNA MINERALNA POMIEDZY KROKWIAMI (18x6)

10cm

DODATKOWA WARSTWA WEENY MINERALNEJ
NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ/DREWNIANEJ

PAROIZOLACJA

2x1,50m

PEYTA G-K

SZPACHLOWANIE, MALOWANIE

[1X FOLIA PE (W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH IZOLACUA Z PLYNNEJ FOLI)
15cm|BETON B15

25cm|PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

POSADZKA NIE ZBROJONA NA
PARTERZE | PIETRZE
2cr[GRES/WYKLADZINA_ DYWANOWA/PANELE

7em|SZUCHTA BETONOWA
4cm|STYROPIAN EPS 100

18em|STROP ZELBETONY(wg proj_kanstrukcj)
TYNKOWANIE, MALOWANIE

POSADZKA ZBROJONA NA
PARTERZE | PIETRZE
2cmGRES /PANELE I

[SZLICHTA BETONOWA ZEROJONA SIATKA @ 6MM/|
ZAMIENNIE Z WEGKIEN Z POLIPROPYLENU
4cm|STYROPIAN EPS 100

1Bcm|STROP ZELBETOWY (wg proj. konstrukej)

TYNKOWANIE, MALOWANIE
ﬂﬂ%ﬂﬂb POSADZKA NA PODDASZU
2cm|GRES /PANELE
4cm|SZLICHTA BETONOWA
4em|STYROPIAN EPS 100

18cm|STROP ZELBETOWY (wg proj. konstrukcj)
TYNKOWANIE, MALOWANIE

«nl%ﬂu» POSADZKA NA TARASIE

ZcmlGRES MROZOODPORNY NA ELASTYCZNES

ZAPRAWE KLEJOWEJ, FUGA ELASTYCZNA
4cm|SZLICHTA BETONOWA

|ZOLACJA PRZECIWWODNA

[ZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI POLIURETANOWEJ

ZE SPADKIEM O WSPGLCZYNNIKU A=0,022W/MK

[PAROIZOLACJA

18cm|STROP ZELBETOWY (wg proj. konstrukcj)

TYNKOWANIE, MALOWANIE

Tem|

26-15¢m|

SCIANA FUNDAMENTOWA Z
CEGLA KLINKIEROWA

BLOCZEK BETONOWY DO WYSOKOSCI 20cm
PONIZEJ GRUNTU, WYZEJ CEGLA KLINKIEROWA
STYROPIAN EKSTRUDOWANY

KLEJ DO STYROPIANU (PLACKI CO 25CN)
ABIZOL

RAPGWKA

BLOCZEK_BETONOWY

TYNK WEWNE,TRZNY

SCIANA FUNDAMENTOWA

PLYTA WLGKNO-CEMENTOWA NA PODKONSTUKCY
[ALUMINIOWEJ DO POZIOMU GRUNTU

STYROPIAN EKSTRUDOWANY

KLEJ DO STYROPIANU (PLACKI CO 25CN)
ABIZOL

RAPGWKA

BLOCZEK BETONOWY

TYNK WEWNETRZNY

g
3

15cm

1,5cm
25¢cm

@

Sem

SCIANA ZEWNETRZNA HOLU

PLYTA WLOKNO-CEMENTOWA NA
PODKONSTUKCJI ALUMINIOWEJ

TYNK CIENKOPOWEOKOWY NA SIATCE

2x1,5¢cm

BEZ WARSTWY WYKOKCZENIOWEJ
_% DACH POWYZEJ KLESZCZY RE30 | e
BLACHA OCYNKOWANA W RABEK STOJACY 25¢m |PUSTAK CERAMICZNY
4,0cm | LATY DREWNIANE 4x5cm TYNK WEWNETRZNY
2,5¢cm | KONTREATA
B [T3:OTCEY ) SCIANA ZEWNETRZNA Z PELYTEK
cm xocm
20cm | WELNA VINERALNA SLLV‘QQEESEV;J&HNA REW
10cm | WEENA MINERALNA POMIEDZY KLESZCZAMI STYROPIAN
PAROIZOLACIA 20cm
25cm |PUSTAK CERAMICZNY

PLYTA G-K

SZPACHLOWANIE, MALOWANIE

TYNK WEWNETRZNY

Obiekt ETAP I Nrrys
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
POLEGAJACEJ NA ROZBUDOWIE OBIEKTU | ETAPU 8
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SOKOLCE
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Przedmiot
rysunku PRZEKROJ D-D Skala 1:50
SpecjalnoST Imie i nazwisko Nr urprawnie® Podpis
Projektant mgr in0.arch. Piotr Pytasz BG/45/94
ARCHITEKTURA | Sprawdzajicy | mgr in0.arch. Michaj Bajasz 2137/58
mgr inJ.arch. Joanna Maksimiuk
Wsp-jpraca mgr inl.arch. Dariusz Paszkiewicz

mgr in0.arch. Kamil Luma




