RZUT WIEZBY

UWAGA !

_ STANOWISKO PROJEKTANTA AKCEPTUJACEGO MATERIALY LUB SPOSOBY ICH MOCOWANIA LUB

: WBUDOWANIA, ZASTOSOWANE NA NINIEJSZEJ BUDOWE, DOTYCZY WYYACZNIE KRYTERIOW

_ ESTETYCZNYCH PROBEK, MODELI | ROZWAZAN TECHNICZNYCH ICH MOCOWANIA ALBO WBUDOWANIA.
JAKOSC WYROBOW BUDOWLANYCH | WYKONYWANYCH ROBOT PODLEGA ZAWSZE SPRAWDZENIU,

ZGODNIE Z ART.25 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, PRZEZ INSPEKTOROW NADZORU INWESTORSKIEGO

LUB INZYNIERA KONTRAKTU, KTORZY PODEJMUJA DECYZJE, O DOPUSZCZENIU DO ZASTOSOWANIA
_ DANEGO MATERIALU NA BUDOWE.

GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO STOSOWANIA MATERIALOW, URZADZEN | ROZWAZAN
_ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE O ROWNORZEDNYCH LUB WYZSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
PROBA WPROWADZENIA ZMIANY MUSI BYC POPRZEDZONA WNIOSKIEM DO INWESTORA | PROJEKTANTA.
PO EWENTUALN'YM OTRZYMANIU ICH AKCEPTACU MOZUWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIALOW,

_ URZADZEN | ROZWAZAN O NIEPOGORSZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIZ PRZEWIDZIANE W
PROJEKCIE.

_ I T e e e Y A I - — /> /. T/ UWAGI I WYTYCZNE WYKONAWCZE

ZALECENIA OGOLNE:
_ 1. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE. WYKONYWAC ZGODNIE 7 ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISAMI | OBOMIAZUJACYM
NORMAM.
2. W TRAKOIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLNYCH, GENERALNY WYKONANCA NA OBOWIAZEK PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP.
3. PRZED PRZYSTAPIENIE DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH | ROBOT BUDOWLANYCH NA TERENIE BUDOWY, GENERALNY
_ WYKONAWCA PONNIEN ODPOWIEDNIO' ZABEZPIECZYC TEREN BUDOWY | UMESCIC W WIDOCZYM MIESSCU TABLIC, INFORMACYONA,
4 WSZYSTKIE' PRACE BUDOWLANE: ZWIAZANE 7 ELEMENTAMI KONSTRUKCYINYMI WYMAGAJA GEODEZYUNEGO WYTYCZENIA |
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZE..

5. PRIED PRIYSTAPIENIEM DO WYKONYIWANIA KONSTRUKC.I SCIAN 1 STROPON WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYINE. (OTWORY W
_ STROPACH, TARCZACH | SCIANACH), PORGWNAS 7 DOKUNENTACJA ARCHITEKTONICZNA
. 6. W PRZYPADKU ROZBIEZNGSCI KONSTRUKC, WYNIAROW LUB INNYCH ELEMENTOW 7 PROVEKTEM ARCHTEKTURY NALEZY
PONADOMC NADZOR ALTORSK! W CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZ.I PROJEKTONYCH.
_ 7. OTWOROWANIE W ZEWNETRZNES SCANE 7ELBETOWE) WKONAC POPRZEZ PRZEWERTY NA ETAPIE ROBOT PRZYLACZENOWCH.
;f SREDNICE PRZEBIC DOSTOSOWAC 0D SREDNIC PRIYVACZY PROJEKTONANYCH | USZCZELNC PRZEJSCIA PRZEZ SOANE. ZELBETOWA
8 OTWORY W ELEENTACH KONSTRUKCYUNYCH O SREDNCY DO 200 WYKONAG PRZEZ PRZEWERCENE PO UZYSKANIU
81 L 3_ L AKCEPTAC PROVEKTANTA KONSTRUKCJI. POLOZENIE W6 RYSUNKGW BRANZ INSTALACYINYCH 1 ARCHTEKTLRY. PRZED WYKONANIEM
1 RYSUNKI NALEZY PORGINAC W CELU UNIKNIECIA BW, ROZBEZNOSO.
9 WISZELKIE ZMIANY, KTORE WKONAYCA ZDECYDUUE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTGRE SLUZA JEDYNE ZMIANIE
_ TECHNOLOGH, WINNY BYC PRZEDSTAWONE NADZOROWI AUTORSKIEMU 00 AKCEPTACY.
10, WYMIARY WISZELKICH OTWOROW INSTALACYINYCH | DRZWIOWYCH SPRAWDZC, CO DO ZGODNOSCI Z PROJEKTAM
INSTALACYINYMI | PRZEWDWNAI DO WBLDOWANIA DRZWAM
_ 11 WYKONANIE | ODBIGR ROBAT IZ0LACYINYCH ZGODNIE Z NRMATYWAM BUDOWLANYMI ORAZ WARUNKAWA CKRESLONYMI W
APROBATACH TECHNICZAYCH.
12 DYLATACJE POZIOME | PIONONE SZACHTOW WINDOWYCH 0D STRONY POVIESZCZEN ZAMYKAG LISTWANI MASKUJACYMI LUB
_ TASMAMI ROZPREZNYM.
13 NE WOLN STOSOWAC ZADNYCH LEPIKGI NA ZWNO | NAS ZAWERAJACYCH ROZPUSZCZALNIKI MINERALNE,
14, DRZW, DRZW STALOWE OSADZIC ZGODNIE 7 CERTYFIKATEM TECHNCLOGI PRODLCENTA PRZED WYKONANIEM WERZCHNCH
POSDZEK.
_ 15, WSZYSTKEE DOLNE POWERZCHNE NADWIESZONCH FLYT, GZYMSON, LOGGI WYKONYWAG 7 KAPINOSAMI CLEBOKOSCI M,
. 20
SCIANY — ZALECENIA OGOLNE:
_ 1. PRZED WKONYWANIEM SCIN CKRESLIC NA PODSTAWE PROVEKTU WYKONAWCZEGO ICH KLASE. COPORNOSCI CGNIOWE.
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. SPRAWDZIC, C7Y PRZEWIDYWANY SPOSOB WYKONANIA ZAPEWNIA JEJ UZYSKANIE.
2. NALEZY STOSOWAC TYLKO BLOCZKI PEYNOWARTOSCIOWE (BEZ UBYTKOW, SPEKAN, WYSZCZERBIEN)
_ 3. WSZYSTKIE UBYTKI W MURACH POWSTALE W WYNKU PRAC ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH NALEZY UZUPEYNIC MATERICEM O

| . WEASCIWOSCIACH 1Z0LACYINOSC! AKUSTYCZNEY | WEASCIWOSCIACH MECHANICZNYCH NIE GORSZYCH NZ MATERIAL, Z KTGREGO
5 WYKONANO SCIANY.
_ _ 4, SCIANY MUROWANE. DZIALOWE WEWNETRZNE NALEZY MUROWAG Z POZOSTAWENIEM DYLATACUI 2,50M POD STROPEM, CELEM
| o UMOZLINENIA ODKSZT CEN STROPU POWYZEJ. DO WYPEENIENIA SZCZELN DYLATACYINYCH W CELU ZAPOREGANIA
_ : ROZPRZESTRZENIANA SIE; OGNIA | DYMU NALEZY STOSOWAC ELEVENTY SZCZELINOWE ORAZ MASY OGNIGCHRONNE O KLASIE

| NI (DPORNOSCI OGNIOWE. DANEJ PRZEGRODY GDZIE JEST WYKONYWANA DYLATACIA. W SCIANACH BEZKLASOWYCH PRZERWA DYLATACYINA
[ ZOSTANIE: WYPELNIONA PRZEKLADKA Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ, PRZERWA ZAMKNIETA MASA TRWALE ELASTYCZNA

. 5 SOANY DZIRCONE GR. 80N, 120M O DLUGOSCI WIEKSZES NIZ 2M ORAZ SCIANY GR. 240 | OSLONOWE GR. 180M 0

—-+— I+ — ] —  — DLUGOSO! WIEKSZE NIZ 6M NALEZY DOZERAJAC (W PIERWSZE TRZY SPOINY POZIOME ORAZ POWYZEJ W CO DRUGA SPOIN,

b _ POZIONA WELOZONE ZBROVENIE. TZN. SYSTEMOVE WKLADKI ZE STALL OCTNKOWANE LUB PRETY G6M ZE STALI OCTNKONAN,
S ZEBROWANE).

| 6. SPOINY WSPORNE ( POZIOME ) SCIAN MURDWANYCH WYKONAC Z ZAPRAWY (NEE DOPUSZCZA SIE, SPON WSPORNYCH Z

: KEW).

_ I | _ 7. JHCHROWANA | SKRZYWENA POMERZCHNI (ODCHYLENIA 0D PLASZCZYZNY LUB 0D ZALOZONEGO SZABLONU) — NE WIECEJ

_ | _ _ NIZ 6 MM/ | OGCLEM NIE WIECES NZ 20 MM NA CALEJ POWERZCHN! SCIANY POMESZCZENI,
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_ | ! _ ZALECENIA W ZAKRESIE POSADZEK:

N _ _ _ _ 1. %Nméogm SIE, DODATKOWE ZBROJENIE W SZUICHOIE 7 SIATEK STALOWYCH W MIEJSCACH MOZUWEGO JFJ OSLABIENIA NP
. . LAZIENKI, KRZYZOWANIE SIE, INSTALACJI- PODPOSADZKOWNCH,

| ] | 2. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (LAZIENKI, WC) IZOLACJA PODPLYTKONA Z FOLI W PLYNE”
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0D WIELKOSCI POMIESZCZERL W TYCH POSADZKACH NA STROPACH MEDZYPIETROMCH, W KTGRYCH PROWADZONE S4 INSTALACJE

_ _ 3. STLICHTY POSADZKONE WE WSZYSTKICH POMESZCTENIACH DYLATOWAC W POLACH MNIEJSZYCH 0D 5x5M W ZALEANOSCI
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| | _ PODPODLOGONE. (NP. TELETECHNIKA, CO, WODA) NALEZY ZACHOWAC DYLATACJE, OD STROPU UKLADAJAC GRUROWANIE NA WARSTWIE
. . MINIMUM - 1CM- STYROPIANU.
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: || ZALECENIA W ZAKRESIE ELEWACJL:
_ | - _ WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE NALEZY SPEYNIC ZGODNIE Z ,WARUNKANI WYKONANIA | ODBIORU ROBGT ELEWACYONYCH' ORAZ

tly _ _ _ H WYIYCZNYM PRODUCENTA SYSTEMU ELEWACYINEGO.
e N e L A 1 e A 1. PUASTCZYINY GLIFON NALEZY WYKONCZYC W MATERIALE | KOLORZE PODSTAWOWYM SCIANY, W KTOREJ ZNAIDUJE S

QTWOR,
- i _ f | _ I_ 2. COKOLY NA ELEWACJACH WYSOKOSC MN. 30 CM PONAD POZIOM PRIYLECLGO DO BUDYNKU TERENU. COKOLY POMNNY
BYC WKONANE 7 NATERIXU ODPORNECO NA WODE, ROZBRYZGOWA,
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3 OBROBKI BLACHARSKIE MUSZA WYSTAWAC MIN. 3 CM POZA ELEWACUE, NALEZY PRZEWIDZIEC ODIZOLOWANIE OBROBEK

_ _ BLACHARSKICH NP. PAPA LUB INNYM MATERIAEM ZOLACYINYM @.\61« NE NALEZY KEASC BEZPOSREDNIO NA BETON, TYNK
_ _ ! CEMENTOWY,CEMENTOWO-WAPIENNY LUB MATERIATY ZAWIERAJACE w%x@
_ . _ 4. PRZY OKNACH | DRZWIACH ALUMINIOWYCH PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE 7 BLACHY ALUMINIOWEJ GRUBOSC! MIN. 1,20MM.
|
ANl
_

! . UNAGY
S| At OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYINE ZGODNEE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM

krokiew 0x2 UL1IL

666
2
61
666
666
©,

_ krakiew 6x20cm

2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm
1
2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm

R S [N I

i

T
il

|

[

-

L

1

1245

@ _ _ _ _ _ | || _Stupki dnewmiiane 14x14cm ki drewhiono

~
RN
1=
~
TR
— o
=

-

S
T

2xjetka 6x20cm
2xjetka 6x20cm

D
-1

. _
-._I ] == | ||| platew L2x]
. f

|
|
|i|
Ll
Nt
X
i
|
|

| 2xjetka 6x20cm

— e
B .'—r__—

I
._L.|._'_.
I
I
|
L

342

2/3
krokiew 8x20cm

O
~
N —

0
T
|

|

|
T
|

|

|

,
1

k{”OklieW .8x2.00n.1

Jrokiew 8x20cm

krokiew 8x20cm

§)

8
—;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'kro'kieva S 20cm

«©
o~

L
1

140
146

Ll
__II_
|
|

[l

=

==

krokiew 8x20cm

™ —

|

|

|

I

=
Il
T

Nn..sﬁ

v

|

I

|

|
-

I

I

|
| |- —

1

I
=

I
|_
H H—
1

|

I
L=

|

|
=

=
|

.-__i. B -
]

|
=
==
I
==
==
|-—|+ =
I
H=11=

I

I

=

|

[

I

I
=
I

|

—
|
_|
!
1
|
_|
T
= |
T
i
i.
ol
T

L
cja

. ._gvl'_J

=
f
I
="

Tt
|
F=
|
1
|
b=
|

ﬁ.;
I

I
I

BUDYNEK' BIBLIOT! EKI .

~— (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

NO
OO
it

L

90 10 65,., 90 , 65 B 93
1 11 1

=
N

L~ BUDYNEK-OPS—

¥ : : : : : : : : : — E hydrant ppoz.

Obiekt ETAP Il Nr.rys

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
I POLEGAJACEJ NA ROZBUDOWIE OBIEKTU | ETAPU m
I I — [ - . : : . . ) . . WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SOKOLCE
_ _ _ , _ _ Q _ _ _ Adres ul. Dabrowskiego 12, 16-100 Sokétka Data
, dz. nr ew. 884/2, 884/3
e —— 2o Q@OQ. %%k\ 2 Inwestor | GMina Sokclka, 16.08.201
. . . . . . , , . . . ul. Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokétka o
Przedmiot .
az. 0 nr geod. 528 —— rysunku RZUT WIEZBY DACHOWEJ Skala | 1:50
EE— L L —— Specjalnos¢ Imie i nazwisko Nr urprawnien Podpis
, [ Projektant |mgr inz.arch. Piotr Pytasz BL/45/94

ARCHITEKTURA | Sprawdzajadymgr inz.arch. Michat Batasz 2137/58
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