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Bibliot - zewnetrzne

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do

1 45231300-8 |DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - podtgczenia do budynku 1 13
1.1 ] 45111200-0 |Roboty ziemne 1 7
1.2 | 45232130-2 |Odwodnienie wykopow 8 9
1.3 | 45231300-8 |Roboty montazowe 10 13

2 45231300-8 |DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - demontaze 14 21
2.1 | 45111200-0 |Roboty ziemne 14 18
2.2 | 45231300-8 |Roboty demontazowe 19 21

3 45231300-8 |DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - podtgczenie rur spustowych 22 37
3.1 | 45111200-0 |Roboty ziemne 22 29
3.2 | 45232130-2 |Odwodnienie wykopow 30 31
3.3 | 45231300-8 |Roboty montazowe 32 37

4 45231300-8 |DRENAZ OPASKOWY 38 45
4.1 | 45111200-0 |Roboty ziemne 38 41
4.2 | 45232130-2 |Odwodnienie wykopow 42 43
4.3 | 45231300-8 |Roboty montazowe 44 45
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Bibliot - zewnetrzne

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 45231300-8 DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - podigczenia do budynku
1.1 | 45111200-0 Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem-| m3
d.1.1 0203-08 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samo-
0210-04 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ustalong przez Wyko-
nawce
100% catosci mas ziemnych na odw6z mechanicznie
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
odc. S2-K2, Hér.=2,92 m, L=2,30 m
0,90*2,92*2,30 6,04
odc. S1-K1, Hér.=2,97 m, L=2,50 m
0,90*2,97*2,50 6,68
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,72
0,90*poz.1A m3 11,45
RAZEM 11,45
2 KNR-W 2-01| S.01.05.03. [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- m3
d.1.1 0301-02 mowytadowczymi na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce (kat.
0210-04 gruntu )
0,10*poz.1A m3 1,27
RAZEM 1,27
3 |KNR-W 2-18| S.01.05.04. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10cm z | m3
d.1.1 0511-01 kosztem piasku
0,90*(2,30+2,50)*0,10 m3 0,43
RAZEM 0,43
4 |KNR-W 2-01| S.01.05.11. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 m3
d.1.1 | 0312-0401 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,16)*0,90%4,80 m3 1,99
minus objeto$¢ rurociggu o ér. 160 mm
-0,785%0,16*0,16*4,80 m3 -0,10
RAZEM 1,89
5 |KNR-W 2-01| S.01.05.11. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.1.1 0222-01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll wraz z kosztem pozys-
kania piasku
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym
poz.1A m3 12,72
minus podsypka Vp
-poz.3 m3 -0,43
minus obsypka Vo
-poz.4 m3 -1,89
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785%0,16*0,16*4,80 m3 -0,10
RAZEM 10,30
6 |KNR-W 2-01|S.01.05.11. (Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1 0228-03
poz.5 m3 10,30
RAZEM 10,30
7 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebo- m2
d.1.1 0314-02 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiorkg
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
odc. S2-K2, Hér.=2,92 m, L=2,30 m
2%2,92*2,30 m?2 13,43
odc. S1-K1, Hér.=2,97 m, L=2,50 m
2*2,97*2,50 m?2 14,85
RAZEM 28,28
1.2 | 45232130-2 Odwodnienie wykopéw
8 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1.2 0606-01 obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
9 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Pompowanie wody z zestawdw igtofiltrow agregatem pompowym | godz.
d.1.2 0604-01
analiza indy-
widualna
24*1 godz. 24,00
RAZEM 24,00
1.3 | 45231300-8 Roboty montazowe
10 | KNR AT-17 | S.01.05.06. |Wiaczenie do istniejacej studni przewodem o ér. 160 mm + przej-| cm
d.1.3 0101-04 Scie szczelne szt. 2
analiza indy-
widualna
2*30 cm 60,00
RAZEM 60,00
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Bibliot - zewnetrzne PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
11 |KNR-W 2-18| S.01.05.06. |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r.160x4,7 mm lite SN8 m
d.1.3 0408-02
2,30+2,50 4,80
A (obliczenia pomocnicze) ========
4,80
5 m 5,00
RAZEM 5,00
12 |KNR-W 2-19| S.01.05.06. |Rury ostonowe PVC o $r.250 mm wraz z uszczelnieniem m
d.1.3 0306-12
analiza indy-
widualna
1,00%2 m 2,00
RAZEM 2,00
13 |KNR-W 2-18| S.01.06.00. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 |odc. -1
d.1.3 0706-01 mm prob.
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
2 45231300-8 DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - demontaze
2.1 | 45111200-0 Roboty ziemne
14 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.1 0212-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
0,90*(20,50+16,00)*3,00 m3 98,55
RAZEM 98,55
15 |KNR-W 2-01| S.01.05.11. |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.2.1 0222-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.14 m3 98,55
RAZEM 98,55
16 |KNR-W 2-01| S.01.05.11. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.1 0228-03
poz.15 m3 98,55
RAZEM 98,55
17 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebo- m2
d.2.1 0314-02 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérka
2*36,50*3,00 m?2 219,00
RAZEM 219,00
18 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 m3
d.2.1 0208-07 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
0210-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
ustalong przez Wykonawce - przyw6z gruntu do zasypania po
demontazu rur i studni
0,785*0,11*0,11*36,50 m3 0,35
0,785*0,425*0,425*3,00%1 m3 0,43
RAZEM 0,78
2.2 | 45231300-8 Roboty demontazowe
19 KNR 4-051 | S.01.05.06. |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. do 110 mm szt.
d.2.2 0124-01
(20,50+16,00)/6 6,08
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,08
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
20 KNR 4-051 | S.01.05.06. |Demontaz studzienki o $r. 315-425 mm kpl.
d.2.2 0411-03
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21 KNR 4-04 | S.01.05.06. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado-| m3
d.2.2 1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 tos¢ ustalong przez Wykonawce
0,785*0,425%0,425*3,00%1 m3 0,43
0,785*0,11*0,11*36,50 m3 0,35
RAZEM 0,78
3 45231300-8 DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - podigczenie rur spustowych
3.1 | 45111200-0 Roboty ziemne
22 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem-| m3
d.3.1 0203-08 nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samo-
0210-04 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ustalong przez Wyko-
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nawce
100% catosci mas ziemnych na odw6z mechanicznie
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
odc. D6-RS4, H$r.=1,59 m, L=6,60 m

0,90*1,59%6,60

odc. D9-RS10, Hér.=1,17 m, L=2,40 m

-4-

9,44




Bibliot - zewnetrzne

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
0,90*1,17*2,40 2,53
odc. T3-RS9, H$r.=1,17 m, L=2,30 m
0,90*1,17*2,30 2,42
odc. T2-RS8, H$r.=1,12 m, L=2,30 m
0,90*1,12*2,30 2,32
odc. D11-RS7, Hér.=1,08 m, L=2,80 m
0,90*1,08*2,80 2,72
A (obliczenia pomocnicze) ========
19,43
0,90*poz.22A m3 17,49
RAZEM 17,49
23 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- m3
d.3.1 0301-02 mowytadowczymi na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce (kat.
0210-04 gruntu )
0,10*poz.22A m3 1,94
RAZEM 1,94
24 |KNR-W 2-18| S.01.05.04. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10cmz | m3
d.3.1 0511-01 kosztem piasku
0,90*16,40*0,10 m3 1,48
RAZEM 1,48
25 |KNR-W 2-01| S.01.05.11. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 m3
d.3.1 | 0312-0401 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
(0,30+0,16)*0,90%16,40 m3 6,79
minus objeto$¢ rurociggu o ér. 160 mm
-0,785%0,16*0,16*16,40 m3 -0,33
RAZEM 6,46
26 |KNR-W 2-16| S.01.05.11. |Lupki styropianowe ze styropianu ekstrudowanego z zamkniety- m2
d.3.1 0501-06 mi strukturami do bezposredniego posadowienia w gruncie gr. 10
cm
3,14*(0,16+0,1*2)*9,80 m?2 11,08
RAZEM 11,08
27 |KNR-W 2-01| S.01.05.11. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.3.1 0222-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll wraz z kosztem pozys-
kania piasku
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym
poz.22A m3 19,43
minus podsypka Vp
-poz.24 m3 -1,48
minus obsypka Vo
-poz.25 m3 -6,46
minus objetos¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785%0,16*0,16*16,40 m3 -0,33
RAZEM 11,16
28 |KNR-W 2-01]|S.01.05.11. |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3.1 0228-03
poz.27 m3 11,16
RAZEM 11,16
29 |KNR-W 2-01]|S.01.05.03. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebo- m2
d.3.1 0314-02 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérka
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m
odc. D6-RS4, H$r.=1,59 m, L=6,60 m
2%1,59*6,60 m?2 20,99
odc. D9-RS10, Hér.=1,17 m, L=2,40 m
2%1,17*2,40 m?2 5,62
odc. T3-RS9, H$r.=1,17 m, L=2,30 m
2%1,17*2,30 m?2 5,38
odc. T2-RS8, Hé$r.=1,12 m, L=2,30 m
2%1,12*2,30 m?2 5,15
odc. D11-RS7, Hér.=1,08 m, L=2,80 m
2%1,08*2,80 m?2 6,05
RAZEM 43,19
3.2 |45232130-2 Odwodnienie wykopéw
30 |KNR-W 2-01]|S.01.05.03. |[Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.3.2 0606-01 obsypki na gtebokos¢ do 4 m
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
31 |KNR-W 2-01]| S.01.05.03. |Pompowanie wody z zestawow igtofiltréow agregatem pompowym | godz.
d.3.2 0604-01
analiza indy-
widualna
24*1 godz. 24,00
RAZEM 24,00
3.3 | 45231300-8 Roboty montazowe
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Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
32 | KNRAT-17 | S.01.05.06. |Wtaczenie do istniejacej studni przewodem o $r. 160 mm + przej-| cm
d.3.3 0101-04 Scie szczelne szt. 3
analiza indy-
widualna
3*30 cm 90,00
RAZEM 90,00
33 |KNR-W 2-18| S.01.05.06. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.160x4,7 mm lite SN8 m
d.3.3 0408-02
17 m 17,00
RAZEM 17,00
34 |KNR-W 2-18| S.01.05.06. |Kolano kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm szt
d.3.3 0421-02
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
35 |KNR-W 2-18| S.01.05.06. |Prostka kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm L=1,50-1,80 m szt
d.3.3 0421-02
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
36 |KNR-W 2-15| S.01.05.06. |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach szt.
d.3.3 0222-03 wciskowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
37 |KNR-W 2-18| S.01.06.00. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 |odc. -1
d.3.3 0706-01 mm préb.
5 odc. -1 5,00
préb.
RAZEM 5,00
4 45231300-8 DRENAZ OPASKOWY
4.1 | 45111200-0 Roboty ziemne
38 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- m3
d.4.1 0301-02 mowytadowczymi na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce (kat.
0210-04 gruntu )
drenaz o $r. 92/80 mm Hsr.=4,19 m, L=80,00 m
0,90*4,19*80,00 m3 301,68
RAZEM 301,68
39 KNR 2-01 | S.01.05.04. |Drenaz - podsypka filtracyjna zwir ptukany o frakcji 10-15 mm w m3
d.4.1 0610-07 gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa z kosztem zaku-
pu
wokot budynku o szerokosci 30 cm
0,30*4,19*80,00 m3 100,56
0,30*0,30*80,00 m3 7,20
minus objeto$¢ rurociggu o $r.80/92 mm
-0,785%0,092*0,092*80,00 m3 -0,53
RAZEM 107,23
40 |KNR-W 2-01| S.01.05.11. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- m3
d.4.1 | 0312-0401 kosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il wraz z kosztem
zakupu piasku
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym
poz.38 m3 301,68
minus drenaz
-poz.39 m3 -107,23
minus objeto$¢ rurociggu o $r.80/92 mm
-0,785*0,092*0,092*80,00 m3 -0,53
minus objeto$¢ studni osadnikowych o $r. 315 mm, H$r.=3,72 m,
szt. 2
-0,785%0,315*0,315%3,72*2 m3 -0,58
RAZEM 193,34
41 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebo- m2
d.4.1 0314-03 kosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. |-l wraz z rozbiorka (szerokos¢ do 1m)
umocnienie jednostronne
4,19*80,00 m?2 335,20
RAZEM 335,20
4.2 | 45232130-2 Odwodnienie wykopéw
42 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.4.2 0606-01 obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
43 |KNR-W 2-01| S.01.05.03. |Pompowanie wody z zestawdw igtofiltrow agregatem pompowym | godz.
d4.2 0604-01
analiza indy-
widualna
24*1 godz. 24,00
RAZEM 24,00
4.3 | 45231300-8 Roboty montazowe
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44 KNNR 1 S.01.05.06. |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wyko- m
d.4.3 0609-01 pie suchym - rury drenarskie o $r. 80/92 mm w otulinie z wiékna
analiza indy- kokosowego
widualna
80 m 80,00
RAZEM 80,00
45 |KNR-W 2-18| S.01.05.07. |Studzienka drenazowa o $r. 315 mm z osadnikiem szt.
d.4.3 0517-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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