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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Prace przygotowawcze
1] KNNR-W 9 | Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 16 mm2 w szt.
d.1| 0812-04 rozdzielnicach i rozdzielniach - odtgczenie istniejgcego
zasilania windy osobowe;j
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2| KNNR-W 9 | Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 4 mm2 (do 5 zyt) w szt.
d.1| 0812-01 rozdzielnicach i rozdzielniach - odtgczenie istniejgcych
kabli zasilajgcych kurtyny powietrzne
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
3| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1| 1207-01
800 m 800,000
RAZEM 800,000
4] KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie m
d.1| 1207-03
300 m 300,000
RAZEM 300,000
5| KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 cegty w $cianach z cegiet| m2
d.1| 0330-07 | na zaprawie cementowo-wapiennej - pod tablice RG, R-1,
R-2
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
6/ KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.1| 0103-01
900 m 900,000
RAZEM 900,000
7| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m
d.1| 1208-02
1100 m 1100,000
RAZEM 1 100,000
8| KNNR5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1| 1208-05
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
9| KNNR S5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1cegly (odpowiednio dla |otwo
d.1| 1209-05 | srednic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w Scianach| r
lub stropach ceglanych
75 otwo 75,000
r
RAZEM 75,000
10| KNNR5 | Przebijanie otworéw dtugosci do 1/2 cegty (odpowiednio |otwd
d.1| 1209-04 | dla srednic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w r
scianach lub stropach ceglanych
150 otwo 150,000
r
RAZEM 150,000
11| KNNR 5 | Przebijanie otworéw dtugosci do 2 1/2 cegly (odpowiednio |otwéd
d.1| 1209-08 | dla srednic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w r
$cianach lub stropach ceglanych - 100mm
12 otwo 12,000
r
RAZEM 12,000
2 Tablice rozdzielcze
12| KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg- Rozdzielnia RG z szt.
d.2| 0404-04 | wyposazeniem wg. schematu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg- Rozdzielnia R-1 z szt.
d.2| 0404-03 | wyposazeniem wg. schematu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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14| KNNR 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg- Rozdzielnia R-2 z szt.
d.2| 0404-03 | wyposazeniem wg. schematu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNNR 5 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg- Rozdzielnia RP z szt.
d.2| 0404-03 | wyposazeniem wg. schematu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Linie zasilajgce
16| KNNR5 | Reczne kopanie rowu kablowego m3
d.3| 0701-02
32 m3 32,000
RAZEM 32,000
17| KNNR 5 | Nasypanie dwoch warstw piasku o gr. 0,1m na dnie rowu m
d.3| 0706-01 kablowego o szerokosci do 0.4 m
100 m 100,000
RAZEM 100,000
18| KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK50 m
d.3| 0705-01
27 m 27,000
RAZEM 27,000
19| KNNR5 | Reczne zasypywanie rowu kablowego m3
d.3| 0702-02
32 m3 32,000
RAZEM 32,000
20| KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.3] 0103-04
20 m 20,000
RAZEM 20,000
21| KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3| 0103-03
75 m 75,000
RAZEM 75,000
22| KNNRS5 | Uktadanie kabla YKY 4x35mm2 w rowach kablowych m
d.3| 0707-02 | recznie - WLZ
24 m 24,000
RAZEM 24,000
23] KNNRS5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3| 0713-02 | lub kanatach zamknietych - YKY 4x35
36 m 36,000
RAZEM 36,000
24| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3| 0713-02 | lub kanatach zamknigtych - YLY 5x10
90 m 90,000
RAZEM 90,000
25 KNNR 5 Ukfadanie kabla YKY 5x4,0mm2 w rowach kablowych m
d.3| 0707-02 recznie - zasilanie przepompowni wod drenazowych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
26| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3| 0713-02 | lub kanatach zamknietych - YKY 5x4,0 zasilanie
przepompowni wod drenazowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
27| KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 | m
d.3| 0205-06 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YKY 5x4,0
zasilanie przepompowni wod drenazowych
28 m 28,000
RAZEM 28,000
28| KNNR 5 Uktadanie kabla YKY 3x6,0mm2 w rowach kablowych m
d.3| 0707-02 | recznie - oswietlenie terenu
60 m 60,000
RAZEM 60,000
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29| KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3| 0713-02 | lub kanatach zamknietych - YKY 3x6,0 zasilanie
przepompowni wod drenazowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
30 KNNR5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 30 mm2 | m
d.3| 0205-06 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YKY 3x6,0
zasilanie przepompowni wod drenazowych
71 m 71,000
RAZEM 71,000
31| KNNRS5 Uktadanie kabla YKY 3x2,5mm2 w rowach kablowych m
d.3| 0707-02 recznie - zasilanie pompy nawodnienia terenu
9 m 9,000
RAZEM 9,000
32| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3] 0713-02 | lub kanatach zamknietych - YKY 3x2,5 zasilanie pompy
nawodnienia terenu
5 m 5,000
RAZEM 5,000
33| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.3| 0205-05 | mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YKY
3x2,5 zasilanie pompy nawodnienia terenu
38 m 38,000
RAZEM 38,000
34 KNNR5 Uktadanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowach kablowych m
d.3| 0707-02 | recznie - zasilanie o$wietlenia muru oporowego
6 m 6,000
RAZEM 6,000
35| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3| 0713-02 | lub kanatach zamknietych - YKY 3x1,5 zasilanie
oswietlenia muru oporowego
15 m 15,000
RAZEM 15,000
36| KNNR5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.3] 0205-05 | mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YKY
3x1,5 zasilanie oswietlenia muru oporowego
37 m 37,000
RAZEM 37,000
37| KNNR 5 | Zarobienie na sucho kohca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.3| 0726-10 | zytdo 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - YKY 4x35
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.3| 0726-09 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - YLY 5x10
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
39| KNNR 5 | Zarobienie na sucho kohca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.3| 0726-09 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - pozostate linie kablowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju | szt.
d.3| 0726-05 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - pozostate linie kablowe
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41| KNNRS5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3| 0209-04 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych- HDGs 3x1,5
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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42| KNNRS5 | Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do |szt.z
d.3| 1203-05 |50 mm2 pod zaciski lub bolce yt
8 szt.z 8,000
yt
RAZEM 8,000
43| KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
d.3| 1203-04 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
20 szt.z 20,000
yt
RAZEM 20,000
44| KNNR5 | Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do |szt.z
d.3| 1203-03 |6 mm2 pod zaciski lub bolce yt
3 szt.z 3,000
yt
RAZEM 3,000
45| KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
d.3| 1203-01 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
6 szt.z 6,000
yt
RAZEM 6,000
46 Wykonanie przepustow p.poz. szt
d.3| kalk. wtasna
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
4 Osprzet i okablowanie
47| KNNR5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.4| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
270 szt. 270,000
RAZEM 270,000
48| KNNR5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.4| 0302-01
270 szt. 270,000
RAZEM 270,000
49| KNNR5 | Ramki pojedyncze o $r. do 60 mm szt.
d.4| 0302-01
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
50 KNNRS5 Ramki 2-krotna o ér. do 60 mm szt.
d.4| 0302-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
51| KNNR5 | Ramki 3-krotna o $r. do 60 mm szt.
d.4| 0302-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
52| KNNR5 | kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.4| 0306-02 | instalacyjnej- tacznik jednobiegunowy p/t
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
53| KNNRS5 | taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.4| 0306-02 | instalacyjnej-tacznik jednobiegunowy p/t IP44
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
54| KNNR5 | kaczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.4| 0306-03 | -tacznik Swiecznikowy p/t
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
55| KNNR 5 | Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.4| 0306-04 instalacyjnej - tacznik schodowy p/t
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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56 KNNR5 | kaczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.4| 0306-04 | instalacyjnej-tacznik swiecznikowy p/t IP44
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57| KNNR S5 | taczniki krzyzowe, dwubiegunowe - Lgcznik schodowy szt.
d.4| 0307-03 | 2-krotny
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
58| KNNR5 | kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne schodowe | szt.
d.4| 0307-01 p/t
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
59 KNNRS5 | kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.4| 0306-02 | instalacyjnej- Przycisk zwierny p/t
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
60| KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik obecnosci | szt.
d.4| 0406-01 IP54, zasieg max fi 8m, np. Pro HF 360 +AP BOX prod.
Steinel
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
61| KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym - | szt.
d.4| 0308-01 gniazdo podwajne p/t
103 szt. 103,000
RAZEM 103,000
62| KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym - | szt.
d.4| 0308-01 gniazdo pojedyncze p/t
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
63| KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.4| 0308-05 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - gniazdo
podwajne p/t IP44
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
64/ KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.4| 0308-06 | bryzgoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.4| 0308-08 | wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 32 A i przekroju przewodéw do 10 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNR5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | szt.
d.4| 0405-01 z konstrukcjg mocowang do podfoza przez zabetonowanie
- ztgcze estrodurowe z gniazdami 400V i 230V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-04 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDY 3x1,5
mm2
3500 m 3 500,000
RAZEM 3 500,000
68| KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-04 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDY 4x1,5
mm2
500 m 500,000
RAZEM 500,000
69| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-04 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDY 3x2,5
mm2
2000 m 2 000,000
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RAZEM 2 000,000
70| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 | m
d.4| 0205-06 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 5x6,0
zas. windy
20 m 20,000
RAZEM 20,000
71| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.4| 0205-05 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY
5x2,5
60 m 60,000
RAZEM 60,000
72| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 | m
d.4| 0205-06 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 5x4,0
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5 Instalacja o$wietleniowa i oprawy oswietleniowe
73| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - Oprawa A1 kpl.
d.5| 0502-03
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
74 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe - Oprawa A2 kpl.
d.5| 0502-04
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
75| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - Oprawa A3 kpl.
d.5| 0502-04
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
76| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe - oprawa B1 kpl.
d.5| 0502-03
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
77| KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa | kpl.
d.5| 0503-03 |C1
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
78| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa | kpl.
d.5| 0503-03 |C2
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
79 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe - Oprawa C3 kpl.
d.5| 0502-04
43 kpl. 43,000
RAZEM 43,000
80| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - Oprawa C4 kpl.
d.5| 0502-04
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
81| KNNR5 | Oprawy os$wietleniowe - Oprawa D1 kpl.
d.5| 0502-04
86 kpl. 86,000
RAZEM 86,000
82| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe - oprawa F2 kpl.
d.5| 0502-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
83| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane - oprawa H1 kpl.
d.5| 0501-01
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
84| KNNRS5 Oprawa ewakuacyjna kpl.
d.5| 0504-02
10 kpl. 10,000
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RAZEM 10,000
85| KNNR5 | Oprawa awaryjna AW kpl.
d.5| 0504-02
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
86| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - Naswietlacz zew. LED IP65 kpl.
d.5| 0502-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
87| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator osiowy | szt.
d.5| 0406-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6 Oswietlenie terenu
88| KNNR5 | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych z szt.
d.6| 1001-02 | fundamentem prefabrykowanym - kolumny oswietleniowe
LED
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
89| KNNR 5 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, kpl
d.6| 1008-01 elementach ogrodzenia - oprawy do o$wietlenia muru
oporowego
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
7 Instalacja strukturalna
90 KNR 5-07 | Montaz zespotéw do 20 kg- montaz glownego punktu szt.
d.7| 0201-07 | dystrybucyjnego GPD z wyposazenime wg. schematu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR 5-07 | Montaz zespotdw do 20 kg- montaz glownego punktu szt.
d.7| 0201-07 | dystrybucyjnego LPD z wyposazenime wg. schematu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNNRS5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.7| 0203-01 wciggane do rur - UTP 4x2x0,5 kat 6
3100 m 3 100,000
RAZEM 3 100,000
93| KNR 5-01 | Wcigganie kabla o $r. 25 mm do pionéw rurowych - kabel | m
d.7| 0604-02 | telekomunikacyjny YTKSY
55 m 55,000
RAZEM 55,000
94| KNR 5-01 | Wcigganie kabla o $r. 25 mm do pionéw rurowych - kabel m
d.7| 0604-02 | $wiattowodowy
55 m 55,000
RAZEM 55,000
95| KNNR5 | Montaz gniazd 2xRJ 45 szt.
d.7| 0308-02
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
96| KNNRS5 | Montaz gniazd RJ 45 szt.
d.7| 0308-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
8 Instalacja odgromowa, potgczenia wyrébwnawcze
97| KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.8| 0605-05 | 0.8 m;kat.gruntu lll- Fe 30x4 w tawie fundamentowej
60 m 60,000
RAZEM 60,000
98] KNNR5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do m
d.8| 0605-05 0.8 m; kat.gruntu lll- Bednarka FeCu 25x4 do uziemienia
konstrukcji stalowej stupdw konstrukcyjnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
99 KNNR5 | Wykonanie spawu tgczacego przewody instalaciji szt
d.8| 0611-01 odgromowej lub przewody wyréwnawcze z bednarki o
przekroju do 120mm2, w wykopie
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
100 KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.8] 0612-06 | wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
101] KNNRS5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.8| 0601-02
120 m 120,000
RAZEM 120,000
102] KNNRS | Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
d.8| 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
103| KNR-W 5-08 | Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomocg | szt
d.8| 0618-01 ztgczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
104| KNNRS5 | Montaz iglic typu 10-5,0 o masie do 42kg na dachu z kpl
d.8| 0615-06 | gotowymi kotwami - Iglica kominowa Al fi 16mm, h=1,5m
wyposazona w zacisk krzyzowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
105/ KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na betonie - | m
d.8| 0103-02 | rury odgromowe do przwoddéw odprowadzajgcych
70 m 70,000
RAZEM 70,000
106| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.8| 0203-01 wciggane do rur- drut Dfe fi 8 mm
70 m 70,000
RAZEM 70,000
107| KNNR5 | Montaz przewodow uziemiajgcych i wyrbwnawczych m
d.8] 0602-02 | mocowanych na wspornikach sciennych na podtozu innym
niz drewniane w budynkach - pom. wentylatorni
35 m 35,000
RAZEM 35,000
108| KNNRS5 | Montaz GSW ( gtéwnej szyny wyrownawczej ) np. DEHN K| szt.
d.8| 0613-02 |12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109] KNNR5 | Montaz LSW ( lokalnej szyny wyrownawczej ) np. DEHN K | szt.
d.8| 0613-02 |12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110 KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20mm - RB18 uktadane p.t. w m
d.8| 0101-01 gotowych bruzdach w betonie
300 m 300,000
RAZEM 300,000
111] KNNRS Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 m
d.8| 0201-04 | wciggane do rur- przewdd LYzo 6 mm2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
112] KNNR5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 m
d.8| 0201-05 | wciggane do rur - przewodd LYzo 16 mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
9 instalacja przyzywowa
113| KNNR5 | Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny. szt
d.9| 0301-11 Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem s$lepych otworow w podtozu z
cegty
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
114) KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych szt
d.9| 0302-01 podtynkowych o $rednicy do 60mm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
115 KNNR5 Urzadzenia fgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej - | szt.
d.9| 0409-02 | przycisk pociggowy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
116/ KNNR 5 Urzadzenia fgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowe;j - | szt.
d.9| 0409-02 | przycisk kasownika
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
117] KNNR5 Urzadzenia tagcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowe;j - | szt.
d.9| 0409-02 | buczek
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
118] KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
d.9| 1207-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
119] KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.9| 1208-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
120 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.9| 0205-04 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
60 m 60,000
RAZEM 60,000
121] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.9| 0209-04 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych- YDY 3x1,5 mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
122 KNNR S5 | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg - szt
d.9| 0406-01 zasilacz inst. przyzwowej w puszcze p/t
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10 System Audiowizualny
123| Analiza System audiowizualny - wg specyfikacji zawartej w opisie | szt.
d.10| wiasna technicznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124] KNNRS Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.10| 0205-05 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - OWY
2x1,0 przewdd do gtosnikow
80 m 80,000
RAZEM 80,000
125 KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - gtosnik scienny szt.
d.10| 0406-01 100V
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
126) KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przytgcze szt.
d.10] 0406-01 multimedialne wraz z okablowaniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
11 Pomiary
127] KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.11] 1301-01 niskiego napiecia ar
110 pomi 110,000
ar
RAZEM 110,000
128 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.11] 1301-02 niskiego napiecia ar
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
129] KNNR5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.11| 1302-04
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
130 KNNR S5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt
d.11| 1304-03 | pomiar)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
131] KNNR S5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt
d.11] 1304-04 | nastepny pomiar)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
132] KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji pomi
d.11| 1307-01 ar
0 pomi 0,000
ar
RAZEM 0,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Odłączenie kabli o przekroju żył do 16 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach - odłączenie istniejącego zasilania windy osobowej
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Odłączenie kabli o przekroju żył do 4 mm2 (do 5 żył) w rozdzielnicach i rozdzielniach - odłączenie istniejących kabli zasilających kurtyny powietrzne
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>800</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod tablice RG, R-1, R-2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
	Obmiar: <edit>900</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
	Obmiar: <edit>1100</edit>

	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów długości do 1cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych
	Obmiar: <edit>75</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów długości do 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych - 100mm
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:Tablice rozdzielcze
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg- Rozdzielnia RG z wyposażeniem  wg. schematu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg- Rozdzielnia R-1 z wyposażeniem wg. schematu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg- Rozdzielnia R-2 z wyposażeniem wg. schematu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg- Rozdzielnia RP z wyposażeniem wg. schematu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Linie zasilające 
	Pozycja: Ręczne kopanie rowu kablowego
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Nasypanie dwóch warstw piasku o gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych DVK50
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowu kablowego
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie
	Obmiar: <edit>75</edit>

	Pozycja: Układanie kabla YKY 4x35mm2 w rowach kablowych ręcznie  - WLZ
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x35
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YLY 5x10
	Obmiar: <edit>90</edit>

	Pozycja: Układanie kabla YKY 5x4,0mm2 w rowach kablowych ręcznie  - zasilanie przepompowni wód drenazowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x4,0 zasilanie przepompowni wód drenazowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YKY 5x4,0 zasilanie przepompowni wód drenazowych
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Układanie kabla YKY 3x6,0mm2 w rowach kablowych ręcznie  - oswietlenie terenu
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x6,0 zasilanie przepompowni wód drenazowych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YKY 3x6,0 zasilanie przepompowni wód drenazowych
	Obmiar: <edit>71</edit>

	Pozycja: Układanie kabla YKY 3x2,5mm2 w rowach kablowych ręcznie  - zasilanie pompy nawodnienia terenu
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5 zasilanie pompy nawodnienia terenu
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YKY 3x2,5 zasilanie pompy nawodnienia terenu
	Obmiar: <edit>38</edit>

	Pozycja: Układanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowach kablowych ręcznie  - zasilanie oświetlenia muru oporowego
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x1,5 zasilanie oświetlenia muru oporowego
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YKY 3x1,5 zasilanie oświetlenia muru oporowego
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKY 4x35
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YLY 5x10
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - pozostałe linie kablowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - pozostałe linie kablowe
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych- HDGs 3x1,5
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wykonanie przepustów p.poż.
	Obmiar: <edit>14</edit>


	Dział:Osprzęt i okablowanie
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	Obmiar: <edit>270</edit>

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	Obmiar: <edit>270</edit>

	Pozycja: Ramki pojedyncze  o śr. do 60 mm
	Obmiar: <edit>160</edit>

	Pozycja: Ramki 2-krotna o śr. do  60 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Ramki 3-krotna o śr. do  60 mm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- Łącznik jednobiegunowy p/t
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej-Łącznik jednobiegunowy p/t IP44
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik świecznikowy p/t
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik schodowy p/t
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik swiecznikowy p/t IP44
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe - Łącznik schodowy 2-krotny
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne schodowe p/t
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- Przycisk zwierny p/t
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik obecności IP54, zasięg max fi 8m, np.  Pro HF 360 +AP BOX prod. Steinel
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym - gniazdo podwójne p/t
	Obmiar: <edit>103</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym - gniazdo pojedyncze p/t
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo podwójne p/t IP44
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - złącze estrodurowe z gniazdami 400V i 230V
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDY 3x1,5 mm2
	Obmiar: <edit>3500</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDY 4x1,5 mm2
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDY 3x2,5 mm2
	Obmiar: <edit>2000</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 5x6,0 zas. windy
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 5x2,5
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 5x4,0
	Obmiar: <edit>20</edit>


	Dział:Instalacja oświetleniowa i oprawy oświetleniowe
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe - Oprawa A1
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe - Oprawa A2
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe - Oprawa A3
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe - oprawa B1
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa C1
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa C2
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe - Oprawa C3
	Obmiar: <edit>43</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe - Oprawa C4
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe - Oprawa D1
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe - oprawa F2
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane - oprawa H1
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Oprawa ewakuacyjna
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Oprawa awaryjna AW
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe - Naświetlacz zew. LED IP65
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator osiowy
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Oświetlenie terenu
	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentem prefabrykowanym - kolumny oświetleniowe LED
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - oprawy do oświetlenia muru oporowego
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Instalacja strukturalna
	Pozycja: Montaż zespołów do 20 kg- montaz glownego punktu dystrybucyjnego GPD z wyposażenime wg. schematu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż zespołów do 20 kg- montaz glownego punktu dystrybucyjnego LPD z wyposażenime wg. schematu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - UTP 4x2x0,5 kat 6
	Obmiar: <edit>3100</edit>

	Pozycja: Wciąganie kabla o śr. 25 mm do pionów rurowych - kabel telekomunikacyjny YTKSY
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Wciąganie kabla o śr. 25 mm do pionów rurowych - kabel światłowodowy
	Obmiar: <edit>55</edit>

	Pozycja: Montaz gniazd 2xRJ 45
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Montaz gniazd RJ 45
	Obmiar: <edit>9</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze
	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III- Fe 30x4 w ławie fundamentowej
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III- Bednarka FeCu 25x4 do uziemienia konstrukcji stalowej słupów konstrukcyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w wykopie
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż iglic typu IO-5,0 o masie do 42kg na dachu z gotowymi kotwami - Iglica kominowa Al fi 16mm, h=1,5m wyposażona w zacisk krzyżowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - rury odgromowe do przwodów odprowadzających
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur- drut Dfe fi 8 mm
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane w budynkach  - pom. wentylatorni
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Montaż GSW ( głównej szyny wyrownawczej ) np. DEHN K 12
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż LSW ( lokalnej szyny wyrownawczej ) np. DEHN K 12
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20mm - RB18 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur- przewód LYzo 6 mm2
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - przewód LYzo 16 mm2
	Obmiar: <edit>50</edit>


	Dział:instalacja przyzywowa
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej - przycisk pociągowy
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej - przycisk kasownika
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej - buczek
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych- YDY 3x1,5 mm2
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - zasilacz inst. przyzwowej w puszcze p/t
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:System Audiowizualny
	Pozycja: System audiowizualny - wg specyfikacji zawartej w opisie technicznym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - OWY 2x1,0 przewód do głośników
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - głośnik ścienny 100V
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przyłącze multimedialne wraz z okablowaniem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Pomiary 
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji
	Obmiar: <edit>0</edit>





