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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45216000-4 |Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Starej Kamionce
1.1/45100000-8 |Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-02 Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot m
d.1./1804-12
1|analogia
160 m 160.000
RAZEM 160.000
2|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.11. 0354-08 m2
0.9*2.1*2+1*2.1+3*0.9*2 m?2 11.280
RAZEM 11.280
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.11. 0354-05
1.5*1.5%4 m?2 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 4-01 Rozebranie wypetnien z luksfer m?2
d.1./0348-01
1|analogia
1.2*1.2*3 m?2 4.320
RAZEM 4.320
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
1 wiekszenie otworéw okiennych
1.5*0.95*2*0.45+0.2*0.15*2 m3 1.342
RAZEM 1.342
6|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
1
(2.2+1.2)2.2 m?2 7.480
RAZEM 7.480
7/KNR 4-04 Rozebranie posadzek oktadzin $cian z ptytek ceramicznych m2
d.1./0504-03
1|analogia
(2.2*2+2.4*2)*2-2 m?2 16.400
RAZEM 16.400
8/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-08 wowych -
1|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka w garazu |m3
d.1./0212-03
1
55.7*0.3 m3 16.710
RAZEM 16.710
10/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-Il) |m3
d.1./0307-01
1
55.7*0.1 m3 5.570
RAZEM 5.570
11/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-07
1|analogia
3.5%2*0.25+2.5*1.6*0.25 m3 2.750
RAZEM 2.750
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15cm
1
50*0.6*0.25 m3 7.500
RAZEM 7.500
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 + |do 1km
1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
0108-12 kazdy nastepny 1 km
p0z.2*0.12+p0z.3*0.12+p0z.4*0.1+p0z.5+p0z.6*0.175+p0z.7*0.03+p0z.8* m3 33.344
0.125+p0z.9+p0z.11+p0z.12
RAZEM 33.344
1.2/45200000-9 |Roboty budowlane
1.2 Roboty konstrukcyjne i murowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1./0126-01
2.1|analogia
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1./0215-02 odktad w gruncie kat.lll
2.1
300*1.6 m3 480.000
RAZEM 480.000
16/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2.1
(16.44*2+12.46*3+8.05*2+0.35*2)*1.2*0.1+(0.9+6.36)*0.1*1 m3 11.173
RAZEM 11.173
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu
2.1
(16.44*2+12.46*3+8.05*2+0.35*2)*0.8*0.4+(0.9+6.36)*0.4*0.85 m3 30.328
RAZEM 30.328
18/ NNRNKB (z.V) I1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1./202 0618-01
2.1
(16.44*2+12.46*3+8.05*2+0.35*2)*0.5+(0.9+6.36)*0.4 m?2 46.434
RAZEM 46.434
19/NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./202 0136-02
2.1
85.83%1.6"0.25 m3 34.332
RAZEM 34.332
20|KNR 2-02 Trzpienie - Stupy Zzelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m |m3
d.1./0211-02 dwustronnie deskowane
2.1
Tz1.1,1.2 |((0.4*0.25)*9*7.8 m3 7.020
Tz 2.1 0.25*0.25*10*1.5 m3 0.938
Tz2.2 0.25*0.25*1.3*7 m3 0.569
RAZEM 8.526
21|KNR 2-02 Wience m3
d.1./0211-04
2.1
W-0.1 0.25*0.25*85.83 m3 5.364
W-0.2 0.25*0.35*4.4 m3 0.385
W-1.1,1.2, |0.25*0.25%(37.94+18.74+2.25+36.7+41.1+13.62) m3 9.397
1.4,1.5, 1.6,
1.7.
W-1.3. 0.25*0.65*9.25 m3 1.503
RAZEM 16.649
22|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe m3
d.1./0210-01
2.1
Nw-1.1,1.3 |0.25*0.25*(6*1.2+6*1.52) m3 1.020
Nw-1.2, 1.4, |0.25*0.35%(2%1.7+4*1.7+3*1.7+2*2) m3 1.689
1.5, 1.6
RAZEM 2.709
23|KNR 2-02 Zebra - Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.1./0210-02 kroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1
zB-1.1 0.250.3*4.4 m3 0.330
zB-1.2 2%0.25*0.35"6.25 m3 1.094
zB-1.3 2*0.25"0.5*2.25 m3 0.562
RAZEM 1.986
24|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu
2.1
6.25"13.50+9.09%13.50+9.09*2.23 m?2 227.361
RAZEM 227.361
25|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-01 pompy do betonu - obrzeze pochylni
2.1/0207-07
1.12*2.1+5.95%1.6 m?2 11.872
RAZEM 11.872
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
2.1
Lf-1.1 0.378 t 0.378
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Sc-0.1 0.0652+0.191+0.336 t 0.592
Tz1.1,1.2 0.604 t 0.604
Tz2.1,2.2 |0.101 t 0.101
Wience 0.850 t 0.850
Nadproza |0.0956 t 0.096
Zebra 0.101+0.082 t 0.183
PS-1.1 0.778 t 0.778
PS-1.2. 1.101 t 1.101
PS-1.3 0.198 t 0.198
RAZEM 4.881
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
2.1
Lf-1.1 0.527 t 0.527
Sc-0.1 0.117 t 0.117
Tz1.1,1.2 0.103 t 0.103
Tz21,22 |0.02 t 0.020
Wience 0.212 t 0.212
Nadproza |0.021 t 0.021
Zebra 0.036 t 0.036
PS-1.1 0.003 t 0.003
PS-1.2. 0.005 t 0.005
RAZEM 1.044
28| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2.1
(13.5*3+15.6"2+7.05*2+1)*1.6*2 m?2 277.760
RAZEM 277.760
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2.1
(13.5*3+15.6"2+7.05*2+1)*1.6*2 m?2 277.760
RAZEM 277.760
30|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na kleju bi- |m?2
d.1./0608-08 tumicznym
2.1
55.4*1.2 m?2 66.480
RAZEM 66.480
31|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej - warstwa separa- |m2
d.1./0207-01 cyjna
2.1
55.4*1 m?2 55.400
RAZEM 55.400
32|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu - pod $ciany dziatlowe
2.1
(5.5+10.5+4.4+3.4+4.8+4.3+2.2+3.3)*0.3*0.4 m3 4.608
RAZEM 4.608
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3
d.1./0201-04
2.1]analogia
(190+16.8-6.8)*0.8-(55+12)*0.17+65*1.6*0.5 m3 200.610
RAZEM 200.610
34/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01
2.1|analogia
(190+16.8-6.8)*0.8-(55+12)*0.17+65*1.6*0.5 m3 200.610
RAZEM 200.610
35|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
2.1
(190+16.8-6.8)*0.8 m3 160.000
RAZEM 160.000
36|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2.1
(190+16.8)*0.1 m3 20.680
RAZEM 20.680
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
2.1
(190+16.8) m?2 206.800
RAZEM 206.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.powyzej 4.5 m z blokéw wapien- |m2
d.1./0111-05 no-piaskowych drgzonych grubosci 25 cm
2.1|analogia
7*2*6.03+8.94%4.42+13*5.15*2+13*0.44+13*3.12+2*2.67+2*1+7.05*3*2-6*0.7* |m2 317.487
2.94-9%1.2*0.6-2%1.5*1.8-7-2.1*1-1.4*2.1
RAZEM 317.487
39/NNRNKB (z.1l) kanaty z pustakéw wentylacyjne m
d.1./1202 0159-07
2.1|analogia
11*2.5+6*3.5 m 48.500
RAZEM 48.500
40|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2.1
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
41/ KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blokéw |m?2
d.1./0113-01 wapienno-piaskowych drazonych typu 2 'NFD'o wysokos$ci do 4.5 m
2.1
(5.5+4.4+10.48+4.34+3.42+2.2)*3.25-5"2+2.75 m?2 91.355
RAZEM 91.355
42|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubo$ci 6 cm m2
d.1./0121-01
2.1
(3.31+1.6*2)*3.25-3*0.9*2.05 m?2 15.622
RAZEM 15.622
43|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
2.1
6*1.5 m 9.000
RAZEM 9.000
44| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2.1
(0.5*0.15)*2.45%0.44+0.9*2.1*0.45+1.05*2.1*0.42 m3 1.857
RAZEM 1.857
45/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 cm m2
d.1./0121-03
2.1
2.2*2.73-2 m?2 4.006
RAZEM 4.006
46| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
2.1
(134.65"6+41.4*4+150%4)*1.2*0.888*0.001+222*20*0.888*0.001+(6.25*2+4.4)*|t 6.290
16*2.481*0.001
RAZEM 6.290
47/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
2.1
(134.65/0.25*1.2+41.4/0.25*1+150/0.3*1+6.25*2/0.2*1.6+4.4/0.2*1.4)*0.222* |t 0.320
0.001
RAZEM 0.320
1.2. Dach
2
48/ KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0406-01 drew.
2.2
(12.74*4+2*2)*0.1470.14 m3 1.077
drew.
RAZEM 1.077
49|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.1./0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
22
12.74*3*0.14*0.14+8%1.50.14*0.14+4*2*0.14*0.14+6*1.5*0.14*0.14 m3 1.318
drew.
RAZEM 1.318
50|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1./0408-05 z tarcicy nasyconej
2.2
9.35*0.18*0.08*3+(6.95+9.3)*15*0.18*0.08 m3 3.914
RAZEM 3.914
51/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1./0408-05 z tarcicy nasyconej
2.2
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9.15*0.18*0.08*3+(7+9.3)*14*0.18*0.08 m3 3.681
RAZEM 3.681
52|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1./0410-01
22
(6.95+9.2)*13+9.2*2 m?2 228.350
RAZEM 228.350
53|KNR 0-21 Wykonanie podktadéw pod obrébki dachu z ptyt OSB-3 gr. 22mm m2
d.1./4004-06
22
13*0.35+16.1*0.53*2+13*0.25*2 m?2 28.116
RAZEM 28.116
54| KNR 9-12 Mocowanie membrany dachowej z oplotem na ptytach OSB m2
d.1./0203-03
2.2|analogia
poz.53 m2 28.116
RAZEM 28.116
55|KNR 9-12 Mocowanie membrany dachowej na kontrtaty - zaktady klejone, kontrtaty m?2
d.1./0203-03 uszczelnione
2.2|analogia
228.35 m?2 228.350
RAZEM 228.350
56|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1./0410-04 cy nasycone;j
22
poz.52 m2 228.350
RAZEM 228.350
57|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.1./202 0537-04 |cha powlekang trapezowaq na tatach
22
228.35 m?2 228.350
RAZEM 228.350
58 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1./202 0541-02 |cm
22
13*0.5*4+13*0.25*2+2*2%(0.5+0.3+0.25)+0.5*(9.3*2+9.2*2+6.5*2)+3.5*3*0.6  |m?2 68.000
RAZEM 68.000
59|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.1./202 0517-04 |kragtych o ér. 15 cm
22
13*2+2.5 m 28.500
RAZEM 28.500
60| NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.1./202 0519-03 |tych o0 ér. 12 cm
22
6.5*2+4.4*2+2.5 m 24.300
RAZEM 24.300
61 Montaz wytazu dachowego 80x80cm wraz z kotnierzem uszczelniajgcym kpl.
d.1.kalk. wtasna
22
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-02 Wymurowanie gtéwek kominéw ponad dachem z cegty klinkierowej m2
d.1./0117-13
2.2|analogia
(1.25*2+0.5*2)*1.7*2+(1.5*2+0.5*2)*0.6+(0.5*6+0.75*2)*1.7 m?2 21.950
RAZEM 21.950
63 Montaz prefabrykowaneych czapek kominowych betonowych (szt.wylotow ka- |szt
d.1.|kalk. wtasna |natéw wentylacyjnych)
2.2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
64|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
2.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
65/KNR 0-21 Okapy z szaléwki drewnianej, impregnowanej lakierobejcg m?2
d.1./4004-01
2.2|analogia
13*2¥0.45+2*0.45 m?2 12.600
RAZEM 12.600
66|KNR 9-12 folia paroizolacyjna m2
d.1./0203-03
22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
216 m?2 216.000
RAZEM 216.000
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
22
poz.66 m2 216.000
RAZEM 216.000
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10cm
22
216 m?2 216.000
RAZEM 216.000
1.2. Stolarka i Slusarka
3
69/NNRNKB (z.IV) Okna O4 o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m?2
d.1.1202 1025-02 |U=0,9 W/m2K
23
1.2*0.6*9 m?2 6.480
RAZEM 6.480
70/NNRNKB (z.IV) Okna 02, O3 o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego|m?2
d.1./202 1025-04 [PCW, U=0,9 W/m2K
23
1.5%1.8*2+1.2*1.2*3 m?2 9.720
RAZEM 9.720
71/NNRNKB (z.1V) Okna O1 o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego m?2
d.1./202 1025-04 [PCW, U=0,9 W/m2K
23
0.7*2.94*6 m?2 12.348
RAZEM 12.348
72|KNR 2-02 Ciepty montaz stolarki okiennej - uszczelnienie stolarki tasmami m
d.1./0617-01
2.3|analogia
[(1.5*2+1.8*2)*2+(1.2%4)*3+(1.2*2+0.6*2)*9+(0.7*2+3*2)*6]*2 m 208.800
RAZEM 208.800
73|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 - EI60, wsp. U <= 1,6 W/m2K m2
d.1.202 1025-04
23
1.5*1.5"2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
74 NNRNKB (z.VI) Drzwi zewnetrzne, przeszklone z ksztattownikéw aluminiowych U<=1,5 |m2
d.1./202 1026-06 |W/m2K
2.3|analogia
1.5*2.1+1*2.1 m?2 5.250
RAZEM 5.250
75|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne EI30 aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlem Dw3 m?2
d.1./1040-02
2.3|analogia
1.5*2.4 m?2 3.600
RAZEM 3.600
76| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne EI30 jednoskrzydtowe, ptytowe, przeszklone Dw4 m2
d.1./1040-01
2.3|analogia
1.05*2.1*5 m?2 11.025
RAZEM 11.025
77| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne EI30 jednoskrzydtowe, ptytowe, petne Dw5 m?2
d.1./1040-01
2.3|analogia
1.05*2.1*3 m?2 6.615
RAZEM 6.615
78/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne EI30 jednoskrzydtowe, ptytowe, petne do kottowni m2
d.1./1040-01
2.3|analogia
1.05*2.1 m?2 2.205
RAZEM 2.205
79/KNR-W 2-02 | Drzwi ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - Dwm?2
d.1./1022-01 1, Dw2
2.3|analogia
2.05*1*6+2.1*0.9*3 m?2 17.970
RAZEM 17.970
80|KNR 2-02 Brama garazowa, segmentowa z napedem elektrycznym m2
d.1./1206-03
2.3|analogia
3.4*4.5 m?2 15.300
RAZEM 15.300
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81|KNR-W 2-02 |Wytaz EI30 na poddasze z drabinkg m2
d.1./1040-01
2.3|analogia
0.8*1.2 m?2 0.960
RAZEM 0.960
82 montaz parapetéw pcv szer. 30cm m
d.1.kalk. wtasna
23
1.5*2+1.2*12+1.5*2 m 20.400
RAZEM 20.400
83 montaz kabin ustepowych systemowych z ptyt laminowanych m2
d.1. kalk. wtasna
23
0.9*2+(1.5+1.2)*2+1.15*2 m?2 9.500
RAZEM 9.500
1.2. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
4
84|/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropianowe gr. |m?2
d.1./0203-05 18 cm EPS lambda <= 0,034 W/m2K na S$cianach
24
N (7.2*6.1+4.6*8.9)-5*1.5*0.6 m?2 80.360
E 12.82*3.4-4*1.2*0.6-2*1.5*1.8 m?2 35.308
S 7.25*6.4+10.31-3.4*4.5 m?2 41.410
w 12.82*5.2-6*0.7*2.85+2*4-1.05*2.1 m?2 60.489
RAZEM 217.567
85/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropia- |m2
d.1./0203-03 nowe gr. 10 cm na $cianach
24
(0.53+0.4)*(7.38*2+4.95+5.7) m?2 23.631
RAZEM 23.631
86|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropianowe gr. |m2
d.1./0203-06 3 cm na osciezach
24
(0.6*18+1.2*18+1.5*4+1.8*4+3*12+0.7*12)*0.18 m?2 16.200
RAZEM 16.200
87|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m2
d.1./0205-05 nowe gr. 18cm na $cianach - do wys. min. 30 cm ponad poziom proj. terenu
2.4 ptyty wodoodporne
13.5+0.8%1.2*0.5+19.5+13.4*0.85 m?2 44.870
RAZEM 44.870
88|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1./0702-01
24
(0.6*18+1.2*18+1.5*4+1.8*4+3*12+0.7*12)+(2.1*4+1.5+1.15)+5.7*2+5"2+7.4* |m 164.550
4+3.5+4.5*2
RAZEM 164.550
89/NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
24
(0.7*6+1.2*9+1.5*2)*0.3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
90 Montaz prefabrykowaneych daszkéw szklanych nad wej$ciami 150*100 oraz  |szt
d.1./kalk. wiasna |200x100
24
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
5
91|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.1./0804-01 kich i stupach
25
poz.41*2+p0z.42*0.35*2+p0z.45*0.3*2+(13*2+5.75*2)*5-3.5*4.5+43.2*3.05- |m?2 581.829
12+7.05*4*3.05+8.4*2.65-8-6
RAZEM 581.829
92|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m?2
d.1.|0804-02 podciggach
2.5
196.08 m?2 196.080
RAZEM 196.080
93/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d2.1. 202 2701-01 |sowymi
5
12+14.36 m?2 26.360
RAZEM 26.360
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94/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30 |m?2
d.1./202 0837-05 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
25
(6.93"2+4.34*4+3.31*2+1.6*4+4*2+3.42*4+2.02*2+2.2*4+1.19*2+1.12*2+2.19*|m2 158.880
4)*2-2*10-3*0.9*2
RAZEM 158.880
95/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
25
p0z.91+p0z.92-p0z.93+(2.4*2+2.2*4)*2+p0z.96 m2 940.701
RAZEM 940.701
96| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
25
3.7%(5.08*2+11*2)+55.7-3.2*3.25-0.6*1.8-0.7*1.8 m?2 161.952
RAZEM 161.952
97|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
d.1./0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
25
3.7%(5.08*2+11*2)+55.7-3.2*3.25-0.6*1.8-0.7*1.8 m?2 161.952
RAZEM 161.952
98/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych  |m2
d.1./1508-02 bez szpachlowania
25
[(5.5+2.7+5.2+4.4+3.4+4.8+4 .3+2.2+3.3)*2-7*2]*2+(13*2+5.75*2)*2-3.5*2+ m?2 360.000
43.2*3-12+7.05*4*2+8.4*2-8-6
RAZEM 360.000
1.2 Posadzki
6
99|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2.6
55.7*0.1 m3 5.570
RAZEM 5.570
100 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
26
(190+16.8) m?2 206.800
RAZEM 206.800
101 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.6
206.8 m?2 206.800
RAZEM 206.800
102|KNR 19-01 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PE szerokiej na sucho m2
d.1./0610-01
2.6
206.8 m?2 206.800
RAZEM 206.800
103 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
2.6
55.7 m?2 55.700
RAZEM 55.700
104 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.6
55.7 m?2 55.700
RAZEM 55.700
105/KNR 19-01 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2
d.1./0610-01
2.6
55.7 m?2 55.700
RAZEM 55.700
106 NNRNKB Posadzki z betony szlifowanego, utwardzanego, zbrojonego mikrowtéknami m2
d.1./202 1125-01
2.6/+ NNRNKB
202 1125-02
analogia
55.7+74.75 m?2 130.450
RAZEM 130.450
107 KNR-W 2-02 |\Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.1./1129-01
2.6
55.7+74.75 m?2 130.450
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RAZEM 130.450
108/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie - Zbrojenie posadzki
2.6
(55.7+74.75)*20%0.222*0.001 t 0.579
RAZEM 0.579
109/ KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach betonowych i wypetnienie ich masa trwale |m
d.1./1913-01 elastyczng
2.6
5.08*4+11*2+5.75*5+13*2 m 97.070
RAZEM 97.070
110 Odwodnienie liniowe z rusztem stalowym m
d.1.kalk. wtasna
2.6
16 m 16.000
RAZEM 16.000
111|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboéci 20 mm |m2
d.1./1104-02 + zatarte na gtadko
2.6|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
121.33 m?2 121.330
RAZEM 121.330
112|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.1./1104-05 szczelin dylatacyjnych
26
5.08*4+11*2+5.75*5+13*2+8.6*3+13*2 m 148.870
RAZEM 148.870
113/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za- |m?2
d.1./1109-05 prawie klejowej uktadane metoda regularng
26
121.33 m?2 121.330
RAZEM 121.330
114 KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./1115-02
26
13*4+8.6*8 m 120.800
RAZEM 120.800
1.3/45453000-7 |Roboty docieplenieowe i remontowe czesci istniejacej
115/KNR 4-01 Przebicie otworéw technologicznych o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w ele-  |m2
d.1./0209-01 mentach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - na potrzeby docieplenia
3|analogia stropodachu metodg wdmuchiwania granulatu wetny min.
8%0.25 m?2 2.000
RAZEM 2.000
116/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - zewranie ob- |m?2
d.1./0509-03 rébki okapu z papy wzdtuz paséw nadrynnowych, w celu wymiany obrébek bla-
3|analogia charskich.
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
117/KNR 4-04 Transport odpadéw z rozbidrki z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniui |m3
d.1./1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 9 km wraz z utylizacjg
3/1101-05 odpadow.
analogia
poz.116*0.05 m3 1.000
RAZEM 1.000
118 oplata za wysypisko m3
d.1. kalk. wtasna
3
poz.117 m3 1.000
RAZEM 1.000
119/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - metodg wdmuchiwania gr. 25 cm
3|analogia
59.8+71.4+94.61+105.7 m?2 331.510
RAZEM 331.510
120/ KNR 4-01 Zaslepienie otworéw serwisowych po wykonaniu docieplenia stropodachu m3
d.1./0203-08
3|analogia
8*0.25%0.08 m3 0.160
RAZEM 0.160
121/KNR 2-02 zagruntowanie podtoza m2
d.1./0601-03
3
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
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122|KNR 0-22 Obrdébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1.|0529-04 niu papy termozgrzewalnej SBS na osnowie poliestrowej i klina styropianowe-
3|analogia go
attyki 9.6+16.9+12.6"2 mb 51.700
RAZEM 51.700
123|KNNR-W 3 |Naprawa pokry¢ papa termozgrzewalng SBS na osnowie poliestrowej m2
d.1./0506-05
3|analogia
poz.121 m2 364.000
RAZEM 364.000
124 KNNR-W 3  |obrobki z papy /kotnierze/ elem.metalowych wystepujacych na dachu wrazz  |m?2
d.1./0506-05 oczyszczeniem i zaimpregnowaniem) - papa podktadowa termozgrzewalna
3|analogia
1.4*2+0.95*2+1.05*2+0.4*2+0.5*6+1.4*4+1.7*2 m?2 19.600
RAZEM 19.600
125/KNR 0-22 Obrdébki dachowe kominéw i attyk - wklejenie klina styropianowego mb ob-
d.1./0529-06 wodu
3|analogia
poz.124 mb ob- 19.600
wodu
RAZEM 19.600
126 KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi-|m2
d.1./0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zbicie odspojonych tynkéw - przyjeto
3 25%
poz.128*0.25 m?2 16.157
RAZEM 16.157
127 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw z uzyciem zaprawy naprawczej m?2
d.1./0711-01
3
64.628*0.25 m?2 16.157
RAZEM 16.157
128 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3
11.85*4.61+10 m?2 64.628
RAZEM 64.628
129|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropianowe gr. |m2
d.1./0203-05 18 cm EPS lambda <= 0,034 W/m2K na Scianach
3
11.85%4.61 m?2 54.628
RAZEM 54.628
130/ KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny m?2
d.1./0302-05 mineralnej gr. 18 cm na $cianach
3
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
131/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropianowe gr. |m2
d.1./0203-06 3 cm na o$ciezach
3
1.2*9*0.35 m?2 3.780
RAZEM 3.780
132|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty styropia- |m2
d.1./0205-05 nowe gr. 18 cm na $cianach
3
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
133/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1?; 0702-01
5+4.3+6*2+1.2*12+4.5+4.8 m 45.000
RAZEM 45.000
134 NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1?; 202 0541-02 [cm
1.2*0.4*3 m?2 1.440
RAZEM 1.440
1.4 Zagospodarowanie terenu
1.4. Budowa schodoéw zewnetrznych i pochylni dla os6b niepetnosprawnych
1
135/KNR 2-01 Woykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m dot.
d.1./0312-02 (kat.gr.Il)
4.1
6 dot. 6.000
RAZEM 6.000
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136/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1./0203-01 tonu - beton C15/20 z dodatkiem wodoszczelnym W1 wraz zamocowaniem ko-
41 tew M12 do przykrecania konstrukcji pochylni - (56 szt.)
0.4*0.4*0.6*4+0.3*0.6*1.5 m3 0.654
RAZEM 0.654
137/ KNR-W 2-05 |Konstrukcja pochylni, z ksztattownikdéw zimnogietych - ramy :100x50x4mm, t
d.1./0208-04 belki/krawezniki z kgtownikow 100x50x5mm, stupki balustrady 40x40x3mm,
4.1]analogia pochwyt z rury 48,3x2,6mm, marki zblachy gr. 5mm - wszystkie elementy
ocynkowane.
kszt. 1.2*2*8.92*0.001 t 0.021
100x50x4
kat. 4.6*2*5.47*0.001 t 0.050
100x50x5
kst. 40x40x3 |1*6*2*3.49*0.001 t 0.042
rura 48,3x2 |5.2*4*2.93*0.001 t 0.061
marki gr. 0.2*0.15%6*39.25*0.001 t 0.007
5mm
RAZEM 0.182
138/ KNR 2-02 Kraty pomostowe pochylni z ptaskownikéw prasowanych 20x2mm, co 15mm, |m2
d.1./1210-02 pret ztobiony co 19mm ocynkowane, montowane za pomocag tgcznikéw syste-
4.1]analogia mowycg- wszystkie elementy ocynkowane
4.5"1.2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
139/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospétka gr.  |m3
d.1./1101-07 30 cm- pod schodami i spocznikiem przy pochyini
4.1 analogia
6.5*0.3 m3 1.950
RAZEM 1.950
140/ KNR 2-02 Podktady z kruszywa tamanego gr. 20cm zageszczonego do I1s=>0,98 - pod m3
d.1./1101-07 schodami przy pochylni
4.1]analogia
6.5%0.2 m3 1.300
RAZEM 1.300
141/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4.1
6.5*0.1 m3 0.650
RAZEM 0.650
142/ KNR 2-02 Stopnie proste blokowe o przekroju do 0.06 m2 (Rx0,5) m
d.1./12112-04
4.1 poz. zast.
3*1.5 m 4.500
RAZEM 4.500
143/KNNR 6 posadzka z ptyt betonowych grubosci 5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-|m?2
d.1./0503-08 petnione zaprawg cementowg
4.1]analogia
1.72*3 m?2 5.160
RAZEM 5.160
144 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pochylnia i m3
d.1./1101-07 schody przed garazem
4.1
0.8*1.9*5.2+(1.12*1.5+5.4*5.36)*0.4 m3 20.154
RAZEM 20.154
145/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu, beton wodoszczelny W1
4.1
5*0.17*0.28%1.5+1.5*0.3*0.6*2 m3 0.897
RAZEM 0.897
146 KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza z betonu B10 - spocznik przed wjazdem do garazu m3
d.1./1101-02
4.1
1.82*5.19*0.1 m3 0.945
RAZEM 0.945
147 wycieraczka stalowa w ramie z katownika - ocynkowana. 100x50cm wpuszczo-|kpl.
d.1.|kalk. wiasna |na w posadzke
4.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
148 KNR 2-02 Balustrady schodowe z rur stalowych DN50mm, ocynkowane - baustrada m
d.1./1207-02 schoddw przy garazu.
4.1
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
1.4. nawierzchnie utwardzone
2
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149/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie - sprawdzenie rzednych
4.2
0.07 ha 0.070
RAZEM 0.070
150 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1./0811-02 petnieniem spoin piaskiem
4.2
67+55 m?2 122.000
RAZEM 122.000
151 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
4.2
639.2+57.2+17.2 m?2 713.600
RAZEM 713.600
152/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1./0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
4.2
poz.151*0.15 m3 107.040
RAZEM 107.040
153/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
4.2
poz.151 m?2 713.600
RAZEM 713.600
154 KNR 4-01 Dow6z pospotki samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 19 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Ill
4.2
poz.151*0.5*0.3 m3 107.040
RAZEM 107.040
155/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
4.2
(131+12)*0.25*0.15 m3 5.362
RAZEM 5.362
156 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
4.2
24.3+8+5.4+9.3 m 47.000
RAZEM 47.000
157 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-/m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
4.2
90+12 m 102.000
RAZEM 102.000
158 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0404-05
4.2
78.6 m 78.600
RAZEM 78.600
159|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1./0404-02 petnione piaskiem
4.2
29.6 m 29.600
RAZEM 29.600
160 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-01 + niu 10 cm
4.2|KNR 2-31
0114-02
639.2+57.2+17.2*1.5 m?2 722.200
RAZEM 722.200
161/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 gr. 25 cm m2
d.1./0113-02
4.2
639.2 m?2 639.200
RAZEM 639.200
162/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowe;j
4.2
poz.161 m2 639.200
RAZEM 639.200
163 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego 30% kru-  |m?2
d.1./0113-06 szywem drogowym tamanym gr. 15 cm
4.2|analogia
57.2 m?2 57.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 57.200
164 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-02 towo-piaskowej
4.2
57.2+17.2 m?2 74.400
RAZEM 74.400
165 ogrodzenie zbiornikdw z gazem - ogrodzenie wys. 1,5m systemowe z paneli |m
d.1.|kalk. wtasna |ogrodzeniowych z drutu 5,2 powlekanego na stupkach stlowych, z cokotem be-
4.2 tonowym prefabrykowanym i bramg systemowg 400x1150cm, rozwierng z za-
mknigciem na kiodke.
24 m 24.000
RAZEM 24.000
2 Wyposazenie remizy OSP
166 Dostawa i montaz wyposazenia - szafki szatni kpl.
d.2|kalk. wiasna
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
167 Dostawa i montaz wyposazenia - szafki kuchenne kpl.
d.2|kalk. wiasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
168 Dostawa i montaz wyposazenia - regat biurowy kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169 Dostawa i montaz wyposazenia - biurko + kontenerek kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170 Dostawa i montaz wyposazenia - fotel biurowy kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
171 Dostawa i montaz wyposazenia - krzesta kpl.
d.2|kalk. wiasna
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
172 Dostawa i montaz wyposazenia - tawki kpl.
d.2|kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
173 Dostawa i montaz wyposazenia - st6t jadalnia kpl.
d.2|kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
174 Dostawa i montaz wyposazenia - kuchenka elektr. kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175 Dostawa i montaz wyposazenia - lodowka kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
176 Dostawa i montaz wyposazenia - Izlewozmywak z armaturg kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
177 Dostawa i montaz wyposazenia - wieszak kpl.
d.2|kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
178 Dostawa i montaz wyposazenia - wwyposazenie ustepu dla niepetnospraw-  |kpl.
d.2|kalk. wiasna |nych: porecze uchylne 80cm - 2 szt., lustro uchylne - 1 szt., zasobnik na mydto
- 1 szt., zasobnik na papier - 1 szt., zasobnik na reczniki papierowe - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
179 Dostawa i montaz wyposazenia - system przyzywowy w ustepie dla niepetnos-|kpl.
d.2|kalk. wiasna |prawnych: zasilanie 24V, przycisk dzwonka, przycisk zwolnienia, dzwonek,
lampka sygnalizacyjna (2 szt.), komplet okablowania.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
180 Dostawa i montaz wyposazenia - hydrant wewnetrzny z e skrzynkg natynkowa|kpl.
d.2|kalk. wiasna |, DN 25 z wezem potsztywnym dt. 30 m
1 kpl. 1.000

Norma PRO Wersja 4.16

-14 -




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

1.000

Norma PRO Wersja 4.16

-15-




