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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W STAREJ KAMIONCE

potozonego w

16-100 STARA KAMIONKA gm. SOKOLKA, woj. PODLASKIE

Dz. nr ewid. gr. :282/2, 282/4, 282/7, 282/8. 282/9, 282/10 obreb — 0018

zostat sporzgdzony w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Bt/16/90

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez
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architektonicznej




Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W STAREJ KAMIONCE

16-100 STARA KAMIONKA gm. SOKOLKA, woj. PODLASKIE

Dz. nr ewid. gr. :282/2, 282/4, 282/7, 282/8. 282/9, 282/10 obreb — 0018

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja i pomiary w terenie,

- Kopia mapy zasadniczej — mapa do celdw projektowych,

- Ustalenia funkcjonalno-technologiczne i materiatowe z Inwestorem,

- Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy inwestycji celu publicznego

- Ustawa z dnia 07-07-1994r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Tekst jednolity Rozporzadzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Uchwata Nr 283/34/2012 Prezydium Zarzadu Gtéwnego Zwigzku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP
Z dnia 19.04.2012 r. w sprawie ramowych wytycznych projektowania straznic ochotniczych strazy
pozarnych.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Starej Kamionce wraz z niezbedng infrastrukturg z wykorzystaniem elementow istniejgcego
budynku.

Inwestycja obejmuje:
- Rozbidrke istniejacych fundamentdéw po ustepach zewnetrznych na terenie opracowania;
- Niwelacje i podniesienie terenu pod projektowanymi utwardzeniami dojazdéw i dojs¢;
- Rozbudowe budynku o parterowg, niepodpiwniczong cze$¢ mieszczacg pomieszczenia jednostki
gasniczo-ratowniczej OSP — garazu dla wozu bojowego strazy pozarnej wraz z pomieszczeniami
socjalnymi, kottownig, magazynem, potgczong z istniejgcym budynkiem tgcznikiem;
- Przebudowe istniejgcego budynku OSP w zakresie zmian otwordéw okiennych i drzwiowych w celu
skomunikowania dobudowywanej czesci z pomieszczeniami istniejgcymi i wydzieleniu stref
pozarowych;
- Wymiane drzwi w ustepie w czesci istniejace z powigkszeniem otworéw w $cianach dziatowych;
- Docieplenie stropodachow wentylowanych i remont pokrycia dachu z papy nad czescig istniejgca;
- Budowe zewnetrznej instalacji zbiornikowej gazu ptynnego jako zrédta paliwa do projektowanej
kottowni wraz z dwoma zbiornikami naziemnymi o poj. ponizej 5 m? i tgcznej pojemnosci ponizej 10 m3
- Budowe zbiornika szczelnego na ptynne nieczystosci komunalne;
- Przebudowe przytgcza wodociggowego do budynku;
- Budowe przytgcza elektroenergetycznego zasilajgcego rozbudowywang czes¢ budynku ;
- Budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp, na dachu projektowanego budynku;
- Budowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych;
- Budowe pochylni dojazdu do projektowanego garazu oraz wykonanie utwardzen terenu dojsc,
dojazddéw i miejsc parkingowych;
- Przebudowe i rozbudowe instalacji elektrycznych w budynku;
- Przebudowe i rozbudowe instalacji wentylacji w budynku;
- Przebudowe i rozbudowe instalacji centralnego w budynku;
- Przebudowe i rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANIA



Teren opracowania obejmuje dziatki o nr ewid. gr.: 282/2 (w czesci) , 282/4, 282/7, 282/9, 282/10,
282/8 ( w czesci) obreb 0018 — Kamionka Stara.

Teren opracowania potozony jest we wsi Stara Kamionka, gmina Sokétka, Powiat Sokdlski,
Wojewddztwo Podlaskie i obejmuje czes¢ powierzchni dziatek:

Nr ewid. gr. powierzchnia dziatki objeta opracowaniem

- dziatka 282/2 18,00m2 (w czesci)

- dziatka 282/4 827,00m? - dziatka 282/9 862,00m?
- dziatka 282/10: 1215,00m?

- dziatka 282/7 294,00m?

- dziatka 282/8: 1992,00m? (w czesci)

t acznie powierzchnia terenu opracowania: 5208,00 m?

Teren opracowania zajmuje szczyt lokalnego wzniesienia, ze spadkami od czesci srodkowej terenu
opracowania do jego granic, rzedne terenu inwestycji wahajg sie od okoto 173,30 m n.p.m. do 170,9 m
n.p.m

Teren opracowania jest zabudowany budynkami: parterowym budynkiem remizy OSP mieszczgcym
pomieszczenia Klubu Wiejskiego pod numerem adresowym Stara Kamionka 66 oraz garazu
jednostanowiskowego dla samochodu pozarniczego pod numerem adresowym Stara Kamionka 66B o
powierzchni zabudowy 357,5m2 (dtugosci 28,73m, szerokosci 13,7m, wysokosci 5,9m), o powierzchni
uzytkowej 300,28m2 — zlokalizowanym na dziatkach nr 282/10 oraz 282/9,; parterowym budynkiem
bytego punktu skupu mleka pod numeren adresowym Stara Kamionka 66A, obecnie nieuzytkowanym, o
powierzchni zabudowy 93,6 m2, wymiarach 12,8x8m, wysokosci 4m — zlokalizowanym na dziatce nr
282/4. Na terenie znajdujg sie obiekty budowlane: wiata rekreacyjna o wymiarach 3,5x14m na dz. nr
282/10, zbiornik wody przeciwpozarowy (podziemny) na dz. nr 282/9.

Na terenie opracowania znajduje sie utwardzony dojazd i dojscie do budynkéw od strony potudniowej z
istniejgcym utwardzonym wjazdem z drogi powiatowej na dziatce nr 288.

Wejscia gtowne i wjazd do budynkéw usytuowane sg od strony potudniowo-wschodniej

Pdtnocna i pétnocno-wschodnia czes¢ dziatki nr 282/8 objeta jest strefg ochrony bezposredniej ujec
wody wodociggu gminnego. Nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu w strefach ochrony
bezposredniej uje¢ wody.

Teren opracowania od potudniowego wschodu graniczy z drogg powiatowg na dziatce nr 288

, 0od strony zachodniej — z dziatkg rolng nr 281/2 oddzielajgca teren opracowania pasem dojazdowym o
szerokosci 4m od dziatki siedliskowej nr 281/1 zabudowanej domem jednorodzinnym oraz budynkami
gospodarczymi zwigzanymi z gospodarka rolng;

Od strony poétnocnej dziatka nr 282/8 graniczy z dziatkg rolng nr 281/2.

Od strony wschodniej dziatka nr 282/8 graniczy z dziatkg siedliskowg nr 283, czeSciowo uzytkowng
rolczniczo, w czesci potudniowej zabudowang budynkami gospodarczymi. Dziatka nr 282/8 od strony
potudniowo-wschodniej graniczy z dziatkg nr 282/1 zabudowang budynkiem handlowym.

Teren opracowania graniczy od strony zachodniej z dziatkg 281/2, od potudnia z dziatkg drogowa
(gminng) nr 288 oraz od strony wschodniej obejmuje czes¢ dziatki nr 282/2 (pas szerokosci 1m z
istniejgcym ogrodzeniem) zabudowang budynkiem pompowni wodociggu gminnego oraz dziatkg nr
282/7 zabudowg wiatg rekreacyjng o powierzchni ponizej 35m?

Teren opracowania jest czesciowo utwardzony nawierzchniami z ptyt betonowych i kostki bruk. bet.
obejmujgcymi dojscia do budynkéw, miejsca postojowe, drogi transportowe oraz miejsce gromadzenia
odpadow statych.

Na terenie dziatki nr 282/4 znajduje sie nieuzytkowana studnia kopana.

Na terenie opracowania znajduje sie uzbrojenie podziemne: przytgcze wodociggowe DN25mm
przebiegajgce przez teren dziatek nr 282/4 i 282/8; kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym
na dzialce nr 282/8; przytgcza elektroenergetyczne doziemne sasiadujgcego budynku pompowni
wodociggu gminnego i ujeé¢ wody (dz. nr 282/8); sie¢ wodociggowa gminna (dz. nr 282/8).

Przez teren dziatki nr 282/8 przebiega napowietrzna linia elektro-energetyczna sredniego napiecia (poza
terenem opracowania)

Odprowadzenie sciekdéw socjalno-bytowych do zbiornika bezodptywowego na dziatce nr 282/8
Ogrzewanie budynku remizy z istniejgcej, wtasnej kottowni na wegiel zlokalizowanej w piwnicy budynku
Klubu Wiejskiego.



Wody opadowe z dachéw budynkéw istniejgcych, a takze z terenéw utwardzonych sg odprowadzane
na teren biologicznie czynny Inwestora.

Planuje sie wykonanie rozbiérki fundamentéw po ustepach zewnetrznych, wymiane czesci utwardzen
terenu. Nie planuje sie wprowadzania zmian w sposobie uzytkowania pozostatych istniejgcych
obiektéw i budynkéw na terenie opracowania.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie opracowania projektuje sie rozbudowe budynku remizy OSP mieszczacg pomieszczenia
garazu jednostanowiskowego dla samochodu pozarniczego, pomieszczenia socjalne, magazynowe i
kottownie na potrzeby jednostki ratowniczo-gasniczej OSP wraz z budowg nie zbednej infrastruktury
technicznej obejmujgcej budowe instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z dwoma zbiornikami o pojemnosci
do 5m? kazdy wraz z ogrodzeniem panelowym wys. 1,5m, zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekte, komunalne o pojemnosci do 10 m® wraz z separatorem substancji oleistych i osadnikiem bfota, ,
budowe doziemnej instalacji cieptowniczego pomiedzy projektowang a istniejgcg kottownig oraz
utwardzen terenu z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wyznaczeniem miejsc
postojowych i dojs¢ do projektowanej rozbudowy.

Projektuje sie utwardzenie nawierzchni kostkg brukowg pod projektowang instalacje zbiornikowg gazu
ptynnego oraz na placu do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi do czasowego
gromadzenia odpadow statych z mozliwoscig ich segregacji.

Funkcja i sposéb uzytkowania istniejgcych budynkéw pozostaje bez zmian — w budynku remizy znajdujg
sie pomieszczenia Klubu Wiejskiego, sanitariat damski, pomieszczenie biurowe, magazynowe oraz
garaz dla samochodu pozarniczego OSP.

Poziom posadzek w rozbudowywanej czesci jako rowny poziomowi posadzek z czesci istniejgce;j.
Projektuje sie czesciowg niwelacje terenu — podniesienie terenu w obrebie powierzchni przeznaczonych
do utwardzenia kostkg brukowa.

Uksztaltowanie zieleni wysokiej bez zmian.

3.1. Dojscia i dojazdy

Dojazd i dojscie do budynkow na terenie opracowania istniejgcym wjazdem z drogi publicznej — drogi
powiatowej na dziatce nr 288 i istniejacym utwardzonym ciggiem pieszo-jezdnym o szerokosci min. 5m
z nawierzchnig z kostki brukowej betonowej do istniejgcych wejscia gtéwnego do budynku i garazu dla
samochodu pozarniczego. Wjazd do istniejgcego garazu — istniejgcg pochylnig bez zadaszenia o
nachyleniu 15%.

Dojscie do projektowanych wejs¢ do czesci rozbudowywanej — istniejgcym wjazdem, istniejagcym ciggiem
pieszo-jezdnym oraz projektowanymi dojsciami z nawierzchnig utwardzong kostkg brukowg bet. ciggiem
pieszo-jezdnym o szeroko$ci 5m oraz dojsciem pieszym o szerokos$ci 1,5m. Wykonanie dojscia pieszego
0 szer. 15m do projektowanego wejscia do budynku i projektowanej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych obejmuje utwardzenie kostkg brukowg pasa szerokosci 30cm dziatki nr 282/2.

Wijazd do projektowanego garazu dla samochodu pozarniczego projektowanym ciggiem pieszo-jezdnym
o szerokosci min. 5m i projektowang pochylnig niezadaszong o nachyleniu 15%

Dojscie do projektowanych wejsé do budynku — projektowanymi schodami zewnetrznymi oraz
projektowang pochylnig dla oséb niepetnosprawnych.

Dojazd do placu czasowego gromadzenia odpadéw statych, instalacji zbiornikowej gazu ptynnego i
zbiornikdw bezodptywowych istniejgcym i projektowanym ciggiem pieszo-jezdnym o szerokosciach
min. 5m.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE | KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni z ptyt drogowych, betonowych, szesciokatnych do rozbiérki: 67m?
Powierzchnia nawierzchni z ptyt drogowych, Zzelbetowych, azurowych typu JOMB do rozbiérki: 55m?
Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8 cm: 639,2 m?

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 6 cm: 57,2 m?

Projektowana opaska budynku z kostki brukowej, bet. gr. 6 cm: 17,2 m?

Krawezniki drogowe wtopione, bet. 15x22cm na fawie betonowej — 47mb



Krawezniki drogowe wystajgce, bet. 15x30cm na fawie betonowej z oporem — 102 mb

Obrzeza betonowe chodnikowe 8x30cm -78,6 mb
Obrzeza betonowe chodnikowe 6x20cm — 29,6 mb
Zakres robot:

- Nawierzchnie dojazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

Zdjecie warstwy wegetacyjnej gr. 15cm

Korytowanie do projektowanych poziomow.

Dowdz pospditki — niwelacja i wyréwnanie terenu

Utozenie kraweznikéw drogowych na tawach betonowych

Warstwa odcinajgca z piasku zageszczonego do 1s=0,98 - gr. min. 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego, drogowego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 25 cm
(Is=1,0)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm

- Nawierzchnie dojs¢ z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, z utozeniem obrzezy bet. 8x30cm

Zdjecie warstwy wegetacyjnej gr. 15cm

Korytowanie do projektowanych poziomow.

Dowdz pospdtki — niwelacja i wyrdwnanie terenu

Utozenie obrzezy betonowych na tawach z kruszywa naturalnego

Warstwa odcinajgca z piasku zageszczonego do 1s=0,98 - gr. min. 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego, drogowego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm
(Is=1,0)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm

- Opaska wokét budynku z kostki bet. gr. 6cm. z utozeniem obrzezy bet. 6x20cm
Zdjecie warstwy wegetacyjnej gr. 15cm

Korytowanie do projektowanych poziomow.

Dowdz pospotki — niwelacja i wyrdwnanie terenu

Utozenie obrzezy betonowych na tawach z kruszywa naturalnego

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm

- Opaska budynku ze zwiru sortowanego 8-16mm gr. 20cm z utozeniem obrzezy bet. 6x20cm
Zdjecie warstwy wegetacyjnej gr. 15cm

Wykopanie rowkéw i utozenie obrzezy betonowych na tawach z kruszywa naturalnego
Wykonanie nawierzchni ze zwiru sortowanego 8-16mm gr. 20cm

3.2. Droga pozarowa i zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode

Do budynku doprowadzona jest droga pozarowa z nawierzchnig utwardzong kostkg brukowg o
szerokosci nie mniejszej niz 3m, dostosowang do poruszania sie pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni nie mniej niz 50 kN.

Woda do celéw socjalno-bytowych i p. poz. dostarczana jest z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej
do budynku remizy OSP poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe dn25 — projektowana jest
przebudowa przytgcza oraz budowa wewnetrznego hydrantu DN25 w budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw dn80 zlokalizowanych w ciggu
drogi powiatowej na dziatce nr 288 w odlegtosci 46 i 73 m od budynku remizy.

3.3. Infrastruktura techniczna

- energia elektryczna - cze$¢ budynku podlegajgca rozbudowie bedzie zasilana w energie elektryczng
z projektowanego przytgcza elektro-energetycznego, czesc¢ istniejgca budynku remizy oraz budynki
istniejgce na dotychczasowych warunkach — z istniejgcego napowietrznego przytgcza.



- zaopatrzenie w wode — projektowana przebudowa istniejacego przytgcza wodociggowego do
budynku;

- instalacja gazowa — projektowana instalacja zbiornikowa gazu ptynnego — zesp6t dwoch naziemnych
zbiornikéw na gaz ptynny o pojemnosci do 5m?® kazdy, na terenie dziatki nr 282/8 wraz z instalacjg
doziemng do projektowanej kottowni w czesci rozbudowywanej budynku remizy;

- odprowadzenie sciekéw — projektowany zbiornik bezodptywowy na terenie dziatki nr 282/8 wraz z
instalacjg doziemng obstugujgcg rozbudowywang czesé budynku, instalacja kanalizacyjna wyposazona
w separator substancji ropopochodnych i btota na podtgczeniach odptywow posadzkowych w
garazach;

- odprowadzenie sciekéw z sanitariatow w czesci istniejgcej bez zmian — do zbiornika bezodptywowego
na terenie dziatki nr 282/8;

- odprowadzenie wéd deszczowych — na wiasny teren nieutwardzony, z przeznaczeniem wody na
wsigkanie. Wody opadowe z dachu projektowanego budynku i terenéw utwardzonych bedg
odprowadzane na teren biologicznie czynny Inwestora i nie spowodujg sptywu wod opadowych na
teren sagsiednich nieruchomosci.

- ogrzewanie — projektowana kottownia gazowa w budynku wraz z projektowanym zbiornikiem na gaz
ptynny i przytgczem.

- Projektowane miejsca postojowe: projektuje sie wyznaczenie 11 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych oraz 1 miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych - nawierzchnia utwardzona kostkg
brukowa.

- Projektowane miejsce gromadzenia statych odpadéw komunalnych — utwardzony plac do czasowego
gromadzenia odpadéw komunalnych w kontenerach zamykanych — w pétnocnej czesci dziatki nr 282/4,

3.4. Ogrodzenie instalacji zbiornikowej gazu ciektego — projektuje sie jako kompletny system jednego
producenta ogrodzenie wysokosci 1,5m z paneli z drutu stalowego, $r. 3,2mm, oczko 50x100mm, ze
stupkami stalowymi z profili zamknietych — wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo w kolorze ciemnoszarym. Cokot z prefabrykowanych elementéw betonowych. Brama
400x150cm — dwuskrzydtowa z zamknigciem na ktodke, rygiel, kantrygiel z przestami wypetionymi
panelami jak ogrodzenie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU OPRACOWANIA
Powierzchnia terenu opracowania: - 5104,5m? - 100%
Powierzchnia zabudowy istniejgca:

- budynek remizy OSP - 3594m?2 - 7,04%
- budynek dawnego punku skupu mleka - 835m? - 1,64%
Razem powierzchnia zabudowy istniejgca - 4429m? - 8,68%
Powierzchnia zabudowy projektowana:

- powierzchnia rozbudowy - 230m? - 4,50%
Razem docelowa projektowana powierzchnia zabudowy - 6729 m? - 13,18%
Powierzchnia utwardzona istniejgca - 818,2m? - 16,03%

Powierzchnia utwardzona projektowana 1347,7 m? - 26,4%

3083,9 m?2 - 60,4 %
5104,5 m?-100%

Powierzchnia biologicznie czynna
razem

5. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow oraz strefami
ochrony konserwatorskie;.

6. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH
Nie dotyczy opisywanej inwestycji, teren opracowania nie znajduje sie na terenach gérniczych.
7. OCHRONA SRODOWISKA



Projektowana inwestycja nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko i otaczajgcy teren, a takze do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko i nie znajduje sie na terenach
ochronnych Natura 2000

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek zostat zakwalifikowany do klasy odpornosci ogniowej ,D”, obejmujgcy dwie strefy pozarowe :
— czesé istniejgca w kategorii ZLI — pomieszczenia $wietlicy i holu o tgcznej powierzchni 153,2 m?
przeznaczone dla wiecej niz 50 osdb, budynek niski o wysokosci do 5,75, z jedng kondygnacja
nadziemng; powierzchnia strefy 261 m?

- czes¢ budynku obejmujgca rozbudowe oraz istniejgcy garaz w kategorii ZLIII mieszczaca
pomieszczenia socjalne jednostki gasniczo-ratowniczej OSP wraz z projektowanym i istniejgcym
jednostanowiskowymi garazami dla samochodéw pozarniczych bedgcymi pomieszczeniami w
kategorii PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Qd<500 [MJ/m?];
budynek niski o wysokosci do 7m, z jedng kondygnacja nadziemng

; powierzchnia strefy 266,2 m2.

- od sgsiadujgcych budynkéw z scianami niepalnymi budynek remizy oddzielony jest pasami terenu o
szerokosci min.8m, a od budynku bytego skupu mleka oddzielony jest Scianami spetniajgcymi
wymagania dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60.

Strefy ZL 1i ZL 11l oddzielone istniejgcymi i projektowanymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie REI60 z otworami zamknietymi drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI30 oraz pasami elewac;ji
z materiatéw niepalnych o szerokosci 4m na catej wysokosci elewacji z otworami zamknigtymi oknami
w Kklasie EI60.

Dojazd pozarowy do budynku dla jednostek ratowniczo-gasniczych jest zapewniony z drogi powiatowej
na dziatce nr 288 utwardzonym dojazdem z wytyczong drogg pozarowaq.

Droga pozarowa — Budynek mieszczacy strefe pozarowg ZL |i ZL Ill, niski, usytuowany w obrebie
zabudowy wiejskiej, siedliskowej, posiadajgcy jedng kondygnacje nadziemng o wysokosci do 7,13m.

Wyjscie gldwne zlokalizowane w elewacji potudniowo-wschodniej zapewnia potgczenie z istniejgca
drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m i dtugosci 11m oraz zapewnia dotarcie
bezposrednio do czesci budynku obejmujgcej strefe ZL I.

Wyjscie boczne w elewacji potudniowo-zachodniej zapewnia potagczenie z drogg pozarowag
utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m i dlugosci 28m oraz zapewnia dotarcie bezposrednio do
czesci budynku obejmujgcej strefe ZL III.

Wyjscie z projektowanego tacznika, w elewacji pétnocno-wschodniej zapewnia potgczenie z drogg
pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m oraz dtugosci 40,1m

do budynku mieszczgcego strefe pozarowg ZL i doprowadzona istniejgca droga pozarowa z drogi
powiatowej na dziatce nr 288, utwardzona, o szerokosci min. 4m

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest przez istniejgcy hydranty DN80 w ciggu
drogi gminnej, usytuowane w odlegtosci 46 m i 73m od budynku bedacego przedmiotem opracowania.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH UJETYCH WE WNIOSKU

Wykonanie planowanych robét budowlanych nie ptynie na wystgpienie przestaniania i zacieniania
sgsiednich budynkéw i nie wptyng na ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania i zabudowy dziatek
sgsiednich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Dla zapewnienia dojazdu do uje¢ wody i obstugi
urzagdzen wodociggu gminnego projektuje sie wykonanie utwardzonego dojazdu.



Inwestycja nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Wysokos¢ projektowanej rozbudowy wynosi 7m, odlegtos¢ rozbudowy od granicy dziatek
terenu opracowania wynosi 17,4 m (od granicy z dziatkg nr 281/2).

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy prawa:

. Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zniejszymi zmianami),

B Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca

2002r z pbézniejszymi zmianami):

§11 — usytuowanie budynku ze wzgledu na ucigzliwosci tj. hatas i drgania, zanieczyszczenie
powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wod, powodzie zalewane wodami opadowymi, szkody
zwigzane dziatalnoscig gorniczg) — warunek spetniony, Istniejgce i projektowane przegrody
budowlane spetniajg wymagania.

§12 — usytuowanie budynku w odlegtosci od granicy z sgsiednimi dziatkami — projektowana
rozbudowa Od granicy z dziatkg nr 281/2 w odlegtosci 17,4m.

§13 — dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — projektowana
rozbudowa i nadbudowa nie spowoduje ograniczenia dostepu Swiatta do pomieszczan
przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujgcych sie na sasiednich dziatkach — w odlegtosci réwnej
wysokosci przestaniania nie znajdujg sie budynki z pomieszczeniami na pobyt ludzi.

§19 — miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych — projektowane miejsca postojowe w
ilosci do 10 miejsc usytuowane sg w odlegtosci min. 7,5m od granicy dziatek objetych
opracowaniem.

§23 — odlegtosci miejsc na pojemniki na odpady state — projektowane miejsce gromadzenia
odpadéw w kontenerach zlokalizowane jest w odlegtosci 10m od granicy dziatek objetych
opracowaniem.

§36 — odlegtosci pokryw i wylotdw wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci
ciekte — projektowany zbiornik bezodptywowy usytuowany bedzie w odlegtosci 7,5m od granicy
dziatek objetych opracowaniem oraz w odlegtosci powyzej 33m od najblizszego budynku
sgsiadujgcego z pomieszczeniami na pobyt ludzi (na dziatce nr 281/1)

§179 — odlegtos¢ zbiornikébw gazu ptynnego — projektowana grupa dwoch zbiornikow na gaz
ptynny o pojemnosci do 5m?® kazdy usytuowane beda w odlegtosci wiekszej niz 7,5m od granicy
dziatki objetej opracowaniem.

§271 — usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — budynek bedacy
przedmiotem opracowania znajduje sie w odlegtosci 9,3m od budynku pompowni wodociggu na
dziatce nr 282/2 (ze $cianami niepalnymi) znajdujgcego sie odrebnej strefie pozarowe;.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany i nie wykracza poza obszar opracowania.

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatlowe nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametréw
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Wszystkie nazwy wlasne producentéw lub wyrobéw podane w przedmiotowym projekcie nalezy
traktowac¢ jako przyktadowe. Oznacza to, ze mozna zastosowa¢ materialy i wyroby podane jako
przyktadowe lub réownowazne, pod warunkiem uzyskania parametrow technicznych réwnych lub
lepszych lecz nie gorszych niz uzyskane przez realizacje wg wskazan dokumentacji technicznej.
Zmiany nie moga. wplywaé negatywnie na catos¢ ukladu ani pogarsza¢ warunkéw
zaprojektowanej instalacji czy tez komfortu uzytkownikéw.
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W STAREJ KOMIONCE

16-100 STARA KAMIONKA
gm. SOKOLKA, woj. PODLASKIE

Dz. nr ewid. gr. :282/2, 282/4, 282/7, 282/8. 282/9, 282/10, obreb — 0018

Inwestor: GMINA SOKOLKA, 16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja i pomiary w terenie,

- Opinia geotechniczna....

- Kopia mapy zasadniczej — mapa do celéw projektowych,

- Ustalenia funkcjonalno-technologiczne i materiatowe z Inwestorem,

- Decyzja o lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrz Sokotki

- Ustawa z dnia 07-07-1994r. Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Tekst jednolity Rozporzadzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

- Uchwata Nr 283/34/2012 Prezydium Zarzadu Gtéwnego Zwigzku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP
z dnia 19.04.2012 r. w sprawie ramowych wytycznych projektowania straznic ochotniczych strazy
pozarnych.

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie obiektu to budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Starej Kamionce
mieszczgcy pomieszczenia Klubu Wiejskiego uzytkowanego okazjonalnie, oraz pomieszczenia
uzytkowane przez jednostke gasniczo-ratunkowg OSP w Starej Kamionce.

W czesci istniejgcej znajdujg sie pomieszczenia uzytkowane na potrzeby Klubu Wiejskiego —
swietlica, hol, ustepy, pomieszczenie socjalne, archiwum i magazyny. Od strony wschodnie
dobudowany zostat garaz dla ciezkiego samochodu pozarniczego.

Projektowana rozbudowa bedzie miescita garaz dla ciezkiego samochodu pozarniczego,
pomieszczenia na potrzeby jednostki gasniczo-pozarniczej: pomieszczenie socjalne, ustep z
natryskami, magazyn, komunikacje oraz kottownie na paliwo gazowe. Projektuje sie potgczenie
rozbudowy z czescig istniejgcg przez tgcznik z wejsciem do budynku i pochylnig dla oséb
niepetnosprawnych oraz skomunikowanie go z czescig istniejgcg przez przebudowe otworéw
okiennych na drzwiowe (wyburzenie Scianek podokiennych).

Przeznaczenie i funkcja czesci istniejgcej pozostaje bez zmian, projektuje sie roboty majg na
celu dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisoéw techniczno-budowlanych, w tym
zamurowanie otworéw drzwiowych w elewacji potudniowo-wschodniej.



1.1. DANE METRAZOWE BUDYNKU:

przed po
rozbudows | rozbudowie
[m?] [m?]
Powierzchnia zabudowy 359,4 589,4
Powierzchnia zabudowy proj. Rozbudowy - 230,0
Powierzchnia uzytkowa 325,17 521,89
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy - 196,72
Kubatura ca 1850 m* | 3065,51 m?
Szeroko$¢ elewacji frontowej 28,75 m 35,25 m
Dtugosé budynku 13,70 m 29,20 m
llos¢ kondygnacji 1 1
od 3,75do | od 3,75 do
Wysokos¢ okapu od p. terenu 4,75 6,5m
Zestawienie pomieszczenh
Lp. nazwa pomieszczenia posadzka
PIWNICA:
0/1 kottownia - beton
0/2 skfad opatu - beton
PARTER (pom. istniejgce):
1/1 korytarz - gres
1/2 sala swietlicy - gres
1/3 hol - gres
1/4 pomieszcenie gospodarczze - gres
1/5 magazyn - gres
1/6 magazyn biblioteczny - gres
1/7 magazyn - gres
1/8 pomieszczenie gospodarcze - gres
1/9 wc damski - gres
1/10 garaz OSP - beton
PARTER (pom. projektowane)
P/1 korytarz/tgcznik - gres
P/2 korytarz/przedsionek - gres
P/3 kottownia (gaz.) - gres
P/4 szatnia - gres
P/5 umywalnia - gres
P/6 pomieszczenie socjalne - gres
P/7 magazyn - gres
P/8 wc meski - gres
P/9 wc (niepetnospr.) - gres
P/10 garaz - beton
razem

1.2. PROGRAM UZYTKOWY

1.2.1. Zakres dziatalnosci budynku bedacego przedmiotem opracowania

powierzchnia [m?]

18,29
9,38

12,0
86,4
66,7
20,2
17,5
22,2
7,5

4,3

51

55,6

7,02
26,31
6,72
12,0
14,36
26,46
14,71
9,98
4,18
74,75
- 521,44 m?

Budynek remizy OSP mieszczacy pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem jednostki ratowniczo-
gasniczej OSP oraz pomieszczenia Klubu Wiejskiego stuzgce organizowaniu okolicznosciowych imprez
typu zebrania, uroczystosci jubileuszowe przez mieszkancéw wsi Stara Kamionka, bez mozliwosci
instalowania specjalistycznego sprzetu nagtosnieniowego o wysokim poziomie hatasu. Pomieszczenia



Klubu Wiejskiego uzytkowane sg gtownie popotudniami, w weekendy oraz okresach swigtecznych przez
maksymalnie 40 osob.

1.2.2. Organizacja procesu technologiczno-uzytkowego:

Pomieszczenia jednostki ratowniczo-gasnicze;.

Czes¢ budynku uzytkowana przez jednostke ratowniczo-gasniczg uzytkowang przez 8 oséb — dwie
zatogi po 4 osoby (zmiany), obejmuje pomieszczenia:

- 2 jednostanowiskowe garaze dla samochodéw pozarniczych bez obstugi pojazdow;

P/10, 1/10 Garaze:

pomieszczenia wyposazone w wentylacje ogoélng (garaze jednostanowiskowe), ogrzewane do
temperatury 12°C,

Projektowany garaz z wnekg w potnocnej czesci na przechowywanie wyposazenia oraz odziezy
specjalistycznej, wyposazony w zawér wody i odptyw podiogowy do czyszczenia obuwia
specjalistycznego podtgczony do separatora bfota i substancji ropopochodnych.

Posadzka w garazach (istniejgcym do remontu oraz projektowanym) ze spadkami, umozliwiajgcymi
odprowadzenie wody do odwodnienia liniowego w centralnej czesci miejsca postojowego.
Odprowadzenie wody z odptywoéw posadzkowych w garazu do zbiornika szczelnego za posrednictwem
zbiornika koalescencyjnego (separtaroea substancji ropopochodnych i btota) zlokalizowanego na
zewnatrz budynku — wg czesci branzowej opracowania;.

Posadzka garazach betonowa z powierzchnig szlifowang i utwardzang. Miejsce postojowe 0 wymiarach
4,5x10m wyznaczone za pomocg namalowanych na podtodze linii koloru biatego o szerokosci 0,1m.
Wijazd do garazu projektowanego z bramg segmentowg, podnoszong elektrycznie i recznie o wymiarach
3,5x4,5m z urzadzeniem blokujagcym po jej otwarciu, system dzwiekowo-swietlny ostrzegawczo-
zabezpieczajgcy, informujgcy o otwieraniu i zamykaniu bramy, oraz system blokujgcy ruch bramy przy
napotkaniu przeszkody podczas zamykania.

Wyposazenie garazu P/10: szafki pojedyncze, metalowe 40x50x180 cm — 8 szt. na ubrania
specjalistyczne.

- P/1, P/2 — przedsionki przeciwpozarowe/korytarze komunikacyjne, w korytarzu P/2 wytaz na dach z
drabinkg sktadang;

- P/6 - pomieszczenie socjalne z aneksem biurowym; pomieszczenie przeznaczone do przebywania do
8 o0s6b do 2 godzin, wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy — funkcjonowanie jednostki
ratowniczo-gasniczej ochotniczej strazy pozarne;.

Wyposazenie: kuchnia elektryczna — 1 — szt. , zlewozmywak dwukomorowy, stalowy — 1 szt. , lodéwka
— 1 szt., okap kuchenny — 1 szt. , stét z krzestami dla 8 oséb, stoty 80x80x75¢cm — 3 szt., krzesta ze sklejki
— 8 szt., krzesta tapicerowane — 2 szt., biurko 140x70x75cm — 1 szt., wieszak Scienny — 1 szt., kosz na
Smieci, zamykany — 1 szt.

- P/4, P/5 - zespét szatni z umywalnia;

Szatnia odziezy wtasnej z oknem uchylnym, przeznaczona dla 8 os6b (dwie zatogi - zmiany po 4 osoby)
, Wyposazenie:

tawki 80x40x40 - 2 szt.;

- szafy ubraniowe pojedyncze, metalowe 40x50x180cm

oraz przebieralnie.

Pomieszczenia szatni i umywalni z oktadzing z ptytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 2m ponad
poziom posadzki, posadzkg z ptyt gresu antyposlizgowego R10. Wysokos$¢ pomieszczen: 2,5m do sufitu
podwieszanego, kasetonowego, z ptyt gipsowych odpornych na podwyzszong wilgotnosc.

- P/7 - magazyn wyposazenia i sprzetu ratowniczego i gasniczego, wyposazony w wentylacje ogoélna,
ogrzewane do temperatury min. 12 °C bez mozliwosci skfadowania substancji chemicznych i
niebezpiecznych;

- P/3 - kottownia gazowa wg czesci opracowania branzowego;

- P/8, P9 — ustepy ogodlnodostepne — meski oraz dla osdb niepetnosprawnych. Pomieszczenia z
oktadzing z ptytek ceramicznych na scianach do wysokosci 2m ponad poziom posadzki, posadzkg z ptyt
gresu antyposlizgowego R10. Pomieszczenia wyposazone we wpusty kanalizacyjne, podiogowe.



Ustep dla os6b niepetnosprawnych z przestrzeniag manewrowg o wymiarach 1,5mx1,5m z drzwiami bez
progoéw, wyposazenie:

- miskg ustepowa dostosowania dla oséb niepetnosprawnych na wysokosci 50cm ze sptuczkg na
wysokosci 100-120cm wyposazong w uchwyty uchylne na wysokosci 80 cm — staty o szer. 80 na Scianie
bocznej oraz uchylny szer. 80cm;

- umywalka przystosowang dla os6b niepetnosprawnych montowana na wysokosci 80cm z wolng
przestrzenig pod umywalkg o wysoko$ci min. 67 cm z uchwytami statym i uchylnym o szer. 60 cm
montowane w odlegtosci 5 cm po obu stronach umywalki na wys. 80 cm.

- lustro uchylne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych;

- dozownik na papier toaletowy, dozownik na reczniki papierowe, dozownik na mydto montowane na
wysokosci 80 cm nad posadzka.

- dzwonkowy system przyzywowy z wtgcznikami montowanymi na wysokosci 80 cm

Pomieszczenia Klubu Wiejskiego.

W czesci rozbudowywanej budynku projektuje sie ustepy ogoélnodostepne — meski oraz dla oséb
niepetnosprawnych skomunikowanych z holem w czesci istniejgcej za pomoca projektowanego tgcznika.
Projektuje sie przebudowe ustepu damskiego w czesci istniejgce;j.

Dostep do pomieszczen ogolnodostepnych Klubu Wiejskiego dla oséb niepetnosprawnych przez
projektowany zewnetrzny podjazd dla niepetnosprawnych przy wejsciu do tgcznika.

Pomieszczenia Klubu Wiejskiego przeznaczone do uzytkowania dla do 40 osob:

- 1/1 korytarz (hol wejscia gtéwego);

- 1/2 sala swietlicy o wysokosci w swietle 4m, uzytkowana okazjonalnie uzytkowana okazjonalnie na
wystawy, imprezy, zebrania bez wyposazenia statego;

- 1/3 hol — niewydzielona drzwiami od Sali Swietlicy przestrzen o wysokosci w swietle 4m, uzytkowana
jak sala swietlicy, bez wyposazenia statego;

- 1/4, 1/8 - pomieszczenia gospodarcze;

- 1/5, 1/7 — magazyny przeznaczone do przechowywania wyposazenia swietlicy — mebli i sprzetu AGD i
RTV;

- 1/6 — magazyn biblioteczny przeznaczony do czasowego przechowywania ksigzek z biblioteki gminnej;
- 1/9 — ustep ogdlnodostepny, damski. Pomieszczenie o wysokosci w swietle 2,7m, z oktadzing z ptytek
ceramicznych na $cianach do wysokosci 2m ponad poziom posadzki, posadzkg z piyt gresu
antyposlizgowego R10.

Wszystkie kabiny ustepowe wyposazy¢ w dozowniki papieru toaletowego, a umywalki w dozowniki mydta
i recznikdw papierowych oraz lustra.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOPASOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA ART.5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

2.1 Forma architektoniczna

Czes¢ istniejaca.

Budynek parterowy, cze$ciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, kryty stropodachami
wentylowanymi ptaskimi. Pokrycie dachu papg. Budynek ztozony z trzech bryt: pierwszej na planie litery
.L” 0 wysokosci w Swietle pomieszczen do 4m mieszczgcej pomieszczenia swietlicy, drugiej mieszczacej
pomieszczenia pomocnicze $wietlicy o wys. w Swietle 2,7m oraz trzeciej, mieszczacej garaz
jednostanowiskowy samochodu pozarniczego. Projektuje sie wykonanie remontu pokrycia dachu z papy
oraz zamurowanie otworéw drzwiowych w elewacji zachodnie;j.

Czes¢ projektowana.

Rozbudowa wykonana bedzie w technologii tradycyjnej, bedzie sie sktada¢ z trzech bryt, krytych dachami
ptaskimi z pokryciem blachg trapezowg: mieszczgcg pomieszczenie garazu, drugg mieszczgcag
pomieszczenia pomocnicze remizy oraz fgcznik z czescig istniejgcg. Rozbudowa w rzucie bedzie
wpisana w prostokat zblizony do kwadratu potgczony z czescig istniejgcg prostokatnym w rzucie
tacznikiem.

Poziom posadzek w rozbudowywanej czesci jako réwny poziomowi posadzek z czesci istniejgcej. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Dach z okapami w elewacjach bocznych, $ciany szczytowe z attykami.

Sciany fundamentowe projektuje sie wykona¢ z bloczkdw betonowych gr. 24cm (25cm) docieplonych
styropianem fundamentowym gr. 16cm. Sciany parteru projektuje sie wykona¢ z bloczkow silikatowych



drazonych gr. 25cm docieplonych styropianem gr. 16cm i 18cm o wspofczynniku przewodzenia ciepta
co najmniej 0,034 W/mK.

Stropy zelbetowe, monolityczne gr. 15cm, docieplone wetng mineralng w matach gr. 25cm, lambda 0,036
W/mK.

Przekrycie projektowanej rozbudowy stanowi¢ bedzie dach z wiezbg drewniang, kryty blachg trapezowg
T35 gr. 0,55mm na deskowaniu petnym i membranie dachowej, o kacie nachylenia pofaci dachowej 5-
6°.

2.2. Funkcja obiektu

Budynek objety opracowaniem petni funkcje Klubu Wiejskiego ($wietlicy wiejskiej) oraz siedziby jednostki
ratowniczo-gasniczej Ochotniczej Strazy Pozarnej w Starej Kamionce. Cze$¢ z projektowanych
pomieszczen — ustepy ogolnodostepne - stanowig uzupetnienie funkcji budynku zwigzanej z Klubem
Wiejskim. Pozostate projektowane pomieszczenia tj. garaz dla wozu bojowego OSP, szatnia z
umywalnig, pomieszczenie socjalne oraz magazyn petni¢ bedg funkcje zaplecza ochotniczej strazy
pozarnej. Projektowana kottownia bedzie funkcjonowaé na potrzeby ogrzewania czesci projektowane;j i
istniejgce;j.

2.3. Sposob dopasowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkéw krajobrazowych i charakteru
otaczajacej zabudowy

2.4. Zapewnienie spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1.

Budynek zaprojektowano tak aby spetniat wymagania podstawowe: bezpieczehstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci przegréd. Budynek spetnia¢ bedzie warunki uzytkowe zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

2.5. Spetnienie wymagan odnosnie bezpieczehstwa konstrukcji

Budynek objety opracowaniem zaprojektowano po dokfadnej analizie wszystkich warunkéw lokalnych
wptywajgcych na bezpieczenstwo konstrukgji. Obliczenia konstrukcyjne dokonane zostaty w oparciu o
obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania. Zaprojektowana konstrukcja spetnia warunki
zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania.

2.6. Spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapobiegajacy powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru.
Projektowane rozwigzania materiatowe spetniajg wymagania dotyczgace ochrony p.poz. Materiaty
mogace stwarza¢ zagrozenie pozarowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob wiasciwy lub zastosowaé inne
odpowiadajgce obecnym przepisom. Takie rozwigzania projektowe zapewniajg w razie pozaru: nosnos¢
konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia oraz nosnos$¢ konstrukcji w zatozonym czasie
przewidzianym na ewakuacje ludzi.

2.7. Speftnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa uzytkowania Budynek objety opracowaniem
zostat zaprojektowany z uwzglednieniem warunkéw bezpiecznego uzytkowania. Elementy budynku
zostaly zaprojektowane w sposéb nie stanowigcy ucigzliwosci oraz zagrozenia bezpieczenstwa dla
mieszkancow budynku i oséb trzecich. Projektowane okna w budynkach zaopatrzono w skrzydta
otwierane do wewnatrz. Gorng krawedz parapetdw wewnetrznych zaprojektowano na wysokosci
min.85cm nad podiogg. Nawierzchnie podtdég zaprojektowano z materiatdbw nie powodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu.

2.8. Spetnienie odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych

Budynek zostat zaprojektowany z materiatow i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadéw, w szczegdlnosci w wyniku: wydzielania sie gazéw
toksycznych, obecnosci szkodliwych gazéw i pytdw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania spalin oraz nieczystosci i
odpaddéw w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach, niekontrolowanej infiliracji powietrza zewnetrznego, przedostawania gryzoni do
wnetrza.

2.9. Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska

Budynek objety opracowaniem zostat zaprojektowany tak, aby w pomieszczeniach zawarto$¢ w
powietrzu stezen i natezen czynnikdw szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiaty i state
wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania, nie przekraczata warto$ci dopuszczalnych
okreslonych w przepisach szczegdlnych i Polskich Normach.

2.10. Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami Budynek objety
opracowaniem oraz urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposob, aby poziom hatasu nie
stanowit zagrozenia dla uzytkownikéw oraz sgsiadéw. Projektowane przegrody zewnetrzne i wewnetrzne
posiadajg izolacyjnos¢ akustyczng nie mniejszg niz wymagana w Polskich Normach.



2.11. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz
racjonalizacji uzytkowania energii

Wykonano charakterystyke energetyczng budynku i zamieszczono jg w dalszej czesci dokumentacji.
2.12. Spetnienie odpowiednich warunkéw oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplne;j
przegrod

Projektowane przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym
wymaganiom zwigzanym z oszczedzaniem energii.

2.13. Spetnienie warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem , w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode

- budynek zaopatrzony jest w wode z sieci wodociggowej, projektuje sie przebudowe istniejgcego
przytacza wodociggowego przez zwigkszenie Srednicy przewodu w celu zapewnienia wymaganej
wydajnosci przytacza ;

b) zaopatrzenia w energie elektryczng,

-cze$¢ uzytkowana przez klub Wiejski — bez zmian — z istniejgcego przytacza napowietrznego na
istniejgcych warunkach

- czes¢ uzytkowana przez jednostke ratowniczo-gasniczg OSP — z projektowanego przytgcza

c) energie cieplng,

- ciepto do ogrzewania pomieszczen bedzie dostarczane z projektowanej kottowni gazowej w
rozbudowywanej czesci budynku; na potrzeby ogrzewana budynku projektuje sie zewnetrzng instalacje
zbiornikowg gazu ptynnego;

d) zaopatrzenie w gaz — projektowana instalacja zbiornikowa gazu ptynnego:

e) usuwania sciekéw, wody opadowej, odpadéw

- cze$¢ uzytkowana przez Klub Wiejski - scieki usuwane sg istniejacym przytgczem do istniejgcego
szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

- czes¢ uzytkowana przez jednostke ratowniczo-gasniczg OSP - S$cieki usuwane bedg do
projektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci do 10m3 na terenie opracowania, instalacja
wyposazona w zbiornik koalescencyjny .

Wody opadowe z dachu odprowadzone zostang na wtasny nieutwardzony teren inwestora.

Odpady state bedg usuwane do pojemnikoéw, a nastepnie wywozone na wysypisko miejskie.

2.14. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu
Budynek objety opracowaniem ma dostep do ustug telekomunikacyjnych.

2.15. Spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy

W projektowanej czesci budynku projektuje sie zespdt umywalni z szatnig przeznaczong dla czionkow
jednostki ratowniczo-gasniczej OSP wyposazony w ustep oraz natryski.

2.16. Budynek oraz teren opracowania nie znajduje sie pod ochrong konserwatorskg

Projektowany budynek nie narusza intereséw oséb trzecich w zakresie: - dostepu do drogi publiczne;j,
zapewniony zostanie dojazd z drogi publicznej do urzadzen i budynkéw obstugi wodociggu gminnego na
dziatkach nr 282/2 oraz 282/8 - istniejgcym wjazdem, istniejgcym ciggiem pieszo-jezdnym oraz
projektowanym ciggiem pieszo-jezdnym.

- ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz cieplnej,

- zaktocen doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt  ludzi,

- ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaklécenia elekiryczne,

promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
(MP)

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU



4.1. Fundamenty

Projektowana cze$¢ budynku posadowiona zostanie na fawach fundamentowych zelbetowych,
wykonanych w rozstawie i wymiarach podanych na rysunku konstrukcyjnym. Nalezy zastosowa¢ beton
C20/25) oraz stal klasy A-1ll gatunku RB400 tawy fundamentowe nalezy wykona¢ na warstwie chudego
betonu o grubosci 10cm.

4.2. Sciany fundamentowe

— $ciany fundamentowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych gr. 24/25cm na zaprawie
cementowej M7, docieplone styropianem fundamentowym gr. 16cm o wspoétczynniku przenikania ciepta
0,036W/m2K.

4.3. Sciany zewnetrzne - $ciany projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych drgzonych gr.
25cm na zaprawie cementowo-wapiennej, docieplone styropianem 18cm o wspétczynniku przenikania
ciepta 0,034W/m2K.

4.4. Wewnetrzne przegrody budowlane

Wewnetrzne Sciany projektuje sie wykonac z bloczkéw silikatowych drgzonych gr. 25i 12cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych wykonaé stosujgc bloczki
gazobetonowe. Dopuszcza sie¢ wykonanie wewnetrznych $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych
jako spetniajgcych wymagania odpornosci pozarowej w klasie EI60.

4.5, Nadproza

Nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi w $cianach konstrukcyjnych projektuje sie nadproza
zelbetowe monolityczne wg czesci konstrukcyjnej projektu , w $cianach dziatowych gr. 12 i 8 cm
nadproza prefabrykowane, gazobetonowe o dtugosci 175 i 200 cm o grubosci elementéw $ciennych.
4.6. Stropy

Zelbetowe, monolityczne wg czesci konstrukcyjnej, docieplone dwiema warstwami wetny mineralnej w
matach o tgcznej gr. 25cm, lambda<= 0,036 W/mK utozonej na membranie paroizolacyjne;j.

4.7. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa drewniana — wszystkie elementy drewniane klasy C24, impregnowane preparatami
solowymi przeciw owadom, grzybom i ogniowi do stopnia ,niezapalne” B-s2, d0. Murtaty 14x14cm
uktadane na izolacji przeciwwilgociowej z papy, mocowane kotwami stalowymi $r. 12mm, co 80cm do
wiencow zelbetowych.

Stupy $cianek stolcowych 10x14cm, ptatwie 14x14cm, krokwie 18x8cm w rozstawie do 100cm.

4.8. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej T35, powlekane, ocynkowanej gr. min. 0,55mm uktadanej na fatach
drewnianych 5x6cm w rozstawie co 40cm.

Deskowanie petne z desek gr. 2,5cm zabezpieczone membrang dachowg o gramaturze ca. 120 g/m2,
paroprzepuszczalnosci >= 3000 g/m2/24h, wodoszczelnosci W1 mocowanej na kontrtatach z klejenie
zaktadow.

4.9. Obrobki blacharskie w blachy powlekanej gr. 0,55 mm

4.10. Orynnowanie

Rynny ¢ 150mm, z blachy stalowej, powlekanej, rury spustowe z blachy stalowej, powlekanej ¢ 120mm.
4.11. Stolarka bramowa

Do pomieszczenia garazu projektuje sie brame segmentowa, czesciowo przeszklong otwierang recznie
i elektrycznie. Brama z certyfikatem zgodno$ci z normg EN-13241-1.

Brama do zamkniecia otworu w murze o wymiarach: szer. 350cm, wys. 450 cm bez zmniejszenia Swiatta
otworu.

Ptaszcz bramy z blachy ocynkowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie powtokg malarskg odporng na
czynniki zewnetrzne i UV — od zewnatrz w kolorze RAL 3000, od wewnatrz w kolorze szarym. Trwato$¢
powtok ptaszcza z gwarancjg 10 lat. Prowadnice, zawiasy, uchwyty i sprezyny ocynkowane.

Brama ocieplana o wspétczynniku przenikania ciepta U=<1,5 W/m2K

Zywotno$é sprezyn min. 25 000 cykli.

Wyposazenie bramy:

- zabezpieczenie przed peknieciem sprezyn;

- rygiel wewnetrzny;

- odboje sprezynowe;

- uszczelki miedzypanelowe, uszczelki po catym obwodzie bramy;

- naped elektryczny z mechanizmem ze stali hartowanej i centralg sterujacg z przyciskami ,otworz”,
,zamknij”, ,stop”, z systemem odblokowania z przektadnia tancuchowsg;

- automatyczny system zatrzymywania zamykania z zestawem fotokomérek podczerwieni;

- lampa ostrzegawcza;

Montaz bramy do stropu zelbetowego garazu



4.12. Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie stolarke okienng PCW w kolorze ciemnoszarym od strony zewnetrznej o wspoétczynniku
przenikania ciepta 0,9 W/m2K wyposazong w nawiewniki okienne wg czesci instalacyjnej projektu.
Okna w czesci istniejgcej — projektuje sie montaz nawiewnikéw okiennych w ramach skrzydet zgodnie z
czescig instalacyjng projektu.

Skrzydta okienne z gdérng krawedzig ramy umieszczong ponad 3m nad poziomem posadzki szklone
szktem bezpiecznym.

W czesci istniejgcej w pomieszczeniu holu i pom. gospodarczym projektuje sie wymiane i okien na okna
El 60 wykonanych z profili metalowych o podziatach okien istniejgcych.

W istniejgcym garazu projektuje sie wymiane wypetnien otworéw z pustakédw szklanych na okna z profili
PCV U=0,9 z nawiewnikami.

Wszystkie projektowane okna montowane z wykorzystaniem taém uszczelniajgcych ze spoiwem
butylenowym.

Przy wszystkich montowanych oknach zamontowa¢ nowe podokienniki PCV o gtebokosci min. 5cm
ponad szerokosc¢ osciezy wewnetrznych — podokienniki w kolorze jasnoszarym lub biatym — wzér do
ustalenia z Inwestorem.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna metalowa, przeszklona, o wsp. U =< 1,3 W/m2K, antywlamaniowa WK2,
wyposazenie: klamki, 2 zamki patentowe, stopka, samozamykacz. Drzwi zewnetrzne do przedsionka
p.poz. wyposazone w kratke kompensacyjng nawiewna.

W powigkszony otwér w $cianie zewnetrznej czesci istniejgcej projektuje sie montaz drzwi
dwuskrzydtowe, , drzwi z przeszkleniem o wymiarach 35x110 cm, stalowe w klasie odpornosci pozarowej
El 30 z samozamykaczem.

Przedsionek przeciwpozarowy zamykany drzwiami stalowymi w klasie odpornosci pozarowej EI30 z
samozamykaczem, z przeszkleniem 35x110cm i peine. Skrzydta drzwiowe wyktadane na zewnatrz w
sposob nie ograniczajgcy szerokosci drogi ewakuacyjnej na korytarzu ponizej 120 cm.

Drzwi wewnetrzne do pozostatych pomieszczen projektuje sie jako ptytowe, petne, wyposazone w klamki
i zamki na klucz. Drzwi do pomieszczen higieniczno- sanitarnych przystosowane do montazu w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, wyposazone w podciecia lub otwory wentylacyjne w
dolnej czesci.

Drzwi do kabin ustepowych i natryskéw wyposazone z zamknigcia fazienkowe.

Kabiny ustepowe w ustepach ogdlnodostepnych — systemowe o wysokosci 2m, wykonane z laminatow
HPL w kolorze szarym.

Wytaz do przestrzeni poddasza 70x120cm z klapg o odpornosci ogniowej EI30, ocieplany, o
wspoétczynniku U=0,9 W/m2K, wyposazony w drabinke sktadang, nozycowg o wysoko$ci 310cm.

Wytaz na dach 80x80cm do dachéw ptaskich, wykonany z blachy lub laminatu, z kotnierzem
uszczelniajgcym, wyposazony w zabezpieczenie przed zatrzadnieciem, zamek, sprezyny lub sitowniki
utatwiajgce zamykanie.

4.13. Tynki wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie tynku cementowo - wapiennego gtadkiego kat. Il na wszystkich powierzchniach
scian i stropdw wewnetrznych w czesci projektowanej rozbudowy oraz zamurowaniach i
przemurowaniach w czesci istniejgcej.

Tynki wewnetrzne w istniejgcym garazu do remontu — zeskrobanie starych powtok malarskich ,
gruntowanie preparatem gteboko-penetrujgcym i wykonanie nowych gtadzi gipsowych.

4.14. Sufity podwieszane.
W pomieszczeniach szatni i umywalni z natryskami projektuje sie wykonanie sufitdw podwieszanych

systemowych kasetonowych 60x60cm, z wypetnieniem ptytami odpornymi na wilgotnos¢ w
pomieszczeniu do 90%. Wysoko$¢ podwieszenia (pomieszczenia) 2,5m.



4.15. Malowania

Sciany oraz sufity pomieszczen nalezy malowa¢ farbg lateksowg, zmywalng odporng na szorowanie —
w kolorze biatym.

W pomieszczeniach garazy i korytarzy wykona¢ lamperie do wysokosci 2m farbg akrylows.

4.16. Okfadziny $cian z ptytek

Wszystkie powierzchnie $cian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: ustepach publicznych,
szatni, umywalni i czesci pomieszczenia socjalnego z oktadzing z ptytek ceramicznych do wysokos$ci 2m
od poziomu posadzki. Ptytki 30x60 w kolorze jasno-szarnym. W pomieszczeniach natryskow stosowac
fuge epoksydows.

4.17. Posadzki i podtogi na gruncie
W istniejgcym garazu projektuje sie¢ wymiane posadzki — rozbidrke warstw istniejgcych do
projektowanych poziomow.

Uzupetnienie gruntu w czesci rozbudowywanej wykonaé stosujgc pospotke i piasek z zageszczaniem
warstwami gr. maks. 30cm. Wykonaé podktady z betonu C15. Wykona¢ izolacje poziome z foli PE gr.
0,3mm. Wykona¢ izolacje z ptyt styropianu CS100 lambda =<0,038 W/mK w dwéch warstwach
uktadanych krzyzowo o fgcznej grubosci 15 cm. Wykona¢ warstwe separacyjng z folii PE.

W pomieszczeniach garazy projektuje sie posadzke dostosowang do obcigzenia pojazdami o
maksymalnym nacisku ma o$ 100 kN.

Projektuje sie posadzke przemystowg z betonu szlifowanego i utwardzanego powierzchniowo, z betonu
C20/25 zbrojonego mikrowtdknami oraz siatkg z pretéw fi 6mm o oczkach 20x20cm goérg i dotem.

W posadzce wykona¢ spadku 2% w kierunku odwodnienia liniowego w centralnej czesci miejsc
postojowych — odwodnienie liniowe przystosowane do ruchy ciezkiego w klasie obcigzen D 400 kN.
Wykona¢ dylatacje posadzki z wypetnieniem spoin masg trwale-eleastyczng z podziatem na pola o
wymiarach do 5x5m.

W pozostatych pomieszczeniach wykonaé na warstwie izolacji termicznej warstwy podktadu z betonu gr.
5cm i wykona¢ posadzki z ptyt gresu, antyposizgowego w klasie R10. W pomieszczeniach sanitarnych
wykona¢ spoiny wodoodporne, epoksydowe.

4.18. Docieplenie scian budynku

Projektowane $ciany zewnetrzne oraz przebudowywane $ciany zewnetrzne czesci istniejgcej
przeznaczone do docieplenia styropianem gr. 18cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,034
W/mK. w systemie ETICS

Uwaga: w przypadku wykonywania p6zniejszej inwestycji polegajacej na dociepleniu pozostatych
scian zewnetrznych czesci istniejacej nalezy wykonaé pas niepalny o szerokosci 4m z wetny
mineralnej oddzielajgcy czesé ZLIIl od ZL |

Ocieplenie Scian powinno by¢ wykonywane Scisle wedtug wytycznych szczegétowych producenta
wybranego systemu posiadajgcego Aprobate Techniczng oraz zasad zawartych w Instrukcji I.T.B. nr
447/2009 - ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania”. Nadz6r nad wykonaniem ocieplenia tg metoda powinien by¢ sprawowany
przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

«Sciany fundamentowe oraz do wysoko$ci minimum 30 cm ponad projektowany poziom terenu — Podtoze
musi by¢ stabilne, czyste, wolne od pytu i kurzu. Wykonac¢ na catej powierzchni od taw fundamentowych
do wys. 30 ponad p.t. izolacje przeciwwilgociowg z mas dyspersyjnych. Ociepli¢ Sciany od gtebokosci
wierzchu taw do wysokosci min. 30 cm ponad p.t. styropianem wodoodpornym EPS 80 A< 0,036 W/mK
stosujgc taczniki mechaniczne. Do poziomu gruntu zatozy¢ warstwe separacyjng z geowtdkniny lub folii
kubetkowej. Pozostatg powierzchnie cokotow ociepli¢ styropianem EPS 80 A< 0,034 W/mK. Ponad p.t.
wykona¢ wyprawe cienkowarstwowg, zbrojong z wykonczeniem tynkiem mozaikowym przy uzyciu
petnego systemu jednego producenta. Kolorystka wg czesci graficznej.

«Sciany nadziemia — Wszystkie powierzchnie $cian zewnetrznych do wysokos$ci gzymsu oczyscié i zmy¢,
sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgcych tynkéw, odspojone fragmenty skué i uzupemié systemowg zaprawg
naprawczg. Wykona¢ probe przyczepnosci wg wskazan producenta systemu. Zamontowaé listwe
cokotowq. Powierzchnie $cian zewnetrznych ociepli¢ styropianem EPS 70 A< 0,034 W/mK gr. 18 cm, ,

oscieza okien i drzwi styropianem EPS 70 A< 0,034 gr. 3 cm. Wykona¢ wyprawe cienkowarstwowa,
zbrojong z wykonczeniem tynkiem silikatowo-silikonowym o fakturze baranek maks. 1,5mm przy uzyciu
petnego systemu jednego producenta. Kolorystka wg czesci graficznej.. W pasach pionowych o



szerokosci min. 200 cm na granicy stref pozarowych nalezy wykonac¢ docieplenie z ptyt wetny mineralnej
A< 0,036 W/mK, gr. 18 cm.

4.19. Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulowang wetng mineralng metodg wdmuchiwania
(blow-in)

Sprawdzi¢ dostepnosc¢ przestrzeni do docieplenia przez demontaz kratek wentylacyjnych w elewacjach
z uzyciem endoskopu. W przypadku braku dostepu do przestrzeni stropodachu wykonaé otwory
technologiczne w powierzchni stropodachu do podawania granulatu — stropodach z ptyt korytkowych.
Wykonac¢ jeden otwér, sprawdzi¢é mozliwo$¢ podawania granulatu welny jednym otworem na catej
powierzchni, w przypadku braku takiej mozliwosci wykonac¢ otwory w kazdej strefie pomiedzy $ciankami
azurowymi w rozstawie ok 300 cm. Sprawdzi¢ stan stropéw i ewentualnie usung¢ zanieczyszczenia.
Wykonac¢ warstwe izolacji termicznej z wetny mineralnej granulowanej metodg wdmuchiwania (blow-in)
A< 0,038 o gr. 25cm . Usypaé rownomierng warstwe materiatu izolacyjnego powiekszong o 15%.
Zaslepi¢ otwory technologiczne przez zamontowanie arkuszy blachy stalowej gr. 4 mm , wykonac¢
uszczelnienie powierzchni dachu z papy termozgrzewalnej.

*Otwory wentylacyjne - zamontowaé na otworach wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych kratki
wentylacyjne stalowe, ocynkowane, powlekane lub nierdzewne. Jezeli granulat po stronie wewnetrznej
stropodachu zastoni istniejgce otwory wentylacyjne nalezy zamontowac do kratek rure spiro lub element
prefabrykowany typu ZET wystajgca ponad powierzchnie nowego ocieplenia.

4.20. Remont pokrycia dachu i kominéw wentylacyjnych

Uwaga: nowe pokrycie i obrébki z papy nalezy wykona¢ z materiatdbw wchodzgcych w sktad systemu
renowacyjnego do starych pokry¢ z pap jednego producenta, dedykowanych przez producenta do uzycia
zgodnie z projektowanym przeznaczeniem. Nalezy S$cisle przestrzega¢ zalecen wykonawczych
producenta systemu.

*Pokrycie dachu — Oczysci¢ pokrycie dachu z zanieczyszczen i gruzu. Wykona¢ naprawe pokrycia
dachu w miejscach po zdemontowanych urzadzeniach i innych uszkodzen, wykonanych otworéw
serwisowych docieplenia stropodachu jednowarstwowym systemem renowacji przy uzyciu pap
termozgrzewalnych modyfikowanych SBS na osnowie z widkniny poliestrowej. Nalezy zwrdcic
szczegOblng uwage na jakos¢ przygotowania podtoza. Wystepujgce na potaci pecherze nalezy nacigé,
osuszy¢ np. palnikiem i podklei¢. Wszystkie ubytki powinny by¢ uzupetnione przez wstawienie tatek z
papy podktadowej. Zagruntowaé podtoze preparatami gruntujgcymi. Nie nalezy stosowaé w tym systemie
pap na osnowie z welonu szklanego. Stosowac produkty systemu renowacji jednego producenta.
*Obrébki z papy — wykona¢ nowe dwuwarstwowe obrdbki z papy wzdtuz attyk, kominéw i paséw
rynnowych z zastosowaniem laminowanych papg klindw styropianowych i renowacyjnego systemu pap
asfaltowych, termozgrzewalnych modyfikowanych SBS na osnowie poliestrowej jednego producenta.
Nalezy $&cidle przestrzega¢ zalecen montazowych producenta systemu. Wzdtuz zachodniej Sciany
istniejgcego garazu wykonac¢ obrébke z blachy powlekanej zabezpieczajgcg projektowang warstwe
docieplenia Sciany ptytami styropianu w systemie ETICS, obrébke zamontowaé do krawedzi istniejgcego
dachu tgcznikami mechanicznymi co 50 cm. Wykona¢ koncowe obrdbki z papy.

*Kominy wentylacyjne — sku¢ odspojone elementy czapek kominowych, uzupetni¢ zaprawa naprawczg
do betonu przy uzyciu warstwy szczepnej (system napraw betonu PCC). Dopuszcza sie skucie w catosci
zniszczonej warstwy betonu i wykonanie nowej czapki o gr. 5cm zbrojonej siatkg stalowg. Zamurowac
istniejgce boczne otwory wentylacyjne kominéw i zamontowaé nasady kominowe zgodnie z czescig
instalacyjng projektu.

Wykonac obrdbki blacharskie czapek kominowych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Wykonac¢
obrébki komindéw z pap termozgrzewalnych modyfikowanych na osnowie z witdkniny poliestrowej z
wywinieciem na min. 15 cm na komin. Nad obrdobkg z papy wykonaé obrébke z blachy ocynkowane;j,
powlekanej. Kominy powyZzej otynkowaé. Na otworach wylotowych przewodéw napowietrzajgcych
kanalizacje zamontowac prefabrykowane kominki wentylacyjne.

4.21. Pochylnia dla oséb niepeinosprawnych

Pochylnia zewnetrzna o nachyleniu do 8%, przeznaczona do pokonywania réznicy poziomu terenu
wysokosci 35cm.

Fundamenty z betonu C20/25 z kotwami M12 ocynkowanymi, Konstrukcja z profili stalowych,
ocynkowanych zgodnie z rysunkami projektu, nawierzchnia z krat pomostowych z ptaskownikéw
ocynkowanych, balustrada z rur stalowych $r. 50 mm. Wszystkie elementy stalowe ocykowane

4.22. schody zewnetrzne (terenowe)



Schody projektowanego wejscia w elewacji wschodniej - Spocznik z palisady betonowej 12x14x80cm, z
nawierzchnig z ptyt betonowych gr. 5cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm na podbudowie z
betonu gr. 10cm, na warstwie odcinajacej z pospotki.

Przed projektowanymi wejsciami zamontowane wycieraczki systemowe 100x50cm i 60x40 cm z kasetg
odwadniajgcg z tworzywa lub polimerobetonu i odprowadzeniem wody na opaske budynku z rur PCV
dn50mm. Stopnie schodowe, prefabrykowane z betonu 15x35cm uktadane na podktadzie z betonu gr.
10cm na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego drogowego gr. 20 cm, zageszczonego do 1s=0,98.
Przy schodach zachodnich balustrada z rur stalowych $r. 50mm ocynkowana, wysokosci 110 cm.
Schody przy pochylni garazu w elewacji zachodniej — schody wylewane, monolityczne na podbudowie
mrozoodpornej z kruszywa tamanego drogowego gr. 20 cm, zageszczonego do 1s=0,98, z betonu C20/25
z dodatkiem wodoszczelnym W1. Wykoncznie —powierzchnia betonu zatarta na gtadko, nieréwnosci
uzupetni¢ zaprawami do naprawy betonu PCC.

4.21. Daszki nad projektowanymi wejsciami do budynku
Daszki systemowe szklane ze szkta bezpiecznego, hartowanego, klejonego o wymiarach 100x150 cm,
montowane przez warstwe docieplenia do muru, na tulejach dystansowych.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Do pomieszczen ogoélnodostepnych Klubu Wiejskiego zapewniony zostanie dostep dla osoéb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich przez projektowane dojscie z
nawierzchnig utwardzong o szerokosci 1,5m, projektowang pochylnig zewnetrzng i projektowanym
wejsciem do budynku. W czesci rozbudowywanej budynku projektuje sie ustep przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych. Dostep do pomieszczen holu i Sali Swietlicy drzwiami bez progéw o szerokosci
skrzydfa min. 90cm.

Do projektowanej czesci budynku nie jest wymagana dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych .

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANOINSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

8.1. Instalacje sanitarne

Zgodnie z czescig branzowg projektu

8.2. Instalacje elektryczne
Zgodnie z czescig branzowa projektu

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Zapotrzebowanie, jakos¢ oraz ilos¢ wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu a takze sposdb
odprowadzenia $ciekow

Zapotrzebowanie na wode — do 2,5 m3/h

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczeh gazowych i pytowych nie przekracza wartosci dopuszczalnych i nie zagraza
Srodowisku naturalnemu.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzania odpadow

Odpady state — odpady state podlegajg segregacji, wywozone bedg na wysypisko miejskie lub
poddawane bedg do utylizacji. Scieki sanitarne — bez zmian.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.

Projektowany budynek nie bedzie emitowaé w/w czynnikéw w ilosciach majgcych wptyw na stan
srodowiska czy zdrowie ludzi.

9.5. Wptyw projektowanych obiektéw budowlanych na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek zaprojektowano w taki sposoéb aby nie ingerowa¢ w istniejgcy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Podczas prowadzenia prac
budowlanych nalezy zebra¢ urodzajng warstwe ziemi (humus) i zagospodarowac poza placem budowy.



10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji (projektowana rozbudowa)
llo$¢ kondygnaciji:

nadziemnych 1

podziemnych 1

Wysokosé 6,24 m

Powierzchnia uzytkowa istniejgca: 325,17 m?

Powierzchnia uzytkowa rozbudowy:196,72 m?

Powierzchnia wewnetrzna budynku po rozbudowie: 561 m?

10.2. Odlegtos$¢ od obiektow sagsiadujgcych.
Budynek zlokalizowany jest w terenie wiejskim a odlegtos$ci od granic opracowania odpowiednio wynoszg

od granicy zachodniej 17,40 m,
od granicy wschodniej 8,3 m,
od granicy potudniowej 44,9 m,
od granicy pétnocnej 16,70 m.

ooogoog-s

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w odlegtosci 9,3m od budynku
pompowni wodociggu na dziatce nr 282/2 (budynek niski, jednokondygnacyjny, PM
Q<500MJ/m2, ze scianami niepalnymi) znajdujgcego sie odrebnej strefie pozarowej. Budynek
bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w odlegtosci 7,1m od istniejgcego budynku
bytego punktu skupu mleka (budynek niski, jednokondygnacyjny, PM Q<500MJ/m2, ze $cianami
niepalnymi), znajdujgcego sie w odrebnej strefie pozarowej i jest oddzielony od niego
istniejgcymi $cianami spetniajgcymi wymagania dla $scian oddzielenia pozarowego REI 120,
otwory drzwiowe i okienne w $cianach zewnetrznych obu budynkéw usytuowane sg w odlegtosci
nie mniejszej niz 8,92m.

10.3. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba os6b

— czesc istniejgca w kategorii ZLI — pomieszczenia swietlicy i holu o tgcznej powierzchni uzytkowej
153,2 m? umozliwiajgce przebywanie wiecej niz 50 oséb, budynek niski o wysokosci do 5,75, z jedng
kondygnacjg nadziemng; powierzchnia strefy 261 m?

- czes¢ budynku obejmujgca rozbudowe oraz istniejgcy garaz w kategorii ZLIII mieszczgca
pomieszczenia socjalne jednostki gasniczo-ratowniczej OSP wraz z projektowanym i istniejgcym
jednostanowiskowymi garazami dla samochoddw pozarniczych bedgcymi pomieszczeniami w
kategorii PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Qd<500 [MJ/m?];
budynek niski o wysokosci do 7m, z jedng kondygnacjg nadziemng

10.4. Strefy pozarowe
Projektuje sie podziat budynku na dwie strefy pozarowe:

Strefa ZL | o powierzchni 260,8 m? obejmujaca pomieszczenia uzytkowane przez Klub Wiejski
Strefa ZL Ill o powierzchni 266,2 m? obejmujgca pomieszczenia jednostki ratowniczo-gasniczej OSP
wraz z garazami dla samochodow pozarniczych.

Strefy ZL 1i ZL 11l oddzielone istniejgcymi i projektowanymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie REI60 z otworami zamknietymi drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI30 oraz pasami elewacji
z materiatéw niepalnych o szerokosci 4m na catej wysokosci elewacji z otworami zamknietymi oknami
w klasie EI60.

Pomieszczenia garazowe oddzielone od pozostatych pomieszczen przegrodami o odpornosci
pozarowej min. REIG0, przejécia przez projektowany przedsionek przeciwpozarowy z drzwiami EI30.
Przedsionek wentylowany grawitacyjnie — kanat wentylacji grawitacyjnej z wylotem ponad dachem,
kratka nawiewna w drzwiach zewnetrznych.

Kottownia na gaz ciekly, z kottem o mocy powyzej 30kW wydzielona ogniowo przegrodami w klasie
odpornosci ogniowej — $ciany konstrukcyjne — REI60, $ciany dziatowe EI60, strop REI 60

10.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych.



Dla budynku ZL I, niskiego, o jednej kondygnacji nadziemnej wymagana jest klasa ,D” odpornosci
pozarowe;.

Dla budynku ZLIII, niskiego, o jednej kondygnacji nadziemnej zawierajgcego pomieszczenia garazowe
0 maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej <500MJ/m? wymagana jest klasa ,D”
odpornosci pozarowe;.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa
odpornosc gtowna $ciana $ciana
pozarowej konstrukcja konstrukcja strop N, przekrycie
budynku , dachu zewnetrzna®’ | wewnetrzna dachu
nosna 2), 1),
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (0&>i) (-) (-)

10.6. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczehnstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
W budynku jest zachowana ilos¢ wyjs¢ oraz szerokos¢ drog ewakuacyjnych, oznakowanie na
potrzeby ewakuacji — zgodnie z przepisami ppoz i PN.

Maksymalng liczbe uzytkownikéw w pomieszczeniu Sali Swietlicy i niewydzielonego przegrodg holu
ustalono jak 10s./m2 tj. — 154 osoby.

Maksymalna liczba uzytkownikow czesci zajmowanej przez jednostke ratowniczo-gasniczg OSP
okreslono na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego jako 8 oséb.

Z pomieszczenia Sali i holu $wietlicy zapewnione sg dwa wyj$cia ewakuacyjne o szerokosci przejscia
140 cm prowadzgce na drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku i dalej utwardzonymi dojsciami o
szerokosci min. 1,5m i dlugosci do 50m na droge pozarowg. Drzwi w wyj$ciach ewakuacyjnych otwierane
na zewnatrz.

10.7. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajgcych, dzwigdéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Projektuje sie hydrant wewnetrzny DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m w pomieszczeniu holu
Swietlicy. Projektowana przebudowa przytgcza wodociggowego zapewni wydajnos$¢ powyzej 1 dm3/s

10.8. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Przewiduje sie wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy w ilosci nie mniejszej niz wynika to z
przelicznika 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, przy czym dtugo$¢ dojscia do gasnicy
nie powinna przekracza¢ 30m.

10.9. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wymagana ilos¢ wody do celéow
gasniczych wynosi 10 dm3/s. Na istniejgcej sieci wodociggowej DN150mm zlokalizowane sg dwa
hydranty, pierwszy w odlegtosci 46 m od budynku, drugi w odlegtosci 73m od budynku.

10.10 Drogi pozarowe.

Do obiektu wymagana jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej
porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j.

Droga pozarowa — Budynek mieszczacy strefe pozarowg ZL |'i ZL Ill, niski, usytuowany w obrebie
zabudowy wiejskiej, siedliskowej, posiadajacy jedng kondygnacje nadziemng o wysokosci do 6,94m.
Wyijscie gtdwne zlokalizowane w elewacji potudniowo-wschodniej zapewnia potgczenie z istniejgca
drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m i dtugosci 11m oraz zapewnia dotarcie
bezposrednio do czesci budynku obejmujgcej strefe ZL |.

Wyjscie boczne w elewacji potudniowo-zachodniej zapewnia potagczenie z drogg pozarowag
utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m i dlugosci 28m oraz zapewnia dotarcie bezposrednio do
czesci budynku obejmujacej strefe ZL .



Wyjécie z projektowanego tacznika, w elewacji pétnocno-wschodniej zapewnia potgczenie z drogg
pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m oraz dtugosci 40,1m

do budynku mieszczgcego strefe pozarowg ZL i doprowadzona istniejgca droga pozarowa z drogi
powiatowej na dziatce nr 288, utwardzona, o szerokosci min. 4m

Istniejgca droga pozarowa o szerokosci nie mniejszej niz 3m posiada nawierzchnie utwardzong kostkg
brukowg betonowg grubosci 8cm, dostosowang do poruszania sie pojazdami o nacisku na 0$ do 50kN.
Projektowany uktad drog i utwardzen terenu zapewnia mozliwos¢ zawrdcenia ciezkiego pojazdu
pozarniczego przy uwzglednieniu promienia skretu R=11m.

UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowac jako
przykladowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Wszystkie nazwy wiasne producentéw lub wyrobow podane w przedmiotowym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze mozna zastosowa¢ materialy i wyroby podane jako
przyktadowe lub réownowazne, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych réwnych lub
lepszych lecz nie gorszych niz uzyskane przez realizacje wg wskazan dokumentacji technicznej.
Zmiany nie moga. wplywaé negatywnie na catosé ukladu ani pogarsza¢ warunkéw
zaprojektowanej instalacji czy tez komfortu uzytkownikéw.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marcin Tur
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spec. architektonicznej nr 35/PDOKK/2015
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Opis techniczny do informacji BIOZ ) ]
PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W STAREJ KAMIONCE

1. ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

- zabezpieczenie i przygotowanie terenu robdt;

- wykonanie planowanych rozbiorek;

- wykonanie wykopow;

- wykonanie fundamentéw pod projektowang rozbudowe;

- wykonanie infrastruktury doziemnej — przytaczy i instalacji;

- wykonanie budowlano-konstrukcyjnych zwigzanych ze wznoszeniem czesci rozbudowywanej budynku;
- wykonanie robét zwigzanych z przebudowg i remontem czeéci istniejace;j;

- wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku;

- wykonanie robét posadzkarskich w budynku;

- montaz u wymiana stolarki i $lusarki otworowej;

- wykonanie robot

- Docieplenie stropodachéw wentylowanych i remont pokrycia dachu z papy nad czescig istniejgca;

- Budowe zewnetrznej instalacji zbiornikowej gazu ptynnego jako zrédta paliwa do projektowanej
kottowni wraz z dwoma zbiornikami naziemnymi o poj. ponizej 5 m3 i fgcznej pojemnosci ponizej 10 m3
- Budowe zbiornika szczelnego na ptynne nieczystosci komunalne;

- Przebudowe przytgcza wodociggowego do budynku;

- Budowe przytgcza elektroenergetycznego zasilajgcego rozbudowywang czesé budynku ;

- Budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp, na dachu projektowanego budynku;

- Budowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych;

- Budowe pochylni dojazdu do projektowanego garazu oraz wykonanie utwardzen terenu dojs¢,
dojazddéw i miejsc parkingowych;

- Wykonanie robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — wykonanie niwelacji i utwardzen terenu;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren opracowania obejmuje dziatki o nr ewid. gr.: 282/2 (w czesci) , 282/4, 282/7, 282/9, 282/10,
282/8 ( w czesci) obreb 0018 — Kamionka Stara.

Teren opracowania jest zabudowany budynkami: parterowym budynkiem remizy OSP mieszczgcym
pomieszczenia Klubu Wiejskiego oraz garazu jednostanowiskowego dla samochodu — zlokalizowanym
na dziatkach nr 282/10 oraz 282/9; parterowym budynkiem bytego punktu skupu mleka, obecnie
nieuzytkowanym — zlokalizowanym na dziatce nr 282/4. Na terenie znajdujg sie obiekty budowlane:
wiata rekreacyjna o wymiarach 3,5x14m na dz. nr 282/10, zbiornik wody przeciwpozarowy (podziemny)
na dz. nr 282/9.

Na terenie opracowania znajduje sie utwardzony dojazd i dojScie do budynkéw od strony potudniowej z
istniejgcym utwardzonym wjazdem z drogi powiatowej na dziatce nr 288.

Wejscia gtéwne i wjazd do budynkdw usytuowane sg od strony potudniowo-wschodniej

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie opracowania znajdujg sie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie: napowietrzna
nieizolowane przytagcze elektro-energetyczne do projektowanego budynku; podziemne zbiorniki —
przeciwpozarowy, na nieczystosci ptynne;

- Przewiduje sie prowadzenie robét w uzytkowanym budynku, w zwigzku z czym nalezy teren budowy
oznakowac tablicami informacyjnymi i oznaczeniami ostrzegawczymi i wydzieli¢ przez ustawienie
ogrodzenia zapobiegajgcego dostepowi osobom niepowotanym na teren budowy.

- Przed przystapieniem do robo6t budowlanych kierownik budowy obowigzany jest do sporzgdzenia
szczegotowej instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét. Instrukcja ta powinna byé zatgcznikiem do
Planu Bezpieczenstwa, Ochrony Zdrowia i Srodowiska.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI PRAC BUDOWLANO- MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot, podczas ktérych istnieje zagrozenie:

- zawalenia sie cze$ci konstrukcji w trakcie rozbiorki

- upadku z wysokosci powyzej 1,5 m

- odniesienia urazoéw mechanicznych

- porazenia pragdem przy wykonywaniu robot w poblizu przewodéw elektrycznych pod napieciem.

- rozszczelnienia projektowanej instalacji zbiornikowej gazu ciektego



5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Kierownik robot jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robo6t. Ponadto pracodawca powinien, zapewni¢ organizacje
pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robot oraz sktadowania
materiatéw niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie robét. Zorganizowaé
droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0sob nieupowaznionych. Zaopatrzyc¢
pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow bhp. Prace budowlane i
instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich
uprawnieniach.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp, a w szczegdlnosci
(z pdzniejszymi zmianami):

¢ Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

¢ Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
Opracowanie:

mgr inz. arch. Marcin Tur
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spec. architektonicznej nr 35/PDOKK/2015



