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1. Otulina zbrojenia ptyty stropowej 2,5cm.

2. Lokalizacja otwordw w ptycie stropowej powinna by¢ sprawdzona z
projektem architektury i projektami branzowymi. Ewenfualne ofwory nie
uwzglednione w projekcie konstrukcji nalezy skonsultowat z projektantem
konstrukcji.

3. Wszystkie otwory powyzej @30 i wymiarze boku wiekszym od 30cm
dozbroi¢ wg rysunkow szczegotowych.

L. Zbrojenie w miejscu wystepowania ofwordw nalezy wyciac.

5. W polach w ktorych zbrojenie gtowne wystepuje tylko w jednym kierunku,
prety nalezy wigzaC zbrojeniem rozdzielczym #8 co 30cm.

6. Zaktady pretow niezwymiarowane na rysunku nalezy przyjmowac minimum
509.

7. W stropie osadzi¢ wykotwienia pod Sciany i stupy zelbetowe wyzszej
kondygnacji na podstawie rysunkow konstrukcyjnych tych elementow.

8. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej fo obowiazuja
zasady pkt. 8. z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.

9. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
zagiet ustalit na podstawie pkt. 8.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
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