CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU
Stara Kamionka gm. Sokétka, 16-100 Stara Kamionka,
NAZWA PROJEKTU

Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Starej Kamionce

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 521,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 521,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 521,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 521,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 521,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 494,8
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1 804,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,078
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,3

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Biatystok
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [wW] 28 726,3
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [w] 21 140,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA () [wW] 49 867,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA ORH W] 12 369,3
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [w] 62 236,4
WSKAZNIKI I WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 119,3
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 34,5
svre TEcicY ROD2A oS e pl ot | oA
OGRZEWCZY Gaz ciekty - warto$¢ opatowa z materiatow KOBIZE do raportowania w ramach 63,356/ |
wspdlnotowego handlu upraw
Energia elektryczna. 1,035 kWh
;fgg?%g’_‘p’lg‘JVABCIEPLEJ Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,805/ m3
Energia elektryczna. 4,886/ kWh
CHEODZENIA
svsen Tecma Fo0aA Josui s S | e
\CIJVSE’\;JI?SF\’LVS?IE INSTALACKL | Energia elektryczna. 35,551{kWh

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
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PRZEGRODY
] Umax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ Wim2kd W2kl STAN | WT 2018 (2]
1 |_STROPOD Stropodach - istniejacy Strop pod nieogrz. 0,148| 0,180 P v 359,22
poddaszem
2 [1__STROP_P Stropodach - projektowany Strop pod nieogrz. 0,132 0,180 P v 229,66
poddaszem
3 [1_PG podtoga na gruncie - istniejgca | Podtoga na gruncie 0,349 I 316,58
4 |1_PG_PROJ] Podtoga na gruncie - Podtoga na gruncie 0,137 0,300 P v 201,70
groiektowana _
5 |1_SC_WEW Sciana wewnetrzna 28,0 cm Sciana wewnetrzna 1,642 I 59,24
6 |1_SC-IST Sciana zewnetrzna - istniejaca - Sciana zewnetrzna 0,169 0,230 P v 53,93
grzebud _
7 |1_SC-PROJ Sciana zewnetrzna - Sciana zewnetrzna 0,192 0,230 P v 256,01
projektowana
8 |SC-IST Sciana zewnetrzna - istniejgca | Sciana zewnetrzna 1,570 I 208,15
9 |SC-IST-WEW Sciana wewnetrzna 42,0 cm Sciana wewnetrzna 1,376 I 49,45
OKNA I DRZWI
u U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS dG e rW/'r“naz"K] STAN | WT 2018 .
1 (1_Dz1 Drzwi zewnetrzne projektowane 0,50 1,500 1,500 P v 20,90
2 |1_0OK1 Okna projektowane 0,50 0,900 1,100 P v 15,95
3 |Dz1 Drzwi zewnetrzne - istniejace 0,50 1,800 I 15,19
4 |OK1 Okna istniejaca 0,50 1,500 I 65,34

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
Sl SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY - 50-120 kW (70/550C) 0,92
PRZESYk CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,80
usytuowanego w ogrzewanym budynku - bez izolacji na przewodach,
armaturze i urzgdzeniach - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja centralna 0,77
GiRe - bez requlacji automatycznej miejscowej
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE SYSTEMU SRS o &
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem 0,93
ziemnym lub olejem opatowym lekkim (55%)
Elektryczny podgrzewacz akumulacyijny - z zasobnikiem bez strat (45%)
PRZESYk CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - bez obiegdw cyrkulacyjnych (55%) 0,78
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru -
bez obiegdw cyrkulacyjnych (45%)
AKUMULACJA CIEPEA Brak zasobnika (55%) 0,93
Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. (45%)

WE

NTYLACIA

Wentylacja grawitacyjna, kanatami murowanymi i nawiewnikami powietrza w stolarce.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

Instalacja zmodernizowana w catym budynku

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rokl [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 540,1 11234 2,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 359,2 747,1 1,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 18 553,9 38 592,1 95,4
SUMA 19 453,2 40 462,6 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
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Budynek wyposazony w instalacje PV na dachu projektowanej rozbudowy o mocy nominalnej 9,86 kWp typu "on-grid". Budynek

przytaczony do sieci elektroenergetycznej: czes¢ istniejgca - istniejgcym przylgczem napowietrznym, cze$¢ rozbudowy - projektowanym

przytaczem doziemnym.
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1

PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7781,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 5446,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 208,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 208,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 208,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 0 0.70

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU U

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 2

zasilanie z sieci
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 116719
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 35 015,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 313,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 313,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 313,1
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 0 300

’

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 62 549,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 110 370,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 540,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 110 910,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 121 407,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11234
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 122 530,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 119,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 211,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 212,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 232,6
'JD%DMN(;)CS'\]'I}E(;\\I(VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 2.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 2348

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 3972,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 61924
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Efl,pom, [kWh/rok] 359,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 551,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 974,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 747,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 11721,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 7,6
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 12,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 21,0
_;I)IE)DMNC())CS':‘I'IIE:(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 1,4
JPIE)DMNé)CS'\'lI'I}éC;\\I{V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 22,5
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 18 553,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 38 592,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 35,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 73,9

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 66 521,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 135 116,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 899,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 136 015,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 170 973,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1870,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 172 843,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 258,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 327,6
JP%?/'NSCSJI}E(;%ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 127,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 260,6
;%DMNCI))CS']'IKCC%\\I(VSIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 331,2
leélig\IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT E / [KWh/m2rok] 160,0

SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci

granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

N

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

w

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody
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