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ZEBRA 7ZB-1.3,ZB-1.4
ZBROJENIE
Skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej
llos¢ pretow Dtugoét catkowita preta (m)
Nr |, |Dtugost
preta Srednica ) v ten A-IlIN
elemencie TEEEEE
Zebro 7B-13 1 szt. Masa ogdlna (kg) :21,48
12 2,80 3 3 8,40
12 2,20 5 5 11,00
6 114 1" 1 19,14
Zebro #B-14 1 szt. Masa ogdlna (kg) :46,71
6 114 10 10 17,40
16 3,82 3 3 .46
12 2,99 2 2 5,98
12 2,99 3 3 8,97
12 112 2 2 3k4
8 2,1k 5 5 13,70
n | n | 2 2 34k
Dtugost wg $rednic (m) 37 1h 41 1
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,40 0,89 158
Masa taczna wg Srednic (kg) 8,1 5,41 36,61 18,11
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 68,24
Ogotem (kg) 68,24
1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja

zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.

2. Ksztaty fiqur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice

zagieC ustalit na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-032640.

3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
uwazat je za oS materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie

rysunkow schematycznych konstrukji.
4, Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
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