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RZUT DACHU

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

Skala 1:100
KLASA EKSPOZYCJI| KLASABETONU | KLASA STALI OTULINA [cm]
GORNA 25
PLYTA STROPOWA XC1 B25(C20/25) AN
DOLNA 25
) WEWNETRZNA 25
SCIANY XC1 B25(C20/25) Al AN - 2
SLUPY XC1 B25(C20/25) Al A-lIN 25
BELKI/ NADPROZA XC1 B25(C20/25) Al AN 25
BIEGI SCHODOWE XC1 B25(C20/25) Al AN 25
Legenda
WSS wierzch stanu surowego
58 spod sfanu surowego SCHEMATY INTERPRETACYJNY KONSTRUCJ!
wsm wierzch Sciany murowanej
sna spdd nadproza ﬁ % lf
0s otwdr w stropie Péyta kond.
op otwor w podtodze \
osc otwor w Scianie I
nsc nisza w Scianie =
rs rzedna spodu Podpora =
ro rzedna osi

B éciana murowana nosna
[777) podpora zelbetowa pod stropem

+10.00
Poziom
+10.00

Poziom

rzedna stanu surowego

rzedna stanu wykoficzonego

Uwagi ogdlne:

1. Rysunek czytat z uwzglednieniem rysunkow innych branz, a w szczegélnosci: architektoniczngj oraz instalagji
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Zabroniona jest realizacja w oparciu o dokumentacje

tylko jednej branzy.

2. Niniejszy rysunek pokazuje wytacznie elementy nosne. Izolacje oraz posadzki nalezy wykonat zgodnie z rysunkami
architektonicznymi. Wszystkie wymiary i poziomy odnosza sig do elementow konstrukcyjnych. Wyjatkiem sa Sciany
dziatowe (miedzy lokalowe) grubosci 25cm, ktre pokazano ze wzgledu na wystepujace w nich nadproza. Potozenie
tych Scian jest niezmienne a ich oparcie na konstrukcji stropu nalezy wykonat w sposob umozliwiajacy swobode
odksztatcen stropu i Sciany.
3. Zmiana, usuniecie lub wyciecie jakiejkolwiek czesci konstrukgji jest zabronione bez pisemnej zgody projektanta.

L., Otwory mniejsze niz 15x15cm moga nie by¢ uwzglednione na rysunku. Nalezy potwierdzi ich ewentualne potozenie z

rysunkami innych branz.

5. wn_m_: dziatowe (wszystkie niezaznaczone na rysunku) lekkie z cegty dziurawki lub pustakow. Dopuszczalne

obcigzenie zastepcze =1

| SKN/m’.

6. Wszystkie wymiary na rysunku schematycznym podano w [em).
1. Wieniec W-3.1 przeciagnacd w $ciane w osi “1" na odlegtos¢ 1,70cm
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