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Biatystok 6.09.2019 r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant zamierzenia pod nazwg PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
OCHOTNCINEJ STRAZY POZARNEJ W STAREJ KAMIONCE o$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa jest wykonana z nalezytqg starannosciq, zgodnie z
przepisami prawa, Polskimi Normami i wiedzg techniczng oraz jest kompletna z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

Podpis projektanta

Podpis sprawdzajgcego



1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze jest czescig elektryczng wielobranzowej
dokumentaciji do projektu architektoniczno — budowlanego pod nazwg
Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotncznej Strazy Pozarnej w
Starej Kamionce

2. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczny
- uzgodnienia i projekty branzowe
- obowiqgzujgce normy i przepisy

3. Parametry techniczne
3.1 Czesé istniejgca budynku zasilanie ze ztqgcza napowietrznego bez
Zmian .
3.2 Czes¢ budynku podlegajgca rozbudowie

Bilans mocy urzgdzen elekirycznych:

a/ - Napiecie zasilania U =230/400 V
b/ Moc zainstalowana Pi=56.5 kW
- wspotczynnik jednoczesnosci k=0,3

- Moc szczytowa (zapotrzebowana) -Ps =17 kW
c/ Wspodtczynnik mocy -cos ¢ =0.9

d/ Ochrona przeciwporazeniowa:
- zasilanie - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C
- odbiorca - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S

4. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

- czesciowy demontaz instalacji elekirycznej i odgromowej

- instalacje elektryczne wnetrzowe (rozdzielnica, instalacje gniazd wtykowych,
oraz instalacja oswietleniowq, zasilanie urzgdzen technologicznych, zasilanie
urzqdzen wentylacii)

- ochrone przed przepieciami

- ochrone przeciwporazeniowq

- instalacje odgromowq i uziemiajgcg

- instalacje okablowania strukturalnego

- instalacje fotowoltaiczng



5. Tablica elekiryczna TG-OSP

Tablica elektryczna zostata zaprojektowana w korytarzu , zasilana ona
bedzie kablem typu YKY 4x16mm?z projektowanego ztqcza kablowego ZK+TL
(zakres oddzielnego opracowania).

Kabel nalezy uktadac zgodnie z normg PN-78/E-05125 i N-SEP-E-004
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” na gtebokosci 70cm , na
podsypce piaskowej grubosci 10cm i takiej samej grubosci warstwqg piasku
kabel przykry¢ , po czym na 15cm warstwie gruntu rodzimego utozy¢ folie
koloru niebieskiego. Kabel uktadac¢ w wykopie falisto z zapasem (1-3%
dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. W miejscach ewentualnego skrzyzowania i zblizenia linii z
istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonac recznie. Przy
wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej oraz w posadce budynku do rozdzielnicy gtdwnej projektowany
kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej min. typu DVK 110 przy przejsciu przez
drogi komunikacji wewnetrznej w rurze ostonowej min. typu SRS 110.

Kabel zasilajgcy nalezy wprowadzi¢ do budynku zabezpieczajgc przed
przedostawanie sie wilgoci za pomocgqg systemowego uszczelniacza
gazoszczelnego.

Na drzwiczkach rozdzielnicy wewngtrz oraz na zewngtrz powinny znalezc sie
tabliczki lub naklejki ostrzegawcze. Na wewnetrznej stronie drzwiczek nalezy
umiesci¢ takze schemat elektryczny rozdzielnicy.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w:

- roztgcznik izolacyjny

- wytgczniki réznicowoprgdowe

- wytgczniki nadprgdowe

- ogranicznik przepiec¢

Aparaty modutowe zainstalowane w rozdzielnicy powinny by¢ opisane
zgodnie z dokumentacjg. W przypadku zamontowania rozdzielnicy o
metalowych elementach powinny one zosta¢ uziemione.

Odbiorniki zasilane bedqg przewodami 3 i 5-zytowymi z oddzielnym
przewodem N oraz PE w systemie TN-S.

Schemat jednokreskowy tablicy elekirycznej pokazano na rysunku.



6. Instalacje gniazd witykowych, oswietlenie, urzqdzenia wentylacji i
urzgdzen technologicznych

Z tablicy elekirycznej TG-OSP nalezy wyprowadzi¢ obwdd do zasilania
tablicy TK (tablica kottowni) , obwody gniazdowe i oswietleniowe oraz
wypusty urzgdzen technologicznych , wykonane przewodami YDY oraz YDYp
450/750V , a w przypadku zasilania urzgdzen znajdujgcych sie na zewnagtrz
kablem YKY 0,6/1kV.

Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony
min. IP 44 w pozostatych o IP20. Instalacje elekiryczng gniazd wtykowych oraz
oswietleniowqg nalezy wykonywac jako p/t. Dopuszcza sie wykonane instalacii
jako n/t w rurach RL, korytach i kanatach w pomieszczeniu kottowni.
Sterowanie wentylatorow wyciggowych z opdznionym wytgczaniem w WC
potgczone z tgcznikiem Swiatta za pomocg przewodu 4 zytowego.
Rozmieszczenie urzgdzen i instalacii elekirycznych pokazano na rysunkach.
llo$¢ opraw nalezy dobrac¢ stosownie do wymagan normy PN-EN 12464-
1:2012.

Do obliczen o$wietleniowych przyjeto parametry pokazane czesci rysunkowe.
Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano w programie komputerowym przy
uzyciu danych fotometrycznych opraw LUXIONA. Projektant dopuszcza
zastosowanie opraw oswietleniowych innego producenta o podanych
parametfrach rownowaznych .

W proj. pomieszczeniach nalezy wykonac instalacje oswietlenia awaryjnego.
Do os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewidzie¢ oprawy typu LED
wyposazone w uktad elektroniczny. Na drogach ewakuacyjnych nalezy
zapewni¢ natezenie oswietlenia 11x w osi korytarza i 5lx w miejscach
umieszczen sprzetu i urzqgdzen przeciwpozarowych.

W garazu 1/12 zainstalowany jest zintegrowany system alarmowania i
ochrony ludnosci DSP-50 firmy Digitex. Istniejgce urzgdzenia systemu nalezy
przenie$¢ do projektowanego garazu P/10 zachowujgc dotychczasowy
uktad potgczen. Istniejgcg syrene alarmowq zlokalizowang na dachu nalezy
zdemontowac. W jej miejsce w miejscu zaznaczonym na rysunku nalezy
zamontowac¢ mechaniczng syrene alarmowqg np. SAD 3kW , 70dB o zasiegu
6000m.

Wymagania minimalne dla rownowaznosci syreny alarmowej

Moc silnika 3,0 kW

Prad [A] przy 400V - 6,3

Krotno$¢ prgdu rozruchowego [Iv/In] - 7,0

Predkos¢ obrotowa [n] - 2895

Natezenie gtosu (odl. 300m) 75 dB

Zasieg 6000m



Do syreny rezerwowej nalezy wymieni¢ przewdd zasilajgcy, syrena rezerwowa
pozostaje jako istniejgca. Po zakonczeniu prac nalezy dokonac prob
funkcjonowania poprawnosci systemu. Producent nie udostepnit
dokumentacji technicznej DTR istniejgcych urzgdzen , prace zwigzane z
przeniesieniem systemu DSP-50 firmy Digitex zaleca sie zleci¢ dla
autoryzowanego przedstawiciela.

7. Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami nalezy zrealizowac poprzez zainstalowanie w
rozdzielnicy RG-OSP ogranicznika przepie¢ klasy B+C.

Na przewodzie antenowym od radiotelefonu nalezy réwniez zainstalowad
ogranicznik przepiec.

8. Polqczenia wyrébwnawcze

W celu wyrbwnania potencjatéw przewidziano zainstalowanie Gtéwnej
Szyny Wyrownawczej (GSW) w kottowni do ktdrej nalezy podtgczyE wszystkie
instalacje wykonane rurami  metalowymi. Szyna GSW powinna byc
podtgczona do uziomu instalacji odgromowej za pomocqg bednarki stalowej
FeZn 25x4mm lub linki LgYzo 16mm?2 .

We wszystkich tazienkach i sanitariatach nalezy wykonac lokalne potgczenia
wyrownawcze przewodem LgYzo 4 mm2 tgczgce wszystkie czesci
przewodzgce obce (metalowe rury wodociggowe, armatura itp.)

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym
obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem
bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano uktad sieciowy
TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno-
neutralnego PEN w rozdzielnicy gtéwnej. Do miejsca projektowanego
rozdziatu przewody PEN na PE i N nalezy podtgczy¢ projektowany uziomu
ktorego opornosc¢ nie moze by¢ wieksza od 10Q. Po zakonczeniu prac nalezy
wykonac pomiary kontrolne ciggtosci przewodow uziomowych i wartosci
rezystanciji uziemienia.

Przewoddw PE nie mozna przerywac tgcznikami i zabezpieczeniami.
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje
podstawowq, obudowy urzgdzen elektrycznych o stopniu ochrony co



najmniej IP2X oraz, jako srodek uzupetniajgcy wytgcznik ochronny réznicowo -
prgdowy na prgd zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane na bazie wytgcznikdw samoczynnych
nadmiarowo-prgdowych a takze wytgcznikdw réznicowo — prgdowych.

Przy wykonywaniu instalacji elekirycznych stosowa¢ materiaty i urzgdzenia
posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.
Instalacje elektryczne wykonywac przewodami typu YDY 400/750V .
Obudowy i ptyty montazowe tablicy bezpiecznikowej muszg by< wykonane z
materiatow izolacyjnych niezapalnych lub trudnozapalnych.

10.Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Istniejgca instalacje odgromowq nalezy zdemontowac zgodnie z czescig
rysunkowa.

Iwody poziome | pionowe a takze przewody odprowadzajgce
zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn@8mm. Projektuje sie
wykorzystanie obrébek blacharskich o grubosci blachy min 0,5 mm jako
przewododw poziomych instalacji odgromowej. Uziom nalezy wykonac¢ jako
uziom fundamentowy. Do instalacji odgromowej nalezy podtqczy¢ wszystkie
metalowe elementy dachu (kominki, rynny itp.). Ochrone instalaciji
znajdujgcych sie na dachu projektuje sie przy pomocy maszidéw
odgromowych. Jako uziom nalezy wykonac¢ uziom fundamentowy z bednarki
Fe 30x4mm utozonej w tawach fundamentowych. W migjscu montazu ztqcz
kontrolnych nalezy wyprowadzi¢ bednarke z tawy na zewngtrz.

Projekt instalacji odgromowej pokazano na rysunku.

11.Gléwny wylqgcznik prqdu GWP

Projektuje sie przy wejsciu do budynku zlokalizowanie gtéwnego
wytgcznika prgdu GWP, ktére nalezy podtgczyC projektowanym kablem
HDGs 2x2,5 do projektowanych wyzwalaczy wzrostowych roztgcznikow
gtéwnych projektowanej tablicy RG_OSP jak i istniejgcej tablicy TG+TL.
Zadziatanie GWP powinno wytqgczy¢ zasilanie zarbwno w czesci istniejgcej
budynku (Swietlica Wiejska) jak i w czesci budynku podlegajgcej rozbudowie
(cze$¢ OSP).

W ROZDZIELNICY RG_OSP W OBWODIZIE GWP WYSTAPI OBCE NAPIECIE
NALEZY ZAMIESCIC ODPOWIEDNI OPIS ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA,.

12.Instalacja fotowoltaiczna

Podstawowymi elementami instalacji bedqg panele fotowoltaiczne.

Nalezy zainstalowac instalacje fotowoltaiczng sktadajgcg sie z 34 modutdéw o
tgcznej mocy ok. 9,86kWp.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacjg typu ,,on-grid"
przytgczonqg do sieci elekiroenergetycznej.



Panele fotowoltaiczne bedq wspdtpracowaty z 1 inwerterem (przetwornicq)
O mocy po stronie AC 10kW.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedqg z nastepujgcych
elementow

wyposazenia standardowego:

- modutdéw fotowoltaicznych (paneli);

- inwertera (przetwornicy);

- systemow montazowych;

- fablic elekirycznych czesci AC i DC

- linii kablowej od systemu PV do RG-OSP

Panele fotowoltaiczne np. SV120P.5-290 lub rownowazny :

Wymagania minimalne dla rownowaznosci paneli fotowoltaicznych (wartosci
nominalne dla standardowych warunkdw testowania — STC)

Modut fotowoltaiczny Polikrystaliczny

Moc nominalna (-0;+5W) 290W

Napiecie obwodu otwartego 39V

Napiecie mocy maksymalnej 32,3V

Prgd zwarcia 9,47A

Natezenie prgdu mocy maksymalnej 8,99A

Sprawnos¢ 17,5%

llos¢ diod bypass: 3

Stopien ochrony puszki przytgczeniowej 1P68

Temperatura pracy: -40 + +85°C

Temperatura otoczenia: -40 + +45°C

Wytrzymato$¢ na obcigzenia wiatr: 3800 Pa Snieg: 5400 Pa

Wspdtczynniki temperaturowe Pmax: -0,38% /°C, Isc: 0,067% /°C, Voc:-0,33%
/°C

Inwerter trojfazowy beztransformatorowy 10kW 2MPP np. Fronius Symo 10.0-
3-M lub réwnowazny
Wymagania minimalne dla rownowaznosci inwerterow

Liczba trackeréw MPP 2
Maks. prad wejsciowy (ldc max) 27.0/16,5A
Maks. prgd zwarciowy pola modutéow 40,5 /24,8 A
Zakres napieé¢ wejsciowych DC (Udc min = Udc
max) 200 - 1000 V
Napiecie rozpoczecia pracy (Udc start) 200,0 V
Znamionowe napiecie wejsciowe (Udcr) 600.0 V
Zakres napie¢ MPP (Umpp min = Umpp max) 270 - 800 V
Uzyteczny zakres napiecia MPP 200 - 800 V
DANE WYJSCIOWE
Moc znamionowa AC (Pac) 10,0 kW
Maks. moc wyjsciowa (Pac max) 10,0 kVA
Prad wyjsciowy AC (lac nom) 14.4 A




Przytqcze sieciowe (Uac,) 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V
Zakres napiecia AC (Umin - Umax) 150 - 280 V
Czestotliwos¢ (fr) 50/ 60 Hz
Zakres czestotliwosci (fmin - fmax) 45 - 65 Hz
Wspotczynnik znieksztalcen nieliniowych 1.80%
Wspoétczynnik mocy (cos pacr) 0-1ind./cap.
Montaz Montaz wewngtrz budynkéw
Zakres temperatur otoczenia -20°C - +30°C
Dopuszczalna wilgotnosé powietrza 0-100%
Europejski wspotczynnik sprawnosci (nEU) 97 40%
ZABEZPIECZENIA
Pomiar izolacji DC Tak
Zachowanie w momencie przecigzenia Przesuniecie punktu pracy, ogranicznik mocy
Odtqgcznik DC Tak
Ochrona przed zamiang biegunéw Tak

Zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A Przy budowie
mikroinstalacji zastosowac nalezy zabezpieczenie przed pracg wyspowqg. W
przypadkach sytuacji awaryjnych zabezpieczenia majg dziata¢ na tqcznik
sprzegajgcy instalacje mikroinstalaciji z siecig w celu niedopuszczenia do
wyspowej pracy mikroinstalacji na sie¢ dystrybucyjng, w szczegdlnosci przy
zaniku napiecia w tej sieci. W przypadku gdy zainstalowany przetwornik prgdu
nie spetniatby ww. wymagan nalezy zastosowac zespdt zabezpieczen
zewnetrznych, za przetwornikiem w kierunku sieci dystrybucyjnej, dziatajgcych
na tgcznik sprzegajgcy. Zabezpieczenie powinno by¢ w stanie identyfikowac
fazy ,,zdrowe” i pochodzgce z rewersu tzn. w sytuacjach gdy w sieci
zasilajgcej w skutek uszkodzenia w jednej z faz napiecie innej z faz poprzez
odbioriki np. dwufazowe przez sie¢ wraca do instalacji odbiorcze;.

Dla inwertera przetwarzajgcego energie ze zrédta fotowoltaicznego
przytgczonego do sieci nN nastawy powinny by¢ zgodne z ponizszg tabelq.

| PARAMETR [ WARTOSC |
‘Nopiecie zZznamionowe ” 230V |
‘Czes’ro’rliwoéc’: zZnamionowa ” 50Hz |
‘Funkcjo zabezpieczajgca przed obnizonym napieciem ” Zatgczona |
‘Limit obnizonego napiecia H 80% |
‘Zw’roko czasowa dla obnizonego napiecia ” 200 ms |
‘Funkcjo zabezpieczajgca przed podwyzszonym napieciem ” Zatgczona |
‘Limi’r podwyzszonego napiecia ” 111% |
‘Zw’roko czasowa dla podwyzszonego napiecia H 200 ms |
‘Funkcjo zabezpieczajgca przed obnizong czestotliwosciq ” Zatgczona |




‘Limif obnizonej czestotliwosci ” -2,0Hz

‘Zw’roko czasowa dla obnizonej czestotliwosci ” 200 ms
‘Funkcjo zabezpieczajgca przed podwyzszong czestotliwoscig ” Zatgczona
‘Limi’r podwyzszonej czestotliwosci ” 0,2 Hz
‘Zw’roko czasowa dla podwyzszonej czestotliwosci H 200 ms
‘Zokres zmian limitu czestotliwo$ci w zalezno$ci od mocy ” Wytgczona
‘Zw’roko czasowa po inicjalizacji uruchomienia H 30s
‘Zw’roko czasowa po krétkim zaktdceniu w sieci H 5s
‘Zw’roko czasowa dla ponownego uruchomienia ” 30s
‘Niesyme‘rrycznoﬁé sieci ” 7 kW

W przypadku gdy zastosowany inwerter nie posiada mozliwosci
ustawienia powyzszych wymagan nalezy zastosowac zewnetrzny uktad
automatyki zabezpieczajgcej np. ZAZ-En lub rbwnowaznym .

Rozmieszczenie instalacii PV oraz sposdb podtgczenia pokazano w czesci
rysunkowej. Po zakohczonych robotach zgtosi¢ instalacje do PGE Dystrybucja
w celu zamontowania licznika dwukierunkowego.

13.Instalacja komputerowa

W budynku zostanie wykonana sie¢ strukturalna, moggca petni¢ funkcje
zardowno sieci komputerowej jak i telefonicznej. Sie¢ okablowania
strukturalnego zostanie wykonana w topologii gwiazdy. GPD projektuje sie
jako pustg obudowe p/t 2 rzedowa drzwi plastik , wym. Min. 283x357x106mm
np. PPBKIB0052 lub rownowazna . Od gtdwnego punktu dystrybucyjnego GPD
do kazdego gniazda 2xRJ45 nalezy doprowadzi¢ dwa kable typu skretka 4-
parowe o konstrukcji F/UTP kat. 5e, w powtoce zewnetrznej LSOH. W GPD
przewody nalezy zakonczyC na ptycie panelu 4xkey kategorii 5e. Przewody
nalezy prowadzi¢ w rurkach RVS@22 uktadanych w szlichcie lub w tynku.

Od GPD nalezy utozy¢ rezerwq rure ostonowqg DVK 75 na zewngtrz budynku,
umozliwiajgcg podzniejsze doprowadzenie sygnatu od dostawcy ustug
Internetowych.

14.Przejscia kabli i przewodow przez sciany i stropy

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.
Wszelkie przejscia przez granice stref pozarowych nalezy uszczelnic masami
ogniotrwatymi tak, aby zapewni¢ odporno$s¢ ogniowq przejcia rowng
odpornosci ogniowej tego oddzielenia.



Miejsca wykonania uszczelnionych przejs¢ instalacyjnych nalezy oznakowad
podajgc typ oddzielenia, jego odpornos¢ ogniowq i termin wykonania.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku

15.Instalacja w istniejgcej swietlicy

W Swietlicy nalezy zmodernizowac istniejgca tablice TG+TL , dostosowujgc
ja do podtgczenia wytgcznika GWP , oraz do podtgczenia projektowanych
obwoddéw w remontowanych tazienkach

Ze wzgledu na niedawny remont pomieszczen instalacje w
pomieszczeniach podlegajgcych remontowi nalezy uktadac p/t , w
wyremontowanych pomieszczeniach uktadac n/t w listwach i kanatach PCV.
Do rozdzielnicy TG+TL z uziomu szpilkowego nalezy doprowadzi¢ przewodd
Lgyzol6mm?2 jako uziemienie punktu PEN. Instalacje wykonac¢ zgodnie z czescig
rysunkowq.

16.Demontaze

Demontaz nalezy wykonac zgodnie z czesciq rysunkowd. Elementy
przeznaczone do ponownego montazu demontowac z nalezytg
starannoscig. Zdemontowane elementy zutylizowad na koszt Wykonawcy lub
przekazac Inwestorowi.

 Uwagi

a. cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi,

b. do wykonywania instalacji nalezy stosowac materiaty i
urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty,

C. po  wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiednich badan i
pomiarow potwierdzajgcych prawidtowosc wykonania instalacii.
Badania udokumentowac protokotem i przekazac Inwestorowi,

d. po  wykonanych pracach instalacyjnych ~ Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania dokumentaciji powykonawcze;j
Inwestorowi,

e. w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowic
schematy danej rozdzielnicy a w rozdzielnicy gtownej RG
dokumentacje powykonawczg kompletng,

f. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robodt
elektrycznych z robotami budowlanymi i robotami innych branz,
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1. Zakres robot wg. kolejnosci realizacji:
1. Montaz instalacji elektrycznej
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

1. Sieci uzbrojenia terenu (wodociqg, kandalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna)

2. Istniejgcy budynek wraz z instalacjami

3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego.

2. Istniejgca instalacje elekiryczna pod napieciem

4. Przewidywane zagrozenia mogqce wystqpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych objetych projekiem

1. Zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym podczas prac przy
podtgczeniu projektowanych urzgdzen elekirycznych do istniejgcej sieci.

2. Praca na wysokosci powyzej Tm

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot kierujgey zespotem, lub kierownik
robdt winien udzieli¢ instruktazu dla pracownikdw. Instruktaz powinien sktadac
sie z:

1. wymienienia rodzaju wykonywanych robdt z doktadnym okresleniem ich
kolejnosci,

2. omodwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia moggcych wystgpic przy
wykonywaniu tych robot,

3. omdwienia srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajgcych z wykonania robét budowlanych ujetych w projekcie.

1. Pracownicy winni posiada¢ Swiadectwo kwadlifikacyjne dla oséb
uprawnionych do budowy i eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci
elekfroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

2. Osoby dozoru technicznego winne posiadac¢ Swiadectwo kwalifikacyjne
dla o0séb sprawujgcych dozér na eksploatacjg i budowqg urzgdzen,
instalaciji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

3. Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiadac
odpowiedni sprzet asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych” spetniajgcy wymogi normy
PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci”.

4. Prace przy urzqgdzeniach dzwigowych i innych urzgdzeniach
budowlanych wykona¢ zgodnie z ,,Rozporzqgdzenie Ministrow: Pracy,
Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi” | ,,Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych”

Prace na czynnych urzgdzeniach elekiroenergetycznych wykonac
zgodnie z" Rozporzgdzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.199%9r. w



sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych”
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