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1. Rysunek czytat z uwzglednieniem rysunkow innych branz, a w szczegélnosci: architektoniczngj oraz instalagji
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Zabroniona jest realizacja w oparciu o dokumentacje

tylko jednej branzy.
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3. Zmiana, usuniecie lub wyciecie jakiejkolwiek czesci konstrukgji jest zabronione bez pisemnej zgody projektanta.

L., Otwory mniejsze niz 15x15cm moga nie by¢ uwzglednione na rysunku. Nalezy potwierdzi ich ewentualne potozenie z

rysunkami innych branz.

5. wn_m_: dziatowe (wszystkie niezaznaczone na rysunku) lekkie z cegty dziurawki lub pustakow. Dopuszczalne
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| SKN/m’.
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//>//>z</ . %’sg
b
=l n
S i it Zestawienie stali zbrojeniowe]
he 1l S N A Sla
Z5 2= llos¢ pretow Dtugost catkowita preta (m)
g " $rednica Dtugost A-IIN
w3zsen [ | o+ = preta ] ¥ | ogsten -
0’8 L3 elemencie TEEEIEE
< |l 4] % tawa LF-11 szt. Masa ogolna (kg) :452,49
NRS 39410 ] o [ we | w0 [ 36 5o
018 L=410 L <
2 | s | s 4 311,80
NRS #10co’S n @ - -
szh6 L=410 ‘ Jr ~ Sciana oporowa Sc-0.1 1 szt.. Masa ogblna (kg) :256,28
WSS — 1 1— T i 0 | 31 | » | w» 7129
730 I — . @ , ,
NRS ¢10coS 2 Q < OIEKREIERE 2847
szt6 L=410 1 3
. 1 410 39 39 159,90
% r ‘ S Sk NRS 39910 L=410 @
2,60 53 OIEREIEEE 165,12
D 45 b 20 , 20 L Dtugost wg Srednic (m) 521 165 310 318
¥ 85 ¥ Masa 1 m preta (kg/m) 022 | 040 | 062 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 17,01 | 65,22 | 191,06 | 335,49
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 108,78
Ogotem (kg) 108,78
‘ taws fund. 4F1 1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
awa rund. -
L zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.
Dtugosc elem. L0=90,25 m yp ) , o i , )
skala 125 2. Ksztaty figur prefow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
zagiet ustalic na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-032640.
1 3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
‘ uwazat je za 0§ materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie
_NR2 912 | rysunkow schematycznych konstrukgj.
sztb L=9445 ‘ 1220 \ , -
s L. Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
‘ NR1 36106 —
= (025 L1kt MP ENGINEERING SP. z 0.0.
‘ ul. J. Waszyngtona 24/427
L0 15-281 Bialystok,
Tel. 503 341 905
[ ¥ B ENGINEERING o
I S m.p.engineering@mpe.com.pl
+ o t . + PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STARE g
o pa] >
L 215 L 215 L 215 L = KAMIONCE NRRYS. FAZA  REW. é
) 0 ) 3 OBIEKT: dz.r ewid. gr26212, 2624, 28218, 26219, 28210 - obrgh 0018 001K PW A Hﬁ
A | A NRT 36196 LoTh6 16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA e 2
1]
TEMAT: | LAWY FUND. SCIANA OPOROWA DATA: =
| ZBROJENEE 17.09.2019 5
. SKALA: g
GMINA SOKOLKA S
INWESTOR: . . o
16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 1:25 N
(%2}
BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis E
=
K| marinz. Macie Podbieisii PDLIOSSIPOOKIOB g
WSPOLPRACA: mgr inZ. Pawel Bematowicz o §
w
SPRAWDZAJACY: - g
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TRZPIENIE TZ-1.1 TZ-1.2

ZBROJENIE
Skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej
Elementy . llo$t pretow Dtquisza::)UWifa
Nrf Sredrica | |0 A-IIN
Nazwa ot [P & elemv;ncie ogbten 96 ¢ 12
n [ 12| ¢ 12 m
| 280 | 6 | 117,60
e | @ v || ¢ 12 165,90
Tz-11 @ n | 18 § 42 76,44
@[ s [ ] o 56 | 649
@[ s [ ] s [ w [
n [ 12| s 2 3168
n | a0 | ¢ 2 67.20
e |, @ n [ ] ¢ 2 94,80
T2-12 @) s [ ] e 2 | 3n
OIIREIEREIEE
®| n || ¢ 2 04
Dtugost wg $rednic (m) 468 680
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa taczna wg Srednic (kg) 103,87 | 603,93
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 101,80
Ogotem (kg) 10,80

1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.
2. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
zagiet ustali¢ na podstawie pkt. 8.11.3 z PN-B-032640.

3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
uwazat je za o§ materiatowa a doktadna lokalizacje ustalic na podstawie
rysunkow schematycznych konstrukcji.
4, Otulina pretow zbrojenia a=3,5 cm oraz a=2,5 cm.

ENGINEERING

MP ENGINEERING SP. z 0.0.
ul. J. Waszyngtona 24/427

m.p.engineering@mpe.com.pl

15-281 Bialystok,
Tel. 503 341 905

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ
KAMIONCE

NRRYS. FAZA  REW.

OBIEKT: dz. nr ewid. r..282/2, 28214, 28218, 28219, 282/10 - obreb 0018 002K PW A
16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA e
| TRZPIENIE Tz-1.1 Tz-1.2 DATA
TEMAT: ZBROJENEE 17.09.2019
- SKALA:
INWESTOR: GHINA SOK,OLKA o 1:25
16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 .
BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis
ey | marinz. Maciej Pocbiis PDLI00GYPOOKIOS
WSPOLPRACA: mgr inZ. Pawet Bematowicz
SPRAWDZAJACY: -

| © WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE / © ALL RIGHTS RESERVED




Trzpieﬁ‘ Tz-21
llo§¢ elem. 10szt.

skala 1:25
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TRZPIENIE TZ-2.1 TZ-2.2
ZBROJENIE
Skala 1:25

—

Trzpieﬁ‘ 1z-22
llo&¢ eljm, Tszt.
skala 1:25

WSS
635 | .
55 — ‘ -F
6,09
4 &
= NRSS 4912 .

89
129
NR58 4912 L
124

3 52
S5 DL 30 355 r =% 30
il By | 505 | P |
PRZEKI&()J 1-1 PRZEKFL(/JJ 2-2
NRS6 912 NRS8 12
szt L=115 2 szt.b L=154 2
A
0 K NRST 686 = < 2 X NRS? 506 = &
€020 L=9% il €020 L=9% 2
7 NRS7 686 L=9% 7 NRST 506 L=94
by 2y
1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
Zestawienie stali zbrojeniowej zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.
loge pretow | |90%¢ catkowia 2. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
LA PR pr:*;":’"’ zagief ustalié na podstawie pkt. 8113 z PN-B-032640.
prefa|>rednical () l Y| ogbten - 3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
elemencie ¢6 | 212 uwazat je za 0§ materiatowa a doktadna lokalizacje ustalit na podstawie
TRZPIEN Tz-2.1 10 szt. Masa ogdlna (kg) 74,68 rysunkow schematycznych konstrukgj.
7 175 L 40 70,00 L, Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
GO s [ose [ ¢ [ a0 [ss0

TRZPIE

N T2-22 7 szt. Masa ogélna (kg) 45,59

GO s Jose ] s [ s [2w

o | s | ow | o 131
Dtugost wg $rednic (m) 89 13
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 19,82 | 100,45
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 120,28
Ogbtem (kg) 120,28

ENGINEERING

MP ENGINEERING SP. z 0.0.
ul. J. Waszyngtona 24/427
15-281 Bialystok,

Tel. 503 341 905

m.p.engineering@mpe.com.pl

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ NRRYS.  FAZA REW
KAMIONCE - :
OBIEKT: dz.nrewid. gr:28212, 28214, 28218. 28219, 282110 - obreb 0018 003K PW A
16100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA —_
| Trzpienie Tz-21 Tz:22 DATA
TEMAT: | Z8ROJENEE 17.09.2019
. SKALA:
GMINA SOKOLKA
INWESTOR: ) .
16-100 SOKOLKA, P!. Kosciuszki 1 1:25
BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis
K| marinz. Macie Podbieisii PDLIOSSIPOOKIOB
WSPOLPRACA: mgr inz. Pawet Bematowicz chal
SPRAWDZAJACY: -

| © WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE / © ALL RIGHTS RESERVED




[ ieniec W01 1 Wieniec W-02 T Wieniec Wt o WIENCE
Dtugost elem. 85,83 m Dtugost elem. 4,40 m Dtugost elem. 37,94 m ZBROJENIE
skala 1:25 skala 1:25 skala 1:25
e — s 1 Skala 1:25
Q0.2 S ] WRe 34506 10,00 NR10 1896 w32 m%
WSS = WSS i — b IS oo L=
025 L=86 025 L=106 t \RTS 012
. NR9 912 |« szhd =397
o szt.h 1=9003 | NR11 12 —
o ™ szth L=430
SSS SSS
— 1
047 £ 2 555 7$ 3,00
5 L 035 _IOnd_ > - VR
NR8 34506 L=86 25 2 < N
18 2 2 -
| e NRIO 1896 L=106 e NRST TE796 =94 |
[ ieniec w12 i Wieniec W-1. T iemiec w-14 o
Dtugost elem. 18,74 m Dtugost elem. 9,25 m Dtugost elem. 2,25 m
L skala 1:25 _—
skala 125 325 _. 147% skala 125
WSS N P
) NRS 7596 +|3,05 ‘ R N ' NRS 996
= p €025 L=86 JE _! » s p €025 L=86
o |Sfmes, s o |[Sf e
S o 218 1953 _ e
5SS =4 ) 5SS
L L e 4 .
25 18 25 18
NR8 7506 L=86 - 20 NR8 996 L=86
2,50 NR65 3706 L=174
25
L _ — | L ]
Wieniec W-15 Wieniec W-16 Wieniec W-1.7
Dtugost elem. 36,70 m Dtugost elem. 4110 m Dtugost elem. 13,62 m
skala 1:25 skala 125 skala 1:25
— o —o—r— NR12 16406
LN e R e N VN B Y wit [
0 : NR18 12
a NR1? 912 | <th L4290 a NR16 912
szt.k 1=3850 szth =225
555 2 " 5% 555 2 "
4 )Y‘ . 1,95 . 6,09 )Y‘ .
by 18 B N L5, 8
NR8 14796 L=86 = I NR8 5506 L=86
2
NR12 16496 L=94

Zestawienie stali zbrojeniowej
‘2 , Diugost catkowifa
Elementy Ilod¢ pretow
.. preta (m)
Nr ], | Dtugost
.. |preta Srednica (n) W 3 A-IIIN . - - - - - .
Nazwa | llost clemencie| 230t 25 [ on 1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.
- 6 | o | s | s [0 . : o . .
ieniec W-0.4 1 @ 7 Too | ; 0 2. Ksztaty figur prefow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
' ' zagiet ustali¢ na podstawie pkt. 8.1.13 z PN-B-032640,
s | 106 | . 8 | 1908 . L b ‘ , .
ieniec W-04 1 3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
4,30 1,20 oo , . L ., )
@ 2 3 b b 2 uwazac je za oS materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie
7 | n | 4 158,96 ‘ .
Wieniec W-11 1 ©) rysunkgw scherpafycznychl konstrukcj.
6 054 | 181 87 | 8 L. Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
6 0,86 % 5| 6u50
ieniec W-14 1 ——
@ 2] 13 ] 4 b 1136 MP ENGINEERING SP.z 0.0.
6 174 37 37 | 6438 ul. J. Waszyngtona 24/427
ieniec W-13 1 . 53 ; ; - 15-281 Bialystok,
: . Tel. 503 341 905
ENGINEERING o
e wtd 1 6 0,86 9 9 (AL m.p.engineering@mpe.com.pl
leniec W-1.
12 2,25 4 4 9,00 ]
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ WRRYS.  Faza rew || 2
6 | o6 | wr | wr | sk KAVIONCE i
i : : OBIEKT: dz. nr ewid. gr:28212, 28214, 28218, 28219, 282/10 - obreb 0018 o
Wieniec W-19 1 9  £55% ’ ¢ 004K  PW A x
@ 17 | 385 4 4 154,00 16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA e | 12
(O]
6 096 | 166 | 164 | 150,16 v DATA. 4
ieniec W-1§ 1 @ TEMAT: WIENCE =
7 | w0 | 4 1,60 : ZBROJENIE 17.09.2019 =
6 0,86 55 55 47,30 ‘ SKALA: g
enec w11 1 NWEsTOR, | CVINASOKOMA 195 g
()| 2 | as | ¢ | 9,00 16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 ; S
.. . . (%2}
Diugost wg Srednic (m) 1032 1 BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis E
Masa 1 m preta (ka/m) 022 | 089 — E
K| marinz. Macie Podbieisii PDLIOSSIPOOKIOB £
Masa taczna wg Srednic (kg) 229,17 | 850,03 w
. P . =
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 1079,20 WSPOLPRACA mrin. Pawel Bematowicz T e
w
0gotem (kg) 1079,20 SPRAWDZAJACY: - >




’7 Nadproze Nw-1.1
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’7 Nadproze Nw-15

llod¢ elem. 3 szt. Lo=1,20m
skala 1:25
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Zestawienie stali zbrojeniowej

R
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B
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18

Nadproze Nw-13
llot elem. 5 szt. Lo=1,02m
skala 1:25
+]2,35 NR8 496
= p €025 L=86
A NR29 912
AN szth L=162
555 Ea
2,10 25 ~ N
“\ ®
NR8 406 L=
Nadproze Nw-1.6
llodt elem. 2 szt. Lo=1,50m
skala 1:25
+3,00 NR2? 66
M5 25 <025 L=106
\! NRS5 $12
n szt.b L=190
SSS 25
285 Lk g
2

NADPROZA

ZBROJENIE
Skala 1:25
]
86
]
]

NR2T 666 L=106 |

llo&é orets Dtugosc catkowita
.. prerow preta (m)
Nrf, | Dtugost
prefa Srednica i W 3 A-lIN
.| ogotem . K . R . . .
elemencie 86 | 812 1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
Nadproze N-11 6 szt Masa ogélna (kg) 26,88 zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.
6 086 3 B | B8 2. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
" 0 L 2% 2640 zagiet ustalic na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-032640.
Nadpraze Nw-12 2 szt Masa oglna (kg] 3,72 3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
; 06 : 0 | s uwazakc,Je 73 0$ rnaferla{ovlza a dok’r?dna lokalizacje ustalic na podstawie
" ™ ; . o rysunkow scherpafycznychl onstrukgji.
- L. Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
Nadproze Nw-13 5 szt. Masa ogolna (kg) :29,04
6 | o8 | ¢ 0 | m —
MP ENGINEERING SP. z 0.0.
I 142 b 20 2840 ul. J. Waszyngtona 24/427
Nadproze Nw-14 & szt. Masa ogélna (kg) :27,44 15-281 Bialystok,
Tel. 503 341 905
6 | 106 | s 0 | 2w ENGINEERING o
m.p.engineering@mpe.com.pl
n | e | 4 1 25,60 a
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ
Nadproze Nw-15 3 szt.. Masa ogédlna (kg) :20,58 KAMIONCE NRRYS.  FAZA  REW. %
2 140 . " 1920 OBIEKT: dz.r ewid. gr26212, 2624, 28218, 26219, 28210 - obrgh 0018 005K PW A Hﬁ
16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA e 2
AR ERE : a— &
X p NADPROZA - 5
Nadproze Nw-16 2 szt.. Masa ogélna (kg) :16,32 TEMAT: =
0 P me ZBROJENIE 17.09.2019 s
6 1,06 6 7 | nn b
' ' A SKALA: =
GMINA SOKOLKA S
12 190 4 8 15,20 INWESTOR: ) _ . o
©)] 16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 1:25 S
Dtugoét wg érednic (n) 93 | 8 %
Masa 1 m preta (kg/m] 022 0,89 BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis §
PROJEKTANT . =
Masa taczna wg érednic (kg) 20,61 | 113,31 KONSTRUKCUI mgr inZ. Maciej Podbielski PDL/0069/POOKI08 §
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 133,98 WSPOLPRACA: mgr inz. Pawel Bematowicz pe §
4 w
Ogotem {kg) 133,98 SPRAWDZAJACY: ~ g
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Elementy . ~ llo¢ pretow Dlugost EM_M“:_: prefa
e I P
Nazwa llos¢ pré m elemencie ogotem o py o
Nadproze : 6 0,86 L 20 17,20
Nw-13 | 12| s 2 28,40
12 4,35 3 3 13,05
reosgtil 1 |G| 1 | ass | 2 2 970
O EREREE
@ 6 [ | 3 6 3120
G v [ew] 2 L 24,80
sebro 18-12| 2 @ 6 | 360 | 2 4 14,40
12 6,98 2 L 2192
O EREEREE
Dtugost wg érednic (n) W 1w | s
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 158
Masa taczna wg Srednic (kg) 3128 | 92,24 | 8153
Masa taczna wg gatunku stali {kg) 205,04
Ogotem (kg 205,04

ZEBRA ZB-1.1 ZB-1.2
ZBROJENIE
Skala 1:25

zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.

rysunkow schematycznych konstrukji.
4, Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.

1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja

2. Ksztaty fiqur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
zagieC ustalit na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-032640.

3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
uwazat je za oS materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie
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petnej murowany od posadzki

299

NR68 2612 L=299
299

NR69 3912 L=299

Zebro B-13
lloS¢ elem. 1szt.
skala 1:25
20
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ZEBRA 7ZB-1.3,ZB-1.4
ZBROJENIE
Skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej
llos¢ pretow Dtugoét catkowita preta (m)
Nr |, |Dtugost
preta Srednica ) v ten A-IlIN
elemencie TEEEEE
Zebro 7B-13 1 szt. Masa ogdlna (kg) :21,48
12 2,80 3 3 8,40
12 2,20 5 5 11,00
6 114 1" 1 19,14
Zebro #B-14 1 szt. Masa ogdlna (kg) :46,71
6 114 10 10 17,40
16 3,82 3 3 .46
12 2,99 2 2 5,98
12 2,99 3 3 8,97
12 112 2 2 3k4
8 2,1k 5 5 13,70
n | n | 2 2 34k
Dtugost wg $rednic (m) 37 1h 41 1
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,40 0,89 158
Masa taczna wg Srednic (kg) 8,1 5,41 36,61 18,11
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 68,24
Ogotem (kg) 68,24
1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja

zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.

2. Ksztaty fiqur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice

zagieC ustalit na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-032640.

3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
uwazat je za oS materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie

rysunkow schematycznych konstrukji.
4, Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
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ZBROJENIE GORA

625

STROP PS-1.1
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Skala 1:100
Figury Zestawienie stali zbrojeniowej
2 . Dtugost catkowita
IlosC prefow
Nr Dtugost préta fn)
Nr preta| Schemat (cm) Miano reta ¢rednica :m__ Y ] A-IIN
.| ogotem
elemencie ®6 ® 10
Ps-11 Nus_mam;n_ﬁ_u_:mmw MM* Masa ogblna Ps-1.1 Zbrojenie dolne 1 szt.. Masa ogdlna (kg) :484,49
gl :hok,
— OIEREEERE 256,65
885 =
@ |—=— s | (@] 0 [ e | » | w 138,62
@ - 610 A-lIN @ 10 6,19 63 63 389,97
L=4,78(n) Ps-11 Zbrojenie gorg 1szt. Masa ogdlna (kg) :296,47
@ |—=—|"*" Wm___vz OIEREEEE 47,7
=6,19(m
IR EIERE 121,60
Ps-1. Zbrojenie gora 1 szt. Masa ogdlna
lkg) 296,47 6 | w3t | 1 1| w3
@ o @ 10 A-IIN DEmOWm wg Srednic (m) 1k 1261
o—e .
L=1,89(m) Masa 1m preta (kg/m) 022 | 062
@ o— e_.uM Nﬁ____,_vz Masa taczna wg $rednic (kg) 318 | 711,19
Py Masa taczna wg gatunku stali (kg) 80,97
231 -
70 L=14,31(m) Ogotem (kg) 780,97
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1. Otulina zbrojenia ptyty stropowej 2,5cm.

2. Lokalizacja otwordw w ptycie stropowej powinna by¢ sprawdzona z
projektem architektury i projektami branzowymi. Ewenfualne ofwory nie
uwzglednione w projekcie konstrukcji nalezy skonsultowat z projektantem
konstrukcji.

3. Wszystkie otwory powyzej @30 i wymiarze boku wiekszym od 30cm
dozbroi¢ wg rysunkow szczegotowych.

L. Zbrojenie w miejscu wystepowania ofwordw nalezy wyciac.

5. W polach w ktorych zbrojenie gtowne wystepuje tylko w jednym kierunku,
prety nalezy wigzaC zbrojeniem rozdzielczym #8 co 30cm.

6. Zaktady pretow niezwymiarowane na rysunku nalezy przyjmowac minimum
509.

7. W stropie osadzi¢ wykotwienia pod Sciany i stupy zelbetowe wyzszej
kondygnacji na podstawie rysunkow konstrukcyjnych tych elementow.

8. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej fo obowiazuja
zasady pkt. 8. z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.

9. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
zagiet ustalit na podstawie pkt. 8.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
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TEMAT: | 78R0JENIE DOLEM | GORA 17.09.2019
A SKALA:
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STROP PS-1.2
ZBROJENIE DOLEM | GORA

ZBROJENIE DOLEM ZBROJENIE GORA Skala 1:100
@ @ €)
» 909 ; 909 ¢
125, 884 125 , 881 L 125
s 859 . . s 859 125 .
W T T Wl i o wn K T wnf o
T B —Y— ——F——1————F ——F —F—F} <+ BT \\4\\\_\\\\+\\L\\\\#\\+\L\I\TMuMué
! NRAT 810c020 ! , !
7 szf.43 1=885 .f L.
| f | NR&8 $10c020 | Fiqury
| szh.43 L=197 |
w 3 H gl L1 Elementy
3 Wm f 2% 22 =i f 3 5 Nr pretaf Schemat (cm) Miano
25 f SN f Nazwa | llost
W H W H @ 885 ® 10 A-lIN
L=8,85(m)
& | H e | Ps-12
9 | 9 Q | iy m @0 Doraenie| 1 @ 8 10 A-IIN
Tl Y/ TR —— el — 1+ B) B+t ot EEV—= o —— ] 11— = dolne Leb )
L | 07 905 ¢ 10 A-IIN
f f f NRLY #10co20 = f @ L=9,03(n)
| | f szhh3 12240 # |
- - ¢ 10 A-IIN
W W W gE W a o = | L=197(m)
~ - ~ - = S| | ~ s n|7. o~ = =2 Ps-12
2 | Sz 1] g3 2 A% 8 f =20 g5=& Tomaini 5 9 10 A-IIN
& i} faa} B = jenie 1 o B
i s n|7. i i = i um:.u e L=2,40(m)
N 25 f f f o | 06 AN
I = | e | Q 00 L=22,24(n)
5 f | 5 " sz 2 | w
i i i N Ils ! f i Zestawienie stali zbrojeniowej
-t — = 4wm\\% N | e — — — [ ——F Q : Jeniowey
~ | | ~ ~ | | N ., , Dtugosc catkowita
| | - NR&9 $10c020 07 Elementy llost pretow preta (]
= szt.b3 L=240 = Ne |, [Dtugest
| | | | preta Srednica m) W ) A-lIN
f f | | Nazwa llos¢ lemenci ogotem
elemencie 06 10
| i | i 0 8,85 43 43 380,55
Sz 1 . ,
= 2= | I g = | 2| 2 B Ps-12
@ | sl || o= =R || il % Zbrojenie | 1 10 L8 | w3 43 205,54
W g W W S W dolne 0 |93 | & | e 568,89
n f n = be.12 AR ED 42158
| NR42 $10c020 i 7 NR&8 ¢10c020 M Zbrojenie 1 10 2,40 8 86 206,40
i f s2t13 1478 f 9 ) f szh43 =157 | < gora 2.4 2,04
S St = e e m e e e e e e B o el = e S S e S S S e e R S ()] G B I
| f f @0 Dtugost wg $rednic (m) 2 1783
7 | 7 | =
;L% % 859 AL% % t% % 859 t% % Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,62
12.5 i 884 r 12.5 125 ;fﬁ 884 5 12.5 Masa taczna wg Srednic (kg) 4,94 ] 100,09
t 909 L t 909 L Masa taczna wg gatunku stali (kg) 1105,02
Ogotem (kg) 105,02
1. Otulina zbrojenia ptyty stropowej 2,5cm.
2. Lokalizacja otwordw w ptycie stropowej powinna by¢ sprawdzona z —
ikt ) hitekt . P < ktami U_u ._ P i E v\*_ _t t . MP ENGINEERING SP. z 0.0.
projektem architektury i projektami branzowymi. Ewentualne ofwory nie ul. J. Waszyngtona 241427
uwzglednione w projekcie konstrukcji nalezy skonsultowat z projekfantem 15-281 Bialystok,
konstrukcj. ENGINEERING E. S_w 341905
3. Wszystkie ofwory powyzej 830 i wymiarze boku wigkszym od 30cm m.p.engineering@mpe.com.pl
” . / Q
H_ONUS_.n g ch.s._az mNSm@iosz \ . 5 mmmwn%é_onm%o;sm%ééo%sm;xm NRRYS.  FAZA  REW m
L. Zbrojenie w s_w_mnc Sﬁmnozm:_m ofworow nalezy wyciat. OBIEKT: dz. orewid. gr:28212, 28204, 28218, 28219, 262/10 - obreh 0018 009K PB A i
5. W polach w ktorych zbrojenie gtowne wystepuje tylko w jednym kierunku, 16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA e ||e
prety nalezy wiazat zbrojeniem rozdzielczym #8 co 30cm. STROP Ps-1.2 DATA: m
6. Zaktady pretow niezwymiarowane na rysunku nalezy przyjmowat minimum TEMAT: ZBROJENIE DOLEM | GORA 17.09.2019 2
509. . SKALA: n
;. . GMINA SOKOLKA " S
i it ieni i 7 INWESTOR: . . o
W m:.om._m osadzic séoz_m:_m \En_ sciany i m.EE zelbetowe E\NwE 16100 SOKOLKA, Pl Kosciuszki 1:100 N
kondygnacji na podstawie rysunkow konstrukcyjnych tych elementow. o
8. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja BRANZA: Konstrukdja nr upr. podpis <
zasady pkt. 8. z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008. Ponerokey | marinz. Macie Podbieiii PDLIOOGPOOKI08 2
9. Ksztaty figur pretdw zbrojenia podano w sposdb uproszczony. Srednice WSPOLPRACA: | myr inz. Pawel Bemalowicz =
o > . @
zagiec ustalic na podstawie pkf. 8.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008. 8
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Marcin Palenceusz PDL/0005/PWOOK/11 =




i ZBROJENIE DOLEM STROP PS-1.3
«| & ZBROJENIE DOLEM | GORA
()5 ===lh = s e s s s s s e et SR Skala 1:100
g |
&= IEEE
| NRS 98c020 |
| szh3 L2217 |
‘ -~ -
s B9 2 *1*
125, 884 4125
L 909 Ly

ZBROJENIE GORA

4“444444ﬂ |<) @7
4H4u25
|, 125
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| g
+ = ; | m
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| szt.61 L=237
‘ 4
Apu, 25 859 25 A\,Mp
125 1 88L I 125
4 909 é
1. Otulina zbrojenia ptyty stropowej 2,5cm.
2. Lokalizacja otworow w ptycie stropowej powinna by¢ sprawdzona z
projektem architektury i projektami branzowymi. Ewentualne otwory nie
uwzglednione w projekcie konstrukcji nalezy skonsultowat z projektantem
konstrukcji.
Figury 3. Wszystkie otwory powyzej 30 i wymiarze boku wiekszym od 30cm
Elementy dozbrmF wg rysanow szczegotowyth‘ ' ' N
L. Zbrojenie w miejscu wystepowania ofworow nalezy wyciat.
Nr preta| Schemat (cm) Miano , o , . . ,
Nazwa | llogt 5. W polach w ktorych zbrojenie gtowne wystepuje tylko w jednym kierunku,
prety nalezy wigzaC zbrojeniem rozdzielczym #8 co 30cm.
@ m 8 A-lIN 6. Zaktady pretow niezwymiarowane na rysunku nalezy przyjmowa¢ minimum
Ps-13 L=2,1%(m) 500
Zbrojenie| 1 ) . ., o L. ) ) o
dolne @ 503 8 A-lIN 1. W stropie osadzit wykotwienia pod Sciany i stupy zelbetowe wyzszej
L=5,03(n) kondygnacji na podstawie rysunkow konstrukcyjnych tych elementow.
@ . 10 A-IIN 8. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
z;’jo-jl-jie 1 - | =237 zasady pkt. 8. z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
gora 8 A-lIN 9. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposdb uproszczony. Srednice
() |o—2=| Loz szraty gur p JraEna p POSOb Up y
zagiec ustalic na podstawie pkt. 8.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
Zestawienie stali zbrojeniowej
llos¢ pretow m”g":ff:a::;’w”a MP ENGINEERING SP. zoo. || |
Ne |, | Dtugost re ul. J. Waszyngtona 24/427
prefa Srednica o) W 3 A-lIN 15-281 Bialystok,
elemence| " 55 T o 10 ENGINEERING Tel. 503 341 905
— P m.p.engineering@mpe.com.pl
Ps-13 Zbrojenie dolne 1 szt.. Masa ogélna (kg) :72,53 a
PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STARE g
@ 8 217 3 ) 9331 KAVIONGE NRRYS. FAZA REW. E
OBIEKT: dz.nrewid. gr:28212, 28214, 28218. 28219, 282110 - obreb 0018 o
@ 8 50 0 0] %30 16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA 010K, PB, A 2
Ps-13 Zbrojenie gorg 1 szt. M olna (kg) :125,66 - 2
S rojenie gora 1 szf.. Masa ogolna (kg AT STROP Ps-13 DATA: ;
@ 10 2,31 61 61 144,57 ' ZBROJENIE DOLEM | GORA 17.09.2019 S
8 9,23 10 10 92,30 - SKALA: g
©) INwESTOR | CMNASOKOLA 11100 8
Dtugost wg $rednic (m) 276 145 16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 . E
(2]
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62 BRANZA: Konstrukcja nr upr. podpis E
=
Masa taczna wg érednic (kg) 108,98 | 89,20 | [| PROFKTANT | morinz. Macij Podbiesk PDLI00SSIPOOKIOG %
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 198,18 WSPOLPRACA: myrinz. Pawel Bematowicz o §
0 122]
Ogéten kgl 19818 SPRAWDZAIACY: | mgrinz. Marci Palenceusz~ PDLIOOOSIPWOOKI H
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DOZBROJENIE OTWORU W STROPIE PS-1.2
ZBROJENIE
Skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej
Elementy llo$¢ pretow Dlugost catkowita
. preta (m)
Nr &redn Dtugost AN
rednica -
Nazwa Ilos¢ prefa (m) Y| ogoten
elemencie 10 ['RY)
10 1,10 6 6 6,60
DOZBROJENIE 10 0,70 1 14 9,80
OTWORU W
STROPIE 1 12 184 8 8 14,72
PS-1.2 12 2,35 9 9 2115
12 0,95 8 8 1,60
Dtugost wg $rednic (m) 16 43
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
Masa taczna wg Srednic (kg) 10,12 | 38,60
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 48,12
Ogotem (kg) 4872
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1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.

2. Ksztaty fiqur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
zagieC ustalit na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-032640.

3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
uwazat je za oS materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie
rysunkow schematycznych konstrukji.

4, Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
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OBIEKT: dz. nr ewid. gr..282/2, 28214, 28218, 28219, 282/10 - obreb 0018
16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA 011K PW, A

TEMAT: DOZBROJENIE OTWORU W STROPIE Ps-1.2 DATA:
: ZBROJENIE 17.09.2019
A SKALA:
GMINA SOKOLKA
INWESTOR: \ )
16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 1:25
BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis
PROJEKTANT | morinz. Macie Podbils PDLO0GPOOKIOS

WSPOLPRACA: mgr inz. Pawet Benatowicz e

SPRAWDZAJACY: [ -+ -
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