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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1 Oswiadczenie

Dziatajgc zgodnie z tredcig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. Nr 207, poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt

budowlany:
TEMAT: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ KAMIONCE
ADRES: dz. nr ewid. gr.: 282/2, 282/4, 282/8. 282/9, 282/10 - obreb 0018

16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA

. GMINA SOKOLKA,
INWESTOR: PL. KOSCIUSZKI 1
16-100 SOKOLKA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

OPRACOWAL.: SPRAWDZIL:
mgr inz. MACIEJ PODBIELSKI mgr inz. MARCIN PALENCEUSZ
upr. PDL/0069/POOK/08 upr. PDL/0005/PWOK/11
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1.2 Kserokopia decyzji nadania uprawnie
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-TCB-DQfE-69U *

Pan Maciej Podbielski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0005/09

adres zamieszkania ul. Jodtowa 6 B/14, 16-001 Ignatki Osiedle

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnean Smluﬁaw:&mﬂmalﬂlrow*m(&.u ZNINrmmum)dmwm
j op piecznym podp ym weryfikowany m przy pomocy go kwalifih ego certyfikaty =3
pod wagledem skutkéw p yeh dok . yeric)

e e <

* Weryfikacjg pop 2ci danych w niniej: swiadczeniu moina sprawdzic 2a p weryfik swiadczeni
stronie Polskiej lzby Inzymem&ndmumampuﬂ:.ofg.pl lwlnomalmncsngzbmfem msc-ejotrgewazbylmymm
Budownictwa.

e
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. INZYNIEESW
IVDCNHICTWA

Zaswiadczenie
© PR ErzE wenyTi ey
PDL-RIL-BPA-GVO *

Pan Marcin Palenceusz o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0096/11

adres zamieszkania ul. Legionowa 9 m 8, 15-281 Biafystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Ingzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-19 roku przez:

Wojdech Kamirisk, Preewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe lzby infynierdw Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnis L5 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=kbronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
leitronicznej opatrzone bezpisconym podpisem elektronicenym wenyfikowanym prey pomocy weinegs kvaifiowasnego certyfiiste =y
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

" Hhﬁiz;;mm'mwmummzmmmm_
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2. Ekspertyza techniczna

2.1 Podstawa opracowania

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie Inwestora:
Urzad Gminy Sokétka, Pl. Kosciuszki 1, 16-100 Sokétka

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek remizy OSP mieszczacy pomieszczenia Klubu
Wiejskiego oraz garaz OSP w Starej Kamionce, gm. Sokétka, obreb 18 Stara Kamionka, na
dziatkach dz. nr ewid. gr. 282/2, 282/4, 282/8, 282/9 i 282/10.

Budynek uzytecznosci publicznej - parterowy, czesciowo podpiwniczony, wykonany w

technologii tradycyjnej kryty stropodachem wentylowanym. Wymiary na rzucie prostokata 13,6m x
27,8m.

2.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcji budynku
oraz ocena mozliwosci wykonania prac budowlanych zwigzanych z planowang rozbudowg i

przebudowa.

Opinia jest sporzadzona wytgcznie na potrzeby planowanej inwestyciji i tylko takiemu celu ma

stuzyc.
2.4 Materiaty wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano:

— wizje lokalng wykonang w sierpniu 2019r,

— informacje uzyskane od obecnego uzytkownika budynku,

— koncepcje architektoniczng dotyczacg planowanej inwestycji,

— aktualnie obowigzujgce Normy, przepisy, normatywy techniczne oraz literature techniczna.
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2.5 Opis konstrukciji

2.6 Opis ogolny czesci istniejacej

Budynek wykonany w latach 70. | 80. XX w. jako jednokondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Ztozony z kilku bryt o réznej wysokosci — czesci Sali swietlicy wiejskiej z holem o
wysokos$ci w sSwietle do 4m, czesci mieszczacej pomieszczenia zaplecza swietlicy o wysokosci w
Swietle 2,7m oraz pézniejsza rozbudowe mieszczgcyg garaz dla samochodu pozarniczo-gasniczego.
Poszczegblne czesci budynku kryte stropodachem ptaskim, wentylowanym. W pétnocno-wschodnim
narozniku czes¢ podpiwniczona mieszczaca kottownie i sktad opatu.

Konstrukcja budynku tradycyjna, fundamenty betonowe, sciany murowane z cegiet
silikatowych i ceramicznych, stropodach na ptycie zelbetowej z poszyciem z ptyt korytkowych na

Sciankach azurowych.
- Posadowienie — fundamenty betonowe, wylewane.
- Sciany fundamentowe i piwnicy — betonowe wylewane grubosci 44 cm.

- Sciany nadziemia — murowane o grubosci 44cm, tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-

wapiennym.
- Podtogi — betonowe, na gruncie;
- Stropy — zelbetowe i kleina na belkach stalowych, tynkowane od spodu tynkiem cem.-wap.

- Stropodachy — wentylowane o spadkach ok. 5-6° , poszycie z ptyt korytkowych na $ciankach
azurowych, kryty papg;

- Wentylacja — grawitacyjna, przewody kominowe, murowane;
- Stolarka okienna — PCV w dobrym stanie technicznym;

- Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne z profili metalowych w dobrym stanie technicznym, brama

garazowa, podnoszona segmentowa, ocieplana w dobrym stanie technicznym;
- Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz grzewczg
(centralne ogrzewanie zasilane kottownig na wegiel zlokalizowang w piwnicy budynku)

2.7 Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informaciji
uzytkownika obiektu, uproszczonych kryteribw oceny i klasyfikacji technicznej stanu przedmiotu
ekspertyzy.
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Ogoblny stan techniczny budynku — dostateczny. Ogledziny $cian fundamentowych i

nadziemia nie wykazaty spekan i odksztatcen wskazujgcych na wptyw osiadania lub zmian w obrebie

fundamentow.

Ogledziny stropéw i stropodachéw nie wykazaty spekan i odksztatcen konstrukcji,
Stwierdzono miejscowe zawilgocenie stropéw wskutek nieszczelnosci obrébek z papy
zamontowanej na dachu syreny alarmowej oraz komina w obrebie pomieszczenia uzytkowanego

przez biblioteke.
Posadzki sg w zadowalajgcym stanie technicznym.

Stan elewacji i konstrukcji dachu nad czescig zasadniczg jest zadowalajacy — nie stwierdzono
ugie¢ i peknie¢ konstrukgciji.

Stolarka okienna — stan techniczny zadowalajgcy — szczelna, wykonana z profili PCV — brak

nawiewnikow powietrza.

Stolarka drzwiowa — stan techniczny zadowalajgcy — szczelna, wykonana z profili
metalowych.

Elementy wykonczeniowe nie sg zniszczone nadmiernie w sposOb zagrazajgcy

bezposrednio bezpieczenstwu uzytkowania.
2.8 Analiza zagrozen zwigzanych z projektowang konstrukcja

2.9 Opis planowanych prac

Wg planéw Inwestora i koncepcji architektonicznej planuje sie rozbudowe budynku o czes¢
mieszczacg pomieszczenia jednostki ratowniczo-gasniczej Ochotniczej Strazy Pozarnej w Starej
Kamionce wraz z nowym garazem dla ciezkiego samochodu pozarniczego. Planuje sie
skomunikowanie czesci rozbudowywanej z czescig istniejgcg budynku przez projektowany tgcznik i
powiekszenie istniejgcych otwordw okiennych przez rozbiérke Scianek podokiennych i wstawienie
drzwi. Nowa konstrukcja bedzie catkowicie oddylatowana i niezalezna konstrukcyjnie od istniejgcego
budynku. W istniejgcym budynku planuje sie zamurowanie zewnetrznych drzwi wejs¢ bocznych w
elewacji zachodniej, wymiane czesci stolarki okiennej, przebudowe ustepu damskiego oraz
wykonanie rob6t remontowych obejmujacych posadzke i $ciany istniejgcego garazu i remont
pokrycia stropodachu z papy.

Planowany zakres robdét:

- rozbidérka czesci orynnowania;
- rozbiérka pochylni z bloczkéw betonowych wejscia bocznego do istniejgcego garazu;

- rozbidrka czesci opaski betonowej budynku;
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- wykonanie nowych fundamentéw pod projektowane sciany i stupy;

- wykonanie nowych scian projektowanej rozbudowy;

- wykonanie stropow zelbetowych monolitycznych projektowanej rozbudowy;
- wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu rozbudowy;

- wykonanie posadzek betonowych;

- przebudowa istniejgcych instalacji w budynku, wykonanie nowych instalacji w czesci rozbudowy —
w tym budowa zewnetrznej instalacji zbiornikowej gazu ptynnego;

- wykonanie utwardzen terenu przy budynku.

2.10 Whnioskii zalecenia

Budynek remizy jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do prowadzenia robét
budowlanych zgodnie ze standardowymi procedurami. Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania
budynku do obowigzujacych wymagan wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych
niezbedne jest dokonanie przebudowy otwordéw drzwiowych w budynku. Projektowana rozbudowa
jest catkowicie niezalezng oddylatowang konstrukcjg nie majgcg wptywu na prace istniejgcego
budynku.

2.11 Whnioski koncowe

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz po analizie ewentualnych
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcych obiektow stwierdzono, ze ogoélny stan
techniczny konstrukcji jest dostatecznie dobry do dalszego uzytkowania.

Stwierdza sie, ze po wykonaniu projektowanych roboét, budynek bedzie nadawat sie do
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, zas projektowana przebudowa i rozbudowa spetnia normy
dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania. Projektowana przebudowa i rozbudowa nie
wptynie negatywnie na istniejgcy budynek oraz na mozliwos¢ inwestycji na dziatkach sgsiednich.

Na wykonanie planowanej inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany i uzyskac
stosowne pozwolenia.

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, oraz zgodnie ze

sztukg budowlang.

OPRACOWAL.:
mgr inz. MACIEJ PODBIELSKI
upr. PDL/0069/POOK/08
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3. Opis techniczny

3.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku OSP,
na dziatce
dz. nr ewid. gr.: 282/2, 282/4, 282/8. 282/9, 282/10 - obreb 0018 Stara Kamionka Gmina Sokétka

Zakres opracowania zostat dostosowany do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami). Dokumentacja w fazie ,projekt
budowlany” stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe i nie wyczerpuje zagadnieh
zwigzanych z wykonawstwem.

Zakres opracowania obejmuije:

— posadowienie obiektu,
— rysunki zestawcze i zatozeniowe obiektu,

- schematy konstrukcyjne obiektu.
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami i uzgodnieniami pozostatych branz.

Wszystkie projektowane elementy nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz sztuka

budowlang, tak aby po wykonaniu i wbudowaniu byty spetnione projektowane parametry techniczne.

3.2 0Ogolna charakterystyka obiektu

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe parterowego czesciowo podpiwniczonego
istniejgcego budynku Remizy. Rozbudowa polega na budowie tacznika bezposrednio
przylegajacego do jednej ze Scian istniejgcego budynku a takze o rozbudowie o dodatkowe
pomieszczenia OSP. Konstrukcja rozbudowy budynku tradycyjna murowano-zelbetowa. Stropy
zelbetowe w technologii monolitycznej. Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowego,
$ciany kondygnacji naziemnych murowane z elementéw drobnowymiarowych. Konstrukcja dachu
drewniana. Obiekt posadowiony bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych. W ramach
przebudowy budynku istniejagcego projektuje sie i wykonanie otworéw okiennych i drzwiowych w
istniejgcych scianach.

3.3 Zalozenia projektowe:

= Beton: B30-fundamenty, B25 kondygnacje naziemne
= Stal zbrojeniowa: A-1lIIN(BSt500S), A-I(St3S-b) A-0(St0S-b)
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3.4 Normy, normatywy i wykorzystane materiaty

= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
= PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

=  PN-90/-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie;

= PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

= PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe;

= PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem;

= EN-1991-1-3:2003 Oddziatywanie na konstrukcje, Odziatywania og6lne, Obcigzenie
$niegiem;

=  PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

= PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

3.5 Warunki gruntowo — wodne

3.5.1 Charakterystyka warunkéw gruntowo wodnych

Warunki gruntowe ustalono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych we wrzesniu
2019 roku przez firme GEOLBUD S.C. pod kierunkiem mgr inz. Matgorzaty Wysockiej. W wyniku
przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego stwierdza sie, wystepowanie
warstwy nasypow niebudowlany i humuséw (ziemia roslinna) o migzszosci od 0,40 do 1,50m.
Warstwy tej nie rozpatruje sie pod wzgledem przydatnosci geotechnicznej. Pod ww. warstwag
humusu i nasypow stwierdzono warstwe piaskdéw drobnoziarnistych i srednich oraz pospétki do
gtebokosci 5m (cata gtebokos¢ odwiertu) o stopniu zageszczenia 1p"=0,55 + 0,67. Wody gruntowej

w otworach badawczych nie stwierdzono.

W zwigzku z wystepujgcymi nasypami niebudowlanymi budynek posadawia¢ w warstwie
gruntu rodzimego nosnego. W przypadku gdy rodzimy grunt nie jest gruntem nosnym nalezy
wymieni¢ grunt na nasyp budowlany o parametrach 1s=0,98(1d=0,6).

3.5.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku /Dz. U. Nr 126/ ustalono kategorie geotechniczng projektowanego obiektu

budowlanego jako pierwsza, a warunki gruntowo- wodne w poziomie posadowienia jako proste.
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3.5.3 Uwagi

W celu wlasciwego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego nalezy usung¢ z

dna wykopu wszelkie grunty organiczne, nasypowe oraz grunty niepewne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu w jego dnie. W razie
koniecznosci zaleca sie dogeszczenie gruntu do wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,55.
Ewentualne grunty spoiste w stanie plastycznym nalezy wybra¢ i wymieni¢ na gruby zwir lub

pospoétke.

Do obliczen przyjeto nosnos¢ podtoza gruntowego 0,25MPa. Po wykonaniu wykopéw
budowlanych przed posadowieniem obiektu nalezy wykonaé¢ odbiory geologiczne gruntow podtoza
w dnie wykopdw w celu potwierdzenia parametréw technicznych gruntéw przyjetych do
projektowania oraz wiasciwego przygotowania podtoza w dnie wykopéw. Odbiory nalezy
udokumentowac¢ wpisem uprawnionego geologa w dzienniku budowy.

3.6 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementow obiektu

3.6.1 Fundamenty

Projektuje sie tawy fundamentowe oraz stopy wylewane na mokro na placu budowy z betonu
B30 zbrojone podtuznie pretami @12 ze stali A-IIIN(BSt500S) i poprzecznie pretami ¢6-@8 ze stali A-
0 i A-l. Wymiary i rzedne posadowienia wg rysunku rzutu fundamentéw. W fundamentach
oznaczonych na rysunkach nalezy osadzi¢ wykotwienia pod stupy i Sciany.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na rodzimym gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 1,2m
ponizej projektowanego terenu. Zatozona minimalna dopuszczalna nosnosé podtoza gruntowego
0,25MPa.

Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu (B10) grubosci 10cm.
W czasie wykonywania wykopdw i fundamentow nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed
rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody

gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku natrafienia na grunt stabonosny spoisty nalezy go wymieni¢ — na gtebokos¢
min. 50cm — na zageszczony piasek lub drobng pospétke.
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3.6.2 Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej (fundamentowe)

Sciany fundamentowe wykonaé¢ jako murowane z bloczkéw betonowych klasy 15 na
zaprawie cementowej marki M4. W miejscu wystepowania ewentualnych trzpieni zelbetowych

Sciane z bloczkéw zazebi¢ z trzpieniem.

3.6.3 Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemia wykonaé¢ jako murowane grubosci 25cm z

bloczkéw silikatowych kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M4.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy tgczyé ze sobg na strzepia zazebiajace sie, co

warunkuje jednoczesne ich murowanie.

3.6.4 Wience

Projektuje sie wylewane z betonu B25, zbrojone podtuznie pretami ze stali @12 A-llIN i

poprzecznie @6 A-0. Zaktad pretédw na potgczeniach prostopadtych wiencéw min. 50 $rednic.

3.6.5 Nadproza w scianach murowanych

Projektuje sie wylewane ,na mokro” z betonu B25, zbrojone podtuznie @12 A-llIN i
poprzecznie strzemionami ¢6; A-0. Dopuszcza sie zastosowanie elementéw prefabrykowanych po

konsultacji z autorem niniejszego opracowania.

Zgodnie z zaleceniami normy murowej, aby zapewni¢ prawidtowy rozktad naprezen w

$cianie, nadproza nalezy opiera¢ na murze poprzez 2-3 warstwy muru z cegty petnej.

3.6.6 Nadproza w istniejacych scianach murowanych

Projektuje sie jako stalowe ze stali S235 w postaci dwdch ceownikéw UPN 100 skrecanych
ze soba Srodnikami za pomoca srub M16 kI.5.8. w rozstawie max. co 50cm. Lokalizacja nadprozy
wg. projektu architektonicznego. Dtugos¢ belek ustali¢ na budowie z uwzglednieniem warunkéw
oparcia.

Nadproza nalezy wycig¢ technikg bezudarowag dopiero po zamontowaniu nadprozy
stalowych.

Prace nalezy wykonaé wg ponizszych wskazéwek etapowania:
* w miejscu docelowego otworu z obu stron Sciany wyznaczy¢ zakres wstawienia

nadproza stalowego,
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» stropy po obu stronach sciany podstemplowaé¢ na wszystkich kondygnacijach,

* wyku¢ bruzde gtebokosci 10cm oraz wysokosci i dtugosci belki stalowej,

» wstawi€ jedng z belek i odtrasowaé otwory, a nastepnie przewierci¢ $ciane wierttem
Srednicy 20mm,

* na podstawie otworédw wyku¢ takg sama bruzde z drugiej strony $ciany umozliwiajgcg
wstawienie drugiej belki réwnolegle do pierwszej,

» belki nalezy opiera¢ na murze za posrednictwem poduszki betonowej, zatem nalezy

z obu stron muru wyku¢ bruzdy na poduszki,

* przestrzen miedzy Srodnikiem belek a Sciang istniejgca nalezy szczelnie wypehic
zaprawg betonowg i nastepnie dwie belki skreci¢ ze sobg za pomocag preta

gwintowanego srednicy M16 w rozstawie max. co 50cm,
» otwér wykonac po stwardnieniu zaprawy poprzez wycinanie muru,

» belki stalowe nalezy osadzi¢c w murze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,

zachowaniem zasad BHP i pod statym nadzorem osoby uprawnione;.
Uwaga:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub
wyciecia otworu nalezy bezzwtocznie skontaktowac si¢ z projektantem konstrukciji.

3.6.7 Stropy przyziemia

Stropy przyziemia, wylewane grubosci 15cm z betonu B25, zbrojone krzyzowo pretami
ze stali A-1lIN.

3.6.8 Stupy i trzpienie zelbetowe

Projektuje sie wylewane ,na mokro” z betonu B25 zbrojone podiuznie pretami g12 ze stali
A-IIIN i poprzecznie strzemionami ze stali A-1. Przekroje stupéw wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Przy wylewaniu nalezy zachowac ciggto$¢ zbrojenia.

3.6.9 Wiezba dachowa

Projektuje sie wiezbe dachowg z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C24 wg PN-B-
03150. Podstawowe przekroje: krokwie bxh=8x18cm, ptatwie bxh=12x12cm stupki bxh=12x12cm,
murtaty bxh=14x14cm, podwalina bxh=12x12cm.

Rozstaw krokwi przyjeto, co max. 90 cm dla dachu o kacie pochylenia rownym 6°.
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Wiezbe dachowg zaprojektowano dla pokrycia blacha trapezowg dla |-ej strefy wiatrowej i IV-

ej strefy Sniegowe;j.

W potaczeniach poszczegdinych elementdw wiezby, oprocz gwozdzi, nalezy zastosowac po

2 Sruby @12.
UWAGA:

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej od wewnetrznej

krawedzi przewodéw dymowych komina minimum 30 cm.

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
odpowiednimi srodkami antykorozyjnymi posiadajgcymi atesty.

3.7 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nalezy wykonac wg projektu architektonicznego.

3.8 Warunki wykonania robét betoniarskich

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

= prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.

= prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

= zgodnosc¢ rzednych z projektem,

= czystoS¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

= przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

= prawidtowosci wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

= prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowywanych w
betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury itp.),

= gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

3.8.1 Sprawdzenie wymiaréow

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczeg6towymi rysunkami oraz opisem

technicznym.
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Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,

sygnalizujgc wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie

potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie rob6t lub

innych wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

3.9 Uwagi koncowe

Stosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom PN.

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do
innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autordw.
Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe ktére
moga zostac¢ zastgpione innymi ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych
nie gorszych, po wczesniejszym zaakceptowaniu ich przez Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza

odpowiedzialno$ci.

OPRACOWAL.: SPRAWDZIL:
mgr inz. MACIEJ PODBIELSKI mgr inz. MARCIN PALENCEUSZ
upr. PDL/0069/POOK/08 upr. PDL/0005/PWOK/11
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4. Obliczenia statyczne

4.1 Zestawienie obcigzen

4.1.1 Obciazenia state dachu

Flaga Architektoniczna (Dach)

*Warstwy Architektoniczne — warto$¢ maksymalna

Char. Obl.

Charakter obcigzenia ([kN)/m2) ¥t ([kN)/m2)

Blacha trapezowa T35

0,005m x  78,50kN/m3

Membrana dachowa
2. Przyjeto 0,01kN/m2 0,01 1,20 0,01
taty 3x4cm co 35cm

3. 0,01 1,20 0,01
0,0012m x  6,00kN/m3

Kontrtaty 5x4cm co 90cm
4. 0,01 1,20 0,02
0,0022m x  6,00kN/m3

0,39 1,20 0,47

Krokiew 18x8cm co 90cm
5. 0,10 1,30 0,12
0,0160m x  6,00kN/m3

Wetna mineralna Hydrofobowa gr. 25cm
7. 0,30 1,20 0,36
0,250m x  1,20kN/m3

Paroizolacja, Wiatroizloacja
8. 0,01 1,20 0,01
Przyjeto 0,01kN/m2

Razem 0,82 1,24 0,99
Do obliczen przyjeto cigzar warstw architektonicznych(*) 1,40 1,30 1,82

*warstwy moga ulec zmianie, max obcigzenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 1,40kN/m2
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4.1.2 Obciazenia stropu przyziemia Ps-1.1 Ps-1.2 Ps-1.3

Flaga Architektoniczna (strop nad przyziemiem Ps-1.1 Ps-1.2Ps-1.3 gr.15¢m)

Obciazenia state

L Char. Obl.
Charakter obcigzenia (KNJm?) Vi ([KNJm?)
1. (*)Warstwy architektoniczne 0,50 1,30 0,65
Ptyta Zelbetowa gr.15cm
3,75 1,10 413
0,15m x  25,00kN/m3
Razem 4,25 1,12 4,78
Obciazenia uzytkowe
L Char. Obl.
Charakter obcigzenia (KNJm?) Vi ([KNJm?)
1. Obcigzenie zmienne uzytkowe poddasza 0,50 1,30 0,65
Razem 0,50 1,30 0,65
*Warstwy Architektoniczne — warto$¢ maksymalna
L Char. Obl.
Charakter obcigzenia (KNJm?) Vi (KNJm?)
Tynk cem.-wap. gr.1,5¢cm
0,38 1,30 0,49
0,020m x  19,00kN/m3
Razem 0,38 1,30 0,49
Do obliczen przyjeto cigzar warstw architektonicznych(*) 0,50 1,30 0,65
*warstwy moga ulec zmianie, max obcigzenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢
0,50kN
4.1.3 Obciazenia state sciana fundamentowa
Flaga Architektoniczna Sc1 (Sciana fundamnetowa)
*Obciazenia state
L Char. Obl.
Charakter obcigzenia ([KNJim?) Vi ([kNJim?)
Sciana fundamentowa z bloczkow bet.
1. gr.25cm 575 1,20 6,90
0,250m x  23,00kN/m3
Styropian XPS lub Hydro gr.12cm
yrop yere 9 007 120 0,08
0,15mx  0,45kN/m3
Izolacja przeciwwodna z mas bitumicznych
. 0,22 1,10 0,24
Przyjeto 0,22kN/m2
Razem 6,04 1,20 7,22
Do obliczen przyjeto cigzar warstw architektonicznych 6,10 1,20 7,32

*warstwy moga ulec zmianie, max obcigzenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 6,10kN
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4.1.4 Obciazenia state Sciana zewnetrzna nadziemia

Flaga Architektoniczna Sc-2 (Sciana zewnetrzna murowana)
*Obciazenia state

L Char. Obl.
Charakter obcigzenia (NJm?) Vi (NJm?)
Tynk cienk t 1,5
ynk cienkowarstwowy 1,5¢cm 0.29 130 0,37
0,02m x 19,00kN/m3
Styropian gr.18cm
yropang 0,08 1,20 0,10
0,18m x  0,45kN/m3
Bloczki silka N24e kI.15 gr.25¢cm
3,38 1,10 3,71
0,250m x  13,50kN/m3
Tynk cem - wap. gr. 1,5¢cm
0,27 1,30 0,35
0,015m x  18,00kN/m3
Razem 4,01 1,01 4,06
Do obliczen przyjeto ciezar warstw architektonicznych 4,50 1,10 4,95

*warstwy moga ulec zmianie, max obciazenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 4,50kN/m2

4.1.5 Obciazenia state sSciana wewnetrzna nadziemia

Flaga Architektoniczna Sc-3 (Sciana wewnetrzna murowana)
*Obciazenia state

Char. Obl.

Charakter obcigzenia (KNJm?) Vi (KNJm?)

Tynk gipso r.1,5cm
g, neapsowyg 0.29 130 037
0,02m x  19,00kN/m3

Bloczki silka N24e kl.15 gr.25cm

3,38 1,10 3,71
0,250m x  13,50kN/m3
Tynk cem - wap. gr. 1,5cm
d P-9 0,29 1,30 0,37
0,015m x  19,00kN/m3
Razem 3,95 1,03 4,08
Do obliczen przyjeto ciezar warstw architektonicznych 4,00 1,10 4,40

*warstwy moga ulec zmianie, max obciazenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 4,00kN/m2
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4.1.6 Obcigzenia zmienne

*= Obciazenia sniegiem (PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1; EN-1991-1-3:2003).
Obiekt zlokalizowany jest w |V strefie : s=1,60kN/m?

przyjeto : Ce=1,0; C=1,001=6° /1= 0,80

wartos$¢ charakterystyczna Sk= 1,0 x 1,0 x 1,6 x 0,80 = 1,28 kN/m?
wartos¢ obliczeniowa S¢=1,28x 1,50 = 1,92 kN/m?

+ Obciagzenie wiatrem (PN-77/B-02011/Az1:lipiec 2009).

Obiekt zlokalizowany jest w | strefie:  0,30kN/m2
przyjeto: (=1,80
Teren A Ce=1,00
Kat potaci dachowej  a=6,0°
Potaé nawietrzna Cz=0,00 Cw=0,00
Wartos¢ Charakterystyczna 0,00kN/m2
Wartosé Obliczeniowa 0,00kN/m2
Pota¢ zawietrzna -Cz=0,40 Cw=0,00

Wartosé Charakterystyczna 0,22kN/m2
Wartosé Obliczeniowa 0,32kN/m2
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4.2 WYNIKI OBLICZEN — WYMIAROWANIE PLYT STROPOWYCH

Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono za pomocg

licencjonowanych programéw Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

4.2.1 Schemat konstrukcji stropu przyziemia dla ptyty Ps.1.1

. GRS
@X —— B R25x50WZM
——GR15

4.2.2 Zatozenia do obliczen ptyt stropowych przyziemia

Typ wymiarowania: zginanie
Kierunek zbrojenia : automatyczny
Materiaty:
Beton : B25, wytrzymato$¢ charakterystyczna 25,00(MPa)
Stal : A-IlIN (B500SP), wytrzymato$¢ charakterystyczna 500,00(MPa)
Konstrukcja o specjalnym znaczeniu: NIE
Parametry SGU
Zakres obliczen :
Zarysowanie: TAK
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- korekta zbrojenia: NIE
Ugiecie: TAK
- korekta zbrojenia: NIE
Warto$ci dopuszczalne
Ugiecie : f<2,5cm
Klasa srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4

Dopuszczalne rozwarcie rys : wk < 0,3 mm
Inne parametry

Udziat obcigzen dtugotrwatych w eksploatacyjnych: 1,00

Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 dni
Wiek betonu : 20 lat
Wilgotno$¢ wzgledna Srodowiska : 75 %

Zbrojenie dla plyty stropowej

Srednice zbrojenia dolnego : d1 = 10, d2 = 10
Srednice zbrojenia gérego : d1' = 10, d2' = 10

Otulina : dolna ¢1 = 2,50(cm), gérna c2 = 2,50(cm),

Uktad zbrojenia: dwukierunkowy

Zbrojenie minimalne: brak

4.2.3 Przypadki obcigzen

Ciezar wiasny konstrukcji zostat uwzgledniony automatycznie w programie Autodesk Robot

Structural Analysis Professional.

Przypadek | Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 Cigzar wlasny ciezar wiasny Statyka liniowa
2 WARSTWY Warstwy Warstwy Statyka liniowa
3 EKS1 Obcigzenia eksploatacyjne eksploatacyjne Statyka liniowa
4 SN1 Snieg $nieg Statyka liniowa
5 W1 Wiatr Wiatr Statyka liniowa
6 SGN Kombinacja liniowa
7 SGU Kombinacja liniowa

4.2.4 Kombinacje

Kombinacja | Nazwa | Typ analizy Typ kombinacji Definicja

7(K) SGN Kombinacja liniowa | SGN 1*1.10+2*1.20+3*1.30+(4+5)*1.50

8 (K) SGU Kombinacja liniowa | SGU (1+2+3+4+5)*1.00
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4.2.5 Wyniki MES -Strop nad parterem

Momenty na kierunku XX [KNm/m]

.

Momenty na kierunku YY [KNm/m]
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= -3,30
4,40
-5,50
-6,60
-1,70
-8,80
-9,90
-11,00
-11,67

MXX, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 6 (SGN)

iR Mg e
~
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o

MYY, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 6 (SGN)
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Momenty na kierunku XY [kKNm/m]

154 0-13,9%
i
Bodd fdsd e ead
REISRLICEREE
por EISERLLEECE)
am! 4 :
061
b EiEr
g )
; "
3 6,99
b )
480
et 3,60
3 240
Fat 1,20
2 00
-1,20
i) -2,40
: I 55
[ I
I
Y 51T -6,99
et 4 MXY, (kNm/m)
EX Kierunek automatyczny

Przypadki: 6 (SGN)

4.2.6 Wyniki wymiarowania — Strop przyziemia Ps-1.1

Wyniki zbrojenia teoretycznego (zbrojenie wymagane obliczeniowo)

Zbrojenie dolne w kierunku X [cm?]

344
| 3,25
3,00
2.75
2,50
2.25
2,00
—
== 150
1,25
1,00
0,75

gx 0,61
[-]Ax Gtowne, (cm2/m)
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Zbrojenie dolne w kierunku Y [cm?]

337
I 55
3,00
2,70
2,40
2,10
== 1,80
B 150
1,20
0,90
0,60
0,30
0,01
[-]Ay Prostopadte, (cm2/m)

Zbrojenie gorne w kierunku X [cm?]

2,64
[yt
2,25
2,02
1,80
1,57
1,35
1,13
0,90
0,67
0,45
0,22
0,01
[+]Ax Gtéwne, (cm2/m)

<
S
e
in

e
:

!;
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Zbrojenie gorne w kierunku Y [cm?]

3,04
I 5
275
2,48
2,20
1,92
1,65
1,37
1,10
0,82
0,55
0,27
0,01
[+]Ay Prostopadte, (cm2/m)

Ugiecie [cm]

0,0
0.1
-0.1
-0,2
0.3
-03

-04
05
-06
-06
0,7
-0.8
-0.8
[-lUgiecie, (cm)

B

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH

Uwaga: Przestawione obliczenia sg czescig opracowania statyczno-wytrzymato$ciowego
projektowanych obiektéw. Szczegétowe i kompletne wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum
pracowni MP Engineering Sp. z 0.0.

OPRACOWAL.: SPRAWDZIL:
mgr inz. MACIEJ PODBIELSKI mgr inz. MARCIN PALENCEUSZ
upr. PDL/0069/POOK/08 upr. PDL/0005/PWOK/11
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5. Wykaz rysunkow

Nr Rew. Tytut Skala Data reDv?l::ji
001KW A | RZUT FUNDAMENTOW 1:25/100 | 04.09.2019
002KW A | SCHEMAT PRZYZIEMIA 1:100 | 04.09.2019
003KW A | RZUT DACHU 1:100 | 04.09.2019

001K A | LAWY FUND SCIANA OPOROWA 1:25 17.09.2019
002K A | TRZPIENIE Tz-1.1 Tz-1.2 1:25 17.09.2019
003K A | TRZPIENIE Tz-2.1 Tz-2.2 1:25 17.09.2019
004K | A | WIENCE 1:25 | 17.09.2019
005K A | NADPROZA 1:25 17.09.2019
006K A | ZEBRAzB-1.1,2B-1.2 1:25 17.09.2019
007K A | ZEBRA zB-1.3, zB-1.4 1:25 17.09.2019
008K A | STROP Ps-1.1 ZBROJENIE DOLEM | GORA 1:100 17.09.2019
009K A | STROP Ps-1.2 ZBROJENIE DOLEM | GORA 1:100 17.09.2019
010K A | STROP Ps-1.3 ZBROJENIE DOLEM | GORA 1:100 17.09.2019
011K A | DOZBROJENIE OTWORU W STROPIE Ps-1.2 1:25 17.09.2019
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1. Rysunek czytat z uwzglednieniem rysunkow innych branz, a w szczegélnosci: architektoniczngj oraz instalagji
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Zabroniona jest realizacja w oparciu o dokumentacje

tylko jednej branzy.

2. Niniejszy rysunek pokazuje wytacznie elementy nosne. Izolacje oraz posadzki nalezy wykonat zgodnie z rysunkami
architektonicznymi. Wszystkie wymiary i poziomy odnosza sig do elementow konstrukcyjnych. Wyjatkiem sa Sciany
dziatowe (miedzy lokalowe) grubosci 25cm, ktre pokazano ze wzgledu na wystepujace w nich nadproza. Potozenie
tych Scian jest niezmienne a ich oparcie na konstrukcji stropu nalezy wykonat w sposob umozliwiajacy swobode
odksztatcen stropu i Sciany.
3. Zmiana, usuniecie lub wyciecie jakiejkolwiek czesci konstrukgji jest zabronione bez pisemnej zgody projektanta.

L., Otwory mniejsze niz 15x15cm moga nie by¢ uwzglednione na rysunku. Nalezy potwierdzi ich ewentualne potozenie z

rysunkami innych branz.

5. wn_m_: dziatowe (wszystkie niezaznaczone na rysunku) lekkie z cegty dziurawki lub pustakow. Dopuszczalne

obcigzenie zastepcze =1

| SKN/m’.

6. Wszystkie wymiary na rysunku schematycznym podano w [em).
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LAWY FUND., SCIANA OPOROWA

ZBROJENIE
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0’8 L3 elemencie TEEEIEE
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NRS 39410 ] o [ we | w0 [ 36 5o
018 L=410 L <
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skala 125 2. Ksztaty figur prefow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
zagiet ustalic na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-032640.
1 3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
‘ uwazat je za 0§ materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie
_NR2 912 | rysunkow schematycznych konstrukgj.
sztb L=9445 ‘ 1220 \ , -
s L. Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
‘ NR1 36106 —
= (025 L1kt MP ENGINEERING SP. z 0.0.
‘ ul. J. Waszyngtona 24/427
L0 15-281 Bialystok,
Tel. 503 341 905
[ ¥ B ENGINEERING o
I S m.p.engineering@mpe.com.pl
+ o t . + PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STARE g
o pa] >
L 215 L 215 L 215 L = KAMIONCE NRRYS. FAZA  REW. é
) 0 ) 3 OBIEKT: dz.r ewid. gr26212, 2624, 28218, 26219, 28210 - obrgh 0018 001K PW A Hﬁ
A | A NRT 36196 LoTh6 16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA e 2
1]
TEMAT: | LAWY FUND. SCIANA OPOROWA DATA: =
| ZBROJENEE 17.09.2019 5
. SKALA: g
GMINA SOKOLKA S
INWESTOR: . . o
16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 1:25 N
(%2}
BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis E
=
K| marinz. Macie Podbieisii PDLIOSSIPOOKIOB g
WSPOLPRACA: mgr inZ. Pawel Bematowicz o §
w
SPRAWDZAJACY: - g
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TRZPIENIE TZ-1.1 TZ-1.2

ZBROJENIE
Skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej
Elementy . llo$t pretow Dtquisza::)UWifa
Nrf Sredrica | |0 A-IIN
Nazwa ot [P & elemv;ncie ogbten 96 ¢ 12
n [ 12| ¢ 12 m
| 280 | 6 | 117,60
e | @ v || ¢ 12 165,90
Tz-11 @ n | 18 § 42 76,44
@[ s [ ] o 56 | 649
@[ s [ ] s [ w [
n [ 12| s 2 3168
n | a0 | ¢ 2 67.20
e |, @ n [ ] ¢ 2 94,80
T2-12 @) s [ ] e 2 | 3n
OIIREIEREIEE
®| n || ¢ 2 04
Dtugost wg $rednic (m) 468 680
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa taczna wg Srednic (kg) 103,87 | 603,93
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 101,80
Ogotem (kg) 10,80

1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.
2. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
zagiet ustali¢ na podstawie pkt. 8.11.3 z PN-B-032640.

3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
uwazat je za o§ materiatowa a doktadna lokalizacje ustalic na podstawie
rysunkow schematycznych konstrukcji.
4, Otulina pretow zbrojenia a=3,5 cm oraz a=2,5 cm.

ENGINEERING

MP ENGINEERING SP. z 0.0.
ul. J. Waszyngtona 24/427

m.p.engineering@mpe.com.pl

15-281 Bialystok,
Tel. 503 341 905

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ
KAMIONCE

NRRYS. FAZA  REW.

OBIEKT: dz. nr ewid. r..282/2, 28214, 28218, 28219, 282/10 - obreb 0018 002K PW A
16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA e
| TRZPIENIE Tz-1.1 Tz-1.2 DATA
TEMAT: ZBROJENEE 17.09.2019
- SKALA:
INWESTOR: GHINA SOK,OLKA o 1:25
16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 .
BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis
ey | marinz. Maciej Pocbiis PDLI00GYPOOKIOS
WSPOLPRACA: mgr inZ. Pawet Bematowicz
SPRAWDZAJACY: -

| © WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE / © ALL RIGHTS RESERVED
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TRZPIENIE TZ-2.1 TZ-2.2
ZBROJENIE
Skala 1:25

—

Trzpieﬁ‘ 1z-22
llo&¢ eljm, Tszt.
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1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
Zestawienie stali zbrojeniowej zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.
loge pretow | |90%¢ catkowia 2. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
LA PR pr:*;":’"’ zagief ustalié na podstawie pkt. 8113 z PN-B-032640.
prefa|>rednical () l Y| ogbten - 3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
elemencie ¢6 | 212 uwazat je za 0§ materiatowa a doktadna lokalizacje ustalit na podstawie
TRZPIEN Tz-2.1 10 szt. Masa ogdlna (kg) 74,68 rysunkow schematycznych konstrukgj.
7 175 L 40 70,00 L, Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
GO s [ose [ ¢ [ a0 [ss0

TRZPIE

N T2-22 7 szt. Masa ogélna (kg) 45,59

GO s Jose ] s [ s [2w

o | s | ow | o 131
Dtugost wg $rednic (m) 89 13
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa taczna wg $rednic (kg) 19,82 | 100,45
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 120,28
Ogbtem (kg) 120,28

ENGINEERING

MP ENGINEERING SP. z 0.0.
ul. J. Waszyngtona 24/427
15-281 Bialystok,

Tel. 503 341 905

m.p.engineering@mpe.com.pl

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ NRRYS.  FAZA REW
KAMIONCE - :
OBIEKT: dz.nrewid. gr:28212, 28214, 28218. 28219, 282110 - obreb 0018 003K PW A
16100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA —_
| Trzpienie Tz-21 Tz:22 DATA
TEMAT: | Z8ROJENEE 17.09.2019
. SKALA:
GMINA SOKOLKA
INWESTOR: ) .
16-100 SOKOLKA, P!. Kosciuszki 1 1:25
BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis
K| marinz. Macie Podbieisii PDLIOSSIPOOKIOB
WSPOLPRACA: mgr inz. Pawet Bematowicz chal
SPRAWDZAJACY: -

| © WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE / © ALL RIGHTS RESERVED




[ ieniec W01 1 Wieniec W-02 T Wieniec Wt o WIENCE
Dtugost elem. 85,83 m Dtugost elem. 4,40 m Dtugost elem. 37,94 m ZBROJENIE
skala 1:25 skala 1:25 skala 1:25
e — s 1 Skala 1:25
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L _ — | L ]
Wieniec W-15 Wieniec W-16 Wieniec W-1.7
Dtugost elem. 36,70 m Dtugost elem. 4110 m Dtugost elem. 13,62 m
skala 1:25 skala 125 skala 1:25
— o —o—r— NR12 16406
LN e R e N VN B Y wit [
0 : NR18 12
a NR1? 912 | <th L4290 a NR16 912
szt.k 1=3850 szth =225
555 2 " 5% 555 2 "
4 )Y‘ . 1,95 . 6,09 )Y‘ .
by 18 B N L5, 8
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Zestawienie stali zbrojeniowej
‘2 , Diugost catkowifa
Elementy Ilod¢ pretow
.. preta (m)
Nr ], | Dtugost
.. |preta Srednica (n) W 3 A-IIIN . - - - - - .
Nazwa | llost clemencie| 230t 25 [ on 1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.
- 6 | o | s | s [0 . : o . .
ieniec W-0.4 1 @ 7 Too | ; 0 2. Ksztaty figur prefow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
' ' zagiet ustali¢ na podstawie pkt. 8.1.13 z PN-B-032640,
s | 106 | . 8 | 1908 . L b ‘ , .
ieniec W-04 1 3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
4,30 1,20 oo , . L ., )
@ 2 3 b b 2 uwazac je za oS materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie
7 | n | 4 158,96 ‘ .
Wieniec W-11 1 ©) rysunkgw scherpafycznychl konstrukcj.
6 054 | 181 87 | 8 L. Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
6 0,86 % 5| 6u50
ieniec W-14 1 ——
@ 2] 13 ] 4 b 1136 MP ENGINEERING SP.z 0.0.
6 174 37 37 | 6438 ul. J. Waszyngtona 24/427
ieniec W-13 1 . 53 ; ; - 15-281 Bialystok,
: . Tel. 503 341 905
ENGINEERING o
e wtd 1 6 0,86 9 9 (AL m.p.engineering@mpe.com.pl
leniec W-1.
12 2,25 4 4 9,00 ]
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ WRRYS.  Faza rew || 2
6 | o6 | wr | wr | sk KAVIONCE i
i : : OBIEKT: dz. nr ewid. gr:28212, 28214, 28218, 28219, 282/10 - obreb 0018 o
Wieniec W-19 1 9  £55% ’ ¢ 004K  PW A x
@ 17 | 385 4 4 154,00 16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA e | 12
(O]
6 096 | 166 | 164 | 150,16 v DATA. 4
ieniec W-1§ 1 @ TEMAT: WIENCE =
7 | w0 | 4 1,60 : ZBROJENIE 17.09.2019 =
6 0,86 55 55 47,30 ‘ SKALA: g
enec w11 1 NWEsTOR, | CVINASOKOMA 195 g
()| 2 | as | ¢ | 9,00 16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 ; S
.. . . (%2}
Diugost wg Srednic (m) 1032 1 BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis E
Masa 1 m preta (ka/m) 022 | 089 — E
K| marinz. Macie Podbieisii PDLIOSSIPOOKIOB £
Masa taczna wg Srednic (kg) 229,17 | 850,03 w
. P . =
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 1079,20 WSPOLPRACA mrin. Pawel Bematowicz T e
w
0gotem (kg) 1079,20 SPRAWDZAJACY: - >
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Zestawienie stali zbrojeniowej
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Nadproze Nw-13
llot elem. 5 szt. Lo=1,02m
skala 1:25
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Nadproze Nw-1.6
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skala 1:25
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\! NRS5 $12
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NADPROZA

ZBROJENIE
Skala 1:25
]
86
]
]

NR2T 666 L=106 |

llo&é orets Dtugosc catkowita
.. prerow preta (m)
Nrf, | Dtugost
prefa Srednica i W 3 A-lIN
.| ogotem . K . R . . .
elemencie 86 | 812 1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
Nadproze N-11 6 szt Masa ogélna (kg) 26,88 zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.
6 086 3 B | B8 2. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
" 0 L 2% 2640 zagiet ustalic na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-032640.
Nadpraze Nw-12 2 szt Masa oglna (kg] 3,72 3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
; 06 : 0 | s uwazakc,Je 73 0$ rnaferla{ovlza a dok’r?dna lokalizacje ustalic na podstawie
" ™ ; . o rysunkow scherpafycznychl onstrukgji.
- L. Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
Nadproze Nw-13 5 szt. Masa ogolna (kg) :29,04
6 | o8 | ¢ 0 | m —
MP ENGINEERING SP. z 0.0.
I 142 b 20 2840 ul. J. Waszyngtona 24/427
Nadproze Nw-14 & szt. Masa ogélna (kg) :27,44 15-281 Bialystok,
Tel. 503 341 905
6 | 106 | s 0 | 2w ENGINEERING o
m.p.engineering@mpe.com.pl
n | e | 4 1 25,60 a
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ
Nadproze Nw-15 3 szt.. Masa ogédlna (kg) :20,58 KAMIONCE NRRYS.  FAZA  REW. %
2 140 . " 1920 OBIEKT: dz.r ewid. gr26212, 2624, 28218, 26219, 28210 - obrgh 0018 005K PW A Hﬁ
16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA e 2
AR ERE : a— &
X p NADPROZA - 5
Nadproze Nw-16 2 szt.. Masa ogélna (kg) :16,32 TEMAT: =
0 P me ZBROJENIE 17.09.2019 s
6 1,06 6 7 | nn b
' ' A SKALA: =
GMINA SOKOLKA S
12 190 4 8 15,20 INWESTOR: ) _ . o
©)] 16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 1:25 S
Dtugoét wg érednic (n) 93 | 8 %
Masa 1 m preta (kg/m] 022 0,89 BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis §
PROJEKTANT . =
Masa taczna wg érednic (kg) 20,61 | 113,31 KONSTRUKCUI mgr inZ. Maciej Podbielski PDL/0069/POOKI08 §
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 133,98 WSPOLPRACA: mgr inz. Pawel Bematowicz pe §
4 w
Ogotem {kg) 133,98 SPRAWDZAJACY: ~ g
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Elementy . ~ llo¢ pretow Dlugost EM_M“:_: prefa
e I P
Nazwa llos¢ pré m elemencie ogotem o py o
Nadproze : 6 0,86 L 20 17,20
Nw-13 | 12| s 2 28,40
12 4,35 3 3 13,05
reosgtil 1 |G| 1 | ass | 2 2 970
O EREREE
@ 6 [ | 3 6 3120
G v [ew] 2 L 24,80
sebro 18-12| 2 @ 6 | 360 | 2 4 14,40
12 6,98 2 L 2192
O EREEREE
Dtugost wg érednic (n) W 1w | s
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 158
Masa taczna wg Srednic (kg) 3128 | 92,24 | 8153
Masa taczna wg gatunku stali {kg) 205,04
Ogotem (kg 205,04

ZEBRA ZB-1.1 ZB-1.2
ZBROJENIE
Skala 1:25

zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.

rysunkow schematycznych konstrukji.
4, Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.

1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja

2. Ksztaty fiqur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
zagieC ustalit na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-032640.

3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
uwazat je za oS materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie
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ZEBRA 7ZB-1.3,ZB-1.4
ZBROJENIE
Skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej
llos¢ pretow Dtugoét catkowita preta (m)
Nr |, |Dtugost
preta Srednica ) v ten A-IlIN
elemencie TEEEEE
Zebro 7B-13 1 szt. Masa ogdlna (kg) :21,48
12 2,80 3 3 8,40
12 2,20 5 5 11,00
6 114 1" 1 19,14
Zebro #B-14 1 szt. Masa ogdlna (kg) :46,71
6 114 10 10 17,40
16 3,82 3 3 .46
12 2,99 2 2 5,98
12 2,99 3 3 8,97
12 112 2 2 3k4
8 2,1k 5 5 13,70
n | n | 2 2 34k
Dtugost wg $rednic (m) 37 1h 41 1
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,40 0,89 158
Masa taczna wg Srednic (kg) 8,1 5,41 36,61 18,11
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 68,24
Ogotem (kg) 68,24
1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja

zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.

2. Ksztaty fiqur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice

zagieC ustalit na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-032640.

3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
uwazat je za oS materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie

rysunkow schematycznych konstrukji.
4, Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.
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Skala 1:100
Figury Zestawienie stali zbrojeniowej
2 . Dtugost catkowita
IlosC prefow
Nr Dtugost préta fn)
Nr preta| Schemat (cm) Miano reta ¢rednica :m__ Y ] A-IIN
.| ogotem
elemencie ®6 ® 10
Ps-11 Nus_mam;n_ﬁ_u_:mmw MM* Masa ogblna Ps-1.1 Zbrojenie dolne 1 szt.. Masa ogdlna (kg) :484,49
gl :hok,
— OIEREEERE 256,65
885 =
@ |—=— s | (@] 0 [ e | » | w 138,62
@ - 610 A-lIN @ 10 6,19 63 63 389,97
L=4,78(n) Ps-11 Zbrojenie gorg 1szt. Masa ogdlna (kg) :296,47
@ |—=—|"*" Wm___vz OIEREEEE 47,7
=6,19(m
IR EIERE 121,60
Ps-1. Zbrojenie gora 1 szt. Masa ogdlna
lkg) 296,47 6 | w3t | 1 1| w3
@ o @ 10 A-IIN DEmOWm wg Srednic (m) 1k 1261
o—e .
L=1,89(m) Masa 1m preta (kg/m) 022 | 062
@ o— e_.uM Nﬁ____,_vz Masa taczna wg $rednic (kg) 318 | 711,19
Py Masa taczna wg gatunku stali (kg) 80,97
231 -
70 L=14,31(m) Ogotem (kg) 780,97
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1. Otulina zbrojenia ptyty stropowej 2,5cm.

2. Lokalizacja otwordw w ptycie stropowej powinna by¢ sprawdzona z
projektem architektury i projektami branzowymi. Ewenfualne ofwory nie
uwzglednione w projekcie konstrukcji nalezy skonsultowat z projektantem
konstrukcji.

3. Wszystkie otwory powyzej @30 i wymiarze boku wiekszym od 30cm
dozbroi¢ wg rysunkow szczegotowych.

L. Zbrojenie w miejscu wystepowania ofwordw nalezy wyciac.

5. W polach w ktorych zbrojenie gtowne wystepuje tylko w jednym kierunku,
prety nalezy wigzaC zbrojeniem rozdzielczym #8 co 30cm.

6. Zaktady pretow niezwymiarowane na rysunku nalezy przyjmowac minimum
509.

7. W stropie osadzi¢ wykotwienia pod Sciany i stupy zelbetowe wyzszej
kondygnacji na podstawie rysunkow konstrukcyjnych tych elementow.

8. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej fo obowiazuja
zasady pkt. 8. z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.

9. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
zagiet ustalit na podstawie pkt. 8.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
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ZBROJENIE DOLEM | GORA

ZBROJENIE DOLEM ZBROJENIE GORA Skala 1:100
@ @ €)
» 909 ; 909 ¢
125, 884 125 , 881 L 125
s 859 . . s 859 125 .
W T T Wl i o wn K T wnf o
T B —Y— ——F——1————F ——F —F—F} <+ BT \\4\\\_\\\\+\\L\\\\#\\+\L\I\TMuMué
! NRAT 810c020 ! , !
7 szf.43 1=885 .f L.
| f | NR&8 $10c020 | Fiqury
| szh.43 L=197 |
w 3 H gl L1 Elementy
3 Wm f 2% 22 =i f 3 5 Nr pretaf Schemat (cm) Miano
25 f SN f Nazwa | llost
W H W H @ 885 ® 10 A-lIN
L=8,85(m)
& | H e | Ps-12
9 | 9 Q | iy m @0 Doraenie| 1 @ 8 10 A-IIN
Tl Y/ TR —— el — 1+ B) B+t ot EEV—= o —— ] 11— = dolne Leb )
L | 07 905 ¢ 10 A-IIN
f f f NRLY #10co20 = f @ L=9,03(n)
| | f szhh3 12240 # |
- - ¢ 10 A-IIN
W W W gE W a o = | L=197(m)
~ - ~ - = S| | ~ s n|7. o~ = =2 Ps-12
2 | Sz 1] g3 2 A% 8 f =20 g5=& Tomaini 5 9 10 A-IIN
& i} faa} B = jenie 1 o B
i s n|7. i i = i um:.u e L=2,40(m)
N 25 f f f o | 06 AN
I = | e | Q 00 L=22,24(n)
5 f | 5 " sz 2 | w
i i i N Ils ! f i Zestawienie stali zbrojeniowej
-t — = 4wm\\% N | e — — — [ ——F Q : Jeniowey
~ | | ~ ~ | | N ., , Dtugosc catkowita
| | - NR&9 $10c020 07 Elementy llost pretow preta (]
= szt.b3 L=240 = Ne |, [Dtugest
| | | | preta Srednica m) W ) A-lIN
f f | | Nazwa llos¢ lemenci ogotem
elemencie 06 10
| i | i 0 8,85 43 43 380,55
Sz 1 . ,
= 2= | I g = | 2| 2 B Ps-12
@ | sl || o= =R || il % Zbrojenie | 1 10 L8 | w3 43 205,54
W g W W S W dolne 0 |93 | & | e 568,89
n f n = be.12 AR ED 42158
| NR42 $10c020 i 7 NR&8 ¢10c020 M Zbrojenie 1 10 2,40 8 86 206,40
i f s2t13 1478 f 9 ) f szh43 =157 | < gora 2.4 2,04
S St = e e m e e e e e e B o el = e S S e S S S e e R S ()] G B I
| f f @0 Dtugost wg $rednic (m) 2 1783
7 | 7 | =
;L% % 859 AL% % t% % 859 t% % Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,62
12.5 i 884 r 12.5 125 ;fﬁ 884 5 12.5 Masa taczna wg Srednic (kg) 4,94 ] 100,09
t 909 L t 909 L Masa taczna wg gatunku stali (kg) 1105,02
Ogotem (kg) 105,02
1. Otulina zbrojenia ptyty stropowej 2,5cm.
2. Lokalizacja otwordw w ptycie stropowej powinna by¢ sprawdzona z —
ikt ) hitekt . P < ktami U_u ._ P i E v\*_ _t t . MP ENGINEERING SP. z 0.0.
projektem architektury i projektami branzowymi. Ewentualne ofwory nie ul. J. Waszyngtona 241427
uwzglednione w projekcie konstrukcji nalezy skonsultowat z projekfantem 15-281 Bialystok,
konstrukcj. ENGINEERING E. S_w 341905
3. Wszystkie ofwory powyzej 830 i wymiarze boku wigkszym od 30cm m.p.engineering@mpe.com.pl
” . / Q
H_ONUS_.n g ch.s._az mNSm@iosz \ . 5 mmmwn%é_onm%o;sm%ééo%sm;xm NRRYS.  FAZA  REW m
L. Zbrojenie w s_w_mnc Sﬁmnozm:_m ofworow nalezy wyciat. OBIEKT: dz. orewid. gr:28212, 28204, 28218, 28219, 262/10 - obreh 0018 009K PB A i
5. W polach w ktorych zbrojenie gtowne wystepuje tylko w jednym kierunku, 16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA e ||e
prety nalezy wiazat zbrojeniem rozdzielczym #8 co 30cm. STROP Ps-1.2 DATA: m
6. Zaktady pretow niezwymiarowane na rysunku nalezy przyjmowat minimum TEMAT: ZBROJENIE DOLEM | GORA 17.09.2019 2
509. . SKALA: n
;. . GMINA SOKOLKA " S
i it ieni i 7 INWESTOR: . . o
W m:.om._m osadzic séoz_m:_m \En_ sciany i m.EE zelbetowe E\NwE 16100 SOKOLKA, Pl Kosciuszki 1:100 N
kondygnacji na podstawie rysunkow konstrukcyjnych tych elementow. o
8. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja BRANZA: Konstrukdja nr upr. podpis <
zasady pkt. 8. z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008. Ponerokey | marinz. Macie Podbieiii PDLIOOGPOOKI08 2
9. Ksztaty figur pretdw zbrojenia podano w sposdb uproszczony. Srednice WSPOLPRACA: | myr inz. Pawel Bemalowicz =
o > . @
zagiec ustalic na podstawie pkf. 8.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008. 8
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Marcin Palenceusz PDL/0005/PWOOK/11 =
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1. Otulina zbrojenia ptyty stropowej 2,5cm.
2. Lokalizacja otworow w ptycie stropowej powinna by¢ sprawdzona z
projektem architektury i projektami branzowymi. Ewentualne otwory nie
uwzglednione w projekcie konstrukcji nalezy skonsultowat z projektantem
konstrukcji.
Figury 3. Wszystkie otwory powyzej 30 i wymiarze boku wiekszym od 30cm
Elementy dozbrmF wg rysanow szczegotowyth‘ ' ' N
L. Zbrojenie w miejscu wystepowania ofworow nalezy wyciat.
Nr preta| Schemat (cm) Miano , o , . . ,
Nazwa | llogt 5. W polach w ktorych zbrojenie gtowne wystepuje tylko w jednym kierunku,
prety nalezy wigzaC zbrojeniem rozdzielczym #8 co 30cm.
@ m 8 A-lIN 6. Zaktady pretow niezwymiarowane na rysunku nalezy przyjmowa¢ minimum
Ps-13 L=2,1%(m) 500
Zbrojenie| 1 ) . ., o L. ) ) o
dolne @ 503 8 A-lIN 1. W stropie osadzit wykotwienia pod Sciany i stupy zelbetowe wyzszej
L=5,03(n) kondygnacji na podstawie rysunkow konstrukcyjnych tych elementow.
@ . 10 A-IIN 8. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
z;’jo-jl-jie 1 - | =237 zasady pkt. 8. z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
gora 8 A-lIN 9. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposdb uproszczony. Srednice
() |o—2=| Loz szraty gur p JraEna p POSOb Up y
zagiec ustalic na podstawie pkt. 8.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
Zestawienie stali zbrojeniowej
llos¢ pretow m”g":ff:a::;’w”a MP ENGINEERING SP. zoo. || |
Ne |, | Dtugost re ul. J. Waszyngtona 24/427
prefa Srednica o) W 3 A-lIN 15-281 Bialystok,
elemence| " 55 T o 10 ENGINEERING Tel. 503 341 905
— P m.p.engineering@mpe.com.pl
Ps-13 Zbrojenie dolne 1 szt.. Masa ogélna (kg) :72,53 a
PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STARE g
@ 8 217 3 ) 9331 KAVIONGE NRRYS. FAZA REW. E
OBIEKT: dz.nrewid. gr:28212, 28214, 28218. 28219, 282110 - obreb 0018 o
@ 8 50 0 0] %30 16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA 010K, PB, A 2
Ps-13 Zbrojenie gorg 1 szt. M olna (kg) :125,66 - 2
S rojenie gora 1 szf.. Masa ogolna (kg AT STROP Ps-13 DATA: ;
@ 10 2,31 61 61 144,57 ' ZBROJENIE DOLEM | GORA 17.09.2019 S
8 9,23 10 10 92,30 - SKALA: g
©) INwESTOR | CMNASOKOLA 11100 8
Dtugost wg $rednic (m) 276 145 16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 . E
(2]
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62 BRANZA: Konstrukcja nr upr. podpis E
=
Masa taczna wg érednic (kg) 108,98 | 89,20 | [| PROFKTANT | morinz. Macij Podbiesk PDLI00SSIPOOKIOG %
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 198,18 WSPOLPRACA: myrinz. Pawel Bematowicz o §
0 122]
Ogéten kgl 19818 SPRAWDZAIACY: | mgrinz. Marci Palenceusz~ PDLIOOOSIPWOOKI H
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DOZBROJENIE OTWORU W STROPIE PS-1.2
ZBROJENIE
Skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej
Elementy llo$¢ pretow Dlugost catkowita
. preta (m)
Nr &redn Dtugost AN
rednica -
Nazwa Ilos¢ prefa (m) Y| ogoten
elemencie 10 ['RY)
10 1,10 6 6 6,60
DOZBROJENIE 10 0,70 1 14 9,80
OTWORU W
STROPIE 1 12 184 8 8 14,72
PS-1.2 12 2,35 9 9 2115
12 0,95 8 8 1,60
Dtugost wg $rednic (m) 16 43
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89
Masa taczna wg Srednic (kg) 10,12 | 38,60
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 48,12
Ogotem (kg) 4872
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1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.

2. Ksztaty fiqur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
zagieC ustalit na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-032640.

3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
uwazat je za oS materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie
rysunkow schematycznych konstrukji.

4, Otulina pretow zbrojenia a=2,5 cm.

MP ENGINEERING SP. z 0.0.
ul. J. Waszyngtona 24/427
15-281 Bialystok,

Tel. 503 341 905

ENGINEERING o
m.p.engineering@mpe.com.pl
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ
KAMIONCE NRRYS.  FAZA REW.

OBIEKT: dz. nr ewid. gr..282/2, 28214, 28218, 28219, 282/10 - obreb 0018
16-100 STARA KAMIONKA , GMINA SOKOLKA 011K PW, A

TEMAT: DOZBROJENIE OTWORU W STROPIE Ps-1.2 DATA:
: ZBROJENIE 17.09.2019
A SKALA:
GMINA SOKOLKA
INWESTOR: \ )
16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1 1:25
BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis
PROJEKTANT | morinz. Macie Podbils PDLO0GPOOKIOS

WSPOLPRACA: mgr inz. Pawet Benatowicz e

SPRAWDZAJACY: [ -+ -
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