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CZESC OPISOWA
Opis techniczny do projektu budowlanego przytaczy gazu, wody i kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznych
instalacji gazu, wod-kan i hydrantowej, centralnego ogrzewania i kottowni gazowe;j

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy swym zakresem nastepujace przytacza i
wewnetrzne instalacje sanitarne :

e przytacze wodne i kanalizacyjne ze zbiornikiem szczelnym

e przytacze gazu ptynnego z 2 zbiornikami naziemnymi V=4850dm3

e wewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej

e wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania, z kottownia gazowa

e wewnetrzna instalacja gazowa

2. Podstawa opracowania
e Projekt budowlany branzy architektonicznej
e Technologia
o Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
e Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura.
3. Rozwiazania projektowe — przytacza zewnetrzne
3.1.1 Przytgcze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, V=9,9m3 zostata zaprojektowana jako
grawitacyjna. Jej zadaniem jest odprowadzenie $ciekéw bytowych do zbiornika szczelnego betonowego.
Po trasie zaprojektowano studnie rewizyjne dn 400 z wtazem typu przejazdowego.
Przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PEHD i PVC dn 160 SN8-lite.
Uwaga: Odwodnienia liniowe z budynku podtgczy¢ oddzielng instalacjg, ktorg nalezy podtgczyé przez
separator lamelowy o przeptywie Qmax=1,5 L/s

3.1.2 Przytacze gazu ptynnego z 2 zbiornikami naziemnymi gazu 2 * V=4850 dm3 na terenie.

Zbiorniki na gaz ptynny (podziemne).

Gaz ptynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn pod cisnieniem. W stanie ptynnym jest
on bezbarwng cieczy, a jego gestosc jest w przyblizeniu dwukrotnie mniejsza od gestosci wody. Oznacza to,
Ze W naczyniu o znanej pojemnosci wodnej w przyblizeniu znajduje sie gaz ptynny w ilosci wyrazonej w , kg”
stanowigcy 1/2 ciezaru wody. Gaz ptynny jako gaz jest ciezszym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego
powodu pary gazu zawsze S$cielg sie nisko nad ziemig i wchodzg do kanatéw, studzienek, zagtebien
terenowych itd. Gaz ptynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowa. Granica zaptonu w
temperaturze otoczenia i ci$nieniu normalnym zawiera sie w zakresie od 2% do 10% par gazu w powietrzu
(w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz ptynny w stanie naturalnym jest bezzapachowy. Dla
bezpieczenstwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecnosci w powietrzu przy stezeniu ok.
1/5 granicy zaptonu, czyli ok. 0,4%. Warto$¢ opatowa 46,20 MJ/kg, co daje 12,8 kW/kg

Wymagania w zakresie lokalizacji zbiornikdéw na gaz ptynny. Lokalizacja zbiornika na poses;ji klienta
Zbiornik powinien by¢ lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy zachowaniu
odlegtosci bezpiecznych. Zbiorniki nie mogg by¢ umiejscawiane w zagtebieniach terenowych, na terenie
podmoktym, w poblizu rowdw oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m od studzienek i wlotéw kanalizacyjnych.
Warunki lokalizacji zbiornika sg zgodne z przepisami:

- odlegtos¢ do budynku

- odlegtos¢ do miejsca postoju cysterny w czasie dostawy gazu

- odlegtos¢ do wlotdw kanalizacji podziemnej

- odlegto$é od istniejgcej napowietrznej linii energetycznej do 1kV i 15kV
Zbiorniki nie wymagajg zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza opisanym w
projekcie podtgczeniem do uziemienia otokowego i ochrong. Uktad komunikacyjny zapewni dostawy
zbiornika oraz gazu bez utrudnien i zagrozen.



Zbiornik i jego charakterystyka techniczna.
Zbiornik na gaz ptynny jest naczyniem cisnieniowym w ksztatcie walca podlegajgcy w zakresie
projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Kazdy zbiornik przed oddaniem do
eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a ponadto poddawany jest przez ww.
rzeczoznawcoéw okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika musi go wyposazy¢é w dokumentacje
paszportowg zgodng z przepisami.
Montaz zbiornika.
Zbiornik naziemny nalezy posadowic¢ na ptycie betonowej prefabrykowanej gr. 30cm wykonanej z betony
B15 na warstwie wyrdwnawczej chudego betonu i podsypce piaskowo-zwirowej.
Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez:
* instalacje odgromowg (ptaskownik 25*4) odpowiadajgcg normie PN-86/E-05003/03 poprzez
wykonanie uziomu otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiatéw wg PN-92/E-05009/54.
* ochrone przed elektrostatycznoscig poprzez podtgczenie do uziomu otokowego,
* ochrone przeciwporazeniowg zgodnga z PN-86/E- 05003 /03 — poprzez podtgczenie do uziomu
otokowego.
Stanowisko do roztadunku cysterny winno posiadaé¢ zacisk uziemiajgcy (mozina zastosowaé miejsce
podtaczenia zbiornika do uziomu).
Prace montazowe przy zbiorniku moze wykonac¢ osoba uprawniona i przeszkolona.
Prace montazowe instalacji uziemiajgcej moze wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
montazu i pomiaréw uziemien.
Posesja, na ktérej ma stangc zbiornik jest ogrodzona.
Armatura zamontowana na zbiorniku zgodna ze specyfikacjg danego producenta, z aktualnymi atestami
dopuszczajgcymi do stosowania w instalacjach gazu ptynnego.

Przytgcze gazu nalezy wykonac z zastosowaniem rury PE SDR 11 32x3,0mm.

Przytgcze gazu w krzyzuje sie z przytgczem energetycznym i wodociggowym w odlegtosciach dopuszczonych
przepisami.

Rurociaggi wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8m. Dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Minimalna szerokos¢ wykopu
wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o scianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami wg BN-
83/8826/02 i PN-68/06050.

Pod gazocigg PE nalezy wykonac zageszczong podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazocigg nadsypke o
min. grubosci 10 cm.

Nad utozonym gazociggiem 30cm, nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg o szerokosci min. 0,1 m z metalowym
paskiem znacznikowym.

Wykop zasypa¢ piaskiem, ostatnie 30—40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszczac¢
warstwami. Zachowad szczegdlng ostroznosé przy zageszczaniu gruntu wokét tréjnikéw, zawordw i miejsc
wyprowadzenia rurociggéw z ziemi. Przytgcze utozone w wykopie powinno mieé niewielki spadek w
kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na duzg rozszerzalnosé cieplng polietylenu, rury nalezy uktadaé w
wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku prowadzenia
rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugiecie, przy czym promien giecia uzalezniony jest od temperatury
montazu.

Bezposrednio na zbiorniku montuje sie reduktor | stopnia obnizajgcy ci$nienie do 1,5 bar. Na budynku
montuje sie skrzynke gazowga z zaworem odcinajgcym, reduktorem Il stopnia o cisnieniu wylotowym 37-45
mbar .

UWAGA:

reduktor llI-stopnia powinien mie¢ zredukowane cisnienie oraz dostosowane do prawidtowej pracy
urzadzen.

Po wykonaniu przytacza nalezy je poddac probie szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin przy
uzyciu azotu lub sprezonego powietrza.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Do protokotu szczelnosci wykonawca powinien
dotgczy¢, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, instrukcje obstugi.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy doziemnej instalacji gazowej ze zbiornikiem na gaz ptynny musza
mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, posiada¢ aprobaty techniczne oraz deklaracje i



certyfikaty na znak ,,B” lub CE.
Roboty wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.

3.1.3 Przytacze wodociggowe .

Przytgcze wody nalezy przebudowac i zrealizowac poprzez dokonanie demontazu istniejgcego przyfacza
wody i wybudowanie nowego poprzez wcinke wodociggowaq do istniejgcego wodociggu dn 110.

Wecinke zaprojektowano poprzez zastosowanie tréjnika siodtowego elektrooporowego DN110 z odejsciem
PE dn50 mm .

Celem ustalenia materiaty z ktérego jest wykonany istniejgcy wodociag , nalezy dokonaé odkrywki i ustali¢
zestawienie materiatowe wcinki

Odciecie przytacza realizowane bedzie poprzez zasuwe DN40 do przytaczy typu domowych z kréécami do
zgrzewania PE dn 2x 50mm

Do zamkniecia zasuwy stosowac przedtuzacz trzpienia i skrzynke uliczng, ktérg nalezy zlicowaé z
powierzchnig niwelety, natomiast w terenie nieutwardzonym skrzynki obtozy¢ prefabrykowanymi
betonowymi pierscieniami.

Dodatkowo skrzynke uliczng montowac na ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub betonu kl. min
C12/15.

Zasuwy nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na
budowie — kl. bet min C12/15.

Przytacze projektuje sie z rur wodociggowych cisnieniowych PE 1 MPa Dz= @50 mm, ktdrg nalezy uktadaé w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm z wyprofilowanym dnem, tak aby na catej dtugosci
przylegata do podtoza.

Dodatkowo rure, nalezy obsypaé¢ 30 cm warstwg piasku.

Gtebokosc¢ utozenia przewodu powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,80 od powierzchni gruntu.

Armature przytgcza wodociggowego (zasuwe) oznaczy¢ tabliczkg wykonang z tworzywa sztucznego
montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wgtebieniem na tabliczki lub na trwatym elemencie
zabudowy (np. ogrodzenie posesiji).

W pomieszczeniu ,wodomierza” za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku zaprojektowano wodomierz do
zimnej wody dn 25 (gwint 1 1/2”) .

W pomieszczeniu, w ktédrym znajdowac sie bedzie wodomierz, nalezy zapewnic staty i swobodny dostep w
celu jego odczytania lub wymiany. Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji, nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy np.: typu EA dn 40 mm.

4. Rozwigzania projektowe — wewnetrzne instalacje sanitarne
4.1.1 Wewnetrzna instalacja gazowa.
Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych, spawalnych, czarnych, bez szwu, w gat. R
lub R 35 wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie. Przewody gazowe taczyé za pomocg spawania i
ztaczek gwintowanych przy potgczeniach z armaturg (spoiny wykona¢ w 1l klasie konstrukcji spawanych wg
PN-87/M-69008).
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenistwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonywanie prac konserwacyjnych.
Przejscia przewoddw instalacji wewnetrznej przez $ciany oraz stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, wyloty ktérych nalezy uszczelni¢ substancjg plastyczng (np. pianka poliuretanowsg). Rury
ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony Sciany lub stropu.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0.4% do aparatéw gazowych. Urzadzenia te muszg by¢ przystosowane do
odbioru gazu ziemnego, muszg posiada¢ znak bezpieczeristwa oraz atest energetyczny Ministerstwa
Infrastruktury. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéow w odlegtosci:

- przewody poziome co 1.5 m

- przewody pionowe co 2.5 m
Przy wykonywaniu instalacji zachowa¢ wymagane odlegtosci od innych instalacji.
Na podejsciach do urzadzen gazowych zainstalowac zawory kulowe do gazu ziemnego, dwuztgczki oraz
tréjnik kontrolny do préby szczelnosci.




Kontrola zgodnosci polega na sprawdzeniu wymiaréw przewodow gazowych, wtasciwego ich prowadzenia,
technologii, doboru urzadzen gazowych, prawidtowego wtaczenia rur spalinowych do przewodéw
kominowych i wentylacji pomieszczen. Przed prdébg szczelnosci instalacje przedmuchaé sprezonym
powietrzem lub gazem obojetnym.

Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego, wykonac
nastepujgce proby:

Pierwszg prébe nalezy wykonac przed podtgczeniem urzadzenia gazowego — cisnienie 0.1 MPa w czasie 0.5
godziny przy uzyciu manometru precyzyjnego kl. 0.6. Spadek cis$nienia jest niedopuszczalny.

Druga prdéba z urzagdzeniem gazowym — cisnienie 5 kPa w czasie 0.5 godziny przy uzyciu manometru
precyzyjnego kl. 0.6.

Po zakoriczeniu préb, instalacje wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg malujac jg dwukrotnie farbg
olejna.

4.1.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanej doziemnej instalacji wodociggowej PE100, PN10, dn 40
mm. Budynek bedzie posiadat opomiarowanie z wydzielonym pomieszczeniu.

Przewody instalacji wody zimnej bedg prowadzone pod stropem oraz pionami do odbiornikéw i
pojemnosciowego podgrzewacza wody V 100L

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktdw czerpalnych: baterii zlewozmywakowych,
umywalkowych, ptuczek ustepowych, zaworu ze ztgczkg do weza oraz natryskow. Przewody zasilajgce
poziome i pionowe zaprojektowano z rur wielowarstwowych .

Ciepta woda i cyrkulacja przygotowywana bedzie w podgrzewaczu V=100L (wg . cz. graficznej opracowania)
oraz w podumywalkowych elektrycznych podgrzewaczach wody V=5L w starej czesci budynku.

Rurociagi poziome i pionowe wody cieptej, nalezy uktadac réwnolegle do rur zimnej wody.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy gietkich
przewodow w oplocie metalowym. Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Na cyrkulacji zastosowa¢ pompe cyrkulacyjna z timerem mechanicznym lub elektronicznym.

Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa ma by¢ wydzielona (niezalezng) instalacja wodng ktéra rozpoczyna sie tuz za
wodomierzem w pomieszczeniu gdzie przytgcze wody wchodzi do budynku.

Do gaszeniu pozaru w budynku przewidziano hydrant z wezem pétsztywnym na parterze wyposazony w
zawor hydrantowy dn 25mm z wezem potsztywnym.

Hydrant wyposazony w waz o dtugosci 30m oraz prgdownice wodng umieszczong w szafce hydrantowej z
zamykanymi drzwiczkami i oznakowany. Hydrant umiescic¢ 1,35m nad posadzka.

Wydajnos¢ zaworu hydrantowego dn 25mm — 1,0 dm3 /s.

Minimalne ci$nienie wyptywu przed hydrantem — 0,20 MPa.

Przewdd do hydrantu wykonac z rur ze stali nierdzewnej INOX lub stalowych ocynkowanych.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczyé ppoz..

Na odejsciu do instalacji wodociggowej bytowej zamontowac zawér pierwszenstwa dn 40 celem zamkniecia
instalacji i przekierowania wody wytgcznie do instalacji hydrantowe;j.

4.1.3. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna .

Odprowadzenie Sciekdw z projektowanego budynku projektuje sie do zbiornika szczelnego poj. V=max 9,9
m3 na posesji inwestora.

Instalacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wecisk z wykorzystaniem uszczelek
gumowych. Lezaki utozone zostang pod posadzkg z wyprowadzeniem do studzienek zewnetrznych. Piony w
bruzdach $ciennych. Piony w najnizszych punktach uzbroi¢ w czyszczaki rewizyjne zas w najwyzszych
punktach wywiewki wyprowadzone ponad dach.

Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytdw. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczna.

Odbiorniki do pionéw podtaczy¢ grawitacyjnie.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczyé ppoz..

W kottowni zaprojektowano wpust z rusztem ze stali nierdzewnej dn 110 z zaporg antyzapachowg oraz w
garazach odwodnienia liniowe z rusztem przejazdowym nierdzewnym ( L=7m i L=9m)




4.1.4 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewcze - max 54,3 kW
Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 70/50°C zasilane z kottowni
gazowej wielkosci max. 54,3 kW znajdujgcej na parterze. Zasilanie instalacji, w uktadzie zamknietym,
pompowe.
Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacjg, wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym o obiegu
wymuszonym. Projektuje sie zasilanie instalacji c.0. z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej na
parterze w wydzielonym pomieszczeniu.
Instalacje grzejnikowg projektuje sie w catym budynku.
Parametry wody grzewczej 70/50° C.
Poziome przewody z rur miedzianych i tworzyw sztucznych do pionéw prowadzone bedy pod stropami
parteru. Ciepto doprowadzane bedzie do instalacji grzejnikowej poprzez rurociagi z tworzyw sztucznych i rur
stalowych na odcinku od kotta do szafek
Od szafek do grzejnikdw zaprojektowano z rur AL/PE-Xc lub PE-RT.
Rozprowadzajgce do poszczegdlnych grzejnikéw nalezy prowadzi¢ w posadzkach w izolacji z folig PCV o gr. 6
mm przystosowanej do zabetonowania.
Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kurkéw odwadniajgcych.
Podtaczenia grzejnikdw wykonane sg jako dolne. Instalacja odpowietrzana jest za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw ptywakowych Dn15 mm w najwyzszych punktach instalacji. Grzejniki posiadajg
wbudowane fabrycznie odpowietrzniki i wktadki termostatyczne precyzyjne.
Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..
Regulacja instalacji c.0. wykonana bedzie za pomoca:

e  Wbudowanych zawordéw termostatycznych

e Zawordw termostatycznych prostych z nastawa wstepng,

e Zawordw odcinajgcych z ptynng nastawg wstepna
Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ p.poz..

4.1.5 Wewnetrzna instalacja wentylacji toalet i pomieszczern pomocniczych.

Na potrzeby wywiewu powietrza zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wraz z Turbowentami , ktére
podczas braku ciggu wspomagajg go (bezpradowo).

Celem odpowiedniej wymiany powietrza projektuje sie nawiewniki okienne zgodnie z czescig graficzng
projektu.

Obliczenia ilosci powietrza:

Lp Opis pomieszczenia F H Kubatura lﬁsx‘g‘é Nawiew | Wywiew uwagi
m2 m m3 m3/h m3/h
P/01 [tgcznik 7,02 3 21,1 2,85 60 60
P/02 |korytarz 26,31 3 78,9 1,49 118 118
P/03 |kottownia 6,72 3 20,2 wydzielony kanat grawitacyjny
P/04 |szatnia 12 3 36,0 4,00 144 144
P/05 |umywalnia 14,36 3 43,1 3,48 150 150
P/06 |socjalny 26,46 | 3 79,4 3,78 300 300
P/07 |magazyn 14,71 3 44,1 1,54 68 68
P/08 |WC meski 998 | 3 29,9 3,34 100 100
P/09 |WC damski 3,96 3 11,9 8,42 100 100
& |P/10|garaz 74,75 | 3 224,3 1,20 270 270
§ |1/01 korytarz 12 3 36,0 0,83 30 30
1/02 |Swietlica 86,4 3 259,2 1,89 489 489 Przyjeto 20 osdb
1/03 |hol 66,7 3 200,1 0,98 196 196
1/04 |gospodarcze 20,2 3 60,6 2,31 140 140
1/05 |magazyn 17,5 3 52,5 1,41 74 74
1/06 |magazyn biblioteczny 22,2 3 66,6 2,97 198 198
1/07 |magazyn 7,5 3 22,5 1,51 34 34
1/08 |WC 4,3 3 12,9 7,75 100 100
1/09 |WC 51 3 15,3 6,54 100 100
1/10|garaz 55,6 | 3 166,8 1,26 210 210




4.1.6 Kottownia gazowa max 54,3kW .

W budynku zaprojektowano kottownie gazowg 54,3kW kW pracujgca na potrzeby centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej znajdujacej sie na parterze.

Kottownia sktadajgca sie z kotta wiszgcego i zasobnika c.w.u. V 110L sterowanego za pomocg sterownika
pogodowego.

Instalacje odprowadzenia spalin nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie przewoddéw powietrzno—
spalinowych 125/80 i odprowadzajacych spaliny do komina ktéry wychodzi co najmniej 1m ponad potac
dachu.

Wszystkie roboty montazowe komina wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta komindéw.

Pod wyczystkg zamontowad nalezy miske kondensatu z przewodem odptywowym z syfonem.

Dla potrzeb wentylacji wywiewnej stuzy¢ bedzie kanat wywiewny, ktére nalezy wyposazyé w kratki
wentylacyjng dn 150 mm pod sufitem pomieszczenia — mozliwie blisko stropu.

Rurociagi c.0. w kottowni wykonaé nalezy z rur miedzianych izolowanych cieplnie . Potgczenia z armaturg i
urzadzeniami w kottowni powinny umozliwiaé¢ ich demontaz (potgczenia gwintowane srubunkowe lub
kotnierzowe). Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

Instalacje c.0. przed uruchomieniem nalezy przeptukaé. W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie rury
nalezy zaizolowac otuling cieptochronna.

4.1.7. Uwagi

e Przed wykonaniem przytagcza wodociggowego nalezy wystgpi¢ do gestora sieci o warunki
przytaczeniowe .

e UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowac jako
przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

e Wszystkie nazwy wilasne producentéw lub wyrobdéw podane w przedmiotowym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze mozna zastosowaé materiaty i wyroby podane jako
przyktadowe lub réwnowazne, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych réwnych lub
lepszych lecz nie gorszych niz uzyskane przez realizacje wg wskazan dokumentacji technicznej.
Zmiany nie mogga. wptywacé negatywnie na cato$¢ uktadu ani pogarsza¢ warunkow zaprojektowane;j
instalacji czy tez komfortu uzytkownikdow.

Opracowat:

inz. Krzysztof Ciunczyk
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L zakoriczyc kominkiem
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¢ wywiew V=135mJ

Nasada kominowa Turbowent dn150
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Nasada kominowa Turbowent dn150
na kanale grawitacyjnym dn150
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|/ odpowietrzajgcym PV

Nasada kominowa Turbowent ino.,,,
na kanale grawitacyjnym dn150
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Nasada kominowa Turbowent dn150 zakoficzyc kominkiem
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Nasada kominowa Turbowent dn150
na kanale grawitacyjnym dn150
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Istniejqce: kanaty wentylacji
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na kanale grawitacyjnym 140x140
wywiew V=99m3

Nasada kominowa Turbowent. dn150
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Lp. Wyszezegdinienie llose Uwagi
1 Zbiornik 4850 L 1
2 Zawor napelniania 1 Wyposaz. zb.
3 Zawobr poboru fazy gazowej 1 Wyposaz. zb.
4 Zawor poboru fazy cieklej 1 Wyposaz, zb
5 Zawbr bezpieczensiwa 1 Wyposaz. zb.
[} Poziomowskaz Wyposaz. zb.
7 WskaZnik max.napenienia 1 Wyposaz. zb.
8 Manometr 1 Wyposaz. zb
9 Przewod uziemienia
10 Zigczia Srubunkowa 1
11 Reduktor Il stopnia 1
12 | Ogranicznik ciénienia 1
13 Wspornik kempensagji 1
14 | $ruba montazowa wspomika 3
15 | Obejma wspornika 2
16 | Rura stalowa z kempensacja 1
17 | Reduktor | stopnia ze zigczka do 1
zaworu poboru fazy gazowej
18 | Wspomik kolumny na zbiorniku 1
1g | Kolumna a przejsciem PE/Stal 1
z korkiem
20 | Mufa elektrooporowa PE 32 2
21 Wspornik kolumny przy budynku
(ze ziaczka wsoornika)
22 | RuraPE3Z
23 | Sruba z kolkami razporowymi 2
24 | Zawér samozamykajacy MAG DNSO 1
25 Taéma ostrzegawcza
26 Kolumna z przej$ciem PE/Stal 1
bez korka
27 Szafka gazowa typu Z-2 1
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hehemat przylacza gazu 1 zbiomikow naziemnych
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Wiszgcy kociot gazowy z zamknietg
komorg spalania (max.54,3kW)

Szafka gazowa z kurkiem odcinajgcym i red. 11°

na scianie budynku o wym. 300x400%200 mm

stal Dn 20 &
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cd. wg. instalacji gazowej

wewnetrzne|

— Reduktor II° typ 738A, firmy Grass
Nypel redukcyjny 1"/%"
Zawor kulowy do gazu DN 25 PN 16

1
2
3
4
5

—Szafka gazowa wentylowana 42x25x20cm

Rura stalowa 832mm w rurze osfonowej 850
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Schemat szafki gaz. na scianie budynku 7 red.I
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