
P

P

OZNACZENIA:

A-B-C-D-E-F - GRANICA INWESTYCJI 

- projektowana rozbudowa

- istniejące budynki

I - ilość kondygnacji nadziemnych

- istniejące wejście główne  do budynku

I-VI            - GRANICA AKTUALNOŚCI MAPY

1 - projekotwana rozbudowa
2 - istniejący budynek remizy OSP objęty przebudową
3 - budynek byłego punktu skupu mleka
4 - wiata rekreacyjna
5 - wiata rekreacyjna
6 - budynek pompowni wodociągu gminnego
7 - ujęcie wody podziemne

8 - projektowany zbiornik bezodpływowy
kanalizacji sanitarnej
9 - projektowany zespół zbiorników gazu
płynnego - 2 zbiorniki o poj. 4m3
10- istniejący zbironik bezodpływowy
11 - istniejący zbiornik p.poż.

- projektowane wejścia  do budynku

- istniejące połączenie działki z drogą gminną

- projektowane nawierzchnie utwardzone
  kostka brukowa betonowa

- projektowane schody i pochylnie zewnętrzne z

- kierunek spływu wód z powierzchni utwardzonych
min. 2% - spadek poprzeczny
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- miejsca postojowe 2,5x5 m
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- droga pożarowa i dojścia łączące wyjścia z budynku 
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  z drogą pożarową
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- istniejące nawierzchnie utwardzone do
pozostawienia -  kostka brukowa betonowa

- granice działek ewid. gr.

- plac na kontenery do gromadzenia odpadów stałych
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAEM
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- projektowana przebudowa

- teren z powierzchnią biologicznie czynną

Przejścia instalacji doziemnych do budynku wykonać jako szczelne , systemowe
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