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I. WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV 45000000-7

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych dla projektu architektoniczno-budowlanego Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Starej Kamionce wraz z niezbedng infrastruktura. Teren opracowania obejmuje dziatki o nr ewid. gr.: 282/2 (w czesci) ,
282/4,282/7, 282/9, 282/10, 282/8 ( w czesci) obreb 0018 — Kamionka Stara.
Teren opracowania potozony jest w centralnej czesci wsi Stara Kamionka, gmina Sokdtka, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo Podlaskie
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét.
1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Roboty Rozbidorkowe
Roboty Ziemne
Roboty Betonowe
Roboty Zbrojarskie
Murowanie
Pokrycie dachu
Elewacja w systemie BSO
Roboty posadzkowe- podktady ,ptytki gres, posadzki betonowe
Roboty tynkarskie
Roboty glazurnicze
Roboty malarskie
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
1.3. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzadzeniami, c) obiekt matej architektury;
1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢,
w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.3.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
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1.3.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego. 1.3.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.9. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.3.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.3.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.3.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.3.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

1.3.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa. 1.3.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
1.3.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiagzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.3.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.3.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowanga przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikédw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét. 1.3.28. materiatach — nalezy
przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodno$¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.3.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.3.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.3.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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1.3.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.3.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.3.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu. 1.3.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) —
opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.3.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0goInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.3.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

1.3.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.3.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzagdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: @ dostarczong przez Zamawiajacego,
sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0g6Inych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarédw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw,
sktadowisk, ukopdw i dréog dojazdowych, 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca wywiezie z terenu budowy wszelkie odpady budowlane powstate w trakcie wykonywania robot i przekaze je do
utylizacji — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie — na wiasny koszt.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia
naizterenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
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ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptacenie

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazine, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda

odrzucone.
Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
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przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonanych roboét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty: a) pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
0Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw
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Zasady okreslania ilosci robdt podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej przedmiarze robaét.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt(koricowy) robdt”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robodt bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu, (f) tymczasowa
przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
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utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). — Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o
ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okresSlenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV:45100000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt przygotowawczych zwigzanych z realizacjg
projektu ,PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W STAREJ KAMIONCE”.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie n/w roboét
przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych wystepujacych w obiekcie:

. Roboty przygotowawcze:

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robadt;

Zabezpieczenie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej w obrebie wykonywania robét;

Zabezpieczenie wykopdw przed osunieciem sie ziemi;

Wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektéw budowlanych;

Roboty rozbiorkowe:

- Rozbidrka ustepu wolnostojgcego wraz z dotem kloacznym;

- Rozbidrka czesci opaski betonowej budynku;

- Wykucie z muru okien i drzwi przeznaczonych do wymiany lub zamurowania otworéw;

- Rozbidrka scian dziatowych w ustepie;

- Rozbidrka posadzek betonowych w garazu i z ptytek ceramicznych w ustepie;

- Rozbidrka pochylni wejscia bocznego z bloczkéw betonowych;

- Rozbidrka wypetnien z pustakéw szklanych;

- Rozbidrka obrdbek blacharskich (czesci);

- Powiekszenie otwordw okiennych (pod projektowang stolarke otworowg);

- Rozbidrka obrdbek z papy (czesci);

- Rozbidrka czesci orynnowania:

- Skucie odspojonych tynkéw w miejscach projektowanych docieplen Scian zewnetrznych i remont kominow;

- Rozbidrka utwardzen terenu z ptyt drogowych azurowych i szesciokatnych;

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania roboét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla robo6t wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.

Transport materiatow z rozbidrki dowolnymi sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed wysypaniem.
WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robot ,, w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci robdt rozbiérkowych
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wog zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wog zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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IIl. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE - Kod CPV 45111200

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych i
matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy dotyczace projektu architektoniczno-budowlanego ,PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

W STAREJ KAMIONCE”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektow
kubaturowych i obejmuja:

wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

Roboty ziemne:

Wykopy pod projektowane fundamenty;

Zdjecie warstw humusu i ziemi urodzajnej pod projektowane utwardzenia;

Dowdz pospétki do wyréwnania i podwyzszenia poziomu terenu;

Dowéz i wykonanie zasypek piaskowych fundamentéw;

Zasypanie wykopow z zageszczeniem;

Wywoz i przekazanie do utylizacji (na koszt Wykonawcy) gruzu i odpadéw budowlanych;

Uprzatniecie terenu po wykonanych robotach budowlanych i naprawa powierzchni trawnikéw (dosianie trawy i uzupetnienie
warstwy wegetacyjnej).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, Gtebokos¢ wykopu — réznica
rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt okreslone zostaty w dziale Wymagania Ogélne I.1.4

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w
sposAdb ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet
wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw
na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwo-Scig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), — sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki,
ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenn Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie waéd
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z
wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujagé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.

Rownos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ @ 10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty,
nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i
ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
7. OBMIAR ROBOT
robét Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robdt beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z
2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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IV. BETONOWANIE , BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod CPV 45262300-4; Kod
CPV 45262311-4

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Projekt architektoniczno-budowlany ,,PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

W STAREJ KAMIONCE”

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.2,,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim

znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach

kubaturowych (za wyjgtkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu

wykonanie robdt zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,- na wezle betoniarskim

wykonaniem rusztowan,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, — uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, — pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

820kreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania

ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i

grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o

boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba

po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania

mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w MPa;

25— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm, 30 —
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokéw 15 x 15 x 15 cm.

Wytrzymatosc¢ charakterystyczna betonu na sciskanie C —wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskania

w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma

PN-EN 12390-3:2009.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST

»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7,
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Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

napowietrzajgcym,

uplastyczniajacym,

przyspieszajacym lub opdZniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: — napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac
atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetniac¢ nastepujgce wymagania:

nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

wodoszczelnosé — wieksza od 0,8MPa (W8),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i
o0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie
najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa
nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspédtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o
réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywane] teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace: — 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 C (gdzie C —
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:
wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

metodg Ve-Be,

metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-EN 2061:2003 nie mogg
przekraczac:
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+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne

Sprzet do wykonywania robét betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu oraz ich parametry techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek”
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.
Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przenos$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgarn/min. z butawami o $rednicy
nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;j.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgcej:

wybér sktadnikéw betonu,
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opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposdéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposdb transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

sposdb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich
roboét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnosc¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych, itp.,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow,
sgczkdw, kotw, rur itp.),

gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251 — wycofana.
Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscig: — 2% —  przy
dozowaniu cementu i wody,

+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawad za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez
za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, — przy wykonywaniu ptyt mieszanke
betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

przy betonowaniu oczepdw, gzymséw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne. Przy
zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosc 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywadé
butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
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kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wod3. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyisza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —=5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza
niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagiebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace
nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania
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Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

szybkos¢ betonowania,

sposéb zageszczania,

obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych
Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Badania kontrolne betonu

¢ Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m3 betonu,

1 prébka na zmiane roboczg, — 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosc¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié
badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym
niz 90 dni.

Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym deskowan:
rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o0 0,1%,

roznice w grubosci desek 0,2 cm,

odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betono-wych):

0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

—0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:

rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

faczniki i ztacza,

poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

efektywnosc stezen,

przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania
oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7 7.2. Szczegotowe zasady obmiaru
robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdéw, skoséw o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw budowlanych,
protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej robét betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikoéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdéwieniem.

Protokdét odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czesc 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczanie czasu PN-EN 196-3+A1:2009 wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia

PN-EN 196-6:2010 zmielenia.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci PN-EN 197-1:2002/A1:2005 dla cementu powszechnego
uzytku.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB
Promocja — 2011 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
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V. ROBOTY MURARSKIE Kod CPV 45262500-6

1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego

Projekt architektoniczno-budowlanego ,PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE)J

W STAREJ KAMIONCE”.

2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie sSrodowiska korozyjnego.

3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamodwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

przygotowanie zapraw,

spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét murowych
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania
ogdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

elementy murowe,

zaprawy murarskie, — wyroby dodatkowe,

inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Elementy murowe

Do murowania $cian fundmantowych stosowacé bloczki betonowe klasy 15 na zaprawie marki M4

Do murowania $cian konstrukcyjnych stosowac bloczki silikatowe kl. 15 na zaprawie cem.-wap. M4

Do murowania $cian dziatowych stosowac bloczki Scienne silikatowe lub gazobetonowe zgodnie z opien w dokumentacji
projektowe;j.

Wielkosc elementow:

drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu jedng reka,
Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramoéw (pustaki i bloki petne) uktadane oburacz przy murowaniu.
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktdre sg uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

elementy do murowania na zwykte spoiny,

elementy do murowania na cienkie spoiny.

Wymiary i odchytki wymiarowe
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Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe
charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig Srednig (réznica miedzy wartoscig Srednig pomiardw i wartoscig deklarowang), — rozpietoscia wymiarow
(réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Wrtasciwosci cieplne

W przypadku elementow przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom izolacyjnosci cieplnej,
producent powinien podac informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych,
obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na ogien elementu
murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych, deklarowa¢ mozna klase Al bez
koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,

wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,

kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

wode do betondéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robot murowych

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),
kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

wyroby i materiaty konfekcjonowane s wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spetniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t murowych powinien sie konczyé
przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie wyrobdw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatéw.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 3.2. Sprzet i narzedzia do
wykonywania rob6t murarskich Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac narzedzia reczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Warunki przystgpienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnosc¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz
katy skrzyzowan scian fundamentowych.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych
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Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki
murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano
inaczej, to:

mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby Sciana
stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojaco,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub
instrukcji producenta wyrobu,

stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod
warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno byé wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w
normie archiwalnej PN-68/B-10020.

Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,

z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢ elementéw o odpowiednim
ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrobdw,

na pidro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by pidra jednego elementu weszty we wpusty
drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

murowanie na wycisk,

murowanie na docisk.

Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich
nieréwnomiernego osiadania,

potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,

pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu komdrkowego,

w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozgdanej grubosci (1 do 3 mm)
uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzia,

potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty
okresla producent zaprawy).
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0Ogdlne zasady murowania scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowad na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy
rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach
nosnych na gtebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropdw i
pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomoca
kotew stalowych.

Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje sie na sztywnym
deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie
musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie
cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebraé po uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-
B-03340.

Ksztattki nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywacé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica
nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek
powietrznych lub z elementdw z autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugos¢ oparcia korica nadproza powinna
by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siegac
co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w S$cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru
szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec
przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komdérkowego, z kamienia naturalnego
lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci
stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

Ogodlne zasady wykonywania przewodéw kominowych

Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki od wymiaréw przewoddw,
okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekracza¢ +10i -5 mm.
Stosowac silikatowe ksztattki przewodowe.

Ogodlne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymséw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej.

Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-
2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +20 mm,

w wysokosci kondygnacji £20 mm,

w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

Grubos¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny byé okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie
powinny by¢ wieksze niz:

dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1 elementu murowego,
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+10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

+20 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w swietle osciezy)

W przypadku otworédw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

szeroko$¢ + 6 mm, —3 mm,

wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

1. szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm, 2. wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

1. w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm, 2. w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10
mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaé¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm,
liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejsza
niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.

Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

—+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw), —+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ 15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow powinny by¢
zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

Prawidfowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

Badania przed przystgpieniem do robét murowych

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdw i
materiatéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
11. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

12. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt9
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
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PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Czes¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U)jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badar zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty
Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U)

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB
Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czes¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 , Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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VI. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych dla projektu architektoniczno-budowlanego ,Rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza na utworzenie i wyposazenie , Klubu Seniora+”.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych wiat i zadaszania
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do
nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: do +3 mm lub do =1mm
w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

. dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mmi—-1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci ® dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
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Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie
$rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich
deformacji. Odlegtosc¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Belki nosne

Rozstaw i przekrdj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Korice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci
oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

Kontrola jakosci rob6t
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.
Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg: m3 wykonanej konstrukcji. m? powierzchnia wykonana m2.

0Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003

PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce
tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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VIl. ROBOTY POKRYWCZE CPV: 45261000-4

1. CZESC OGOLNA
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania, odbioru robdt pokrycia dachowego.
Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét jak w
punkcie 1.1
Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
montaz obrébek blacharskich
montaz tat, kontrtat
pokrycie dachu blachga trapezowa
remont pokrycia dachu papa
Zaslepienie otworow technologicznych po dociepleniu stropodachu
Montaz wytazu dachowego z obrébkami zewnetrznymi
Obrabki z papy przy kominach wentylacyjnych, attykach, gzymsie i okapach
Obrobki blacharskie gzymsu, attyk, komindw wentylacyjnych i daszku nad garazem z blachy powlekane;j
Montaz orynnowania i obrébek okapnikowych rynny
Obrébki blacharskie podokiennikéw zewn. Okien, z blachy stalowej powlekanej
2. MATERIALY
2.1 blacha stalowa powlekana
Blacha ocynkowana, powlekana warstwami ochronnymi poliestrowymi lub poliuretanu. gr. min. 0,55mm
2.2. Blacha trapezowa T35 gr. min. 0,55mm powlekana warstwami ochronnymi poliestrowymi lub poliuretanu.

2.2 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze ciemno-szarym

- Rynny dachowe podwieszone, pétokragte, 150mm

- Rury spustowe okragte 120mm

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rur spustowych

- Materiaty uzupetniajgce takie jak: ocynkowane wkrety samowiercace z uszczelkami, ztgczki i ksztattki, wstawki dylatacyjne, denka
rynnowe, fartuchy okapowe, ztgcza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe kosze spustowe, rewizja z sitkiem. Kity dekarskie trwale
plastyczne na bazie polibutylenu oraz tasmy dekarskie i kominowe na warstwie folii aluminiowe;j.

Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny by¢ wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze rynien.

System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie agresywnych zwigzkéw chemicznych
zawartych w wodach opadowych

2.3. Drewno konstrukcyjne C24, impregnowane preparatami solowymi przeciwogniowo do Bs-1, owadom i grzybom.

2.4. Ptyta OSB-3 gr. 22mm
2.5. Membrana wstepnego krycia gramatura 120 g/m2, paroprzepuszczalno$é 3000 g/m2 / 24h, wodoszczelno$é W1, mogaca sie
stykac z materiatem izolacyjnym, z tasmg klejgcg na zaktadach.

2.6. Membrana wstepnego krycia trojwarstwowa, wykonana z warstwy widkniny polipropylenowej, wtdkniny poliestrowej i wktadu
bitumicznego. gramaturze ca. 120 g/m2, paroprzepuszczalnosci >= 3000 g/m2/24h, wodoszczelno$ci W1 mocowanej na kontrtatach
z klejenie zaktaddw.

2.7. uszczelki do profili T35 z PE
2.10. Maskownica przestrzeni wentylacyjnej - siatka lub blacha perforowana, stalowa, powlekana lub grzebienie z tworzwywa -.
2.11. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:
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- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

- grubosé 5,6 £ 0,2mm

- papa podktadowa, do mocowania mechanicznego,

osnowa — wtdknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2,
2.12. Wytaz dachowy

wytaz dachowy na dachy ptaskie

. odpornosc klapy na krdtkotrwate statyczne obcigzenie punktowe — do 150 kG,

. wspomaganie otwarcia i utrzymywanie skrzydta w tej pozycji przy pomocy sitownikow,

. dwuelementowa podstawa:

. zamkniecie ryglem zintegrowanym z pochwytem z mozliwoscig zablokowania tej pozycji po zatozeniu ktddki
. wymiar otworu Swiatta w dachu 80x80 cm

Wyposazenie wytazu dachowego powinno obejmowac:

. pokrywe

. rame z zawiasami, uszczelkg z gumy EPDM i sprezynami.

. pochwyt, do przytrzymywania klapy podczas otwierania i zamykania wytazu

. klamke zamykang na klucz z zaczepem hakowym, ( przy zamykaniu zaczep "docigga" klape wytazowa do podstawy co
zapewnia szczelno$é po zamknieciu.

. Podstawe

2.2. Obradbki blacharskie

obrabki blacharskie paséw nadrynnowych, opierzen ,wywiewek i ogniomuréw  wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5mm
2.3. Rynny i rury

rynny poétokragte o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,5mm

rury spustowe o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej gr.min.0,5mm

zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowanej gr.min.0,5mm 2.4. taty i kontrtaty

kontrtaty o wym.min.40x50mm powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone $Srodkami ognioochronnymi,
owadobdjczymi i grzybobdjczym,

faty o wymiarach 40x50mm powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej zabezpieczone srodkami ognioochronnymi, owadobéjczymi i
grzybobdjczym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogélne"

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Obrébki z papy termozgrzewalnej

Stosowac¢ kompletny system renowacji do starych pokry¢ z pap, z uzyciem materiatéw jednego producenta, dedykowanych przez
producenta. Nalezy Scisle przestrzegad zalecern wykonawczych producenta systemu.

5.1.1. Zgrzewanie papy

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci i wielkos¢ spadkéw i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na jego powierzchni.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0° Cw przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni daszka, jego oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
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Roboty rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (styk ze $ciang ) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,

Nachylenie potaci nie powinno by¢ mniejsze niz 1%,

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch koncow srodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktéorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggnaé szpachelka w celu wtopienia
posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢,
cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak
wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczyc¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 12-15 cm - poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy
wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.

Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze porycia
w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne,
jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

5.1.2 Zaslepienie otwordw technologicznych

Otwory technologiczne zaslepi¢ przez utozenie arkuszy z blachy stalowej gr. 4mm zamocowanej kotwami. Nastepnie zagruntowac
podtoze, wykona¢ dwuwarstwowe pokrycie zgodnie z p. 4.1. specyfikacji

4.2. orynnowanie

Orynnowania nie nalezy montowac¢ w temperaturze ponizej 50C.

Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajgcego sie z dachu.

Do montazu rynien uzywacé nalezy uchwytdéw stalowych. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze by¢ do nich zamocowana “na
sztywno”. Haki nalezy mocowaé wkretami z tbem ptaskim. Haki mocowane do zaimpregnowanej belki drewnianej .Rozstaw
uchwytéw wynosi ok. 50cm. Nalezy zachowac spadek rynny ok. 2-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opierac ztgczek dylatacyjnych,
tukéw , wylotéw oraz potaczen odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementéw. Kazda rynne nalezy
zamocowac tak, by wysokos¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5mm wyzej niz wysokos¢ tylnej strony — uchroni to elewacje
przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego

napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Otwarte kornce rynien nalezy zabezpieczy¢ dnem. Odlegtos¢ dna
od uchwytu nie powinna przekraczaé 20cm.

Montaz rury spustowej nalezy rozpocza¢ od zamontowanego wpustu rynny w miejscu przeciecia gzymsu. Wykonanie docieplenia
sciany spowoduje koniecznos¢ rozkucia zelbetowego gzymsu w celu wyprowadzenia wpustu rury spustowej. Rury spustowe mocuje
sie do Sciany za pomoca obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w
odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych nalezy uzywac wkretéw z tbem ptaskim.

Przy doborze elementéw mocujgcych nalezy uwzglednic¢ grubos¢ docieplenia ( 15 cm ) — rura mocowana do czesci konstrukcyjnej
Sciany !

5.3 Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie. Wykonywanie obrébek
blacharskich obejmuje ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegéw i sktadanie w elementy, krycie i mocowanie obrébek na kotki z
obrobieniem.

5.3.1. Obrébka blacharska pasa nadrynnowego i podrynnowego (gzymsu) z blachy ocynkowanej.
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Obrébka powinna byé wpuszczona w rynne na 1/3 gtebokosci rynny na catej jej dtugosci obrébki blacharskie powinny byé
dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Obrébke gzymsu
zamontowac na uprzednio wykonanej warstwie odcinajacej z papy podktadowej. Wykonaé potgczenie obrébek z blachy i papy
zgodnie z rysunkami projektu.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3.2. Obrdbki czapek kominowych, attyk i daszku nad garazem.

Po demontazu istniejgcych obrdbek blacharskich, z papy, skorodowanych warstw betonowych oczysci¢ podtoze, utozy¢ warstwe
odcinajaca z papy podktadowej, zamontowac podktad z ptyty OSB impregnowanej, gr. 22mm — na attykach i daszku z wysunieciem
ptyty nad projektowang warstwe izolacji termicznej. Ptyte OSB zamocowa¢ mechanicznie do muru z zachowaniem wskazanych w
projekcie spadkéw. Zamontowac obrobki z blachy stalowej powlekanej ptaskiej tgczonej na zamki na podktadzie z maty separacyjne;j
odprowadzajacej kondensat.

5.2. Pokrycie dachu blachg trapezowa.

Pokrycie dachu wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg w szczegdlnosci nalezy zapewni¢ wymagang droznosc¢
projektowanych szczelin wentylacyjnych i ich zabezpieczeniem.

Wytyczne montazy membrany deszczoszczelnej:

- Zaktady poziome i boczne MWK musza mie¢ co najmniej 10 cm szerokosci i majg by¢ zaklejone odpowiednig tasma samoprzylepng
lub klejem.

- Tasmy (lub spoiwa) klejgce i uszczelniajgce do bocznych potaczen pasm poziomych MWK muszg przebiegaé pod kontrtatami.

- Przejécia wszelkich instalacji (komindéw, kominkéw odpowietrzajacych, doswietlen, anten itp.) przez warstwe wstepnego krycia
muszg by¢ szczelne dla sptywajacej po warstwie wstepnego krycia wody.

Wraz z wykonaniem MWK nalezy wykona¢ przeciwspadki przy kominach z ptyt OSB.

Membrane utozy¢ w sposéb zapewniajgcy odprowadzenie wody kondensacyjnej i przenikajacej przez pokrycie blacha trapezowg i
obrdébki blacharskie poza pota¢ dachu.

Wykona¢ nowe obrébki blacharskie kominéw i podstawy syreny alarmowej. Zamontowa¢ nowe obrobki blacharskie attyk na
podkonstrukcji z ptyt OSB gr. 22mm , na membranie dachowej z oplotem. Na poziomie wlotéw i wylotow przestrzeni wentylacyjnej
dachu zamontowaé w obrdbce okapu pas siatki lub blachy perforowanej w kolorze obrébek blacharskich.

Na styku nizesz potaci ze $ciang kolankowg wykona¢ odprowadzenie powietrza z przestrzeni wentylacyjnej na podkfadzie z ptyty
OSB gr. 22mm montowanej na tatach 4x5cm mocowanych do muru przez warstwe styropianu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdt budowlanych. Opracowanie takie wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementdéw:
jakos¢ materiatéw, wyrobdw, elementdw okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy, ogledzin zewnetrznych,
b) sprawdzenia certyfikatdw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:
- kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych" i szczegétowych specyfikacji technicznych,
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatow i robét zapisuje sie w odpowiednich protokotach. Do protokotow
zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koricowego, a nastepnie dotgcza sie je do
protokotu odbioru koricowego budowy.
6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z: g)  Specyfikacja Techniczna
Polskimi lub branzowymi normami
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Warunkami technicznymi wykonania i montazu

Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.4. Odbiodr techniczny koricowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty k) dokumenty odbioréw czesciowych
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania ze STWIOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczagcymi zmian i odstepstw od ST

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usuniecia usterek

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania robét zgodnie z przedstawiong
dokumentacja. Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktdre moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania

ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

pokrycie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia oraz jezeli inwestor wyrazi zgode,
obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

w przypadku gdy nie s3g mozliwe powyzsze rozwigzania, rozebraé pokrycie i ponownie wykonac.

8.3. Odbiodr pokrycia dachu

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktdrego przedmiot okresla specyfikacja techniczna a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"

9.1. Cena i szczegétowy zakres rob6t wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup materiatow i ich transport na miejsce wbudowania

transport wewnetrzny materiatéw

wykonanie robét zasadniczych

wykonanie prac pielegnacyjnych

prace porzadkowe 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do whudowania

Instrukcja producentow

Aktualne normy

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
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VIil. ROBOTY IZOLACYJNE — IZOLACJA CIEPLNA ( SCIANY ZEWN, COKOt, STROPODACHY )
CPV: 45320000-6

1. CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Projekt architektoniczno-budowlanego ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNCZNEJ STRAZY POZARNEJ W STARE)
KAMIONCE”

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét —wykonania
bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (ETICS),
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robdt
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i
przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg, wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systemow
ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych je do stosowania
w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczad sie:

3 Okreslonym w dokumentacji projektowej wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

. matg gestoscig objetosciowy (kg/m3),

. matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

. duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z  uptywem czasu,

. odpornoscia na wptywy biologiczne,

. brakiem wydzielania substancji toksycznych,

. odpornoscia ogniowa.

2.1 samogasngce ptyty styropianowe odmiany EPS 70-034 z frezowanymi krawedziami.

Oznaczenie zgodnie z norma EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2- TR100.

wspétczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-034 [< 0,034 W/mK
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).
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- $ciany zewnetrzne —gr. 18cm, 10

- glify okienne —gr. 3 cm

- cokdt—gr. 18 cm
2.2 samogasnace ptyty styropianu wodoodpornego EPS 120-034 - produkowany w formach o docelowych wymiarach ptyt, do
ktérych wttaczany jest granulat. Ptyty te majg bardziej jednorodng zamknietokomdrkowa strukture o gtadkich powierzchniach.

- $ciana fundamentowa — - gr. 18cm - od gtebokosci min. 1,2m ponizej projektowanego poziomu terenu, do wys. Min. 30 cm
ponad poz. terenu.

Izolacyjnosé termiczna - wspotczynnik przewodzenia ciepta: B< 0,034 W/mK

Ptyty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania,
transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

2.3 Wetna mineralna do systemu docieplen w systemie ETICS i ptyty z wetny mineralnej skalnej o zaburzonym uktadzie widkien
faczonych zywica, produkt hydrofobizowany w catym przekroju.

- pionowe pasy elewacji szerokosci min. 1 m, na styku z sgsiednimi budynkami — 18 cm

Izolacyjno$é termiczna - wspotczynnik przewodzenia ciepta : @< 0,036 W/mK

Klasa reakcji na ogien — Al

Ptyty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczgcych zastosowania, przechowywania,
transportu, sktadowania i kontroli jakosci

2.4 Wetna mineralna granulowana luzem.

Aplikacja metodg wdmuchiwania w przestrzen stropodachu — grubos¢ min. 25 cm

Postac - sypka, luzna izolacja montowana metodg wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiatu).
Zastosowana gesto$¢ montazowa dla stropodachu - 30+35 kg/m3,

wspotczynnik przewodzenia ciepta | = 0,0,042 W/mK.

Klasa reakcji na ogien — Al

Klasa osiadania — S1 (<1%)

Wetna musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczgcych zastosowania, przechowywania,
transportu, sktadowania i kontroli jakosci

2.5 Wetna mineralna w matach gr. 10i 15 cm.

Izolacyjno$¢ termiczna - wspotczynnik przewodzenia ciepta : B< 0,036 W/mK

Klasa reakcji na ogien — Al

2.6 emulsja gruntujgca

emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby,

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Temperatura podfoza i otoczenia od +5°C do +25°C

= =

Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Odpornosé na zarysowania po okoto 2 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3

Wyrdéb powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003

Opakowania:

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg

Transport:

Emulsje nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem

2.7. Kleje do przyklejania ptyt styropianowych

cementowa zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach
ocieplen.

Proporcje mieszanki

0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy

5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny

Czas otwarty pracy min. 25 minut

=
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Przyczepnos$é do betonu :
- po 28 dniach >0,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody > 0,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. > 0,5 MPa

Przyczepno$é do styropianu w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornosé na temperatury od -20°C do +60°C
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubos$¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm
Transport: Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia
2.8. Kleje do przyklejania ptyt z wetny mineralnej
cementowa zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt z wetny mineralnej i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach
ocieplen.
Proporcje mieszanki
0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepnosc do betonu :
- po 28 dniach >0,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody > 0,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. >0,5 MPa

Przyczepnosc do ptyt izolacyjnych w kazdych warunkach
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podfoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornosé na temperatury od -20°C do +60°C
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubosé warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm
Transport: Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chronié¢ przed wilgocig
2.9. warstwa bazowa zbrojona siatka szklang

Zaprawa klejgca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejgcej gotowej do uzycia
Przyczepnos$é do ptyt izolacyjnych - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
siatka z wtdkien szklanych systemowa o wyzszej gramaturze — 160 g/m2 )

2.10 wyprawa tynkarska do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych — silikatowo-silikonowa, barwiona w
masie

2.11 wyprawa tynkarska cokotowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa

Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowana na bazie zywic
mieszanka do wykonczenia elewacji. Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne, Kolor wg projektu budowlanego

2.12 DYSPERBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Stosowany na zimno do renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych wytacznie z pap asfaltowych, wykonywania pokry¢ dachowych
bezosnowowych na podktadzie z jednej warstwy papy, gruntowania podtoza i izolacji fundamentéw, wykonywania laminatéw na
tkaninach technicznych, zabezpieczania ptyt wiérowych, izolacji wodoszczelnych. PN-B-24000:1997

2.13  samogasngace ptyty styropianowe odmiany EPS 100 (C5100)-038 gr. 10cm i 5cm
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Oznaczenie zgodnie z norma EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2- TR100.
wspodtczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-034 [I< 0,034 W/mK
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).

2.15. Materiaty pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie:

taczniki w ilosci min. 3szt. na 1m2, w strefie brzegowej ( 1,0m od krawedzi dachu) tgczniki zagesci¢ do 6szt./m2, aw
naroznikach do 9 szt. na 1m2 . Trzpierh metalowy.

listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni
BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdéw rozporowych

narozniki zabezpieczajgce — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi

Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac¢ réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpo-wiednich norm, aprobat
technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu
techniczno-technologicznego w budownictwie.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg
wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg koniecznosci
wytgcznego stosowania sktadnikdéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne
ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3 Sprzet do wykonywania
BSO

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do
materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takie w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykéw i krgzkdw
termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkdéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni, Pozostaty
sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

3.2. Docieplenie stropodachu wentylowanego metoda wdmuchiwania wetny mineralne;j

Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do rodzaju istniejacej konstrukcji
stropodachu.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci moga powodowac wieksze zuzycie granulatu niz zaktada projekt, a jednoczesnie formowac tzw.
,kieszenie”. Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.

Kompletny zesp6t dozujgco-wdmuchujgcy stanowia:

1. Agregaty bgdz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncowki wdmuchujgce umozliwiajace sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajace na regulacje i réznicowanie
dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym
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rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawdr pomiedzy korncéwka wdmuchujaca a
dozownikiem, ktéry zapobiega cofaniu sie granulatu (przez wsteczne ci$nienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.
Przedmiotowe urzadzenia musza by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora oraz w systemy
zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.
Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji ciSnienia nadmuchu. Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona
w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata. Kazde urzadzenie musi by¢
opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach. Kazdorazowo
nalezy rowniez opracowaé oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju budynku, okreslajgcg sposéb montazu przewodow
elastycznych do transportu granulatu. Koncéwki wdmuchujace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na Scieranie, a
zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszg posiadac rekojesc
antyelektrostatyczng i srednice dopasowang do przewodow elastycznych.

3.2.2.

Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem peryskopowej
lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdje¢ izolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji Scianek azurowych i petnych w stropodachach,
a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Mtotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa stuzgca, przy termoizolacji niedostepnych przestrzeni
stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli rdwnomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

9. Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koricowki wdmuchujace;j.

10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych

fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne.

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o

grubosci minimum 20 mm.

15. Rekawice pytoszczelne

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 Transport materiatéw
Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdw materiatéw, aprobaty technicznej
(pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢é przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, wiodry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
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wykonac projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt

powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania istotnych dla

funkcjonalnosci systemu mostkdéw termicznych,

przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié przebicia, bruzdy i ubytki,

wykonac caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki

okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac¢ ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,

nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i

spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci

podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego

(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe

prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej

ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujgcego na

docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powierzchni

podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejagcych — zwietrzatych

powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej

badanie metodga ,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania

przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym

przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej, Przygotowanie

podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko

cementowe, wykwity, luZne czgstki materiatu podtoza,

usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb

przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cinieniowa) nalezy

dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyrédwnawcza,

wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegétowej

oraz przez producenta systemu,

wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1. OCIEPLENIE SCIAN POWNIC PONIZEJ POZIOMU TERENU

Podtoze nalezy oczysci¢ z piasku i innych luznych elementéw. W przypadku stwierdzenia gtuchych miejsc nalezy je usunac i

uzupetni¢ zaprawa cementowg. Podtoza muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w innych rozdziatach ST i

wysezonowane zgodnie z instrukcjg producenta przyjetego systemu izolacyjnego. Realizacja i ilo$¢ warstw $cisle wg wskazowek

producenta. Sprawdzi¢ ciggtos¢ izolacji w warstwach odkrytych.

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opierac sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra bedzie

zabezpieczad ptyty przed obsuwaniem sie w d6t podczas ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cigé standardowymi narzedziami

budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na catym obwodzie powinna

by¢ uksztattowana w taki sposdb, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposéb powstawania mostkdw termicznych.
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Mocujac ptyty na Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzér cegiet. Ztacza ptyt powinny byc¢ Scisle dopasowane.
Ptyty izolacyjne przyklejaé do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewnetrznych $cian piwnic za pomoca wysokoplastycznej masy
uszczelniajacej. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punktow na jednej ptycie, potrzeba srednio 2 | masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane do Sciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.
W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja wybranego producenta.

5.2 OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA

Roboty przygotowawcze

. Ustawienie rusztowan.

. Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym

. Wykonanie préb przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podtoza.

. Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.

. Zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do pracy.

Wykonanie podstawowych dla rob6t termoizolacyjnych wg technologii systemu ,lekkiej - mokrej”

Czynnosci wstepne — podtoze murowane:

. Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie powierzchni miejscowo w
przypadku duzych réznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku (ubytki w murze) - zaprawg cementowg 1:3. Wyrdwnanie
powierzchni zaprawg renowacyjng systemowa.

. Odpylenie i wymycie wodg pod cisnieniem, a nastepnie gruntowanie preparatem systemowym

. Wykonanie préby przyklejania styropianu ( po 3 dniach wykonac probe odrywania. Rozerwanie powinno nastgpi¢ w
styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynnosci zasadnicze:

. Uktadanie ocieplenia Scian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli

. Miejscowe sprawdzenie trwatosci zamocowania przez prébe oderwania zmontowanej ptyty.

. Utozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza,
. Utozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

. Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.

. Utozenie zewnetrznej wyprawy $ciennej z mieszanki mineralnej.

3 Wykonanie wyprawy cokotowej

. obrobienie okien

. malowanie

. demontaz rusztowan.

Szczego6towy opis robdt zasadniczych

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi wyprawa cokotowa oddzielona bonig od tynku powyzej

Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscia wody (okoto 5-5,5l) i
wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10
minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadaé na cata powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy

naktadac tzw. metoda punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po

docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisnaé

(dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa

klejaca nie powinna miedzy nie wnikac. Ptyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni

$cian jak i na naroznikach.

Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej
grubosci.
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Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii

ocieplania metoda lekkga-mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji

gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej

mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Ptyty termoizolacyjne mocowac przy pomocy przeznaczonych do tego dybli w ilosci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajgc
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble
nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie ptyty.

Wykonac uszczelnienia stykow ptyt termoizolacyjnych ze stolarka slusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej
masy najlepiej akrylowej.

Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz
innych otworow elewacji. Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni ptyt wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona
specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo,
poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania
kleju z wodg w sposob identyczny jak do przyklejania ptyt. Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym
formatowaniem jego powierzchni paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé przez okoto
10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Na
cokole ze wzgledu na wieksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykonaé

podwdjng warstwe zbrojona.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego

5.3 OCIEPLENIE STROPODACHU METODA WDMUCHIWANIA WEENY MINERALNE)J

5.3.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania robdt ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu badZ stropu w poddaszu
nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze
stanem faktycznym. Sprawdzi¢ dostepnos¢ catej przestrzeni stropodachu przez demontaz kratek wentylacyjnych w elewacji. W
niedostepnej przestrzeni stropodachu czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana podswietlong lunetg obserwacyjna, poprzez
nawiercone w czesci przykalenicowej

(najwyzszej) otwory prébne (¢ 80 mm). Przed nawierceniem tych otwordw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretéw
zbrojeniowych w ptytach dachowych. W trakcie kontroli nalezy ocenic¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubosé oraz uktad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad scianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych gérna
ptyte dachu w stropodachu.

5.3.2.Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropédw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny
mineralnej.

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej
powinny by¢é wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Ukfadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej
powinno odbywaé sie metodg wdmuchiwania za pomocga specjalnego zespotu dozujaco,wdmuchujgcego opisanego w pkt. 3.2.
niniejszej ST. W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez otwory technologiczne. W
kazdym polu pomiedzy sciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania
granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete réwnomiernosci uktadania granulatu. Wdmuchiwanie granulatu
powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno,montazowych, (przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach Zelbetowych
nalezy wykorzystywac detektory do wykrywania zbrojenia),

— wyciecie otwordw technologiczno,montazowych,
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—sprawdzenie czy nie istnieja przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych przestrzeniach stropodachéw wentylowanych
czynnos¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podfoza i usuniecie wszystkich przeszkdd do
wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem wodami opadowymi niektdrych otwordéw technologiczno,montazowych.

W celu rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste
(tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujacej
powinien mie¢ zabezpieczong tacznosé, za pomoca radiotelefonu, z operatorem koncéwki wdmuchujgcej. Sukcesywnie wraz z
postepem robot izolacyjnych nalezy wykonywac¢ dokumentacje fotograficzng, stanowigcg zatacznik do protokotu odbioru robét. Po
utozeniu granulatu nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg projektows i szczegétowa specyfikacjg techniczng, czynnosci koncowe:
— zaslepi¢ otwory technologiczne,

— uzupetnic i uszczelnic¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach

—usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robdt termoizolacyjnych.

Wymagania dotyczgce wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych

i stropow w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej wetny mineralnej

Termoizolacja z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana okreslona w dokumentacji projektowe;j,
przy czym minimalna grubos$¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 25cm .

- Termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni.

- Maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosic¢ nie wiecej niz 2%.

- Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych - w przypadku stwierdzenia mozliwosci zastoniecia otwordw
wentylacyjnych w $ciankach kolankowych, nalezy zamontowaé w nich od strony wewnetrznej elastyczne rury wentylacyjne
(aluminiowe) o $rednicy 150mm i wyprowadzi¢ ich wylot ponad warstwe wykonywanej izolacji termicznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslonych robét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci
powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkow)
wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia
siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach ptyt i/lub
pekniec¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

tynku — pod wzgledem jednolitosci, rdwnosci, koloru, faktury, — malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

Badania w czasie odbioru roboét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robdt ociepleniowych,
w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotdéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan
dokonanych przed przystagpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robdt
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym
zakoriczeniu robét.
Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem systemdéw
ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania $cian” —wyd.
przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzuja takze wymagania:
odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny byé wieksze niz 10 mm na catej
wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.
Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
DOKUMENTY ODNIESIENIA Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
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PN-1SO 3443-1:1994
PN-63/B-06251
PN-80/B-10021
PN-70/B-10026

PN-68/B-10020
PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-70/B-10100
PN-B-02025:2001

PN-EN ISO 6946:2004
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Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta.
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IX. ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem posadzek z gresu zwigzanych z realizacja ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNCZNEJ STRAZY
POZARNEJ W STAREJ KAMIONCE”.

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podtég i posadzek.

2. MATERIALY

2.1. Szlichta cementowa zbrojona wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m3 (wytrzymatosci na $ciskanie min. 25 Mpa)
Parametry techniczne ptytek podiogowych

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametréw
Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
Wytrzymatos$é na zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 odporne
Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku PN-EN 1SO 10545-13 min. kl. B
Odpornosé na plamienie  PN-EN I1SO 10545-14 min. kl. 3
Odpornosé na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
Odpornosé na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg.skali producenta
Wymiary i jakos$¢ powierzchni (%)  PN-EN ISO 10545-2 wymagana
Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1
Odpornosé szkliwa na pekniecia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORN

2.2. Posadzka betonowa monolityczna powierzchniowo utwardzona:

Nawierzchnia ptywajaca na warstwie izolacji termicznej:-K = 0,02 N/mm3,-grubos¢ ptyty: 20 cm,-klasa betonu: B25.Zbrojenie:-
stalowe: siatka z drutu sr 6mm, oczko 20cm

2-polipropylenowe: 0,6 kg/m3wtdkien,Wykonczenie:-trudnoscieralne w postaci suchej posypki w ilosci 4-5 kg/m2 .

3.3. Ptytki gresu zgodnie z dokuementacjg projektowa

3.4. Zaprawa klejowe elastyczne

3.5. Spoina epoksydowa do pomieszczerh mokrych, sanitarnych

3.6. Spoina mineralna

3.7. Folia w ptynie — emulsja do wykonywania uszczelnierh w posadzek w pomieszczeniach mokrch, sanitarnych

3.8. Tasma uszczelniajgca — systemowa tasma uszczelniajgca narozniki w systemie uszczelnien folig w ptynie.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz
zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4.TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODtOG | POSADZEK

Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:

konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnic ochrone przed wilgocig gruntowa
oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplng. Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych
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w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty ktére muszg zapewniaé¢ odpowiednia
szczelnosé , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane
urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowe;j.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano pape termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3
mm klejona na ztaczach) — zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosi¢ w pomieszczeniach mokrych w
budownictwie ogdlnym > 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na $ciany na wysokos¢ co najmniej 10

cm oraz potgczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do kanalizacji Szczeliny
dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia
materiatéw

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych

elementéw konstrukcji budynku (Scian, stupdw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny
wystepowadé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég Szczeliny przeciwskurczowe
nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 , przy dtugosci boku prostokata
nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugosci
boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej
1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2, WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé pape podktadowa
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,2 mm.

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdZzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy wykonywaniu podktadu
monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem
asfaltowym na goraco albo warstwa z folii politylenowe;j.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowq z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod
izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gtadka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych —
w temperaturze nie nizszej niz 150C

5.3. WYKONYWANIE PODKtADOW

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang wytrzymatosé i grubosc
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezagca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podfozem.

Zastosowano podktad zbrojony wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m3 i 0,6 kg/m3

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od
kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku b/
oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony
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Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce
laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna
by¢ nizsza niz 50C.

Zaprawe cementowq lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywacd przez mechaniczne mieszanie sktadnikow wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna miec¢ konsystencje wilgotna lub gestoplastyczng.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych
nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowgq lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podkfad powinien mieé¢ powierzchnie réwnga, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m
i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W s$wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi
stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach-
2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. WYKONYWANIE POSADZEK

Wykonanie posadzek betonowych.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdét budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji oraz wykonaniu warstw izolacyjnych.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C.

Podtoze powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

Powinny by¢ utozone warstwy izolacyjne.

W podktadach betonowych maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczyé 1/3 grubosci..

Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.
Mieszanke betonowa podkfadu nalezy doktadnie zagesci¢

Wykonany podktad powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do
chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni

Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, okreslajacym grubos¢ posadzki, klase betonu, rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych oraz spadki b

- Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty , jednorodny i nosny ¢

- W posadzce nalezy wykona¢ naciecia na szczeliny dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraZznie réznigcych sie wymiarach

- w miejscach gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciggajace

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki PRZECIWSKURCZOWE

- w dostepach nie wiekszych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé: - 36,0 m2 przy
posadzkach z betonu zwyktego - 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych

Mniejsze niz podane odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym
skurczem betonu — np. na wolnym powietrzu.

Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypetnione masg trwale-elastyczng na bazie poliuretanu

Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spekaniem
skurczowym. d- Przewiduje sie zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w wezle do

mieszanki betonowej. Dozowanie witékien zbrojenia przeprowadzié¢scisle wg wskazéwek jego producenta na podstawie karty
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technologicznej. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia
rozproszonego.

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatosé
podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty
dotaczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt
powinien tez okresli¢ wielkos¢ spadow posadzki, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktadac¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3
Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa
lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym, ze odlegtos$¢ najmniejszego punktu wododziatu od wpustu
podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i posiadajace
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktadac na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i roboét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z zaleceniami producenta
klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na przeciag kilku sekund.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczyé¢ przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu
(terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usungé niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.
Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia
nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci
powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg a posadzka nie powinny wynosié¢ niz 5 mm na catej dtugosci faty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej
dtugosci i szerokosci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

ODBIORY MATERIALtOW

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z dokumentacja
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techniczng oraz witasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtég i wyktadzin oraz 1mb cokolikdw.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN-75/B-10121 Oktfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.
INNE DOKUMENTY
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw
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XI. ROBOTY TYNKARSKIE CPV - 45410000-4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot tynkarskich zwigzanych z
dla projektu architektoniczno-budowlanego ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNCZNEJ STRAZY POZARNEJ W
STAREJ KAMIONCE”

1.2.Zakres robo6t budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodza:

przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

tynki $cian

3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw budowli (gtéwnie Scian i stropow),
wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikéw zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego
wygladu

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.

2.Stosowane materiaty

-$rodki gruntujace

-$rodki do czyszczenia podtoza

-gotowa zaprawa tynkarska
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-woda

3.SPRZET

1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robaét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

4.TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych
(deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowg, przestrzeganie harmonogramu robdt, jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkdw po zakoriczeniu okresu osiadania i skurczu $cian
murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robét stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze
powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich érodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié
przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie wodg.

5.3.Wymagania stawiane podtozom pod tynki

-Podtoze z betonéw komoérkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania poditozy z betonéw komdrkowych to rdinice wystepujgce w modutach
sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz koniecznos¢ likwidacji duzych uszkodzen, zwtaszcza ubytkéw narozy blokéw z betonu
komdrkowego. Wypetnienia ubytkédw naroznikéw, dziur i nieréwnosci podtoza nalezy wykona¢ co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujgc materiat uzywany pozniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wiekszych
uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nada¢ ksztatt prawidtowego wieloscianu,
wpasowaé w nie odpowiednio przyciete kawatki betonu komérkowego i otoczy¢ je rzadka zaprawa cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komdrkowego przed tynkowaniem nalezy oczyscié z grudek zaprawy i ttustych zanieczyszczen.
Podobnie jak dla podtoza z materiatéw ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na gteboko$¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie
podtoze nalezy oczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkdw w okresie letnim podtoze z betonu komérkowego powinno by¢ przed rozpoczeciem prac
tynkarskich zwilzone wodg z zachowaniem ostroznosci w ten sposdb, aby woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowe;j.
Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowac specjalne srodki gruntujgce wyréwnujgce chtonnos¢ podtoza. Nie nalezy tynkowac silnie
zawilgoconych muréw z betonu komérkowego.

-Podtoze gipsowe lub gipso-betonowe

Podtoza gipsowe wymagajg przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podtoza powinna by¢ przygotowana
przez porysowanie w skosng siatke na gtebokos¢ 2-3 mm i oczyszczona z kurzu na sucho miekka szczotka oraz lekko zwilzona.
Wszystkie czesci metalowe przylegajgce do tworzywa gipsowego powinny byé zabezpieczone odpowiednim $rodkiem
antykorozyjnym.
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Badania podtoza gipsowego dotyczg sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotnosci masowej. Wilgotnos¢ podtoza nie
powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynkéw gipsowych i gipsowo-
wapiennych.
-Podtoza z istniejgcego tynku
W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktorego jakos¢ jest dobra, przygotowanie podtoza polega na
usunieciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy
odbi¢ i wypetni¢ nowa zaprawa. Podtoze twarde lub gtadkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ wodg, a nastepnie wykona¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy
cementowe;.
4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkéow
-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek modyfikujgcych wtasnosci robocze
oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te s3 gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowga. Modyfikowane
spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:
gipsy tynkarskie,
gipsy szpachlowe, - tynki cienkowarstwowe, -  gtadzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw
modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznosé, tatwosé obrobki i podnoszacych przyczepno$é do podtoza.
Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8

2 2
kg/m , standard - 1,2 kg/m oraz obrdbka i zastosowanie. Obecnie stosowane s3 nastepujgce typy gipsow tynkarskich:
gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem
zmechanizowanym,
gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta
ceramiczna, cegta silikatowa, beton komdrkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach
drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw
modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrdébce. Gipsy szpachlowe typu
G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F
przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian
i sufitow z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu,
tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga by¢ naktadane na gtadkie
podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gtadzie s3 to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z
dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikdw poprawiajgcych plastyczno$¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki
cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych
i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.
Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepnosc tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do witasciwosci podtoza nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu
tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z
czynnikdéw, ktére moga powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:
niewtasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze Srodkéw antyadhezyjnych,
tynkowanie mokrego betonu,
brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.
Na podtoze betonowe mozna naktadaé tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w betonie moze
wptywac na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowac odspojenie tynku do podtoza.
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Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi redukujacymi chtonno$é podtoza i
zwiekszajgcymi przyczepnosc. Do podtozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg srodki gruntujgce gtéwnie w postaci dyspersji
polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. mostka
adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom
na ich styku. Cechg zasadniczg srodkéw gruntujgcych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnosé oraz odpornosé
na srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku
siatka tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadba¢, aby takze spoiny miaty
podobng chtonnosé. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawa oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz
bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubosc¢ tynku na
tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z
tworzywa.

Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w instrukcjach producentow.
Nalezy nanosi¢ je za pomoca watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymac¢ jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie
nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢. Niedozwolone jest nanoszenie mostkéw adhezyjnych na
powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej
ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W celu
doktadnego wymieszania nalezy stosowaé mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki
czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilo$¢ zaprawy, ktdra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa
tynkarska traci swoje plastyczne witasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym
naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

Prace tynkarskie moina rozpoczag¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakorniczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono
nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna,
oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie w
taki sposdb, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gtadka powierzchnie. Natozony, $ciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢
skrapiany réwnomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzgce w sktad tynku drobne czasteczki
oraz spoiwo s3 w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone.
Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat
powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki
czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie.
Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie sie pecherzykéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania pecherzykéw
powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa
warstwe szpachli lub wykonaé podktad gruntujacy.

Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$cig¢" pecherzyki powietrza pacg, a powstate niewielkie zagtebienia wypetnic¢
zaprawa tynkarska i wygtadzié.

Przygotowang mase szpachlowa naktada sie na Sciane réwng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocy szpachelki z tworzywa
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase naniesiong na Sciane wyréwnuje sie pacg, a po
stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usunaé, szlifujac powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcieriszg warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac,
stosujac technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej
warstwy.

Po wykonaniu tynkdw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna
wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢
na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
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Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany
bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie , wyciagniecie" wody wigzacej z
tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw
oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.2.Kontrola podtozy.

6.3.Kontrola materiatéow

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu dokumentéw
Swiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminéw przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN90/B-
14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B10109:1998 lub
aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania roboét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentéow
wyrobdw tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkow zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacja
opisowg i rysunkowa wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

7.0BMIAR ROBOT

1.0gdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g0lne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji
technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzagdzajgcego realizacjag umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

1.0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogdlne

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbioér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢
i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajagcy na podstawie dokumentdéw zawierajagcych komplet wynikéw badan
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

3.0dbior koricowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W
przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrécona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

1.Sposadb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

Brobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

Bwartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,

Bwartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,

Bkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Bwartosé robdt pomocniczych i towarzyszacych

Blpodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkéw
szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”

PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 , Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do murdw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1008:2004 , Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”

PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie”
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XIl. ROBOTY GLAZURNICZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot
oktadzinowych z ptytek ceramicznych zwigzanych z realizacjg projektu architektoniczno-budowlanego ,PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W STAREJ KAMIONCE
W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:

- pokrycie scian ptytkami (oktadziny),

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien
znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ptyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiadaé nastepujagcym normom:

PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E’3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E"6%. Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10%. Grupa B Ilb.

PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktérych musza
by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosé i twardosc.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykoiczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen, - Srodki do konserwacji wyktadzin i okfadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiIORB

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB

Transport i sktadowanie materiatow
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Transport materiatow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu
samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatdw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami
i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ,,Czesci ogélnej" STWiORB

Wykonanie oktadzin

5.2.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

$ciany betonowe

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych - ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow,
peknie¢ i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac

zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien
by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowowapiennej marki M4-
M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci

2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji, - odchylenie powierzchni
od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi
powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przestgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byé rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢

jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z, réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowad prosta, gtadka fate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy
uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejgcg. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
Wielos$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

Grubosé warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-
6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.
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Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dziekiduzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada
sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw
instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku

oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji
klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych opowierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robé6t podano ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

Zasady obmiarowania

Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze niz
0,25m?2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8 9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposdb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmuja:

Brobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

Biwartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,

Bwartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,

Bkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Bwartosé robot pomocniczych i towarzyszacych

Blpodatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprécz podatku VAT).
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PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej. - PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia

przedmiar robét,

kosztorys ofertowy,

umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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Xlll. ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich zwigzanych z
realizacjg dla projektu architektoniczno-budowlanego ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNCZNEJ STRAZY
POZARNEJ W STAREJ KAMIONCE”.

1.2.Zakres robo6t budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane, - gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne Scian i sufitéw.

3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub pdtptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $srodkéw pomocniczych -Farba
na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym rozciericzonym
rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda— zawiesina pigmentow i obcigznikdw w spoiwie zywicznym , rozciericzalne
woda

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych—mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentéw, wypetniaczy oraz sSrodkéw
pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia woda.
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-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwér koloidalny
-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska -Powtoka malarska— natozona na podtozu
stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a —w razie ich braku — powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie.

2.Stosowane materiaty

2.2.1.Farby

- $rodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,

-farby dyspersyjne, ze spoiwem akrylowym,

- emalie akrylowe do wykonywania laperii

2.2.2.Materiaty pomocnicze

-$rodki myjace

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzii sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt i sSrodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie roboét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich

Stosowac zatwierdzone przez inspektora narzedzia reczne i elektromechaniczne.

4. TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych
(deszcz, mroéz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, przestrzeganie harmonogramu robot, jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

5.2.Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonania robdt malarskich mozna przystgpic¢ po zakorczeniu robét instalacyjnych, zamontowaniu stolarki, utozeniu podtozy
pod posadzki wykoriczone (podtogi nie podlegajace obrébce po utozeniu), utozeniu podtég drewnianych.

3.Przygotowanie podtoza

5.3.1.Wymagania ogdlne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac
najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze
starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wtasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego s3 wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

-Podtoza tynkowane

-brak ubytkow w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen, -wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).
4.Wymagania stawiane robotom malarskim

1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace nalezy wykonywac wg
instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz,
wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na
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zniszczenie i zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od Zrdodet ognia. Prace
malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy. 5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim
1.Wymagania ogdlne

Powtoki malarskie powinny byé bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladéw pedzla, mie¢ jednakowg barwe i potysk zgodne z
wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczy¢, mie¢ widocznych pekniec oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

odporne na tarcie na sucho,

niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,

matowe lub o nieznacznym potysku, - bez grudek, ktére mozna rozetrzec,

Poza tym farba powinna dobrze kryé, tworzy¢ gtadka i jednolita powtoke, powinna dobrze przepuszcza¢ pare wodng i by¢
wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzagdzajagcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez

niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy

Kontrole podtozy nalezy wykonaé¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania, ale przed przystgpieniem
do robot malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddaé:

-Podtoza tynkowane

BIrdwnosc¢ i jakos¢ wykonania

Bwilgotnosé

Bljakos¢ napraw

Blzabezpieczenie elementdw metalowych

Blczystosc

6.3.Kontrola materiatéow

Badanie materiatéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
Bidokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu,

Btermindw przydatnosci do uzycia,
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Bwygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa,
Sladow plesni, trwatych osadow, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentéw
farb oraz ze sztukg budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie badania nie powinna
by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wieksza niz 65 %.
W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega:
Blzgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
Blzgodnosc ze specyfikacjg techniczna, Bljakos¢ zastosowanych materiatow, Bjakos¢ powtok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odpornosé na wycieranie,
-odpornosé na zmywanie,  -przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

1.0g6lIne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji
technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzagdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.0DBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu, -odbiorowi ostatecznemu.

1.0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogéine

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakos¢
i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

1.Sposadb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

Brobocizne bezposrednig wraz z kosztami,

Biwartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,

Biwartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Blkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Bwarto$¢ robot pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie pomieszczern przed
zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatdéw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementéw), Bpodatki
obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 , Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 , Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 , Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 , Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
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XIV. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ CPV:45421100-5

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki budowlanej zwigzanych
z realizacjg dla projektu architektoniczno-budowlanego ,PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W STAREJ KAMIONCE”.

Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt wymiany i
wbudowania stolarki drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét : zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$é ich wykonania z umowa.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach uzytecznosci publicznej,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i badania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

- $lusarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi stalowe lub z profili aluminiowych zewnetrzne, szklone szybg laminowang P4A, o wspotczynniku przenikania ciepta U<= 1,3
W/m2K, wyposazone w klamke, zamek patentowy, okucia i zabezpieczenia przeciwywazeniowe. Malowane w kolorze wg oznaczen
projektu.

- stolarka okienna z profili PCV oraz aluminiowa okienna w klasie odpornosci ogniowej EI60

Stolarka w kolorze szarym od strony zewnetrznej o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m2K wyposazong w nawiewniki
okienne. Skrzydta okienne z gérng krawedzig ramy umieszczong ponad 3m nad poziomem posadzki szklone szktem bezpiecznym.
-Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla stolarki — dla catego okna U<=0,9 W/m2K

Funkcja okien (sposéb otwierania okien), powinna by¢ zgodna z podang w zatgczonym zestawieniu okien do wymiany:

a) przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokonaé pomiaru kontrolnego wielkosci osciezy otworéw okiennych i
podziatu okien. Jedynie te pomiary mogg stanowi¢ podstawe do wyprodukowania i dostawy okien,

b) stolarka okienna musi spetniaé warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja okien i wykonanie powinny
zapewniac ich szczelno$¢ oraz bezpieczne uzytkowanie,

) szyby okienne zespolone jednokomorowe wykonane ze szkta typu ,float” o grubosci 4 mm, musza spetnia¢ warunki
izolacyjnosci cieplnej okreslonej wspétczynnikiem przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,9 W/Km?2

d) ramy i skrzydta okien nalezy wykona¢ PCV nie wydzielajacego substancji toksycznych a profile wielokomorowe ram,
powinny by¢ wzmocnione wewnetrznymi, ocynkowanymi ksztattownikami stalowymi dobranymi do wielkosci okien
zapewniajgcymi sztywnosé i stabilno$é ram i skrzydet. Profile ram musza by¢ wykonane jako minimum pieciokomorowe,

e) okna nalezy wyposazy¢ w kompletne okucia i klamki (klamki pokryte biatym PCV),

f) wymagana jest odpornosc elementéw metalowych na korozje zaréwno okué okien jak i tgcznikdéw stuzacych do mocowania
okien,

g) skrzydta uchylne maja spetniac funkcje ,,mikrowentylacji”

h) nalezy stosowac¢ nawiewniki montowane w oscieznicy okna, o nominalnym przeptywie powietrza do 29 m3/h.
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- $lusarka drzwiowa stalowa w klasie odpornosci ogniowej EI30
- stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptytowe zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;j

- brama segmentowa

Ptaszcz bramy z blachy ocynkowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie powtokg malarskg odporng na czynniki zewnetrzne i UV — od
zewnatrz w kolorze RAL 3000, od wewnatrz w kolorze szarym. Trwato$¢ powtok ptaszcza z gwarancjg 10 lat. Prowadnice, zawiasy,
uchwyty i sprezyny ocynkowane.

Brama ocieplana o wspdtczynniku przenikania ciepta U=<1,5 W/m2K

Zywotnoé¢ sprezyn min. 25 000 cykli.

Wyposazenie bramy:

- zabezpieczenie przed peknieciem sprezyn;

- rygiel wewnetrzny;

- odboje sprezynowe;

- uszczelki miedzypanelowe, uszczelki po catym obwodzie bramy;

- naped elektryczny z mechanizmem ze stali hartowanej i centralg sterujgca z przyciskami ,,otwérz”, ,,zamknij”, ,stop”, z systemem
odblokowania z przektadnig taricuchowg;

- automatyczny system zatrzymywania zamykania z zestawem fotokomaérek podczerwieni;

- lampa ostrzegawcza;

- wytaz za poddasze ze schodami stalowymi, nozycowymi o wysokosci 310cm, z klapg w klasie odpornosci ogniowej EI30

Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

Zaprawa tynkarska do obrobek osSciezy - zastosowac gotowa zaprawe szybko wigzacg,

Farba emulsyjna wewnetrzna.

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé przyjetej technologii.
Mieszanie zaprawy odbywac sie bedzie na miejscu przy pomocy mieszadta elektrycznego. 4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Dostawa materiatéw i wywdz materiatéw z rozbidrki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 5.0 WYKONANIE
ROBOT

Rozbidrka stolarki ok. i parapetédw nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

Materiaty z rozbidrki wywozié na biezgco.

Doktadnie oczyscié oscieza , zaszpachlowac ewentualne ubytki i nieréwnosci.

Montaz oscieznic:

wstepnie klinami zamocowaé oscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej ustawienia w dwdch
ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych przekatnych, réznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostac¢ szczelina odpowiedniej wielkosci . W otworze bez
wegarka montowad w taki sposob, aby szczelina na gdérze miata szerokos$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za$ miescita sie w
granicach 10-15 mm. Oscieznice wbudowa¢ w otwér po zdjeciu skrzydet okna. - Oscieznice mocowacé blachami kotwigcymi ze stali
nierdzewnej wg technologii producenta.

Uszczelnienie pianka poliuretanowg wykonywacé ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia oscieznic, tak aby puchnaé miata
mozliwos$¢ wydostawania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obcigé¢ nozem.
Wykonczenie robét nalezy uzgodnié z inwestorem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkdw w osciezach.

Wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe.
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Zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna.

Prawidtowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz
odksztatcenia przy uszczelnieniu.

Doktadnosc uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cian. 6.6 Prawidtowos¢ osadzenia parapetow zewnetrznych
- spadek

Doktadnosci robot szpachlowych i malarskich.

Prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Podstawg dokonania obmiardow okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji sg zatgczone do
dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej
przedmiotem zamowienia.

Jednostki obmiarowe:

2

1 m — powierzchnia otworéw okiennych w swietle oSciezy.

1 m - dtugosci parapetow

2

1 m - powierzchnia parapetow zewnetrznych

8.0 ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PEATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9.

Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢é montazu stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.. Cena
oferty winna obejmowac taczng wartos¢ catego zamdwienia zgodnie z wyszczegélnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej
z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0

Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska pracy

demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej,

demontaz podokiennikéw zewnetrznych, wewnetrznych,

wykonanie i montaz okien typu PCV rozwierno-uchylnych,

montaz podokiennikdw zewnetrznych, wewnetrznych,

obrébka budowlana osciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowa i malowaniem,

transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywo6z zdemontowanych materiatéw z rozbidrki i ich utylizacja) - likwidacje
stanowiska roboczego.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenn budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd w
budynkach orazizolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci
akustycznej w budynkach i I1zolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw
powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i lzolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykornczeniowe, zeszyt 1 ,0Okna i drzwi, wrota i
elementy écienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok
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XV. ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE CPV: 45450000-6

1. ROBOTY WYKONCZENIOWE OBEJMUJA:

Montaz drobnych elementéw wyposazenia

Montaz lekkich daszkdw systemowych ze szkta bezpiecznego, hartowanego, klejonego
Montaz sufitow podwieszanych

Montaz systemowych kabin ustepowych z laminatu HPL

Montaz wyposazenia ustepu dla niepetnosprawnych

2. MATERIALY

2.1 Elementy wyposazenia

2.1.1. Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne montowane na elewacji w otworach wentylacyjnych stropodachu wentylowanego, na wylotach kanatow
wentylacyjnych komindw i kanatu zetowego z piwnicy— stalowe, ocynkowane powlekane z wklejong siatkg, wymiary: kratki
wentylacyjne stropodachu — 14x14cm

2.1.2. Wycieraczki stalowe

Woycieraczka o wymiarach 60x40 cm, wykonana ze stalowych ocynkowanych ogniowo zgodnie z norma EN ISO 1461 ptaskownikow
25x2 lub 20x2mm w rozstawie 55x11 mm wyposazona w ramke ocynkowang i osadnik z tworzywa z odptywem.

2.2. Daszki systemowe ze szkta hartowanego, klejonego.

2.3. Wyposazenie sanitariatu dla niepetnosprawnych

- umywalka i ustep dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne na wdzkach inwalidzkich

- uchwyt staty 60cm w kolorze biatym

- uchwyt uchylny 80 cm w kolorze biatym — 2 szt.

- lustro uchylne

- dozownik na reczniki papierowe w kolorz biatym

- dozownik na mydto jw.

- dozwonik na papier toaletowy mocowany do uchwytu statego

- kompletny system przyzywowy zasilanie 24V

2.4. Kompletny system sufitu podwieszanego, kasetonowego przeznaczony do pomieszczen o wilgotnosci do 90% o polach 60x60cm
3.TRANSPORT.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiatypowinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 montaz drobnych elementéw na elewacji

W kominach wentylacyjnych zamontowac kratki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej z siatkg zabezpieczajaca
przed owadami. Dobraé rozmiary kratek do wielkosci otworéw wentylacyjnych. Na czapkach kominowych zamontowac¢ typowe
kominki wentylacyjne na wylotach kanatéw napowietrzajgcych kanalizacje. W otworach wentylacyjnych stropodachu zamontowac
kratki o rozmiarach 14x14cm, stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze wg wskazan w projekcie. W przypadku mozliwosci
zakrycia przez warstwe izolacji termicznej otwordéw wentylacyjnych, zamontowac do kratek elastyczne przewody wentylacyjne $r.
150 mm i wyprowadzi¢ je ponad warstwe izolacji z wetny mineralnej granulowanej.

Zamontowac krate wycieraczki w schodku wejscia do budynku —w miejscu istniejgcej wycieraczki. W razie koniecznosci powiekszy¢
istniejacy otwor w posadzce do rozmiardw kasety. W istniejacej posadzce wyku¢ bruzde na rure kanalizacyjng PCV $r. 50mm na
odprowadzenie wody z kasety wycieraczki.

4.2 montaz lekkich daszkéw

Przed wykonaniem docieplenia w elewacji, w miejscach mocowania wspornikéw nawierci¢ otwory w czesci nosnej sciany
Zamontowac wsporniki na tulejach dystansowych ( wg instrukcji podanej przez producenta daszka )

Zmontowac kompletny daszek z systemem rynien ( wg instrukcji podanej przez producenta daszka )

Zamontowac daszki do przygotowanych wspornikéw
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4.3 Montaz o$wietlenia zewnetrznego, kamer przemystowych

Elementy oswietlenia przykreca¢ do istniejgcych , wystajgcych kotew— przed przykreceniem sprawdzi¢ prawidtowosé
osadzenia kotwy , w razie niedostatecznego zamocowania — poprawic ( zaprawa cementowa 1:3 lub system zamocowan np. HILTI

)

pojedynczy pret/profil konstrukcji wsporczej - doszczelnienie przerwy miedzy docietym styropianem i pretem wykonane
pianka poliuretanowg, na zewnatrz zatozone kitem odpornym na dziatanie promieni
uv

5. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla robot jest ilos¢ sztuk zamontowanych urzadzen, m2 wykonanej obudowy wytazu i modyfikacji sufitu
podwieszonego

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie

- mocowania elementéw do warstwy nosnej Sciany ( niedopuszczalne jest mocowanie elementéw do warstwy izolacyjnej — oprocz
matych kratek wentylacyjnych z tworzywa, ktére mogg by¢ mocowane za pomoca kleju bezposrednio do warstwy elewacyjnej )

- zgodnos¢ wykonaia robét z projektem

- jakos$¢ wykonanych robot

- poprawnos¢ wykonania robét zanikajacych, potaczen, montazu elementéw

6. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

7. PODSTAWA PXATNOSCI

Zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Cze$é B i C, wydawnictwo ITB
Instrukcje i zalecenia producentéw elementéw gotowych oraz systemédw zamocowan uzytych do wykonania roboét
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ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU cPv-45111291-4

CPV-45111291-4

1. ZAKRES ROBOT:

- wykonanie utwardzen terenu z kostki brukowej i ptyt drogowych azurowych;

- montaz ogrodzenia wokoét instalacji zbiornikowej gazy ciektego;;

2. MATERIALY

2.2.Betonowa kostka brukowa

Nawierzchnia z kostki brukowej, jako mozaika wykonana z elementéw o grubosci 6 cm i 8 cm. W kolorach szarym i grafitowym i
fakturze gtadkiej. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

1. ZAKRES ROBOT:
- wykonanie opaski z kostki brukowej, utozenie obrzezy chodnikowych i odtworzenie nawierzchni utwardzonych;
- budowa schoddéw terenowych wraz posadzkg z ptyt betonowych przed projektowanym wejsciem;
- wykonanie chodnikéw i dojazdow wokdét budynku
- rozbidrka betonowych nawierzchni i opasek;
- rozbidrka obrzezy betonowych i czesci nawierzchni parkingu do odtworzenia;
- wytyczenie geodezyjne w terenie
- zdjecie warstwy humusu;
- wykonanie korytowania wraz z wywozem i utylizacjg gruntu na koszt Wykonawcy;
- utozenie kraweznikow drogowych i obrzezy;
- wykonanie warstwy odsgczajacej z posp6tki wraz z zageszczeniem;
- - wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa famanego ( frakcja 0-31,5 mm) pod kostke brukowg gr. 8 cmii
zageszczenie mechaniczne do Is=1
-utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;
- utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem;
- zagospodarowanie terenu przylegajacego — uzupetnienie nawierzchni trawiaste;j.
- Budowa ogrodzenia instalacji zbiornikowej gazu ciektego

2.2.Betonowa kostka brukowa

Nawierzchnia z kostki brukowej, jako mozaika wykonana z elementéw o grubosci 6 cm i 8 cm. W kolorach szarym i grafitowym i
fakturze gtadkiej. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Zatgcznik
Lp. Cech W i
p echa normy ymaganie
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ Szerokos¢ Grubo$¢ [Rdznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma_ pomiarami
grubosci <100mm ErUblSSCL tej San;el_ 3
<
> 100mm +2 +2 +3 ostki, powinna by¢ <
mm
13 +3 4
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warstwa Scieralna lub caty element)

1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypuktosé whklestosé
mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm
400 mm 1,5 1,0
2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0kg/m2, przy
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
soli odladzajgcych (wg klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatosé na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczagcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwatosé (wytrzymatosé) jesli
wytrzymatos¢) spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odpornosé na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie

Sciernej, wg zat. |alternatywne

G normy badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana - zadawalajgca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowaé minimalng
jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 \Wyglad J a)  gbrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach

dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 [Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
powinien opisaé rodzaj tekstury,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z

probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
witasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw

twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, swiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze
odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek

chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga:

80

Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji.
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Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w
okresie do 2-3 lat. 2.3. Obrzeza trawnikowe

Stosowac obrzeza chodnikowe o wymiarach 8x100x30cm oraz 6x20x199cm w kolorze szarym i grafitowym.

2.4. Palisada betonowa

Prefabrykowane betonowe elementy oporowe gruntu typu ,Nostalit” o wymiarach 12x18x40 oraz 12x18x80cm w kolorze

grafitowym i szarym. Wytrzymatos¢ na rozcigganie T>=5,0Mpa

2.5. Betonowe stopnie blokowe.

Prefabrykowane stopnie blokowe z betonu szlifowanego — elementy samonosne przeznaczone do wykonywania schodéw

zewnetrznych. Stopnie o powierzchni o wiasciwosciach antyposlizgowych uzyskanej metodg , ptomieniowania”, , piaskowania” lub

»szczotkowanie”. Stopnie o wymiarach: szerokos$¢ 80-120cm, wysokos¢ 15 cm, gtebokosé 35 cm. Kolor szary lub grafitowy — wybor

kolory z oferty producenta nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Stopnie wykonane w technologii pozwalajacej na zmniejszenie

nasigkliwosci w stopniu uniemozliwiajagcym ich degradacje wskutek powtarzajacych sie cykli zamarzania.

2.6. Ptyty chodnikowe betonowe

Prefabrykowane ptyty betonowe, wibroprasowane o wymiarach 80x40cm lub 40x40, w kolorze jak stopnie blokowe.

2.7. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni Nalezy stosowacd

nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do spoinowania nawierzchni piasek drobny.

2.8. Kruszywo tamane na podbudowe nawierzchni i schodéw terenowych (warstwa mrozoodporna) Do wykonania

warstwy mrozoodpornej nalezy uzy¢ kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczakéw o uziarnieniu 0/31,5mm i odpowiada¢ wymaganiom dla mieszanki niezwigzanej 0/31,5

okreslonym w PN-EN 933-1:2012

2.9. Cement

Do podsypek nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5N, spetniajacy wymagania PN-EN 197 1. Wymagania dla cementu

zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:

Lp. Klasa cementu
Witasciwosci
32,5N
1 | Wytrzymatosc na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 Czas wigzania, poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min.
275
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6. Przechowywanie cementu powinno

odbywac sie zgodnie z BN-88/6731- 08. Cement nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych

go przed zawilgoceniem.

2.10. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych
dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250.

2.11. Stal zbrojeniowa

Prety zbrojeniowe, zebrowane $r. 8 i 10mm, 34GS, 25G2S,

2.12. Beton C20/25 2.13. Krawezniki drogowe, najazdowe 15x22x100cm w kolorzez szarym 2.14. Scieki betonowe 33x40x14cm
2.15. Koryto odwodnienia liniowego o szer. 150mm, wykonane w klasie obcigzenia C250 z rusztem zeliwnym lub stalowym
mocowanym Srubami
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2.16. Zasypki zwirowe — zwir sortowany/ptukany o $rednicy ziaren 16-32mm

2.17. Geowtdknina PE, o gramaturze min. 120 g/m2
2.18. Kompletny system ogrodzenia panelowego

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogdlne” 3.
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

O recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

[ mechanicznie przy zastosowaniu urzadzeri uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym
ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania
kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i
wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogdlne” 4.

Transport moze by¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Uwaga — wszelkie wykopy i rozbidrki o obrebie wejscia gtdwnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej. Roboty ziemne w obrebie filarow wejscia

gtownego nalezy prowadzi¢ odcinkami. Wykopy i rozbiérki w poblizu filaréw prowadzi¢ wytacznie z jednej strony filaru
jednoczesnie.

5.1. Przygotowanie podtoza

Usungc istniejgce warstwy do wymaganego poziomu. Podtoze powinno zosta¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Nastepnie nalezy profilowa¢ podtoze do spadkéw poprzecznych i
podtuznych — opaska ze spadkiem 5% od $cian budynku. Przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza nalezy jego
powierzchnie dogescic zageszczarkag mechaniczng lub inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Zageszczanie podtfoza.

Bezposrednio po profilowaniu (zdjeciu warstw wymaganej grubosci) nalezy podtoze zagesci¢ ubijakami mechanicznymi w miejscach
dla innego sprzetu trudno dostepnych, lub innym sprzetem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podtoza
nalezy kontrolowa¢ poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartos¢ wskaznika
zageszczenia — Is=1 . Wilgotno$¢ gruntu podczas zageszczania nie powinna rdznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz -20 %,
+10 %.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi wskaznika nos$nosci
podbudowy.

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoodpornej z kruszywa tamanego powinien wynosi¢ nie mniej niz Is=>0,98 w warstwach
przeznaczonych do ruchu pieszego i Is=>1 w warstwach przeznaczonych do ruchu kotowego.
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5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie obrzezy, palisady i wykonanie Sciekéw przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
odnosnych SST . Obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw
lub obrzezy. 5.4. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem
2.4. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

O wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

O wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i
wypetnienie spoin musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. 5.6. Uktadanie nawierzchni z
betonowych kostek brukowych
Kostke brukowa uktadac na podsypce piaskowej i cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin drobnym piaskiem. Warstwa
nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci, Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto pétmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Nawierzchnie na podsypce
cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé
do uzytku.

5.7. Montaz palisady betonowej

Elementy palisady betonowej na poziomie wyznaczonym od wysokosci otworéw okiennych zgodnie z projektem. Palisade nalezy

ustawic¢ w sposéb symetryczny wzgledem otworu okiennego. Elementy palisady o wysokosci 80 cm ustawiac na tawie betonowe;j
zgodnie z projektem. Elementy palisady o wysokosci 40 cm ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowe;j.

5.8. Wykonanie schodéw terenowych wejécia

Usung¢ istniejgce warstwy na gtebokos¢ warstw projektowanych, podtoze zagescic do Is >1. Wykonaé warstwy podbudowy
(mrozoodporng z kruszywa tamanego grubosci min. 20 cm, na niej wykona¢ podktad z betonu poétsuchego o grubosci min. 10cm na
ktérej nalezy uktadac stopnie z zaktadem 3-4cm. Spoiny miedzy stopniami uzupetni¢ masg trwale plastyczng (poliuretanowa).
Nalezy doktadnie wypetni¢ betonem wszelkie puste przestrzenie pod stopniami. Stopnie uktadaé ze spadkiem 1% na zewnatrz, wg
wzoru w projekcie — zachowac uktad ,,na mijanke”. Widoczne powierzchnie boczne w naroznikach schodéw stopni nalezy
zachowac jako fabryczne — nie réznigce sie sposobem obrébki od powierzchni podstopnic.

5.9. Wykonanie posadzki przed wejsciem

Posadzke pomiedzy gérng krawedzig schodéw terenowych a $ciang budynku wykonadé z ptyt betonowych chodnikowych o tym
samym kolorze jak stopnie blokowe schodéw terenowych. Wykona¢ warstwy podbudowy i podktadéw zgodnie z projektem,
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podkfad z betonu wykona¢ ze spadkami w kierunkach zewnetrznych 1-2%, utozy¢ izolacje z folii PE z wywinieciem na zewnatrz

$cian fundamentowych pomiedzy filarami. Ptyty betonowe uktadaé na betonie pétsuchym ze spadkami w strone schodow.

5.10. Krawezniki najazdowe i obrzeza 8x30cm uktadaé na wykonanej uprzednio tawie betonowej z oporem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz

ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora nadzoru Inwestora, wyniki
sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw,
obrzezy ),ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje

tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow w czasie robét

Wyszczegdlnieni e
Lp. badari i Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podremiardw {o7g  |ub Wg SST D-04.01.01.
koryta
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02
3 |Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola j: grubosci, Wg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub spadkow i cech |wymaganej grubosci +1 cm
metodg niwelacji) konstrukcyjnych w

poréwnaniu z
dokumentacja projektowa

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki  specyfikacia

a) zgodnosc¢ z SST Sukcesywnie na kazdej -
dziatce
c) rzedne  wysokosciowe roboczeiCo 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnosé w profilu podtuznym (wg Jw. Nierownosci do 8 mm
BN-68/8931-
04 - tatg czterometrowy)
e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy fatg 3
(sprawdzona tata profilowa z powierzchnig do 8 mm

poziomnicg i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metodg niwelacji)

Jw. Odchytki od stanu istniejacego do
f) spadki poprzeczne (sprawdzone 0.3%
metoda
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niwelacji)

h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5
spoin i szczelin charakterystycznych
(ogledziny i pomiar dziennej dziatki roboczej

przymiarem  liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg SST lub decyzji Inspektora
desenia ich utozenia nadzoru Inwestora

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. Tablica 3. Badania i
pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia,
Sciekédw kolorow kostek, spekan, plam,

deformacji,

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w planie [wykruszen, spoin i Geodezyjne sprawdzenie
potozenia szczelin

osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg
3 |Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ tab.2,1p.50)Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5g)
4 |Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i Wg pktu 5.5

szczelin -~ w  nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 01
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa
ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Odbiorowi robdt podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z, SST i wymogami Inspektora nadzoru Inwestora , jezeli pomiary i badania z

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w STO1 ,Wymagania ogdlne" oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PrATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO1.
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Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek, stopni i ptyt,
- utozenie prefabrykowanych elementéw betonowych,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe



