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Generator PV Is=15,34
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Falownik PV
Skrzynka pofqczeniowa PV 3 FAZ 10kVA 2MPP Skrzynka potqczeniowa AC ( montowaé w RG_OSP)

XA PV DC 204 +Pomiat energli wyprodukowanej~ dia potrzeh
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Licznik pomiar 80A
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Istniejgca rozdzielnica gtéwna
RG_OSP

GSW — gtéwna szyna
wyrdwnawcza

Skrzynka potaczeniowa PV

1. Stopiefi ochrony skrzynki potqczeniowej IP 65

2. Obudowa, przewody i gniazda MC4 do pracy przy napigciu do 1000 V DC

3. Ogranicznik przepig¢ typ 1+2 (B+C) 1000 V DC, limp = 12,5 kA /biegun

4. Roztqcznik izolacyjny 4—biegunowy, 1000 V DC, 40 A/Roztqcznik bezpiecznikowy 14A gPV

Skrzynka potaczeniowa AC/W

. Stopiefi ochrony skrzynki potqczeniowej IP 65

. Roztqcznik do wkfadek D02, 400 V AC

. Wktadka topikowa D02 gG, 400 V AC

. Wytqeznik rdznicowoprqdowy 40/0,1 A 4p

. Ogranicznik przepigé typ 1+2 (B+C) 4p Imax = 50 kA /biegun, In = 20 kA /biegun

Tablica kottowni TK (kottownia nowa czg$¢ )
TG_0sP drzwi transparentne, zamykane na klucz ,min 1P44

Pi=4,3 kW
kz=0,6
\ Rozlacznik 1P 40A

Ps=2,58 kW
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

eN STUDIO Marcin Tur
ul. Z. Krasinskiego 2 lok. 7, 15-268 Blatystok
tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

Schemat jednokreskowy tablicy TK i PV

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY W STAREJ KAMIONCE

YDYz0 3x2,5mm?
Zasianie urzadzen technologicznych kottowni

(zgodnie z proj. sanitarnym) YDY 3x2,5mm2

Oswietlenie
YDYzo0 3x1,5mm*
Gniazda ogéine 230V

ADRES OBIEKTU

16-100 STARA KAMIONKA 66, 66A, qmina SOKOLKA
WOJ. PODLASKE dz. nr evid. qr: 282/4, 282/, 28210 - obreb HALO; .
227, 2282/8 obreb ~ KAMONKA STARA

o PROJEKT WYKONAWCZY
"06-09-2019 "7 1:100 | E—6

PROJEKTANT NR_UPRAW]

projektant | mgr inz. POL/0068
Marek Prokopiuk PBE/18

[sprawdzajacy mgr inz. POL/0053
Emilian Bottryk POCE/08

UWAGA:
- fazy w rozdzielnicy obcigzy¢ réwnomiernie,
- w rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe min. 20% miejsca,

Zasianie urzadzen technologicznych kottowni
(zgodnie z proj. sanitarnym) YDY 3x2,5mm2

Zasianie urzadzen technologicznych kottowni
(zgodnie z proj. sanitarnym) YDY 3x2,5mm2

Obw. zasilania pompy YDY 3x2,5mm2

Obw. zasilania pompy YDY 3x2,5mm2

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie TN-C-S oraz wytacznik réznicowopradowy

g
[=]
(=}
g
<]
[=]
i
[=]
i




