Wieniec W-0.1

Sciana fundamentowa
Wykonat jako murowana

z bloczkdw betonowych

lub wylewang z betonu B20

- 1,05

OO
AN

-12,05
4 WSS
tawa tF-1
Chudy beton =
Grubo$¢ min 10cm. —|245
beton B15 N S§S

Skala 1:25

Wieniec W-0.2

= f
- \\\//\/

Tommn_N_a bet, \\ s X
RO

w_.. 20cm \\ s /
:No_mn.m %

| Grubos$t 15cm. % ™

35

Chudy beton

Grubo$c min 10cm.
beton B15

.

sciana fundamentowa
Wykonat jako murowana

z bloczkdw betonowych
lub wylewang z betonu B20

170
245

tawa tF-1
Chudy beton

m_.cwow.ms_ssns.
beton B15

1605
407

459

5

85
85

1305

v

v

RZUT FUNDAMENTOW

R ” SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
i
A
Lo o 8ok Skala 1:100/1:25
T| T|
o I f Wieniec W-0.1 (25x25¢m) P KLASA EKSPOZYCJI| KLASABETONU | KLASA STALI OTULINA [cm]
I i I sss-0,47 0 35
; + LAWAY STOPA/ PLYTA GORMA _
) XC2 B30(C25/30)
— FUNDAMENTOWA DOLNA 50
] , = , S XC2 B30(C25/30 35
\ | — \Wyk, Tz-12 — Lawa LF-1 T b SCIANY OPOROWE (C25/30)
\ f— Bkl L S~ bh=80x40cm f— B
\ ~<
\ L S~
\ m ~
N ~ . _ Legenda
\ RSSRY &@ -
\ ey u\mww — WSS wierzch stanu surowego
\ T e e, o»s\w W E 2 SSS spod stanu surowego SCHEMATY INTERPRETACYJNY KONSTRUCJI
Wyk, Tz-11 53 S P - M - wsm wierzch &ciany murowanej
- : = ~ o . .
bARSLOK25en ok ~< 1 == sna spod nadproza % €
\ o= T N 0s otwor w stropie Lawa fund. 2
\ ~ S~ op otwor w podtodze \ N
~ ) Yo odpora
— - / 2,45] - tawa LtF-1 Sl 0sc ofwor w Scianie )
1 1 \ 558 bxh=80x40cm RSN nsc nisza w $cianie 0 T
\ rs rzedna spodu ) L
\ . }
-t e —— — — ——— ro rzedna osi FUNDAMENT
B Wk Tz
beh=b0s5em TS Wieniec W-0.1 (25x25¢cm) - [2,45
\ — S~ 047 A 553 )
= \ s . sss-04 B éciana murowana na tawie 3 MNmm rzedna stanu surowego
3 Wyk. Tz-11 \ N e E . . )
4 = bxh=40x25¢m \ N 2 ~ S~ + 00s _ g [777] podpora zelbetowa na tawie + Mwa rzedna stanu wykoficzonego
- - N — - T~ Y0~ i S o ")
= | B (2, S5 s, 173 7 w g == 3 = £[0.00=173,75m n.p.m.
=2 N e\ = 0 Lsary, s\g ~ 3z Pt =
: L5 2%, ks - o5 = i
z ~ 3 %, R T~ z< £
£ 0% 3 5 ~~ 34 &
i U ~ =
RE \ 2 = 2,65 - tawa tF-1 TS~
2 55 bxh=80x40cm S~
\ 7
R \ .
— P W <ttt ————— N i [ Uwagi ogolne:
_;_ﬂ.gxwmnl / 1. Warunki gruntowe wg dokumentacji geotechnicznej oraz opisu technicznego.
\ - — : ’ . " ; i
| Y Wieniec W-0.1 Smxwmn_._: m Uo_uroé ziemne _._,m_mQ u_“_.as,mn_w_nﬁ_uonn_ :mnNm_.ma u_mo.ﬁmnﬂ.__wz._«a ) _ <z
e == \ ~T A B . ykop w poziomie posadowlenia fundamnerow nalezy odebrac przez uprawnionego geologa w celu sTwierdzenia nie
1 1 \ Sl sss-0,47 naruszenia struktury gruntu i potwierdzié wpisem w dzienniku budowy
/ — N L. Wedtug PN-81/B-3020 pkt.2.2.2 gtebokost posadowienia powinna spetniat nastepujace warunki:
/ = S~ - w gruntach wysadzinowych gtebokoS¢ posadowienia nie powinna byt mnigjsza niz hz=1,00m (Warszawa).
R iiﬁ Tz-11 -t /Ovm //// < %Q 5. Naruszone czedci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usunat i zastapit betonem podktadowym.
N bxh=k0x25cm \o &S 2 %11\@ -— 6. W przypadku wystapienia w wykopie fundamentowym, w poziomie posadowienia wody gruntowej, nalezy wykonat
=0 29 0052 \w, — e -- (=23 i
o= St &b w = [l odwodnienie.
.f—/ Nl .bS 1 ~! M 7. Z powierzchni terenu objetego zabudowa nalezy usunat glebe oraz grunty nasyp iebudowlane. Pod posad
\ S~ W it fundamentow nalezy usunat grunty spoiste w stanie plastycznym na gtebokos¢ ich zalegania, ktore wystepuja
/ AN mx ponizej poziomu posadowienia. Nastepnie z dna wykopu dogesci¢ podtoze rodzime do stopnia zageszczenia D ,55.
f— s ~ Na tak przygotowanym podtozu wykonat nasyp do poziomu posadowienia fundamentow z gruntow niespoistych z
LN \ o zageszczeniem warstwami gr. 30cm do stopnia zageszczenialDminz0,60.
! \ < !
2,45 Wyk. Tz-12 tawa tF-1 Wyk. Tz-12 \ tawa tF-1 N 8. Nalezy chronit wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.)
S5§ bxh=25x40cm bxh=B0xk0cn bxh=25x40cm \ bxh=80x40cm S~ 9. Nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia wykopu.
- E— 10. Pod wszystkie fundamenty wykonat podlewke z betonu podktadowego klasy B10
— = JE 11. PrzejScia | przebicia wykonat wq projektow instalacyjnych oraz projektu architektury.
] N 12. Przebieg izolacji wg projektu architektonicznego.
| - F % 13. Przebieg uziemienia wq projektu instalacji elektrycznej.
Wieniec W-0.2 (25x35cm Wieniec W-0.1 (25x25¢cm
i_m:_,mn W01 Smxmmn_._: e ss5-0 w_m * - | e ss5-0 Nﬂ X _ | 1. Wymiarowanie rzutu fundamentow podano w [cm]
80 k mmw\.ok& 600 ! 884 ! ; i 15. Nalezy zapewnit stabilnos elementéw, stupow i §cian w catym okresie wznoszenia obiekt6w.
L0y 407, ~ o~ 16. W obrebie osi D nowo projektowanego budynku nalezy zwrécic uwage na posadowienie projektowanego budynku
] 2,45] - b tawa bud osadowienle w = = ktore musi by¢ na tym samym poziomie co budynek istniejacy.
, ! yok P g yé na tym samym p y jacy
| i ,« % 55 T2| Tshiefacego rzedne] 15T, budynku
i Z 1. Fundamenty posadawia na rodzimym gruncie nosn:
/ y posa cm g i I
7 2. Przy wykonywaniy fundamentow nalezy usunac 2 i I A [ WYDANIE ORYGINALNE Maciej Podbielski 04.09.2019
4 wystepujaca warstwe nasypu niebudowlanego. | 1 NZE
i % 3. W przypadku gdy grunt rodzimy nie jest gruntem | i | [ X . .
7 noénym wykonat wymiane gruntu na grunt nosny o , I , rew. | Opis zmian Autor zmian Data:
s saseeas N , '
% S L. Projektowane tawy doprowadzit do taw | W | , REWIZJE
] | » & istniejacego budynku i zdylatowat @ | | W
% © % 5 Projekfowane éciany fundamentowe doprowadzic do | |
= A 13 = varstw wykoficzeniowych budynku istniejacego , | ]
S 1z = ! yen ey s 2 W L] MP ENGINEERING SP. z 0.0.
11 & , W | | | ul. J. Waszyngtona 24/427
7 2 N | | 15-281 Bialystok,
A1 I = Tel. 503 341 905
ZEN , el.
’ , ! ENGINEERING o
7 tawa budynku Lo | m.p.engineering@mpe.com.pl
Z2 istniejacego | N J o
7 w
7 | | , : il mmmmwnmmé> | ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ NRRYS. FAZA REW. W
Z , ! , OBIEKT: dz. nr ewid. gr:28212, 282/4, 282/8. 28219, 282/10 - obreb 0018 g
/ | , : - W0, g1 26212, 5548, 2348, 2628, ¢ 001KW, PB, A ||z
% , D M o 16-100 STARA KAVIONKA, GHINA SOKOLKA e
% , , PN &
N ha | P - x
15 2,45] - | | , TEMAT: | REUT FUNDAMENTOW DATA =
. <<
T@@:m = i | | SCHEMAT KONSTRUKCYJNY 17092019 |IS
F—2k B | | . SKALA: Y
| et GINA SOKOLKA 2
| | /| INWESTOR: ) L 1:100/1:25 i}
, , , 16-100 SOKOLKA, P1. Kosciuszki 1 . : g
| 2
(. N
u | ! BRANZA: Konstrukcja nrupr. podpis W
| | |
PROJEKTANT - . s ES
, W , W | KONSTRUKCUI mgrinZ. Maciej Podbielski PDLI0069/POOK/08 &
A . . =~
W , W W WSPOLPRACA: | mgrinz. Pawel Bematowicz s %
N
L , o g
/ [ | SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Marcin Palenceusz PDL/0005/PWOOK/11 =
[N —




