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SPOSOB | KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT PRZY WPROWADZANIU
NADPROZY:

1. Zabezpieczy¢ strop.

2. Do stupéw UPN 220 naspawac¢ marki stalowe 5x120x220mm u géry i u doty.
Wykonac¢ bruzde na stupy po obu stronach otworu. Zamontowa¢ stupy na
kotwy chemiczne.

3. Wycigc¢ bruzde na pierwszg belke od wewnetrznej strony o dtugosci 312cm,
po 15cm po obu stronach poza $wiatto projektowanego otworu, o wysokosci
15cm i na gtgbokosc¢ okoto 12cm. Przyspawac belke do marki stupa.

4. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gorng stopka belki a murem
wypetni¢ bezskurczowg zaprawg szybkowigzgca lub betonem klasy C16/20 o
konsystencji plastycznej, mocno ubijajagc.

5. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci (ok 5 dni) przystapi¢ do
wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki.

6. Wypetnic¢ przestrzen ponad belkg zaprawg bezskurczows.

7. Zapomocy tarczy diamentowej wycig¢ fragmenty Sciany.
Powstate po wykuciu ubytki w krawedzi Sciany uzupetni¢ zaprawg
cementows.
UWAGI:

- Wykuwanie bruzd i otworéw w $cianie nalezy wykonywaé¢ metodg
bezwibracyjng, za pomoca pity diamentowe;.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH

Typ elementu

1. 2. 3.
CEOWNIK | CEOWNIK |PLASKOWNIK| pret @20
120 220
Wymiary _ B 30X3 )
[mm]
Dtugosé
elementu [or] 245,0 320,0 3,0 17,0
S 355 S355 355 Klasa 8,8
stali
Liczba
] 2 2 16 8
Dhugos¢ 49 6,4 0,6 17
ogolna [m]
Masa 1mb 13,4 29,40 0,71 246
elementu [kg]
Masa 65,7 188,20 0,43 4,18
ogodlna [kg]

ZASTOSOWANE KSZTALTOWNIKI: 2x C120, 2xC220

BETON PODKtADOWY C16/20
BETON WYPELNIAJACY: C16/20
PRET GWINTOWANY KLASY 8,8: @20

PRZYPADKU NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

WSZELKIE PROPOZYCJE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NALEZY UZGODNIC | UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA DLA ICH

WPROWADZENIA.

PROJEKT ROZPTARYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, SZCZEGOLOWYMI ZALECENIAMI
POLSKICH PRZEPISOW | NORM BRANZOWYCH, ATESTOW | DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA ORAZ WEDLUG ZALECEN |
ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW STOSOWANYCH W REALIZACJI

PROJEKTU.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI CZESC OPRACOWANIA WIELOBRANZOWEGO. DOKUMENTACJE WIELOBRANZOWA

NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CALOSC.

NR RYS.

m”ATM” Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane K-6
15-399 Biatystok, ul.Skadowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl DATA: 29.08.2022
NAZWA | ADRES INWESTYCU:
Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA
STADIUM PROJEKTU: [NAZWA RYSUNKU: SKALA:
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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




