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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Termomodernizacja, przebudowa i remont budynku krytej ptywalni w Sokdétce przy ul. Marianskiej 31 - Instalacje sanitarne
1 Instalacja wentylacji - wg specyfikacji technicznej ST-13
1.1 Roboty montazowe
1.1.1 UKEAD NAWIEWNY N1
1 analiza |Centrala wentylacyjna basenowa nawiewno-wywiewna (wykonanie lewe) o wydajnosci po-| kpl
d.1.1.1| wiasna |wietrza nawiewanego N=11 000 m3/h i wywiewanego W=11625 m3/h, z odzyskiem ciepta
na przeciwpradowym, krzyzowym wymienniku ciepta, z recyrkulacja, nagrzewnica wodna o
mocy 40,8 kW , filtrami kl.EU7(nawiew) i EU5 (wywiew), wentylatorami nawiewnymi U=
400V, P=1x7,5 kW i wywiewnymi U=400V, P=1x7,5 kW, ttumikami akustycznymi, z wypo-
sazeniem dodatkowym: potaczenie elastyczne 1520x795 mm - 4szt., przepustnica odcina-
jaca 1520x795 mm - 2szt., syfon - 2 szt. oraz szafa sterownicza z automatyka
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego KNNR-u.
Cena jednostkowa montazu centrali wentylacyjnej odpowiada cenie rynkowej.
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 8000 mm - m?
d.1.1.1|0101-07 z.o.|udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
5,02+23,04 m? 28,06
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
1,40+4,17 m? 557
RAZEM 33,63
3 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m?
d.1.1.1/0101-06 z.0.|udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
2,39 m? 2,39
RAZEM 2,39
4 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?
d.1.1.1| 0303-10 |izolacja z folii aluminiowej gr. 25 mm
6.60 m? 6.60
RAZEM 6,60
5 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?
d.1.1.1| 0304-10 |izolacja z folii aluminiowej gr. 80 mm
29,50 m? 29,50
RAZEM 29,50
1.1.2 UKEAD WYWIEWNY W1
6 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 8000 mm - m?
d.1.1.2|0103-07 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
0,93 m? 0,93
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
2,32 m? 2,32
RAZEM 3,25
7 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m?
d.1.1.2|0102-06 z.0.|udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
8,80+3,57+3,60+1,50+2,46+0,89+1,04+4,18+3,47 m? 29,51
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
3,94+7,09+0,75+2,28 m? 14,06
RAZEM 43,57
8 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1400 mm - m?
d.1.1.2|0103-04 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
0,23+0,25+0,27 m? 0,75
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
0,79+0,61 m? 1,40
RAZEM 2,15
9 analiza |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odporno$¢ ogniowa EIS120 o wym. 1000x1000 mm szt.
d.1.1.2| wihasna
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 analiza |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odpornos$¢ ogniowa EIS120 o wym. 1000x500 mm szt.
d.1.1.2| wihasna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?2
d.1.1.2| 0303-07 |izolacja z folii aluminiowej gr. 25 mm
41,90 m? 41,90
RAZEM 41,90
12 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?2
d.1.1.2| 0304-10 |izolacja z folii aluminiowej gr. 80 mm
8,80 m? 8,80
RAZEM 8,80
1.1.3 UKEAD NAWIEWNY N2
13 analiza |Centrala wentylacyjna basenowa nawiewno-wywiewna (wykonanie prawe) o wydajnosci kpl
d.1.1.3| wiasna |powietrza nawiewanego N=11 000 m3/h i wywiewanego W=11625 m3/h, z odzyskiem
ciepta na przeciwpradowym, krzyzowym wymienniku ciepta, z recyrkulacja, nagrzewnica
wodng o mocy 40,8 kW , filtrami kl.LEU7(nawiew) i EU5 (wywiew), wentylatorami nawiew-
nymi U=400V, P=1x7,5 kW i wywiewnymi U=400V, P=1x7,5 kW, ttumikami akustycznymi,
z wyposazeniem dodatkowym: potaczenie elastyczne 1520x795 mm - 4szt., przepustnica
odcinajaca 1520x795 mm - 2szt., syfon - 2 szt. oraz szafg sterownicza z automatyka
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego KNNR-u.
Cena jednostkowa montazu centrali wentylacyjnej odpowiada cenie rynkowej.
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 8000 mm - m?
d.1.1.3|0101-07 z.0.|udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
412 m? 412
RAZEM 4,12
15 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m?
d.1.1.3|0101-06 z.0.|udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
2,42 m? 2,42
RAZEM 2,42
16 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?
d.1.1.3| 0303-10 |izolacja z folii aluminiowej gr. 25 mm
6.50 m? 6.50
RAZEM 6,50
1.1.4 UKEAD WYWIEWNY W2
17 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 8000 mm - m?
d.1.1.4|0103-07 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
0,93 m? 0,93
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
2,32 m? 2,32
RAZEM 3,25
18 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m?
d.1.1.4|0102-06 z.0.|udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
0,61+0,75+1,12+1,50+3,91+1,02+4,18+3,47 m? 16,56
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
4,73+0,63+0,75+1,63 m? 7.74
RAZEM 24,30
19 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1400 mm - m?
d.1.1.4|0103-04 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
0,22+0,34+0,73 m? 1,29
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
0,79+1,22 m? 2,01
RAZEM 3,30
20 analiza |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odpornos$¢ ogniowa EIS120 o wym. 1000x500 mm szt.
d.1.1.4| wihasna
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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pradowym, krzyzowym wymienniku ciepta, nagrzewnica wodng o mocy 0,9 kW , filtrami kl.
EU7(nawiew) i EU5 (wywiew), wentylatorami nawiewnymi U=230V, P=2x0,74 kW i wy-
wiewnymi U=230V, P=2x0,74 kW, ttumikami akustycznymi, z wyposazeniem dodatkowym:
potaczenie elastyczne 861x480 mm - 4szt., przepustnica odcinajgca 861x480 mm - 2szt.,
syfon - 2 szt. oraz szafg sterownicza z automatyka

Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego KNNR-u.
Cena jednostkowa montazu centrali wentylacyjnej odpowiada cenie rynkowej.

-5-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?
d.1.1.4| 0303-07 |izolacja z folii aluminiowej gr. 25 mm
30,80 m? 30,80
RAZEM 30,80
1.15 UKEAD NAWIEWNY N3
22 analiza |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (wykonanie prawe) o wydajnosci powietrza na{  kpl
d.1.1.5| wihasna |wiewanego N=5530 m3/h i wywiewanego W=5690 m3/h, z odzyskiem ciepta na przeciw-
pradowym, krzyzowym wymienniku ciepta, hagrzewnicg wodng o mocy 26,3 kW , filtrami
kl.EU7(nawiew) i EU5 (wywiew), wentylatorami nawiewnymi U=230V, P=3x0,74 kW i wy-
wiewnymi U=230V, P=3x0,74 kW, ttumikami akustycznymi, z wyposazeniem dodatkowym:
potaczenie elastyczne 1239x615 mm - 4szt., przepustnica odcinajaca 1239x615 mm -
2szt., syfon - 2 szt. oraz szafg sterowniczg z automatyka
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego KNNR-u.
Cena jednostkowa montazu centrali wentylacyjnej odpowiada cenie rynkowej.
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
23 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m?
d.1.1.5|0103-06 z.o.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyijne prostokatne
0,74+0,26+3,12+3,12+0,65+1,93+1,25 m? 11,07
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
1,77+3,34+2,22 m? 7,33
RAZEM 18,40
24 analiza |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odporno$¢ ogniowa EIS120 o wym. 900x400 mm szt.
d.1.1.5| wihasna
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?2
d.1.1.5| 0303-07 |izolacja z folii aluminiowej gr. 25 mm
16,20 m? 16,20
RAZEM 16,20
26 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?2
d.1.1.5| 0304-07 |izolacja z folii aluminiowej gr. 80 mm
2,20 m? 2,20
RAZEM 2,20
1.1.6 UKELAD WYWIEWNY W3
27 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m?
d.1.1.6|0103-06 z.o.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyijne prostokatne
0,74+2,37+8,14+2,13+2,71+8,14+0,82+0,85+1,37+1,74+1,79+1,98+0,67+1,15+5,54 m? 40,14
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
5,34+5,43+4,18+4,81+4,08+1,38+1,38 m? 26,60
RAZEM 66,74
28 analiza |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odporno$¢ ogniowa EIS120 o wym. 650x500 mm szt.
d.1.1.6| wihasna
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?2
d.1.1.6| 0303-07 |izolacja z folii aluminiowej gr. 25 mm
61,20 m? 61,20
RAZEM 61,20
30 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?2
d.1.1.6| 0304-07 |izolacja z folii aluminiowej gr. 80 mm
5,50 m? 5,50
RAZEM 5,50
1.1.7 UKEAD NAWIEWNY N4
31 analiza |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (wykonanie prawe) o wydajnosci powietrza na{ kpl
d.1.1.7| wiasna |wiewanego N=2410 m3/h i wywiewanego W=2950 m3/h, z odzyskiem ciepta na przeciw-
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
32 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m?
d.1.1.7|0103-06 z.o.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyijne prostokatne
0,54 m? 0,54
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
1,07+2,21 m? 3,28
RAZEM 3,82
33 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m?
d.1.1.7|0103-05 z.o.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyijne prostokatne
0,18+0,72+0,14+0,33+0,24+0,98+0,15+0,67 m? 3,41
ksztattki wentylacyjne prostokatne
0,75+0,98+0,32+0,38+1,02 m? 3,45
RAZEM 6,86
34 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - m?
d.1.1.7|0103-03 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyijne prostokatne
0,06+0,06+0,77+0,09+0,27 m? 1,25
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
0,19+0,38+0,07+0,08 m? 0,72
RAZEM 1,97
35 KNR 0-35 |Pompka skroplin zbiornikowa o parametrach Q=55 dm3/h, h podnoszenia 5 m, poj. zbior- szt.
d.1.1.7| 0208-01 |nika 1,7 dm3, zasilanie 230V, 0,8A
poz. zastep.
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36 analiza |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odpornos$¢ ogniowa EIS120 o wym. 200x200 mm szt.
d.1.1.7| wihasna
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37 analiza |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odpornos$¢ ogniowa EIS120 o wym. 500x250 mm szt.
d.1.1.7| wihasna
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?
d.1.1.7| 0303-07 |izolacja z folii aluminiowej gr. 25 mm
9.30 m? 9.30
RAZEM 9,30
39 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?
d.1.1.7| 0304-05 |izolacja z folii aluminiowej gr. 80 mm
2,30 m? 2,30
RAZEM 2,30
1.1.8 UKEAD WYWIEWNY W4
40 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m?
d.1.1.8/0103-06 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
0,27+0,33 m? 0,60
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
1,07 m? 1,07
RAZEM 1,67
41 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m?
d.1.1.8/0103-05 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
0,16+1,92+1,92+1,92+7,68+1,92+1,92+0,22+0,35+0,16+0,51+0,55+0,16+0,61+0,76+ m? 24,08
0,83+1,24+1,25
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
1,01+1,07+1,90+5,46+3,13+0,64+0,35 m? 13,56
RAZEM 37,64
42 analiza |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odporno$¢ ogniowa EIS120 o wym. 400x400 mm szt.
d.1.1.8| wiasna
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa fi 355 mm szt.
d.1.1.8| 0147-02
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?
d.1.1.8| 0303-05 |izolacja z folii aluminiowej gr. 25 mm
38,70 m? 38,70
RAZEM 38,70
45 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?
d.1.1.8| 0304-07 |izolacja z folii aluminiowej gr. 80 mm
0,64 m? 0,64
RAZEM 0,64
1.19 UKEAD NAWIEWNY N5
46 analiza |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (wykonanie prawe) o wydajnosci powietrza na{  kpl
d.1.1.9| wihasna |wiewanego N=705 m3/h i wywiewanego W=845 m3/h, z odzyskiem ciepta na przeciwpra-
dowym, krzyzowym wymienniku ciepta, nagrzewnica wodng o mocy 3,1 kW , filtrami KI.
EU7(nawiew) i EU5 (wywiew), wentylatorami nawiewnymi U=230V, P=1x0,38 kW i wy-
wiewnymi U=230V, P=1x0,38 kW, ttumikami akustycznymi, z wyposazeniem dodatkowym:
potaczenie elastyczne 518x318 mm - 4szt., przepustnica odcinajgca 518x318 mm - 2szt.,
syfon - 2 szt. oraz szafg sterownicza z automatykg
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego KNNR-u.
Cena jednostkowa montazu centrali wentylacyjnej odpowiada cenie rynkowej.
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
47 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m?
d.1.1.9|/0103-05 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyijne prostokatne
0,33 m? 0,33
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
0,42+0,42 m? 0,84
RAZEM 1,17
48 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1400 mm - m?
d.1.1.9/0103-04 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyijne prostokatne
0,16+0,29+0,10 m? 0,55
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
0,49+0,15 m?2 0,64
RAZEM 1,19
49 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - m?
d.1.1.9|0103-03 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
przewody wentylacyijne prostokatne
0,11+0,11+1,11+1,20+1,20+0,15+0,30+0,50+0,54+0,72+0,91 m? 6,85
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
1,74+1,58+0,21 m? 3,53
RAZEM 10,38
50 analiza |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odporno$¢ ogniowa EIS120 o wym. 250x250 mm szt.
d.1.1.9| wihasna
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?2
d.1.1.9| 0303-05 |izolacja z folii aluminiowej gr. 25 mm
8,00 m? 8,00
RAZEM 8,00
52 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?2
d.1.1.9| 0304-05 |izolacja z folii aluminiowej gr. 80 mm
4,40 m?2 4,40
RAZEM 4,40
1.1.10 UKEAD WYWIEWNY W5
53 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m?
d.1.1. |0103-05 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
10 3.3. 9903




instalacje_sanitarne_Plywalnia_w_Sokétce.prd

PRZEDMIAR ROBOT

-8-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
przewody wentylacyjne prostokatne
0,17+0,22 m? 0,39
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
0,83 m? 0,83
RAZEM 1,22
54 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1400 mm - m?
d.1.1. |0103-04 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
10 3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
0,29+1,13+0,18+0,40 m? 2,00
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
0,43+0,97+0,15+0,15 m? 1,70
RAZEM 3,70
55 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - m?
d.1.1. |0103-03 z.0.|udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
10 3.3. 9903
przewody wentylacyjne prostokatne
0,10+1,02+1,10+1,15+1,15+1,20+1,20+3,60+1,20+1,20+1,20+1,20+2,40+0,13+0,13+ m? 24,62
0,14+0,15+0,33+0,25+0,29+0,30+0,74+0,82+0,52+0,60+0,71+0,80+0,99
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
0,44+0,87+0,95+11,03+0,41+0,10 m? 13,80
RAZEM 38,42
56 analiza |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odporno$¢ ogniowa EIS120 o wym. 250x250 mm szt.
d.1.1. wiasna
10
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa fi 250 mm szt.
d.1.1. | 0147-01
10 |poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyinych o przekroju prostokatnym matami z wetny mineralnej z| m?2
d.1.1. 0303-05 |izolacja z folii aluminiowej gr. 25 mm
10
42.90 m? 42,90
RAZEM 42,90
1.2 Roboty demontazowe
1.2.1 UKEAD WYWIEWNY W1
59 analiza |Demontaz centrali wentylacyjnej wywiewnej kpl.
d.1.2.1| wihasna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60 KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekro-| m
d.1.2.1|02 40201-03|ju prostokatnym i obwodzie do 4400 mm
1,50+3,80+0,90+1,80+0,90+1,20+0,40+0,80+1,25+0,95+0,80+6,80+1,00 m 22,10
RAZEM 22,10
61 KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekro-| m
d.1.2.1|02 40201-04|ju prostokatnym i obwodzie ponad 4400 mm
10,40 m 10,40
RAZEM 10,40
1.2.2 UKEAD WYWIEWNY W2
62 analiza |Demontaz centrali wentylacyjnej wywiewnej kpl.
d.1.2.2| wihasna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63 KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekro-| m
d.1.2.2|02 40201-03|ju prostokatnym i obwodzie do 4400 mm
1,85+3,80+1,20+1,35+0,80+1,25+0,95+0,80 m 12,00
RAZEM 12,00
1.2.3 UKEAD NAWIEWNO-WYWIEWNY N3/W3
64 analiza |Demontaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicg wodna (zestaw kpl.
d.1.2.3| whasna |0OC2-2)
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65 KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekro-| m
d.1.2.3/02 40201-03|ju prostokatnym i obwodzie do 4400 mm
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1,00+1,30+0,90+4,70 m 7,90
0,80+0,65+0,40+0,65+4,80+0,65+4,25+0,65+1,50+0,65+0,40+0,65+1,00+0,65+2,80+ m 26,85
0,65+5,70

RAZEM 34,75

1.2.4 UKEAD NAWIEWNO-WYWIEWNY N4/W4

66 analiza |Demontaz centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej z sekcjg mieszania, z nagrzew- kpl.

d.1.2.4| wihasna |nica wodng (CVP-2)
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67 KNR-W 4- |Demontaz wentylatora dachowego (CTVB/4-250) szt.
d.1.2.4|02 40213-01
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekro-| m
d.1.2.4|02 40201-01|ju prostokatnym i obwodzie do 1000 mm
0,20+0,50+0,20 m 0,90
RAZEM 0,90
69 KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekro-| m
d.1.2.4|02 40201-02|ju prostokatnym i obwodzie do 2200 mm
4,70+1,50+0,50+1,00+0,60+1,30+1,00 m 10,60
0,90+1,00 m 1,90
RAZEM 12,50
1.2.5 UKEAD NAWIEWNO-WYWIEWNY N5/W5
70 analiza |Demontaz centrali wentylacyinej podwieszanej nawiewnej z sekcja mieszania, z nagrzew- kpl.
d.1.2.5| wiasna |nicg wodng (CVP-1)
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71 KNR-W 4- |Demontaz wentylatora dachowego (TH-1300) szt.
d.1.2.5|02 40213-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72 KNR-W 4- |Demontaz kratek ze stali profilowanej o obwodzie do 2400 mm szt.
d.1.2.5|02 40203-05
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73 KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekro- m
d.1.2.5|02 40201-01|ju prostokatnym i obwodzie do 1000 mm
0,40+3,40+0,20+1,10+0,20+3,50 m 8,80
1,00 m 1,00
RAZEM 9,80
74 KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej o przekro-| m
d.1.2.5|02 40201-02|ju prostokatnym i obwodzie do 2200 mm
1,00+4,30+1,00+1,00+0,35+1,30+0,35+1,50+0,65 m 11,45
RAZEM 11,45
2 Instalacja wod-kan - modernizacja - wg specyfikacji technicznej ST-14

75 KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R jednorodne fi 16x2,7 mm o potaczeniach zgrzewa- m

d.2 0112-01 |nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
umywalki
(2,00+2,00)*20 m 80,00
pisuary
2,00%6 m 12,00
miski ustepowe
2,00*5 m 10,00
zawory czerpalne
2,00*5 m 10,00

RAZEM 112,00

76 KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R jednorodne fi 20x3,4 mm o potaczeniach zgrzewa- m

d.2 0112-01 |nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
prysznice
(4,00+2,00)*(17+5) m 132,00

RAZEM 132,00

77 KNNR 4 |Zaw6r czerpalny ze ztaczka do weza fi 15 mm szt.

d.2 0135-01
5.0 szt. 5,00

RAZEM 5,00
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78 KNR 0-34 |lIzolacja rurociagéw fi 16 mm otulinami Thermaflex IS gr.6 mm metoda wstepnego izolo- m
d.2 0106-03 |wania podczas montazu rurociggu
112,00 m 112,00
RAZEM 112,00
79 KNR 0-34 |lIzolacja rurociagéw fi 20 mm otulinami Thermaflex IS gr.6 mm metoda wstepnego izolo- m
d.2 0106-03 |wania podczas montazu rurociggu
132,00 m 132,00
RAZEM 132,00
80 KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC fi 110 mm o potgczeniach wciskowych |  szt.
d.2 0211-03
podejscie do miski ustepowej
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
81 KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC fi 50 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2 0211-01
podejscie do umywalki
20,0 szt. 20,00
podejscie do pisuaru
6,0 szt. 6,00
podejscie do wpustu
5,0 szt. 5,00
RAZEM 31,00
82 KNNR 4  |Wpust podtogowy PVC fi 50 mm szt.
d.2 0216-01
poz. zastep.
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
83 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m
d.2 0339-01
112,00+132,00 m 244,00
RAZEM 244,00
84 KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyinymi w $cianach z cegiet m
d.2 0326-03
244,00 m 244,00
RAZEM 244,00
3 Instalacja c.t. - wg specyfikacji technicznej ST-15
85 KNR-W 2- |Zawor 3-drogowy mieszajgcy DN25 Kv=10 PN16, skok 13 mm, gwint wewn.,korpus oraz szt.
d.3 | 15 0524-01 |elementy wykonawcze wykonane z brazu , trzpien gwintowany, temp. medium 2...+140 st.
poz. zastep. |C, sitownik liniowy: zasilanie 24 VAC, sterowanie proporcjonalne, sita 500N, czas przejscia
190s, IP54, pob6r mocy 4,4VA
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86 KNR-W 2- |Zawor 3-drogowy mieszajacy DN20 Kv=6,3 PN16, skok 8 mm, gwint wewn.,korpus oraz szt.
d.3 | 150524-01 |elementy wykonawcze wykonane z brazu , trzpien gtadki, temp. medium 2...+140 st.C, si-
poz. zastep. |townik liniowy: zasilanie 24 VAC, sterowanie proporcjonalne, sita 150N, czas przejscia
60s, IP40
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87 KNR-W 2- |Zawor 3-drogowy mieszajacy DN15 Kv=1,6 PN16, skok 8 mm, gwint wewn.,korpus oraz szt.
d.3 | 150524-01 |elementy wykonawcze wykonane z brazu , trzpien gtadki, temp. medium 2...+140 st.C, si-
poz. zastep. |townik liniowy: zasilanie 24 VAC, sterowanie proporcjonalne, sita 150N, czas przejscia
60s, IP40
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88 KNR-W 2- |Zawor 3-drogowy mieszajacy DN15 Kv=0,63 PN16, skok 8 mm, gwint wewn.,korpus oraz szt.
d.3 | 150524-01 |elementy wykonawcze wykonane z brazu , trzpien gtadki, temp. medium 2...+140 st.C, si-
poz. zastep. |townik liniowy: zasilanie 24 VAC, sterowanie proporcjonalne, sita 150N, czas przejscia
60s, IP40
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89 KNR 0-35 |Pompa obiegowa z silnikiem EC i requlacija elektroniczna, punkt pracy:V=1,80 m3/h, "p= szt.
d.3 0208-01 |2,0 m, parametry elektryczne U=230V, P=22W
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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90 KNR-W 2- |Zawoér regulacyjny z funkcja odciecia DN15 Kvs=1,8 PN16, korpus oraz elementy wyko- szt.
d.3 | 15 0525-01 |nawcze wykonane ze stopu odpornego na odcynkowanie, temp. medium -10...+120 st.C
poz. zastep.
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
91 KNR-W 2- |Zawoér regulacyijny z funkcia odciecia z kré¢cami pomiarowymi DN40 Kvs=19,3 PN25, kor- | szt.
d.3 | 150520-03 |pus oraz elementy wykonawcze wykonane ze stopu odpornego na odcynkowanie, temp.
poz. zastep. |medium -10...+120 st.C
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92 KNNR 4 |Zaw6r odcinajacy kulowy gwintowany fi 40 mm, PN16 szt.
d.3 0411-05
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3,00
93 KNNR 4 |Zaw6r odcinajacy kulowy gwintowany fi 32 mm, PN16 szt.
d.3 0411-04
8.0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
94 KNNR 4 |Zaw6r odcinajacy kulowy gwintowany fi 20 mm, PN16 szt.
d.3 0411-02
6.0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
95 KNNR 4 |Zaw6r odcinajacy kulowy gwintowany fi 15 mm, PN16 szt.
d.3 0411-01
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
96 KNNR 4 |Zaw6r zwrotny gwintowany fi 32 mm, PN16 szt.
d.3 0411-04
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97 KNNR 4 |Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym fi 15 mm szt.
d.3 0412-06
5.0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
98 KNNR 4 |Manometr kontrolny fi 160 mm, zakres 0-4 bar, kl.1.6 szt.
d.3 0531-02
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
99 KNNR 4 |Termometr kontrolny fi 100 mm, zakres 0-120 st.C, kl.2 szt.
d.3 0531-01
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
100 KNR 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych fi 40 mm o potgczeniach spawanych m
d.3 0403-04
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
101 KNR 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych fi 32 mm o potgczeniach spawanych m
d.3 0403-03
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
102 KNR 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych fi 20 mm o potgczeniach spawanych m
d.3 0403-02
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
103 KNR 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych fi 15 mm o potgczeniach spawanych m
d.3 0403-01
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
104 | KNZ-15 20- |Izolacja gr. 40 mm otulinami z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu PVC rurociggéw fi 40 m
d.3 04 mm
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
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105 | KNZ-15 20- |Izolacja gr. 30 mm otulinami z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu PVC rurociggéw fi 32 m
d.3 03 mm
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
106 | KNZ-15 20- |Izolacja gr. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu PVC rurociggéw fi 20 m
d.3 01 mm
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
107 KNR 4-07 |Ptukanie instalaciji c.t. - rurociag m
d.3 0310-01
6,00+15,00+15,00+2,50 m 38,50
RAZEM 38,50
108 KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacii c.t. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.3 | 150406-02
38,50 m 38,50
RAZEM 38,50
109 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci rurociagéw |  m?
d.3 0103-04 |o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
3,14*%(0,0197*6,00+0,0267*15,00+0,0424*15,00+0,0484*2,50) m? 4,01
RAZEM 4,01
110 KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociagéw m?
d.3 0105-04
4,01 m? 4,01
RAZEM 4,01
111 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 m?
d.3 0215-04 |mm
Krotnos$é = 2
4,01 m? 4,01
RAZEM 4,01
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