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OkLICie pOZ- OS-]. = WYkonaC 72 SZt. Zestawienie stali nr: ZS/1
mocowanie Stezeﬁ do déWIQara Pozycja | Liczba Profil Dtugosc Ci:tar ca(’lei(iiviirty Materiat
Numer | [szt.] [mm] [kg] [kg]
Element: Okucie stgzenia potaciowego poz. ST-1, ST-2
1 144 bl. 10 x 112 [mm]]| 160 | 1,41 | 202,57 | 35512
. 2 7 bl. 10 x 100 [mm]| 100 | 079 | 5652 | 35512
d d widok a-a bl. 10x112(7) 3 72 bl. [ X 80  [mm]| 220 1,11 79,58 | 535502
12160 mm 40 bl. 10x100( 2) 4 36 pret 920 1000 | 2,47 | 8878 | s35512
100 20 |, L7100 |, | é() 5 36 pret 920 4757 | 11,73 | 422,33 | S355)2
ﬁ 17 17 Razem cigzar: 849,78 [kg]
NE Dodatek na ocynk i spoiny : 3% 25,49 [kg]
4 N Cigzar catkowity : 1 kpl. 875,28 [kg]
8 B‘” ﬂ} @ $T Q g 2 taczniki :
N iT e 6 36 nakretka nap. M20 kl.5 200 - - St.
S I o0 : ~ 7 288 | ¢ruba [M] 12 x 260 |k.58| 260 | 0246 | 70,83 st.
- 160 L | L b Ly 8 288 |nakretka| M| 12 kL5 - 0,013 3,84 St.
H 1 11 2 s ** 120 ** 20 9 576 _|podktadka 2w. 13/24/2,5 0,006 | 36l st.
160 10 72 | éuba [M| 20 x 60 [k.58] 60 | 0205 | 14,74 st.
H 11 72 |nakretka| M 20 kl.5 0,060 4,35 St.
12 144 _|poditadka 2w. 21/31/3 0017 | 248 st.
Razem taczniki: 99,84 [kgl
bl. 8x80(3)
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Pret stezenia pofaciowego ST-1
nakretka napinajaca
M20
N pret @20 mm gwint lewy gwint prawy pret 920 mm NG 3
OL I=1000 mm szt.36 100 mm 100 mm |=4757 mm szt.36
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e "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane D-4.4
l:l I m 15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 Io!<. 107_ . DATA
A B EESE tel 857424008 wew. 20, atmprojekty@interia.pl 29.08.2022
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Stal S35512 Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
1. Nieopisane spoiny wykonac jako pachwinowe 4 mm. UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA
2. Blache poz. 1 Wykonaé dodatkowo jako osobne blachy w ilosci 72 szt. Blachy te STADIUM PROJEKTU: TNAZWA RYSUNKU: SKALA:
zostale uwzglednione w zestawieniu stali. o
3. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng lub poprzez PW/PT ELEMENTY STEZEN POLACIOWYCH. 1:10
cynkowanie ogniowe minimalng gruboscig powtoki 85um.
4. Okucia poz. 0OS-1 oraz pojedyncze blachy poz. 1 nalezy pomalowa¢ farbami SPECJALNOSC: | PROJEKTANCI: i PODPIS:
ogniochronnymi (pozostate elementy tj. prety oraz blacha poz. 5 tylko farba KONSTRUKCJA | mgr inz. ZBIGNIEW DOMARSKI
: iy . : , Drewno klejone: | ny ypr. KUP /0157 /PWBKb /18
antykorozyjna) - grubosC warstwy farby ogniochronnej dobraC dla temperatury SPECIALNOSE, SPRAWDZAJ oy SOOPS.
krytycznej réwnej 600° C oraz odpornosci ogniowej R30. : — ACY: . :
KONSTRUKQJA mqr inz. TOMASZ SZLESZYNSK
Drewno Klejone: |y ypr. PDL/00D5,/PWBKb /18

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




