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1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest remont, przebudowa oraz budowa budynku krytej ptywalni zlokalizowane;j
przy ul. Marianskiej 31, dz. o nr ewid. 1229/1 w Sokdice.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania w ramach planowanej inwestycji jest projekt techniczny instalacji
sanitarnych w nastepujacym zakresie:

1. wymiana istniejacych central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych;

2. modernizacja czerpni powietrza do central wentylacyjnych;

3. modernizacja dachowych wyrzutni powietrza;

4. dostosowanie instalacji ciepta technologicznego na potrzeby central wentylacyjnych;

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym oraz:
- dokumentacja archiwalna;
- uzgodnienia z Zamawiajgcym;
- obowigzujgce normy i przepisy;
- inwentaryzacja istniejgcego budynku.

4. ZAMAWIAJACY/INWESTOR

Zamawiajgcym jest Gmina Sokétka, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokotka.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Dane obiektu.

Budynek ptywalni jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczony w jednonawowym uktadzie kon-
strukcyjnym w czesci halowej i dwutraktowym w czesci zapleczowej i uzytkowej. Dach nad czescig zaple-
czowg pulpitowy jednospadowy. Dach nad halg basenu krzywoliniowy jednospadowy.

Centrale wentylacyjne przewidziane do wymiany sg zlokalizowane w wydzielonych pomieszczeniach
technicznych w piwnicy na poziomie —1 oraz na pietrze na poziomie +3,30.

Budynek wyposazony jest w instalacje: ogrzewczg centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz instalacje wodociggowo — kanalizacyjne i technologiczne.

5.2. Dane istniejacych instalacji wentylacji.

Budynek plywalni posiada instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewng przewidziang do
modernizacji:

e uktad Nr 1 i Nr 2 obejmujgcy pomieszczenie hali basenowej; przygotowanie i obrébka powietrza
wentylacyjnego jest realizowana za pomocg dwdch central wentylacyjnych nawiewno-wywiew-
nych z odzyskiem ciepta i recyrkulacjg zlokalizowanych w piwnicy na poziomie —1; obliczeniowa
ilo$¢ powietrza wentylacyjnego: N1 = 11.000 m*h (nawiew), W1 = 11.625 m®h (wywiew), N2 =
11.000 m®h (nawiew), W2 = 11.625 m3h (wywiew).

Istniejgce centrale wentylacyjne sg przewidziane do wymiany.

e uktad Nr 3 obejmujgcy pomieszczenia szatni i natryskow, sanitariaty, saune, pokdj kierownika
oraz hol; przygotowanie i obrébka powietrza wentylacyjnego jest realizowana za pomocg centrali



wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta zlokalizowanej w piwnicy na poziomie —1;
obliczeniowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego: N3 = 5.530 m%h (nawiew), W3 = 5.690 m®h (wy-
wiew).

Istniejgca centrala wentylacyjna jest przewidziana do wymiany.

o uktad Nr 4 obejmujacy pomieszczenie sitowni oraz pomieszczenia pomocnicze: szatnie, natryski i
sanitariaty; przygotowanie i obrébka powietrza wentylacyjnego jest realizowana za pomocg cen-
trali wentylacyjnej nawiewnej z recyrkulacjg zlokalizowanej na pietrze na poziomie +1; wywiew
powietrza wentylatorem dachowym; obliczeniowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego: N4 = 2.410 m?¥/
h (nawiew), W4 = 2.950 m*h (wywiew).

Istniejgca centrala wentylacyjna jest przewidziana do wymiany, istniejgcy wentylator dachowy jest przewi-
dziany do demontazu.

o uktad Nr 5 obejmujgcy pomieszczenie sali zabaw; przygotowanie i obrébka powietrza wentylacyj-
nego jest realizowana za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewnej z recyrkulacjg zlokalizowanej
na pietrze na poziomie +1; wywiew powietrza wentylatorem dachowym; obliczeniowa ilo$¢ powie-
trza wentylacyjnego: N5 = 705 m*h (nawiew), W5 = 845 m3/h (wywiew).

Istniejgca centrala wentylacyjna jest przewidziana do wymiany, istniejgcy wentylator dachowy jest przewi-
dziany do demontazu.

Istniejgca instalacja wentylacyjna jest wykonana jako kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
o przekroju prostokgtnym.

Doprowadzenie powietrza zewnetrznego do central wentylacyjnych jest realizowane za pomocg czerpni
Sciennych. Usuwanie powietrza z poszczegdélnych uktadéw wentylacyjnych jest realizowane wyrzutniami
dachowymi (uktady Nr 1, Nr 2 i Nr 3) oraz wentylatorami dachowymi (uktady Nr 4 i Nr 5).

Ze wzgledu na konieczno$¢ podtgczenia nowych central wentylacyjnych czesc istniejgcych kanatéw wen-
tylacyjnych jest przewidziana do demontazu i przebudowy.

Istniejgce przebicia w Scianach i stropach po demontazu kanatéw wentylacyjnych, ktére nie zostang wy-
korzystane do prowadzenia kanatéw wentylacyjnych projektowanych nalezy zamurowac.

6. WENTYLACIA

6.1. Wymiana central wentylacyjnych

W miejsce istniejgcych central wentylacyjnych przewidzianych do wymiany projektuje sie nastepujace
centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne:

Uktad Nr1i Nr 2:

Projektuje sie centrale wentylacyjne basenowe nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta na
przeciwprgdowym wymienniku ciepta, z recyrkulacjg, nagrzewnicg wodna, filirami klasy EU7 (nawiew) i
EU5 (wywiew), wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi, ttumikami akustycznymi oraz automatykg — 2
szt.

Wersja centrali stojgca wykonanie — lewe (1 szt.) i prawe (1 szt.).

Parametry central wentylacyjnych Nr 1 i Nr 2:

o ilos¢ powietrza nawiewanego: 11.000 m®h
e opory instalacji nawiew : 600 Pa
e ilo$¢ powietrza wywiewanego: 11.625 m®h
e opory instalacji wywiew: 600 Pa

o temperatura powietrza nawiewanego zima: +41°



o temperatura powietrza nawiewanego lato: wynikowa
Wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy

e sprawnosc¢ odzysku ciepta: 96,7%
Nagrzewnica wodna

e MoOcC grzewcza: 40,8 kW

e parametry czynnika: 85/65°C

e przeplyw czynnika: 1 1,8 m*/h

e spadek cisnienia czynnika: 4,1 kPa

Wentylator nawiewny U=400V, P=1x7,5 kW i wywiewny U=400V, P=1x7,5 kW.
Masa centrali wentylacyjnej: 1365 kg.
Catkowite roczne zuzycie energii elektrycznej: 35.363 kWh.

Obliczeniowg ilos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie archiwalnego projektu wentylacji
mechanicznej w budynku ptywalni.

Praca central basenowych bedzie polegata na usuwaniu nadmiaru wilgoci z powietrza i ogrzewaniu hali
basenowej, jak réwniez usuwanie zanieczyszczen i dostarczanie do tych pomieszczen higienicznego
powietrza zewnetrznego. Wszystkimi procesami steruje plynnie automatyka, zapewniajgc precyzyjne
utrzymanie zadanych parametréw powietrza przy mozliwie niskim zuzyciu ciepta i energii elektryczne;.
Centrala basenowa realizuje usuwanie nadmiaru wilgoci z hali basenowej poprzez wywiew powietrza
wilgotnego i nawiew powietrza zewnetrznego o mniejszej zawartosci wilgoci. Regulacja wilgotnosci
powietrza w hali odbywa sie poprzez dostosowywanie udziatu powietrza zewnetrznego i recyrkulacyjnego
do potrzeb, wynikajacych ze stopnia wykorzystania ptywalni, oraz do zawartosci wilgoci w powietrzu
zewnetrznym. Zimg nawiewane powietrze zewnetrzne jest filtrowane i wstepnie ogrzewane w wymienniku
ptytowym za pomocg ciepta, odzyskanego z powietrza usuwanego. Nastepnie ogrzewane jest w
nagrzewnicy wodnej do temperatury wymaganej potrzebami ogrzewania hali basenowej. Latem do
ksztattowania temperatury powietrza wykorzystywana jest funkcja free-coolingu. W okresie przejsciowym
stopieh wykorzystania wymiennika ptytowego i nagrzewnicy wodnej zalezy od biezacych potrzeb. Gdy
osuszanie nie jest potrzebne, centrala pracuje w recyrkulaciji.

Dobrano centrale basenowe wyposazone w precyzyjne kaskadowe systemy regulacji temperatury i
wilgotnosci powietrza. Temperatura w hali basenowe]j utrzymywana jest poprzez regulacje temperatury
powietrza nawiewanego w zakresie od 22°C do 45°C.

Centrale basenowe wyposazone sg w elektroniczny system pomiaru i regulacji wydajnosci powietrza,
zmieniajgcy te wydajnosé w zakresie od minimalnej do nominalnej, zaleznie od biezgcych potrzeb
ogrzewania, osuszania i wentylacji.

W miejscach przejs¢ kanatdow wentylacyjnych przez stropy stanowigce granice strefy pozarowej
zaprojektowano klapy ppoz. klasy EI120S z napedem sprezynowym i wyzwalaczem termicznym.

W miejscach przejs¢ przez stropy i $ciany nalezy wykorzystac istniejgce otwory pozostate po demontazu
kanatéw przewidzianych do likwidacji. Istniejgce otwory w miejscach lokalizacji klap ppoz. nalezy
powiekszy¢ dostosowujgc do gabarytéw i lokalizacji projektowanych klap ppoz. — szczegdty wg projektu
konstrukcyjnego.

Projektuje sie likwidacje istniejacych central wentylacyjnych oraz istniejacych kanatow wentylacyjnych w
niezbednym zakresie koniecznym do montazu nowych central wentylacyjnych i klap ppoz. oraz
podtgczenia ich do kanatéw wentylacyjnych istniejgcych.



Centrale nalezy wyposazy¢ w potgczenia elastyczne o przekroju 1520x795 mm po stronie kanatow
wentylacyjnych oraz przepustnice o przekroju 1520795 mm odcinajgce centrale w momencie jej postoju.
Odptyw z tacy ociekowej wymiennika krzyzowego nalezy wyposazy¢ w syfon oraz podigczy¢ do
istniejgcej kanalizacji (wpust podtogowy).

Do nagrzewnicy powietrza centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy. Na podtgczeniu
czynnika nalez zastosowa¢ pompe obiegowg oraz zawdr mieszajgcy 3-drogowy z sitownikiem —
szczegoty wg p. 6.4. Automatyka centrali wentylacyjnej powinna umozliwi¢ zasilanie i sterowanie pompag
obiegowag oraz sitownikiem zaworu mieszajgcego.

Uktad Nr 3:

Projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na przeciwprgdowym
wymienniku ciepta, z nagrzewnicg wodng, filtrami klasy EU7 (nawiew) i EU5 (wywiew), wentylatorami
nawiewnymi i wywiewnymi, ttumikami akustycznymi oraz automatykg wykonanie. Wersja centrali stojgca
wykonanie prawe — 1 szt.

Parametry centrali wentylacyjnej Nr 3:

e ilo$¢ powietrza nawiewanego: 5.530 m%h
e opory instalacji nawiew : 400 Pa

o ilo$¢ powietrza wywiewanego: 5.690 m*/h
e opory instalacji wywiew: 450 Pa

e temperatura powietrza nawiewanego zima: +35°

o temperatura powietrza nawiewanego lato: wynikowa

Wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy

e sprawnosc¢ odzysku ciepta: 91%
Nagrzewnica wodna

e MocC grzewcza: 26,3 kW

e parametry czynnika: 85/75°C

e przeplyw czynnika: 1 2,26 m*h

e spadek cisnienia czynnika: 3,61 kPa

Wentylator nawiewny U=230V, P=3x0,74 kW i wywiewny U=230V, P=3x0,74 kW.
Masa centrali wentylacyjnej: 770 kg.

Obliczeniowg ilos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie archiwalnego projektu wentylacji
mechanicznej w budynku ptywalni.

Praca centrali wentylacyjnej bedzie polegata na usuwaniu zanieczyszczen i dostarczanie do
wentylowanych pomieszczeh higienicznego powietrza zewnetrznego. Wszystkimi procesami steruje
ptynnie automatyka, zapewniajgc precyzyjne utrzymanie zadanych parametréw powietrza przy mozliwie
niskim zuzyciu ciepfa i energii elektryczne;.

Zimg nawiewane powietrze zewnetrzne jest filtrowane i wstepnie ogrzewane w wymienniku ptytowym za
pomocg ciepta, odzyskanego z powietrza usuwanego. Nastepnie ogrzewane jest w nagrzewnicy wodnej
do temperatury wymaganej potrzebami wentylowanych pomieszczen.

Automatyka centrali wentylacyjnej bedzie realizowata nastepujgce funkcje:
e regulacja temperatury nawiewanego powietrza

e regulacja stopnia odzysku ciepta

e regulacja wydajnosci powietrza



e praca centrali wg kalendarza

oraz zapewniajgcg informacje o:
e temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego, wywiewanego i wewnatrz pomieszczenia

e stanie zabrudzenia filtréw
e stanach alarmowych

o statusie wyjs¢ cyfrowych i analogowych

W miejscach przejs¢ kanatdéw wentylacyjnych przez stropy i $ciany stanowigce granice stref pozarowych
zaprojektowano klapy ppoz. klasy EI120S z napedem sprezynowym i wyzwalaczem termicznym.

W miejscach przejs¢ przez stropy i $ciany nalezy wykorzystac istniejgce otwory pozostate po demontazu
kanatéw przewidzianych do likwidacji. Istniejgce otwory w miejscach lokalizacji klap ppoz. nalezy
powiekszy¢ dostosowujgc do gabarytéw i lokalizacji projektowanych klap ppoz. — szczegdty wg projektu
konstrukcyjnego.

Projektuje sie likwidacje istniejgcej centrali wentylacyjnej oraz istniejacych kanatéw wentylacyjnych w
niezbednym zakresie koniecznym do montazu nowych central wentylacyjnych i klap ppoz. oraz
podtgczenia ich do kanatéw wentylacyjnych istniejgcych.

Centrale nalezy wyposazy¢ w potgczenia elastyczne o przekroju 1239x615 mm po stronie kanatéw
wentylacyjnych oraz przepustnice o przekroju 1239x615 mm odcinajgce centrale w momencie jej postoju.
Odptyw z tacy ociekowej wymiennika krzyzowego nalezy wyposazy¢ w syfon oraz podigczy¢ do
istniejgcej kanalizacji (wpust podtogowy).

Do nagrzewnicy powietrza centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy. Na podigczeniu
czynnika nalez zastosowaé zawdr mieszajgcy 3-drogowy z sitownikiem — szczegoty wg p. 6.4 .
Automatyka centrali wentylacyjnej powinna umozliwi¢ zasilanie i sterowanie sitownikiem zaworu
mieszajgcego.

Uktad Nr 4:

Projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na przeciwprgdowym
wymienniku ciepta, z nagrzewnicg wodna, filtrami klasy EU7 (nawiew) i EUS (wywiew), wentylatorami
nawiewnymi i wywiewnymi, ttumikami akustycznymi oraz automatyka wykonanie. Wersja centrali stojgca
wykonanie prawe — 1 szt.

Parametry centrali wentylacyjnej Nr 4:

o ilos¢ powietrza nawiewanego: 2.410 m*h

e opory instalacji nawiew : 400 Pa

e ilos¢ powietrza wywiewanego: 2.950 m®h

e opory instalacji wywiew: 400 Pa

o temperatura powietrza nawiewanego zima: +20°

e temperatura powietrza nawiewanego lato: wynikowa
Wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy

e sprawnosc¢ odzysku ciepta: 97%
Nagrzewnica wodna

e MmocC grzewcza: 0,9 kW

e parametry czynnika: 85/50°C

e przeplyw czynnika: 1 0,02 m*h



e spadek cisnienia czynnika: 0,21 kPa

Wentylator nawiewny U=230V, P=2x0,74 kW i wywiewny U=230V, P=2x0,74 kW.
Masa centrali wentylacyjnej: 522 kg.

Obliczeniowg ilos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie archiwalnego projektu wentylacji
mechanicznej w budynku ptywalni.

Praca centrali wentylacyjnej bedzie polegata na usuwaniu zanieczyszczen i dostarczanie do
wentylowanych pomieszczen higienicznego powietrza zewnetrznego. Wszystkimi procesami steruje
ptynnie automatyka, zapewniajgc precyzyjne utrzymanie zadanych parametréw powietrza przy mozliwie
niskim zuzyciu ciepta i energii elektryczne;.

Zimg nawiewane powietrze zewnetrzne jest filtrowane i wstepnie ogrzewane w wymienniku ptytowym za
pomocy ciepfa, odzyskanego z powietrza usuwanego. Nastepnie ogrzewane jest w nagrzewnicy wodnej
do temperatury wymaganej potrzebami wentylowanych pomieszczen.

Automatyka centrali wentylacyjnej bedzie realizowata nastepujgce funkcje:
e regulacja temperatury nawiewanego powietrza

e regulacja stopnia odzysku ciepta
e regulacja wydajnosci powietrza
e praca centrali wg kalendarza

oraz zapewniajgcg informacje o:
o temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego, wywiewanego i wewnatrz pomieszczenia

e stanie zabrudzenia filtréw
e stanach alarmowych

o statusie wyjs¢ cyfrowych i analogowych

W miejscach przejs¢ kanatdéw wentylacyjnych przez stropy i $ciany stanowigce granice stref pozarowych
zaprojektowano klapy ppoz. klasy EI120S z napedem sprezynowym i wyzwalaczem termicznym.

W miejscach przejs¢ przez stropy i $ciany nalezy wykorzystac istniejgce otwory pozostate po demontazu
kanatéw przewidzianych do likwidacji. Istniejgce otwory w miejscach lokalizacji klap ppoz. nalezy
powiekszy¢ dostosowujgc do gabarytéw i lokalizacji projektowanych klap ppoz. — szczegdty wg projektu
konstrukcyjnego.

Projektuje sie likwidacje istniejgcej centrali wentylacyjnej, istniejgcego wentylatora dachowego oraz
istniejgcych kanatéw wentylacyjnych w niezbednym zakresie koniecznym do montazu nowych central
wentylacyjnych i klap ppoz. oraz podigczenia ich do kanatéw wentylacyjnych istniejgcych.

W miejsce likwidowanego wentylatora dachowego projektuje sie wyrzutnie dachowg o przekroju okrggtym
@355 mm z blachy stalowej ocynkowanej posadowiong na istniejacej podstawie dachowej typu B/Il #3355
mm.

Centrale nalezy wyposazy¢ w pofgczenia elastyczne o przekroju 861x480 mm po stronie kanatéw
wentylacyjnych oraz przepustnice o przekroju 861x480 mm odcinajgce centrale w momencie jej postoju.

Odptyw z tacy ociekowej wymiennika krzyzowego nalezy wyposazy¢ w syfon. Odprowadzenie skroplin z
syfonu projektuje sie za pomocg zbiornikowej pompki skroplin do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarne;j
na poziomie +3,30 m. Dobrano pompke skroplin zbiornikowg wspoélng dla central wentylacyjnych Nr4 i
Nr5 o parametrach: przeptyw 55 dm3/h przy wysokosci podnoszenia 5 m, pojemnos$¢ zbiornika 1,7 dm?,



zasilanie elekiryczne 230V; 0,8A; IP24. Odptyw skroplin z pompki nalezy wigczyé do pionu
kanalizacyjnego z zastosowaniem syfonu @32 mm.

Do nagrzewnicy powietrza centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy. Na podtgczeniu
czynnika nalez zastosowaC zawor mieszajgcy 3-drogowy z sitownikiem — szczegéty wg p. 6.4 .
Automatyka centrali wentylacyjnej powinna umozliwi¢ zasilanie i sterowanie sitownikiem zaworu
mieszajgcego.

Uktad Nr 5:

Projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na przeciwprgdowym
wymienniku ciepta, z nagrzewnicg wodng, filtrami klasy EU7 (nawiew) i EU5 (wywiew), wentylatorami
nawiewnymi i wywiewnymi, ttumikami akustycznymi oraz automatykg wykonanie. Wersja centrali
podwieszana wykonanie prawe — 1 szt.

Parametry centrali wentylacyjnej Nr 5:

e ilo$¢ powietrza nawiewanego: 705 mé/h
e opory instalacji nawiew : 250 Pa

e ilos¢ powietrza wywiewanego: 845 m*/h
e opory instalacji wywiew: 250 Pa

e temperatura powietrza nawiewanego zima: +28°

o temperatura powietrza nawiewanego lato: wynikowa

Wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy

e sprawnosc¢ odzysku ciepta: 88%
Nagrzewnica wodna

e moc grzewcza: 3,1 kW

e parametry czynnika: 85/55°C

e przeplyw czynnika: 1 0,09 m¥h

e spadek cisnienia czynnika: 0,38 kPa

Wentylator nawiewny U=230V, P=1x0,38 kW i wywiewny U=230V, P=1x0,38 kW.

Masa centrali wentylacyjnej: 274 kg.

Obliczeniowg ilos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie archiwalnego projektu wentylacji
mechanicznej w budynku ptywalni.

Praca centrali wentylacyjnej bedzie polegata na usuwaniu zanieczyszczen i dostarczanie do
wentylowanych pomieszczeh higienicznego powietrza zewnetrznego. Wszystkimi procesami steruje
ptynnie automatyka, zapewniajgc precyzyjne utrzymanie zadanych parametréw powietrza przy mozliwie
niskim zuzyciu ciepfa i energii elektryczne;.

Zimg nawiewane powietrze zewnetrzne jest filtrowane i wstepnie ogrzewane w wymienniku ptytowym za
pomocg ciepta, odzyskanego z powietrza usuwanego. Nastepnie ogrzewane jest w nagrzewnicy wodnej
do temperatury wymaganej potrzebami wentylowanych pomieszczen.

Automatyka centrali wentylacyjnej bedzie realizowata nastepujgce funkcje:
e regulacja temperatury nawiewanego powietrza

e regulacja stopnia odzysku ciepta
e regulacja wydajnosci powietrza
e praca centrali wg kalendarza

oraz zapewniajgcg informacje o:
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o temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego, wywiewanego i wewnatrz pomieszczenia
e stanie zabrudzenia filtréw
e stanach alarmowych

o statusie wyjs¢ cyfrowych i analogowych

W miejscach przejs¢ kanatdéw wentylacyjnych przez stropy i $ciany stanowigce granice stref pozarowych
zaprojektowano klapy ppoz. klasy EI120S z napedem sprezynowym i wyzwalaczem termicznym.

W miejscach przejs¢ przez stropy i $ciany nalezy wykorzystac istniejgce otwory pozostate po demontazu
kanatow przewidzianych do likwidacji. Istniejgce otwory w miejscach lokalizacji klap ppoz. nalezy
powiekszy¢ dostosowujgc do gabarytéw i lokalizacji projektowanych klap ppoz. — szczegdty wg projektu
konstrukcyjnego.

Projektuje sie likwidacje istniejgcej centrali wentylacyjnej, istniejgcego wentylatora dachowego oraz
istniejgcych kanatéw wentylacyjnych w niezbednym zakresie koniecznym do montazu nowych central
wentylacyjnych i klap ppoz. oraz podigczenia ich do kanatéw wentylacyjnych istniejgcych.

W miejsce likwidowanego wentylatora dachowego projektuje sie wyrzutnie dachowg o przekroju okrggtym
@250 mm z blachy stalowej ocynkowanej posadowiong na istniejgcej podstawie dachowej typu B/Il @250
mm.

Centrale nalezy wyposazy¢ w pofgczenia elastyczne o przekroju 515x318 mm po stronie kanatow
wentylacyjnych oraz przepustnice o przekroju 515x318 mm odcinajgce centrale w momencie jej postoju.
Odptyw z tacy ociekowej wymiennika krzyzowego nalezy wyposazy¢ w syfon. Odprowadzenie skroplin z
syfonu projektuje sie za pomocg zbiornikowej pompki skroplin do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej
na poziomie +3,30 m. Dobrano pompke skroplin zbiornikowg o parametrach: przeptyw 50 dm?/h,
podnoszenie 20 m, pojemnos$¢ zbiornika 4,1 dm?, zasilanie elektryczne 230V. Odptyw skroplin z pompki
nalezy wigczy¢ do pionu kanalizacyjnego z zastosowaniem syfonu @32 mm.

Do nagrzewnicy powietrza centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy. Na podigczeniu
czynnika nalez zastosowaé zawdr mieszajgcy 3-drogowy z sitownikiem — szczegoly wg p. 6.4.
Automatyka centrali wentylacyjnej powinna umozliwi¢ zasilanie i sterowanie sitownikiem zaworu
mieszajgcego.

Obliczenia sprawnosci odzysku ciepta
Sprawnos¢ odzysku ciepta catkowita przyjeta dla wszystkich uktadéw wentylacyjnych wynosi:

n = (11.000 m*h x 96,7% + 11.000 m*/h x 96,7% + 5.530 m3/h x 91% + 2.410 m®h x 97% + 705 m®h x
88%) / (11.000 m*/h + 11.000 m*h + 5.530 m*h + 2.410 m3/h + 705 m*h) = 95,5%.

Kryterium odzysku ciepta z wentylacji nawiewno-wywiewnej dla catego budynku wynoszgce ok. 95%
zostato spetnione i jest zgodne z optymalnym wariantem przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przyjetego w Audycie energetycznym budynku.

6.1.1. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie Z 275 wg PN-EN 10142,
spetniajgce wymagania normy PN-B-03434:1999. Potgczenia kanatéw, ksztaltek oraz innych elementéw
wentylacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996 oraz powinny one
zapewnia¢ szczelnos¢ klasy — B wg normy PN — EN — 1507:2007.

Kanaty nalezy w sposob trwaly przymocowac¢ do konstrukcyjnych elementéw budynku. Odstepy miedzy
miejscami umocowania nie powinny by¢ wieksze niz 1,5 m. Wsporniki lub wieszaki stuzgce do
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umocowania przewodow powinny mie¢ ksztatt zapewniajgcy zachowanie sztywnos¢ przewodow.
Wsporniki podwieszenia przewodéw mogg by¢ osadzone w murach o grubos$ci nie mniejszej niz 0,25 m.
Trasy prowadzenia przewodow instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Przewody wentylacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami
(takimi jak klapy ppoz.) powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelnosé.

Prostki wentylacyjne zamykajace tzw. ‘tancuch wymiarowy’ winny posiadac jeden kotnierz luzny. Dlugosé
takich kanatéw nalezy docinac (dopasowac) na wymiar rzeczywisty, okreslony podczas montazu.
Ksztattki i kanaty tgczy¢ ze sobg przy uzyciu ztgczy sprezystych.

Przewody elastyczne tgczy¢ z kanatami sztywnymi za pomocg opasek zaciskowych stalowych. Do
uszczelnienia zacisku stosowac silikonowg mase uszczelniajgca lub tasme termokurczliwg z tworzywa.
Przejscia kanatow przez dach zabezpieczy¢ przed opadami za pomocg odpowiednich przepustow i
obrébek.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢é mocowane do Scian i stropow przy pomocy zawiesi i uchwytow,
zawierajgcych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacji na ustrdj budowlany.

6.1.2. Izolacje termiczne

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie za pomocg otulin z wetny mineralnej o grubosci:
e kanaty doprowadzajgce powietrze zewnetrzne do central wentylacyjnych gr. izolacji 80 mm,
¢ kanaly wentylacyjne wywiewne prowadzone poza budynkiem, w miejscach przejs¢ przez dach
oraz na odcinku ca. 1,0 m ponizej dachu gr. izolacji 80 mm,
e pozostate kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku gr. izolacji
25 mm.
Jako otuliny nalezy stosowaé maty z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych jednostronnie
pokryte zbrojong folig aluminiowg z prostopadtym uktadem witdkien w stosunku do powtoki z folii.

6.1.3. Pozostale elementy uzbrojenia

W celu prawidtowej eksploatacji i okresowej konserwacji uktadow wentylacyjnych na kanatach
przewidziano otwory rewizyjne (wyczystki) zamykane szczelnymi pokrywami. Rewizje zlokalizowano w
obrebie klap ppoz. i kolan. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wigcej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

6.2. Modernizacja czerpni powietrza

Projektuje sie wykonanie terenowej czerpni powietrza doprowadzajgcej powietrze do central
wentylacyjnych basenowych (Nr 1 i Nr 2) oraz centrali Nr 3 zlokalizowanej po pétnocnej stronie budynku
od strony boiska. Wymiary wewnetrzne czerpni terenowej w rzucie poziomym wynoszg 3,00x1,10 m;
wymiary wewnetrzne otworéw wlotowych powietrza wynoszg 2,80%0,45 m (2 szt.) i 0,90+0,45 m (2 szt.).
Otwory wlotowe nalezy zabezpieczy¢ siatkg #15 mm oraz zaluzjami jako zabezpieczenie przed opadami.
Dolna krawedz otworéw wlotowych powinna by¢ zlokalizowana min. 2,0 m powyzej przylegtego terenu.
Pomiedzy czerpnig a komorg potgczeniowg nalezy wykonaé kanat zbiorczy doprowadzajgcy powietrze o
wymiarach wewnetrznych w przekroju 3000x800 mm.

Istniejgce czerpnie powietrza nalezy zlikwidowa¢ poprzez zamkniecie szybow stropami. Potgczenie
szybow istniejgcych czerpni z komorg potgczeniowg nalezy wykona¢ kanatami doprowadzajgcymi
powietrze o przekroju wewnetrznym 1400x1000 mm i @630 mm. Czerpnie terenowg, kanat zbiorczy,
komore potgczeniowg oraz kanat doprowadzajgcy powietrze o przekroju prostokatnym nalezy wykonac
jako Zzelbetowy zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Kanat doprowadzajgcy powietrze o przekroju
okragtym nalezy wykona¢ z rury kanalizacyjnej PE-HD SN8 o srednicy wewnetrznej @630 mm.

6.3. Modernizacja dachowych wyrzutni powietrza
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Istniejgce wyrzutnie powietrza uktadu wentylacji hali basenowej (Nr 1 i Nr 2) oraz uktadu wentylacji szatni
i natryskéw (Nr 3) nalezy zmodernizowa¢ poprzez poprzez wyniesienie powyzej dachu hali basenowe;.
Wyrzutnie nalezy wynies¢ na takg wysokosc¢, aby dolna krawedz otworéw wylotowych znajdowata sie
min. 40 cm powyzej gérnej krawedzi dachu hali basenowej. Potgczenie instalacji wentylacji wywiewnej z
podstawami dachowymi poszczegdlnych wyrzutni nalezy wykonac¢ przedituzajgc istniejgce kanaty
wentylacyjne zachowujgc ich przekrdj poprzeczny. Kanaty wentylacyjne wywiewne nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z p. 6.1.2.

6.4. Dostosowanie instalacji ciepta technologicznego

Projektuje sie dostosowanie instalacji ciepta technologicznego (c.t.) polegajacej na likwidacji istniejgcych
podejs¢ do poszczegdlnych nagrzewnic powietrza przy centralach wentylacyjnych wraz z armaturg i
pompami oraz wykonanie nowych podej$¢ dostosowanych do nagrzewnic powietrza w nowych
centralach wentylacyjnych. Istniejgca instalacja c.t. jest instalacjg wodng niskoparametrowg, pompowa,
dwururowg z rozdziatem dolnym o parametrach 85/65°C.

Zrédtem ciepta na cele ciepta technologicznego jest istniejgcy wezet ciepiny zlokalizowany w budynku
ptywalni na poziomie piwnic.

Odbiornikami ciepta sg nagrzewnice powietrza w projektowanych centralach wentylacyjnych
Zlokalizowanych w piwnicy na poziomie -1 (centrale wentylacyjne Nr 1, Nr 2 i Nr 3) oraz na pietrze na
poziomie +3,30 (centrale wentylacyjne Nr 4 i Nr 5).

Parametry obliczeniowe instalacji c.t.:

Uktad Nr 1 i Nr 2 Uktad Nr 3 Uktad Nr 4 Uktad Nr 5
~-Q=40,8 kW ~-Q=40,8 kW ~-Q=40,8 kW ~-Q=40,8 kW
—tz/tp=85/65°C —tz/tp=85/75°C —-tz/tp=85/50°C —-tz/tp=85/55°C
-V=1,8m¥h ~V=2,26m%h ~-V=0,02m%h ~-V=0,09m%h
—dp=4,1 kPa —-dp=3,61 kPa —-dp=0,21 kPa —-dp=0,38 kPa

Podigczenia poszczegodlnych odbiornikdw nalezy wyposazy¢ w uklady regulacyjne konieczne do
wiasciwego funkcjonowania central wentylacyjnych. Projektuje sie indywidualne uklady regulacyjne
wyposazone w:

e zawor mieszajgcy 3-drogowy z sitownikiem elektrycznym

e pompe obiegowg (uktad Nr 1i Nr 2)
e armature regulacyjng

e armature odcinajgcg i zwrotng

e manometry i termometry kontrolne

Zasilanie elektryczne i sterowanie pracg pomp i sitownikdéw zaworéw mieszajgcych bedzie realizowane
przez automatyke poszczegdlnych central wentylacyjnych. Nalezy wykona¢ odpowiednie potaczenie
pomp i sitownikbw z poszczegdinymi sterownicami central wentylacyjnymi analogicznie do
dotychczasowego rozwigzania.

Dobrano nastepujgce zawory mieszajgce i pompy obiegowe:

uktad Nr 1i Nr 2:

e zawor 3-drogowy mieszajgcy DN25; Kv=10; PN16; skok 13 mm; gwint wewnetrzny; korpus oraz
elementy wykonawcze wykonane z brgzu; trzpien gwintowany; temp. medium 2-140°C; sitownik
liniowy; zasilanie 24 VAC; sterowanie proporcjonalne; Sita 500 N; Skok 20 mm; czas przejscia
190 s; IP 54; pobdr mocy 4,4 VA.

e pompa obiegowa z silnikiem EC i regulacjg elektroniczng; punkt pracy: V=1,80 m3h, Ap=2,0 m;
parametry elektryczne U=230V, P=22W
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ukfad Nr 3:

e zawor 3-drogowy mieszajgcy DN20; Kv=6,3; PN16; skok 8 mm; gwint wewnetrzny; korpus oraz
elementy wykonawcze wykonane z bragzu; trzpien gtadki; temp. medium 2-140°C; sitownik
liniowy; zasilanie 24 VAC; sterowanie proporcjonalne; Sita 150 N (x20%); Skok 8 mm (max. 10
mm); czas przejscia 60 s; IP 40.

ukfad Nr 4:

e zawor 3-drogowy mieszajgcy DN15; Kv=0,63; PN16; skok 8 mm; gwint wewnetrzny; korpus oraz
elementy wykonawcze wykonane z brgzu; trzpien gfadki; temp. medium 2-140°C; sitownik
liniowy; zasilanie 24 VAC; sterowanie proporcjonalne; Sita 150 N (+20%); Skok 8 mm (max. 10
mm); czas przejscia 60 s; IP 40.

ukfad Nr 5:

e zawor 3-drogowy mieszajgcy DN15; Kv=1,6; PN16; skok 8 mm; gwint wewnetrzny; korpus oraz
elementy wykonawcze wykonane z brgzu; trzpien gfadki; temp. medium 2-140°C; sitownik
liniowy; zasilanie 24 VAC; sterowanie proporcjonalne; Sita 150 N (x20%); Skok 8 mm (max. 10
mm); czas przejscia 60 s; IP 40.

Przyjeto sitowniki zaworéw mieszajgcych analogiczne do istniejgcych w zakresie zasilania elektrycznego i
sposobu sterowania. Z tego wzgledu przed realizacjg inwestycji nalezy zweryfikowaé parametry
istniejgcych sitownikéw przy zaworach mieszajgcych.

Przed kazdym uktadem regulacyjinym w najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym DN15. Przed kazdym odbiornikiem nalezy wykonac¢
spusty DN15 z zaworem odcinajacym.

Instalacje c.t. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, zmiany kierunkow
nalezy wykonywac¢ za pomoca kolan hamburskich.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby cisnieniowe: pierwsza proba wodg zimng o cisnieniu 0,4
MPa, czas trwania proby 20 min., niedopuszczalny spadek cisnienia, druga préba na gorgco przy
cisnieniu roboczym, brak przeciekdw. Po pozytywnie wykonanych prébach cidnieniowych rurociggi
stalowe nalezy o czysci¢ do II° czystosci i pomalowaé dwukrotnie farbg kreodurowg. Nastepnie rurociggi
stalowe nalezy zaizolowac za pomoca otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej PUR w ptaszczu

PCV o grubosci:
DN20 -20 mm,
DN32 -30 mm,

DN40 —40 mm.

6.4.1. Zestawienie materialéw instalacji c.t.

L.p Nazwa elementu Jedn. llosé
1 | Zawor 3-drogowy mieszajgcy DN25; Kv=10; PN16; skok 13
mm; gwint wewnetrzny; korpus oraz elementy wykonawcze szt. 2

wykonane z brazu; trzpien gwintowany; temp. medium
2...140°C; sitownik liniowy; zasilanie 24 VAC; sterowanie
proporcjonalne; Sita 500 N; Skok 20 mm; czas przejscia 190
s; IP 54; pobdr mocy 4,4 VA,

2 | Zawor 3-drogowy mieszajgcy DN20; Kv=6,3; PN16; skok 8
mm; gwint wewnetrzny; korpus oraz elementy wykonawcze szt. 1
wykonane z bragzu; trzpien gtadki; temp. medium 2...140°C;
sitownik liniowy; zasilanie 24 VAC; sterowanie
proporcjonalne; Sita 150 N (£20%); Skok 8 mm (max. 10
mm); czas przejscia 60 s; IP 40.
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Zawoér 3-drogowy mieszajacy DN15; Kv=1,6; PN16; skok 8
mm; gwint wewnetrzny; korpus oraz elementy wykonawcze
wykonane z brazu; trzpien gtadki; temp. medium 2...140°C;
sitownik liniowy; zasilanie 24 VAC,; sterowanie
proporcjonalne; Sita 150 N (x20%); Skok 8 mm (max. 10
mm); czas przejscia 60 s; IP 40

szt.

Zawor 3-drogowy mieszajgcy DN15; Kv=0,63; PN16; skok 8
mm; gwint wewnetrzny; korpus oraz elementy wykonawcze
wykonane z brazu; trzpien gtadki; temp. medium 2...140°C;
sitownik liniowy; zasilanie 24 VAC; sterowanie
proporcjonalne; Sita 150 N (+20%); Skok 8 mm (max. 10
mm); czas przejscia 60 s; IP 40.

szt.

Pompa obiegowa z silnikiem EC i regulacja elektroniczna;
punkt pracy: V=1,80 m3/h, Dp=2,0 m; parametry elektryczne
U=230V, P=22W

szt.

Zawor regulacyjny z funkcjg odciecia DN15; Kvs=1,8; PN16;
korpus oraz elementy wykonawcze wykonane ze stopu
odpornego na odcynkowanie; temp. medium -10...+120°C

szt.

Zawor regulacyjny z funkcjg odciecia z kré¢cami
pomiarowymi DN40; Kvs=19,3; PN25; korpus oraz elementy
wykonawcze wykonane ze stopu odpornego na
odcynkowanie; temp. medium -20...+120°C

szt.

Zawor odcinajgcy kulowy PN16 gwintowany Tmax=120°C
DN40
DN32
DN20
DN15

szt.

oo 00w

Zawor zwrotny PN16 gwintowany Tmax=120°C
DN32

szt.

—_

10

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15

szt.

11

Manometr kontrolny @160 mm, zakres 0+4 bar, klasa 1,6

kpl.

10

12

Termometr kontrolny @100 mm, zakres 0+120°C, klasa 2

kpl.

10

13

Rury stalowe bez szwu przewodowe wg. PN-74/H-74209
DN40
DN32
DN20
DN15

mb

15
15
2,5

14

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej PUR w
ptaszczu PCV o grubosci:
40 mm na rury DN40
30 mm na rury DN32
20 mm na rury DN20

mb

15
15

7. WYTYCZNE REALIZACII I ODBIORY

W ramach koordynacji miedzybranzowej wykonawcow, z wykonawca instalacji wentylacji nalezy

ustali¢ sposoéb transportu i montazu central wentylacyjnych.

Przewidzie¢ odpowiednie Iluki montazowe i zapewni¢ drogi

wentylacyjnych.

transportu dla urzgdzen
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Wprowadzenie central wentylacyjnych do pomieszczenia wentylatorni na pietrze bedzie mozliwe
po wykonaniu rozbiorki pokrycia dachowego nad tym pomieszczeniem.

W elementach budowlanych nalezy przewidzie¢ tatwo demontowane elementy zapewniajgce
dostepnos¢ do urzadzen wentylacyjnych wymagajgcych obstugi w trakcie eksploatacii.

W zamowieniu central wentylacyjnych nalezy podaé wzajemng lokalizacje kréécoéw powietrza
nawiewanego i usuwanego, wymagane cisnienie dyspozycyjne wentylatoréw oraz specyfikacje
automatyki — m.in. zasilanie i sterowanie pompy obiegowej i sitownika zaworu regulacyjnego.
Centrale wentylacyjne Nr 3 i Nr 4 nalezy posadowiC na istniejgcej posadzce — zweryfikowac czy
posadzka jest ptaska i wypoziomowana oraz czy posiada odpowiednig no$nosc.

Centrale wentylacyjne Nr 1 i Nr 2 nalezy posadowi¢ na wylewce betonowej gr. 60 mm (rzedna
wierzchu wylewki -3,24 m). Wylewka powinna by¢ ptaska, wypoziomowana i posiadac
odpowiednig nosnosc.

Centrale wentylacyjng Nr 5 nalezy podwiesi¢ na odpowiedniej konstrukcji wsporcze;j.

Kanaty wentylacyjne nalezy w sposob trwaty przymocowaé do konstrukcyjnych elementéow
budynku. Odstepy miedzy miejscami umocowania nie powinny by¢ wieksze niz 1,5 m. Wsporniki
lub wieszaki stuzgce do umocowania przewoddw powinny mie¢ ksztatt zapewniajgcy zachowanie
sztywnos¢ przewoddéw. Wsporniki podwieszenia przewodéw mogg by¢ osadzone w elementach
konstrukcyjnych.

Przewody wentylacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami (takimi jak kratki,
wentylatory) powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ w klasie szczelnosci B
dla kanatéw o przekroju prostokatnym zgodnie z PN-EN 12237.

Przy montazu central wentylacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na dostepnos$¢ eksploatacyjng dla
obstugi. W przypadkach braku miejsca na demontaz elementéw w okresie remontéw lub awarii
nalezy stosowac¢ elementy budowlane przewidziane do szybkiego demontazu w rejonie
urzadzen.

W miejscach przejs¢ kanatdow wentylacyjnych przez przegrody budowlane (stropy, $ciany)
przestrzeh pomiedzy kanatem a otworem w konstrukcji budynku nalezy szczelnie wypemié
izolacjg termiczng z wetny mineralnej.

Montaz wszystkich instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, wytycznymi
montazu producentéw urzadzehh zawartych w niniejszym  opracowaniu oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5" COBRTI INSTAL.

Montaz wszystkich instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, wytycznymi
montazu producentéw urzadzeh zawartych w niniejszym  opracowaniu oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 COBRTI INSTAL.

Wszelkie zmiany urzadzen i w technologii nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Benecki
nr upr. bud. B£-88/02
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