Okucie podporowe poz. OD-1,

- wykonac 8 szt.
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W przypadku dobrego zachowania blach poz. 1 w istniejgcym okuciu nalezy je
zachowac, a powstatg przestrzen wypetic dwustronnie dokrecajgc do dzwigara
widok b-b sklejke liscista wodoodporng o grubosci 5 mm, dodatkowo podczs zachowania
blach okucie nalezy oczysci¢ i zabazpieczy¢ odpowiednim zestawem farb

antykorozyjnych oraz ogniochronnych do odpornosci

ogniowej R30. W

przypadku ztego stanu blach poz. 1 blachy nalezy odcigé¢ i przyspawac¢ nowe

dzwigar poz. D-1, D-2
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stup Zelbegtowy

Ciezar 1 okucia poz. OD-1 (naddatek 2 % na spoiny) -

15,38 kg

Wykonac poz. OD-1 - 8 szt.,
Masa catkowita: 123,04 kg

taczniki:

- Sruba SB M20x280 kl. 8.8 (nakretka M20 kl.8 + 2x

podkfadka) - 16 szt.

Stal S355]2

Nieopisane spoiny wykona¢ jako pachwinowe o grubosci 4 mm
na catej dostepnej dtugosci styku blach.
Okucia zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng lub ocynkowac

ogniowo - minimalna grubos¢ powtoki cynkowej wynosi 85 pm.

Klasa wykonania elementow konstrukcyjnych EXC2.
Wszystkie elementy stalowe okucia poz. OD-1 narazone
bezposrednio na dziatanie ognia pomalowac¢ odpowiednim
zestawem farb ogniochronnych do odpornosci ogniowej R30,
grubos¢ powtoki ogniochronnej nalezy okresli¢ przyjmujac
temperature krytyczng rowng 600° C.
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blachy pokazane na rysunku. Po wykonaniu spoin okucie zabezpieczy¢ zgodnie
Z powyzszymi wytycznymi. Sruby niezaleznie od zastanego stanu nalezy
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA

UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA

STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU:

PW/PT OKUCIE PODPOROWE DZWIGARA POZ
OD-1.

SKALA:

1:10

SPECJALNOSC: | PROJEKTANCI:

PODPIS:

KONSTRUKCJA | mgr inz. ZBIGNIEW DOMARSKI
Drewno klejone: | nr ypr. KUP /0157 /PWBKb/18

SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

KONSTRUKCJA | mgr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI
Drewno klejone: | nr ypr. PDL/0005/PWBKb,/18

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




