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Wszystkie drzwi zewnętrzne zamontowac w grubości ocieplenia,
tak aby wykładały się na przyległe ściany elewacji.
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SPECJALNOŚĆ: PROJEKTANCI: PODPIS:

27.07.2022

PW

SPECJALNOŚĆ: SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:
BRANŻA
ELEKTRYCZNA:

mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
nr upr. PDL/0160/PWBE/16

mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI
nr upr. PDL/0146/POOE/12

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

 Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA
 UL. MARIAŃSKA 31,   16-100 SOKÓŁKA

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Wszystkie drzwi zewnętrzne zamontowac w grubości ocieplenia,
S1 - 766,61m2

STREFY POŻAROWE

S2 - 529,93m2

PIWNICA

NR POM. FUNKCJA

POW. UŻYTKOWA m²
0/1

HALL 57,02

KASA

SIŁOWNIA

KOMUNIKACJA

SZATNIA DAMSKA

SZATNIA MĘSKA

GROTA SOLNA

WC
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11,64
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19,54
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4,87

2,74

703,30

15,16

3,99

1,28

WC

WC

SZATNIA DLA NPS

KOMUNIKACJA

ŁAŹNIA PAROWA

POM. TECH.

HALL SAUN

WC DLA NPS

KABINA INFRARED
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9,63
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80,87

6,98

1,00

9,28

1,94

3,42

WC

SAUNA SUCHA
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0/33

5,56
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20,60

21,30

21,92

7,56
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NATRYSKI

0/34

0/35

0/36

0/37

22,81
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7,33

20,51

WC

KOMUNIKACJA

POM. GOSPODARCZE

RAZEM:

1281,81

KOMUNIKACJA

0/38

11,80

K1 i K2 - 45,43m2

KLATKI SCHODOWE

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANA ŚCIANA

N-3

PROJEKTOWANE NADPROŻE

PROJEKTOWANY DEMONTAŻ SUFITU

PODWIESZANEGO

BRANŻA
ELEKTRYCZNA:

RZUT PARTERU -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-1


