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SCHEMAT . . . . . . . . - - . = - - - = - -
SYMBOL D1 D2 D3EI30 D4 D5 D6 D7 EI30 D8 EI30 D9 EI30 D10 D11 EI30 D12 EI30 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19
iy - - - 3 3 2 2 - - - 2 - 3 - - - - - -
ILOSC
- - 1 1 7 10 1 1 2 1 - - 3 - 1 1 - - -
PIWNICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PARTER 1 1 1 4 9 9 1 1 - 1 - - - - 1 ; - - -
I PIETRO 1 3 2 - 2 2 2 6 1 - 1 2 2 2
e 190 170 130 130 100 100 100 130 130 110 100 190 100 190 130 130 190 107 90
MURU 210 210 210 225 210 210 210 210 210 210 210 230 210 210 290 210 230 230 210
Drawi Drzwi jednoskrzydfowe |Drzwi jednoskrzydfowe | oo . Drzwi jednoskrzydtowe |Drzwi jednoskrzydtowe |Drzwi jednoskrzydtowe |Drzwi jednoskrzydtowe | Drzwi jednoskrzydfowe | Drzwi jednoskrzydtowe |Drzwi jednoskrzydfowe |Drzwi jednoskrzydfowe |Drzwi jednoskrzydfowe |Drzwi jednoskrzydfowe |Drzwi jednoskrzydtowe |Drzwi jednoskrzydfowe |przwi jednoskrzydfowe Drzwi Drzwi jednoskrzydtowe
dwuskrzydfowe, bez przegrody bez przegrody dwuskrzydfowe, bez przegrody bez przegrody bez przegrody bez przegrody bez przegrody bez przegrody bez przegrody bez przegrody bez przegrody bez przegrody bez przegrody bez przegrody bez przegrody dwuskrzydfowe, bez przegrody
wykonane z profili termicznej; termicznej; . wykonane z profili termicznej; termicznej; termicznej; . termicznej; ) termicznej; termicznej; termicznej; termicznej; . termicznej; termicznej; termicznej; termicznej; . termicznej; wykonane z profili termicznej;
aluminiowych  z rama skrzydfa i rama skrzydfa i aluminiowych z rama skrzydfa i rama skrzydfa i rama skrzydfa i rama skrzydfa i rama skrzydfa i rama skrzydfa i rama skrzydfa i rama skrzydfa i rama skrzydfa i rama skrzydfa i rama skrzydta i rama skrzydfa i rama skrzydfa i aluminiowych  z rama skrzydfa i
przegrodq termiczng o |oScieznicy wykonana (_)écwezmcy WWO”G.”E’ przegrodq termiczng o |oS$cieznicy wykonana oscieznicy wykonana oscieznicy wykono_m} Qécwein\cy wykomo_m} oscieznicy wykonana o$cieznicy wykonana oscieznicy wykonana oscieznicy wykono_mj oscieznicy wykonana oscieznicy wykonana oscieznicy wykonana _oécxezmcy wykonnlng oscieznicy wykonana p'ZEWOdQ_ termiczng o oscieznicy wykonana
gtebokosci 70 [mm], jest z ksztaftownikéw | Jest z ksztaftownikow gtebokosci 70 [mm], jest z ksztattownikdw | jest z ksztaftownikdw | jest z ksztaftownikow | jest z ksztattownikéw jest z ksztattownikdw | jest z ksztattownikdw | jest z ksztaftownikdw jest z ksztaftownkdw | jest z ksztaftownikéw | jest z ksztattownikéw | jest z ksztattownikéw |Jest z ksztaftownkdw | jest 7 ksztaftownikdw gfgbokosci 70 [mm], jest z ksztattownikéw
wypefnienie: szyba aluminiowych aluminiowych wypefnienie: szyba aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych wypetnienie: panel z aluminiowych
zéspolona jednokomorowych bez | jednokomorowych bez zespolona jednokomorowych bez | jednokomorowych bez | jednokomorowych bez | jednokomorowych bez jednokomorowych bez | jednokomorowych bez | jednokomorowych bez | jednokomorowych bez | jednokomorowych bez | jednokomorowych bez | jednokomorowych bez | Jednokomorowych bez | jednokomorowych bez blach stalowych jednokomorowych bez
dwukomorowa, panel z przegrody termiczne] PVZGQVOGY_“?”WCZHGJ dwukomorowa, panel z przegrody termicznej przegrody termicznej przegrody te_rm\czmej przegrody te_rm\cznej przegrody termicznej przegrody termicznej |przegrody termicznej przegrody’te_rm\czmej przegrody termicznej przegrody termicznej przegrody termicznej przegrody’te_rm\cznej przegrody termicznej OC_YWOWOH_YC”M . przegrody termicznej
blach stalowych o gtebokosci 45 o gfgbokosci 45 blach stalowych o gfebokosci 45 o gtebokosci 45 o gfebokosci 45 o gfebokosci 45 o gtebokosci 45 o gtebokosci 45 o gfebokosci 45 o gfgbokosci 45 o gfebokosci 45 o gfebokosci 45 o gfebokosci 45 o gfebokosci 45 o gfebokosci 45 ocieplony izolacjq 40 o gfebokosci 45
OPIS ocynkowanych, [mm]; [mm;,_ e skrzvdfa: ocynkowanych, [mm]; [mm};_ . [mm];_ . [mm];_ ) [mm};_ . [mm]; [mm};_ X [mm};. . . [mm]; [mm]; [mm]; [mm};_ . . [mm]; [mm], [mm];
ocieplony izolacjg 40 wypetnienie skrzydta: wypefnienie skrzyafa: ocieplony izolacjq 40 wypefnienie skrzydfa: wypetnienie skrzydta: wypefnienie skrzydfa: wypetnienie skrzydta: wypetnienie wypefnienie skrzydta: |wypefnienie skrzydfa: wypetnienie skrzydta: wypetnienie skrzydta: wypefnienie skrzydfa: wypetnienie skrzydta: wypefnienie skrzydfa: wypefnienie skrzydfa: zamek trzypunktowy wypetnienie skrzydta:
[mm], szyba zespolona, szyba zespolona, [mm], panel, panel, panel, panel, skrzydfa: szyba panel, panel, szyba zespolona, szyba zespolona, szyba zespolona, szyba zespolona, szyba zespolona, szyba zespolona, hakowy, - panel,
z zestawem szybowym, | uszczelki przylgowe na uszczelki przylgowe na z zestawem szybowym, |uszczelki przylgowe na |uszczelki przylgowe na uszczelki przyigowe na |uszczelki przylgowe na | zespolona, uszczelki przylgowe nd|uszczelki przylgowe na |uszczelki przylgowe na |yuszczelki przylgowe na |uszczelki przylgowe na |uszczelki przylgowe na |uszczelki przylgowe na | yszczelki przylgowe na w kolorze nikiel uszczelki przylgowe na
zamek trzypunktowy cafym obwodzie catym obwodzie ) zamek trzypunktowy catym obwodzie catym obwodzie cafym ob_wo?zw_e . cafym obwodzie uszczelki przylgowe na | catym obwodzie cafym obwodzie cafym ob_woqzw_e. i catym obwodzie catym obwodzie catym obwodzie catym obwodzie catym obwodzie szczotkowany, catym obwodzie
hakowy, skrzydfa i oScieznicy; |Skrzydfa i oscieznicy; hakowy, skrzydfa i oscieznicy; skrzydfa i oscieznicy, skrzydfa i oscieznicy; skrzydta i oscieznicy, cafym obwodzie skrzydfa i oscieznicy; |skrzydfa i oscieznicy; skrzydfa i oScieznicy; | skrzydta i oscieznicy; skrzydta i oScieznicy; skrzydta i oscieznicy; skrzydta i oscieznicy, skrzydta i oScieznicy; uszczelnienie gumowe skrzydta i os$cieznicy;
Klamka 7 wkiqdkq rama i skrzydfo rama i skrzydfo Klamka z wkigdkg rama i skrzydfo rama i skrzydfo rama i skrzydfo rama i skrzydfo skrzydta i o$cieznicy, rama i skrzydfo rama i skrzydfo rama i skrzydfo rama i skrzydto rama i skrzydto rama i skrzydto rama i skrzydfo rama i skrzydto na cafym obwodzie, rama i skrzydto
antypaniczng, w malowane proszkowo malowane proszkowo antypaniczng, w malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo rama i skrzydto malowane proszkowo |malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo otwierane na zewnqtrz malowane proszkowo
Kolorze nikiel na kolor RALI003. na kolor RAL9003. Kolarze nikiel na kolor RAL9003. na kolor RAL9003. na kolor RAL9003. na kolor RAL9003. malowane proszkowo | na kolor RAL9003. na kolor RAL9003. na kolor RAL90O3. na kolor RAL9003. na kolor RALI003. na kolor RAL9003. na kolor RAL9003. na kolor RALS003. cztery zawiasy na kolor RAL9003.
szczotkowany, Klamka w kolorze Drzwi w . szczotkowany, Klamka w kolorze Klamka w kolorze Klamka w kolorze Klamka w kolorze na kolor RAL9003. Klamka w kolorze Klamka w kolorze Klamka w kolorze Klamka w kolorze Klamka w kolorze Klamka w kolorze Klamka w kolorze Klamka w kolorze nawierzchniowe, Klamka w kolorze
uszczelnienie gumowe | Nikiel szczotkowany. ognioodpornosci EIS0 uszczelnienie gumowe nikiel szczotkowany. nikiel szczotkowany. nikiel szczotkowany. nikiel szczotkowany. Klamka w kolorze nikiel szczotkowany. |nikiel szczotkowany. nikiel szczotkowany. nikiel szczotkowany. nikiel szczotkowany. nikiel szczotkowany. nikiel szczotkowany. nikiel szczotkowany. prog izolowany nikiel szczotkowany.
na catym obwodzie Klamka w kolorze na catym obwodzie Drzwi wyposazone w Drzwi w Drzwi w nikiel szczotkowany. Drzwi wyposazone w Drzwi wyposazone w Drzwi w . termicznie,
otwierane na zewnq’trz niekiel SZCZOWOWONY- otwierane na zewmq’trz samozamykacz. ognicodpornosci EI30. ognioodpornogci EI30. Drzwi w samozamykacz. samozamykacz. ognioodpornosci EI30. malowane proszkowo
catery zawiasy Drzwi wyposazone w cztery zawiasy Drzwi wyposazone w Drzwi wyposazone w ognioodpornosci EI30. na kolor ral7016,
mawierzohniowe, samozamykacz. nawierzchniowe, samozamykacz. samozamykacz. Drzwi wyposazone w
prég izolowany prég izolowany samozamykacz.
termicznie, termicznie,
malowane proszkowo malowane proszkowo
na kolor ral7016, na kolor ral7016,
UWAGA:

1. Przed zaméwieniem stolarki nalezy otwory domierzy¢
w naturze i dobra¢ odpowiednig konstrukcje do
wymaganych otwordéw.

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane
15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl
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Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA

UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA

PWI/PT

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ- ALUMINIOWEJ

1:100
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 Drzwi  dwuskrzydłowe, wykonane z profili  aluminiowych  z  przegrodą termiczną o  głębokości 70 [mm], wypełnienie: szyba  zespolona  dwukomorowa, panel z  blach stalowych  ocynkowanych,  ocieplony izolacją 40  [mm], z zestawem szybowym, zamek trzypunktowy  hakowy, klamka z wkłądką  antypaniczną, w  kolorze nikiel  szczotkowany, uszczelnienie gumowe  na całym obwodzie, otwierane na zewnątrz  cztery zawiasy  nawierzchniowe, próg izolowany  termicznie, malowane proszkowo  na  kolor  ral7016,

Text
 Drzwi jednoskrzydłowe  bez przegrody  termicznej; rama skrzydła i  ościeżnicy wykonana  jest z kształtowników  aluminiowych  jednokomorowych bez  przegrody termicznej  o głębokości 45  [mm]; wypełnienie skrzydła:  szyba zespolona, uszczelki przylgowe na  całym obwodzie  skrzydła i ościeżnicy; rama i skrzydło  malowane proszkowo  na kolor RAL9003. Klamka w kolorze  nikiel szczotkowany.
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 Drzwi jednoskrzydłowe  bez przegrody  termicznej; rama skrzydła i  ościeżnicy wykonana  jest z kształtowników  aluminiowych  jednokomorowych bez  przegrody termicznej  o głębokości 45  [mm]; wypełnienie skrzydła:  szyba zespolona, uszczelki przylgowe na  całym obwodzie  skrzydła i ościeżnicy; rama i skrzydło  malowane proszkowo  na kolor RAL9003. Drzwi w  ognioodporności EI30 Klamka w kolorze  niekiel szczotkowany. Drzwi wyposażone w  samozamykacz.
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