1. Oswiadczenie projektanta

Biatystok, 2022.07.27

OSWIADCZENIE

Jako projektant zamierzenia pod nazwa:

,, Remont Termomodernizacja, przebudowa i remont budynku krytej plywalni w Sokotce”
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa branzy elektrycznej jest wykonana zgodnie z
przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ i jest wykonana z nalezytg starannos$cia.

Projektant
mgr inz. Krzysztof Klewinowski
upr. nr PDL/0160/PWBE/16




2. Uprawnienia projektanta

2)

3)
4)
5
B)

7
B}

Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inkynicrowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
upowainiajg do:

projektowania obicktu budowlanego, takiego jak sieci, instalacje i urzadzenmiz elektryczne
i elektroenergetyeene, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sicci trakeyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnei, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego oprzewania rozjazddw,

sporzgdzania projekin zagospodarowania dziatkd lub terenn w specjainogci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacii 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetveznych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnodci,

sprawowania nadzorn autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnodcei,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnodei,

wykonywania nadzom imwestorskiego w zakresie ww. specialnoded,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanyeh w zakresie ww. specialnosei.

Podstawa prawna: ant. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ant. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawer
budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2016 r. poz. 2M), z poZniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 omz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 1. wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U, poz. 1278).

Przewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIR

dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ink. Waldemar Micczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisii Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

Sekretarz Komisji Kwalifikscyjoe] POIB

mgr in Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIR

mgr ind architekt Jerzy Andrejceuk

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIB

mgr ind. Marek Gwinzdowski

Cerlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr ind Wikior Ostasiewicz




3. Wpis do izby inzynierow projektanta

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze weryTilaoyjmym:
PDL-HNT-TUF-F17 *

Pan Krzysziof Klewinowski o numerze ewidencyjnym POL/IE/O026,/17
adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biafystok

jest czlonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby Inynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng).

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31

Zaswiztczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bespieconym podpisem elektronicznym
wenyfilkowamnym przy pomocy weZnegn kwalifikowanego certyfikatu wodniu 2022-01-18 roku przez:

‘Waldemar Jasielczuk, Zastepca Proewodniczacegn Rady Podiaskiel Ckrepowei 1Zby Indyniercw Budowmictwa.

{Emoonis art. 3 ust 2 uctwwy = Onis 1B wrzesnis 300f r. o podpEie elektroniczmen (Do U.2004 Nr 130 poz. 1430} dene w postsc
elektroniczre] opatrone cezpiecomyT podpisem o ekironicznym wendiyaBmT DTy pomocy weEnero kwalifiowsnezn cetyfieaty s
rownowsIne pod WIgltdem Shtkow prewnych dokUMEntom opEtIomy T podmisam wissnareczmi.)

* Weryfilagjs noprawnosc oeyon w nirigjszym mivisccoenia mong 5p iC 78 pomocy numens wengdimoyjness ZaIwEDozEnis ne
siTonie Polskaj lzby Indmiercw Sudowniciwe waw.pib.orgol luD kontektiac s o obiurem wesschwe] Ckragowe] tooy dndynierdw
BN OWIECIWE.



4. Uprawnienia sprawdzajacego

PODOLASKS
QKREGOWA,
| Z B A
INEYMIEROW
BLUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 10 grodnia 2012 r,
POIE KE.7131/024/12

DECYZJA

Ma podstowie art. 24 wust. | pht 2 ustawy z dnia 15 grudeia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, ingymierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL 2 2000 v Ny 5, poz. 42, = phiniejszymi
zmvznami}, art. 12 wst, 3, arf. 13 wst, 1 pkt 1, art, 14 ust | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa
budowlane (tekst jednolity: D UL z 2000 ¢, Mr 243, poe, 1623, 2 pdéniejseymi 2mianami) oraz § 11 ust. 1
pkt | rozporzgdrenia Mindstra Trensporms | Budownictwa z doia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodeielnych funkei technicznych w budownictwde {De. U, Mr 83, poz. 578, 2 pdéniejsaymi zmianami),
Fomigje Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa stwierdza, 2o

Pan MARIUSZ KLEWINOWSKI
magister infynier
o kierunku: elektrotechnika
uradzony duia 16 wirzesnia 1984 r. w Eapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0146/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

Seeregdtowy zakres nadanych wprawniei bodowlanyeh:

I Zgodme zart. 12 ust. 1 plkt 1 1art. 13 ust, 4 wow, ustawy 2 doda 7 lipea 1994 r, = Prawo budowlane,
wowyie) wymieniong specialnodei, ninigjsze upravwnienin upowadningg do:

- projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlamych | sprawowania nadzoru
autorskisgo,

- sprawowania kontroli technicznej virzyvmania obicktow budowlanych

bez ograniceen,

IL Zgodnie z § 24 wst. 1 oraz § 13 ww. roeporzgdeenia Ministra Transportu 1 Budownictwa = dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodrielnych funkcji techniczoych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowasniaj do;

= projekiowania obiekie budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i wrzadzenia elekiryczne
i elektroenergetycene, w tym kolejows, trolejbusowe | tramwejowe sieci trakoyine wraz
z instalacjami 1 urzgdzentami technicenymi zasilania 1 sterowania, w tym kolejowe], trolejbusowe]
i tramwajowe] sieci trakeyjne orae elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenn w specjulnodei instalacyine w zakresie
sieci, instalacji | urzadzed elektrycznyeh i elektroenergetyeznych,




UEASADNIENIE

W zwinzkn z owzglgdnieniem w calodci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z phéniejszymi zmianami), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjsze) desyzji shizy odwelanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Ingynicrdw
Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzyniertw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB [ {Iw
dr inz. Mikolaj Malesza f’ﬂ{ﬁ;ﬁ

2. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr iné. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczaey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ind. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr in2. Jerzy Tadeusz Drapa

3. Cabonek Komisji Kwalifikacyjne POIIE
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIE
mgr ing Wikior Ostasiewicz

7. Calonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski
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Orzyvmuja;

1. Pan Mariusz Elewinowski

Lapy-Szotajdy 26

18-100 Lapy

Gidwmy [nspektor Madzorn Budewlanego

Rada Pedlaskicj Okregowej lzby Inkynisrdw Budownictwa
am.

P g



5. Wpis do izby inzynierow sprawdzajacego

I £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmeTze Wergfs ogjmyem:

PDL-N23-CBI-WTa *

Pan Mariusz Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0182/09

adres zamieszkania ul. tapy-Szotajdy 26, 18-100 tapy

jest czfonkiem Podlaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Wiojciech Kaminzki, Proewodniczacy Rady Podlazkiej Ckragowss 1zby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 wst 2 ustewy z cnis 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicznym [Tz, U, 2001 Nr 120 poz. 1430} dane w postad

elektraniczne] cpstroone bEzpiecznym podpisem skt ronicangm wenfikowanym przy pomocy waineso kwesEfikowanegn certytice tu sy
rewmowsine pod wigledem skutkow prawnych dokumertom apatrionyT podpisami wesnorscznymi.)

* Wergfikacje poorawnoscl denych W ninisjszym zasemCIERE) MOENE SPrAWCTIC 28 pomacs numery wenydikecyjnegn mowimcenis me

stronie Polskis) kzoy Indynierdw Hudowrichwe wwapii.ong.pl lub kontektujsc sis 2 biurem wissciwe) Okregows] Izby InZyniercm
BUCaWREctWE.



6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych tematu
Termomodernizacja, przebudowa i remont budynku krytej plywalni w Sokotce przy ul.

Marianskiej 31, na dziatce o nr geod. 1229/1.

7. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
= zlecenia i umowy z Zamawiajacym;
= podkiady architektoniczno-budowlane;
= wytyczne branzowe, wytyczne Inwestora / Klienta;

= obowigzujace rozporzadzenia, przepisy i polskie normy.

8. Kody CPV wykonywanych robot

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311000-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312000-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

9. Zakres opracowania

Zakres projektu instalacji elektrycznych obejmuje:

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ........ooviieiieeeieeeeeeeereeeeese s, 1
2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ........ooovimiieeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 2
3. WPIS DO IZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA..........coovimiieeeeeeseeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeneen 3
4. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO ........ooovieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
5. WPIS DO 1ZBY INZYNIEROW SPRAWDZAJACEGO ......c.cuoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean 6
6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ........oooomiimiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e 7
7. PODSTAWA OPRACOWANIA .......cocooomiiieieieeeeeeeeeeeeeeeee e 7




8. KODY CPV WYKONYWANYCH ROBOT .......c.oovimiiieiieeieeeeeeieeeeee e 7

9. ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt e e 7
10. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ ......ooiiiiiiiiiiiiiieeieeeiee, 9
11. OSWIETLENIE PODSTAWOWE T AWARYINE ........coooiiuiiimiiieeeeeereeeeeeeee s 9
12. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH ....oooiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeee e 10
12.1. WYSOKOSC MONTAZU..cccevreeresessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssses 11
12.2. PROWADZENIE OKABLOWANIA .....uuutiiirteerennenessieessieeeessnnessssesstteessssssssssssssteessssssssssssssseesssnnns 11
13. ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH..........cocoiiveveeeieeeeeeereeeeenens 11
14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .........cooviviviieieieieeieeeeeeeeeeeeeee e 12

15. OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH I

EACZENIOWYCH ..o, BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
16. INSTALACJTA ODGROMOWA . ......ooeeeeoeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12
17. INSTALACJA UZIEMIAJACA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH .......cccccoeunnnn 12

18. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ... BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.

18.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.....ccucemuermnermncrnncrnncenscenscenscenseannens BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKADKI.
18.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ..ceeeuerennerencncrenserensssnsserannens BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKADKI.
18.3. DANE TECHNICZNE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ....cccueenneenncennens BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKtADKI.
18.4. PRZYLACZENIE INSTALAC) PV DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE!J .... BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKtADKI.
18.5. ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH ORAZ WYTYCZNE W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACII ........... BtAaD! NIE
ZDEFINIOWANO ZAKtADKI.

18.6. OPIS WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.....ccuereenerennens BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKADKI.
18.7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.......ceuuermnernncenncenncenscrnncannens BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKADKI.
18.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA .....cucemuermncrnncenncenncenscrnncannens BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
19. DOBOR LINIT KABLOWY CH.....oteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et eee e see e 13
INSTALACIJE NISKOPRADOWE ..., 14
20. SZAFA RACK ...ttt ettt ettt e e e e e e eeeeeeeeeees 14
21 SYSTEM CC TV ..ottt ettt e e ettt e e e e e e e eeeeeaeeeees 14



22. KONTROLA DOSTEPU........cccccuvveeenee BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.

23. SYSTEM PRZYWOWY ....oouimiimimiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 14
24. INSTALACJA DOMOFONOWA .......... BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
25. UWAGI KONCOWE .......oviiimiieeieeeeeeeeeeeeeeeeee e 15
26. SPIS RYSUNKOW .......ooimiiiimiiieieeeeeeeeeee et 18

10. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Istniejace rozdzielnice zasilone sa z RG budynku. Rozdzielnice TO, T1 oraz TSO nalezy
zmodernizowaé o niezbedne aparaty i zabezpieczenia.

W kazdej rozdzielnicy zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajaca,
kontrolna oraz sterujgca. Przed przepigciami zabezpiecza¢ bedzie ogranicznik przepiec.
Obwody gniazd  zostang  zabezpieczone  wylacznikami  nadpradowymu  oraz
réznicowopragdowymi. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona poprzez
samoczynne szybkie wylaczenie w ukladzie sieci TN-S
z zastosowaniem wylacznikéw nadmiaropragdowych i réznicowo-pradowych. Przy wejsciu
glownym do istniejacego budynku =zainstalowany jest przycisk Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu. Jest on podlaczony do wylacznika glownego budynku i stuzy do
odigczania zasilania wszystkich obwodoéw w obiekcie za wyjatkiem tych, ktére maja
pracowaé w trakcie pozaru.

Na etapie wykonstwa nalezy sprawdzi¢ dobor przekrojow kabli oraz zabezpieczen.

11. Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Instalacje os$wietleniowa w obiekcie wykona¢ jako podtynkowa z zastosowaniem
przewodow typu YDYzo3x1,5mm?2 450/750V .Istniejacy instalacje oswietleniowa w obiekcie
nalezy calkowicie zdemontowaé. Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez
faczniki jednobiegunowe, $wiecznikowe oraz schodowe, dodatkowo w lazienkach
zainstalowane zostang oprawy z radarowymi czujniki ruchu 360 stopni o podwyzszonej klasie
szczelnosci min. [P44. Od lacznika $wiecznikowego do miejsca wypusty oswietleniowego
nalezy poprowadzi¢ kabel 4-zylowy o przekroju 1,5mm2. W pomieszczeniach narazonych na
wysoka wilgotnos$¢ nalezy stosowac osprzet o szczelnosci min. 1P44. Laczniki oswietleniowe

montowa¢ na wysokosci 120 cm mierzonej od poziomu podlogi. W pomieszczeniach




przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych np. tazienki, osprzgt powinien znalez¢ si¢ na
wysokosci 100-105cm. Instalacje o$wietleniowa w piwnicy nalezy zdemontowaé. W jej
miejsce stosowaé oprawy z wymiennymi zrodltami §wiatta. Oprawy w Sali konserencyjnej
powinny zosta¢ dostosowane pod system Dali, a sterowanie nimi odbywac si¢ powinno dzigki
panelom umieszczonym przy drzwiach oraz w ladzie biurka.

Do wyznaczenia odpowiedniej ilosci opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
skorzysta¢ z normy PN-EN12464-1. Minimalne $rednie nat¢zenie o$§wietlenia dla niektérych

typOw pomieszczen:

Rodzaj pomieszczenia Minimalne Srednie nat¢zenie oSwietlenia
WC 2001x
Korytarz 1001
Pomieszczenie techniczne 2001x
5001x

Pomieszczenia biurowe

Na etapie wykonastwa nalezy sprawdzi¢ dobrane zabezpieczenia oraz przekroje
przewodow.

Budynek zostanie réwniez wyposazony w os$wietlenie awaryjne, ktore uruchom si¢ w
przypadku utraty napiecia zasilajacego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny zapewnia¢

co najmniej minimalne wymagane warto$ci nat¢zenia:

-Dla drog ewakuacyjnych — 11x w osi drogi;

-Dla przestrzeni otwartych — 0,51x;

W budynku zostang zainstalowane takze oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego z
odpowiednimi piktogramami. Maja one za zadanie wskaza¢ kierunek ewakuacji dla ludzi
znajdujacych si¢ w budynku. Kazda z opraw bedzie posiadata wilasny akumulator, ktory
tadowany bedzie podczas normalnej pracy instalacji w obiekcie. Oprawy wyposazone w
funkcje autotestu. Czas pracy opraw awaryjnych — min.lh. W pomieszczeniach o
podwyzszonym ryzyku wystgpienia wybuchu, zalecany jest montaz opraw awaryjnych
przeciwwybuchowych, przeznaczonych do montazu w strefach zagrozonych wybuchem, z
obwodami iskrobezpiecznymi. Takie oprawy powinny spetnia¢ wszystkie wymogi Dyrektywy

ATEXM 94/9/EC oraz EN 60598.
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12. Instalacja gniazd wtyczkowych

W obiekcie zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogolne oraz do urzadzen
specjalnych.Wszystkie gniazda beda posiadaty styk ochronny zabezpieczajacy przed
dotykiem posrednim, np. w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napi¢cia na metalowej
obudowie odbiornika.Gniazda 1-fazowe zostang zasilone przy uzyciu przewodow
miedzianych YDYzo 3x2,5mm’. W pomieszczeniach suchych nalezy montowaé gniazda w
wykonaniu P20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np. tazienki nalezy montowac

osprze¢t w wykonaniu IP44.

12.1. Wysokos¢ montazu

Rodzaj Wysokos¢ montazu

Gniazda na powierzchniach
0,3m
ogblnodostepnych

1,2 m (w tazience dla niepelnosprawnych

Gniazda w tazienkach przy umywalkach
1,00-1,05m)

12.2. Prowadzenie okablowania

W pomieszczeniach tynkowanych catos$¢ instalacji wykonywaé jako podtynkowa. Na
basenie natomiast jako natynkowa, prowadzac kable i przewody w rurkach
elektroinstalacyjnych.

Wszystkie puszki polaczeniowe (rozgalgzne) powinny by¢ hermetyczne i musza posiadaé
oznakowania obwodoéw. Puszki polaczeniowe lokalizowa¢ w miejscach tatwodostepnych.
Puszki powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku lub korytek kablowych.

Wszystkie zastosowane przewody i kable beda posiadaty oznakowanie fabryczne izolacji
zyl zgodnie z PN. Napigcie znamionowe izolacji przewodoéw 750V.

Zasilanie urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej projektowane kablami
ognioodpornymi prowadzone bedzie osobnymi trasami wzdtuz gléwnych tras elektrycznych.
!!Na etapie wykonawstwa prowadzenie tras kablowych skoordynowa¢ z pozostalymi

branzami oraz technologia.
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13. Zasilanie urzadzen technologicznych

Projekt przewiduje zasilanie elektryczne dla wszystkich urzadzen wymagajacych zasilania
w energi¢ elektryczng w tym migedzy innymi branzy sanitarnej. W kazdej tablicy rozdzielczej
znajdowac sigbedzie niezbedna aparatura zabezpieczajaca.
!! Zasilanie i zabezpieczenie wszystkich urzadzen technologicznych wykonywa¢ na

etapie wykonastwa zgodnie z DTR danego urzadzenia.

14. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewodow i urzadzen
oraz zabezpieczenie przed dostepem 0so6b niepowolanych przez zamykanie i zabezpieczenie
szaf.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania (w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych
obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

e wylacznikdéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych,

e wylacznikéw nadpradowych.

Wykorzystane  jako  $rodek  samoczynnego  wylaczenia, wylaczniki  ochronne
réznicowopradowe na prad do 30mA spetniaja jednocze$nie role dodatkowego srodka

ochrony przed dotykiem bezposrednim.

15. Instalacja odgromowa

Calo$¢ systemu ochrony odgromowej budynku nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-IEC
62305-1-3; ,,0chrona odgromowa”

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn
& 8mm.
Wszystkie polaczenia zwoddéw poziomych niskich na dachu nalezy wykona¢ za pomoca
zlaczy krzyzowych. Jako zlacza elementdow urzadzen piorunochronnych nalezy stosowaé
zlacza stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie; potaczenie Srubowe nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja np. smarem. W przypadku laczenia przewodow z
réznych metali 1 mozliwosci wystgpienia korozji na stykach tych metali nalezy stosowac
podkiadki bimetalowe.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie odleglo$ci izolacyjne miedzy zwodami poziomymi a

modutami fotowoltaicznymi tj, min 0,5m. W przypadku braku mozliwosci zachowania
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minimalnego odstgpu, drut odgromowy nalezy zabezpieczyé, prowadzac go w rurach

ostonowych.

16. Instalacja uziemiajaca i polaczen wyrownawczych

Uziom projektowanego budynku wykona¢ jako uziom otokowy z elementami uziomu
pionowego. Bednarke FeZn30x4 nalezy ulozy¢ w dolnej warstwie lawy fundamentowe;.
Uziom fundamentowy zostanie polagczony ze zbrojeniem minimum co 5 metrow. W miejscu
polaczenia instalacji odgromowej z instalacja uziemiajaca nalezy zastosowaé zlacza
kontrolnena elewacji.

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bedace pod napigciem,
jak metalowe rury oraz metalowe konstrukcje beda podiaczone do systemu polaczen
wyréwnawczych bezposrednio lub kablem Lg/DYZo zgodnie z przepisami normatywnymi. W
tazienkach pod umywalkami umie$ci¢ miejscowe szyny wyrownawcze. Ochrong dodatkowa
nalezy takze obja¢ dostepne konstrukcje wsporcze i1 metalowe oslony znajdujace siec w
poblizu urzadzen elektrycznych oraz brodziki lazienek, przylacza wody i kanalizacji. Przy
montazu instalacji elektrycznych przy wannach i kabinach natryskowych nalezy zachowac
wymagania odleglosci dla stref ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-HD 60364-7-

701.

17. Dobor linii kablowych

Dobor przewodow na dlugotrwalg obcigzalnos$¢ pradowa
Dla obwodow trdjfazowych:
P

I, =
5 V3 x U, X cosg

Dla obwodow jednofazowych:

Iz = L
U, X cosp
Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniaja nastepujacy warunek:
<, <I,
I, <145-1,
Gdzie:
I - prad obliczeniowy, w [A],
I, — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

I, - wymagana minimalna dlugotrwala obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A],

I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacy, w [A],
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Sprawdzenie dobranych przewodéw lub kabli na warunek spadku napigcia

Dla obwodow trojfazowych:

P-103-1
AU =———-100%
y . S . Un
Dla obwodow jednofazowych:
2-P-103-1
= 5>—-100%

Sprawdzenie dobranych przewodéw lub kabli z warunku samoczynnego wylaczenia
Zp L, < U,
Gdzie:
U, — warto$¢ skuteczna napiecia nominalnego wzgledem ziemi, w [V],
I, — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, odczytany z charakterystyki

czasowo-pradowej podawanej w katalogach producentoéw urzadzen zabezpieczajacych, w [A]

Instalacje niskopradowe

18. Szafa teletechniczna

Do szafy teletechnicznej doprowadzone zostanie zasilanie z rozdzielnicy oddziatowej T1.
Szafka stuzy¢ ma przede wszystkim jako punkt multimedialny, z ktérego bedzie istniata
mozliwo$¢ zalaczania muzyki na basenie oraz w strefie saun. Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢
przylaczenia  istniejacych  szaf teletechnicznych na  skrzydlach  budynku do

nowoprojektowanego systemu.

19. System CCTV

Obiekt zostanie wyposazony jest w instalacje telewizji przemystowej umozliwiajaca kontrole
wizyjng poszczegolnych stref . Na etapie wykonastawa nalezy zdemontowaé istniejacy

system, po czym nalezy zamontowac¢ i uruchomi¢ go ponownie.

20. System przyzywowy

W lazience dla niepelnosprawnych projektuje si¢ system przyzywowy. Sklada¢ si¢ bedzie z
sygnalizatora oraz transformatora umieszczonego nad drzwiami oraz kasownika i przycisku
pociagowego zlokalizowanego migdzy senesem a umywalka. Stuzy¢ ma przede wszystkim do

przywotania upowaznionej osoby, poprze¢ pociagniecie przycisku pociggowego.
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21. Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej

Na klatce schodowej przewiduje si¢ instalacje odprowadzania dymu, w postaci systemu

oddymiania klatek schodowych. Sygnatem otwarcia okien oraz drzwi napowietrzajacych

bedzie sygnal o zagrozeniu uruchamiany przy pomocy przyciskOw manualnych znajdujacych

si¢ na drodze ewakuacyjne;j.

22. Uwagi koncowe

Szczegolowe informacje na temat rozmieszczenia poszczegdlnych elementow oraz
stosowanych systemOw nastapi na etapie wykonawstwa zgodnie z Zyczeniem inwestora.

Opis techniczny wraz z cz¢$cig rysunkowa stanowia catos$¢, uzupelniajaca sie.

Dokonaé pomiaréw mocy biernej w celu okreslenia mocy oraz stopni kondensatorowych. W
przypadku zwigkszonego zapotrzebowania na moc bierng dotgczy¢ baterie kondensatorow.
Ich liczbe 1 moc dobra¢ w taki sposob, aby zapewni¢ zapotrzebowanie na moc bierng w stanie
maksymalnego obcigzenia ukladu zasilania, jak rowniez skutecznie kompensowa¢ moc bierng
w okresie niskiego poboru mocy.

Zasilanie i zabezpieczenie wszystkich urzadzen technologicznych wykonywaé na etapie
wykonastwa zgodnie z DTR danego urzadzenia.

Calos¢ robot w zakresie opracowania wykona¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacja,
wymogami norm i przepisow.

Na etapie realizacji robot nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w dokumentacji, a takze
wyrazanych przez uzytkownika obiektu, Inwestora oraz Projektanta.

Wykonaweca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia elementow znajdujacych si¢
na obszarze placu budowy, lub w jego bezposrednim otoczeniu. Zabezpieczenia zapewniajace
odpowiednig ochrong wszystkich elementow pozostawionych do zachowania, powinny zosta¢
przewidziane i uwzglednione w wycenie przez Wykonawce.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy dokona¢ badan i pomiardéw, wystarczajacych do
okreslenia speliania wszystkich wskazanych w dokumentacji parametrow uzytkowych, a
protokoty z ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi w czasie odbioru ostatecznego. W
przypadku gdy dokumentacja zawiera Zbiorczy Protokét Odbioru, lub inny dokument
okreslajacy sposob przeprowadzenia testowego rozruchu lub badan pomiarowych,
Wykonawca powinien wskazany zakres testow przeprowadzi¢ w sposob okreSlony w
dokumentacji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, dla ktorych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnos$ci z PN lub aprobaty techniczne, zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych.
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Zgodnie z zasadami obowigzujacego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu rob6t nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie. Sa to wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostala zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wlasciwa normg badz
aprobata techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich
pomiaréw sprawdzajacych i identyfikujacych ewentualne inne niezinwentaryzowane obwody,
urzadzenia lub odbiorniki energii.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zawiadomi¢ stuzby techniczne uzytkownika.

Projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach
geodezyjnych i zinwentaryzowane podczas wizji lokalne;.

Nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze, ktére powinny obejmowaé wszystkie czgsci
przewodzace urzadzen stalych (tj. czgéci przewodzace dostepne i obce).

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja przepisy i normy (aktualny stan

prawny):

— Ustawa Prawo budowlane

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

— Polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy innych Panstw
cztonkowskich FEuropejskiego Obszaru Gospodarczego, w dalszej kolejnosci
europejskie aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe. W przypadku braku powyzszych norm, specyfikacji i systemow
uwzglednia si¢ w kolejnosci: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, polskie
specyfikacje techniczne

— Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materialow
budowlano-instalacyjnych,

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako§¢ materiatow i wykonywanych

robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie

uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
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Wykonaweca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi objetych opracowaniem lub do ktorych odnosi
si¢ opracowanie.

Rysunki i czeS¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupehliajacymi. Wszystkie
elementy ujgte w specyfikacji (opisie), a nieujgte na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ inwestorowi, ktory
zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie elementy nie wyspecyfikuje bezposrednio w niniejszym opracowaniu, a ktérych
uzycie jest konieczne dla prawidlowego montazu, zapewnienia wiasciwosci uzytkowych i
funkcjonalnych, zapewnienia trwatosci instalacji i elementow budowlanych, wymagane
gwarancjami lub wskazanych jako konieczne do uzycia przez producenta lub dostawce
elementéw, Wykonawca powinien wykonac i uja¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca przed podjeciem si¢ zadania powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa,
by¢ swiadomy zakresu i rodzaju robét, oraz celu dla ktérego ma dane przedsiewzigcie shuzy¢.
Wykonawca odpowiada za wykonanie robot budowlanych tak by wskazany cel uzytkowy i
wizualny byt osiagnigty.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajace z uszczegodlowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania
do wymogow stawianych przez technologi¢, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoroéw technicznych.
Przed przystgpieniem do prac projekt musi zosta¢ uzgodniony z rzeczoznawca ds. ppoz.
Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sa w metrach, w centymetrach,
w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. Wykonawca powinien przez
zamoOwieniem jakichkolwiek elementow montowanych na budowie zmierzy¢ w naturze
wskazane lokalizacje montazowe. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiazany jest przekazaé te

informacj¢ do Inwestora
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Po zakonczeniu robdt budowlanych polegajacych na instalowaniu urzadzen fotowoltaicznych
o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW, zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 16b
Ustawy Prawo budowlane Inwestor powiadomi wiasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji
komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej. Forma powiadomienia:
pisemna lub jako dokument elektroniczny. Celem zawiadomienia jest pozyskanie przez
Panstwowa Straz Pozarng (PSP) informacji na potrzeby przygotowania do prowadzenia
dziatan ratowniczych oraz realizacji zadan w obszarze kontrolno-rozpoznawczym.
Zawiadomienie powinno zawiera¢ szczegOlowe informacje o lokalizacji urzadzenia
fotowoltaicznego i terminie rozpoczecia jego uzytkowania oraz z punktu widzenia potrzeb
zwigzanych z planowaniem i prowadzeniem dziatan ratowniczych w obiektach lub na terenach
z urzadzeniami fotowoltaicznymi co do zasady informacje w zakresie przygotowania obiektu
budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w szczegolnosci:

- plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych,

- opis wyposazenia w przeciwpozarowy wylacznik pradu lub innych rozwigzan
przeznaczonych do wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odigczenia zasilania
elektrycznego, np. roztgcznika DC,

- informacje o oznaczeniu obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa.

Dla budynkow dla ktorych istnieje wymodg sporzadzenia oraz wdrozenia instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje¢ ta mnalezy uaktualnic w zakresie objetym
przedmiotowym projektem.

Projektowana instalacja nie zmienia warunkoéw ochrony przeciwpozarowej budynku w
szczegolnosci: klasyfikacji budynku, ggstosci obciazenia ogniowego, oceny zagrozenia
wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, podziatu budynku na strefy pozarowe
oraz strefy dymowe, usytuowania budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - w tym
odleglosci od obiektow sgsiadujacych, warunkow 1 strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob, wyposazenia w gasnice, zaopatrzeniu w wode do zewngtrznego
gaszenia oraz doprowadzenia drog pozarowych.

Na etapie wykonastwa nalezy sprawdzi¢ przekroj oraz dtugos¢ kabli.

23. Spis rysunkow

LP. NR | Nazwa
1 EL-1 | Legenda
2 E-1 | Rzut parteru — instalacje elektryczne
3 E-2 | Rzut pietra — instalacje elektryczne
4 ES-1 | Schemat rozdzielnicy T0
5 ES-2 | Schemat rozdzielnicy T1
6 ES-3 | Schemat rozdzielnic TL i TSO
7 ES-4 | Schemat systemu oddymiania klatki schodowej
8 ES-5 | Schemat systemu przyzywowego
9 ES-6 | Schemat szafki teletechnicznej
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